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. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania sg;
- Zlecenie inwestora
projekt architektoniczno-konstrukcyjny
projekt technologiczny
inwentaryzacja wtasna
normy i normatywy
dane techniczne materiatéw i DTR urzadzen

2. Cel i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy budynku na cele rehabilitacyjno-
terapeutyczne dla Domu Pomocy Spotecznej w Nowym Czarnowie
Budynek miesci sie w Gryfinie dz. Nr 257/24 i 257/9.

Zakres projektu obejmuije :
- instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacii
instalacje wody p.pozarowej
instalacje kanalizacji sanitarnej
instalacja c.o.

3. Opis rozwigzan projektowych.
3.1 Instalacja wodly.

Zapotrzebowanie na wode:
ilos¢ dzieci 40

ilo$¢ pracownikéw: 15
Qsrd=1,63 m3/d

Qmax d=2,44m3/d
Qmaxh =0,57m3/h

gs=1,66l/s — woda zimna
gs=1,27l/s — woda ciepta
gp.poz.=1,0l/s- hydrant wewnetrzny dn25

Stan istniejacy :

Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. W objetej opracowaniem czesci
budynku istniejgca instalacja wody zostanie catkowicie zdemontowana W czesci uzytkowanej budynku znajduje sie
takze instalacja p.pozarowa wyposazona w hydranty wewnetrzne dn25. Wigczenie w czesci istniejacej w odlegtosci
ok. 20m. Studnia wodomierzowa gtéwna znajduje sie przy granicy dziatki

Stan projektowany:
Istniejaca instalacja zostanie catkowicie wymieniona na nowg
Na podej$ciu do projektowanej czesci budynku zaprojektowano montaz wodomierzy wody zimnej i
cieptej. Przed i za licznikami zamontowac kulowe zawory odcinajace dn32.Przyjeto wodomierze produkcii
Apator Powogaz typ JS
woda zimna — wodomierz JS 2,5 dn20
woda ciepta — wodomierz JS 2,5 dn20 ( do wody cieptej)
woda p.poz - wodomierz JS 2,5 dn20
- Projektowang instalacje wykona¢ z rur PEx/Alu/PEX oraz rur PEX taczonych na ztgczki z pierScieniem petnym
Przyjeto rury produkcji Rehau lub TECE (lub inny rGwnowazny).
Rozprowadzenie gtéwne pod stropem parteru i w posadzce parteru oraz w bruzdach Sciennych lub prowadzone
po wierzchu $cian obudowac ostonami z ptyt G-K.
PrzejScia przez $ciany wykonaé w rurach ostonowych PCV, PP lub PE zgodnie z wytycznymi producenta.
Na podejsciach do baterii i zaworow stosowac systemowe ztgczki.
Jako armature odcinajgca stosowac zawory kulowe.
W miejscach rozgatezien i zmian kierunkow rur prowadzonych w bruzdach pozostawi¢ wneki wypetnione
materiatem gabczastym (np. wetng mineralng). Bruzdy osiatkowac i otynkowa¢ po przeprowadzeniu prob
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szczelnosci.

Przewody wody cieptej i cyrkulaciji zabezpieczy¢ termicznie. Izolacje wykonac z ksztattek i otulin izolacyjnych (I
=0.035 W/mK przy 10 °C) dostepnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego przez COBRTI Przewody wody cieptej zaizolowac
otulinami o grubos$ci minimum:

Woda ciepta Dn15-20 mm 2,0cm
Woda ciepta Dn25-32 3,0cm

W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o innym wspdiczynniku | nalezy skorygowac grubos$¢ izolacii.
Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otulinami ( zapobieganie roszeniu si¢ rur) o grubosci minimum 0.9 cm
Prébe szczelno$ci wykonac wg. instrukcji producenta.

Ciepta woda produkowana jest w lokalnym weZle cieplnym

Wymagana maksymalna temperatura cieptej wody = +43C . Zaprojektowano montaz mieszajgcego zaworu
termostatycznego np produkcji Oventrop lub ACV dn25.

Zaprojektowano cyrkulacje cieptej wody. Na koncu instalacji cyrkulacji zamontowaé zawor termostatyczny
cyrkulacji wody dn20 produkcji Danfoss, typ MTCV.

Armatura:
BU - bateria umywalkowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojgca z zaworami odcinajgcymi
katowymi. Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna (min. 5 lat gwarancji)
BZ - bateria zlewozmywakowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojgca z zaworami odcinajgcymi
katowymi. Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna (min. 5 lat gwarancji)
BN - bateria natryskowa - jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem $cienna z uchwytem na waz natrysku w
oplocie metalowym niklowanym. Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna (min. 5 lat gwarancji) Wbudowany
zawor zwrotny.
PL — ptuczka zbiornikowa.
BBU - bateria umywalkowa bezdotykowa zasilana z 230V np. produkcji ORAS typ La  Cucina Alessi lub
produkcji MEPA typ Saniline Dolphin - bateria jednouchwytowa z perlatorem i mieszaczem stojaca z zaworami
odcinajacymi katowymi. Uchwyt niklowany, gtowica ceramiczna ( min. 5 lat gwarancji) lub inne
rownowazne

Instalacja wody p.poz.

Technologia instalacji zasilania hydrantéw:
- Zasilanie hydrantu wewnetrznego wymaga ci$nienia w ruchu co najmniej 2,0 bar na zaworze przy wydajnosci
1,0l/s.
Hydrant umieszczony bedzie przy drodze ewakuacyjnej w szafce wnekowej na wysokosci 1.35m od posadzki.
- Instalacje wody p.poz wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych obustronnie taczonych na gwint. Wykona¢
przelew do instalacji wody rurg stalowg dn20.
Zamontowac szafke wnekowa z zaworem hydrantowym dn25 produkcji Gras typ HW-25W-30.
W sktad osprzetu szafki hydrantowej wchodzi :
szafka z blachy stalowej 740x840x270mm
zawor hydrantowy aluminiowy typ ZH25
waz pozarowy potsztywny d=25mm i L=30m zakoriczony pradownicg ¢10mm (wsp.K=44)
Wykona¢ prébe ci$nieniowg instalacji hydrantowe;.
Na instalacji wody p.pozarowej zamontowa¢ zawér antyskazeniowy klasy EA dn25. Przed zaworem montowac
zawor odcinajacy kulowy dn32.

3.2. Przylacze i Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Stan istniejacy :
W budynku znajduje sie kanalizacja sanitarna . Jej stan techniczny jest bardzo zly. Przyjeto jej catkowity demontaz.

Scieki sanitarne od przyboréw kanalizacyjnych zamontowanych w budynku odprowadzane sq do zewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej. Wiaczenie do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji do istniejacej studni . Istniejgca studni wymaga catkowitego remontu.
Kanaty zewnetrzne zaprojektowano z rur kielichowych PCV klasy S stosowanych do kanalizacji zewnetrznej
produkcji Wavin o $rednicy 160 mm o sztywno$ci cbwodowej min. 8 kN/m2. Laczenie rur za pomocg uszczelki
gumowej. Stosowac rury gtadkie o jednorodnej strukturze.
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uzbrojenie stanowi¢ bedzie studnia kanalizacyjna PCV425- przykryta wlazem typu lekkiego wg PN-EN124 kI.
D250- usytuowana poza drogq .Pokrywa na studni ozebrowana.
zastosowac spadki i zagtebienia kanatéw podane w czeéci graficznej
Na odcinkach pionowych zamontowac rewizje
Przyjeto wykopy wykonywane mechanicznie (20% recznie) na odkfad o $cianach pionowych z umocnieniem
przy gteboko$ci wykopu powyzej 1.50 m. Obudowa $cian winna by¢ rozparta. Rury uktadaé w wykopie suchym
na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Rury przykryé obsypka z piasku o grubo$ci 20 cm ponad wierzch rury.
Zasypywanie wykopow przy odpowiednim zageszczeniu gruntu wg PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01
uwzgledniajac wytyczne zawarte w instrukcji montazu rur PCV opracowanej przez producenta rur.
Cato$¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 " Roboty ziemne - otwarte wykopy pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne".
Szerokos¢ wykopdw liniowych dla kanatéw z rur PCV min 80 cm ( 160) — dla wigkszych Srednic nalezy
pozostawi¢ po 30 cm od bocznych $cian rur w strefie kanatu (do wysoko$ci obsypki).
Kanaly uktada¢ w gére tj od studzienki najnizej potozonej. Jest to warunkiem prawidiowego wykonania
potaczen i uzyskania wymaganej szczelno$ci kanatu. Odbior techniczny kanatdw wg PN-92/B-10735
przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze”.
Projektowana instalacja wewnetrzna wykonana bedzie z rur PCV faczonych na kielich.
Pod posadzkg budynku stosowacé rury typ PCV-N ( przeznaczone do kanalizacji zewnetrznej.
Projektowane piony i podejscia do projektowanych urzadzen wykonac z rur PCV tgczonych na kielichy z
uszczelka.
podejscia prowadzone bedg w bruzdach $ciennych, posadzkowych
przejscia kanalizacji przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych
poziomy z rur PCV40 i 50 prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przytacza poziome z rur PCV110 obudowaé
piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ wywietrznikami
pdl-piony zakonczy¢ korkiem PCV50
na pionach montowac czyszczaki rewizyjne — przy obudowywaniu pionéw zapewni¢ dostep do otwory
rewizyjnego
Przybory kanalizacyjne:
- umywalki z p6Inoga,

miski ustepowe kompakty z funkcja oszczednosciowg — 3/61 — kompakty wiszace

zlewozmywaki stalowe emaliowane lub ze stali nierdzewnej 1 i 2- komorowe

brodziki natryskowe posadzkowe niskie 80x80

wpusty posadzkowe z syfonem dn100 + suchy syfon np. produkcji Kessel

3.3. Instalacja centralneqo ogrzewania.

Stan istniejacy :

Budynek wyposazony jest w instalacje c.0. dwururowa wykonana z rur stalowych czarnych taczonych przez
spawanie. Wtaczenie projektowanej czesci instalacji w budynku Parametry istniejacej instalacji 90/70C. Instalacja
zasilana jest z lokalnego wezta cieplnego .Instalacja w cze$ci budynku objetej opracowaniem zostanie catkowicie
zdemontowana

Stan projektowany:

Parametry obliczeniowe instalacji:
Qco =22,681W
Do doboru grzejnikéw przyjeto 80/60C

Technologia instalacj:

- Projektowang instalacje wykona¢ z rur PEx/Alu/PEx oraz rur PEX faczonych na ztaczki z pierscieniem petnym
Przyjeto rury produkcji Rehau lub TECE (lub inny réwnowazny).
Rozprowadzenie gtéwne pod stropem i w posadzce parteru oraz w bruzdach $ciennych lub prowadzone po
wierzchu $cian obudowaé ostonami z ptyt G-K.
PrzejScia przez $ciany wykonaé w rurach ostonowych PCV, PP lub PE zgodnie z wytycznymi producenta.
Na podej$ciach do grzejnikow i armatury stosowacé systemowe ztgczki.
W czesci klas — rozprowadzenie w systemie Tichelmanna
Na przytaczu zaprojektowano montaz cieptomierza . Przyjeto cieptomierz z wodomierzem skrzydetkowym
produkciji Apator Powogaz typ ELF JS90-NI g=1,0m3/h (DN15), gwint 3/4'. Przed i za licznikiem zamontowaé
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kulowe zawory odcinajace dn32.
zaprojektowano grzejniki produkcji firmy VNH Watcz stalowe ptytowe typ COSMO z wbudowanym zaworem
grzejnikowym

- na grzejnikach montowac:

- zestaw przytaczeniowy serii RLV-KS (proste i katowe)
glowice termostatyczne:
- w miejscach ogélnodostepnych (klasy, korytarz) montowa¢ gtowice produkcji Danfoss typ RA2920 z blokadg
- w pozostalych pomieszczeniach montowaé gtowice gazowg produkcji Danfoss typ RA2994
grzejniki posiadajg wbudowane zawory odpowietrzajace. W najwyzszym punkcie instalacji i na ostatnich
grzejnikach montowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworem stopowym
przej$cia przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych
przewody c.o0. prowadzone w obudowie lub w bruzdach zabezpieczy¢ termicznie w/g Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.2009r. Izolacje wykonac z ksztattek i otulin izolacyjnych dostepnych na rynku
pod warunkiem posiadania przez nie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego
przez COBRTI INSTAL oraz posiadajacymi wspotczynnik | < 0.035 W/mK. Przyjeto grubo$ci izolacji:

Dw 15-20 2,0cm
Dw 25-32 3,0cm

W przypadku zastosowania otulin izolacyjnych o innym wspdtczynniku | nalezy skorygowac¢ grubo$¢ izolacji.

po zakoniczeniu prac montazowych instalacji grzewczej wykona¢ prébe ci$nieniowg "na zimno" - 4 bary, a
nastepnie wykona¢ prébe na goraco

4. Uwagi dla wykonawcy i uwagi koncowe.
- Wszystkie elementy nieocynkowane projektowanej instalaciji t.. przewody, podpory, uchwyty i.t.p.
zabezpieczy¢ przed korozja. Elementy te zaliczane sq do IIl ° zagrozenia korozyjnego t.j. klasa IV w/g Kor/3
W zwigzku z powyzszym nalezy je oczysci¢ do Il stopnia czystosci w/g PN-70/H-95050 i pokry¢ dwukrotnie
farbg podktadowsg .Po wyschnieciu farby podktadowej / ok. 40 godzin / pokryé wszystkie powierzchnie
dwukrotnie farbg nawierzchniowsg .

ELEMENTY KONSTRUKCJI, WSPORNIKI:
farba podktadowa -miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270
farba nawierzchniowa -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890

Do montazu instalacji z rur w systemie PEx nalezy zatrudni¢ przeszkolonych pracownikéw.

PrzejScia instalacji sanitarnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ jako odporne ogniowo —
wymagana odporno$¢ dla Scian — EI60, dla stropdw - EI60. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow o
wymaganej jw. odpornosci dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych (o
$rednicy mniejszej niz 40mm) wprowadzanych przez stropy i $ciany do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
Cato$¢ robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
instalacyjno-montazowych" opracowanymi przez COBRTI INSTALI oraz obowigzujacymi przepisami B.H.P. i

p.-poz.
5. INSTALACJA WENTYLACJI

5.1. Stan istniejacy

W budynku obecnie nie ma wentylacji grawitacyjnej. W cze$ci pomieszczen sg pozostatosci po
wentylacji mechanicznej (kanaty, kratki), ale nie nadajg sie one do wykorzystania. Wszystkie te
pozostatosci zdemontowac. Po demontazu przekaza¢ do punktu skupu ztomu.

5.2. Opis rozwiazan projektowych

Model przeptywu.
Nawiew.
Powietrze zewnetrzne wptywa do pomieszczenia poprzez nawietrzaki nadokienne. W zimie ogrzewa sie
poprzez zmieszanie z cieptym powietrzem ptynacym z nad grzejnikow CO. Dobér grzejnika uwzglednia
ilos¢ ciepta dla wentylacji.
Nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest w iloci
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20 m3/h na osobe. Nawiewniki listwowe przez ktére wptywa powietrze sa, umieszczone w gornych
ramach okien — ujete zostaty w projekcie Architektury. llo$¢ sztuk — patrz rysunek.

Wykaz wentylowanych pomieszczen - patrz tabela nr 1.

Wywiew.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowa
0 dziataniu ciggtym. Zastosowano system wentylatoréw centralnych VAM firmy Aereco, do ktorych
podtaczono bezposrednio po kilka pomieszczer . W pomieszczeniach tych zastosowano kratki
wyciggowe TDA firmy Aereco ktorych wydajnosc jest sterowana czujnikiem obecnosci.

Kratka TDA pracuje w dwdch trybach:

1. przeptyw maksymalny (ustawiany przy regulacji zgodnie z zapotrzebowaniem ) uruchamiany
jest w momencie wykrycia obecnosci cztowieka i wytgczany 20 minut po opuszczeniu pomieszczenia
2. przeptyw minimalny ( 5 m3h ) jest w czasie, kiedy pomieszczenia nie sg uzytkowane.

Z wentylatoréw VAM powietrze ptynie do wyrzutni dachowych.

Wywiew z pomieszczen sanitarnych.

Powietrze z kazdego pomieszczenia jest zasysane przez indywidualny wentylator wyciggowy.

Niezaleznym kanatem (instalacja systemu Spiro) o Srednicy d100, powietrze ptynie do wspélnych

wyrzutni dachowych

W pomieszczeniach sanitarnych i magazynowych zastosowano wentylatory tazienkowe

EDM 100T z wytgcznikiem czasowym, montowane na wlocie do kanatu, zataczane razem ze Swiattem.

Dla kuchenki zastosowano wentylator kuchenny typu CK 40F.

Wentylatory nalezy wyposazy¢ w bezstopniowe regulatory predkosci obrotowej REB 1.

Dla pomieszczen sanitarnych i magazynow i kuchni dobrano dedykowane im wentylatory — patrz tabela nr 2.

5.3. Obliczenia
llo$¢ powietrza ustalono na podstawie kryterium:

1. przyjmujac wartosci wynikajace z zatozonej iloSci 0sob w pomieszczeniu i normatywnego
zapotrzebowania na Swieze powietrze przez osobe (20m3/h x osobg),

2. okreslonej przepisami krotno$ci wymian w pomieszczeniu,

3. okreslonej przepisami ilosci powietrza w pomieszczeniu,

Do dalszych obliczen przyjeto wartosci wieksze. Koricowe wyniki obliczen przedstawiono:

Krotno$ci wymian, ilosci powietrza — patrz tabela nr 1 — Tabela wymian.

Dobdr wentylatorow patrz tabela nr 2 - Dobér wstepny wentylatorow

llosci powietrza w pomieszczeniach sanitarnych przyjeto zgodnie z norma. Zaprojektowana wentylacja
zapewnia wymagang wymiane powietrza w pomieszczeniach.

5.4. Wentylatory.

W projekcie zastosowano nowej generacji wentylatory. Wentylatory VAM767 sg wentylatorami
przeznaczonymi do jednoczesnej obstugi kliku pomieszczen. Obudowa wentylatora jest kolektorem
zbiorczym kanatow. Przed ich montazem nalezy doktadnie zapoznac sie z dostarczong z nimi
dokumentacjg techniczna. Wentylatory te nalezy zakupi¢ z dodatkowym oprzyrzadowaniem ktorego
zakres nalezy ustali¢ z Przedstawicielem.

5.5. Przewody wentylacyjne

Zaprojektowano przewody z rur Spiro o $rednicach 100 i 125 mm z zastosowaniem potgczen

| ksztattek systemowych.

Cata instalacja kanatowa montowane jest nad krokwiami w przestrzeni do ktdrej jest dostep poprzez klapy
rewizyjne. Miejsca montazu wentylatoréw odpowiednio wzmocnic.

Zaizolowac wszystkie kanaty biegnace w

Mocowanie kanatdéw do $cian i stropdw wykona¢ wg zasad podanych w KNR - nie dalej, niz co 2,0m.
Uchwyty kanatow montowac do konstrukgji stropu.

Rury spiro majg by¢ wykonane z tamy stalowej galwanizowanej o szeroko$ci minimum 100mm.
Potaczenia rur spiro wykona¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Do montazu stosowac¢ standardowe
uchwyty dostepne w handlu - montowane do Scian i stropow poprzez kotki metalowe. Zakupione uchwyty
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majq posiadac izolacje akustyczna wykonang z gumy. Do podtaczenia i wentylatorow VAM i anemostatéw
z siecig rur spiro, zastosowac przewody elastyczne o dtugo$ci maksymalnej do 20cm.

5.6. Ochrona akustyczna.
Ttumienie dzwigkow powietrznych ptyngcych wewnatrz rur od wentylatora nie jest wymagane.
Wentylatory VAM majg poziom emitowanego hatasu nizszy od wymaganego - nie wymagaja ttumikow

szumu.
Ttumienie dzwigkow materiatowych ptyngcych wewnatrz materiatu rozwigzano:

1. stosujac krdcce brezentowe montowane pomiedzy wentylator a kanat.

2. wentylatory podwieszano do konstrukcji budynku przez zawiesia posiadajace w swoje;
konstrukcji amortyzujgce elementy gumowe.

3. kanaty s mocowane do budynku poprzez uchwyty majace w swojej konstrukcji amortyzujace
elementy gumowe.

Dla zespotow zamontowanych w przestrzeni stropowej ptyty sufitu podwieszanego wytozy¢ materiatem
uzywanym do produkcji ttumikow hatasu. Wytozy¢ ptyty sufitu w promieniu 1,5m wokot wentylatora.
Grubo$¢ materiatu ttumigcego 5cm.

Wypetni¢ (uzupetni¢) materiatem rodzimym przestrzen (otwory) pomiedzy kanatem a Sciana.

Wielko$ci thumienia wymagane w poszczegdlnych pomieszczeniach obliczono w oparciu 0 wymagania
normy PN-89/B-021151 ark.2. Nie przewiduje sie przekroczenia wartosci normatywnego poziomu hatasu.

5.7. Automatyka.
Rozmieszczenie wytgcznikow start — stop wg projektu elektrycznego.

5.8. Ochrona pozarowa.
Wszystkie pomieszczenia znajdujg si¢ w jedne;j strefie pozarowej. Nie przewiduje sie zastosowania
zabezpieczen pozarowych.

5.9. lzolacja.
Zaizolowac wszystkie kanaty biegnace w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym a dachem.

Wykonac¢ izolacje termiczng o grubosci minimum 50mm. Zastosowac ptyty z wetny mineralnej pokryte
folig aluminiowg zabezpieczajaca powierzchnig przed chtonigciem lub wykraplaniem sie wody.
Zewnetrzng warstwe izolacji ostoni¢ ptaszczem wykonanym z folii aluminiowej. Wszystkie styki i szwy na
izolacji pokry¢ folig aluminiowa samoprzylepna.

Izolacje wykonac $cisle wg wytycznych Producenta izolacji. Dopuszcza sie zmiang materiatu izolacyjnego
pod warunkiem zachowania jego wtadciwosci termicznych, paroszczelno$ci jak dla materiatow, ktére
przedstawiono powyze.

5.10. Czyszczenie wnetrza kanatéw wentylacyjnych.

Doktadne rozmieszczenie i typ otworéw wyczystnych ustali¢ z:

1. Przedstawicielem firmy wyspecjalizowanej tego typu pracach

2. Inwestorem.

Wykonac ustalenia. Rozmieszczenie otwordw wyczystnych nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg
przekazywang Inwestorowi. Czyszczenie wnetrza kanatow jest obowigzkiem ustawowym, podlegajacym
kontroli.

5.11. Wytyczne branzowe.

Architektura.

1. Wykona¢ otwory w Scianach i stropie dla kanatéw wentylacyjnych.

2. Wykona¢ wiazy w suficie podwieszanym dla zapewnienia dostepu do wentylatorow.

3. Wykona¢ obudowy kanatéw we wszystkich pomieszczeniach. Materiat: ptyty kartonowo-gipsowe
Elektryczna.

1. Wykonac zasilanie urzadzen energig elektryczng U=230V, 50Hz.

2. Sterowanie kratek TDA—12V.

Niezbedna (orientacyjng) moc dla silnikow elektrycznych podano w Tab. nr 2. Dokfadne dane poda
producent zakupionych urzadzen wentylacyjnych.

8
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3. Wykonac instalacje sterowania pracg wentylatorow. Rozmieszczenie wytacznikow Start — Stop wg
projektu elektrycznego.

4. Dla silnikow zastosowac elektroniczne regulatory obrotdéw typu zlecanego przez Producentow.

5. Catosc¢ kazdej instalacji uziemi¢. Nie zostawia¢ cze$ci nie uziemionych

Sanitarna

Brak uwag.

5.12. Uwagi koricowe.
Catosc¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi CORBIT INSTAL — zeszyt nr 5 -
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz instrukcjami producentow.
- Nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace $wiadectwa dopuszczalnosci do
stosowania w budownictwie uzytecznosSci publicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli sg
przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.
Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadniac z projektantem.
Od stropu i Scian przewody prowadzi¢ w odlegtosci do 10 cm.
Przewody wchodzace w strop wykonac tak, aby kotnierz nie byt w stropie.
Podziatu na odcinki dokonac tak, aby pod belkami lub w $cianach nie byto kotnierza. Od belki
(podciggu) przewody prowadzi¢ w odlegtosci ok. 2 cm. Miedzy belkg a kanatem umiesci¢ przektadke
wykonang z wetny mineralne;.
Kanaty przechodzace przez otwory w Scianach odizolowac przektadkami (materiat: ptyta GK / GKF).
W przejsciach komunikacyjnych kanaty prowadzi¢ maksymalnie blisko stropu, wysokos¢ przejscia pod
gotowym kanatem w obudowie min. 2100mm.
Po uzgodnieniu z Projektantem dopuszcza sie zmiany Producenta urzadzen.
Wszystkie wyroby i elementy zastosowane do wykonania instalacji muszg mie¢ aktualne
Swiadectwa dopuszczenia lub ceryfikaty wydane przez odno$ne Wtadze.
Kanaty przechodzace przez przegrode budowlang majg okreslone w projekcie budowlanym otwory,
jakie nalezy wykonac¢. Odcinki przechodzace przez przegrode muszg miec jeden kotnierz luzny,
przeznaczony do montazu na budowie. Pomiedzy kanat a przegrode zatozy¢ przektadke wykonang z
materiatu niepalnego.
Uzupei¢ ubytki materiatowe w przegrodzie budowlane;.

Opracowata: mgr inz. Katarzyna Dekert



-~ )
< REHAG

Zestawienie przegrod

Zestawienie przegrod o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis

[W/(m2.K)]
Sz1 Sz 0,25
SW 25 SW 1,43
SW 6,5 sw 2,55
SW 12 SwW 2,05
DACH SD 0,19
PG PG 0,44
DZ 200*250 Dz 2,00
DZ 90*200 Dz 2,00
OKNO 297*191 oz 1,40
OKNO 170*115 oz 1,40
OKNO 120*160 oz 1,40
OKNO 104X115 oz 1,40
OKNO 170*193 0oz 1,40
DW 90/200 DW 3,50

REHAU-Instal-OZC 4.9.R8-9.0 © InstalSoft -1-



\Nazwa projektu:

CZARNOWO pw]|

Zestawienie strat pomieszczen

Data: 2011-04-22‘

~ REHAU

REHAU-Instal-OZC 4.9.R8-9.0 © InstalSoft

Numer / Opis Drjie Drive ®r,ig D jj Py Dy min | Dv,int Dvsu | Pvm,int L3} Dy DL

Jednostka budynku: 01

001 HOL/Hol wejsciowy 490 80 12| s82| 418 669 1000 1000
20,0 °C 12,8m?>  342m3

002 KORYTARZ/Przedpokd 516 265 -21 760 662 212 1421 1421
20,0 °C 405m? 108,1 m®

003 KLASA/Sala lekeyina 528 128 656/ 1196| 95,7 1852 1852
20,0 °C 18,3m?> 48,9m°

004 KLASA/Sala lekcyjna 354 103 457, 987 79 1444 1444
20,0 °C 151m? 40,3 m3

005 KLASA/Sala lekcyjna 354 103 457| 087 79 1444 1444
20,0 °C 151m?> 40,3 m°

006 KLASA/Sala lekeyjna 364 108 472| 1033|826 1504 1504
20,0 °C 158m?> 422m3

007 KLASA/Sala lekeyna 612 106 718|  935| 748 1653 1653
20,0 °C 143m? 382m°

008 KLASA/Sala lekeyjna 600 101 701 935| 748 1636 1636
20,0 °C 143m?> 382m3

009 KLASA/Sala lekeyna 363 107 471|  1026) 82,1 1497 1497
20,0 °C 157m?  41,9m°

010 KLASA/Sala lekeyjna 404 126 53 1209 967 1739 1739
20,0 °C 18,5m?> 49,4 m3

011 KLASA/Sala lekeyna 402 126 508 1200 96,7 1737 1737
20,0 °C 185m2 49,4 m°

012 KUCHNIA/Kuchnia 384 87| 20|  452| 366 586 818 818
20,0 °C 11,2m?> 29,9 m3

013 WC/kazienka 186 35 184 404 75,7 242 480 480
24,0 °C 42m?  11,1md

014 WC/WG 152 28 180| 60,6 194 241 241
20,0 °C 37m?>  99m°

015 MAGAZYN/Magazyn/skiad 23 130 s8] san 0
16,0 °C 24m?>  63m°

016 WC/WG 150 25 176| 538 172 229 229
20,0 °C 33m> 88m°

017 POM GOSP/Magazyn/sktad 73 8 72 10 25,7 0 35 35
16,0 °C 1,8m?>  4,7md




Numer / Opis e Drive ®r,ig Drij or Dy min | Dv,int Dvsu | Pvm,int )] Dy DL
018 POKOJ NAUCZYCIELSKI/Biuro 619 109 16 775 451 72.2 1226 1206
200°C 138m? 368m°
019 DYREKTOR/Biuro 413 86 499| 310|497 809 809
20,0 °C 95m?> 254m°
020 SEKRETARIAT/Pokéj mieszkalny 496 87 582 155 49,7 738 738
20,0 °C 95m? 254md
021 KORYTARZ/Hol wejsciowy 457 65 160 682 166| 795 848 848
20,0 °C 86m> 27,1m°
022 MAGAZYN/Magazyn/skiad 320 61 33| s47]  132] 423 480 480
16,0 °C 9,1m?> 243m°
Kondygnacja 0
2759 m? 740,7 m® 8311 1944 12427 1453 0
Budynek 8311 ‘ 1944‘ \ 12427\ 1453 \ 0\

REHAU-Instal-OZC 4.9.R8-9.0 © InstalSoft
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\Nazwa projektu: \ CZARNOWO pw\
Zestawienie wynikéw dla budynku \ Data: 201 1-o4-22\
Wspétczynniki strat ciepta \ W/K
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku YHrtje 232

do otoczenia przez przestrzeh nieogrzewang YHTive 0

do gruntu YHr g 54

do sasiedniego budynku YHrjj 0
Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje YHy 346
Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta ¥H 633
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie Xor 10254

Strata ciepta na wentylacje minimalng YXPv min 12427

Strata ciepta przez inflitracje 0,5- XDy jnf 726

Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng YDy su

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej YDV mech,int
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Yoy 12427
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pX <) 22681
Sun_1_ary<_:zna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego TPy .
obnizenia temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku (OIET] 22681
Wiasnosci budynku \
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 276 m? DL/ Aogrzpud 82,2 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 741 m? ®u / Vogrzpud 30,6 W/m®
Powierzchnia oddajaca ciepto A 1128 m?

REHAU-Instal-OZC 4.9.R8-9.0 © InstalSoft -1-
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Zestawienie grzejnikow

Zestawienie grzejnikow

V&N COSMO zaworowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO zaworowe
11KV/400 400 400 61 2 szt.
400 mm
11KV/600 600 400 61 1 szt.
400 mm
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
None - V&N COSMO zaworowe
11KV/600 600 520 61 1 szt.
520 mm
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO zaworowe
11KV/600 600 800 61 3 szt.
800 mm
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO zaworowe
11KV/600 600 920 61 1 szt.
920 mm
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO zaworowe
11KV/600 600 1000 61 1 szt.
1000 mm
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO zaworowe
11KV/600 600 1120 61 1 szt.
1120 mm
21KV/600 600 1320 80 2 szt.
1320 mm

REHAU-Instal-OZC 4.9.R8-9.0 © InstalSoft



V&N COSMO zaworowe

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO zaworowe
21KV/600 600 1400 80 2 szt.
1400 mm
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm]  [mm] [mm]
None - V&N COSMO zaworowe
21KV/600 600 1600 80 4 szt.
1600 mm
22KV/600 600 520 105 1 szt.
520 mm
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 800 105 1 szt.
800 mm
V&N COSMO zaworowe
Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
None - V&N COSMO zaworowe
22KV/600 600 1320 105 1 szt.
1320 mm
22KV/900 900 520 105 2 szt.
520 mm

REHAU-Instal-OZC 4.9.R8-9.0 © InstalSoft
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Lista grzejnikébw w pomieszczeniach

Numer Symbol 0i  Ddane

pomiesz. odb. [°C] W]

001 HOL Bez 20,0 1035
nazwy

002 Bez 20,0 711

KORYTAR nazwy

z

002 Bez 20,0 711

KORYTAR nazwy

z

003 KLASA Bez 20,0 1852
nazwy

004 KLASA Bez 20,0 1444
nazwy

005 KLASA Bez 20,0 1444
nazwy

006 KLASA Bez 20,0 1504
nazwy

007 KLASA Bez 20,0 1653
nazwy

008 KLASA Bez 20,0 1636
nazwy

009 KLASA Bez 20,0 1497
nazwy

010 KLASA Bez 20,0 1739
nazwy

011 KLASA Bez 20,0 1737
nazwy

012 Bez 20,0 818

KUCHNIA nazwy

013 WC Bez 24,0 480
nazwy

014 WC Bez 20,0 241
nazwy

015 Bez 16,0 0

MAGAZYN nazwy

016 WC Bez 20,0 229
nazwy

018 Bez 20,0 613

POKOJ nazwy

NAUCZYCI

ELSKI

018 Bez 20,0 613

POKOJ nazwy

NAUCZYCI

ELSKI

019 Bez 20,0 809

DYREKTO nazwy

R

020 Bez 20,0 738

SEKRETA nazwy

RIAT

021 Bez 20,0 848

KORYTAR nazwy

z

022 Bez 16,0 480

MAGAZYN nazwy

REHAU-Instal-OZC 4.9.R8-9.0 © InstalSoft

Dyobr
W]

1100

838

838

1852
1463
1463
1545
1748
1743
1543
1770
1770

851

494

268

265

704

704

893

820

869

520

Diatal
W]

1351

1178

1178

2230
1767
1767
1875
2142
2142
1875
2142
2142
1038

662

279

412

279

741

741

926

852

879

534

G
(kg/h]

44.4

30,5

30,5

79,5
62
62

64,6

70,9

70,2

64,2

74,6

74,5

35,1

20,6

10,3

9,85

26,3

26,3

34,7

31,6

36,4

20,6

0:
[*C]

80,0

80,0

80,0

80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

6p Typ
[°C] grzejnika

58,8 V&N COSMO zaworowe

56,4 V&N COSMO zaworowe
56,4 V&N COSMO zaworowe

60,0 V&N COSMO zaworowe
59,7 V&N COSMO zaworowe
59,7 V&N COSMO zaworowe
59,5 V&N COSMO zaworowe
58,9 V&N COSMO zaworowe
58,7 V&N COSMO zaworowe
59,4 V&N COSMO zaworowe
59,6 V&N COSMO zaworowe
59,6 V&N COSMO zaworowe
59,2 V&N COSMO zaworowe
59,4 V&N COSMO zaworowe
57,7 V&N COSMO zaworowe

--- V&N COSMO zaworowe
56,9 V&N COSMO zaworowe

57,0 V&N COSMO zaworowe

57,0 V&N COSMO zaworowe

57,9 V&N COSMO zaworowe
57,8 V&N COSMO zaworowe
59,5 V&N COSMO zaworowe

58,3 V&N COSMO zaworowe

Wielkos¢
grzejnika

22KV/600 800 mm

22KV/900 520 mm

22KV/900 520 mm

22KV/600 1320 mm
21KV/600 1320 mm
21KV/600 1320 mm
21KV/600 1400 mm
21KV/600 1600 mm
21KV/600 1600 mm
21KV/600 1400 mm
21KV/600 1600 mm
21KV/600 1600 mm
11KV/600 1120 mm
11KV/600 800 mm

11KV/400 400 mm

11KV/600 400 mm

11KV/400 400 mm

11KV/600 800 mm

11KV/600 800 mm

11KV/600 1000 mm

11KV/600 920 mm

22KV/600 520 mm

11KV/600 520 mm

L
[mm]

800

520

520

1320
1320
1320
1400
1600
1600
1400
1600
1600
1120

800

400

400

400

800

800

1000

920

520

520

H
[mm]

600

900

900

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
400
600
400

600

600

600

600

600

600
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105 106
105 118
105 118
105 100
80 101
80 101
80 103
80 106
80 107
80 103
80 102
80 102
61 104
61 103
61 111
61
61 115
61 115
61 115
61 110
61 111
105 103
61 108

REHAU-Instal-OZC 4.9.R8-9.0 © InstalSoft -2-



ZALACZNIK NR 3 - WENTYLACJA - TABELA WYMIAN

Nr pom.| Nazwa pomieszczenia Powierz- | Kubatura | llos¢ llos¢ llos¢ llos¢ Nr Uwagi
chnia m3 0s6b powietrza | wymian | powietrza | zespotu
m2 w pom. | na osobe | na wymagana | wywiew-
md/h godzing [ m3/h nego
01 | hol wejsciowy 11,69 31,8 0,5 - -
02 | korytarz 40,50 128,8 - 0,5 83 - | w. grawit.
03 | klasa 18,29 58,2 S 20 - 100 3
04 | klasa 15,08 48,0 S 20 100 3
05 | klasa 15,08 48,0 S 20 100 1
06 | klasa 15,78 50,2 S 20 100 1
07 | klasa 14,28 454 4 20 80 2
08 | klasa 14,27 454 4 20 80 2
09 | klasa 15,67 49,8 4 20 80 2
10 | klasa 18,56 59,0 S 20 100 4
11 | klasa 18,51 58,9 S 20 100 4
12 | kuchnia 11,18 35,6 4 20 80 6
13 | WC dzieci 417 11,3 - - 40 7s
14 | WC dzieci 3,71 10,1 - 40 8s
15 | magazyn 2,35 6,4 2 10 9
16 | WC personelu 3,29 8,9 - 40 11s
17 | pom. porzadkowe 1,77 48 - - 2 10 10
18 | pokoj nauczycielski 13,84 36,7 3 20 60 5
19 | pokdj dyrektora 9,50 252 1 20 20 5
20 | sekretariat 9,50 25,2 1 20 20 5
21 | korytarz 8,59 22,8 - - - -
22 | magazyn 9,11 241 1,5 36 12
UWAGI

1.

w

umieszczone w gornych ramach okien.

lloci nawiewnikéw nadokiennych podano na rysunku.
Numery zespotdw na rysunku sg podane w prostokatnych ramkach.
Podtaczenia przewodow tlocznych do wyrzutni dachowych wykona¢ wg rysunkow Architektury.

Nawiew powietrza do pomieszczen w ilosci 20 m¥h na osobe bedzie zapewniony przez nawiewniki listwowe,




ZALACZNIK NR 4 - WENTYLACJA - ZESTAWIENIE WENTYLATOROW

Nr llo§¢ | Razem Nr Typ wentylatora Wydajnoé¢ | Hatas Typ Moc | Producent
pom | powietrza zespotu silnika | silnika
m3/h m3/h m3/h dB | 50Hz W
05 100 200 1 | wentylator centralny akustyczny 200 33| 230V 44 Aereco
06 100 VAM 767
07 75 225 2 | wentylator centralny akustyczny 225 34 | 230V 44 Aereco
08 75 VAM 767
09 75
03 100 200 3 | wentylator centralny akustyczny 200 33| 230V 44 Aereco
04 100 VAM 767
10 100 200 4 | wentylator centralny akustyczny 200 33| 230V 44 Aereco
11 100 VAM 767
18 75 125 5 | wentylator centralny akustyczny 125 31| 230V 44 Aereco
19 25 VAM 767
20 25
12 50 50 6 | wentylator kuchenny CK 40F 50 55 | 230V 70 | Venture
Industries
13 40 40 s wentylator tazienkowy 80 40 | 230V 13| Venture
EDM 100T Industries
14 40 40 8s wentylator tazienkowy 80 40 | 230V 13| Venture
EDM 100T Industries
15 15 15 9 wentylator tazienkowy 80 40 | 230V 13| Venture
EDM 100T Industries
17 15 15 10 wentylator tazienkowy 80 40 | 230V 13| Venture
EDM 100T Industries
16 40 40 11s wentylator tazienkowy 80 40 | 230V 13| Venture
EDM 100T Industries
22 40 40 12 wentylator tazienkowy 80 40 | 230V 13| Venture
EDM 100T Industries
UWAGI

1.

W pomieszczeniach obstugiwanych przez wentylatory VAM zainstalowane beda kratki wywiewne TDA

firmy Aereco, z czujnikiem obecno$ci uruchamiajgcym zadany przeptyw.
Zakres regulacji strumienia powietrza skokowo od 25 do 100 m3h (co 25m?3/h) — w zalezno$ci od potrzeb
wentylacyjnych pomieszczenia.

W czasie, kiedy pomieszczenie nie jest uzywane kratka pozostaje przymknigta — przeptyw minimalny

ustawiany jest automatycznie przez kratke na warto$¢ 5 md/h.

Niezaleznie od ilosci przeptywajacego powietrza (wg oSwiadczenia Aereco) kratka TDA ma staty opér

przeptywu — 100Pa. Przeptyw (warto$¢ jego jest podana na rysunku wentylacji) ustawiamy suwakiem na

panelu czotowym kratki.

Do wentylatora kuchennego mozna zastosowac okap kuchenny wykonywany oddzielnie.
Podane wentylatory tazienkowe sg urzadzeniami ogoinie odstepnymi w handlu. Wazne jest aby
zastosowane wentylatory miaty sprez (cisnienie dyspozycyjne) wieksze od 20 Pa.
Zamiana wentylatora VAM na inny wymaga przeprojektowania sieci.




OBIEKT:  gmina Gryfino

obreb Pniewo @ m O Z A E m e A e
dziatka 257/24 . -
Zaktad Geodezji w Gryfinie
ul. Koscielna 35/12
SKALA* 1500 74-100 GRYFINO

fel. (0-91) 416-30-99

WYKONANO METODA: wektoryzacja mapy

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: KERG 249/2011
zgtoszonej w WGKIK w Gryfinie

MAPE DO CELOW PROJEKTOWYCH SPORZADZONO PRZY WYKORZYSTANIU:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500
nrark: 1 Q-wm..mm-o-w 1 o-@m..mm-i.

NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH WYKAZANO NASTEPUJACE PROJEKTY OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
W TYM UZBROJENIA PODZIEMNEGO TERENU:

- ZUDP 161/2004 - proj.w
- ZUDP 301/2008 - proj.e

INFORMACJE DODATKOWE:

1.— —— —— — zakres pomiaru

2. Mapa sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Redakcja znakow zgodna z instrukcjg techniczng K-1 "Podstawowa Mapa Kraju"

4. Mapa nadaje sie do celow projektowych.

5. Stopien kartometryczno$ci mapy jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 "Podstawowa Mapa Kraju"

6. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

7. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

8. W zakresie pomiaru znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: brak
Punkty osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie - art.48 ust.1 pkt.3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.

UZBROJENIE PODZIEMNE OPRACOWANO WPISANO DO REJESTRU WTORNIKOW W:

NA PODSTAWIE:

1. Danych-branzowych-zliterg B-

2. Posredniego ustalenia przebiequ aparaturg

elektromagnetyczng -  literg A

3. Bezposrednich pomiarow powykonawczych.

W zwigzku z tym w czeci 11 2 nie gwarantuje sie
kompletnosci, a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia
Jest nizsza od doktadnosci kartometrycznej mapy.

AKTUALNOSC WTORNIKA NA DZIEN ~ 09.03.2011

KIEROWNIK JEDNOSTKI WYKONAWSTWA GEODEZYJINEGO:

00°0968E=A

X=10300.00

O 257/14
4/

Wspdhzedne projektowanej linii kablowej nn

Punkt X Y
S1 10228,71 38989,96
S2 10232,70 38987,81
S3 10233,20 38985,76
Oznaczenia :

linia kablowa nn

kanalizacja sanitarna

00°0S506E=A

X=10200.00
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PROJEKT BUDOWLANY
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PRZEBUDOWA BUDYNKU

NA CELE UStUG
REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
DLA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
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poziom por.—1,00 m n.p.m.

kaskada
STUDNIA PCV425
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0,66 PROJEKT BUDOWLANY
Metr ? ] f 7 ? ¢ +0,6€ OBIEKT

PRZEBUDOWA BUDYNKU

NA CELE USEUG
REHABILITACYJNO—TERAPEUTYCZNYCH
DLA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

Nowe Czarnowo, dz. nr 257/24 i 257/9

INWESTOR POWIAT GRYFINSKI

BRANZA SANITARNA

PROJEKTOWAL [mgqr inz. Katarzyna Dekert

r upr.69/52/94

OPRACOWAL

SPRAWDZIL  [mgr inZ. Bogna Tomaszewska

nr upr.92/5z/2002 |

TYTUL RYSUNKU

PROFIL KANALIZACJI

SANITARNE J
skaLA | 1:100
awiecen | pw. 1|




|

KLASA

14,27

m2

POKOJ NAUCZYCIELSKI

POKOJ DYREKTORA

SEKRETARIAT KORYTARZ
18 19 20 21
13,84 m2 9,50 m2 9,50 m2 8,59 mP

kulacyjny IMTCY dn20

Zawor cyr

MAGAZYN
22
9,11 mp

szafka z licznikami wody zimnej, cieptej cyrkulacj i p.po.

2awr mieszajgey termostdtycmny dnZd - nastawa +43T

KLASA KLASA KLASA KUCHNIA WC DZIECI WC DZIECI MAGAZYN
09 10 11 12 13 14 15
15,67 m2 18,56 m2 18,51 M2 11,18 m2 4,17 mp 3,71 mp 2,35 m2
-1,05
—0,46 -0,46
=0,75 N~ T 10
1622 T e
j 2L o] | 3
! ;
—— e—— e— e— e— — l— | c— I..I-/l ——
/ -0,62
HP DN25 -
=30mb 04
—0,46
P cm ||o= N_omn W pogadzct

KLASA

14,28

m2

KLASA

15,78

m2

KLASA

15,08

m2

KLASA KLASA KORYTARZ HOL WEJOCIOWY WC NAUCZYCIELI POM. PORZ.
04 03 02 01 16 17
15,08 2 18,29 in2 |40,50 m2 |56,27 m2 3,29 m2 1,77 m2

od stropem - obudowac

UWAGI

WYMIARY SPRAWDZIC NABUDOWE

WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIC JAKO KRYTE (W TYNKU,

BRUZDACH, OBUDOWACH, SUFITACH PODWESZONYCH)

szatka z licznikami wody zimnej, ciepfe], cyrkulacji i p.poz.

zawor mieszajqey termostatyczny dn2o - nastawa +457C

wlaczenie do istn. instalacy wody zimnej, cieplej, cyrkulacj i p.poz

nad stropem podwieszonym - w odleglosci 20mb

architekt
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POKOJ NAUCZYCIELSKI

18

13,84 m2

+20°C

19
9,50 m2
+20°C

POKOJ DYREKTORA

SEKRETARIAT

20

9,50 m2
+20°C

11/600/ 521
180

KORYTARZ

21

8,59 mP
+20°C

MAGAZYN

22

9,11 mp
+16°C

)

KLASA KLASA KLASA KLASA KUCHNIA WC DZIECI WC DZIECI MAGAZYN
08 09 10 1 12 13 14 15
14,27 2 15,67 m2 18,56 m2 18,51 M2 11,18 m2 (417 mP 3,71 mP 2,35 m2
+20°C +20°C +20°C +20°C +20°C +24°C +20°C +16°C
obudowany obudowany obudowany obudowany
21/600/1400 21/600/1600 21/600/1600 11/600/1120
497 1739V 1737W 818V
[ X h X
—l —_— — H—' —_— —_— — — —_ == = = — — m — — — 1 — " —_— | —— ]
il p20K28 P28 pi6X20 pib2 Epr
=l
| _21/600/1600 9 obudowany | obudowany
WMl ek 11/600/800 | 11/400/400
| obudowany 480W 241w
11 p25x3,5 W | n
| U
E = r i _
| 4040
0/ — ) .EEW
s
1 21/600/1600 11/400/400
1623W 229
_ obudowany
P340 pI2AQ
e ——
21/600/1400 21/600/1340 21/600/1320 22/600/1320
1504 1444 1444 mmmm Y
obudowany obudowany obudowany obucowany
KLASA KLASA KLASA KLASA KLASA KORYTARZ HOL WEJOCIOWY WC NAUCZYCIELI POM. PORZ.
07 06 05 04 03 02 01 16 17
14,28 2 15,78 m2 15,08 m2 15,08 m2 (18,29 m2 (40,50 m2 |12,81 m2 3,29 m2 1,77 m2
+20°C +20°C +20°C +20°C +20°C +20°C +20°C +20°C +16°C

11/600/600

11/600/800

e

11/600/1000

613W

UWAGI

WYMIARY SPRAWDZIC NABUDOWE

613W

809

WSZYSTKIE INSTALACJE PROWADZIC JAKO KRYTE (W TYNKU,
BRUZDACH, OBUDOWACH, SUFITACH PODWESZONYCH)

W POMIESZCZENIACH DZIECI — GRZEJNIKI OBUDOWAC— AZUROWO

wlaczenie do istn. instalacii c.0.

11/600/920

/38W

szafka 7 licznikiem c.0.

istniejgea instalacja c.o.

W kanale podposadzkowym

/

P

=

szafka z licznikiem c.o.

7
\\\
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8
o
28
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LASA
07

14,28 m2
PCV

LASA
06

15,78 m2
PCV

LASA
05

15,08 m2
PCV

LASA LASA
04 03
15,08 m2 18,29 m2
PCV PCV

LEGENDA

75m3/h

WENTYLATOR CENTRALNY VAM 767 FIRMY AERECO

MONTOWANY NAD STROPEM, OBStUGUJACY 2-3 POMIESZCZENIA

” WENTYLATOR KUCHENNY

' MONTOWANY NAD STROPEM

,
W WENTYLATOR LAZIENKOWY MONTOWANY
,

 NA WLOCIE DO KANALU

o J
ORYTARZ HOL WEJSCIOWY WC PERSONELU POM. PORZ.
02 01 16 17
40,50 m2 11,69 m2 3,29 m2 177 m2
PCV PCV PCV PCV

TDA 12V /930
,

“

2xXN

” KRATKA WYWIEWNA TDA FIRMY AERECO Z CZUJNIKIEM

| OBECNOSCI, O WYDAJINOSCI 75 m3/h

” WYCIAG GRAWITACYJNY
,

|
| NAWIEWNIKI LISTWOWE
| W OKNACH

Podejscie do wyrzutni dachowych i same wyrzutnie wykona¢

wg rysunkéw Architektury.

KLASA KLASA KLASA KLASA KUCHNIA WC DZIEC! WC DZIECI MAGAZYN POKOJ NAUCZYCIELSKI  POKOJ DYREKTORA SEKRETARIAT KORYTARZ MAGAZYN
08 09 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22
14,27 m2 15,67 m2 18,56 m2 18,51 m2 11,18 m2 4,17 m2 3,71 m2 2,35 m2 13,84 m2 9,50 m2 9,50 m2 8,59 m2 9,11 m2
PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
e} O .
4 Vo«r&«o«%%%»«“““
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— Ol 2
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