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Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 3
trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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10. Czs$¢ rysunkowa

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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1. Czesé ogdlna

1.1. Temat i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu

(SSWIN) dla czesci Domu Pomocy Spotecznej w Nowym Czarnowie objetym niniejszym

opracowaniem.

1.2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

Dokumentacja techniczna budynku dostarczona przez Inwestora
- Obowigzujgce normy i przepisy
«  Uwarunkowania techniczne budynku

Uzgodnienia z Inwestorem

Wizje lokalne

1.3. Cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWIN) w

budynku w zakresie:

zainstalowanie centrali systemu sygnalizacji wlamania i napadu (SSWIN) wraz z

dodatkowymi urzgdzeniami typu ekspandery itp.
- zainstalowanie zasilania podstawowego 230 V AC central SSWiN,
- zainstalowanie zasilania rezerwowego 12 V DC central SSWiIN,
instalacja czujnikow,
instalacja sygnalizatoréw,
- instalacja czytnikéw i manipulatoréw.

Instalacjg objete sg wszystkie pomieszczenia czesci budynku wigcznie z korytarzami za
wyjatkiem tych pomieszczen, do ktorych nie mozna wtargng¢ bezposrednio (brak okien i drzwi

zewnetrznych, zbyt mate okna, itp.).

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 5
trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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2. Analiza zagro zen

Budynek DPSu jest budynkiem parterowym, w ktérym znajdowaé sie majg pomieszczenia zajec
dla dzieci oraz pomieszczenia organizacyjne typowe dla tego typu placowek jak magazyn,
sekretariat, pokdj nauczycielski itp. Z uwagi na charakter prowadzonej w obiekcie dziatalnosci
oraz ze wzgledu na potozenie, obiekt ten jest w do$¢ znacznym stopniu narazony na dziatalnosé
wandali. Rodzaj i wartos¢ przedmiotéw przechowywanych w budynku nie jest duzej wartosci
jednak zdarzajg sie akty drobnych wlaman oraz celowych aktdéw wandalizmu. Zabezpieczenie

elektroniczne obiektu ma na celu informowanie o prébie nieautoryzowanego wejscia na teren

DPS-u. System ma pomagac¢ w prawidtowej ochronie obiektu.

W celu zapobiegania aktom wandalizmu zalecane jest rozszerzenie SSWIN o0 system telewizji

dozorowej. Propozycja takiego rozwigzania jest ujeta w niniejszym projekcie i stanowi odrebng

catosé.

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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3. Opis techniczny SSWIN

3.1 Opis zaprojektowanej instalaciji
Zadaniem tego systemu jest dozGr pomieszczen poprzez zalgczenie sytemu przez upowaznione

osoby. Zgodnie =z zaleceniami Inwestora ochrong systemu objete zostaly wszystkie
pomieszczenia, do ktorych mozna wejs¢ bezposrednio lub przez okna w danym pomieszczeniu.
W razie proby nieautoryzowanego wejscia do pomieszczehn chronionych przez ten system,
centralka SSWIN spowoduje uruchomienie sygnatu alarmowego (wewnetrzny sygnalizator
akustyczny). Obstuge systemu zapewniajg dwa manipulatory LCD umieszczone przy gtéwnych
wejsciach do budynku.

Kontrola dostepu zostata zastosowana przy wejsciach do pokoju nauczycielskiego.

3.2 Lokalizacja urz adzen nadzoruj gcych system
Urzadzenia nalezy zamontowac¢ w pomieszczeniu tak aby spetnione byly nastepujace wymogi:

- fatwy dostep dla oséb odpowiedzialnych za obstuge
- odpowiednie oswietlenie do obstugi urzadzen
- srodowisko czyste i suche
- mate prawdopodobienstwo uszkodzenia mechanicznego sprzetu
- mate prawdopodobienstwo powstania pozaru
Dla zainstalowania centrali SSWIN i zasilacza przewidziano pomieszczenie porzadkowe.

Do drzwi objetych KD przewidziano klawiatury strefowe z czytnikiem kart zblizeniowych.

3.3 Zasilanie urz gdzen dozorowych
Urzadzenia zasilane sg napieciem zmiennym 230V. Instalacja zasilajgca zostata wykonana

zgodnie z DTR oraz przepisami o0 ochronie przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej. Kabel
zasilajacy centrale poprowadzono z Tablicy Elektrycznej zgodnie z projektem elektrycznym tom.
PBW.4. W przypadku zaniku zasilania sieciowego SSWIN bedzie zasilany rezerwowym zrodiem

0 napieciu statym 12V z wykorzystaniem zasilacza buforowego i akumulatorow.

3.4 Opis instalacji kablowej
Instalacje zasilania poprowadzi¢ przewodem YDY 3x1,5 mm? z Tablicy Gtéwnej. W Rozdzielni

nalezy wydzieli¢ osobne pole zgodnie z projektem elektrycznym PBW.4 i zabezpieczy¢

wytgcznikiem nadpradowym jednobiegunowym S-301 typu B6.

Instalacje linii dozorowych wykonac¢ nalezy przewodami YTDY 6x0,5.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 7
trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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Instalacje linii sygnalizatoréw, manipulatoréw oraz ekspanderéw nalezy wykonac¢ przewodami
YTDY 8x0,5.

Nalezy zachowaé ciggtos¢ linii dozorowych, sygnalizatorow i manipulatoréw (od punktu do
punktu).

Wszystkie przewody prowadzone beda z wykorzystaniem rurek PCV lub w tynku.

3.5 Ochrona od pora zen pradem
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona zostanie przez zastosowanie wilasnej

wiasciwe] izolacji czesci czynnych instalacji. Stosowano przewody typu YDY (450/750V).

Przewody instalacji 230V i instalacji 12V uktada¢ osobno.

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona bedzie przez zastosowanie samoczynnego

wyltgczenia zasilania przy zwarciu, realizowanego przez:
« wylacznik instalacyjny — czas wytgczenia w obwodzie odbiorczym — 0,4 s.

Zastosowano napiecie bezpieczne w obwodach sterowania i sygnalizacji.

3.6 Opis systemu

System zostatl zaprojektowany na bazie centrali Integra 64, ktory nalezy do systemow
mikroprocesorowych z liniami parametrycznymi o trzech stanach pracy (norma, alarm,
uszkodzenie). Na ptycie centrali znajduje sie 16 linii dozorowych. Dalsza rozbudowa realizowana
jest za pomocg 8-liniowych ekspanderow w petni programowalnych. Centrale obstuguje sie za
pomocqg klawiatur LCD i klawiatur strefowych LED. Modut jak i klawiatury taczy sie do ptyty
gtéwnej centrali przewodem instalacyjnym. Centrala posiada\ zintegrowany zasilacz i akumulator
zasilania awaryjnego, oraz odrebny zasilacz z akumulatorem zasilajgcy ekspandery oraz
podtaczone do nich czujniki.

System mozna dzieli¢ na partycje, strefy i linie co nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami z
inwestorem i dostosowano do organizacji obiektu.

Centrale nalezgce do rodziny INTEGRA to najbardziej zaawansowane urzadzenia w ofercie firmy
SATEL. W sktad rodziny wchodzi pie¢ central opartych na jednolitej architekturze sprzetowo-
programowej, roznigcych sie od siebie wielkoscig i mozliwosciami rozbudowy. Wszechstronnosé
tych urzadzen pozwala stosowac je nie tylko w systemach sygnalizacji wlamania i napadu, ale

takze w systemach kontroli dostepu i inteligentnego zarzgdzania budynkiem.

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 8
trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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3.7 Dobor urz adzen

Do ochrony przed wilamaniem przewidziano czujniki podczerwieni pasywnej z poczwdrnym
piroelementem.

Drzwi do budynku oraz do wybranych pomieszczen wyposazono w kontaktrony czotowe .

System jest wyposazony w sygnalizator akustyczny zewnetrzny.

Do obstugi systemu stuzg klawiatury LCD utatwiajgce odczytywanie komunikatow zwigzanych z
obstugg SSWIN.

Do kontroli dostepu oraz obstugi stref przypisanych do pomieszczenh objetych kontrolg dostepu
przewidziano klawiatury strefowe z czytnikiem kart zblizeniowych.

3.8 Organizacja systemu

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaplanowano stworzenie jednej strefy alarmowej
Centrala alarmowa posiada mozliwos¢ podtgczenia modutu powiadamiania firmy ochroniarskiej.
Alarmowanie:

- alarmowanie wtamania przez sygnalizator akustyczny zewnetrzny oraz wystanie sygnatu

do firmy ochroniarskiej

Przy programowaniu centrali nale 2y pamietaé aby zaprogramowa € czas na wejscie i

wyj $cie nie dtu zszy niz 30s.

3.9 Montaz urzadzen

Centrala alarmowa i inne elementy SSWIN powinny by¢é montowane w ramach obszaru
chronionego. W pomieszczeniu tym powinien by¢ dostepny staty (nie odtgczany) obwod zasilania
230V z wuziemieniem ochronnym. Plyta gtdwna centrali oraz ekspandery muszg by¢

zamontowane w dedykowanych obudowach.
Kazdy manipulator, ekspander i sygnalizator nalezy podtgczy¢ do centrali osobnym przewodem.

Czujki podtgczaé wedlug schematu ideowego. Czujki o indywidualnym numerze nalezy
podigczyé osobnym przewodem, czujki gdzie pojawia sie podgrupa z oznaczeniem literowym
nalezy podigczy¢ jednym przewodem ale na osobnych zytach. Podtgczenie tych zyt do jednego
wejscia alarmowego centrali lub ekspandera dokonac¢ dopiero w samej obudowie centrali lub

ekspanderow.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 9
trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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Czujki magnetyczne nalezy montowac przed obrobieniem drzwi. W drzwiach montowa¢ czujki
magnetyczne w gornej ich czesci.
Bezwzgl ednie nale zy pamietaé o podt gczeniu wszystkich stykow sabota zu dot. to tak ze

sabota zy obudow centrali i ekspanderéw oraz zasilaczy.

3.10 Badania techniczne

Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonawca powinien dokonac nastepujgcego sprawdzenia i

pomiardw instalaciji:
« kontrola zastosowanych materiatdw i urzgdzen,
« kontrola wykonanych potgczen,
« kontrola zaistniatych krzyzowan i wspélnych odcinkéw z innymi instalacjami,
« sprawdzenie instalacji pod wzgledem zwarc i przerw,
« sprawdzenie rezystancji obwodow,
« sprawdzenie rezystancji zyt,

« sprawdzenie rezystancji izolaciji.

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 10
trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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3.11 Materiaty
Lp. Model Producent Opis llo $¢ | j.m.
1 INTEGRA 64 |Satel Ptyta gtdwna centrali alarmowej od 16 do 64 1| szt.
wejsc i wyjsc
2| INT-KLCD-GR | Satel Manipulator LCD (typ I, zielone podswietlenie) 2| szt.
3|INT-SCR-BL | Satel Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart 1| szt
zblizeniowych
4/ CA-64 E Satel Ekspander 8 wejs¢é 2| szt.
5/ SP-4002 R Satel Sygnalizator zewnetrzny akustyczno-optyczny 1| szt
(obudowa z PC, obudowa met., $wiatto czerwone,
ak. 6V / 1,3 Ah, przetw. PIEZO)
6|Bingo Crow Cyfrowy czujnik PIR typu QUAD. Zasieg do 18 m 20| szt.
7 S-2 Satel Kontaktron czotowy z obwodem sabotazowym 7| szt.
(biaty)
8| AWO 256 Pulsar Obudowa centrali 17/TRP50/SATEL (320x395x98, 1| szt.
TRP 50 VA/20V, tamper: 1IXNC, 17Ah/24Ah)
9|Aku 17Ah Europower |Akumulator zelowy 12V/17Ah 1| szt.
10 OBU-M-LCD |Satel Obudowa metalowa manipulatora LCD, typy I, L, 2| szt.
K
1111710 Lockpol Elektrozaczep V 1| szt
12| KT-STD-2 Satel Karta zblizeniowa, gruba (2 mm), biata (125KHz) 20| szt.
13| YTDY 6x0,5 Bitner Przewdd do systeméw alarmowych 560 m
14/ YTDY 8x0,5 Bitner Przewodd do systemow alarmowych 1200 m
17 HO3VV-F Bitner Przewdd elektroenergetyczny do odbiornikow 200 m
(OMY) 2x1 ruchomych i przenosnych

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 11
trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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4. Opis techniczny CCTV

4.1 Opis zaprojektowanej instalacji
Zadaniem projektowanego systemu jest obserwacja i rejestracja zdarzen przy wejsciach

giéwnych na zewnatrz budynku.
System telewizji dozorowej sktada sie z jednej grupy.
Dla zainstalowania rejestratora oraz transformatorow aktywnych video po skretce z separacjg

galwaniczng przewidziano pomieszczenie porzadkowe.

4.2 Zasilanie urz gdzen
Rejestratory oraz zasilacze kamer zasilane sg napieciem zmiennym 230V. Instalacja zasilajgca

zostata wykonana zgodnie z DTR oraz przepisami 0 ochronie przeciwporazeniowej i
przeciwpozarowej. Kabel zasilajacy urzadzenia poprowadzono z Rozdzielni. Wszystkie kamery

zasilane sg napieciem statym 12V z wykorzystaniem zasilacza stabilizowanego.

4.3 Opis instalacji kablowe]
Instalacje zasilania poprowadzono przewodem YDY 3x1,5 mm? z Rozdzielni. W Rozdzielni

nalezy wydzieli¢ osobne pole i zabezpieczy¢ wytacznikiem nadprgdowym jednobiegunowym
S-301 typu B6.

Instalacje transmisji video z kamer, podigczenie wyniesionej klawiatury, podtgczenie monitoréw
oraz potgczenie stacji wideodomofonu i monitoréw wykona¢ przewodami FTP kat. 5E+.
Instalacje zasilania kamer wykona¢ przewodami OMY 2x1.

Wszystkie przewody prowadzone bedg z wykorzystaniem rurek PCV lub w tynku.

4.4 Ochrona od pora zen pradem
Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona zostanie przez zastosowanie wiasnej

wiasciwej izolacji czesci czynnych instalacji. Stosowaé przewody typu YDY (450/750V).
Przewody instalacji 230V i instalacji 12V uktada¢ osobno.

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona bedzie przez zastosowanie samoczynnego

wytgczenia zasilania przy zwarciu, realizowanego przez:
« wytgcznik instalacyjny — czas wytgczenia w obwodzie odbiorczym — 0,4 s.

Zastosowano napiecie bezpieczne w obwodach zasilania kamer.

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 12
trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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4.5 Opis systemu

System zostat zrealizowany z wykorzystaniem 6 kamer zewnetrznych i 2 kamer wewnetrznych
koputkowych.

Gtéwnym punktem instalacji jest pomieszczenie porzadkowe, w ktorej zlokalizowana jest szafa
RACK z wyposazeniem.

Przewidziana dtugo$¢ nagran to 7 dni.

W celu obserwacji oraz mozliwosci podgladu zdarzen archiwalnych przewidziano 1 stanowisko
obstugi. Mozliwe jest zwiekszenie stanowisk obstugi poprzez zastosowanie stanowisk przez sie¢
LAN.

4.6 Montaz urzadzen

Rejestrator powinny byé montowane w ramach obszaru chronionego niedostepnego dla 0s6b z
zewnatrz. W pomieszczeniu tym powinien byé dostepny staly (nie odtgczany) obwod zasilania

230V z uziemieniem ochronnym.
Kamery koputkowe mocowac na suficie, zewnetrzne na elewacji na wysokosci ok. 2,8m. Kamery

nalezy przymocowac¢ w sposob trwaty uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz.

4.7 Badania techniczne

Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonawca powinien dokonac nastepujgcego sprawdzenia i

pomiarow instalacji:
« kontrola zastosowanych materiatdw i urzadzen,
« kontrola wykonanych potgczen,
« kontrola zaistniatych krzyzowan i wspoélnych odcinkéw z innymi instalacjami,
« sprawdzenie instalacji pod wzgledem zwarc i przerw,
« sprawdzenie rezystancji obwodow,
« Sprawdzenie rezystancji zyt,

« Sprawdzenie rezystancji izolacji.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 13
trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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4.8 Materiaty

Lp. Model Producent Opis o $¢ j.m.
111604 LE-A BCS Rejestrator 16-kanaly, pentaplex, kompresja 1| szt.
H.264, D1 400kl/s
2/19"LCD Monitor LCD 19” 1| szt.
3|DNR 872 Kamera zewnetrzna w obudowie cylindrycznej z 6| szt.
promiennikiem
4|DFL 21S CNB Kamera koputkowa wewnetrzna wysokiej 2| szt.
rozdzielczosci
5| TwW-508 Metel Aktywny zestaw do 1| szt.
transmisji sygnatu video z osmiu kamer na
odlegtos¢ do 500m
6|Zasilacz TW | Metel Zasilacz do TW-508 1| szt.
7|FSD-800 Planet Rack Switch 8port 10/100 + uchwyty RKE-10B 1| szt.
8/SU 19 ZPAS Szafa RACK 12u z drzwiami szklanymi i pétkg 1| szt.
9 Cross BNC Przewadd tgczeniowy 0,8m 8/ szt.
0,8m
10/PSDC 16128 |Samsung |Zasilacz stabilizowany impulsowy 1| szt.
11/1TB Seagate Dysk twardy 1 TB 1| szt.
12/USB 50m Przedluzacz myszy 50m 1| szt.
13|UTP kat. 5e+ |Bitner Kabel teleinformatyczny 200 m
14/ HO3VV-F Bitner Przewdd elektroenergetyczny do odbiornikow 160 m
(OMY) 2x1 ruchomych i przenosnych
15 Legrand Gniazdo ethernet 1| szt.

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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5. Zalecenia dla Inwestora
W dokumentacji projektowej przedstawiono rozwigzania technologiczne oparte na konkretnym
typie urzagdzen systemowych. Mozliwosci techniczne wszystkich zastosowanych urzgdzen

spetniajg wymogi przedstawione przez Inwestora oraz normy i przepisy z tym zwigzane.
Wykonawca powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- calos¢ robdt zwigzanych z instalacjg systemu sygnalizacji wkamania i napadu oraz nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i hormami oraz zgodnie z zaleceniami

producentéw poszczegolnych urzadzen,

« pracownicy bioragcy bezposredni udziat w przedmiotowej realizacji winni posiadac Licencje

Pracownika Zabezpieczenia Technicznego minimum pierwszego stopnia,

« posiada¢ niezbedng wiedze, doswiadczenie techniczne oraz mozliwosci finansowe

niezbedne do realizacji zadania,
« musi zapewni¢ serwis gwarancyjny.

W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano central @ SSWIN nalezy umiescic:
- Ksiagzke Eksploatacji , w ktérej nalezy wpisywac:
- przeprowadzone kontrole instalacji,
« awarie systemu,
- dokonywane naprawy,
- zmiany i uzupetnienia instalacji,
Podczas prowadzenia prac instalacyjno—montazowych systemu nalezy zapewni¢:
« nadzor autorski,
« nadzér inwestorski.
Odbiodr instalacji powinien by¢ potgczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji i powinien w
nim uczestniczy¢ konserwator, ktory bedzie sprawowat nadzor nad instalacjg. Dokumenty, z tych

czynnosci w formie pisemnej, powinny by¢ dotgczone do protokotu odbioru.

Do odbioru technicznego Wykonawca winien zalaczy¢ kompletng dokumentacje powykonawczg

systemu.

Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia dziatania systemu oraz umiejetnosci

prawidiowego reagowania personelu wyznaczonego do obstugi obu systeméw. Dlatego

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 15
trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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przeszkolenia personelu nalezy dokona¢ przed dniem odbioru instalacji SSWIN.

Po zakonczeniu inwestycji nalezy wszelkie dokumentacje wraz z ewentualnymi poprawkami

odpowiednio zabezpieczyc¢ i ztozy¢ do archiwizacji.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji, nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji

sygnalizacji wiamania i napadu firmie posiadajgcej uprawnienia do serwisowania sprzetu danego

producenta.

Nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejszg dokumentacjg i w przypadku jakichkolwiek

niescistosci, wyjasni¢ je wszystkie przed przystgpieniem do prac.

W przypadku zmian lokalizacji poszczegoélnych elementéw systemu nalezy przed rozpoczeciem

montazu uzyskaé stosowne zezwolenie na zmiany.

System Sygnalizaciji

Monitoringu.

Wilamania i Napadu powinien by ¢é podtaczony do Systemu

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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6. Zalecenia dla U zytkownika
Zaleca sie uzytkownikowi systemu wyznaczenie odpowiednich os6b do pracy przy obstudze

systemu. Nalezy odpowiednio zabezpieczyé pomieszczenie z centralag SSWIN przed dostepem

0s6b nieupowaznionych, zarébwno z zewnatrz jak i nieupowaznionych pracownikow.

Uzytkownik powinien dopilnowac¢ przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktére beda

obstugiwac system.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadze

nie Ksiazki Eksploataciji.

Zaleca sie przygotowanie odpowiednich procedur postepowania w réznych sytuacjach wyniklych

Z funkcji systemow.

Wszelkie usterki zauwazone w systemie nalezy zgtasza¢ natychmiast do serwisu technicznego.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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7. Zalecenia dla Wykonawcy

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy doktadnie zapoznaé sie z niniejszym projektem, a w

szczegolnosci przeczytaé¢ wszystkie uwagi zawarte na rysunkach.

Starannie uktadac przewody, aby nie naruszyc¢ izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego promienia
ich giecia.

Zaleca sie montaz urzadzen wg DTR producentdéw z uwzglednieniem wszystkich uwag

zawartych w niniejszym projekcie oraz w warunkach technicznych.

Dokumentacja powykonawcza powinna mie¢ naniesione uaktualnione trasy przebiegéw kabli w
zwigzku z potencjalng mozliwoscig zmian architektury badz technologii pomieszczen.

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 18
trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione




PW.5

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt Grazyna Stojek

Strona
19z 22

8. Konserwacja systemu
W celu zagwarantowania bezawaryjne] eksploatacji Uzytkownik winien, co najmniej raz na

kwartat zleci¢ wiasciwej firmie przeprowadzenie przegladu i konserwacji systemu. Przeglad

takowy powinien zakonhczy¢ sie protokotem i odpowiednim wpisem do Ksigzki Eksploataciji.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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9. Oswiadczenie

My nizej podpisani, autorzy projektu, oswiadczamy, ze niniejszy projekt pt.: ,Projekt instalacji
systemu sygnalizacji wtamania i napadu” zostat wykonany zgodnie z przepisami i normami
obowigzujacymi na dzieh 16.03.2011 r. oraz z zasadami wiedzy inzynierskiej i dokumentacji

technicznej producentéw urzadzen wykorzystanych w niniejszym projekcie.

Projektant: mgr inz. Sebastian Nowak
LPZT Il st. 0010195

Sprawdzajacy: inz. Bogustaw Pawlik
LPZT Il st. 0010199

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 20
trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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10. Czesé rysunkowa

SSWIN Schemat ideowy

Rysunek nr 1

SSWIN Rozmieszczenie urzadzen Rysunek nr 2

CCTV Schemat ideowy

Rysunek nr 3

CCTV Rozmieszczenie urzadzen Rysunek nr 4

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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UWAGI:

1. Zasilanie kazdej kamery prowadzi¢ indywidualnie przewodem OMY 2x1 i podtgczy¢ do
zasilaczy zachowujgc numeracje jak na rysunku.

2.Przewody kamer koputkowych tgczy¢ w puszkach natynkowych umieszczonych blisko
kamery w taki sposéb by zapewni¢ do nich dostep. Rozmair puszek nalezy dobrac tak
aby zmiesci¢ w nich konwertery BNC/skretka.

3.Potgczenia przewodow kamer zewnetrznych i naroznych nalezy wykonac¢ w ich
obudowach.
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