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1. Czesé ogdlna

1.1. Temat i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Domu Pomocy Spotecznej w Nowym

Czarnowie w zakresie objetym niniejszym opracowaniem.

Instalacjg SSP beda objete wszystkie pomieszczenia przebudowywanej czesci kompleksu za

wyjatkiem matych pomieszczen sanitarnych, w ktorych nie bedg przechowywane materiaty palne.

1.2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

- Dokumentacja techniczna budynku dostarczona przez Inwestora
- Obowigzujgce normy i przepisy
Uwarunkowania techniczne budynku
Uzgodnienia z Inwestorem
« Wizje lokalne
- Projekt wykonawczy pt. ,Elektryczna instalacja i urzadzenia automatycznej sygnalizacji

alarmu pozaru SAP” z lipca 1998 r.

1.3. Cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa istniejgcego w budynku Domu Pomocy Spotecznej w

Nowym Czarnowie Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) o objety niniejszym opracowaniem

fragment kompleksu w zakresie:
zainstalowanie elementéw liniowych SSP
instalacja elektryczna linii dozorowych SSP,
« instalacja elektryczna linii sygnalizacyjnych i sterujgcych.

Instalacjg beda objete wszystkie pomieszczenia objetej niniejszym opracowaniem czesci
kompleksu za wyjatkiem matych pomieszczen sanitarnych, w ktérych nie bedg przechowywane

materiaty palne.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 5
trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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2. Zagro zenia po zarowe w obiekcie
Niebezpieczenstwo powstania pozaru o obiekcie moze wynika¢ miedzy innymi z nastepujacych

przyczyn:

« uszkodzenie lub pozostawienie w poblizu materiatéw palnych niewytaczonych odbiornikow

elektrycznych,

- wady i uszkodzenia instalacji elektrycznych,

- wady i uszkodzenia urzgdzen technicznych,

- niewlasciwa eksploatacja urzadzen grzewczych,

- niewlasciwe uzytkowanie i postugiwanie sie materiatami palnymi,

« nieprzestrzeganie obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych,

- niewlasciwe zabezpieczenie wykonywania niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
prac remontowych (spawanie),

- podpalenia celowe.

W obiektach tego typu trudno jest z duzym prawdopodobienstwem okreslic miejsca inicjaciji
pozaru oraz rozwdj procesu palenia. W zwigzku z tym zatozono mozliwosé powstania réznego

typu pozarow w réznych miejscach obiektu.

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 6
trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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3. Opis techniczny systemu SSP

3.1. Koncepcja projektowanego systemu
Ochrong przeciwpozarowg przez automatyczne czujki pozarowe i reczne ostrzegacze pozarowe

(ROP) powinny by¢ wszystkie pomieszczenia za wyjgtkiem matych pomieszczen sanitarnych, w

ktorych nie bedg przechowywane materiaty palne.

Ze wzgledu na charakter obiektu, przyjeto zastosowanie w pomieszczeniach optycznych czujek
dymu. Spowodowane jest to tym, ze najlepiej wykrywajg one pozary typu ,tlenie” towarzyszace
paleniu sie mebli, wyposazenia oraz kabli elektrycznych. Pozary takie sg bardzo duzym
zagrozeniem dla zdrowia i zycia ludzi ze wzgledu na niebezpieczenstwo zatrucia toksycznym

dymem.

W pomieszczeniach gospodarczych, w ktorych trudno przewidzie¢ typ ewentualnego pozaru lub
spodziewa¢ sie mozna gidwnie pozaréw ptomieniowych zastosowano czujki optyczno-

temperaturowe.

W pomieszczeniach, w ktérych spodziewac sie mozna zapylenia, zakurzenia lub pary wodnej

zastosowano czujki temperaturowe z funkcjg rézniczkowania sygnatu.
Przyjeto koncepcje dwustopniowego alarmowania jesli zrodtem alarmu jest czujka automatyczna

a jednostopniowego alarmowania jesli zrédtem alarmu jest ROP.

3.2. Algorytm dziatania alarmu po zarowego
W zaprojektowanym SSP alarm moze by¢ wywotany z nastepujacych zrodet:

e Zrecznego ostrzegacza pozarowego ROP,
e Z czujki automatyczne,.
Urzadzeniami wykonawczymi uruchamianymi na skutek alarmu sa:
« sygnalizacja - powiadomienie o alarmie 0séb znajdujgcych sie w budynku,
« powiadamianie do PSP — zdalne powiadomienie o alarmie,
« wysterowanie urzadzen zewnetrznych — zatrzymanie systemu wentylaciji.

Pobudzenie dowolnego recznego ostrzegacza pozarowego ROP lub dowolnej czujki wywotuje

alarm ll-go stopnia, ktorego skutkiem jest bezzwtoczne:

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 7
trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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« uruchomienie sygnalizacji akustycznej w catym budynku, powiadomienie obstugi,

zatrzymanie wentylacji oraz wystanie powiadomienia do PSP.

Postepowanie:
« w przypadku stwierdzenia pozaru, podjgé akcje postepowania dla alarmu

pozarowego, okreslong przepisami administracyjnymi budynku,

e po ustaniu zagrozenia lub w przypadku stwierdzenia fatlszywego alarmu, udac sie
do centrali, wytagczy¢ brzeczyk w centrali, odwotaé powiadomienia zgodnie z
instrukcjami administracyjnymi obowigzujacymi w danym budynku, wymienic

szybke w ROP-ie, dokonaé resetu centrali.

Wykrycie pozaru przez dowolng czujke automatyczng wywotuje alarm I-go stopnia, ktorego
skutkiem jest uruchomienie brzeczyka centrali pozarowej a jesli ten alarm nie zostanie
skasowany w ustalonym czasie przez obstuge centrala uruchomi ll-gi stopieh alarmowania.
Post epowanie:
o oObstluga centrali musi w ciggu ustalonego czasu uda¢ sie do miejsca
(pomieszczenia) w ktorym centrala SSP wykryta pozar i sprawdzi¢ czy jest to

falszywy alarm czy rzeczywisty pozar.

« W przypadku stwierdzenia fatlszywego alarmu nalezy wylaczy¢ brzeczyk centrali,

zapisac¢ zdarzenie w ksigzce serwisowej i powiadomi¢ serwis.

« W przypadku stwierdzenia pozaru, wcisng¢ najblizszy ROP i podjg¢ akcje
postepowania dla alarmu pozarowego, okreslong przepisami administracyjnymi

budynku,

e poO ustaniu zagrozenia, udac¢ sie do centrali, wytgczy¢ brzeczyk w centrali, odwotaé
powiadomienia zgodnie z instrukcjami administracyjnymi obowigzujgcymi w danym

budynku, wymieni¢ szybke w ROPie, dokona¢ resetu centrali.

3.3. Dane aparatury
Dokumentacje Systemu Wykrywania i Sygnalizacji Pozaru opracowano z zastosowaniem

aparatury POLON 3800 firmy POLON-ALFA.

Wszystkie z proponowanych urzadzen posiadajg wymagane aktualnymi przepisami i normami

atesty.

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 8
trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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System sktada sie z jednej centrali POLON 3800 (juz istniejgcej

rozmieszczonych zgodnie z opisem automatycznych czujek, ROPOw (Recznych Ostrzegaczy

Pozarowych) oraz urzadzenh kontrolno-sterujgcych.

Do centrali mozna podtgczy¢ 4 petle dozorowe, a do kazdej z nich do 64 czujnikdw (adresow).

3.4. Petle Dozorowe

Centrala umozliwia wyprowadzenie do 4 petli dozorowych. W niniejszym projekcie wykorzystano
linie nr 4, ktéra w pierwotnym projekcie zostata zachowana jako rezerwa w celu przysziej

rozbudowy systemu. Organizacje wykorzystanej linii dozorowej przedstawia zatgcznik nr 1 Linie

Dozorowe.

3.5. Wskazowki do programowania systemu
W zakres programowania wchodzg miedzy innymi:

konfiguracja systemu,
opisy lokalizacji czujnikéw,

« okreslenie typow stref,

- okreslenie reakcji systemu na sygnat pozaru z czujki automatycznej,
okreslenie reakcji systemu na sygnat pozaru z ROP,
okreslenie sposobu wspotpracy SSP z innymi instalacjami,

« tryb pracy — z obstugg i bez,

« ustawienie przedziatdw czasowych dla pracy dzien/noc,
ustawienie zegara,
ustawienie czasu alarmu,

« ustawienie czasu na reakcje obstugi,

« ustawienia czasu na skasowanie alarmu | stopnia,
SposOb reakcji systemu na pozary w czasie, kiedy nie ma obstugi,
SposOb reakcji systemu na pozary w czasie, kiedy jest obstuga,

« sposb6b reakcji systemu na wykryte usterki,

na obiekcie) oraz

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione

9




PRACOWNIA PROJEKTOWA Strona
PW.4 10z 31

architekt Grazyna Stojek

- procedura wystania sygnatu o pozarze do Jednostki P.S.P.

3.6. Przekazywanie sygnatow alarmowych z centraliS ~ SP do jednostki PSP

Przekaz informacji o pozarze do jednostki PSP odbywac¢ sie bedzie za posrednictwem

urzgdzenia do transmisji alarmow pozarowych UTA zgodnie z pierwotnym projektem.

3.7. Lokalizacja centrali
Centrala SSP zlokalizowana jest na parterze budynku nr 2 w pomieszczeniu centrali

telefonicznej.

3.8. Prowadzenie przewodow
Wszystkie przewody uktadac¢ w rurkach lub w tynku.

Linie zasilania sygnalizatorow oraz CSP, a takze sterowania urzgdzeniami wykonawczymi
mocowa¢ w odstepach co 30cm obejmami o odpowiedniej Srednicy posiadajgcymi stosowne
certyfikaty pozarowe np.: obejmy 1015 firmy OBO-Bettermann z zastosowaniem metalowych
tulejek rozporowych i metalowych wkretow np.: HSA-F M6x50 firmy Hilti. Wszystkie rozgatezienia
wykonywa¢ w specjalnych puszkach pozarowych, a sygnalizatory podtaczaé za posrednictwem

puszki pozarowej z bezpiecznikiem.
taczenie przewoddw czujek i ostrzegaczy pozarowych nalezy wykonywac¢ w ich podstawach.

Nalezy unika¢ prowadzenia przewoddéw linii dozorowej rownolegle do przewodow

wysokopradowych w odlegtosci mniejszej niz 15 cm.

Poczatki i konce petli dozorowych powinny by¢ prowadzone tak, aby przechodzity przez
oddalone od siebie przepusty i trasy (w razie uszkodzenia przewodu na jednej trasie wszystkie
urzadzenia petli bedg nadal pracowaly bo bedg zasilane z drugiej czesci petli).

Przejscia przez stropy i sciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy wykonaé jako szczelne w
klasie opornosci ogniowej nie gorszej niz klasa ogniowa stropu lub $ciany, w ktérym przejscie

zostato zrobhione.

Zastosowano nastepujace przewody:

1. Linia dozorowa dla ...........eeeiiiiiieeiieieiiiciee e YnTKSYekw 1x2x0,8
2. Zasilanie sygnaliZatorOw. ........ccooeeiieiieieieieeeeeeee e e e e HLGs 2x1,0
3. Podigczenie wskaznikéw zadziatania ............cccoceeevne. YnTKSYekw 1x2x0,8

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 10
trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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3.9. Montaz czujek dymu
Podigczenia czujek (gniazd) nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg montazu czujki (gniazda).

Czujki nalezy montowac tak, by przestrzen nadzorowana przez czujke byta przez nig ,widziana”,
przy czym nie nalezy czujek instalowa¢ w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od $cian czy podciggow
i 0,5m od lamp oswietleniowych oraz na podciggach. Odlegtos¢ czujki dymu od kratek
wentylacyjnych nawiewnych nie powinna by¢é mniejsza niz 1,5m. Stropy perforowane, przez ktére
jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny by¢ zakryte w promieniu minimum 0,5
m wokot czujki. W pomieszczeniach, w ktorych przewidziana jest jedna czujka dymu nalezy
montowac jg w miare mozliwosci w geometrycznym srodku sufitu (stropu). Jesli przewidzianych

jest wiecej czujek to montowac je symetrycznie.

Zgodnie z wytycznymi projektowania odlegto$¢ zamontowania detektora czujki dymu od stropu

powinna zawiera¢ sie w przedziale:
I. Stropy (sufity) poziome
o 30-200 mm - dla pomieszczen o wysokosci do 6 m
e 70-250 mm - dla pomieszczen o wysokosci od 6 do 8 m.

[I. Stropy (sufity) skosne — czujki dymu montowa¢ w najwyzszym miejscu pomieszczenia z

uwzglednieniem ponizszych zasad:
e 200-300 mm - dla stropéw o wysokosci do 6 m i 15°— 30° nachylenia
« 300-500 mm - dla strop6w o wysokosci do 6 m i > 30° nachylenia

Czujki automatyczne dymu montowaé tak, aby odlegto$¢ czujki od najbardziej odlegtego

dozorowanego punktu (w ptaszczyznie sufitu) nie byta wieksza niz:
6,7m dla pomieszczen o powierzchni do 80 m2
« 5,8m dla pomieszczen o powierzchni powyzej 80 m2 i wysokosci ponizej 6m
« 6,7m dla pomieszczen o powierzchni powyzej 80 m2 i wysokosci od 6 do 12m.

W pomieszczeniach waskich (korytarze) czujki dymu montowac tak, aby odlegtosci od krotszych
Scian pomieszczenia nie byta wieksza niz 7,5m a odlegto$¢ miedzy czujkami nie byta wieksza niz
15m.

Do czujek montowanych w przestrzeniach miedzystropowych nalezy podigczy¢ wskazniki

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 11
trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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zadziatania czujki i umiescic¢ je pod miejscem montazu czujki w taki sposéb, zeby byly widoczne

z jak najwiekszej odlegtosci.

3.10. Montaz ROP-6w
ROPy instalowa¢ na wysokosci od posadzki od 1,4m % 0.15m oraz w odlegtosci min. 0,5m od

wszystkich przyciskow i wytgcznikdw o innym przeznaczeniu niz systemy przeciwpozarowe.

3.11. Monta z Sygnalizatorow

Do podiagczenia sygnalizatorow wykorzystaé nadzorowane wyjscia alarmowe — obcigzenie
sygnalizatorami powinno by¢ roztozone w miare mozliwosci rownomiernie na oba wyjscia. Na

koncu kazdej linii zasilajgcej sygnalizatory podigczy¢ dostarczane wraz z centralg rezystory.

Sygnalizatory zamontowa¢ pod sufitami, w miejscach jak na rysunkach.

3.12. Montaz wska znikOw zadziatania
Wskazniki zadziatania czujek umieszczonych w przestrzeni miedzystropowej nalezy zamontowac

pod sufitem podwieszonym (pod czujka).

W przypadku wskaznikbw montowanych na zewnatrz budynku nalezy je umiejscowi¢ pod
zadaszeniem w taki sposob, aby bezposrednio na nie nie padaty krople deszczu oraz ewentualne

cieki wody sptywajgce po scianach budynku.

3.13. Oznakowanie urz gdzen

Po zainstalowaniu wszystkich urzadzehn nalezy je oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
wytycznymi.

Przy kazdym zaadresowanym elemencie instalacji nalezy naklei¢ etykiete z adresem urzadzenia.
W przypadku czujek umieszczonych nad sufitem podwieszonym, etykiete nalezy dodatkowo
naklei¢ obok jej wskaznika zadziatania. Na etykiecie bedzie umieszczony numer linii i adres
elementu. Etykiety sg pomocne podczas prac konserwacyjnych instalacji SSP. Ich wielkos¢ i

umiejscowienie musi by¢ tak dobrane, aby z poziomu podtogi byly one czytelne.

Dodatkowo nalezy oznakowaé wszystkie sygnalizatory i ROPy odpowiednimi znakami PPOZ

oraz prawidtowo oznakowa¢ pomieszczenie, w ktdrym znajduje sie centrala SSP.
Aby zapewni¢ dobrg widzialnosc¢, wielkosc liter mozna obliczy¢ przy pomocy wzoru:

Wielko $¢ liter (mm) = odlegto $¢ (m): 0.3

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 12
trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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Przykifad:

Jezeli odlegtos¢ do czujki wynosi 6m, czujka powinna by¢ oznakowana tekstem o wysokosci

20mm.

3.14. Materiaty SSP

Lp. Model Producent Opis o $¢|j.m.
1/G-3840 Polon-Alfa | Gniazdo przejs¢ z systemu 4000 na 3800 26| szt.
2 SA-K5 W2 Sygnalizator akustyczny 3| szt.
3 DUR-4046 Polon-Alfa | Optyczna uniwersalna czujka dymu TF1 do TF5 i 23| szt.

TF8, z izolatorem zwaré
4/DOT-4046 Polon-Alfa |Czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepta), z 2| szt.
izolatorem zwar¢
5 TUN-4046 Polon-Alfa |Uniwersalna czujka ciepta, z izolatorem zwar¢ 1| szt.
6/ WZ-31 Polon-Alfa |Wskaznik zadziatania 7| szt.
7/ ROP-38A Polon-Alfa |Reczny ostrzegacz pozarowy 3| szt.
8 BAOO09 Top Design | Znak ochrony ppoz. - alarmowy sygnalizator 3| szt.
akustyczny
9 BA0O013 Top Design | Znak ochrony ppoz. - uruchamianie reczne 3| szt.
10/ HLGs 2x1 Bitner Przewdd sygnalizacyjny bezhalogenowy 3200 m
11 YNnTKSYekw Bitner Kabel stacyjny ekranowany do systemoéw 340 m
1x2x0,8 przeciwpozarowych
12 | PIP-1A W2 Puszka instalacyjna przeciwpozarowa 108x30 3| szt.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 13

trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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4. Obowi gzujace wytyczne projektowe
Przepisy i normy:

a) ustawy:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z 2002 r.

Dz.U. Nr 147 poz. 1229 z pGzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156,

poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

b) rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75,

poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1133)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 Nr 202, poz. 2072 z pGzniejszymi zmianami)

c) Polskie Normy:

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 14. Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji

PN-EN54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej

PN-EN54-3: 2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 3: Sygnalizatory akustyczne.

PN-EN54-5: 2003 Systemy sygnalizacji pozarowe] - Czes¢ 5. Czujki ciepta — Czujki
punktowe

PN-EN54-7: 2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 7: Czujki dymu — Czujki
punktowe

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 14

trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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PN-EN54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze

pozarowe

PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$¢ 2:

Wymagania techniczne dotyczace klap dymowych

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.

odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania

Instalacje grawitacyjne do

PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do

odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania

Inne zrodia:

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.

Podrecznik projektanta systemow sygnalizacji pozarowej — SITP J6zefow k/Otwocka 2004

Instrukcje opracowane przez producentow urzadzen

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 15

trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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5. Zalecenia dla Inwestora
W dokumentacji projektowej przedstawiono rozwigzania technologiczne oparte na konkretnym

typie urzadzen systemowych. Mozliwosci techniczne wszystkich zastosowanych urzgdzen

spetniajg wymogi przedstawione przez Inwestora oraz normy i przepisy z tym zwigzane.

Wykonawca powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

catos¢ robdt zwigzanych z instalacjg sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zgodnie z zaleceniami producentéw

poszczegolnych urzadzen,

pracownicy biorgcy bezposredni udziat w przedmiotowej realizacji winni posiadac Licencje

Pracownika Zabezpieczenia Technicznego minimum pierwszego stopnia,

bezwzglednie winien posiada¢ Autoryzacje Techniczne i Certyfikaty uprawniajgce do
instalowania, konfigurowania jak tez programowania urzadzen i systeméw zawartych w

niniejszym projekcie,

posiada¢ niezbedng wiedze, doswiadczenie techniczne oraz mozliwosci finansowe

niezbedne do realizacji zadania,

musi zapewni¢ serwis gwarancyjny.

W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano CSP  nalezy umiescic:

plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru (lokalizacja czujek),
opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru,
wskazowki jak nalezy postepowac w przypadku alarmu,
Ksiazke Eksploatacji , w ktérej nalezy wpisywac:
- przeprowadzone kontrole instalaciji,
« awarie systemu,
- dokonywane naprawy,
< zmiany i uzupetnienia instalacji,
- wszystkie alarmy (rzeczywiste, pozorne, falszywe, uszkodzeniowe) z podaniem
daty, godziny i przyczyn ich wywotania.

Podczas prowadzenia prac instalacyjno—montazowych systemu nalezy zapewni¢:

nadzor autorski,

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 16

trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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« nadzér inwestorski (inspektor posiadajgcy wiedze z zakresie ochrony ppoz.).
Odbior instalacji powinien by¢ potgczony z przekazaniem instalacji do eksploatacji i powinien w
nim uczestniczy¢ konserwator, ktory bedzie sprawowat nadzor nad instalacjg. Dokumenty, z tych

czynnosci w formie pisemnej, powinny by¢ dotgczone do protokotu odbioru.

Do odbioru technicznego Wykonawca winien zalaczy¢ kompletng dokumentacje powykonawczg

systemu.

Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia dziatania systemu sygnalizacji pozarowej
oraz umiejetnosci prawidiowego reagowania personelu wyznaczonego do obstugi systemu.
Dlatego przeszkolenia personelu nalezy dokonac¢ przed dniem odbioru instalacji SSP.

Po zakonczeniu inwestycji nalezy wszelkie dokumentacje wraz z ewentualnymi poprawkami

odpowiednio zabezpieczy¢ i ztozy¢ do archiwizacji.

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji, nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji
sygnalizacji pozaru firmie posiadajgcej uprawnienia do serwisowania sprzetu danego producenta.

Nalezy doktadnie zapozna¢ sie z niniejszg dokumentacjg i w przypadku jakichkolwiek

niescistosci, wyjasni¢ je wszystkie przed przystgpieniem do prac.

W przypadku zmian lokalizacji poszczegdélnych elementéw systemu nalezy przed rozpoczeciem

montazu uzyskac¢ stosowne zezwolenie na zmiany.

System Sygnalizacji Po zaru nale zy wtgczy ¢ do sieci monitoringu po zarowego.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 17
trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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6. Zalecenia dla U zytkownika
Zaleca sie uzytkownikowi systemu wyznaczenie odpowiednich os6b do pracy przy obstudze
systemu. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pomieszczenie z centralg SSP przed dostepem

0s6b nieupowaznionych, zarbwno z zewnatrz jak i nieupowaznionych pracownikow.

Uzytkownik powinien dopilnowac¢ przeszkolenia przez wykonawce instalacji osob, ktére bedg

obstugiwac oba systemy.
Uzytkownik jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadze nie Ksiazki Eksploataciji.

Zaleca sie przygotowanie odpowiednich procedur postepowania w réznych sytuacjach wyniktych

z funkcji systemow.
Wszelkie usterki zauwazone w systemie nalezy zgtaszac¢ natychmiast do serwisu technicznego.
Uwagi do eksploataciji:

- Nie nalezy stawia¢ bezposrednio pod czujkami czajnikéw do gotowania wody.

- Nie pali¢ tytoniu w pomieszczeniach z czujkg oraz na klatkach i korytarzach.

- Wszystkie zmiany przeznaczenia (sposobu uzytkowania) pomieszczen, dobudowywanie
lub usuwanie $cian oraz ustawianie przegréd z mebli o wysokosci wiekszej niz wysokosé

pomieszczenia pomniejszona o 0,5 m muszg by¢ konsultowane z projektantem SSP.

Zainstalowanie Systemu Sygnalizacji Po zaru nie zwalnia u zytkownika obiektu od

przestrzegania przepiséw przeciwpo zarowych.

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 18
trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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7. Zalecenia dla Wykonawcy

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy doktadnie zapoznaé sie z niniejszym projektem, a w

szczegolnosci przeczytac¢ wszystkie uwagi zawarte na rysunkach.

Starannie uktada¢ przewody, aby nie naruszyc¢ izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego promienia
ich giecia.

Na przewodach umocowac trwate oznaczniki z informacjg o typie instalacji (SSP), informacjg o

symbolu kabla (sterowniczy, zasilajacy, kontrolny) oraz o typie kabla (np. HDGs 3x1 PH90).

Zaleca sie montaz urzadzen wg DTR producentow z uwzglednieniem wszystkich uwag

zawartych w niniejszym projekcie oraz w warunkach technicznych.
Przyciski uruchamiania recznego montowa¢ na wysokosci 1,5m.

Dokumentacja powykonawcza powinna mie¢ naniesione uaktualnione trasy przebiegow kabli w

zwigzku z potencjalng mozliwoscig zmian architektury bgadz technologii pomieszczen.

Linie zasilajgce urzadzenia wykonawcze (sygnalizatory, sitowniki, roztgczniki wentylacji,
sterowniki drzwi ewakuacyjnych itp.) poprowadzi¢ przewodem niepalnym o odpornosci 90
minutowej. Zawiesia przewoddéw niepalnych i korytek kablowych stalowych cynkowanych

ogniowo muszg spetnia¢ wymagania odpornosci 90 min.

taczenia i rozdziat przewodow z funkcjg PH90 mozliwy jest wylacznie w puszkach stalowych z

kostkami ceramicznymi z odpornoscig 90 minutowa.

Na konce zyt linek zacisng¢é miedziane, cynowane galwanicznie koncowki kablowe. Zaciski

koncowek kablowych linek nie wolno zalewac¢ cyng!

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 19
trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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8. Konserwacja Systemu Sygnalizacji Po  zaru

Badania okresowe SSP nalezy przeprowadzac przynajmniej raz w roku wg p.11.2 PKN-CEN/TS

54-14:2006.

Co pot roku zaleca sie sprawdzic¢ stan potgczenia przewodu ochronnego, uziemiajgcego lub

zerujacego, z obudowg centrali oraz oczysci¢ zaciski baterii akumulatorow.

Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan natadowania baterii akumulatorow.

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 20

trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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Wycinek z PKN-CEN/TS 54-14:2006

A.11.2 Przeglady okresowe i obstuga techniczna

A.11.2.1 Harmonogram konserwacji

Ponizszy harmonogram konserwacji powinien by¢ zaadaptowany.

a) Obstuga codzienna

Uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnic¢, aby codziennie byto sprawdzone:

1.

2.

3.

czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy na kazde odchylenie
od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wilasciwy sposOb zostata
zawiadomiona firma prowadzaca konserwacje;

czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,;

czy, jezeli instalacja byta wylaczona, sprawdzana lub wyciszona, to zostata przywrécona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

b) Obstuga miesieczna

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik i/lub wtasciciel powinien zapewnic, aby:

1.

przeprowadzono prébny rozruch kazdego awaryjnego zespotu pragdotwdérczego, ktoéry powinien
spetnia¢ wymagania 6.8.3 oraz sprawdzono zapas paliwa i — w razie potrzeby — uzupetniono;

2. zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajgce;
3.

przeprowadzono test wskaznikbw (wediug 12.11 normy EN 54-2:1997), a kazdy fakt
niesprawnosci jakiego$ wskaznika zostat odnotowany

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

c) Obstuga kwartalna

Co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnic, aby
specjalista:

1.

2.

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjgt niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji;

spowodowat zadziatanie, co najmniej, jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzgdzenia ostrzegawcze i pomocnicze;

UWAGA: Nalezy zastosowa¢ takie metody, ktore zapewniaja, ze nie dojdzie do
niepozadanych zdarzen, jak np. uwolnienie srodka gasniczego.

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje prawidtowo;
sprawdzit zdatnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich trzymakow i
zwalniakow drzwi;

w miare mozliwosci, spowodowat zadziatanie kazdego tacza strazy pozarnej lub do zdalnego
centrum statej obserwacji;

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta;

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogly wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych i — jezeli tak — dokonat ogledzin wg
A.11.2.1 d) 5).

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione 21
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Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

d) Obstuga roczna

Co najmniej jeden raz kazdego roku, uzytkownik i/lub wiasciciel powinien zapewnié, aby
specjalista:

1. przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej;

2. sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;
UWAGA 1: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza sie
sprawdzenie kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalne;.

3. Sprawdzit zdatnosc¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych;

UWAGA 2: Nalezy zastosowac takie metody, ktére zapewnia, ze nie dojdzie do
niepozadanych zdarzen, jak np. uwolnienie srodka gasniczego.

4. sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

5. dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub
W jego przeznaczeniu, ktore mogty wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny takze
potwierdzi¢, czy pod kazdg czujka jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we
wszystkich kierunkach i, czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i
widoczne.

6. sprawdziti przeprowadzit préby wszystkich baterii akumulatorow.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko
usunieta.

A.11.3 Obstuga techniczna w szczegolnych okolicznosciach

Brak dalszych zalecen.

A.11.4 Naprawa i modyfikacja

Brak dalszych zalecen.

A.11.5 Czesci zamienne

Brak dalszych zalecen.

A.11.6 Dokumentacja

Po zako inczeniu przegl adu kwartalnego i rocznego, jednostka, odpowiedzialn aza
przeprowadzenie préby, powinna dostarczy € osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem
odbioru, protokét stwierdzaj gcy, ze proby zalecane w A.11.2.1 ¢) i A.11.2.1 d) zostat y
wykonane i, ze o wykrytych wadach instalacji zostata powiadomion a osoba
odpowiedzialna.

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 22
trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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9. Informacja BIOZ

Obiekt: Dom Pomocy spotecznej w Nowym Czarnowie
Zakres prac: System Sygnalizacji Pozarowej (SSP)

Adres: Nowe Czarnowo 66, dziatki nr 257/24 i 257/9
74-105 Nowe Czarnowo

Inwestor: Powiat Gryfinski
ul. Sprzymierzonych 4
74-105 Nowe Czarnowo

Projektant: inz. Bogustaw Pawlik
LPZT Il st. 0010199
CNBOP D-1052/05

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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BIOZ - opis

| Zakres robot
« Rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP)

Il Kolejno $¢ prac

« rozprowadzenie przewodow
« montaz urzadzen systemu
« przeprogramowanie centrali
« testy powykonawcze
[l Istniej ace obiekty budowlane
Istniejacy budynek Domu Pomocy Spoteczne.
IV Istniej gce elementy zagospodarowania mog gce stworzy € zagro zenie:
Budynek jest w stanie wykonczonym, uzytkowany, nie stwarza zagrozenia. Teren uporzadkowany

| zagospodarowany.

V Zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

W trakcie realizacji projektowanych prac mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:
1. Prace na wysokosciach
2. Nadmierny hatas przy stosowaniu elektronarzedzi

VI Instrukta z pracownikow

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogdlne,
podstawowe i stanowiskowe z podkres$leniem zasad BHP przy pracach szczegolnie
niebezpiecznych. Szczegolnie istotne jest zwrécenie uwagi na prace przy podigczaniu instalacji
do sieci elektryczne,.

Pracownicy powinni posiadac informacje o postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i zdrowia
(udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie stuzb ratowniczych i kierownika budowy,
zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia lub zatarcia przyczyn

wypadkéw).

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice robocze, kaski, okulary

ochronne oraz szelki do prac na wysokosciach.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom 25
trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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VIl Srodki techniczne i organizacyjne

Prace montazowe nalezy przeprowadzaé zgodnie ze sztukg instalatorskg zwracajgc szczegolng

uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym czesci budynku i wyposazenia znajdujgcych sie

w poblizu wykonywanych prac oraz na osoby postronne przemieszczajgce sie w poblizu terenu

prac remontowych. Nalezy pamieta¢ o odpowiednim oznakowaniu miejsc pracy przy czesciach

czynnych instalacji elektrycznej. Na obiekcie nie wystepujg strefy szczegodlnego zagrozenia

zdrowia.

Na placu robét remontowych w przedmiotowym obiekcie nie ma istotnych przeszkéd przy

przeprowadzeniu akcji ewakuacyjne;.

Nalezy oznakowac i utrzymywac¢ w nalezytym porzadku drogi ewakuacyjne umozliwiajgce szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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10. Oswiadczenie

My nizej podpisani, autorzy projektu, oswiadczamy, ze niniejszy projekt pt.: ,Projekt instalacji
systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)” zostat wykonany zgodnie z przepisami i normami

obowigzujacymi na dzien 25.03.2011 r. oraz z zasadami wiedzy inzynierskiej i dokumentacji

technicznej producentéw urzadzen wykorzystanych w niniejszym projekcie.

Projektant:

Sprawdzajacy:

inz. Bogustaw Pawlik
LPZT Il st. 0010199
CNBOP D-1052/05

mgr inz. Sebastian Nowak
LPZT Il st. 0010195

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione

27
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Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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11. Spis zat acznikow
Linie dozorowe

Zatgcznik nr 1

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraZnej zgody jest surowo zabronione
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12. Czesé rysunkowa

Instalacja SSP - Schemat ideowy

Instalacja SSP - Rozmieszczenie Urzadzen

Rysunek nr 1

Rysunek nr 2

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom

trzecim, bez wyraZngj zgody jest surowo zabronione
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Zatacznik nr 1

LINIE DOZOROWE

T | Lokalizacja urzadzenia
51 | £ : s
o |oT Q ) o)
o & ! X N
= |2 _| © s O 2 -
= S
= % 5= s ?‘s £ _ E §
J|z |< = ~ Z Z o >
1 4 1 [ROP-38A |Korytarz 21
2 4 2 |DUR-4046 |Sekreteriat 20 Nad stropem podw.
3 4 3 [DUR-4046 |Pok. Dyrektora 19
4 4 4 |DUR-4046 |Pok. Dyrektora 19 Nad stropem podw.
5 4 5 |DUR-4046 |Pok. Nauczycielski 18
6 4 6 |[DOT-4046 |Pom. porzadkowe 17
7 4 7 |DUR-4046 [Hol Wejsciowy 01 Nad stropem podw.
8 | 4 | 8 |DUR-4046|Hol Wejsciowy 01
9 4 9 |ROP-38A [Hol Wejsciowy 01
Poddasze
10| 4 | 10 |DUR-4046 [nieuzytkowe Nad stropem podw.
11 | 4 | 11 [DUR-4046 |Klasa 03
12| 4 12 [DUR-4046 [Korytarz 02
13| 4 | 13 [DUR-4046 |Klasa 04
14 | 4 | 14 [DUR-4046 |Klasa 05
15| 4 15 |DUR-4046 |Korytarz 02
16 | 4 | 16 [DUR-4046 |Klasa 06
17 | 4 | 17 |[DUR-4046 |Klasa 07
Poddasze
18 | 4 | 18 |DUR-4046 [nieuzytkowe Nad stropem podw.
19| 4 19 |ROP-38A |Korytarz 02
Poddasze
20| 4 | 20 |DUR-4046 |nieuzytkowe Nad stropem podw.
21| 4 | 21 |DUR-4046 [Klasa 08
22 | 4 | 22 |DUR-4046 [Klasa 09
23 | 4 | 23 |DUR-4046 [Klasa 10
24 | 4 | 24 |DUR-4046 [Klasa 11
25 4 | 25 |[TUN-4046 |Kuchnia 12
Poddasze
26 | 4 | 26 |[DUR-4046 |nieuzytkowe
27 | 4 | 27 [DOT-4046 [Magazyn 22
28 | 4 | 28 |DUR-4046|Magazyn 22 Nad stropem podw.
29 | 4 | 29 |DUR-4046 [Korytarz 21

Stronalz1



Istniejaca Centrala Sygnalizacji Pozarowej

Centrala Sygnalizacji Pozarowej
CSP-38 (ALFA 3800)
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Instalacja SSP
Schemat Ideowy
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WC DZIECI
13
4,17m2

WC DZIECI
14
3,71 m2
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