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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego architektonicznego

1. Przedmiot i zakres projektowania

Przedmiotem projektowania jest zmiana sposobu uzytkowania budynku, zlokalizowanego w Nowym
Czarnowie, w kompleksie dawnego sanatorium na cele ustug rehabilitacyjno — terapeutycznych dla
mieszkancow Domu Pomocy Spoteczne;.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe wewnatrz budynku bez zmiany jego bryly, zadaszenie
wejscia gtéwnego oraz docieplenie Scian i dachu.

Opracowanie obejmuje rozwigzania funkcjonalne i architektoniczno — budowlane oraz wytyczne
technologiczne dla branz.

2. Podstawa opracowania

Umowa nr RI-10/2010 z dnia 30.04.2010 r. zawarta pomigdzy Powiatem Gryfinskim reprezentowanym
przez Zarzad Powiatu w Gryfinie i Pracownig Projektowg arch. Grazyny Stojek

Decyzja nr 168/10 o warunkach zabudowy z dnia 07.02.2011 r., wydana przez Burmistrza Miasta

i Gminy Gryfino

Inwentaryzacja pomieszczen, wykonana przez autorow opracowania

Program funkcjonalno - uzytkowy, wykonany przez autoréw opracowania w styczniu 2011 r.,
zatwierdzony przez Inwestora i Uzytkownika 02.02.2011 r.

Rozporzadzenie Ministra Polityki Spotecznej z dnia 19.10.2005 r. w sprawie doméw pomocy spoteczne;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

3. Charakterystyka obiektu

3.1. Stan istniejacy

Budynek objety opracowaniem potozony jest w Nowym Czarnowie, w kompleksie dziewigciu
budynkéw dawnego sanatorium, zlokalizowanym na dziatkach nr 257/24 i 257/9 w obrebie Pniewo,
w otoczeniu zieleni lesne;j.

Sa to parterowe, niepodpiwniczone budynki, szczytami zwrocone w strone drogi, przekryte
dwuspadowymi dachami o niewielkim spadku, krytymi papg, zbudowane w uktadzie promienistym,
potaczone tukowym tgcznikiem.

W trzech budynkach zlokalizowanych na dziatce nr 257/9, bedacej wtasno$cig Powiatu
Gryfinskiego, miesci sie obecnie Dom Pomocy Spotecznej, pozostate budynki, zlokalizowane na dziatce
nr 257/24, bedacej wlasnoscig Gminy Gryfino, nie sg obecnie uzytkowane.

Budynek objety opracowaniem, zlokalizowany na dziatce Gminy Gryfino, sasiaduje z budynkami
DPS i zostat przekazany w uzyczenie Domowi Pomocy Spotecznej jako jednostce budzetowej Powiatu
Gryfinskiego do wykorzystania na cele statutowe DPS.

Budynek posiada tylko jedno wejscie - z zewnatrz od strony wschodniej, przej$cia w tgczniku do
sgsiednich budynkow sg zamurowane.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — Sciany zewnetrzne murowane z cegty,
konstrukcja dachu — dzwigary drewniane oparte na Scianach zewnetrznych, kryte papg na deskowaniu,
wewnaftrz Sciany dziatowe murowane, sufit podwieszony z ptyt wiérowo — cementowych. Stan techniczny
budynku jest dobry, jednak wymaga on gruntownego remontu w zakresie wykorczenia, zarébwno
wewnaftrz jak i na zewnatrz.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, grzewcza, wodociggowa i kanalizacji sanitarne;j,
jednak instalacje te nie nadajq sie do wykorzystania. Wody deszczowe odprowadzone sg na teren.

Teren wokot budynku pokryty jest zielenig niska, przy budynku ro$nie kilka mtodych drzew
lisciastych i iglastych. Od pdtnocy budynek przylega do drogi, prowadzacej do DPS.
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3.2. Projektowana funkcja

Planowana przebudowa ma na celu przystosowanie budynku na cele ustug rehabilitacyjno —
terapeutycznych dla dzieci niepetnosprawnych ruchowo i intelektualnie - mieszkancéw DPS, ktore obecnie
realizowane sg w odrebnym pawilonie, nie przystosowanym dla osob niepetnosprawnych (waski korytarz,
ciasne toalety).

W czesci gtownej budynku zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone dla dzieci - 9 klas - sal do
zajec rewalidacyjno — wychowawczych i edukacyjnych oraz kuchnie do nauki gotowania, przylegajacych
do szerokiego korytarza. Wieszaki na okrycia wierzchnie dzieci zlokalizowane beda na $cianach na koncu
korytarza lub bezpo$rednio w salach zaje¢. Dzieci przebywajg w salach 4 do 5 godzin, potem majg obiad
w budynku DPS, a nastepnie cze$¢ z nich wraca na zajecia indywidualne lub grupowe. 90 % dzieci to
mieszkancy DPS, pozostate 10 % to dzieci dowozone z Gryfina. Wigkszos¢ dzieci nie zatatwia
samodzielnie potrzeb sanitarnych, z toalet korzysta do 20 % dzieci, pozostate sg piel uchowane, zmiana
pieluch odbywa sie w budynkach mieszkalnych. W toalecie nr 13 (dostepnej dla 0sob niepetnosprawnych)
zaprojektowano wpust podtogowy i baterie prysznicowg do awaryjnego podmywania dzieci.

W czes$ci srodkowej zlokalizowano gtéwne wejscie do budynku (wejscie od strony wschodniej
przeznaczono do zamurowania) z niewielkim holem oraz toalety dla dzieci ( jedng przystosowang dla 0s6b
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich), toalete dla personelu, pomieszczenie porzadkowe i
magazynek podreczny. W najwezszej czesci zaprojektowano pokoje administracyjne pracownikdéw w
uktadzie amfiladowym z niezaleznym wejSciem z zewnatrz oraz wiekszy magazyn.

Przy wejsciu gtownym do budynku zaprojektowano placyk wejsciowy przekryty przeszklonym
zadaszeniem oraz chodniki, taczace projektowane wejscia do budynku z uktadem istniejacych drog
pieszych na terenie DPS. W Scianie zewnetrznej pdtnocnej w korytarzu zaprojektowano wyjscie
ewakuacyjne na zewnatrz w miejscu istniejacego okna. Zaprojektowano obnizenie terenu przy budynku
tak aby poziom posadzki pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi znajdowat si¢ 30 cm powyzej
urzadzonego terenu.

Odpady komunalne bedg wynoszone do istniejacego Smietnika, zlokalizowanego na terenie DPS.

3.3. Rozwiazania architektoniczno-przestrzenne

Przebudowa budynku na cele ustug rehabilitacyjno - terapeutycznych nie powoduje zmiany
bryty budynku ani jego charakterystycznych parametrow: kubatury, powierzchni zabudowy itp.,
przewiduje jedynie powiekszenie lub zamurowanie otwordw okiennych, wykonanie nowych otworéw
okiennych i drzwiowych oraz docieplenie budynku ze zmiang kolorystyki elewacji i wykonanie
przeszklonego zadaszenia nad wejSciem gtownym.

3.4. Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia netto objeta opracowaniem - 274,72 m?
Powierzchnia uzytkowa - 213,94 m2
Powierzchnia komunikaciji ( ruchu) - 60,78 m2
wysoko$¢ kondygnacii netto:

- sale rehabilitacyjno - terapeutyczne - 3,18 m

- pokoje biurowe - 2,65m

- hol, toalety, magazyny - 2,72m

ilos¢ klas - sal rehabilitacyjno - terapeutycznych - 9

ilos¢ zespotow terapeutycznych - 11

w tym:

- zespoly (profil podstawowy i gimnazjalny) - 4 (4+6 dzieci)
- zespoty gteboko uposledzone - 7 (2+4 dzieci)
taczna ilo$¢ dzieci - 40
zatrudnienie - 18 0sob



4. Opis rob6t budowlanych

4.1. Roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe

Wyburzenie cze$ci Scian dziatowych

Wykucie nowych i powigkszenie istniejacych otworow okiennych i drzwiowych w Scianach
usuniecie sufitbw podwieszonych z ptyt wibrowo-cementowych na konstrukcji drewniane;
Wykucie wszystkich oscieznic drzwiowych i okiennych

Skucie wszystkich okfadzin z ptytek ceramicznych i usuniecie lamperii olejnych

Skucie odpadajacych i zawilgoconych tynkéw

Skucie wierzchnich warstw posadzkowych

Usunigcie ze scian lamperii olejnych

Demontaz drzwi, okien, krat, parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

Demontaz sufitow podwieszonych z ptyty pilSniowej twardej na konstrukcji drewnianej i Scianki
przepierzeniowej

Demontaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich

Demontaz kanatow wentylacyjnych

Rozebranie zewnetrznego podestu betonowego przy wejciu do budynku

Zerwanie starego pokrycia papowego i deskowania na dachu i demontaz instalacji odgromowej
Skucie betonowej opaski wokét budynku

4.2. Projektowane rozwigzania budowlane

W ramach przebudowy wykonane bedg nastepujace roboty budowlane :
- wykonanie nowych $cian dziatowych
- wykonanie stalowych podciggow i nadprozy w miejscach wyburzen
- zabezpieczenie przeciwpozarowe istniejgcych dzwigaréw dachowych drewnianych do stopnia NRO
- wykonanie przeszklonego zadaszenia nad wejSciem gtownym
- docieplenie scian budynku metodg lekkg — mokrg
- docieplenie dachu i wykonanie nowego pokrycia
- wykonanie lekkich kominéw na dachu
- nowe wykonczenie $cian i posadzek w pomieszczeniach
- wymiana wszystkich drzwi, oScieznic, okien i parapetow
- obnizenie terenu przy budynku do poziomu 30 cm ponizej posadzki parteru i wykonanie opaski wokot
budynku
- wykonanie dojs¢ do budynku - chodnikéw

4.2.1. Sciany dziatowe

Nowe $ciany dziatowe o grubosci 6,5 i 12 cm zaprojektowano murowane z cegty dziurawki. Sciany
grubosci 6,5 cm, nie usztywnione Scianami poprzecznymi nalezy zbroi¢ bednarkg co pigtg spoine.

Zamurowania w istniejacych $cianach dziatowych nalezy wykonac z cegty dziurawki. Zamurowania
w istniejacych Scianach zewnetrznych (no$nych) nalezy wykonac z cegty kratdwki — wymagana
odporno$¢ ogniowa Scian — REI 30.

4.2.2. Nadproza i podciagi

W miejscach wyburzen zaprojektowano nadproza i podciagi z ksztattownikow stalowych,
obudowane ptytami GKF w kompletnym systemie ( odpornos¢ ogniowa obudowy El 30 ) do uzyskania
klasy odpornosci ogniowej R 30.

4.2.3. Zadaszenie wejScia gléwnego

Zadaszenie wejscia gtownego zaprojektowano jako przedtuzenie istniejacej potaci dachowe;j,
wykonane z ptyt z bezbarwnego poliweglanu dwukomorowego grubo$ci 16 mm na konstrukcji
drewniane;.



4.2.4. Docieplenie budynku

Zaprojektowano docieplenie Scian metodg lekkg — mokra, wykonang w systemie bezspoinowym
(BSO), zapewniajacym nierozprzestrzenianie ognia, polegajaca na umocowaniu od strony zewnetrznej
warstwowego uktadu ztozonego z ptyt izolacji termicznej i cienkowarstwowego tynku strukturalnego na
podktadzie z warstwy zaprawy klejowej, zbrojonej siatkg. Jako izolacje termiczng zastosowano ptyty ze
styropianu samogasnacego. Jako wykonczenie elewacji zastosowano tynk mineralny strukturalny
o drobnym uziarnieniu i fakturze baranka malowany farbami silikonowymi.

Zaprojektowano docieplenie dachu z wetny mineralnej, uktadanej miedzy krokwiami i nowe pokrycie
dachu z dwéch warstw papy termozgrzewalnej — podktadowej i wierzchniej z posypka.

Po wykonaniu docieplenia $cian i nowego pokrycia nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie,
rynny i rury spustowe.

4.2.5. Wentylacja

W budynku obecnie nie ma zadnego systemu wentylacji. W projektowanych pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowa o dziataniu ciggtym.
Zastosowano system wentylatorow centralnych firmy Aereco, do ktérych podtaczono bezpo$rednio po
kilka pomieszczen . W pomieszczeniach zaprojektowano kratki wyciggowe z czujnikiem obecnosci,
pracujgce w dwdch trybach — przeptyw maksymalny ( regulowany ) w trakcie uzytkowania pomieszczen
i przeptyw minimalny w czasie, kiedy pomieszczenia nie sg uzytkowane. W weztach sanitarnych
zaprojektowano wentylatory tazienkowe z wytgcznikami czasowymi, zataczane razem ze Swiattem lub na
czujke ruchu (pomieszczenia z oknem).

Wyprowadzone przewody nad dachem obudowane bedg lekkimi Sciankami na konstrukcji stalowej
mocowanej do konstrukcji dachu, przekryte czapami z krawedziakow drewnianych, wykoriczonych
blachg powlekang w kolorze ciemnobrazowym.

Nawiew powietrza zewnetrznego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w ilosci
20 + 30 m¥h na osobe zaprojektowano za pomocg nawiewnikow listwowych, umieszczonych w gornych
ramach okien.

Zaprojektowana wentylacja zapewnia wymagang wymiang powietrza w pomieszczeniach.

4.2.6. lzolacje

Izolacje termiczne

- ciany fundamentowe i cokot — styropian ekstradowany (ptyty XPS) grubosci 12 cm
- §ciany zewnetrzne — plyty styropianowe PLATINUM SCIANA grubosci 14 cm

- dach — wetna mineralna grubosci 20 cm

- posadzki na gruncie — styropian twardy grubosci 5 cm

Izolacje wodoszczelne

- w weztach sanitarnych wykonac izolacje z powtok wodoszczelnych firmy ,Schomburg” -2~ Saniflex

( bezposrednio pod wyktadzine PCV ).

- dach — papa termozgrzewalna

Izolacje akustyczne

- wszystkie kanaty wentylacji mechanicznej nalezy przed obudowaniem owing¢ matami z wetny
mineralnej. W miejscach lokalizacji wentylatorow $ciany i sufit w obrebie 1,5 m od wentylatora nalezy
wytozy¢ ptytami z wetny mineralne;.

5. Wykonczenie pomieszczen

5.1. Wykonczenie zewnetrzne

- cokot budynku — ptytki klinkierowe w kolorze brazowym (jak cokét na budynkach istniejacych)

- $ciany — farba silikonowa kremowo-piaskowa

- §ciana wejsciowa — okfadzina drewniana, panele poziome z drewna lakierowanego lakierem barwigcym
na kolor oliwkowy

- dach — papa termozgrzewalna z posypka w kolorze grafitowym

- obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne - blacha powlekana na kolor ciemnobrazowy
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- wykonczenie okapow — deski lakierowane na kolor oliwkowy

- rynny i rury spustowe — system PCV w kolorze ciemnobragzowym

- drzwi wejsciowe do budynku i okno w $cianie wejsciowej — aluminiowe lakierowane proszkowo na kolor
ciemnobrgzowy RAL 8028

- konstrukcja zadaszenia nad wejsciem gtéwnym — drewno lakierowane lakierem barwigcym na kolor
jasny dab

- okna — PCV w kolorze biatym

- chodniki i opaska wokot budynku — kostka betonowa typu ,polbruk” w kolorze szarym

5.2. Wykonczenie wewnetrzne

5.2.1. Wykonczenie $cian i sufitow
Tynki
- Sciany projektowane —tynk cementowo-wapienny wykorczony gtadzig gipsowq
- Sciany istniejace — tynki sku¢ i wykona¢ nowe lub wyremontowac i doprowadzi¢ do kategorii IV.

Okfadziny scian

- glazura do wysokosci opaski drzwiowej ( 2,05 m nad posadzkg ) — toalety (nr 13, 14, 16),
pomieszczenie porzadkowe (nr 17)

- fartuchy z glazury do wysokoéci 2,05 m - przy umywalkach w pomieszczeniach nie wytozonych glazurg
oraz cigg kuchenny w pom. nr 12
szerokosci fartuchdw - w zalezno$ci od potrzeb, minimum 100 cm.

Malowanie

- malowanie $cian farbg lateksowg zmywalng do petnej wysokosci — pokoje biurowe, pokéj nauczycielski

- malowanie Scian farbg zmywalng, odporng na wycieranie i uszkodzenia mechaniczne do petne;
wysokosci — hol, korytarze, klasy, kuchnia

- malowanie farbg emulsyjng — magazyny, Sciany powyzej glazury, wszystkie sufity.

5.2.2. Posadzki, nawierzchnie, warstwy dachowe

W projekcie przyjeto wymiane wszystkich posadzek. Nalezy zerwa¢ wierzchnie warstwy
posadzkowe, a istniejace podtoza — w zalezno$ci od ich stanu technicznego — wyremontowac i wyrownac
lub sku¢ i odtworzyc.

Dla potrzeb nowej funkcji zaprojektowano posadzki z wyktadzin rulonowych PCV trudno zapalnych

1. Wyktadzina PCV (pom. nr 01, 02, 21)
- wyktadzina PCV o podwyzszonej odpornosci na Scieranie (grupa T) klejona do podtoza

np. tarkett Megalit - 0,5¢cm
- masa samopoziomujaca - 0,5¢cm
- podktad cementowy zatarty na gtadko - 40cm
- styropian twardy PS-20 - 50cm

- papa termozgrzewalna
- podtoze betonowe istniejace zatarte na gtadko

2. Wyktadzina PCV (pom. nr 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 22)

- wyktadzina PCV klejona do podtoza, np. tarkett Granit - 0,5¢cm
- masa samopoziomujaca - 0,5¢cm
- podktad cementowy zatarty na gtadko - 40cm
- styropian twardy PS-20 - 50cm

- papa termozgrzewalna
- podtoze betonowe istniejace zatarte na gtadko

3. Wyktadzina PCV (pom. nr 13, 14, 16, 17)

- wyktadzina PCV klejona do podfoza - 0,5¢cm
- 2 x Saniflex ( lub rwnowazny )

- masa samopoziomujaca - 0,5¢cm
- podktad cementowy zatarty na gtadko - 40cm



- styropian twardy PS-20 - 50cm
- papa termozgrzewalna
- podtoze betonowe istniejace zatarte na gtadko

4. Dach
- papa termozgrzewalna z posypka - 0,5¢cm
- papa termozgrzewalna podktadowa - 0,5¢cm
- ptyta OSB/3 - 2,5¢cm
- wetna mineralna migdzy krokwiami istniejgcymi -20,0cm
- pustka powietrzna -
- sufit podwieszany z ptyt GKB na konstrukciji stalowej - 40cm
5. Chodniki i plac wejsciowy
- kostka betonowa typu polbruk - 6,0cm
- podsypka piaskowa -15,0cm
Uwagi

Posadzki na styku pomieszczen nalezy taczy¢ bezprogowo. taczenia wyktadzin PCV nalezy spawac.
Cokoty przy posadzkach PCV wysokosci minimum 8 cm nalezy wykonac przez wywiniecie pasow
wyktadziny z podtogi na $ciane

Przy wejsciach do budynku zaprojektowano wycieraczki aluminiowe, wmontowane w nawierzchnie

z kostki betonowe;.

Chodniki nalezy wykonczy¢ obrzezami betonowymi w kolorze szarym.

Wokdt budynku zaprojektowano opaske o szerokosci okoto 40 cm, wykonang z kostki betonowej na
podsypce piaskowej ze spadkiem od budynku.

5.2.3. Stolarka okienna i nawiewniki powietrza

W budynku zaprojektowano nowe, szczelne, wykonane z profili PCV, szklone szybami
zespolonymi termoizolacyjnymi. W pomieszczeniach, w ktdrych mogg przebywac dzieci, nalezy okna
szkli¢ od wewnatrz szktem bezpiecznym laminowanym i stosowac okucia zabezpieczajgce przed
niekontrolowanym otwarciem okien. Szczegdty na rysunku zestawien.

We wszystkich oknach nalezy zamontowa¢ w gornej czesci ramy okiennej listwowe nawiewniki
powietrza o wydajno$ci minimum 20 mé/h z reczng regulacjg przeptywu powietrza, np. typ EMF959 +

okap ASAM firmy Aereco.

5.2.4. Parapety

Zaprojektowano parapety wewnetrzne z ptyty postforming w kolorze biatym, jednostronnie
zaokraglonej, wystajace poza lico wykonczonej Sciany na okoto 10 lub 15 cm (w zaleznosci od grubosci
grzejnika). W pomieszczeniach wykoriczonych glazurg o$cieza okienne wykonczy¢ glazura.
Zestawienie parapetow:

- P1 dtugo$¢ 170 cm, szeroko$¢ okoto 35 cm - 8 sztuk

- P2 dtugo$¢ 120 cm, szeroko$¢ okoto 25 cm - 5 sztuk

- P3 dtugos$¢ 297 cm, szerokos$¢ okoto 35 cm — 2 sztuki

- P4 dtugo$¢ 120 cm, szeroko$c okoto 25 cm - 1 sztuka

Ostatecznie szerokosci parapetoéw nalezy dostosowac do grubosci grzejnikdw, a w pomieszczeniach
przebywania dzieci — do grubo$ci obudowy grzejnikow.

Parapety zewnetrzne zaprojektowano z ptytek klinkierowych parapetowych w kolorze takim
samym jak cokot budynku.

5.2.5. Stolarka drzwiowa

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano nowe drzwi o szerokoSciach zgodnych z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami.

Zaprojektowano drzwi drewniane ptytowe gtadkie laminowane z wypetnieniem z ptyty wiérowej
otworowej. Oscieznice - stalowe obejmujace, lakierowane proszkowo. Drzwi do klas otwierane na
zewnatrz majg mozliwo$¢ catkowitego wytozenia na sciane.



W drzwiach wewnetrznych do weztow sanitarnych nalezy wykona¢ w dolnej czeSci skrzydet
podciecia wentylacyjne. W drzwiach do toalet, magazynki i pomieszczenia porzadkowego (nr 14, 15, 16,
17) nalezy zamontowa¢ samozamykacze. Szczegoty na rysunku zestawien.

5.2.6. Drzwi przeszklone

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynku zaprojektowano z profili aluminiowych z przektadka,
termiczna lakierowanych proszkowo, szklonych szybami termoizolacyjnymi. Do wysokos$ci minimum
2,0 m nad posadzka nalezy stosowac szkto bezpieczne laminowane. Drzwi nalezy wyposazy¢
w samozamykacze. Drzwi w $cianie szczytowej drzwi wykonac z profili PCV, takich samych jak okna.
Szczegoty na rysunku zestawien.

5.2.7. Sufity podwieszane i obudowy

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano sufity podwieszane, wykonane z ptyt gipsowo -
kartonowych na stelazu metalowym. Sufity nalezy wykonac jako szczelne, nierozbieralne. W weztach
sanitarnych nalezy stosowac ptyty wodoodporne. W miejscach lokalizacji wentylatoréw i innych
urzadzen, wymagajacych okresowego dostepu nalezy zamontowac¢ w sufitach klapy rewizyjne, o
wielkosciach dostosowanych do wymagan.

Wszystkie instalacje biegnace poza Scianami i sufitami podwieszonymi nalezy obudowac ptytami
GK na stelazu metalowym.

5.2.8. Odbojnice i pochwyty dla niepetnosprawnych, obudowy grzejnikéw

W korytarzach zaprojektowano na $cianach podwajne listwy ochronne—typ TP 200, klejone do
Sciany na wysokosci 40 i 70 cm ( dot listwy ), zabezpieczajgce $ciany przed obttukiwaniem.

W toalecie dla dzieci niepetnosprawnych (nr 13) zaprojektowano przy umywalce i misce ustepowe;
pochwyty, utatwiajgce korzystanie z tych urzadzen osobom na wozkach inwalidzkich. Przy umywalce
zaprojektowano dwa pochwyty umywalkowe poziome state o dtugo$ci 60 cm, montowane do $ciany na
wysoko$ci 87 cm nad posadzka. Przy misce ustepowej na Scianie zaprojektowano dwa pochwyty proste
o dtugosci 50 cm — jeden w poziomie na wysokosci 75 cm, drugi w pionie. Od drugiej strony
zaprojektowano pochwyt uchylny dtugosci 70 cm, montowany do $ciany na wysokosci 75 cm.

W salach zaje¢, w korytarzu i w toaletach dla dzieci zaprojektowano na grzejnikach ostony,
chronigce przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym. Zaprojektowano obudowy obejmujace
grzejniki z trzech stron z otworem na zawor termoregulacyjny, wykonane z maty rattanowej w ramach
z drewna, w kolorze biatym, produkcji firmy Rafalo.

5.2.9. Rolety

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano rolety wewnetrzne, umieszczone w kasetach
mocowanych bezpo9srednio na skrzydtach okiennych. Rolety nalezy wykona¢ z materiatéw tatwo
zmywalnych.

6. Instalacje
6.1. Instalacje sanitarne

W projektowanym obiekcie wystepuja nastepujace instalacje sanitarne:
wody zimne;
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacii
kanalizacji sanitarnej
centralnego ogrzewania
wentylacji mechanicznej wyciggowej
wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie
wody do celéw p.poz.



6.2.

Instalacje elektryczne i teletechniczne

W projektowanym obiekcie wystepujg nastepujace instalacje elektryczne :
o$wietlenia ogdlnego i miejscowego
o$wietlenia ewakuacyjnego
gniazd wtykowych
zasilania wentylatorow wentylacji mechanicznej
przyzewowa
wyréwnawcza
odgromowa
systemu sygnalizacji pozarowe;
systemu sygnalizacji wlamania i napadu

7. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek parterowy, przekryty ptaskim dachem dwuspadowym, niepodpiwniczony,
Budynek niski - wysoko$¢ okoto 4,50 m

Przeznaczenie budynku — obiekt rehabilitacyjno — terapeutyczny Domu Pomocy Spotecznej
kategoria zagrozenia ludzi - ZL I

Klasa odpornosci pozarowej budynku — D

Wymagana odporno$¢ ogniowa elementéw budynku :

- gtbwna konstrukcja nosna - R30

- stropy - REI30

- ciany zewnetrzne - REI30

- Sciany wewnetrzne no$ne - R30

- §ciany wewnetrzne dziatowe - bez wymagan
- Sciany wydzielajace drogi ewakuacyjne - EI5

- konstrukcja dachu - bez wymagan
- przekrycie dachu - bez wymagan

Wymagane sg materiaty nie rozprzestrzeniajace ognia.

Wszystkie elementy w budynku ( istniejgce i projektowane ) spetniajg powyzsze wymagania.
Budynek stanowi jedna strefe pozarowg o wielko$ci zgodnej z wymaganiami.

Do celdéw ewakuacji z pomieszczen stuzg poziome drogi ewakuacyjne i wyjscia na zewnatrz budynku,
dtugosci dojs¢ sq zgodne z wymaganiami

Drzwi do pomieszczen otwierane na zewnatrz nie pomniejszajg wymaganej szerokosci drogi
ewakuacyjnej, drzwi do sal zaje¢ majg mozliwos¢ catkowitego wytozenia na sciane, a drzwi do toalet,
magazynku i pomieszczenia porzadkowego zaopatrzono w samozamykacze.

Drogi ewakuacyjne bedg oznakowane i wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu
minimum 1,0 Ix, a w poblizu urzadzen p.poz. 5 Ix, i czasie pracy 2 godz.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych sg zgodne z wymaganiami

W budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu, instalacje systemu sygnalizacji
pozarowej oraz hydrant wewnetrzny ¢25 z wezem pdtsztywnym, zlokalizowany w holu przy wejciu
do budynku

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenos$ne spetniajgce wymagania polskich norm. Jedna
jednostka Srodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm3 ) powinna przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni.
Gasnice nalezy rozmie$ci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych - przy wejsciach do budynku
i w korytarzach. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Nalezy zapewni¢ dostep do gasnic

0 szerokosci co najmniej 1 m.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru — istniejgcy hydrant nadziemny @80, zlokalizowany na
terenie DPS w odlegtosci 50 m od budynku objetego opracowaniem.
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8. Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem

01. hol wejsciowy - 11,69 m2
02. korytarz - 40,50 m2
03. klasa — sala zaje¢ rehabilitacyjno - terapeutycznych - 18,29 m2
04. klasa — sala zaje¢ rehabilitacyjno - terapeutycznych - 15,08 m2
05. klasa — sala zaje¢ rehabilitacyjno - terapeutycznych - 15,08 m2
06. klasa — sala zaje¢ rehabilitacyjno - terapeutycznych - 15,78 m2
07. klasa — sala zaje¢ rehabilitacyjno - terapeutycznych - 14,28 m2
08. klasa — sala zaje¢ rehabilitacyjno - terapeutycznych - 14,27 m2
09. klasa — sala zaje¢ rehabilitacyjno - terapeutycznych - 15,67 m2
10. klasa — sala zaje¢ rehabilitacyjno - terapeutycznych - 18,56 m2
11. klasa — sala zaje¢ rehabilitacyjno - terapeutycznych - 18,51 m2
12. kuchnia do nauki - 11,18 m2
13. WC dla dzieci niepetnosprawnych - 417 m?
14. WC dla dzieci - 3,71 m2
15. magazyn - 2,35 m2
16. WC personelu - 3,29 m2
17. pomieszczenie porzadkowe - 1,77 m2
18. pokoj nauczycielski - 13,84 m?
19. pokdj dyrektora - 9,50 m?
20. sekretariat - 9,50 m2
21. korytarz - 8,59 m?
22. magazyn - 9,11 m2

Powierzchnia opracowania tacznie 274,72 m2

9. Wytyczne technologiczne

9.1. Wymagania w zakresie rozwigzan budowlanych i wykonczenia wnetrz

Materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczen powinny zapewniac tatwe utrzymanie
kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny. Ponadto powinny posiadac atesty
i aprobaty ITB i PZH, zezwalajgce na stosowanie ich w obiektach uzyteczno$ci publicznej.

Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych powinny by¢ kryte, aby nie stwarza¢ mozliwosci
gromadzenia sig kurzu i brudu. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ obudowane
i dodatkowo wyciszone.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mie¢ oswietlenie naturalne zgodne
z obowigzujacymi przepisami. W innych pomieszczeniach o$wietlenie naturalne nie jest wymagane.

9.1.1.Tynki, oktadziny $cian, malowanie Scian i sufitow, sufity podwieszane

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac tynki kategorii IV.
W zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczen nalezy stosowac nastepujace rodzaje
wykonczenia Scian i sufitow :

oktadziny z glazury do wysokosci 2,05 m - wezly sanitarne, pomieszczenie porzadkowe
w pomieszczeniach bez oktadzin nalezy wykonac fartuchy z glazury do wysokosci min. 1,60 m przy
umywalkach i zlewozmywakach. Szeroko$ci fartuchow — w zalezno$ci od potrzeb, minimum 100 cm
malowanie farbami zmywalnymi, odpornymi na wycieranie do petnej wysokos$ci — pomieszczenia
narazone na uszkodzenia mechaniczne — pokoje terapeutyczne, korytarze
malowanie farbami zmywalnymi do petnej wysokosci — pokoje biurowe
malowanie farba emulsyjna — magazyny, Sciany powyzej oktadziny oraz sufity we wszystkich
pomieszczeniach
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9.1.2. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach podtogi powinny by¢ trwate, gtadkie, umoZzliwiajace tatwe
utrzymanie w czystosci. Rozne rodzaje posadzek nalezy taczy¢ bezprogowo.

Posadzki ciepte, tatwo zmywalne i antyposlizgowe, nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach suchych.

Posadzki tatwo zmywalne, antyposlizgowe i odporne na Scieranie nalezy stosowac
w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu.

Posadzki fatwo zmywalne, nienasigkliwe i odporne na dziatanie wody i Srodkow dezynfekcyjnych
nalezy stosowac¢ w pomieszczeniach mokrych.

9.1.3. Okna i parapety

W obiekcie nalezy stosowac stolarke okienna, szczelng, szklong szybami zespolonymi
termoizolacyjnymi.

Skrzydta okien oraz nawiewniki okienne wykorzystywane do wietrzenia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia pozwalajgce na tatwe otwieranie
i regulowanie wielko$ci otwarcia z poziomu podtogi. Okna powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig otwierania przez dzieci. Okna nalezy szkli¢ od wewnatrz szktem bezpiecznym
laminowanym, a od zewnatrz szybami antywtamaniowymi.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w celu uniknigcia nadmiernego nagrzewania
pomieszczen, nalezy zamontowac rolety, wykonane z materiatow fatwo zmywalnych.

Parapety okienne powinny wystawac poza lico wykorficzonej $ciany maksymalnie na 3 cm.

W pomieszczeniach, ktorych Sciany sg wykonczone oktadzing tatwo zmywalng nie nalezy stosowac
parapetow, a oscieza wykoriczyc tak jak Sciany.
91.4. Drzwi

W obiekcie nalezy stosowac drzwi gtadkie, fatwo zmywalne, o szerokosciach zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami.
Drzwi ewakuacyjne powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 90 cm
Drzwi przeszklone do wysokosci minimum 2 m nalezy szkli¢ szktem bezpiecznym laminowanym.

9.1.5. Wykonczenie specjalne

W korytarzach nalezy zamontowac na $cianach odbojnice i listwy ochronne.
Narozniki scian powinny by¢ zabezpieczone przed obttukiwaniem o$cieznicami drzwiowymi
obejmujacymi lub katownikami ochronnymi.
Toalete dla dzieci niepetnosprawnych nr 13 nalezy wyposazy¢ w sposob umozliwiajacy korzystanie
z urzadzen osobom poruszajacym sie na wozkach inwalidzkich.
9.1.6. lzolacje

Izolacje przeciwwodne w posadzkach nalezy wykona¢ w weztach sanitarnych i w pomieszczeniu
porzadkowym.

9.2. Wymagania w zakresie wyposazenia pomieszczen

Meble uzyte do wyposazenia pomieszczen powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych, gtadkich,
tatwych do utrzymania w czysto$ci i odpornych na uszkodzenia.

9.3. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych
9.3.1. Instalacja wody zimnej
Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do umywalek, zlewozmywakéw i misek ustepowych.
Zasilanie z istniejacej instalacji w budynku DPS.
9.3.2. Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy doprowadzi¢ do umywalek i zZlewozmywakow. W instalacii
doprowadzajacej cieptgq wode do umywalek w salach zaje¢ i w toaletach dla dzieci nalezy zastosowaé
termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w baterii
prysznicowej — do 38°C. W salach zajec i toaletach dla dzieci nalezy zamontowac baterie bezdotykowe.
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Prowadzenie przewodow rownolegte do przewodow wody zimnej, zasilanie z istniejacej instalacji DPS.

9.3.3. Odprowadzenie Sciekow
Odprowadzenie $ciekow z przybordw sanitarnych wykonac do projektowanej kanalizacji sanitarnej
w budynku, wigczonej do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacyjne;.
9.3.4. Instalacja centralnego ogrzewania
. Istniejaca instalacja ogrzewania pomieszczen powinna by¢ dostosowana do potrzeb nowej funkcji
w taki sposéb, aby temperatury w pomieszczeniach spetniaty wymogi odpowiednich norm. Zasilanie
z istniejacej instalacji DPS. Grzejniki w pomieszczeniach, w ktérych bedg przebywaty dzieci nalezy
obudowac.
9.3.5. Instalacja wentylacji
W oknach pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy zainstalowa¢ nawiewniki listwowe,
zapewniajace doptyw powietrza zewnetrznego w ilosci 20 m3/h na kazda osobe przebywajaca w
pomieszczeniu. Usuwanie powietrza zuzytego z pomieszczen nalezy zapewni¢ za pomocg instalacii
wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej wyciggowe;.

9.4. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

9.4.1. Instalacja oSwietlenia ogélnego
Wszystkie pomieszczenia powinny mie¢ o$wietlenie ogoine.
Natezenie oSwietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach powinno by¢ zgodne z polskg norma.
Nalezy zachowac jednorodng barwe $wiatta we wszystkich pomieszczeniach.
Oprawy w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci powinny by¢ szczelne.

9.4.2. Instalacja oswietlenia miejscowego
Nad umywalkami i zlewozmywakami nalezy zainstalowac oprawy o$wietlenia miejscowego na
wysokosci 2,00 m nad podtoga.

9.43. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Instalacja obejmuje o$wietlenie ciggdbw komunikacyjnych i ma za zadanie umozliwienie poruszania
sie ludzi w przypadku przerwy w dziataniu o$wietlenia podstawowego ( w wyniku awarii lub pozaru ). Dla
potrzeb o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowac oprawy z wbudowanymi akumulatorami,
zapewniajgcymi Swiecenie lamp przez minimum 1 godzing. Zatgczanie o$wietlenia - samoczynne, z
chwilg zaniku napiecia w sieci o$wietlenia podstawowego. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego
w najstabiej o$wietlonych miejscach nie powinno by¢ nizsze niz 1 Ix, a w poblizu urzadzen p.poz. 5 Ix
| powinno pojawic sie w czasie nie diuzszym niz 2 sek. po zaniku o$wietlenia podstawowego.
9.44. Instalacja gniazd wtykowych
Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ gniazd wtykowych. Gniazda
porzadkowe nalezy instalowa¢ na wysokosci 0,30 m.

9.45. Instalacja przyzewowa

We wszystkich pomieszczeniach rehabilitacyjno — terapeutycznych i w toaletach dla dzieci nalezy
wykonac¢ instalacje przyzewowg, doprowadzong do pokoju nauczycielskiego.

9.4.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Ochrone dodatkowa od porazen pradem elektrycznym nalezy zaprojektowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami
9.47. Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej
Budynek nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji pozarowej i potaczy¢ z istniejacq centralg SSP.

9.5. Ochrona akustyczna
Wszystkie urzadzenia, powodujgce powstawanie drgan, powinny byc¢ tak instalowane, aby nie
powodowaty przenoszenia tych drgan na budynek.
Pomieszczenia, w ktorych znajdujg sie urzadzenia, bedace zrodtem hatasu, nalezy izolowac
akustycznie poprzez wytozenie Scian i sufitow materiatem dzwigkochtonnym.
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Piony kanalizacyjne oraz poziome i pionowe kanaty wentylacji mechanicznej nalezy izolowac
akustycznie, przez owinigcie materiatem dzwigkochtonnym.

10. Uwagi koricowe

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujace
Swiadectwa dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jesli
sq przedmiotem norm panstwowych - zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm.

Materiaty wykoriczeniowe muszg posiadac atesty i aprobaty ITB i PZH, dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie uzytecznosci publiczne;.

Wszelkie zmiany projektowe nalezy uzgadniac z projektantem.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych” - Warszawa 1990 r. oraz obowigzujacymi przepisami, instrukcjami
producentdw i sztukg budowlana.

Opracowata: Grazyna Stojek
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Il. Cze$¢ konstrukcyjna.

1. Opis nowoprojektowanych elementéw konstrukcyjnych.

1.1. Stalowe nadproza okienne i drzwiowe.
W miejscach projektowanych wyburzen istniejgcych Scian konstrukcyjnych zaprojektowano stalowe

nadproza - belki ze stali profilowej S235 — ukfad i typy belek wedtug rys. nr 4.
Kolejno$¢ i zakres robot musi uwzgledniaC nastepujace czynnosci:
- stemplowanie elementow przekrycia dachowego nad parterem w mozliwie matej odlegtosci od Sciany
(stemple typu DOKA o odpowiednio dobranej dtugo$ci i nosnosci z zastosowaniem podtuznych podwalin
drewnianych pod i nad stemplami), w ktérej ma by¢ wykonany nowoprojektowany otwor drzwiowy lub
okienny
- wyku¢ gniazda i wykona¢ poduszki betonowe w miejscach oparcia nadprozy na scianach — poduszki
grubosci ok. 15 cm wylane z betonu C16/20 lub podmurowac brakujace (nowoprojektowane) fragmenty
$cian
- wykonac bruzde w $cianie od jednej strony
- wstawi¢ pierwszg belke w bruzdzie na poduszkach i przestrzenie migdzy belkg i Sciana, a takze
w strefie podporowej podbi¢ i uzupetni¢ zaprawg cementowa 1:1 o konsystenciji ,wilgotnej ziemi” po
,rozklinowaniu” belki i sciany nad belkg nadprozowa klinami stalowymi
- po stwardnieniu zaprawy wykona¢ drugg bruzde i osadzi¢ drugg belke, a nastepnie powtdrzy¢
CZynnosCi
z poprzedniego punktu
- wszystkie elementy stalowe przed montazem oczysci¢ do stopnia czysto$ci ST3 i zabezpieczy¢ przed
korozjg przez dwukrotne malowanie farbg fosforanowo- cynkowg
- gotowe nadproza stalowe osiatkowac , wyszpatdowac i otynkowac lub wykona¢ obudowe z ptyt
gipsowo-kartonowych o grubosci spetniajgcej wymogi ochrony p.poz. (patrz cze$¢ architektoniczna)
Elementy stalowe — belki przed montazem oczysci¢ do stopnia czystosci ST3 i zabezpieczy¢ przed
korozja przez dwukrotne malowanie farba fosforanowo-cynkowa.

1.2. Konstrukcja zadaszenia nad wejSciem.

Zadaszenie wejscia gtdwnego zaprojektowano jako przedtuzenie istniejgcej potaci dachowej. Na
ramowej konstrukcji drewnianej (drewno sosnowe C24) z trzema stupkami 10 x 10 cm i ryglem — pfatwig
10 x 13 cm oprze¢ krokwie 5 x 13 cm (7 szt.) z ich przykreceniem gorg do krokwi istniejacych —
przykreci¢
dwiema Srubami M12. Stupki konstrukcji mocowac do ptyty betonowej grubo$ci ok. 6 cm, wylanej na
gruncie z betonu C16/20 przed wejSciem gtownym, blachami katowymi z wkretami i Srubami
rozporowymi do betonu.

Pokrycie wykonac z plyt z poliweglanu przezroczystego na nowoprojektowanej konstrukcji drewniane;.
Elementy konstrukcji daszka wykonac z tarcicy o wymiarach : 12x12 cm ; 12x15 cm i 6,3x16 cm przez
czterostronne heblowanie.

2. Uwagi koncowe.

Prace budowlane zleci¢ uprawnionemu wykonawcy i prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang z zachowaniem warunkow bhp.

Przed zaméwieniem elementéw nadprozowych konkretne wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Przy realizacji zamierzenia stosowac¢ wytacznie materiaty budowlane posiadajace aktualne atesty
i Swiadectwa ITB i PIH o parametrach technicznych zgodnych z przyjetymi w projekcie.

Szczegoty konstrukeyjne (wezty, potaczenia, detale) w razie potrzeb wykonawczych, zostang
opracowane w ramach ewentualnie zawartej umowy o petnieniu nadzoru autorskiego z projektantem
konstrukcji w formie rysunkdw warsztatowych.

Wszelkie zmiany realizacyjne w stosunku do projektu mogg by¢ dokonywane jedynie przez
projektanta konstrukcji lub po uzyskaniu jego akceptacji przez inne osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Opracowat:  mgrinz. Pawet Sterczak
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PRZEBUDOWA Nowe Czarnowo

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWANEJ - NADPROZA

loé Diugosc Ciezar
Nr Profil 1 szt. Ogotem | Jednostk.] 1 szt. Ogotem
szt. mm m kg/m kg kg
1 Dwuteownik norm. 100 5 1300 6,50 8,3 10,82 54,1
2 Dwuteownik norm. 100 2 1100 2,20 8,3 9,15 18,3
3 Dwuteownik norm. 100 6 1500 9,00 8,3 12,48 74,9
4 Dwuteownik norm. 120 16 2000 32,00 11,2 22,40 3584
5 Dwuteownik norm. 120 2 2500 5,00 11,2 28,00 56,0
Masa calk. [ kg ] 561,7

Strona 1
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Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: KERG 249/2011 :

zgtoszonej w WGKIK w Gryfinie \d WEJSCIA DO BUDYNKU
MAPE DO CELOW PROJEKTOWYCH SPORZADZONO PRZY WYKORZYSTANIU: B

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 : PROJEKTOWANE CHODNIKI
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3. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjq techniczng K-1 "Podstawowa Mapa Kraju"
4. Mapa nadaje sie do celow projektowych. PRACOWNIA PROJEKTOWA

5. Stopien kartometrycznosci mapy jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 "Podstawowa Mapa Kraju"
6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
7. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato

architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. PROJEKT WYKONAWCZY

8. W zakresie pomiaru znajdujq si¢ nastgpujace punkty osnowy geodezyjnej: brak OBIEKT

Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie - art.48 ust.1 pkt.3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.
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UWAGI ( okna )

Nowe okna nalezy wykona¢ na wzor okien istniejacych, zachowujac ich podziaty.

Okna 01+04 wykonac¢ z profili z wysokoudarowego PCV w kolorze biatym, profile powinny posiada¢ atesty

na trudnozapalno$¢ i nietoksycznosé

Okno 05 wykona¢ z profili aluminiowych z przektadka termiczna, lakierowanych proszkowo na kolor brazowy RAL 8028

Szklenie szybami termoizolacyjnymi zespolonymi U<1,1 W/m?K,

W oknach O1i O3 wewnetrzne szyby dolnych skrzydet powinny by¢ bezpieczne laminowane,
Dolne skrzydta tych okien nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig otwarcia przez dzieci
Okucia obwiedniowe, klamki i zawiasy biate

Gormne skrzydta uchylne nalezy wyposazy¢ w mechanizmy umozliwiajace uchylenie okna z poziomu podtogi

W oknach nalezy zamontowa¢ na wysokosci powyzej 2 m listwowe nawiewniki powietrza o wydajnosci minimum 20 m¥h
z automatyczna regulacjg przeptywu powietrza. llo$¢ nawiewnikéw w poszczegolnych oknach zaznaczono na rys. nr 4
Okno Op1 wykona¢ z profili aluminiowych w kolorze bialym jako przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej El 30

Przed przystapieniem do wykonania okien wymiary nalezy zdja¢ z natury, przyjmujac, ze ramiaki o$cieznicy
powinny wystawaé minimum 3 cm poza lico wykonczonych wegarkéw

Okna pokazano od strony elewacji

Po zamontowaniu okien przestrzenie migdzy o$cieznica okna i o$ciezami nalezy wykonczy¢ ptytami GK

UWAGI (drzwi wewnetrzne)

Drzwi ,D1+D4 - drewniane ptytowe gtadkie, z wypetnieniem z plyty widrowej otworowej,
wykoniczone laminatem CPL w kolorze jasnoszarym w o$cieznicach stalowych obejmujacych
lakierowanych proszkowo na kolor jasnoszary

W drzwiach D2 i D3 wykona¢ podciecia wentylacyjne

Drzwi D3 szklone szybami bezpiecznie laminowanymi matowymi

W drzwiach D2i D1 do pom. nr 13, 14 i 16 zamontowa¢ samozamykacze szynowe

Podane na schematach wymiary w $wietle drzwi s obowiazujace

Wszystkie okucia - klamki, szyldy, zawiasy, samozamykacze - srebme, rodzaj zamkéw
uzgodni¢ z Uzytkownikiem

UWAGI (drzwi przeszklone)

Drzwi Dz1, Dz2 i Dz4 wykona¢ z profili aluminiowych z przektadka termiczna,
lakierowanych proszkowo na kolor brazowy RAL 8028

Drzwi Dz3 wykona¢ z profili z wysokoudarowego PCV w kolorze biatym, profile
powinny posiadac¢ atesty na trudnozapalno$¢ i nietoksycznosc

Szklenie szybami termoizolacyjnymi zespolonymi U<1,1 W/m?K, do wysokosci 2,0 m
nad posadzka elementy drzwi nalezy szkli¢ szklem bezpiecznym laminowanym
Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze szynowe, w drzwiach Dz1 zainstalowac¢
samozamykacz z szyna $lizgowa z wbudowanym regulatorem kolejnosci zamykania
Podane na schematach wymiary w $wietle drzwi sa obowiazujace

Przed przystapieniem do wykonania drzwi wymiary nalezy zdja¢ z natury po
wykonczeniu $cian i posadzek

Okucia ( klamki, szyldy, zawiasy ) - w kolorze profili

Rodzaje zamkéw w drzwiach nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem
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