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4. Opis techniczny.
4.1. Podstawa opracowania.
projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia inwestora
- uzgodnien z Inwestorem
- projektu budowlanego opracowanego w styczniu 201 1r, ktory otrzymat pozwolenie na
budowe.
- umowy na dostawg energii elektrycznej z elektrowni Dolna Odra
- projektow branzowych
- wizji lokalne;j
- przepiséw i norm

4.2. Podstawowe przepisy i normy
- PN-EN 12464-1 — O$wietlenie miejsc pracy
- PN-EN 1838
- PNIEC 60364
- PNIEC 61024 Ochrona odgromowa.
- Prawo Budowlane
- Prawo Energetyczne

4.3.Stan istniejgcy i zakres opracowania.

Na terenie Domu Pomocy Spotecznej w Nowym Czarnowie istnieje budynek, ktory jest adaptowany
na cele ustug rehabilitacyjno terapeutycznych.

Projekt budowlany tego budynku opracowany zostat w marcu 2011r i uzyskat pozwolenie na
budowe.

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym, opracowanym wg tego projektu budowlanego.
Caly obiekt Domu pomocy spolecznej zasilany jest w energi¢ elektryczna z sieci Elektrowni Dolna
Odra w Gryfinie, kablem ziemnym.

Kabel zasilajacy doprowadzony jest do ztacza kablowego z pomiarem rozliczeniowym, znajdujacego
si¢ na tereni DPS w Nowym Czarnowie.

Za pomiarem rozliczeniowym ustawione jest ztacze kablowe ZK1w/6 od ktorego rozchodza si¢ kable
do poszczegdlnych obiektow DPS.

Przebudowywane pomieszczenia wyposazone sa w instalacje elektryczne, ktore nie spetniaja
obowiazujacych przepisow i nalezy je wymieni¢ na nowe.

Instalacje elektryczne poza projektowanym budynkiem pozostaja bez zmian.



4.4. Zasilanie, pomiar rozliczeniowy i tablica rozdzielcze.
W istniejacym ztaczu kablowym ZK1w/6, ktore zasilane jest za pomiarem rozliczeniowym z
Elektrowna Dolna Odra, dobudowat dodatkowe podstawy bezpiecznikowe SLP 00 od ktérych
wykona¢ linig zasilajaca tablice gtéwna TG przebudowywanego budynku.
Kabel zasilajacy typu YKY 4 x 25 mm2 — 1kV, prowadzi¢ po terenie DPS w ziemi, w warstwie
piasku 2 x 10 cm 1 przykryciem folia.
Trasa kabla pokazana jest na rysunku nr 1.
Na tablicy TG w przebudowywanym budynku zamontowac:

- gloéwny wylacznik pozarowy pradu

- ochronniki od przepig¢

- Podlicznik przebudowywanego budynku

- zabezpieczenia projektowanych obwodow elektrycznych.
Pomiar rozliczeniowy z Elektrownia Dolna Odra pozostaje bez zmian.
Caly DPS bedzie rozliczat si¢ za energi¢ elektryczna z Elektrownia Dolna Odra wg wskazan
istniejacego pomiaru potposredniego.
W celu uchwycenia kosztow dziatalnos$ci budynku projektowanego, na tablicy TG zamontowany
bedzie podlicznik elektroniczny.

4.5. Gléwny wylacznik pozarowy pradu.

Na tablicy TG, zaprojektowany jest gtéwny wylacznik pozarowy pradu.

W wypadku zagrozenia pozarowego budynku, za pomoca tego wytacznika, mozna wylaczy¢ cale
zasilanie budynku w energig elektryczna

4.6. Instalacje elektryczne.

4.6.1. Instalacja oswietleniowa podstawowego

Natgzenie o§wietlenia zgodnie z norma PN-EN 12464-1 — Oswietlenie miejsc pracy.

Oswietlenie wyliczono metoda sprawnosci, a wyniki przedstawiono w projekcie budowlanym.
Typ 1 rozmieszczenie opraw oswietleniowych pokazano na zataczonych rysunkach.

Instalacj¢ wykona¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 - 750 V, utlozonym w tynku.

Osprzet stosowac podtynkowy, a w pomieszczeniach wilgotnych, bakelitowy szczelny.

Do kazdej oprawy o$wietleniowej doprowadzi¢ przewdd ochronny PE, nawet wtedy, kiedy jest to
oprawa plastykowa. Bedzie go mozna wykorzysta¢ w wypadku zmiany typu oprawy.

W czes$ci pomieszczen pod obwody instalacji oswietlenia podstawowego podtaczy¢ wentylatorki
wspomagajace grawitacje.

Zataczenie oswietlenia, zataczy rowniez wentylatorek. Po zgaszeniu o$wietlenia, wentylatorek musi
pracowac jeszcze przez czas 3 — 5 minut i dopiero wytacznik czasowy odetnie zasilanie.

W czes$ci pomieszczen z oknami, wentylatorki beda uruchamiane wylacznikami instalacyjnymi w
razie potrzeby.

4.6.2. Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne ( korytarz w piwnicy) przebudowywanych pomieszczen wymaga oswietlenia
awaryjnego.

Drogi ewakuacyjne oswietli¢ za pomoca lamp z wbudowanymi inwerterami, zasilanymi z
wmontowanych w oprawg baterii akumulatoréw.

Dodatkowo, nad drzwiami wyj§ciowymi z korytarzy zamontowa¢ oprawy awaryjne z piktogramami
wskazujacymi kierunek ewakuacji.

Oprawy z inwerterami musza by¢ stale pod napigciem. Brak napigcia powoduje natychmiastowe
zapalenie lampy, ktéra pobiera zasilanie z wbudowanego akumulatorka, na 1 godzing §wiecenia.
Nategzenie o$wietlenia wg PN-EN 1838, minimum 1 luksa, a nad urzadzeniami pozarowymi

5 luksow.

Instalacj¢ wykona¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 utozonym w tynku.

4.6.3. Instalacja gniazd wtykowych.



Wszystkie gniazda wtykowe stosowac z bolcem ochronnym.
Instalacj¢ wykona¢ przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 - 750 V, utlozonym w tynku. Osprz¢t stosowac
podtynkowy, a w pomieszczeniach wilgotnych, bakelitowy, szczelny.
Zasilanie gniazd wykonac¢ z tablicy TG.
Gniazda instalowaé na wysokosci:
- 1,2 m w klasach, wc; kuchni
0,3m w pomieszczeniach biurowych i korytarzach

4.6.4. Instalacja silowa.

Nad gléwnymi drzwiami wej$ciowymi do budynku zainstalowana bedzie kurtyna powietrzna, ktora
zasili¢ z tablicy TG.

Na tablicy TG zainstalowany bedzie wylacznik z lampka sygnalizujaca stan zalaczenia kurtyny.

W pomieszczeniu kuchni, zamontowana bedzie kuchenka elektryczna. Kuchenke podtaczy¢ ,, na
state”

W miejscu montazu kuchenki, na wysokosci 30 cm od posadzki, zainstalowac listwe zaciskowa w
puszce IP 44, pod ktora ta kuchenke podtaczy¢.

Listwe zaciskowa zasili¢ z tablicy TG.

4.6.5. Instalacja zasilania wentylacji pomieszczen.

Cze¢s$¢ pomieszczen bedzie wentylowana za pomoca wentylatorkdw wywiewnych, ktore zasili¢ z
tablicy TG poprzez zegar sterujacy ( w nocy wentylatory beda wylaczone). Jeden wentylator
obstuguje kilka pomieszczen.

W pomieszczeniach wentylowanych zamontowac kratki o zmiennej wydajno$ci wentylacji, z
czujnikami obecnosci ludzi i transformatorami 230/12V.

W wypadku wykrycia przez czujnik obecnosci ruchu, kratka otworzy sig, wentylujac pomieszczenie.
Jezeli w pomieszczeniu nie ma ludzi, kratka zamknie sig.

4.6.6. Instalacja odgromowa

Budynek posiada instalacjg odgromowa.

Istniejacy dach bedzie docieplany, co powoduje, Ze istniejaca instalacj¢ odgromowa nalezy
zdemontowac 1 po dociepleniu dachu utozy¢ na nowo.

Nowag instalacj¢ wykona¢ drutem DFe/Zn @ 8 mm.

Nowa instalacj¢ odgromowa potaczy¢ z instalacja odgromowe budynku sasiedniego, ktory jest poza
zakresem opracowania.

Przewody odprowadzajace uktada¢ w rurkach RB 28 w ociepleniu.

Potaczenie z istniejacym uziomem wykona¢ poprzez zlacza kontrolne, ktore montowa¢ w puszkach
zagltebionych w ociepleniu.

4.6.7. Uziom

Budynek posiada uziom otokowy. Uziom ten nalezy wymieni¢ na nowy.

Nowy uziom wykona¢ z ptaskownika PFe/Zn 25 x 4 mm, utozonego w ziemi na gi¢gbokosci 0,6m.
Opornos$¢ uziemienia < 10 Q.

Do uziomu podiaczy¢ wszystkie metalowe rury wchodzace do budynku.

4.6.8. Instalacja przyzewowa.

We wszystkich klasach przewidziana jest instalacja przyzewowa.

Na rysunkach pokazano system instalacji przyzewowej firmy ELDA, ktorego dystrybutorem jest
SCHIMA Sp. Z 0.0. 53-025 Wroctaw ul. Skarbowa 4,

Instalacjg wykonaé przewodem YTKSY 2 x 2 x 0,5 mm2 utozonym w tynku.

Przy kazdych drzwiach do klas, instalowa¢ kasowniki z przyciskami wzywajacymi pomocy.
Nad drzwiami wejsciowymi do klas, zamontowac lampy sygnalizacyjne.

Centralka alarméw zaprojektowano w pokoju nauczycielskim.

4.6.9. Instalacja telefoniczna



Na budynku istnieje glowica telefoniczna pod ktora podtaczy¢ nowe wypusty telefoniczne w
pomieszczeniach:
- pokoju nauczycielskim
- pokoju dyrektora
- sekretariacie.
Inwestor sam zadecyduje w jakich pomieszczeniach zamontowac telefon.
Instalacjg wykonaé przewodem YTKSY 2 x 2 x 0,5 utozonym w tynku.
Osprzet stosowac podtynkowy.

4.7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako ochrong dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano ,,szybkie
wylaczenie”.

Rozdziat zyty PEN na N i PE dokona¢ na tablicy TG. Punkt rozdziatu uziemic.

Opornos$¢ uziemienia < 10 Q

Zyte ochronna PE, wykona¢ z izolacja koloru z6tto - zielonego.

Zy'e neutralng N zabrania si¢ taczy¢ z ziemia, ale zyte ochronna PE zaleca sie faczy¢ z ziemia jak
najczescie;j.

Do kazdego odbiornika ( oprawy, gniazda, silnika ) doprowadza¢ zyl¢ ochronng PE, nawet jezeli jest
to oprawa porcelanowa, lub plastykowa. Bedzie ja mozna wykorzysta¢ przy zmianie typu oprawy.
Na tablicy TG zainstalowa¢ ochronniki od przepig¢ kategorii ,,B” +,,C”.

4.8 Uwagi koncowe.

Oznaczenia 1 nazwy wlasne materialow 1 producentéw stuza wylacznie do opisania minimalnych
parametrow technicznych, ktére powinny spetnia¢ ten materiat i urzadzenie.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdw o takich samych parametrach ze wskazaniem

,, FOwnowazne”.

5. Obliczenia techniczne.

5.1. Obliczenie ,, szybkiego wylaczenia ,,

Z uwagi na brak danych do matematycznego wyliczenia ,, szybkiego wylaczenia”

( brak dlugosci istniejacego kabla, z ktorego zasilamy budynek ) nalezy je sprawdzi¢ miernikiem.

5.2. Obliczenie oswietlenia
Oswietlenie obliczono metoda sprawnosci, a wyniki przedstawiono w projekcie budowlanym.

5.3 Bilans mocy.

Tablica TG:

Oswietlenie Pi=6,0 kW
Kurtyna powietrzna Pi=3,0 kW
Kuchenka elektryczna Pi= 38,0 kW
Gniazda Pi= 6,0 kW
Razem >Pi=23,0kW

Wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,8
Moc szczytowa:
Ps=kj * ZPi=0,7 * 23,0 kW = 16,1 kW

P Ps  _ lelkw
1,73*U *cose  1,73*0,4kV *0,95

245A

Z uwagi na wybiorczo$¢ dziatania zabezpieczen, dobieram zabezpieczenie w ztaczu ZK1w/6 —
3x40A
I linig zasilajaca YKY 4 x 25 mm?2.



Caly obiekt DPS

Odbiory istniejace Pi=30,0 kW
Projektowana tablica TG Ps=16,1 kW
Razem 2Pi=46,1 kW
Istniejaca szkota do demontazu - 8,0 kW
Ogodtem >Pi=38,1 kW

Inwestor posiada zawarta z Elektrownia Dolna Odra umowg¢ na dostaweg mocy w wysokos$ci 39,0 kW
Podtaczenie przebudowyawnego budynku do sieci nie spowoduje przekroczenia tej mocy.

opracowat :
mgr inz. W. Spychalski



OBIEKT: gmina Gryfino

obreb Pniewo GE OMAR SA
dziatka 257/24 . -
Zaktad Geodezji w Gryfinie
ul. KoScielna 35/12
SKALA: 1500 74-100 GRYFINO

tel. (0-91) 416-30-99

WYKONANO METODA: wektoryzacja mapy

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: KERG 249/2011

zgtoszonej w WGKIK w Gryfinie

MAPE DO CELOW PROJEKTOWYCH SPORZADZONO PRZY WYKORZYSTANIU:
1. Mapy zasadniczej w skali 1:500

nrark: 10-32-25-c-2, 10-32-25-c-4

Danych bran: 7 czesol uzbrojen

NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH WYKAZANO NASTEPUJACE PROJEKTY OBIEKTOW BUDOWLANYCH,
W TYM UZBROJENIA PODZIEMNEGO TERENU:

- ZUDP 161/2004 - proj.w
- ZUDP 301/2008 - proj.e

<~>X=10300.00

00°0568€=A

INFORMACJE DODATKOWE:

1. — —— —— — Zzakres pomiaru

2. Mapa sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Redakcja znakdw zgodna z instrukcjq techniczng K-1 "Podstawowa Mapa Kraju"

4. Mapa nadaje sie do celow projektowych.

5. Stopien kartometryczno$ci mapy jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 "Podstawowa Mapa Kraju"

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

7. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rdwniez uzbrojenia o ktorym brak byto informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

8. W zakresie pomiaru znajdujq sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: brak
Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie - art.48 ust.1 pkt.3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.

UZBROJENIE PODZIEMNE OPRACOWANO WPISANO DO REJESTRU WTORNIKOW W:
NA PODSTAWIE:

1. /

2. Po$redniego ustalenia przebiegu aparaturg

elektromagnetyczng - z literg A

3. Bezposrednich pomiarow powykonawczych.

W zwigzku z tym w czesci 1 2 nie gwarantuje Sig
kompletnosci, a dokfadnoS¢ potozenia uzbrojenia
Jest nizsza od dokfadnosci kartometrycznej mapy.

AKTUALNOSC WTORNIKA NA DZIEN  09.03.2011

KIEROWNIK JEDNOSTKI WYKONAWSTWA GEODEZYJNEGO:
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R <10 om
|_ YKY 4 x 25 mm2 w ziemi
1=30m

UWAGI:

1. Przy projektowanym budynku istnieje ztacze kablowe z pomiarem rozliczeniowym: ZK1 + przektadniki + szczecinianka + ZK1w/6
2. Ztacze ZK1w/6 rozbudowaé o dodatkowe zabezpieczenie SLP 00, od ktorego wykona¢ linig zasilajaca projektowany budynek.

3. Na tablicy TG w budynku, zainstalowa¢ ochronniki od przepig¢ kategorii "B" + "C".

4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym, - szybkie wylaczenie - z zastosowaniem wytacznikow

nadmiarowo - pradowych typu S i réznicowo - pradowych, o pradzie réznicowym 30 mA.

5. Rozdziat zyly PEN na N i PE dokona¢ na tablicy TG w projektowanym budynku, Punkt rozdzialu uziemi¢ R < 10 ohm.

6. Dostarczycielem energii jest elektrownia Dolna Odra

odbiory istniejace

Istniejace ztacze kablowo pomiarowe

Istn. pomiar rozliczeniowy

kWh
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zasilanie kablowe
z sieci elektrowni
Dolna Odra

Tablica pomiarowa

pomiar rozliczeniowy

SKa
ZK1w/6 ZK1
— ||l Zab. przekl.
przedlicznikowe pradowe
— — []
dobudowa¢
SLP00 l:l l:l
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C 2x18W

MTMOOW>»

KLASA KLASA
08 09
14,27 m2 15,67 m2

KLASA KLASA KUCHNIA
10 11 12
18,56 m2 18,51 m2 11,18 m2

WC DZIECI WC DZIECI MAGAZYN POKOJ NAUCZYCIELSKI POKOJ DYREKTORA SEKRETARIAT KORYTARZ MAGAZYN
13 14 15 18 [ 20 21 22
417 m2 3,71 m2 2,35 m2 13,84 m2 950m2 | 9,50 m2 8,59 m2 9,11 m2
2 xC
2x18W
o o 22
M X
& L |
- T T T 7T T 1T
3xA 3xF 3xF ||
%gJ. J. 2x36W 2x58W 2x58W| | A2x36W| 2x
] 300Ix 500Ix 4 500Ix 8w %
- ‘ J

KLASA KLASA
07 06
14,28 m2 15,78 m2

Oprawa jarzeniowa AGA LIGHT Rubin Plus RP 236 PLX G8K

Oprawa energooszczedna AGA LIGHT Ametyst AM 118 OPAL G8 BO
Oprawa energooszczedna AGA LIGHT Ametyst AM 218 OPAL G8 BO
Oprawa jarzeniowa AGA LIGHT NEPTUN NPC 2x58W IP 65

Oprawa awaryjna AGA LIGHT CRUISER 04 1C

Oprawa jarzeniowa, rastrowa AGA LIGHT Rubin Plus RP 258 PAR G8K

KLASA KLASA KLASA KORYTARZ HOL WEJOCIOWY WC NAUCZYCIELI POM. PORZ.
05 04 03 02 01 16 17
15,08 m2 15,08 m2 18,29 m2 40,50 m2 56,27 m2 3,29 m2 1,77 m2

== == |nstalacja sitowa

Instalacja oswietl. ogdl. i gniazd nierezerw.
== |nstalacja oswietl. awaryjnego
—————"|nstalacja przyzewowa
——..=———— |nstalacja telefoniczna
--------------- Instalacja wyrownawcza

1/3,0 kW  Kurtyna powietrzna
2/8,0 kW  Kuchenka elektryczna

—— Oprawa jarzeniowa nierezerwowana
Oprawa jarzeniowa z inwerterem
B—8 Oprawa awaryjna z inwerterem i piktogramem
Oprawa energooszczedna
o~ Whytacznik instalacyjny, jednobiegunowy
“o™ Wytacznik instalacyjny,swiecznikowy
"~ Wytacznik instalacyjny, schodowy
Kasownik instalacji przyzewowej
Centralka instalacji przyzewowe;j
Lampka sygnalizacyjna, naddrzwiowa
Zasilacz
Wypust telefoniczny
Wentylator wspomagajacy grawitacje

—|
2 epmGR

Kratka wentylacyjna z czujnikiem obecnosci i transformatorem 230/12V
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2
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEBUDOWA BUDYNKU
NA CELE UStUG
REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
DLA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

Nowe Czarnowo, dz. nr 257/24 i 257/9

INWESTOR POWIAT GRYFINSKI

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL | mgr inz W. Spychalski
nr upr. 86/S2/78 |

SPRAWDZIL. mgr inz llona Piszczek
nr upr. 94/52/89. |

TYTUL RYSUNKU

RZUT POMIESZCZEN
INSTAL. OSWIETLENIOWE

SKALA 1:75
DATA OPRAC. TOM g\F:SUNKU
marzec

e | pwa | 3




KLASA KLASA
08 09
14,27 m2 15,67 m2

KLASA KLASA KUCHNIA WC DZIECI
10 11 12 13
18,56 m2 18,51 m2 11,18 m2 4,17 m2

2 f—t

POKOJ NAUCZYCIELSKI

WC DZIECI MAGAZYN
14 15 18
3,71 m2 2,35 m2 13,84 m2

Wymieni¢ uziom stary nz

POKOJ DYREKTORA SEKRETARIAT
I 20
9,50 m2 9,50 m2

Istniejacy

ziom budynku

Potaczy¢ yziom nowy ze starym

nowy - PFe/Zn 25 x4 mm2 -R £ 10 ohm

KORYTARZ MAGAZYN
21 22
8,59 m2 9,11 m2

KW ]

Zzasilacz instalacji

1 I
—

e ———

1/3,0 kW

przyzewowej

2

T T

r\)]-l

Wymieni¢ uziom stary na nowy - PFe/Zn 25 x4 mm2 -R <10 ohm

MTMOOW>»

KLASA KLASA
07 06
14,28 m2 15,78 m2

Oprawa jarzeniowa AGA LIGHT Rubin Plus RP 236 PLX G8K

Oprawa energooszczedna AGA LIGHT Ametyst AM 118 OPAL G8 BO
Oprawa energooszczedna AGA LIGHT Ametyst AM 218 OPAL G8 BO
Oprawa jarzeniowa AGA LIGHT NEPTUN NPC 2x58W IP 65

Oprawa awaryjna AGA LIGHT CRUISER 04 1C

Oprawa jarzeniowa, rastrowa AGA LIGHT Rubin Plus RP 258 PAR G8K

[0
zasilanie
KLASA KLASA KLASA KORYTARZ HOL WEJOCIOWY WC NAUCZYCIELI POM. PORZ.
05 04 03 02 01 16 17
15,08 m2 15,08 m2 18,29 m2 40,50 m2 56,27 m2 3,29 m2 1,77 m2

== == |nstalacja sitowa

Instalacja oswietl. ogdl. i gniazd nierezerw.
== |nstalacja oswietl. awaryjnego
—————"|nstalacja przyzewowa
——..=———— |nstalacja telefoniczna
--------------- Instalacja wyrownawcza

1/3,0 kW  Kurtyna powietrzna
2/8,0 kW  Kuchenka elektryczna

—|
Z epmGR

—— Oprawa jarzeniowa nierezerwowana

Oprawa jarzeniowa z inwerterem

B—8 Oprawa awaryjna z inwerterem i piktogramem

Oprawa energooszczedna

o~ Whytacznik instalacyjny, jednobiegunowy
“o™ Wytacznik instalacyjny,swiecznikowy
"~ Wytacznik instalacyjny, schodowy
Kasownik instalacji przyzewowej
Centralka instalacji przyzewowe;j
Lampka sygnalizacyjna, naddrzwiowa
Zasilacz
Wypust telefoniczny
Wentylator wspomagajacy grawitacje
Kratka wentylacyjna z czujnikiem obecnosci i transformatorem 230/12V

Potaczy¢ uziom nowy ze starym /

Istniejacy uziom budynku

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEBUDOWA BUDYNKU
NA CELE UStUG
REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
DLA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

Nowe Czarnowo, dz. nr 257/24 i 257/9

INWESTOR POWIAT GRYFINSKI

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAE | mgr inz W. Spychalski
nr upr. 86/Sz/78 |

SPRAWDZIL. mgr inz llona Piszczek
nr upr. 94/S2/89 |

TYTUE RYSUNKU

RZUT POMIESZCZEN

INSTALACJA SILOWE |
GTNIAZD
SKALA 1:75
DATA OPRAC. TOM ReSUNKU
marzec

e | pwa || 4




MTMOOW>»

KLASA KLASA
08 09
14,27 m2 15,67 m2

KLASA KLASA KUCHNIA WC DZIECI WC DZIECI MAGAZYN POKOJ NAUCZYCIELSKI POKOJ DYREKTORA SEKRETARIAT KORYTARZ MAGAZYN
10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22
18,56 m2 18,51 m2 11,18 m2 4,17 m2 3,71 m2 2,35 m2 13,84 m2 9,50 m2 9,50 m2 8,59 m2 9,11 m2
o] (o]
7 7

gxxxxxxxxxxz%w
T

S m— — ¢ —— ¢ —— ¢ S—— * ¢

———

L

stn. przylacze telefoniczne

KLASA KLASA
07 06
14,28 m2 15,78 m2

Oprawa jarzeniowa AGA LIGHT Rubin Plus RP 236 PLX G8K

Oprawa energooszczedna AGA LIGHT Ametyst AM 118 OPAL G8 BO
Oprawa energooszczedna AGA LIGHT Ametyst AM 218 OPAL G8 BO
Oprawa jarzeniowa AGA LIGHT NEPTUN NPC 2x58W IP 65

Oprawa awaryjna AGA LIGHT CRUISER 04 1C

Oprawa jarzeniowa, rastrowa AGA LIGHT Rubin Plus RP 258 PAR G8K

KLASA KLASA KLASA KORYTARZ HOL WEJOCIOWY WC NAUCZYCIELI POM. PORZ.
05 04 03 02 01 16 17
15,08 m2 15,08 m2 18,29 m2 40,50 m2 56,27 m2 3,29 m2 1,77 m2

== == |nstalacja sitowa

Instalacja oswietl. ogdl. i gniazd nierezerw.
== |nstalacja oswietl. awaryjnego
—————"|nstalacja przyzewowa
——..=———— |nstalacja telefoniczna
--------------- Instalacja wyrownawcza

1/3,0 kW  Kurtyna powietrzna
2/8,0 kW  Kuchenka elektryczna

—— Oprawa jarzeniowa nierezerwowana

Oprawa jarzeniowa z inwerterem

B—8 Oprawa awaryjna z inwerterem i piktogramem

—|
2 epmGR

Oprawa energooszczedna

o~ Whytacznik instalacyjny, jednobiegunowy
“o™ Wytacznik instalacyjny,swiecznikowy
"~ Wytacznik instalacyjny, schodowy
Kasownik instalacji przyzewowej
Centralka instalacji przyzewowe;j
Lampka sygnalizacyjna, naddrzwiowa
Zasilacz
Wypust telefoniczny
Wentylator wspomagajacy grawitacje

Kratka wentylacyjna z czujnikiem obecnosci i transformatorem 230/12V

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT

PRZEBUDOWA BUDYNKU

NA CELE UStUG
REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH
DLA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

Nowe Czarnowo, dz. nr 257/24 i 257/9

INWESTOR POWIAT GRYFINSKI

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL | mgr inz W. Spychalski

nr upr. 86/Sz/78 |

SPRAWDZIL. mgr inz llona Piszczek

nr upr. 94/Sz/89 |

TYTUL RYSUNKU

RZUT POMIESZCZEN
INSTAL. NISKOPRADOWE

SKALA 1:75
DATA OPRAC. TOM g\F:SUNKU

mre | Pwa | 5
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Uziom projektowany z ptaskownika PFe/Zn 25 x 4 mm - R <10 ohm
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Uziom projektowany z ptaskownika PFe/Zn 25 x 4 mm - R <10 ohm

UWAGI:

1. W zwiazku z rozbiorka dachu, istniejaca instalacj¢ odgromowa nalezy zdemontowac i w to miejsce

utozy¢ nowa.

2. Nowa instalacjg odgromowa wykona¢ drutem DFe fi 8 mm ocynk. o zwodzie niskim, poziomym.

3. Wymieni¢ istniejacy uziom na nowy, z plaskownika PFe/Zn 25 x 4 mm - R < 10 ohm.

4. Do zwodow poziomych podlaczyc wszystkie metalowe elementy wystajace poza plaszczyzng dachu
( wywietrzaki, kominki ) oraz rynny.

5. Przewody odprowadzajace uktada¢ w rurkach RB 28, w ociepleniu budynku

6. Polaczenie projektowanych przewodoéw odprowadzajacych z istniejacym uziomen wykonac¢ poprzez
spawanie

7. Ztacza kontrolne instalowaé¢ na wysokosci 1,8 m od terenu puszkach schowanych w ociepleniu.

8. Wyrzutnie dachowe, winidurowe chroni¢ drutem DFe/Zn fi 8 mm ustawionym pionowo, wystajacym

0,4 m nad wyrzutnig.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
architekt GRAZYNA STOJEK

SIEDZIBA : 71-220 Szczecin, ul Inspektowa 5
tel. 439 05 66, tel.kom. 0 601 888 232

PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT

PRZEBUDOWA BUDYNKU
NA CELE UStUG
REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZ.
DLA DOMU POMOCY SPOLECZNEJ

Nowe Czarnowo, dz. nr 257/24 i 257/9

INWESTOR POWIAT GRYFINSKI

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL [ mgr inz W. Spychalski

nr upr. 86/Sz/78 |

SPRAWDZIL mgr inz llona Piszczek

nr upr. 94/Sz/89 |

TYTUL RYSUNKU

RZUT DACHU
INSTAL. ODGROMOWA

SKALA 1:100
DATA OPRAC. TOM E\F:SUNKU
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