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kosztorys warsztaty dach i okna

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Naprawa pokrycia dachu
1|KNR 19-01 |Izolacje cieplne dachu z plyt styropianowych twardych poziome na wierzchu m2
d.1/0616-01 konstrukcji na lepiku, EPS 100-0,38 gr. 5 cm, laminowane papg, mocowanie
mechaniczne, kotki L=30 mm - 4 szt/m2 wklejane na mase bitumiczna grunto-
wane emulsjg asfaltowg
(36.6*4.5)+(45.5*4.5)+(45.5*8.2)+(10.3*9.1) m?2 836.280
RAZEM 836.280
2|KNR 0-23 Ocieplenie stropodachu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymo- |szt
d.1/2612-05 cowanie plyt styropianowych za pomocg dybli stalowych do stropodachu z be-
analogia tonu
836.28*4 szt 3345.120
RAZEM 3345.120
3|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1/0504-01
836.28 m?2 836.280
RAZEM 836.280
4/KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz wspornikdw instalacji odgromowej na dachu szt.
d.1/0702-04 ptaskim krytym papg na betonie
analogia
130 szt. 130.000
RAZEM 130.000
5/KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz przewodow instalacji odgromowej z linki o prze- |m
d.1/0706-02 kroju do 50 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji
250.0 m 250.000
RAZEM 250.000
6/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.1/1205-03 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.1/1205-04 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1/1205-05 .
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
9/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy tytan cynk m2
d.1/0507-02
(45.5*4+36.6*2+10.3*2+4.5*4+9.1*2+8.2*2)*0.3 m?2 98.520
RAZEM 98.520
10|NNRNKB (z.) Demontaz i ponowny montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- |m
d.1/202 0517-04 |chy ocynkowanej p6tokragtych o ér. 15 cm
Krotnos¢ = 1.5
45.5*2+36.6+10.3 m 137.900
RAZEM 137.900
2 Wymiana stolarki okiennej
11/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.2|0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 z naprawg osciezy - 10 szt
(1.4*1.85)*10 m?2 25.900
RAZEM 25.900
12|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.2|0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - 1 szt
9.10*1.72 m?2 15.652
RAZEM 15.652
13/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.2/0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 5 szt
(2.11*1.32)*5 m?2 13.926
RAZEM 13.926
14/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m?2
d.2/0929-07 dzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 - 2 szt
(2.15*0.75)*2 m?2 3.225
RAZEM 3.225
15/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do |m?2
d.2|0929-03 1.0m2-4 szt
(1.1*0.75)*3+(0.8*0.75)*1 m?2 3.075
RAZEM 3.075
16 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$é |m3
d.2|0109-09 5km
0109-10
(25.9+15.652+13.926+3.225+3.075)*0.05 m3 3.089
RAZEM 3.089
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Krotnosé = 1.5

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
1 Naprawa pokrycia dachu
1/KNR 19-01 Izolacje cieplne dachu z ptyt styropianowych twardych  |m2 (36.6*4.5)+
d.1/0616-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku, EPS 100-0, (45.5*4.5)+
38 gr. 5 cm, laminowane papa, mocowanie mechanicz- (45.5*8.2)+
ne, kotki L=30 mm - 4 szt/m2 wklejane na mase bitu- (10.3*9.1) =
miczna gruntowane emulsjg asfaltowg 836.280
2|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie stropodachu ptytami styropianowymi - sys-  [szt 836.28*4 =
d.1{05 tem STOPTER - przymocowanie plyt styropianowych za 3345.120
analogia pomoca dybli stalowych do stropodachu z betonu
3/KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwo- |m?2 836.28
d.1/0504-01 we
4|KNR 4-03 0702-|Demontaz i ponowny montaz wspornikdw instalacji od- |szt. 130
d.1|04 gromowej na dachu ptaskim krytym papa na betonie
analogia
5/KNR 4-03 0706- | Demontaz i ponowny montaz przewodow instalacji od- |m 250.0
d.1/02 gromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na dachach
ptaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji
6|KNR 4-03 1205- | Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar. 5
d.1/03
7|/KNR 4-03 1205- |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar. 5
d.1/04
8|KNR 4-03 1205-|Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 5
d.1/05
9|KNR 2-02 0507- |Obrobki przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 cm-z  |m?2 (45.5*4+
d.1|02 blachy tytan cynk 36.6*2+
10.3*2+4.5*
4+9.1*2+
8.2*2)*0.3 =
98.520
10{NNRNKB 202 |(z.I) Demontaz i ponowny montaz prefabrykowanych ry- {m 45.5*2+
d.1/0517-04 nien dachowych z blachy ocynkowanej pétokragtych o 36.6+10.3 =
ér. 15cm 137.900
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m2 - 1 szt

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
2 Wymiana stolarki okiennej
11|KNR 0-19 0929-| Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2 (1.4*1.85)*
d.211 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 10 = 25.900
m2 z naprawg osciezy - 10 szt
12|KNR 0-19 0929-| Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2 9.10*1.72 =
d.211 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 15.652

13|KNR 0-19 0929-
d.2|10

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
-5zt

m?2

(2.11*1.32)
5=13.926

14|KNR 0-19 0929-| Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i m2 (2.15*0.75)*

d.2|07 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 2=3.225
1.5m2-2szt

15|KNR 0-19 0929-| Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jedno- m2 (1.1*0.75)*

d.2|03 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - 4 szt 3+(0.8*0.75)

*1 = 3.075

16|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 (25.9+

d.2|0109-09 0109- |skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km 15.652+

10 13.926+

3.225+

3.075)*0.05

= 3.089

Podatek VAT

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t
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