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1.2

1.3

1.4

1.5

DANE OGOLNE

INWESTOR

Powiat Gryfinski - Starostwo Powiatowe w Gryfinie

ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

NAZWA INWESTYCJI

Remont sal gimnastycznych Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych w Chojnie

ADRES INWESTYCJI
Zespot Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Dworcowa 3, 74-500 Chojna
jedn. Ewid. 320603_4.0003.272, obr. ewid. Chojna 3, dz. nr 272, Chojna

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt budowlany zostat opracowany na podstawie:

Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414 zdnia 7 lipca 1994r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkiiich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z
dnia 15 czerwca 2002r.) z uwzglednieniem pdzniejszych zmian,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z
pozniejszymi zmianami),

Norma PN-EN 12646-1,Swiatto i o$wietlenie. 0$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach",

obowigzujgce normy iprzepisy,

dokumentacja projektowa architektury,

wytyczne uzyskane od autorow opracowania architektonicznego,

dokumentacja projektowa branzy sanitarnej oraz konstrukcyjnej,

wizja lokalna.

PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznych instalacji
elektrycznych dla remontu sal gimnastycznych w Zespole Szkot Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Zakres
dokumentacji projektowej obejmuje nastepujace elementy:

demontaz istniejacych tablic elektrycznych, opraw oéwietleniowych,
rozdzielnice oraz tablice elektryczne,
instalacja oswietlenia podstawowego,

instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
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- instalacja gniazd wtyczkowych,

- instalacja zasialania rolet,

- ochronaprzeciwporazeniowa.
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2.1

2.2

OPISTECHNICZNY

ZASILANIE ODBIOROW | ROZDZIAE ENERGII ELEKTRYCZNEJ. ROZDZIELNICE
ELEKTRYCZNE

Zasilanie odbioréw w sali gimnastycznej odbywac sie bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RG, tablicy sali T-SAL
oraz z tablicy sceny T-SCEN. Istniejace tablice T-SAL oraz T-SCEN nalezy zdemontowaé i wymieni¢ na
nowe wg schematéw elektrycznych. Jako tablice elektryczne nalezy montowaé tablice wtynkowe z
drzwiczkami odpornymina uderzenia mechaniczne.

Zasilanie odbioréww sali gimnastycznej odbywac sie bedzie z tablicy gtdéwnej TG. Isniejaca tablice gtéwna
TG nalezy zdemontowaé oraz wymienié na nowa. Isniejace odbiory nalezy zabezpieczy¢ aparatura
modutowa. Przed przystagpieniem do prac zaleca sie wykonanie wizji loakalnej.

Wykonanie wszystkich instalacji elektrycznych projektuje sie z zastosowaniem przewoddéw kabelkowych
o napieciu izolacji 750V oraz kabli o napeciu izolacji 0,6/1kV uktadanych na state. Przewody nalezy
uktada¢ prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian i stropéw w gotowych bruzdach bezposrednio pod
tynkiem (min. 5mm).

OSWIETLENIE PODSTAWOWE | AWARYJNE.

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Oswietlenie podstawowe nalezy realizowaé za pomoca opraw oswietleniowych LED zgodnie z opisem w
legendzie i na planach. Poziom natgzenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy przyjgc
na poziomie nie mniejszym niz okreslono w normach. Oswietlenie w salach zaprojektowano oprawami
LED odpornymi na uszkodzenia mechaniczne. Parametry opraw oraz ich typy w poszczegdlnych
pomieszczeniach opisane zostaty na rysunkach.

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami YDYzo, YDYpzo 3(4)x1,5mm2. Wszystkie przewody
uktadaé prostopadle i rownolegle do krawedzi $cian i stropéw pod tynkiem w gotowych bruzdach.
Stosowaé przewody o izolacji 450/750V. Stosowac osprzet instalacyjny o stopniu ochrony IP20. £3czniki
instalacyjne, sterujace lokalnie o$wietleniem nalezy montowa¢ na wysokosci1,10m.

Sterowanie oswietleniem wykona¢ za pomoca kaset serujacych na salach oraz tagcznikéw instalacyjnych
lokalnych w pozostatych pomieszczeniach

Zasilanie opraw wykonac z tablic dedykowanych dla danych stref zgodnie z rysunkami. W przypadku
braku opiséw wykona¢ zasilanie z istniejgcych wypustéw oswietleniowych.

Instalacje zasilajaca oraz sterownicza dla opraw o$wietleniowych uktadaé pod tynkiem, w przestrzeni
sufitu podwieszanego na korytach kablowych oraz w rurkach instalacyjnych. Potgczenia obwodow
zasilajacych i sterowniczych nalezy wykonaé w puszkach instalacyjnych podtynkowych oraz listwach
zaciskowych opraw oswietleniowych i tgcznikéw. W miare mozliwosci instalacje w pomieszczeniach
nalezy prowadzi¢ w systemie bezpuszkowym.

Projektowane oswietlenie podstawowe pomieszczen w salach gimnastycznych w zaleznosci od miejscai
przeznaczenia musi zapewni¢ minimalng odpowiednig warto$¢ natezenia oswietlenia wedtug
obowiagzujacejnormy:

sala gimnastyczna: 300Lx.
zaplecze sali, pomieszczenia techniczne: 2001x,
scena sali: 300Lx,
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wejscie na scene: 1001x,
zaplecze pokoju trenera: 2001x,
przedsionek: 1501x,
balkon: 100Lx,
pokdj trenera: 3001x,
$wietlica: 200Lx,

OSWIETLENIE AWARYJNE

W salach gimnastycznych i pozostatych pomieszczeniach projektuje sie o$wietlenie awaryjne oraz
kierunkowe oprawy ewakuacyjne ze zrodtami LED. Dobrane oprawy oswietlenia awaryjnego
wyposazone s3 w wewnegtrzne zrddta zasilania zapewniajgce dziatanie oprawy oraz zapewnienie
oswietlenia na drodze ewakuacyjnej przez okres min. Th po zaniku zasilania podstawowego. Oprawy
oswietlenia awaryjnego planowane s3 rowniez na zewnatrz nad wejsciem do budynku. Oprawy
oswietlenia awaryjnego dobrac¢ wedtug wytycznych w legendzie oraz na rzutach.

Projektowane os$wietlenie awaryjne w zaleznosci od przeznaczenia musi zapewnic¢ odpowiedni poziom
natezenia oswietlenia awaryjnego wedtug obowigzujgcej normy:

na drodze ewakuacji: 1lx,
w poblizu urzadzen pozarowych: 5lx,
dla stref otwartych 0,5x.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadac aktualny certyfikat wydany przez CNBOP.

2.3 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH. ZASILANIE URZADZEN TECHNICZNYCH

W salach gimnastycznych i pozostatych pomieszczeniach projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych,
ktéra nalezy wykonaé przewodami typu YDYZo, YDYpzo 3x2,5mm2, stosujac przewody o izolacji 450/750V.
Przewody uktadaé pod tynkiem w przygotowanych bruzdach . Przewody nalezy uktadaé prostopadle i
réownolegle do Scian i stropéw. Wszystkie potaczenia obwoddéw zasilajgcych gniazda wtyczkowe
wykonywaé w listwach zaciskowych gniazd. W pomieszczeniach technicznych oraz wilgotnych nalezy
stososwac gniazda o zwiekszonym stopniu ochrony IP44, w pozostatych pomieszczeniach wewnatrz
budynku stosowaé osprzet o stopniu ochrony IP20. Gniazda wtyczkowe zaleca sie mocowaé na
wysokosci 0,3m od posadzki pomieszczenia o ile nie ma innych wytycznych technologicznych lub
aranzacyjnych.

W sali gimnastycznej nr 1 nalezy przewidzie¢ zasilanie tablicy wynikéw. Zasilianie wykonaé na podstawie
specyfikacji technicznej tablicy wynikéw. Dodatkowo nalezy przewidzieé zasilanie dla rolet okiennych.

Zasilanie gniazd wtyczkowych wykona¢ z tablic dedykowanych dla danych stref zgodnie z rysunkami. W
przypadku braku opiséw wykona¢ zasilanie z istniejacych wypustow lub od najblizszego istniejacego
gniazda. Szczegdtowa lokalizacje gniazd wtyczkowych ustalié¢ na etapie wykonawstwa z Zamawiajgcym.

Wszystkie obwody sitowe oraz gniazd wtyczkowych 230V oraz 400V zabezpieczone bedy grupowo
wytacznikami réznicowopradowymio Al=30mA oraz indywidualnie wytgcznikiem nadpradowym.
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2.4  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacja elektryczna bedzie pracowaé w uktadzie TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i
przewodem neutralnym N. Projektuje sie nastepujace rodzaje i $rodki ochrony przeciwporazeniowej wg
PN-ICE 60364:

izolacja podstawowa czesci czynnych,

stosowanie przegréd oraz obudéw,

ochrona dodatkowa przez samoczynne wytgczenie zasilania,

ochrona dodatkowa przez zastosowanie obudéw w Il klasie ochronnosci,

ochrona uzupetniajgca poprzez zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowopradowych o
pradzie réznicowym nieprzekraczajgcym 30mA.

25 UWAGIKONCOWE

Catosé robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi i aktualnymi normami, przepisami, warunkami
technicznymi z zachowaniem przepisow BHP. Prace wykona¢ z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosciz:

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczefnstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr169z 2003r. poz.1650),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktdre powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.Nr 6221996 r.).

Przed oddaniem instalacji elektrycznych do eksploatacji nalezy wykonaé nastepujace pomiary oraz préby
odbiorcze: ,

« rezystancjiizolacji kablii przewodéw zasilajacych,
skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia,
ciggtosci przewodow ochronnych,
pomiary natezenia o$wietlenia,
« innych niezbednych préb, uruchomien i pomiaréw okreslonych w PN-1EC 60364-6-65.

Po wykonaniu robét nalezy dokonaé pomiaréw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zaleceniami
normy PN-IEC 60364-4, co potwierdzi prawidtowe wykonanie instalacji elektrycznej oraz pozwoli
dodatkowo sprawdzi¢ prawidtowosé doboru wszystkich zabezpieczen. Wszystkie prace nalezy
wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi. Wskazane w opisie i projekcie
normy oraz akty prawne w przypadku ich wycofania stosowa¢ zamienne obecnie obowigzujgce. W
przypadku wycofania normy bez zastgpienia, stosowac ostatnig obowigzujgca lub aktualne zalecenia
branzowe wg SEP, chyba, ze inne przepisy szczegétowe okreslajg inaczej. Dopuszcza sie materiaty,
urzadzenia i technologie rownowazne w stosunku do przywotanych w projekcie. Wszystkie wyroby
wskazane lub zalecane w dokumentacji projektowej, s podane w celu uszczegétowienia wymagan
odnosnie Kksztattu, koloru, faktury, jakosci, standardu wykonczenia elementu robét, okreslajg klase
produktu, a nie producenta. Dopuszcza sie w porozumieniu z inwestorem zastosowanie innych wyrobéw
budowlanych i urzadzen oraz rozwigzan rownowaznych, niz podane w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, ze sg rownowazne technicznie, spetniajg wymagania norm i przepisow oraz zatozone
parametry projektowe i estetyczne.
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Wszelkie watpliwosci nalezy rozstrzygac w sposdb ostateczny przez nadzér autorski i powinny byé
zaakceptowane przez inwestora. Do realizacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty.

Dodatkowo wykonawca prac powinien przekaza¢ dokumentacje powykonawczg zawierajaca:

- zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi na etapie
wykonawstwa,

. wazne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia na zastosowane materiaty i urzadzenia,

. protokoty z pomiaréw.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA ... ZAEACZNIK1

/NN | ZACHODNIOPOMORSKA

A R o
e 1ZB A INZYNIEROW Szezecin, dnia grudnia 2017 r.
L)

=t BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0023(7)/17
DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (1.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 3 i art. 14 ust, 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Starzynski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 24 pazdziernika 1989 r. w Pyrzycach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0198/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - zwanej

dalej ..K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano

na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
~ Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomor-

skiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwo-
tania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mer inz. Andrzej Galkiewicz | ............ oy W
Przewodniczacy OKK Ea o~ |
mgr inz. Edmund Tumielewicz U S < 1oty R

Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanislaw Kaminski
Czlonek OKK

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Starzyfiski
Przelewice 104, 74-210 Przelewice

. Okregowa Rada ZOIIB

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

. OKK - aa

B

PROJEKT:

REMONT SAL GIMNASTYCZNYCH ZESPOtU SZKOt. PONADGIMNAZJALNYCH W CHOJNIE




FAZA OPRACOWANIA: BRANZA: STRONA:
ELPROBUD

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA 10

PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY INZYNIEROW PROJEKTANTA ..o ZAEACZNIK1

a® POLSKA
I Z B A

-
\ N
= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-VCN-25Q-996 *

Pan Maciej STARZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0015/18

adres zamieszkania PRZELEWICE 104 , 74-210 PRZELEWICE

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-30 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0006(7)/17

Szczeein, dnia

.f czerwea 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4c pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speilnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof Pawel Bil
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 16 stycznia 1990 r. w Choszcznie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0035/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

— J
mgr inz. Andrzej Gatkiev{ﬁ:z N

Przewodniczgey OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz ...... .. 77.....0]..
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanisfaw Kaminski
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Pawel Bil
ul. Majora Wladystawa Raginisa 17/15, 71-625 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, OKK - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TA4-MUU-2QR *

Pan Krzysztof Pawet BIL o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0170/17

adres zamieszkania ul. Raginisa 17/15, 71-625 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewaodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
5 ine pod wzgle 1 skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inynierdw
Budownictwa,
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