iliao

GROUP

Prowadzacy instalacje: Gdansk, 2023-10-25
P4Sp.zo.o0.

ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4Sp.zo.0.

ul. Arkoriska 6,bud A3,
80-387 Gdarisk

Starosta Gryfinski

Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa |
Lesnictwa

ZGLOSZENIE

organowi ochrony srodowiska instalacji GRY0007B, z ktérej emisja nie wymaga pozwolenia

dotyczy: zgtoszenia instalacji GRY0007B.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 152, ust 1 ust. 2

Zgodnie z art. 152 ust. 2 - niniejsze zgloszenie zawiera nastepujace dane:

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
P4 Sp. z 0.0, ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

2) Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.
74-100 Gryfino, Pomorska 99, dz. nr 27/37, gm. Gryfino, pow. gryfiriski

3) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$é produkcji lub wielko$é swiadczonych ustug.

Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Dni tygodnia: poniedziatek, wiorek, Sroda, czwartek, pigtek, sobota, niedziela.

Godziny: od 00.00 do 24.00.

5) Wielkos¢ i rodzaj emisiji.

P4 Sp.zo.0



liad

PLAY
GROUP.
Wysokos¢ Réwnowazna
Lp. Nazwa anteny’ fmnpy ’Z‘,’:’@! promiz)r;)igwana Azymut pocf’r(;ltenia Czestotliwosé
izotropowo

1 T1_GHLNTV 458 PEM 2051 W 0° 2-12° 800 MHz
2 T1_GHLNTV 45,8 PEM 1600 W 0° 2-12° 900 MHz
3 T1_GHLNTV 458 PEM 7448 W 0° 2-12° 1800 MHz
4 T1_GHLNTV 45,8 PEM 9268 W 0° 2-12° 2100 MHz
5 11_GHLNTV 45,8 PEM 10234 W 0° 2-12° 2600 MHz
6 21_GHLNTV 45,8 PEM 2582 W 100° 0-10° 800 MHz
7 21_GHLNTV 458 PEM 2158 W 100° 0-10° 900 MHz
8 21_GHLNTV 45,8 PEM 9796 W 100° 2-12° 1800 MHz
9 21_GHLNTV 45,8 PEM 10472 W 100° 2-12° 2100 MHz
10 31_GHLNTV 45,8 PEM 2051 W 220° 2-12° 800 MHz
11 31_GHLNTVY 45,8 PEM 1600 W 220° 2-12° 900 MHz
12 31_GHLNTV 458 PEM 7448 W 220° 2-12° 1800 MHz
13 31_GHLNTV 458 PEM 9268 W 220° 2-12° 2100 MHz
14 31_GHLNTV 45,8 PEM 10234 W 220° 2-12° 2600 MHz
15 RL1 42,6 PEM 5129 W 25° 80 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.

Nie jest wymagane ograniczenie wielkosci emisji.

7) Informacja, czy stopiefi ograniczania wielko$ci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami.

Stopieri ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.

8) (uchylony)

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr z dnia, Nr akredytacji PCA - .

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Magdalena Kafar
Data: 2023.10.25 13:52:55 CEST

Koordynator 0$
Magdalena Sokét
kom. 790006481

fz_yn/)Sokél

|

! Kazdy wiersz tabeli odpowiada pojedynczej antenie skojarzonej z nadajnikiem. Pojedyncza antena jest urzadzeniem
emitujgcym do Srodowiska energie w postaci fali elektromagnetycznej w okreslonym pasmie czestotliwosci. W jedne;
obudowie moze znajdowac sie wiele pojedynczych anten.

P4 Sp. zo.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XIil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

Sqd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NiP 951-21-20-077 Kapitat zaktadowy 48.856.500,00 PLN




FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

| I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia
1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia
Starosta Gryfinski

Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa | Lesnictwa

74-101 Gryfino

UL 11 Listopada 16D

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
GRY0007_B (zgfoszenie nr 1)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw | wojewodztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduije sie instalacja.
| woj. ZACHODNIOPOMORSKIE 2.4.32 (TERYT: 32) (KTS: 10023200000000), pow. gryfiriski 4.4.32.66.06
(TERYT: 3206) (KTS: 10023216606000), gm. Gryfino 5.4.32.66.06.04.3 (TERYT: 3206043) (KTS:
10023216606043)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

74-100 Gryfino, Pomorska 99, dz. nr 27/37, gm. Gryfino, pow. gryfifiski -
6. Rodzaj instalaciji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkciji lub wielko$é $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednocze$nie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 30601W
Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 25008W
Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 30601W
Radiolinia RL1: 5129W -
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji
Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasada dziatania systemu telefonii komérkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$é emisji, tak ze obowigzujace przepisy i normy dotyczace pol
elektromagnetycznych sg zachowane. - ]
12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do

rozporzadzenia, ktére utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspotrzedne geograficzne anten instalacji:
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: (14°30'26.3"E,53°16'25.8"N)
Antena Sektorowa 21_GHLNTV: (14°30'26.3"E,53°16'25.8"N)
Antena Sektorowa 31_GHLNTV: (14°30'26.3"E,53°16'25.8"N)
Radiolinia RL1: (14°30'26.2"E,53°16'25.8"N)

LP 2. | Czestotliwosé pracy instalaciji:
800MHz,900MHz, 1800MHz,2100MHz,2600MHz,80GHz

LP 3. | Wysokosé srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 45,80m
Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 45,80m
Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 45,80m
Radiolinia RL1: 42,60m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:
Antena Sektorowa 11_GHLNTV: 30601W
Antena Sektorowa 21_GHLNTV: 25008W
Antena Sektorowa 31_GHLNTV: 30601W
Radiolinia RL1: 5129W




LP 5.

Zakresy azymutow i katéw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegdlnych anten
Instalaciji:

Antena Sektorowa 11_GHLNTV: azymut 0° , pochylenie 2-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (900MHz),
pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz) |
Antena Sektorowa 21_GHLNTV: azymut 100°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz),
pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)

Antena Sektorowa 31_GHLNTV: azymut 220°, pochylenie 2-12° (800MHz), pochylenie 2-12° (900MHz),
pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz)

Radiolinia RL1: azymut 25° +/-30°, pochylenie 0°

LPé6.

Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sie do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostegpnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
ha srodowisko — podobnie jak kaZda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisow § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporzgdzenia w
sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko, na podstawie rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
Znaczgco oddzialywac na $rodowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)

LP7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust, 1 pkt 1) Prawa ochrony $rodowiska — jako zafacznik.

13. Miejscowosé, data: Gdansk, 2023-10-25
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Magdalena Sokd/

Signature Not Verified

. =L
Podpis:  pokument podpisany przez Magdalena Kg}grzyna Sokot
Data: 2023.10.25 13:52:42 CEST J

ll. Wypetinia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgloszenia




RADIOLOG S.C.

POLSKIE CENTAUM 71-026 Szczecin ul. Dworska 46
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BADANIA

AB 413

SPRAWOZDANIE NR SP- 42/185G/23/0S

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Nazwa: Stacja bazowa telefonii komérkowej P4
Numer: GRY 0007

Adres: 74-100 Gryfino, ul. Pomorska 99, dz. nr 27/37,
pow. gryfinski, woj. zachodniopomorskie

Zleceniodawca: P4 Sp. z o.0.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Egz. nr 1/2 2023-10-20

Edycja 2 z dnia 20.02.2020 r.



Sprawozdanie nr SP-42/185G/23/08

SPRAWOZDANIE NR SP-42/185G/23/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celéw ochrony $§rodowiska

I. INFORMACJE O UZYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:
e nazwa: P4 Sp. z 0.0.
o adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

. Miejsce zainstalowania:
obiekt: Stacja bazowa telefonii komérkowej P4
numer: GRY0007
miejsce: 74-100 Gryfino, ul. Pomorska 99, dz. nr 27/37, pow. gryfinski, woj. zachodniopomorskie
wspolrzedne geograficzne: 53°16'25.81"N, 14°30'26.25"E

e o o N

II. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM (dane otrzymane od Zleceniodawcy)

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wyrwarzanego pola stacjonarne
Lp Wyszczegzdlnienie sektor 1 sektor 2 sektor 3
1 Nadaijnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson
2 Czestotliwosé (pasmo) MHz | 2600 | 2100 | 1800 | 900 | 800 | 2100 | 1800 | 900 | 800 | 2600 | 2100 | 1800 | 900 | 800
Maksymalna moc nadawana
na sektor [dBm)| 52,04 | 53,01 | 53,01 | 47,78 | 49,03 | 53,01 | 53,01 | 47,78 | 49,03 | 52,04 | 53,01 | 53,01 | 47,78 | 49,03
11 Obcigzenie;
1 Typ anteny CommScope RRV4-65B-R6N43 Huawei AQU4518R24 CommScope RRV4-65B-R6N43
2 Producent anteny CommScope Huawei CommScope
3 Ilogé anten 1 1 1
4 Azvmut 0 100 220
. i 2,00- | 2,00- | 0,00- | 0,00-
] Zakres katow F%chylema anten 2,00-12,00 13,00 | 1200 | 10,00 | 16,00 2,00-12,00
6 Wysokos¢ zainst. n.p.t. [m] 45,80 45,80 45,80
7 EIRP [W] 30601 25008 30601

Tabela 2. Parametry radiolinii

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
czgstotliwosé moc wyj§ciowa Srednica | azymut wysokosé
Lp typ/producent pracy [GHz] [dBm] typ/producent anteny [m] [°] zainstal. [m]
1 OPTIX RTN/HUAWEI 80 18 AB0S06/Huawei 0,6 25 42,60

INNE ZRODLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: w obszarze pomiarowym wystepuja zrédia promienio-
wania pola elektromagnetycznego, pochodzace od obcych operatoréw ktére w zakresic badanych czestotliwosci
bezposrednio wplywaja na wynik warto$ci mierzonej natezenia pola elektromagnetycznego.

RADIOLOG S.C. 71-026 Szczecin, ul. Dworska 46, tel. 535-353-102 str. 2/5




III. OPIS POMIAROW

Cel badan: sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w otoczeniu insta-
lacji wytwarzajacych takie pola.

Sprawozdanie nr SP-42/185G/23/08

1. Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawit Zleceniodawca

2. Data pomiaréw: 20.10.2023 r.

3. Nazwiska oséb wykonujacych pomiary: Mateusz Rzepka, Janusz Rzepka

4. Upowaznienie do wykonywania pomiaréw: Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego
nr AB 413, z dnia 9 maja 2023 r., wydany przez Polskie Centrum Akredytacji

S. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

1.

NBM- 550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miernik Natezenia PEM
zakres pracy: a) temperaturowy od ~-10°C do +50°C, b) wilgotno$¢ od 5% do 95%

Miemik SMP2 nr 158SN0135 Szcrokopasmowy Miernik Natgzenia PEM
| zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotno§é od 5% do 95% B
EF6091 nr 01053, zakres pracy: a) temperaturowy od 0°C do 50°C, b) wilgotno$¢ od 5% do 95%
Sondy pomiarowe WPF8 HP nr 20WP041079 zakres pracy: a) temperaturowy od - 10°C do 50°C, b) wilgotnos$¢ od
| 5% do 95% B ]
Zakres pomiaru pola EF6091: 0,5 <300 V/m , WPF8 HP: 0,3 + 1000 V/m

Zakres pomiaru czgstotliwogei

EF6091: 0,08 +~ 90 GHz, WPF8 HP: 0,1 MHz + 8 GHz

Niepewnos¢ pomiaru zostala okreslona
zgodnie z dokumentem EA-4/16.
Podane wartosci niepewnos¢ stanowia
niepewnofci rozszerzone przy prawdo-
podobienstwie rozszerzenia ok. 95% i
wspélczynniku rozszerzenia k=2.
Wynosi dla pomiaru sktadowej elek-
trycznej sonda:

EF6091 w pasmie czgstotliwosei 0,85 + 10 GHz:

- w zakresie od 0,5 do 250 V/m wynosi 24,2 %

EF6091 w pasmie czgstotliwosci 10 + 90 GHz:

- w zakresie od 0,5 do 2 V/m wynosi 29,0 %

- w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 25,5 %

WPF8 HP: w pasmie czgstotliwosci 0,3 +~ 8 GHz: wynosi 24,5 %

| Swiadectwa wzorcowania miernikow

Narda - NBM- 550 nr B-0404 i

LWiMP/W/086/23 z dnia 28.02.2023 r. 1 LWiMP/W/304/22 z dnia 7.10.2022 r. wydane przez
Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Telein-

SMP2 nr 158N0135 formatyki i Akustyki Politechnika Wroclawska. Nr akredytacji nr AP 078.
;I: ?d:ﬁgidﬁlgg%cirn}ng?SMm Wedhug proccd-ury okreflonej w Instrukcji roboczej przyrzadu pomiarowego NBM- 550 nr B-0404
IRO-NARDA i IRO-SMP2
nr 15SN0135 -
2. Miernik Termohigrometr nr 023/2012
Zakres pomiaru temperatury od —40°C do + 70°C
Zakres pomiaru wilgotnosci 0d 0% do + 99%
Swiadectwo wzorcowania nr 2951.1-M54 -4180-1501/15, z dnia 19 sierpmia.2015 r., wydane przez GUM w Warszawie
3. Przymiar wstegowy/ dalmierz tvp MBI 50/ DISTO™DS510 - -
Dhugoéé pomiaru 50m; /250 m
$wiadectwo wzorcowania / certyfikat gXV 1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urzad Miar w Gdarisku / 1096688857 z
ia 03 marca 2021 r
4 Odbiornik GPS Garmin GPSMAP 64s - -
| Dokladnosé 0,1°

6. Metodyka wykonania pomiaréw: Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie
sposobéw dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w (Dz. U. 2020, poz. 258 z
pozn. zm. Dz. U. 2022, poz. 1121).

6.1 Przepisy prawne:
1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

2. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 1. poz. 1396, z p6zn. zm.)

Opis warunkéw ekspozycji w jakich byly wykonane pomiary: Stacja bazowa GRY0007 usytuowana
Jjest na terenie o profilu produkcyjno - ustugowym .

W bezposrednim otoczeniu obiektu nie wystgpuje zabudowa mieszkalna. Analiza parametréw technicz-
nych wykazala, ze urzadzenia nadawcze stacji pracuja w zakresie czestotliwoéci: 800 MHz, 900 MHz,
1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz. Moc wyjéciowa w.cz. nadajnikéw doprowadzona jest do anten przy

pomocy ekranowanych fiderow.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej GRY0007 wykonano w godzinach 10% + 12%° podczas rzeczywistej
pracy wszystkich urzadzen wytwarzajacych pola elektromagnetyczne, wzdiuz kierunkéw maksymalnego za-
siggu oddzialywania elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego okreslonych azymutami anten
sektorowych i radiolinii: 0°, 100°, 220° i 25° do odleglo$ci dla ktérej, na podstawie uprzednio przeprowa-
dzonych obliczef, stwierdzono w miejscach dostgpnych dla ludnoéci wystepowanie pél elektromagnetycz-
nych o najwyzszym poziomie, ktore pochodza z badanej instalacji. Anteny sektorowe ustawiono dla $rednie-

£0

pochylenia wigzek.

RADIOLOG S.C. 71-026 Szczecin, ul. Dworska 46, tel. 535-353-102
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Sprawozdanie nr SP-42/185G/23/08

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach potozonych na wysokosciach od 0,3 m
do 2,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych mogg przebywaé ludzie.

Przy doborze pionéw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposéb zagospodarowania terenu otaczajgcego
stacj¢ bazowa.

7.1. Warunki meteorologiczne / Srodowiskowe:

[ Temperatura Wilgotnosé Opady
[°’cl [%] atmosfervczne
poczatek badah 10,5 71,0 nie wystapily
koniec badan 11,5 | 70,8 ' nie wystgpily

8. Identyfikacja widma pola: czgstotliwosci zrodet zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji tech-
nicznej dostarczonej przez Zleceniodawce.

IV. WYNIKI POMIAROW
Wyniki pomiaréw wazne sg jedynie dla danej konfiguracji urzadzefi w dniu, w ktérym wykonano pomiary.

1. Zalacznik nr 1- tabela z wynikami pomiaréw
Piony pomiarowe oznaczony 1A, 1B, 1C usytuowane sa w odlegtosci 10 m od Zrédta pola
elektromagnetycznego i nie sg naniesione na szkic sytuacyjny.
Wynik pomiaru, to maksymalna warto$ci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym powigkszony o:
- rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapisami w
Tabeli 3 - Opis zestawu pomiarowego),
< 0,5 V/m - warto$¢ mezurandu odpowiadajaca dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych

E““‘———‘_‘_____ Parametr fizyczny Skladowa elektryczna Skiadowa magnetyczna
Zakres czgstotliwosei E (V/m) H (A/m
pola elektromagnetycznego Eﬁ"’“‘:“w (\i - (Wm)
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x fos 0,0037 x fos
od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 |
- I

Do wyznaczania warto$ci wskaznikowych WMz i WMa przyjeto najnizsze warto$ci dopuszczalne pozio-
moéw pol elekromagnetycznych w/w zakreséw czestotliwosci tj. WM 28V/m i WMa 0,073A/m.

V. WNIOSKI

Na podstawie wykonanych pomiar6w elektromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza si¢, ze w obszarze pomiarowym - w otoczeniu
Stacji bazowej GRY0007 zlokalizowanej w Gryfinie, ul. Pomorska 99, dz. nr 27/37, pow. gryfinski, woj.
zachodniopomorskie dopuszczalne poziomy po6l elektromagnetycznych w §rodowisku okre§lone w
przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
Srodowiska uznaje si¢ za dotrzymane, udokumentowano, e Zadna z wartoSci wskaznikowych nie
przekracza wartosci 1.
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Sprawozdanie nr SP-42/185G/23/08S

B Sprawozdanie zawiera 5 stron i 3 zalgczniki:

zal. nr 1—tabela z wynikami pomiaréw,

zal. nr 2 — szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem pionéw pomiarowych woké! obiektu,

zal. nr 3— widok obiektu.

Bez pisemmego zezwolenia laboratorium — Radiolog S.C. sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko
w caloéci.

B Otrzymuja:
1. Zleceniodawca - P4 Sp. z 0.0.- 1 egz.
2. a/a-1 egz.
Sprawozdanie autoryzowal: Sprawozdanie sporzadzit:
Janusz Rzepka - kierownik laboratorium Mateusz Rzepka

Signature Not Verified Q\
Dokument p(;ﬁilrsa,\hy zez Janusz KONIEC SPRAWOZDANIA N
Rzepka Szczecin, dn. 24.10.2023 1.

Data: 2023.10.24=46:37:27 CEST
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