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INWESTOR:
POWIAT GRYFINSKI
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IZOMORFIS Pracownia Architektoniczna Piotr FIUK,

ul. Bronistawy 17/8, 71-533 Szczecin,

tel. + 48 502 443 951, e-mail: pracownia@izomorfis.pl; www.izomorfis.pl

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, oswiadczamy, ze projekt budowlany zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LXD-Z53-300 *

Pan Marek JAGODZINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0126/03

adres zamieszkania Przectaw 55 C/5 ; 72-005 PRZECEAW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2013-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-28 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopamorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz

nym weryfikowanym przy pomeocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z hiurem wiadciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. Opis instalacji grzewczych c.o.

5. Uwagi ogdlne

1. Spis rysunkow :

1. Instalacja grzewcza c.o. 1:100 - PB/CO/01
Rzut Parteru

2. Instalacja grzewcza c.o. -- - PB/CO/02
Schemat

2. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem ponizszego opracowania jest projekt budowlany modernizaciji instalacji
grzewczej c.o. dla przebudowywanego budynku na potrzeby edukacyjne w Nowym
Czarnowie.

Podstawami opracowania byly:

- projekt architektoniczny

- inwentaryzacja budynku

- Zlecenie Biura Projektowego

- obowigzujgce przepisy i normy
- uzgodnienia miedzybranzowe
- karty katalogowe

3. Zakres opracowania

W ponizszy zakres opracowania wchodzi:
- projekt nowej instalacji c.o. dla przebudowywanych pomieszczer istniejacego budynku

4. Opis instalacji grzewczej c.o.

Do budynku doprowadzone sg przewody grzewcze c.o. zasilajace z wezla cieplnego znajdujacego sie w innym
budynku na ternie kompleksu Domu Pomocy Spotecznej w Nowy Czarnowie.

Deklarowane parametry doprowadzonego czynnika grzewczego to 80/60°C.

W budynku znajduja sig istniejace grzejniki zeliwne, zeberkowe, starego typu oraz instalacja stalowa c.o.
Projekiuje sie catkowity demontaz istniejace] instalacji c.o. i grzejnikéw c.o. .

Projektuje sie docieplenie budynku od zewnafrz styropianem o grubosci 12 cm i dachu o gruboéci 20 cm.

Nie przewiduje sig zwiekszenia mocy grzewczej , pobieranej z wezta cieplnego PGE.

Projektuje sig wymiang zewngtrznego odcinka przewodéw grzewczych c.o. DN 40 w kanale podziemnym. Projektuje
si¢ wykonanie nowego wejscia podposadzkowego do budynku, do Sali Nr 2 ( pom. nr 15) w izolacji o grubosci
100/50 mm.

W budynku projektuje sig¢ wykonanie szafki/zabudowy uktadu rozdzielaczowego dla 2 obiegdw ( déti géra) oraz
pompy obiegowej wraz z zaworami odcinajacymi. Na gtéwnym wejciu przewoddw zasilajacych nalezy wykonat
odpowietrzenie.



Projekiuje sie montaz nowych grzejnikow stalowych, panelowych np. typu T6 firmy VNH, Purmo z wbudowanymi
zaworami termostatycznymi DN 15 ( Uni LH-Oventrop lub réwnowazne)i armatura podtaczeniowa typu Multiflex V.
Podejscia do grzejnikow $rodkowe-od dotu w $cianie, podtynkowo.

Grzejniki wyposazone bedg w reczne zawory odpowietrzajace oraz korki spustowe.

Indywidualna regulacja temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach nastgpowac bedzie poprzez regulacje
zaworami termastatycznymi z zabezpieczeniem przeciw kradziezowym lub réwnowaznymi,

Odpowietrzenie instalacji c.0. bedzie odbywato si¢ poprzez odpowiefrzniki zamontowane na grzejnikach i
automatyczne zawory odpowietrzajace na gtéwnym pionie zasilajacym .

Przewiduje sig regulacjg hydrauliczng ztadu grzejnego poprzez regulacje ilosciows zaworami regulacyjnymi
statego cisnienia.

Przy rozdzielaczu na odejsciu projektuje sig montaz zawordw regulacyjnych podpionowych statego cisnienia z
nastawg wstepna np. typu Hydrocontrol VTR PN16 -Oventrop ub rownowazne o Srednicach DN20.

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji grzewczej c.o. zasilajacej i powrotnej wykonanej z rur
wielowarstwowych PEXc/AL./PE np. TECE prowadzonych w posadzce w izolacji, w bruzdach podtogowych i
sciennych. Przewody rurowe prowadzone w posadzce izolowaé izolacja piankowa z zewnetrzng folia PE w
kolorze czerwonym lub szarym, chronigca przed wilgocig np. Climaflex Stabil ,CosmoFlex PU o grubosci 20
mm. Podej$cia do grzejnikow wykonaé w bruzdach , podtynkowo, jako izolowane .

Instalacjg c.o. przed uruchomieniem nalezy poddac probie ci$nieniowej wodnej na zimno i goraco zgodnie z
wymaganiami PN.

Projektuje sig izolacje przewodow grzewczych, wysokoparametrowych izolacjg z otuliny termoizolacyjnej wg
ponizszej tabeli.

Lp. [Srednica wewnetrzna przewodu Minimalna grubos¢ izolacji [mm]
[mm] materiat 0,035 W/(m*K)
1 $rednica wewnetrzna do 22 20 mm
2 grednica wewnetrzna od 22 do 35 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 réwna Srednicy wewnetrznej przewodu
4 Brednica wewnetrzna ponad 100 100 mm
5  |przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | wymagan z pozycji 1-4

Sciany i stropy, skrzyzowania przewodow
6  |przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w  ['wymagan z pozycji 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 |przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

6. Uwagi ogolne

1. Materiaty budowlane i wykonczeniowe wbudowane w budynek lub pomieszczenia powinny posiadaé atesty
Panstwowego
Zakladu Higieny w Warszawie i aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, obowigzuja Wykonawce dia poszezegélnych robét
- " Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych” czesé I-IV, odpowiednie normy
| dokumentacje techniczno-robocze, kiére nalezy traktowac jako uzupetnienia dokumentacji.
3. Zamowienia urzadzeni instalacji dokonywa¢ w porozumieniu z wybranymi dostawcami z uwzglednieniem
zapewnienia
w dostawie wszystkich niezbednych dodatkowych akcesoriow i elementéw pozwalajacych na montaz
i uruchomienie urzadzen oraz ich prawidiowe funkcjonowanie.
4. Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane do montazu muszg byé najwyzszej jako$ci oraz musza
spefiac niezbedne atesty stosownych wiadz polskich, dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski
5. Ewentualne odstepstwa od projektu sg dopuszczalne po ich uzgodnieniu z projektantem lub Inspektora Nadzoru.
6. Trasy te moga ulec zmianie na budowie w zwiazku z nieprzewidzianymi kolizjami i elementami konstrukcyjnymi
budynku istniejacego.

Opracowat:
mgr inz. M. Jagodzinski
Lipiec 2013

M 3



