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Schemat Technologiczny Uktadu Pomiarowego
Zuzycia Energii Cieplnej
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CHAREKTERYSTYKA WEZt A

1. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA

- instalacja C.O. - 368 KW
- instalacja cw.u. - 146 KW
Razem: 514 KW

2. PARAMETRY

®50

Wymienhik b.w.u. I-go stopnia
typ JAD6-50 typ

a) woda grzewcza sieciowa
b) woda obiegowa inst. C.O.
C) ciepta woda uzytkowa

d) cisnienie dyspozycyjne
e) ciSnienie na rozdz. C.O.

f) przeptyw wody sieciowej - zima

g) przeptyw wody sieciowej - lato

Wykaz urzadzen

1

150/70 °C
90/70 °C
5/55 °C
AHs = 300 kPa
AHg = 30 kPa
G, = 7,6m%h
G = 36mh

Poz. Nazwa urzadzenia

llos¢

typ 2429; Dn 40 mm , Kv = 20 m3/h,

nastawa 0,5-5,0 bar, zakres nastawy 0,6 - 11,0 bar

1 |Przelicznik ciepta CE2 typ SUPERCAL -432 - LBTT 1
2 |Wodomierz "Powogaz" typ Js-130-10-NC, Dn 40 mm 1
3 | Czujnik temperatury typ PT500-TH-84 2
4 |Regulator roznicy cisnien i przeptywu ,Samson”

typ 42-39; zawor regulacyjny typ 2423 z sitownikiem 1

Obiekt:"Dom Pomocy Spoteczne;
w Nowym Czarnowie
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