wyt. @
p.poz

35

0 x 16,

YKYzo 4x16 mm2

kier. zlgcze
kablowo
-pomiarowe

YKYZ0 5x2,6 mm2

RG04
zasilanie
przepompowni

[ | . . [ [ ]
| 1 | 1 | I I [ ] T
mﬁm V) mmﬂg mﬁomm mmwm mw mmowﬂl_ RGo7
1.07 % RGO7 Y} K raor RGO7PH
& Rao7
o 1.10
RG0s PH MM
- 1.1
1.08
-
e 3H 1.09 | 7
T RGO7_PH
g /] EHEENRN A I
o e ' S UL b V777
Ga
1.02
RGO5
N7 m
] N E— g —
A /L L
RG0S X6 mm2 _Ammﬁ R1 E;\z_om
o 3 e 2 e 1.01
1.06 RG05 P % 1.04 .%w.
1.05 = 1| HEC Ros
1o} 1
N 1.03 o] 1.18
wr
Ry
Lmog LHW T
W oo 2H RG05 P+ mWo_oM Raos H 1 RGOS
™ L1 )L ¥
[ [ i [ | | | [
A T VY S—— hy I—— N .

p
2

Eag
B
>

S+

NAZWA POMIESZCZENIA

1.01 KLATKA SCHODOWA

1.02 KORYTARZ

1.03 KORYTARZ

1.04 SALA WTZ 50s +1 opiekun
1.05 BIURO

1.06 KIEROWNIK DCA

1.07 SALA WTZ 50s +1 opiekun
1.08 SALA $DS REHAB.50s +1 opiekun
1.09 BIURO WTZ

.10 SALA WTZ 50s +1 opiekun

11 SALA WTZ 50s +1 opiekun

12 KORYTARZ

13 WC MESKI - PRZEDSIONEK
14 WC MESKI - KABINY

15 WC DLA OSOB NA WOZKU
16 WC DAMSKI - PRZEDSIONEK
.17 WC DAMSKI - KABINY

.18 SALA WTZ 50s +1 opiekun
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LEGENDA:

- Projektowane gniazdo podwéjne 230V 16A z bolcem ochronnym
(dla gniazd w lazienkach zastosowacé opcja bryzgoszczelng IP 44).

- Projektowane gniazdo podwéjne 230V 16A z bolcem ochronnym
(dla gniazd w lazienkach zastosowacé opcja bryzgoszczelng IP 44).

- Przew6d YDYp 3x2,5 mm?2
- Przycisk wylaczania rozdzielnicy RG

- przylacze biurowe PB skladajace si¢ zRJ45 +RJ12 +4 x
gniazdo 230V typ angielski czerwone

- przylacze komputerowe PK skladajace si¢ z RJ45 +4 x
gniazdo 230V typ angielski czerwone

UKELADANIE PRZEWODOW

1. Instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi na napigcie 750V -
typ 1 przekroj okreslony na schemacie ideowym zasilania.

2. Przewody uktadaé:

-przewody w gtownych ciagach i na zejsciach pionowych

po $cianach uktadaé pod tynkiem
OSPRZET

Stosowac osprzet podtynkowy a w pomieszczeniach wilgotnych

bryzgoszczelny.

Wszystkie gniazda wtyczkowe stosowac z bolcem uziemiajacym.

Osprzet montowaé na wysokosci:
-140cm - 13czniki instalacyjne,
-30cm, 120cm - gniazda wtyczkowe
od poziomu posadzek.

POLACZENIA WYROWNAWCZE

W budynku projektuje si¢ zlokalizowanie gtdéwnych
szyn uziemiajacych (GSzU) w tablicy RG oraz

w tablicach R1, R2, RK.

Szyne¢ GSzU nalezy polaczy¢ z uziomem fundamentowym
lub otokowym budynku. Polaczenie to wykonaé
bednarkg ocynkowang 20x3. Z szyna GSzU polaczy¢ szyny N i PE
gléwnej tablicy rozdzielczej RG oraz metalowe rurociagi
wchodzace do budynku oraz rurociagi instalacji budynku
ijego metalowe konstrukcje. Potaczenie to wykonad

przewodem LY 16.
OCHRONA OD PORAZEN

Jako dodatkowa ochrong od porazen projektuje sig:

-dla ztacza ZK - samoczynne szybkie wylaczenie
(obudowa szafki izolowana, uklad sieci TN-C),

-dla instalacji budynku - samoczynne szybkie wylaczenie
przez zabezpieczenia 1 wytaczniki réznicowopradowe

(uktad sieci TN-S),
-polaczenia wyrownawcze.
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