ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. OPIS TECHNICZNY
1. Obliczenia techniczne
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E1 - Schemat ideowy zasilania — Rozdzielnica RG

E2 - Schemat ideowy zasilania — Rozdzielnica R1

E3 - Schemat ideowy zasilania — Rozdzielnica R2

E4 - Schemat ideowy zasilania — Rozdzielnica RK

E5 - Instalacje elekiryczne wnetrzowe prgdowe — rzut piwnicy

E6 - Instalacje elektryczne wnetrzowe prgdowe — rzut parteru

E7 - Instalacje elektryczne wnetrzowe pragdowe — rzut pietra

E8 - Instalacje elekiryczne wnetrzowe oswietleniowe — rzut piwnicy
E9 - Instalacje elektryczne wnetrzowe oswietleniowe — rzut parteru
E10 - Instalacje elektryczne wnetrzowe oswietleniowe — rzut pietra
E11 - Sygnalizacja alarmowa przeciwpozarowa — rzut piwnicy

E12 - Sygnalizacja alarmowa przeciwpozarowa — rzut parteru

E13 - Sygnalizacja alarmowa przeciwpozarowa — rzut pietra
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1.6.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zatozenia i podktady branzy architektonicznej

Wytyczne inwestora

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. (Dz. U Nr
93 poz. 888 z 2004)

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. Jednolity tekst (Dz.U.03.153.1504)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.nr 75 poz.
690)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20.12.2004 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw przytgczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych,
ruchu i eksploataciji tych sieci. (Dz.U.05.2.6)

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cz.1. Miejsca
pracy we wnetrzach.

PN--EN-62305 Ochrona odgromowa.

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV.

PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami.

12. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrownawcze
instalacji informatycznych.



2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
wewnetrznych w przebudowywanym istniejgcym budynku na potrzeby PSOUU — Koto w
Gryfinie z dostosowanie obiektu do potrzeb DCA, WTZ i SDS w Gryfinie , obreb 3 na dz. nr
66/1.

Przedmiotem opracowania sg :
- instalacje
- gniazd wtyczkowych
- oswietleniowe:
» dzienne
= awaryjne
- wyréwnawcze gtdbwne i miejscowe.
- instalacje sygnalizacji pozarowej

Opracowanie obejmuje niezbedne dane graficzne i opisowe celem wykonania instalaciji
i linii zasilajgcej.

3.0. Zasilanie obiektu

Dla potrzeb zasilania docelowego przebudowanego istniejgcego budynku na potrzeby
PSOUU, projektuje sie wykonanie nowego przytacza 3-fazowego ze ztgczem kablowo-
pomiarowym na zewnatrz budynku. Przytgcze wykona w ramach wydanych warunkéw
przytagczenia ENEA Operator Sp. z 0.0. Ze zigcza kablowo-pomiarowego wyprowadzi¢ nalezy
kabel YKY-zo 4x16 mm2 i wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej w na
parterze budynku. Z Rozdzielnicy gtéwnej przewodem YDY 5x6 mm2 zasili¢ rozdzielnice R1
w piwnicy i R2 na pietrze oraz przewodem YDY 5x4 rozdzielnice RK w kottowni.

Schemat ideowy zasilania obiektu przedstawia rys. nr E1; E2 ; E3 i E4.

4.0. OPIS ROZDZIELNICY RG.

Do rozdziatu energii elektrycznej dla catego obiektu projektuje sie rozdzielnice gtéwng typu
FP44S lub podobng jako podtynkowg wyposazong w aparature modutowg — typ podany na
rys. nr E2. Rozdzielnice wykonac z listwami N, i PE oraz listwy odptywowe obwodéw.

Nalezy zachowa¢ zaprojektowang kolejnos¢ obwodoéw. Na aparatach w rozdzielnicach
nanies¢ nr obwodu, jego funkcje i nazwe odbiornika.

5.0. OPIS PODROZDZIELNIC.

Z rozdzielnicy gtdwnej nalezy zasili¢ podrozdzielnice R1 i RK w piwnicy, oraz R2 na pietrze.

Wytgczniki nadprgdowe zasili¢ za pomocg szyn tgczeniowych, a potgczenia miedzy

aparatami oraz obwody sterowania i sygnalizacji wykona¢ przewodami LgY z koncowkami

STARFIX.

W kottowni przewidziano gniazdko dla oswietlenia na napiecie bezpieczne 24 V oraz
gniazdko narzedziowe 230V. Wszystkie urzadzenia kottowni jak rozdzielacze, orurowanie
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nalezy skutecznie uziemi¢. Dla instalacji kottowni takich jak sterownik i wentylator kotta oraz
pompy zastosowa¢ modut zasilania awaryjnego UPS np. Specline 700 Buderus lub podobny.

Nalezy zachowaé¢ zaprojektowang kolejnos¢ obwodoéw. Obwody sterowania w sekcjach
rozdzielnic zasila¢ z ro6znych faz.

Po zainstalowaniu rozdzielnic na drzwiczkach nalezy umiesci¢ schemat zasilania z
podaniem typow przewoddw, wielkosci zabezpieczen, oraz przeznaczeniem obwoddw.
Lokalizacje podrozdzielnic przedstawiono na poszczegollnych rysunkach instalacji
prgdowych.

Schematy podrozdzielnic przedstawione sg na rys. nr E2 — E4.

5.1. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Projektuje si% obwody gniazd wtyczkowych 230V ogélnego przeznaczenia przewodem
YDYp 3x2,5 mm* 750V oraz obwody gniazd 400V przewodem YDY 5x4(6) mm? 750V
zgodnie z rysunkiem nr E1.- prowadzonymi pod tynkiem

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych 230 V powinno zapewnié
niezbedng wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazd. Zaleca sie instalowanie puszek z
otworami do mocowania gniazd za pomoca wkretow. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze
stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtyczkowych nalezy podtgczy¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego zacisku, a przewdéd neutralny do prawego zacisku.

Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych montowa¢ na wys. 1,4m; w pozostatych
pomieszczeniach na wysokosci 0,3m.

Projektuje sie nastepujgce typy gniazd wtyczkowych:

e Gniazdo pojedyncze 230V 16A z bolcem ochronnym i przestonami stykéw firmy

POLO OPTIMA [P 44 lub podobne
e Gniazdo n-krotne 230V 16A z bolcem ochronnym i przestonami stykéw firmy POLO
OPTIMA |IP 44 lub podobne

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami roéznicowo -
pragdowymi 30 mA o dziataniu bezpo$rednim.

Rzut instalacji prgdowej przedstawiajg rysunki nr E11- E16.

5.2. INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Projektuje sie obwody oswietleniowe wykonane przewodami typu YDY 3x1,5 mm?
zgodnie z rysunkami nr E17 — E22 prowadzonymi pod tynkiem.

Dla potrzeb sterowania os$wietlenia projektuje sie tgczniki umiejscowione na wysokosci
1,4 m od podtogi. Odgatezienia od gtéwnej linii zasilajgcej do opraw wykonywaé¢ w puszkach
gdzie montowany jest dany tgcznik.

Ze wzgledu na charakter pomieszczen w obiekcie gdzie sg wymagane odpowiednie
natezenie oswietlenia projekiuje sie oprawy oswietleniowe o mocy podanej na planie
instalacji oswietleniowych dla ktérych dokonano obliczen fotometrycznych.

W pomieszczeniach mieszkalnych jako zrodio Swiatta stosowac sSwietldwki kompaktowe o
mocach podanych na planie.

Wybrane oprawy oswietlenia na korytarzach i klatce schodowej zasilane bedg z
oddzielnego obwodu i stanowig czes¢ oswietlenia awaryjnego. Oprawy te wyposazy¢ w
moduty awaryjne 3 h.

Oprawy oswietlenia awaryjnego oznaczy¢ z6ttym paskiem szer. 2 cm.

Konstrukcje metalowe mocowania opraw nalezy montowac za pomoca obejm lub
kotkéw rozporowych umieszczanych w spoinach pomiedzy cegtami.

W miejscach widocznych zaleca sie zamaskowac¢ konstrukcje mocowania opraw (przez
pomalowanie farbg w odpowiednim kolorze).

Zabezpieczenie konstrukcji przed korozjg — cynkowanie ogniowe.



5.3. INSTALACJA TELETECHNICZNA

Budynek zostanie wyposazony w sieci teletechniczne sktad ktérych wchodzg: instalacja LAN
— telefoniczna i komputerowa. Projekt i konfiguracja wewnetrznej sieci teletechnicznej nie sg
objete zakresem niniejszego opracowania, jednak na planie instalacji prgdowych pokazano
rozmieszczenie gniazdek LAN i telefonicznych. Centrala telefoniczna. Okablowanie instalaciji
LAN powinno by¢ 5 kategorii.

5.4. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Poszczegoblne powierzchnie (strefy logiczne) obstugiwane bedg petlg (linie dozorowe petlowe
zapewniajgce dwustronne zasilanie czujek) zawierajgcg reczne ostrzegacze

pozarowe (ROP) oraz adaptery.

Wszystkie elementy linii dozorowej posiadajg swoj indywidualny adres, co umozliwi ich
jednoznaczng lokalizacje.

Zadziatanie jakiegokolwiek elementu wizualizowane bedzie na wyswietlaczu centrali
numerem elementu, numerem i/lub nazwg pomieszczenia.

Reczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane bedg w ciggach komunikacyjnych i przy
wyjsciach. Reczne ostrzegacze zainstalowane beda bezposrednio na Scianie.

Centrala systemu sygnalizacji alarmu pozaru monitoruje ciggtos¢ okablowania instalaciji
sygnalizacyjnej. Przerwanie okablowania, ktére mogtoby zagrozi¢ brakiem odpowiedniego
sygnalizowania w przypadku powstania pozaru bedzie monitorowane i sygnalizowane na
wyswietlaczu centrali.
Instalacje przewodowg systemu sygnalizacji pozarowej nalezy wykonaé certyfikowanymi
kablami, ktore sg przeznaczone dla systemow sygnalizacji pozarowej z podziatem na :
- Petle dozorowe;
Uniepalniony kabel typu YnTKSY 1x2x0,8,
- Wskazniki zadziatania;
Uniepalniony kabel typu YnTKSY 1x2x0,8mm?2,
- Linie sterownicze — sygnalizacyjne;
Niepalny kabel - HTKSH PH90 1x2x1,4mm,
- HLGS 2x1
- HDGS 3x1

Utozenie kabli w miare mozliwosci sposobu montazu:

- W rurkach instalacyjnych w przestrzeniach zamknietych,

- W korytach przewidzianych dla systeméw sygnalizacji pozaru,

- Pod tynkiem w pionowych zejsciach instalaciji,

- Na tynku w listwach lub rurkach elektroinstalacyjnych.

Mocowanie kabli powinno by¢ trwate i pewne. Zalecanym sposobem ukfadania
okablowania jest wciggniecie w rury instalacyjne PCV.

Kable sterownicze przymocowac¢ do betonowego podioza stalowymi uchwytami oraz
stalowymi kotkami. Wymdg ten nalezy spetni¢ rowniez dla instalacji prowadzonej w
korytach kablowych PCV, tj kable sterownicze prowadzone w korytach z tworzywa PCV
przymocowac stalowymi obejmami i stalowymi kotkami wewnatrz koryta. Instalacja
sterownicza dziata podczas pozaru.

Kabel typu HLGS i HDGS wytrzymuje 90 minutowe obcigzenie pozarowe, ktére nie obejmuje
uszkodzen mechanicznych kabla i moga by¢ spowodowane zerwaniem sie kabla,
przecieciem kabla, ktéry w wyniku pozaru moze spas¢ razem z korytem. Petle dozorowe,
poczatek i jej koniec poprowadzi¢ oddzielnymi kablami.




5.5. POLACZENIA WYROWNAWCZE GLOWNE | MIEJSCOWE.

W pomieszczeniu w ktorym jest zlokalizowana rozdzielnia gtbwna RG projektuje sie gtowng
szyne uziemiajgcg GSzU. Do szyny nalezy podigczyc¢:

- uziom fundamentowy

- przewdd ochronny lub przewod zerowy (gtéwny przewdd ochronny)

- metalowe instalacje wodne

- ogrzewanie centralne (zasilanie i powrdét)

- wewnetrzny przewdd gazowy po zaizolowaniu

- przewdd uziemienia dla urzadzenia telefonicznego

- czesci metalowe konstrukcji budynku

- ochronniki przepieciowe w rozdzielnicy gtownej (przewod LY 16mm)

Do potaczen wyréwnawczych gtéwnych uzyé przewéd LY 16 mm? natomiast do
miejscowych LY 6 mm? utozony rurce RL18 na tynku. Gtéwna szyna uziemiajaca zostanie
potgczona z wypustem ze zbrojenia taw fundamentowych stanowigcego uziom naturalny
budynku.

6.0. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Ochrona przeciwporazeniowa:
e Ochrona przed dotykiem bezposrednim — realizowane przez izolowanie czesci
czynnych (izolacja podstawowa), stosowanie obudéw o IP min. 4x.
e Ochrona przed dotykiem posrednim — realizowana przez :
e Samoczynne wytgczenie zasilania w ukt. TN-S przez :
e Potgczenie czesci przewodzgcych dostepnych z przewodem ochronnym
PE
e Zastosowanie wytgcznikdw rdéznicowo-prgdowych o pragdzie réznicowym
0,03A przy czasie wytgczenia krétszym od 0,4s.
e W oprawach oswietleniowych | klasy podtgczy¢ do zacisku ochronnego
przewdd PE

7.0. UWAGI KONCOWE.

e (Catos¢ robot objetych niniejszym PT nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami, a w szczegoélnosci z opracowaniem ,, Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych — cze$¢ V — instalacje elektryczne”.

e Zachowa¢ odlegtosci osprzetu elekirycznego i tras przewodow od rur instalacji
sanitarnych, gazowych, C.O., i C.W., zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Stosowa¢ typowe sposoby montazu, oraz wlasciwe zabezpieczenia robét z
uwzglednieniem zasad BHP.

e Po zakonczeniu rob6t wykona¢ nastepujgce pomiary przez osobe uprawniong :

- rezystancji izolaciji
- rezystancji uziemienia szyny PEN
- skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania.
- Natezenia i rownomiernosci o$wietlenia
e Wyniki odnotowac¢ w protokole i dotgczy¢ do dokumentaciji



8.0. BEZPIEC_ZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA W PROCESIE BUDOWY
W BRANZY ELEKTRYCZNEJ.

8.1. PLAC BUDOWY

Plac budowy stanowi istniejgcy obiekt inwestora przeznaczony do przebudowy. Zatrudnienie
nie przekroczy 8 0s6b a czas trwania rob6t 3 miesigce. W ramach zagospodarowania

nalezy przewidzie¢ operacyjne miejsce sktadowania materiatdw oraz pomieszczenia szatni

z umywalniami, jadalni, suszenia odziezy oraz sanitariaty.

Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢, oznakowaé z oswietleniem czerwonym
Swiattem w porze nocnej.

Zapewni¢ bezpieczne miejsce postoju maszyn budowlanych.

8.2. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE [ KUBATUROWE ]

- Wszystkie prace prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego i sprawnego sprzetu i
wyposazenia ochrony osobistej

- Instalacje oraz urzagdzenia elekiryczne nalezy wykonywac¢ , utrzymywaé i
eksploatowac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace zwigzane z
podfgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzgdzen elektrycznych
powinny wykonywac¢ osoby posiadajgce odpowie-dnie uprawnienia. Przebieg
kabli zasilajgcych urzgdzenia musi by¢é zabezpieczony przed uszkodzeniem
mechanicznym i  powodowaniem  potknie¢.  Rozdzielnie elektryczne
zabezpieczone przed dostepem o0sOb niepowotanych. Zapewni¢ okresowe
kontrole stanu urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa obstugi.

- Przekucia i wykucia w istniejgcych $cianach wykonywaé po uprzednim
Zlokalizowaniu instalacji elektrycznej i jej odtgczeniu.

- Wyznaczy¢ odpowiedzialng osobe za :

- rodzaj i zakres stosowanych rusztowan i drabin i sposéb pracy na nich
- kontrole sprzetu i stosowanie wtasciwego wyposazenia ochrony osobistej

- Wszelkie materiaty pomocnicze winny byé przechowywane w oryginalnych
opakowaniach.

- Wszystkie roboty instalacyjne winny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjg
producenta przyjetego systemu instalacji.

- O wydzielajgcych sie charakterystycznych dla danego procesu tgczenia rur
zapachach, nagtego hatasu i innych niezwyczajnych stanéw nalezy uprzedzic¢
uzytkownika (inwestora) i innych wykonawcow robét.

8.3. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE [ linia kablowa ]

Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢, oznakowa¢ z oswietleniem czerwonym
Swiattem w porze nocnej. Dla ciggéw pieszych nad wykopami wykona¢ ktadki o szerokosci
0,7m z poreczami i deskami kraweznikowymi.

Zapewni¢ bezpieczne miejsce postoju maszyn budowlanych.



8.4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z PN — B/10736. Wykopy o $cianach pionowych,
rozparte o umocnieniach petnych. Rozpoczecie robdt poprzedza trasowanie sieci z
wykonaniem recznie wykopdéw penetracyjnych dla ustalenia miejsca istniejgcego uzbrojenia.
Do prac ziemnych na terenach podtopionych i mokrych przewidzie¢ tymczasowe umocnienie
powierzchni gruntu ptytami drogowymi dla dojazdu transportu i sprzetu mechanicznego lub
stosowac sprzet na gasienicach.

Odwodnienie wykopdéw oraz ich umocnienie i gtebienie prowadzi¢ zgodnie z zasadami bhp
uwzgledniajac :

- sukcesywne gtebienie wykopu po uprzednim umocnieniu

- usytuowanie koparki wzgledem wykopu oraz srodkéw transportowych poza klinem
odtamu gruntu

- zejscia i wyjscia z wykopow w odlegtosci nie wiekszej niz 20 m

- zasady sktadowania urobku w powigzaniu z umocnieniem wykopow przy
ograniczonym miejscu

Instalacje oraz urzadzenia elekiryczne nalezy wykonywaé, utrzymywacC i eksploatowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace zwigzane z podtgczeniem,
badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen elekirycznych powinny wykonywac¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Przebieg kabli zasilajgcych urzadzenia musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem
mechanicznym i powodowaniem potknieé. Rozdzielnie elekiryczne zabezpieczone przed
dostepem 0s6b niepowotanych.

Zapewni¢ kontrole okresowe stanu urzagdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
obstugi.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ odcinkowo. Wymagajg one ciggtej pracy w pomp
odwadniajgcych, co nalezy uwzglednic przy organizacji robét i dozoru.

8.5. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

- Prowadzi¢ segregacje odpaddéw pobudowlanych i ich wiasciwe sktadowanie i
pdzniejsze zagospodarowanie

- W przypadku awarii sprzetu mechanicznego, np. wyciekdw olejowych nalezy
likwidowa¢ stosujgc wymiane gruntu lub posypywanie miejsc skazonych
srodkami absorbujgcymi, z nastepnym usunieciem srodka i wierzchniej warstwy
gleby jako odpadu niebezpiecznego

- Wywdzka wszelkich odpadbéw winna by¢ odpowiednio udokumentowana

- Przewidzie¢ odprowadzenie odpompowanej wody z wykopu siecig
tymczasowych rurociggéw do
najblizszych rowéw melioracyjnych i pompowni.

- Zapewni¢ ochrone préchniczej warstwy gleby przewidujgc jej odrebne
sktadowanie i nie miesza-nie z urobkiem wydobytym z gtebszych warstw.

- Zapewni¢ dowiezienie nadmiaru urobku na wysypisko odpadoéw lub miejsce
uzgodnione i wskazane przez inwestora



9.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

Skrocony bilans mocy dla obiektu przedstawia ponizsze zestawienie:

l.p. Nazwa instalacji Moc zainstalowana = Moc maksymalna
[kKW] [kKW]

1. Oswietlenie og6lne 11,5 9,2

2. Instalacja gniazd 15,0 12,0

3. Dzwig osobowy 3,0 3,0

4. Centrale wentylacyjne 4,0 4.0

5. Przepompownia Sciekéw 2,0 2,0
SUMA 30,2

Moc zapotrzebowana obiektu

Impedancja petli Zs zwarcia powinna spetnia¢ warunek
- Dla obwodéw oswietleniowych zabezpieczonych wytgcznikem S301 B10 impedancija
petli zwarcia nie mozeby¢ wieksza niz:
Z, <230/(5-10)=4,6A

- Dla obwodéw pradowych zabezpieczonych wytgcznikem S301 B16 impedancija petli
zwarcia nie moze by¢ wieksza niz:

Z, <230/(5-16)=28A

Wynik pomiaréw zapisa¢ w protokole i dotgczy¢ do dokumentacji.

10.0. ZALACZNIKI

Oswiadczenie Projektanta

e Uprawnienia Projektanta

e Przynaleznosc¢ do Izby Inzynieréw Projektanta
e (Oswiadczenie Sprawdzajgcego

e Uprawnienia Sprawdzajgcego

e Przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Sprawdzajgcego
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