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OPIS TECHNICZNY 74100 GRYFING
do projektu architektoniczno - budowlanego
1. Opis obiektu
Budynek wybudowany jest w technologii tradycyjnej. Jest obie-
tem murowanym, dwukondygnacyjnym z poddaszem nieuzytkowym,
z catkowitym podpiwniczeniem.
Stropy :
- nad poziomem piwnicy - strop ceglany tukowy
- nad poziomem parteru i pigtra - strop drewniany.
Schody - wewngtrzne i zewnetrzne zelbetowe.
Dach o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu papa bitumiczna.
Obiekt wyposazony w instalacje : wod.-kan., c.o., odgromowa,
Ogrzewanie z kottowni wbudowane;.
Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna.
Wysoko$¢ budynku - budynek niski.
2. Dane ogdlne : wg rysunkow
3. Dane ewidencyjne :

3.1. Powierzchnia zabudowy : 853,23 m2
3.2. Powierzchnia uzytkowa : 812,84 m2
3.3. Powierzchnia catkowita : 1.050,67 m2
3.4. Kubatura budynku : 3.377,55 m3

4. Charakterystyka pozarowa budynku :

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacii.

- powierzchnia zabudowy budynku - 353,23 m?,
- powierzchnia uzytkowa budynku - 812,84 m?,
- wysokos¢ - 9,53 m,

- dtugos¢ - 26,44 m,

- szerokos¢ - 13,44 m,

- ilos¢ kondygnacji nadziemnych -2

Powierzchnia poszczegdlnych kondygnacii
1. Piwnica — 255,85 m?.
2. Parter - 273,76 m2.
3. Pigtro — 283,23 m=.
Budynek niski.
1. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.
Przebudowywany budynek jest zlokalizowany w odleglosci :
1. dziatka nr 65 :
- budynek gospodarczy - 12,20 m,
- budynek mieszkalny - 18,22 m,
2. dziatka nr 66/2 :
- budynek gospodarczy - 14,09 m,
3. dziatka nr 66/3 :
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- budynek mieszkalny - 13,05 m. 74-100 GRYFINO

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W pomieszczeniach przebudowywanego budynku nie przewiduje
si¢ wystgpowania substancji palnych kwalifikowanych w § 2 Roz-
porzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. Nr 80,
poz. 563 z dnia 11.05.2006 1.) - jako niebezpieczne pozarowo.
3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Budynek w catosci kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi.
Gestoscl obcigzenia ogniowego — nie wyznacza sie.
4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe 0s6b na kazdej
kondygnacji - nie okresla sie.
5. Oceng zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.
W pomieszczeniach projektowanego budynku nie przewiduje sie
wystepowania pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych kwali-
fikowanych w § 33 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11.05.2006 r.) - jako
zagrozone wybuchem.
6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Wyrdzniono 2 strefy pozarowe :

1. 1-sza strefa to caly budynek bez kottowni,

2. 2-ga strefa to kotlownia.
7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ognio-
wej 1 stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Wymagane klasy odpornosci pozarowej budynku niskiego
zawierajacego strefe pozarowa zakwalifikowang jako ZL II,
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla catego budynku ,,C”.
Wymagane klasy odpornosci ogniowej poszczegolnych elementow
budynku:
gtéwna konstrukcja nosna — R 60,
konstrukcja dachu — R 15,
strop - REI 60,
Sciana zewnetrzna - EI 30,
Sciana wewnetrzna - EI 15,
przekrycie dachu - E 15,
sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodwej - REI 60
biegi i spoczniki schodéw - R 60
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku NRO
Zastosowane materialy spetniajq wszystkie powyzsze wymagania
w zakresie klas odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementow.
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Wszystkie materialy nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Piwnica oddzielona od pozostatej czgsci budynku stropami i §cianami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i zamknieta drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajacych
samodzielne pomieszczenia od drég komunikacji ogdlnej oraz od
innych samodzielnych pomieszczen wynosi co najmniej EI 30.

8. Warunki ewakuacji, oswietlenie ewakuacyjne.

Z poziomu piwnicy zapewniono ewakuacje za posrednictwem
wydzielonej klatki schodowe;].

Z poziomu parteru zapewniono 2 wyjscia drogami komunikacji ogdlnej.
W budynku zastosowano klatke schodowg obudowana i zamykang
drzwiami w klasie EI 30 wyposazong w samoczynne urzadzenia
stuzace do usuwania dymu, o powierzchni czynnej min 5% po-
wierzchni rzutu klatki schodowej.

Dopuszczalna dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych - dtugosé drogi
ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia

do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku - w strefach
pozarowych ZL II wynosi przy jednym dojsciu - 10 m. Odlegtosé
mozna zwiekszy¢ o 50% pod warunkiem zastosowania oddymiania
poziomych drog ewakuacyjnych i wyposazeniu w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu o powierzchni czynnej min 5%
powierzchni rzutu klatki schodowe;.

Oswietlenie ewakuacyjne — o czasie dziatania min 1 godz. od

zaniku oswietlenia podstawowego — projektuje sie w catym budynku.
9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegoOlnosci: wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektro-
energetycznej, odgromowe;j.

Instalacje zostang wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
polskimi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Nie ma specjalnych wymagan ochrony przeciwpozarowej dla
powyzszych instalacji w projektowanym budynku.

Projektuje sig, przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu umieszczony w poblizu gtéwnego
wejscia do obiektu i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie

moze powodowac samoczynnego zataczenia drugiego zrodta energii
elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego, z wyjatkiem zrodta
zasilajacego o$wietlenie awaryjne.

10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen



STAROSTA GRYFINSI

ul. Sprzymierzonych 4

. ’ : 5. & . i 74-100 GRYFINO
W czasie pozaru, a w szczeg6lnoscei: stalych urzadzen gasniczych,

systemu sygnalizacji pozarowej, dZwigkowego systemu ostrzegaw-
czego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddy-
miajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.
Systemu sygnalizacji pozarowe;j.
W budynku przewiduje si¢ wykonanie systemu sygnalizacji pozaro-
wej - ochrona petna.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Na kazdej kondygnacji budynku projektuje si¢ hydrant wewnetrzny
R 25 z wezem polsztywnym o wydajnosei 1 1/sek,
Urzadzenia oddymiajace.
Klatka schodowa
wyposazona w samoczynne urzgdzenia oddymiajace uruchamiane
za pomocag systemu sygnalizacji pozaru. Powierzchnia czynna klap
dymowych 5% powierzchni klatki schodowej.
11. Wyposazenie w gasnice.
Obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne spet-
niajace wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami
norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego
w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym.
Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:
1) wmiejscach fatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnoscei:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2)  wmiejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dzialanie Zrodet ciepta (piece, grzejniki);
3)  wobiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach
na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejace warunki.
Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace
warunki:
1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.
12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynkéw
uzytecznos$ci publicznej i zamieszkania zbiorowego, stuzaca do ze-
wnetrznego gaszenia pozaru, dla budynku o kubaturze brutto powyzej
2.500 m* i o powierzchni wewnetrznej powyzej 500 m?2, potozonego
na terenie jednostki osadniczej - 20 dm?¥/s z co najmniej dwoch hydrantéw
o srednicy 80 mm lub 1 hydrantu o $rednicy 80 mm + zapas wody 100 m?
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w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. Niezbedng ilo§é wody do celéw
ochrony pozarowej zostanie zabezpieczona poprzez 2 hydranty
o wydajnoséi 10 dm®/s lub 1 hydrant o wydajnosci 20 dm3/s, lub
1 hydrantu o wydajnosci 10 dm?/s i zbiornika wody o0 V=110 m3.
13. Drogi pozarowe.
Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd
o kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej
do obiektu budowlanego.
Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku,
a w przypadku gdy szerokos¢ budynku jest wigksza niz 60 m - z jego
dwoch stron, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej powinna by¢
oddalona od sciany budynku o 5-15 m, a pomiedzy tq droga i $ciang
budynku nie powinny wystepowac state elementy zagospodarowania
terenu o wysokosci przekraczajacej 3 m lub drzewa.
Powyzsze warunki w projektowanym budynku sg spetnione.
5. Opis konstrukciji.
5.1. Fundamenty : wg projektu konstrukcyjnego
2.2, Mury:
5.2.1. Mury fundamentowe : wg projektu konstrukcyjnego
5.2.2. Mury zewnetrzne warstwowe ( od strony wewn. ) :
- tynk cem.-wap.,
- cegla ceramiczna,
- styropian 12,0 cm
- klej,
- siatka,
- klej,
- tynk akrylowy
- cokot - tynk akrylowy dekoracyjny GRAMAPLAST
5.2.3. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne grubosei 25,0 cm z ;
gazobeton, cegla ceramiczna, bloczki betonowe,
5.2.4. Scianki dziatowe gr. 10,0, 15,0 cm:
- istniejace - poziom piwnic i czgsé parteru - z cegly ceramicznej na zaprawie
cem.-wap.,
- projektowane :
poziom piwnic - $cianki murowane z gazobetonu
- poziom parteru 1 pigtra - z ptyt 2x GK obustronnie na konstrukeji
stalowej z wypelieniem welng mineralna,
U W A G A : $cianki kabin WC - wg systemu ELTETE,
5.3. Kominy.
- kominy istniejace - wylaczone,
- komin, ktérego konstrukcja wychodzi z pomieszczenia nr 2.14. - w catosci
do likwidagji,
- komin dymowy nowoprojektowany - zewngtrzny systemowy w/g projektu
branzowego.
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- istniejace, oraz projektowane wg projektu konstrukeyjnego.
5.4. Schody — adaptowane w catosci ze zmiang oktadziny betonowe;.

UWAGA : minimalne wysoko$ci poreczy i balustrad - 110 cm,
pozostale parametry w/g warunkéw technicznych .
UWAGA : schody zewngtrzne w/g projektu konstrukcyjnego.
5.5. Stropy :
- strop nad poziomem piwnicy - ceramiczny koleba,
- strop nad parterem drewniany :
gorng warstwe stropu doprowadzi¢ do odpornosci ogniowe;j
RI 60 poprzez zastosowanie warstwy : 2x 10mm ptyta Farmacell,
od dotu stropy : nad parterem zatozy¢ oktadzine :
2x ptyta GKF 12,5 mm
- strop nad pigtrem drewniany :
gorng warstwe stropu doprowadzi¢ do odpornosci ogniowej
RI 60 poprzez zastosowanie warstwy : 2x 10mm ptyta Farmacell,
od dotu stropy : nad pietrem zatozy¢ oktadzine :
2x ptyta GKF 12,5 mm
UWAGA :
A/ strop na poziomem piwnicy :
- projektuje si¢ likwidacje wylewek betonowych,
- konstrukcja stropu w/g projektu konstrukcyjnego,
B/ stropy nad poziomem parteru i pietra :
- projektuje sie rozbiorke wszystkich elementéw stropu poza
elementami konstrukcyjnymi - belkami drewnianymi,
- konstrukcje stropu - belki drewniane nalezy :
1. konstrukcjig doprowadzi¢ do stanu NRO ( p.poz ),
2. zabezpieczy¢ preparatami przeciw owadom,
- konstrukcyj stropu w/g projektu konstrukcyjnego.
5.0, Wience - wg projektu konstrukcyjnego
5.7. Dach dwuspadowy.
a/ adaptuje sie istniejgcg wiezbe w catosci,
b/ w potaci dachu zaprojektowano okno oddymiajgce nad klatkg schodowa,
c/ konstrukcje dachu - belki drewniane nalezy :
1. konstrukcjie doprowadzi¢ do stanu NRO ( p.poz ),
2. zabezpieczy¢ preparatami przeciw owadom,
5.8. Pokrycie dachu — 2 x papa - adaptowana w catosci.
5.9. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe :
5.9.1. Izolacja parteru - 2 x papa na lepiku bitum.,
5.9.2. Izolacja dachu - jak w pkt. 5.8.
5.9.2. Izolacja muréw fundamentowych - przesmarowac 2x "ABIZOL" na goraco.
5.10. Izolacje termiczne :
- mury - 12,0 cm styropianu,
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- podtogi - 15,0 cm welna mineralna,

- podfogi na gruncie - 10,0 cm styropian
- dach - strop na ostatnia kondygnacja -5,0 cm welny mineralne;j,
5.11. Izolacje akustyczne - wg pkt. 5.10.
5.12. Tynki 1 glazura
- tynki zewnetrzne akrylowe w kolorach jasnego bezu,
- tynki wewnetrzne gipsowe,
- w pomieszczeniach : we zatozy¢ ptytki zmywalne do
h=2,05 m., posadzki - gres.
5.13. Stolarka - z twardego PCV alternatywa - drewniana.
UWAGA :
1. stolarka aluminiowa w przypadku stosowania okien o odpornosci ogniowej EI,
2. w przypadku okien z podokiennikiem zlokalizowanym ponizej 90 cm nalezy wy-
kona¢ zabezpieczenie w postaci barierki zabezpieczajacej przedmiotowe okno.
5.14. Rynny i rury spustowe : adaptowano w catosci istniejace rynny i rury
spustowe z blachy ocynk gr. 0,55 mm.,
5.15. Obroébki blacharskie : adaptowano w catodci istniejgce obrobki z blachy
ocynk gr. 0,55 mm.,
5.16. Parapety:
5.16.1. Parapety wewnetrzne — z elementow kompozytowych.
5.16.2. Parapety zewngtrzne z blachy ocynk lub ksztattek ceramicznych
6. Malowanie,
6.1. Malowanie elewacji farbami akrylowymi w kolorach jasnego bezu.
6.2. Malowanie wnetrz farbg emulsyjna w kolorach jasnych cieptych,
7. Instalacje - w budynku przewiduije sie w nastepujace
instalacje :
7.1. instalacj¢ wod.-kan.,
7.2. instalacje elektryczna,
7.3. instalacj¢ grzejna,
7.4. instalacja wentylacyjna — mechaniczna nawiewno - wywiewna.
7.5. instalacje odgromowa,
8. Charakterystyka energetyczna obiektu

PARAMETRY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.:

e Zapotrzebowanie maksymalne chwilowe na wode zimna — 1,50 I/s, 5,42 m3/h

e Zapotrzebowanie maksymalne chwilowe na wode ciepla — 0,84 1/s, 3,03 m3/h

s Godzinowe $rednie zapotrzebowanie na moc cieplng do przygotowania cwu — 11,8kW

o Godzinowe maksymalne zapotrzebowanie na moc cieplna do przygotowania cwu — 42,2kW
o Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode — 4,5 m3/d,

PARAMETRY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.:

$redni dobowy zrzut $ciekdéw — 4,1 m3/d

PARAMETRY INSTALACJI C.O.:
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e strefa klimatyczna — I (-16°C)

e przegrody budowlane (przyjeto wartosci normowe)

e §ciana zewnetrzna — 0,3 W/(m?*K)

o Sciana wewnetrzna — 1,0 W/(m?*K)

e podioga na gruncie — 0,40 W/(m?*K)

e strop wewnetrzny — 0,58 W/(m2*K)

o stropodach — 0,25 W/(m?*K)

e okno — 1,80 W/(m?*K)

o drzwi zewnetrzne — 2,60 W/(m2*K)

o drzwi wewnetrzne — 3,00 W/(m?2*K)

e temperatura obliczeniowa: 70/50°C

* moc cieplna c.o. obliczeniowa: 31,5kW

e moc obliczeniowa c.t. obliczeniowa: 9,3 kW

» wskaznik powierzchniowy zapotrzebowania na ciepto — 40,1 W/m?

» wskaznik kubaturowy zapotrzebowania na cieplo —16,2 W/m?

e sprawnos¢ instalacji c.0. — ok. 91 %

e wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku
E =272 kWh/(m3*a)

e graniczny wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieplo:
E0 =30,56 kWh/(m3*a)

wskaznik E = 27,2 < 30,56 — warunek spetniony

Elektryka:

Moc zapotrzebowana dla calego obiektu — 30,2 kW

Roczne zuzycie energii — ok. 90.000 kWh

Oswietlenie jarzeniowe

9. Na klatce schodowej przewiduje si¢ wytaz na poddasze a nastepnie
wytaz dachowy z klamrami trwale zamocowanymi do konstrukcji.
Alternatywnie mozna zastosowa¢ drabiny stalowe.( zgodnie z § 101
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw techni-
cznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

UWAGI :

1. Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ $wiadectwa dopu-
szczenia do stosowania w budownictwie — ITB i PZH.

2. Wszystkie roboty budowlano — montazowe i instalacyjne wykony-
waé pod S$cistym nadzorem osdb uprawnionych zgodnie z PN Bu-
dowlang, obowiazujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie
ze sztukg budowlana.

3. Wszelkie odstgpstwa lub zmiany w budynku bez zgody projektanta
sg zabronione.

Opracowat :

;
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