Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odb  ioru Robot Budowlanych
— INSTALACJE SANITARNE

SST-8S1
WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLE]

KANALIZACJI SANITARNEJ
(Kod CPV: 45330000-9)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
1.2 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach Adaptacji budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych -
budynek przy ul. Szczecinskiej 33 w Gryfinie

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac przy
wykonywaniu rob6t opisanych w niniejszej specyfikaciji.

1.3 Zakres zastosowania Specyfikacji Techniczne]

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t opisanych
w punkcie 1.1.

1.4 Zakres robo6t obj etych Specyfikacj g Techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robot:
» instalacji wody uzytkowej: zimnej, cieptej i cyrkulacji,
» kanalizacji sanitarnej,
1.5 Odpowiedzialno $¢ Wykonawcy robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania raz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate ogéine warunki dotyczgce
robét podano w czesci ogdinej specyfikacii.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania.

arunki podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej

2.2 INSTALACJE WODY UZYTKOWEJ: ZIMNEJ, CIEPtEJ

2.2.1 Armatura czerpalna:

- do umywalek baterie typu stojgcego, mieszakowe , jednouchwytowe , 0 zmniejszonym
poborze wody i wylgcznikiem czasowym, podigczone do instalacji za pomocg zaworéw
katowych

- baterie do zlewozmywakéw i zlewdw gospodarczych — $cienne lub stojgce , jednouchwytowe
, z dlugg wylewka

- baterie natryskowe — czasowe, antywandalowe , o0 zmniejszonym poborze wody |,
przy natrysku dla niepetnosprawnych — bateria mieszakowa natryskowa z

termostatem i zabezpieczeniem przed manipulacjg

v zawory pisuarowe przyciskowe cinieniowe, ze stali nierdzewnej

v baterie czerpalne w sanitariatach dla niepetnosprawnych wytgcznie termostatyczne z
funkcjg antyoparzeniowg .
Zawory czerpalne ze zlgczkg do weza — chromowane skos$ne z przerywaczami strugi
typu HA dn %" produkcji Danfoss lub réwnowazne.

« Umywalki ceramiczne standardowe na wspornikach i nablatowe, syfony chromowane z
sitkiem i $rubg ze stali nierdzewnej

e Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej dwukomorowe. Zlewy gospodarcze z e stali
nierdzewnej. W pomieszczeniach chemii basenowej ( pom. korektora pH i podchlorynu
sodu ) zlewy w wykonaniu kwasoodpornym.

e Pisuary z doptywem i odptywem podtynkowym , zaworem sptukujgcym podtynkowym,
przycisk ze stali nierdzewnej. 1



* Przybory w sanitariatach dla niepetnosprawnych — w wers;ji dla niepetnosprawnych

2 SPRZET

Do wykonania robdt montazowych instalacji wewnetrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegllnie w zakresie instalacji z rur
stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa sztucznego wielowarstwowych z wkiadkg
aluminiowa, rur i ksztaltek z PP.

3 WYKONYWANIE ROBOT

3.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

- Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w czesci ogélinej specyfikacji technicznej.

- Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla
pozostatych branz.
3.2 Instalacja wody zimnej, c.w.u :

3.2.1 Do montazu przewodéw w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-82/H-74200)
korzysta¢ z tacznikbw z zeliwa ciggliwego bialego (PN-76/H-74392), potgczenia
gwintowane naleSy uszczelniaé przy uzyciu tasmy teflonowej, past
uszczelniajgcych lub przedzy z konopi. Do potgczen przewodow dla wody pitnej
nie wolno uzywaé minii lub farb miniowych. Rury stalowe mozna tgczyé przy
pomocy tgcznikow gwintowych lub kotnierzowych. Zmiany kierunku prowadzenia
przewoddw nalezy wykonywa¢ wytacznie przy uzyciu tgcznikéw, niedopuszczalne
jest giecie rur stalowych ocynkowanych.

3.2.2 Montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych wykonaé zgodnie w wytycznymi producenta
systemu. Potgczenia rur z tworzyw sztucznych wodociggowych nalezy wykonywac¢ za
pomoca tgcznikébw metodg zgrzewania polifuzyjnego.

3.2.3  Przy wykonywaniu potgczen z armaturg nalezy stosowac gwintowane tgczniki
przejsciowe.

3.2.4 W zaleznosci od srednicy rury, zmiany kierunkéw prowadzenia przewoddéw nalezy
wykonywac¢ przy uzyciutgcznikow.

3.25 Przewody prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalaciji

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzgdzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzgdzen co do zgodnosci z dokumentacja.

4 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci robét.
6.2 Zasady kontroli jakosci robot.
6.3 Pobieranie probek.
6.4 Badaniaipomiary.
6.5 Raporty z badan.
6.6 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.
6.7 Certyfikaty i deklaracje.
6.8 Dokumenty budowy.
Zgodnie ze specyfikacjg 0golng i specyfikg robot.

5 OBMIAR ROBOT

7.1 Zasady obmiaru rob6t
7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze specyfikacjg 0ogolng i specyfikacja robot.

6 ODBIOR ROBOT

6.1 Odbior cz esciowy:

a) odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzgdzen instalacji, ktorych w wyniku postepu
robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony protokét
i dokonany zapis w dzienniku budowy

6.2 Odbidr ko ncowy:
a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzgdzenia cieptej wody nalezy przediozy¢
protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z
dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,
b) przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przediozy¢ protokét odbioréw



czesciowych i préb szczelnosci,

c)  wszczeg6lnoscinalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzgdzenia,
- prawidtowos¢ wykonania potgczen,
- jakos¢ zastosowania materiatdow uszczelniajgcych,
- wielkos¢ spadkow przewodu,
- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych,
- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrznikéw, zaworéw napowietrzajgcych,
- prawidtowos$¢ wykonania podpdr przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,
- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek armatury,
- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
- prawidtowos¢ zainstalowania przyborow sanitarnych,
- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

7 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za pelny zakres
dokumentacji. Ptatnosci bedg dokonywane za wykonanie poszczeg6lnych etapow rob6t zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8 RZEPISY ZWIAZANE

NORMY:

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

WARUNKITECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych. Wyd. |, wrzesien 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa
1996. Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatury i urzgdzen.






