Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odb  ioru Robot Budowlanych
— ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

SST 3 — POSADZKI
(kod CPV 45432100-5)

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegb&lowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach Adaptacji budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych -
budynek przy ul. Szczecinskiej 33 w Gryfinie

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac przy
wykonywaniu robdét opisanych w niniejszej specyfikaciji.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych specyfikacj g
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Zakres robot:
wykonanie posadzek gresowych w pom. ,, mokrych”
wykonanie posadzki z wyktadziny PCV zmywalnych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST -0 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Og6lne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialtdbw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1. Materialy
2.1 Ogdélne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST -0
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty i wykonanie posadzek

iytki i kel
Parametry ptytek

- antyposlizgowosc¢ klasy R 9

- grubos¢ 1 cm (posadzki wewnetrzne), 2 cm (posadzki zewnetrzne)

- odpornos¢ na scieranie 130 mm3

- nasigkliwos¢ 0,1%

- odpornos¢ na plamienie - dajgce sie oczyscic¢

- kolorystyka - wg proj. wnetrz,

- ptytki na posadzki zewnetrzne — mrozoodporne R 11

- rektyfikowane krawedzie

- stopnice z zabezpieczeniem antyposlizgowym

Plytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajacych ok.1 m? na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobOw tatwo ttlukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony jest do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”

Materialy pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmochione.



Wykiadziny PCV —
- antyposlizgowe — klasy R 10
- antystatyczne
- homogeniczna , kompaktowa do obiektow
- zabezpieczona warstwa PUR
- kolory wg protokotu z ustalen z Zamawiajacym
- ognioodporno$¢ — trudno zapalna
-zgodna z norma PN-EN 649 , klasa 34-43, grupa P
- Producent systemu — TARKETT lub réwnowazny

2.3. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw klejowych nalezy stosowaé wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest stosowanie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek (PN-EN 13139:2003) do zapraw wyréwnawczych
Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegélnosci :
-nie powinien zawieraé domieszek organicznych,
-oraz mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.5, Cement wg normy PN-EN 191:2002

2.6. Kruszywo do warstw wyréwnawczych cementowych i betonowych
W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5cm — 16 mm.

2.7. Zaprawa samopoziomuj gca pod wyktadziny PCV - wymagania zgodne z danymi producenta

2. SPRZET

3.1 0Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 3. Roboty mozna
wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatow.

3.2 Sprzet do ukladania i zag eszczania mieszanki betonowej (cementowej)

Stosowany sprzet do uktadania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewni¢ réwnomierne
roztozenie mieszanki (nie powodujac jej segregacji) z zachowaniem wymaganej réwnosci
powierzchni i ustalonych spadkow.

Zageszczenie moze odbywac sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywaé¢ wielopunktowej taty
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.

Dopuszcza sie stosowanie tat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciezar
okoto 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rgczka prowadzaca dt. do 300 cm

4 Transport
Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.



Transportowane i skladowane materiaty muszg by¢ chronione przed wilgocia.

5 Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementow  ej oraz podktady betonowe
Wymagania podstawowe:
- podkiad cementowy (betonowy) powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagana wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
- wytrzymato$¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza ni3: na
Sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,
- poditoze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
- podkiad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
byé nizszani$ 5°C,
- zaprawy cementowe powinny byé wykonywane mechanicznie,
- podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem,
- wciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. Wykonywanie posadzek rulonowych PCV
Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robdét stanu surowego
i wykonczeniowego oraz robo6t instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.
Przygotowanie podtozy:
- wyrdwnanie i naprawienie uszkodzonych warstw podktadowych,
- powierzchnie podkiadéw powinny byé  oczyszczone i zagruntowane preparatami, ktore
charakteryzujg sie krétkim czasem wsigkania i schniecia,,
- powinna by¢ wykonana warstwa samopoziomujgca,
- temperatura powietrza nie powinna byé niSsza niS 15 °c
- wykiadziny i kleje powinny by¢ dostarczone do pomieszczen, w ktérych bedg ukladane co
najmniej na 24 godziny przed ukiadaniem,
- wykladziny nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej
wykfadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych,
- posadzki z wykfadzin PCV nalezy przy scianach wywing na 10 cm i dokfadnie dopasowane w
narozach wklestych i wypuktych.

5.3. Posadzki z gresu

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robo6t instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.
W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z plytek nalezy utrzymywaé temperature
zgodng z zaleceniami producenta.
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna byé wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne wypeltnienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy ukfadaniu. Do
spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.
Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢ przy Scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gresu (terakoty) lub z ksztattek cokotowych.
Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwtocznie usungé
w czasie uktadania ptytek.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym
w projekcie spadku. Nieréwnosci mierzone powinny by¢ 2 metrowg tatg. Dopuszczalne odchytki od
ptaszczyzny poziomej nie powinny byé wieksze niz 5 mm na catej dlugosci taty.

6. Kontrola Jako $ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢é potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania rob6t (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$é wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.
Zakres czynnosci kontrolnych:
. Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofatldowan, gtadka lub szorstka, w zaleSnosci od rodzaju.
. Niedopuszczalne sa biate przebarwienia i kleisto$¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.
. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztatcenia,
. Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podkladem podiogowym poprzez opukiwanie jej



powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawac¢ charakterystycznego
gluchego odgtosu.

. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mie¢ jednakowg szeroko$é, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetia¢ przestrzen
pomiedzy polami posadzki.

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkéw sptywu rozlanej wody.
. Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomoca taty o dtugosci 2 m, odchylenie na jej

dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.
. Sprawdzenie metodag wizualng, prawidtowosci wykonania szczegétow wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Dopu szczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i kraw edzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajgcych sie
taszczyzny i _ - ptaszczyzn od kgta w
krawedzi od linii pionowego poziomego dokumentacji
prostej
Nie wieksza niS 1 Nie wieksze niS 1 Nie wieksze niS 1 Nie wieksza niS 1 mm na
mm i w liczbie nie mm i og6tem nie mm i og6tem nie dtugosci faty kontrolnej 2 m

wiekszejniS2szt | wiecejniS2mmw | wiekszejniS 2 mm
na cafej dlugosci | pomieszczeniach do | na catej powierzchni

taty kontrolnej 2 m 3,5 m wysokosci ograniczonej
oraz nie wiecej niS 3 | $cianami, belkami
mm w itp.
pomieszczeniach
powySej 3,5m
WySoKoSci

Wyniki kontroli posadzki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy Ilub protokole zatlaczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna
z kontrolowanych cech nie spetnia wymogéw odbieranych prac budowlanych nie moSna uznaé za
wykonane prawidtowo.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarows jest m?. ll0$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;j.
Jednostkg obmiarowg wykonanych cokolikéw, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.

8.0dbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.



Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatbw i rob6t — powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowag oraz
sprawdzenie wihasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy stosowac
materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiér powinien obejmowa  ¢:
- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykbw materiatbw posadzkowych za pomocag
szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatno $ci
Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST 0,Wymagania ogélne” pkt 9.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m?® powierzchni utozonej posadzki:

przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN - 63/B — 06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN — 88/B — 06250 Beton zwykty.

PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterageniczne

pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).



