Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odb  ioru Robot Budowlanych
— ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA

SST 1 — STOLARKA OKIENNA |
DRZWIOWA

(kod CPV 45421100-5)

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegb&lowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych w ramach Adaptacji budynku dla potrzeb oséb niepetnosprawnych -
budynek przy ul. Szczecinskiej 33 w Gryfinie

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac przy
wykonywaniu robdét opisanych w niniejszej specyfikaciji.

1.1. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w pkt 1.1

1.2. Zakres rob6t obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie montazu stolarki drzwiowe;j .

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.4. Ogblne wymagania dotycz gce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST -0 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST -0
~ymagania ogdlne” pkt 2. Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1. Stolarka drzwiowa wewn etrzna
- Drzwi DREWNIANE lub twarde pcv— kolor RAL 9002
- Drzwi petne ptycinowe systemowe w scianach systemowych do kabin ustepowych — kolor
RAL 9002 typ SU 30 firmy ELTETE lub rownowazne;j
- Drzwi o odporno$ci ogniowej EI30 — aluminiowe

2.2.  Okucia budowlane
Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

2.3. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST -.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.



4. Transport
4.1. 0Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-ZBR.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

KaSda partia wyrob6w powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w odrgbnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢é w miare moSliwosci przy uSyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

5. Wykonanie robot
5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST B-ZBR.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanieo Sciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokfadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieSa lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
Stolarke drzwiowg naleSy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.

5.3. Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ o$cieznice na podkiadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w oéciezach.
Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lun pianka poliuretanows.
Ustawione drzwi naleSy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niS 3 mm. Rdznice wymiaréw po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m;
4 mm przy diugo$ci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane drzwi naleSy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem
ITB. Zabrania sie uSywaé do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB. W przypadku montazu stolarki przeciwpozarowej nalezy uzywa materialbw montazowych
0 odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci rob6t
Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow
- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia
Powitoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powifoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladoéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robot
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST -0 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot jest m? wbudowanej stolarki w Swietle o$cieznic.

8. Odbidr robot
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST -0 ,Wymagania ogélne” pkt 8.



9. Podstawa ptatno $ci

Zapfata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych
otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie,
ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze. PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.



