Przekrdj przez zatoke autobusowa oraz parking
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200 e 500 N 3.50 " 3.50 L 300 LI
chodnik parking Jezania zatoka autobusowa
=2 : i 20% |
\ | T 1T T T 1T T T T 71 \K : 111 1 1 [ 1T T 1T i
L N | 7
|
kraweznik betonowy kraweznik betonowy najazdowy 1 Warstwa éc.iell"alna z AC1S gr. 5 cm, kraweznik betonowy najazdowy
1 700 2. Warstwa wigzaca z ACW16 gr. 5 cm, kraweznik bet
ox30x 3. Warstwa wyrownawcza z ACI6P w iloSci min 1#5kg/m2 aweznix betonowy
obrzeze befonowe 8x30x100 L. Istniejaca nawierzchnia 1>x30x100
1. Kostka betonowa kolor grafitowy behaton gr. 8 cm, 1. Kostka betonowa kolor szary behaton gr. 8 cm,
2. Podsypka cem.-paisk. gr. 5 cm, 2. Podsypka cem.-paisk. gr. 5 cm,
3. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego # 0/315 mm stabilizowanego 3 warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
mechanicznie gr.20cm, # 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr.20cm,
L. kruszywo stabilizowane cementem Rm = 2,5 MPa gr. 25cm. L. kruszywo stabilizowane cementem Rm = 2,5 MPa gr. 25cm

Kostka betonowa kolor szary cegietka gr. 8 cm,
Podsypka cemenftowo-piaskowa gr. 5cm,

— Kostka betonowa kolor szary cegietka gr. 8 cm,
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem PodsvoK n <K 3
Rm= 15 MPa gr. 10cm. odsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,

Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
Rm= 1,5 MPa gr. 10cm.

Przekroj konstrukcyjny drogi wraz z chodnikami
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S ‘ Tomasz Granops
1. Warstwa §cieralna z AC11S gr. 5 cm kraweznik betonowy ul. Wielka Odrzafiska 18A/5, 70-535 Szczecin.
kraweznik bEfOHOWy 2. Warstwa wiazaca z ACW16 gr. 5 cm, 15x30x100 Przebudowa drogi powiatowe] nr 1L0LZ Trzcinsko Zdroj - Biatoteg,
4 oz . Nazwa na odcinku od miejscowoSci Trzcinsko Zdroj (ul. Ceglana) poprzez
15x30x100 3. Warstwa wyrownawcza z AC16P w ilosci min 175kg/m2 inwestycji miejscowo$ci Antonowice i Smuga do miejscowosci Gogolice
k., Is’rniejaca nawierzchnia (wraz z catym zakresem miejscowosci)
Adres Droga Powiatowa nr 14047 na odcinku Trzcinsko Zdroj -Biatotegi
Temat PRZEKROJE NORMALNE S:f;‘f
Branza: drogowa Data opracowania: 15.11.2013r. Podpis
Kostka befonowa kolor szary cegietka gr. 8 cm, Kostka befonowa kolor szary cegietka gr. 8 cm, Projekfowat: mgr inZ. tukasz Szawaryhski fupr.ZAP/0054/P00D/13
Podsypka cemen’rowo-pla!s.kowa gr. Scm, Podsypka cemen’rolw.o—plaskowa gr. Scm, Sprawdzit: nar in, Tomasz Granops upr konstr-507/52/94
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
Opracowat: s acki
Rm= 1,5 MPa gr. 10cm. Rm= 1,5 MPa gr. 10cm. inz. Pafryk Szawarynski
Opracowat: inz. Marcin Botundz
Rysunek nr & Arkusz 1 Arkuszy 8




