Zatgcznik do SIWZ

Inwestor:

Powiat Gryfinski
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
Zadanie:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcirisko Zdroj - Biatotegi,
na odcinku od miejscowosci Trzcinisko Zdroj (ul. Ceglana)
poprzez miejscowosci Gogolice (wraz z catym zakresem miejscwosci)
Zakres prac od km 0+103,00 do 0+914,00 (jezdnia)
Branza:

- 45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Numer
L.p. | Specyfikacji Wi 6lnieni Jednostka
p pecyfikacji yszczeg6lnienie Cena jedn. B
. . ; . . L. Warto$¢ PLN
Technicznej elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé PLN
a b c d e f g
Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcinisko Zdrdj - Biatotegi,
" X na odcinku od miejscowosci Trzcinisko Zdroj (ul. Ceglana) " X " "
poprzez miejscowosci Gogolice (wraz z catym zakresem miejscwosci)
Zakres prac od km 0+103,00 do 0+914,00 (jezdnia)
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych / odtworzenie trasy i pkt
X X . X X X X
wysokosciowych
Pomiary geodezyjne, wytyczenie w terenie osi gtéwnych, pomiary geodezyjne realizacyjne,
1 D-01.01.01 [sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji i map geodezyjnych powykonawczych km 0,81
oraz pomiary kontrolne i sprawdzajace
X X Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych RAZEM X X X
X X Roboty rozbiérkowe i ptzygotowawcze X X X X
2 D-01.02.02 Z.djgfne humusu grubosm 15 cm wraz z wywozem na odkfad Wykonawcy m? 4403.90
(ilo$¢ wg. zatgcznika nr 1)
3 D-01.02.04 |Rozbiorka kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu m 184,00
betonowego na odktad Wykonawcy
4 D-01.02.04 [Rozbiorka istniejacej nawierzchni z betonu cementowego gr. 15 cm wraz z wywozem gruzu m? 131,00
betonowego na odktad Wykonawcy
Rozbidrka (frezowanie) istniejgcej warstwy konstrukcj jezdni asfaltowej wg zat. nr 6 z
5 D-01.02.04  |przeznaczeniem na wykonanie utwardzonych poboczy. Nadamir frezu asfaltowego stanowi m® 169,98
wiasno$¢ Inwestora
6 D-01.02.04  [Rozbiorka istniejacych toréw kolejowych (szyn wraz z wypetnieniem z prefabrykowanych piyt m 8,00
betonowych oraz pozostatych elementéw konstrukcyjnych)
7 D-01.02.04 [Rozbiorka istniejacych stupkow betonowych przy przejezdzie kolejowym z wywozem na odktad szt. 7,00
Wykonawcy
s D-01.02.04 Rozbiérka istniejgcej podbudowy z brukowcal/ttucznia gr. 20 cm wraz z wywozem na odktad m2 368,00
Wykonawcy
9 D-01.02.04 ([Rozbidrka istniejacego oznkowania pionowego z przeznaczeniem do ponownego wbudowania szt. 10,00
10 D-01.02.04 Demfmtanz stu‘dm kanalizacyjnej wraz z robotami ziemnymi oraz pozostatymi robotami sat. 1,00
towazyszacymi
X X Roboty rozbiérkowe RAZEM X X X
X X Roboty ziemne X X X X
1 D-02.00.01  |Wykonanie wykopéw w gruncie kategorii z transportem urobku w miejsce wybrane przez 3 1684.40
D-02.01.01 |Wykonawce m i
D-02.00.01 ’ ) ’ 3
12 D-02.03.01 Wykonanie nasyp6w z zageszczeniem z gruntu pozyskanego z dokopu m 225,00
13 D-02.00.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz zjazdéw m? 1487,00
X X Roboty ziemne RAZEM X X X




Numer

L.p. | Specyfikacji Wyszczeg6lnienie Jednostka
p pecyrikacyt yszezegoinient Cena jedn.
Warto$¢ PLN
Technicznej elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé PLN
a b [4 d e f g
X X Podbudowy X X X X
Wykonanie stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25
14 D-04.05.01 [cm z dowozem mieszanki z wytworni - w-wa konstrukcyjna poszerzen, odtworzen jezdni asfaltowej m? 1531,00
oraz zjazdéw bitumicznych
Wykonanie stabilizacji kruszywa cementem Rm=2,5 MPa grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 5
15 D-04.05.01 ) ) . S ; ) m 108,00
cm z dowozem mieszanki z wytworni - w-wa konstrukcyjna zjazdow z bet. kostki brukowe;j
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 o grubosci warstwy po zageszczeniu
D-04.04.00 . } L ) AR } 5
16 D-04.04.02 20 cm - w-wa konstrukcyjna poszerzen, odtworzen jezdni asfaltowej, miejsc postojowych oraz m 1639,00
o Zjazdow
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg ACW16, KR 3-4, min.150
17 D-05.03.05b  |kg/m? wraz z oczyszczenie i skropieniem mechanicznym warstw konstrukcyjnych emulsja t 443,70
asfaltowg
X X Podbudowy RAZEM X X X
X X Nawierzchnia X X X X
Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanek mineralno-asfaltowych z ACW16, KR 3-4 o grubosci
18 D-05.03.05b warstwy po‘ zageszczeplu 7cm, wraz z oczyszczemerp i skroplenlem mechamczlny!nl war§tw m? 1470,00
konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa - w-wa konstrukcyjna poszerzen oraz odtwozen jezdni
asfaltowej
19 D-05.03.05b Wykonanie warstwy w@_zacej z mieszanek mmeralpo-agaltowych z ACW1§, KR 3-4 o gruboéci m2 3384,00
warstwy po zageszczeniu 5cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowa
Warstwa wzmocnienia nawierzchni z siatki zbrojeniowej powlekanej asfaltem na szeroko$ci
20 D-05.03.05a |poszerzenia wraz z zaktadem 1m na istniejgca nawierzchnie jezdni asfaltowej. Wytrzymato$¢ na m? 1245,00
rozcigganie min. 120/120 kN/m?
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S, KR 3-4 o grubosci
21 D-05.03.05a |warstwy po zageszczeniu 5cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem mechanicznym warstw m? 4770,00
konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa
22 D - 05.03.23 Nawwr;chma z!azdow z brukowej kostki betonowej gr. 8cm behaton (kolor grafit) na podsypce m? 108,00
cem.-piaskowej gr. 5 cm
23 D - 05.03.23 |Przetozenie istn. nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm m? 17,00
X X Nawierzchnia RAZEM X X X
Elementy ulic
Ustawienie kraweznika betonowego na podsypce cementowo-piaskowej z
24 D-08.01.01 wykonaniem fawy betonowej klasy C-12/15. W cene kraweznika nalezy wliczyé m 366.00
o ustawienie kraweznikéw 15x30x100 prostych, tukowych,najazdowych 15x22x100 oraz kraweznikéw !
skosnych 15x22/30x100.
25 D-08.05.01 U_staW|en|_e Scieku prefabrykowanego Scieku betonowego (typ tréjkatny) na podsypce cementowo m 119,00
piaskowej gr. 5 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej klasy C-12/15.
2 D-08.05.01 Ustawienie $cieku skarpowego prefabrykowanego na podsypce cementowo piaskowe;j - typ m 6,00
trapezowy o wym. 50x50 cm.
27 D-M-00.00.00 |Mawierzchni z brukowca na betonie klasy C-16/20 m? 2,50
X X Elementy ulic RAZEM X X X X
X X Roboty wykornczeniowe X X X X
28 | D-M-00.00.00 Wykonanle.pob'oczy utwardzonych szerokoséci 1,0m i grubosci 10cm z wczesniej uzyskanego m? 190,00
destruktu bitumiczngo
29 | D-M-00.00.00 Humusowan.le skarp z obsianiem nasionami traw' przy grubosci warstwy humusu 5 cm z m? 2987,70
wykorzystaniem humusu pozyskanego na budowie
30 | D-M-00.00.00 |Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypéw m? 2987,70
31 D-M-00.00.00 Montaz oznakowania pionowego zdjetego w robotach przygotowawczych z wytgczeniem znakéw sot. 6,00
2xA-11, B-43 oraz B-44
X X Roboty wykonczeniowe RAZEM X X X




Numer

L.p. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie Jednostka
p pecyrikacyt yszezegoinient Cena jedn.
Warto$¢ PLN
Technicznej elementéw rozliczeniowych Jedn. llosé PLN
a b c d e f g
X X Budowa przytaczy KD X X X X
Utozenie kanatéw z rur PCV taczonych na wcisk o $r. zew. 200 mm - uktadane w wykopach
32 D-03.02.01 umocnionych wraz z wykonaniem podsypki, zasypki, wymiang gruntu i pozostatymi towarzyszacymi m 3,00
robotami ziemnymi, odwodnieniem wykopdw oraz prébg szczelnosci kanatow.
Posadowienie studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500mm z osadnikiem, kratkami
33 D-03.02.01 $ciekowymi zeliwnymi wraz z wykonaniem podsypki, zasypki, wymiang gruntu i pozostatymi kpl. 1,00
towarzyszacymi robotami ziemnymi, odwodnieniem wykopdw.
34 D-03.02.01 Regulacja pionowa studni kanalizcyjnych szt. 1,00
X X Budowa przytaczy KD RAZEM X X X
Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcinsko Zdro6j - Biatolegi,
x " na odcinku od miejscowosci Trzcinsko Zdroj (ul. Ceglana) " " "
poprzez miejscowosci Gogolice (wraz z calym zakresem miejscwosci)
Zakres prac od km 0+103,00 do 0+914,00 (jezdnia) - RAZEM




