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Przekrdj w miejscu rozbiorki na catej szerokoSci
istniejacej nawierzchni drogi i poszerzeniach Przekrdj w miejscach pozostawienia istniejacej konstrukgji
jezdni jako podbudowe (km 0+000,00 - km0+795,76)

szeroko$t zmienna szeroko$¢ zmienna

kraweznik betonowy 200 - 7.90 4.5 - .00
! 2.95-3.75 2.75-375
15x30x100 |
' 20% -20% 7
' “
|
L ! kraweznik betonowy
. kraweznik betonowy |1. Warstwa Scieralna z ACT1S gr. 5 cm,
1. Warstwa scieralna z AC11S gr. 5 cm, 2 Warstwa wiazaca z ACWI6 ar. 5 cm 15x30x100
€T 15x30x100 - 473 gr o .
2. Warstwa wigzaca z ACW16 gr. 7 cm, 3. Warstwa wyrownawcza z AC16P w ilosci min 125kg/m2
3. Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/315 L Isftniejaca nawierzchnia
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.
L. Warstwa stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa gr. 25 cm.
Przekrdj w miejscach pozostawienia istniejacej konstrukcji jezdni jako podbudowe Warstwa humusu gr. 10 cm
(km 0+000,00 - km0+795,76)
Warstwa humusu gr. 10 cm szeroko$¢ zmienna
pobocze 5,50 - 7,00 pobocze
1.00 2.15 215 1.00
-6.0% 20% 22.0% -6.0%
P \,."\ Siatka Ibzklana /I; 100
powlekaha asfaltem
1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5 cm PO
0.0 ' 0.40
X 2. Warstwa wigzaca z ACW16 gr. 5 cm, = Szerg?;es:zzrr]nilaennM
o 3. Warstwa wyrownawcza z AC16P w iloSci min 125kg/m2 P
Szerokost zwenna L. |stniejaca nawierzchnia
poszerzenia
Przekroj w miejscach pozostawienia istniejacej konstrukeji jezdni jako podbudowe Warstwa humusu gr. 10 cm
(km 0+000,00 - km0+795,76)
kot zmi
Warstwa humusu gr- 10 cm SEETESEEE Zaktad Ustug Technicznych - KOMPLET INWEST
(OETIONET e
1.00 2.35 2,35 1.00 ul. Wielka Odrzafska 18A/5, 70-535 Szczecin.

. Przebudowa drogi powiatowej nr 14047 Trzcinsko Zdroj - Biatotegi,
~6.0% ! -2.0% -6.0% Nazwa na odcinku od miejscowoSci Trzcifsko Zdrdj (ul. Ceglana) poprzez
} = inwestycji miejscowoSci Antonowice i Smuga do miejscowosci Gogolice
7 \L\ Siatka kzklana 700 (wraz_z catym zakresem miejscowosci)
7 L Adres Droga Powiatowa nr 1404Z na odcinku Trzcifisko Zdrdj -Biatotegi
powlekaha asfaltem S
. 1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5 cm, 050 S K0St zmi Temaf PRZEKROJE NORMALNE 150
.. , ; 2. Warstwa wiazaca z ACW16 ar. 5cm : ZEroKOsC lenlenna Branza: drogowa Data opracowania: 15.11.2013r. Podpis
SzerokoSC zmienna . L poszerzenia
poszerzenia 3. Warstwa wyrownawcza z AC16P w ilosci min 125kg/m2 Projektowat: mgr inz. tukasz Szawaryfski |upr.ZAP/0054/P00D/13
L. Istniejaca nawierzchnia —
Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Granops upr.konstr.507/Sz/94
Opracowat: inz. Patryk Szawarynski
Opracowat: inz. Marcin Botundz
Rysunek nr & Arkusz 2 Arkuszy 8




