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D-08.05.01
S$CIEKI Z BETONOWYCH ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem sciekow z betonowych elementow prefabry-
kowanych, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy ul. Zeromskiego oraz ul. Obodry-
téw w miejscowosci Boleszkowice.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia
Robét zwigzanych z wykonaniem sciekow betonowych.
Zakres Rob6t do wykonania zgodnie z niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuije:
- wykonanie $cieku drogowego tréjkatnego z betonowych z elementéw prefabrykowanych na
tawie betonowej z oporem o klasie wytrzymatosci C-12/15 oraz scieku skarpowego prefabry-
kowanego na podsypce cementowo piaskowej.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi pol-
skimi normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Do-
kumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotycz agce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2. Cement

Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymaga-
niom PN-B-19701.
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy
32,5.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna by¢ odmiany "1" i odpo-
wiada¢ wymaganiom PN-88/B—32250.
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2.4. Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN B 06712.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711.

2.5. Prefabrykaty betonowe

Prefabrykaty scieku drogowego tréjkatnego oraz prefabrykat scieku skarpowego — typ trape-
zowy powinny odpowiada¢ wymogom jak dla innych elementéw drogowych okreslonym w
normie BN-80/6775-03.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogol-
ne" pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania prefabrykatow

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
3.3. Betoniarka - wykonanie zaprawy cementowo-piaskowej.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 4.
4.2. Transport obrze zy betonowych

Transport prefabrykatow powinien odbywa¢ sie wg BN-80/6775-03/0I
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien odbywac¢ sie wg BN-88/6731-08, natomiast kruszywo
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt
5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania scieku nalezy wytyczy¢ o$ scieku zgodnie z Do-
kumentacjg Projektowa.
5.3. Wykop pod taw e

Wykop pod wspdlna tawe dla scieku nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacijg i PN-B-
06050. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wg
normalnej metody Proctora.
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5.4. Wykonanie taw

tawa powinna by¢ tak wykonana aby po zageszczeniu grubosé tawy wynosita min
10cm.

5.4. Wykonanie $ciekéw z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw powinny by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowe]
o odpowiedniej grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowg. Ustawianie prefabrykatow
powinno by¢ wykonane zgodne z niweletg dna scieku. Prefabrykaty uktada sie recznie w ten
sposob, aby nie uszkodzi¢ ich brzegow. Spoiny poprzeczne pomiedzy prefabrykatami nalezy
wypeti¢ zaprawg cementowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne"
pkt 6.

6.2. Badania przed przyst apieniem do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ spraw-
nos¢ sprzetu, srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki
zapewniajgce mozliwo$¢ prowadzenia robot zgodnie z PZJ.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ takze czy producent
kraweznikéw betonowych posiada aprobate techniczna.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Zakres badan
W czasie Rob6t zwigzanych z wykonaniem sciekow nalezy sprawdzac:
- wykop pod fawe,
- gotowg tawe wraz z oporem,
- wykonanie scieku.

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdza¢, czy wymiary wykopu sg zgodne z dokumentacja projektowg oraz
zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z p. 5.2.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy
Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaja:
a) linia tawy w planie, ktéra moze sie r6zni¢ od projektowanego kierunku o £ 2 cm na kazde
100 m fawy,
b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra moze sie réznic od niwelety projektowanej
0 =1 cm na kazde 100 m fawy,
¢) wymiary i rownos¢ tawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m fawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— wysokosci (grubosci) fawy = 10% wysokosci projektowanej,
— szerokosci gérnej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowanej,
- rownosci gornej powierzchni tawy 1 cm prze$witu pomiedzy powierzchnig tawy a przytozo-
ng czterometrowg tatg.
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6.3.4. Sprawdzenie wykonania sciekow

Przy wykonaniu scieku, badaniu podlegaja:
a) niweleta Scieku, ktora moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o + 1 cm na kazde
100 m wykonanego scieku,
b) réwnos¢ podituzna Scieku, sprawdzana na catej diugosci w dwoch dowolnie wybranych
punktach,
c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z p. 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach  wy-
konanego scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie kazdej spoiny,
d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 50 m, ktéra moze sie r6zni¢ od grubosci projektowane;j
0 %1 cm..

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego Scieku prefabrykowane-
go.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgolIne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykop pod tawe,
- wykonana fawa z oporem,
- wykonana podsypka cementowo-piaskowa,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 9. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonac:
-Sciek drogowy trojkatny z betonowych z elementow prefabrykowanych na tawie betonowej z
oporem C-12/15 .

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementow betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatdw,
- wykonanie tawy z oporem z betonu C-12/15
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ulozenie prefabrykatow z wypetnieniem spoin,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
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— oznaczenie i zabezpieczenie rob6t i ich utrzymanie..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4. PN-B-10021
5. PN-B-19701
6.

Uwaga:

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geome-
trycznych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualnie

obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inzynierem.
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