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2x płyta GKF z przesunięciem 2,5cm
Folia paroizolacyjna
Istniejący strop drewniany

Wełna mineralna 18cm układana między
belkami

płyty OSB 22mm

Warstwy wykończeniowe

Projektowane okno
oddymiające O4: Max.
powierzchnia
oddymiana 23,37m2 (5%
=1,17m2), Powierzchnia
oddymiania okna
otwieranego na
zewnątrz = 1,44m2

Projektowane stolarka
nieotwierana szklona
szkłem bezpiecznym

dachówka cementowa esówka
łaty 4,0x6,0 cm
kontrłaty 2,5x4,0cm

3x13,3x35

Istniejące warstwy dachu:

Warstwy wykończeniowe
2x płyta GKF z przesunięciem
powyżej okna oddymiającego
Ściana szczytowa - cegła pełna
Izolacja cieplna styropian
EPS 70-040 14cm
Tynk zewnętrzny

Warstwy wykończeniowe
Ściana szczytowa - cegła pełna
Izolacja cieplna styropian EPS
70-040 14cm
Tynk zewnętrzny

Ściana szczytowa - cegła pełna
Izolacja cieplna styropian
EPS 70-040 14cm
Tynk zewnętrzny

Warstwy wykończeniowe
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Wykładzina PCV 0,2cm
Klej 0,08cm
Emulsja gruntująca
Podłoże cementowe (szlichta)
6cm
Folia PE przeciwwilgociowa
Styropian EPS 100-038
podłoga 15cm
Hydroizolacja
Płyta betonowa 10cm
Piasek zagęszczony

PRZEBUDOWA BUDUNKU INTERNATU
(BUDYNEK NR 5) W SPECJALNYM

OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W
CHOJNIE, UL. PRZYMURZE 4
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