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Warstwy wykończeniowe

płyty OSB 22mm
Wełna mineralna 18cm układana między
belkami
Istniejący strop drewniany
Folia paroizolacyjna
2x płyta GKF z przesunięciem 2,5cm

Ei30

Warstwy wykończeniowe

płyty OSB 22mm
Wełna mineralna 18cm układana między
belkami
Istniejący strop drewniany
Folia paroizolacyjna

Warstwy wykończeniowe
Ściana szczytowa - cegła pełna
Izolacja cieplna styropian
EPS 70-040 14cm
Tynk zewnętrzny
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Schody betonowe
wylewane na szalunku

traconym

Papa wierzchniego krycia
Papa podkładowa
Styropapa 10cm
Warstwa spadkowa 3% 6cm
Styropian EPS 100-093 5cm
Paroizolacja
Istniejący strop 18cm

Wykładzina PCV 0,2cm
Istniejący strop Kleina 12cm
Tynk wewnętrzny cementowo
- wapienny 3cm
Pianka poliuretanowa
zamkniętokomórkowa 11cm

Papa wierzchniego krycia
Papa podkładowa
Styropapa 10cm
Styropian EPS 100-038 10cm
ISTNIEJĄCE WARSTWY:
2X papa na lepiku
Izolacja termiczna
Warstwa spadkowa
Istniejący strop
tynk cementowo - wapienny

PRZEBUDOWA BUDUNKU INTERNATU
(BUDYNEK NR 5) W SPECJALNYM

OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W
CHOJNIE, UL. PRZYMURZE 4
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