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Tom 1 - ARCHITEKTURA

SPIS ZAWARTOSCI

Dokumenty:

CZESC OPISOWA

Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Petnomocnictwo inwestora dla projektanta
Zaswiadczenia Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BP1.6733.10.2015
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OPIS

STAN ISTNIEJACY.

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze Starego Miasta w Chojnie, wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr 76. Budynek objety przeksztatceniem - dwukondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym, czesciowo podpiwniczony, potozony w zespole budynkéw Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego przy ul. Podmurze 4 w Chojnie. Jest budynkiem kompleksu dawnego
szpitala garnizonowego. Zbudowany w latach 70-80 XIX wieku. Obecnie jest budynkiem o funkcji
uzytecznosci publicznej - zamieszkania zbiorowego — internat.

Budynek znajduje sie na terenie Starego Miasta w Chojnie.

Od strony potudniowo-zachodniej przylega do niego zagtebiony w gruncie nieuzytkowany magazyn
oraz sktad opatu olejowego.

Konstrukcja murowana, tradycyjna, sciany zewnetrzne z cegty ceramicznej petnej. Budynek byt w
latach 70-tych XX wieku rozbudowany. Dach wysoki wielospadowy, konstrukcja wiezby drewniana —
ptatwiowo-kleszczowa, nachylenia dachu — 45° pokrycie dachéwkg ceramiczng karpiéwkg. W
czeséci dobudowanej — dach ptaski, kryty papg, spadek 6%.

Fundamenty ceglane i kamienne, sciany piwnic kamienne i ceglane.

Stropy:

- na piwnicg — odcinkowy na belkach stalowych tzw. Kleina, w czesci rozbudowanej — zelbetowy. —
nad parterem - w komunikacji i pom. mokrych — odcinkowy na belkach stalowych, w pokojach —
drewniany,

- nad | pietrem — nad swietlicg — odcinkowy, nad gtéwng cz. budynku drewniany.

Budynek wyposazony w instalacje wodng, kanalizacyjna, elektryczng, c.o. Media dostarczane sg na
podstawie obowigzujgcych uméw pomiedzy Osrodkiem i gestorami mediow.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa wewnetrzna budynku nr 5 - internatu wraz ze zmiang

funkcji tego budynku. Prace budowlane majg na celu dostosowanie ukfadu pomieszczen do potrzeb

uzytkownika, polepszenie stanu technicznego budynku, przystosowanie go do wymagan
obowigzujgcych przepisow.

Funkcja obiektu ulega zmianie, w kondygnacji parteru wprowadza sie funkcje edukacyjno-

administracyjng, na kondygnaciji | pietra pozostaje funkcja internatu.

Zakres projektu obejmuje nastepujgce prace budowlane:

1. przebudowe wewnetrzna uktadu pomieszczen,

wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych budynku poprzez zszycie pekniec,

zatozenie izolacji poziomej scian oraz osuszenie zawilgoconych scian w budynku,

termomodernizacja budynku poprzez docieplenie przegréd zewnetrznych, stropu poddasza i

piwnicy stropodachdw,

remont dachu — wymiana pokrycia dachowego na dachéwke ceramiczng karpidéwke,

wymiana instalacji wod.-kan. oraz instalacji c.o. zasilanej z kottowni,

modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej,

dostosowanie budynku do wymagan przepisow ochrony pozarowej: dostosowanie stopni

klatki schodowej do wysokosci maks. 17,5 cm, wydzielenie klatki schodowej drzwiami o

klasie EI30, oddymianie klatki schodowe],

9. poszerzenie wejscia do budynku od strony wiatrotapu (pom. nr 1.6) do szer. 120 w Swietle
oscieznicy, przebudowa schodow zewnetrznych do uzyskania wymaganych przepisami
wymiar stopni: 15,5 cm wysokosci i 35 cm szer.,

10. budowa podjazdu dla niepetnosprawnych od strony gtéwnego wejscia do budynku (pom. nr
1.1),

11. przebudowa istniejgcych komindw,
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12. wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej oraz czesci okien (w elewacji
potudniowo-zachodniej - okna o klasie EI60), wstawienie okien w nowych otworach,

13. prace wykonczeniowe: wyréwnanie poziomow posadzek, wymiana posadzek wewnetrznych,
malowanie pomieszczen, wymiana balustrad, montaz poreczy.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa pomiedzy Inwestorem i Pracownig Architektoniczng

- wytyczne uzgodnione z Inwestorem

- wizja lokalna i dokumentacja zdjeciowa,

- dokumentacja projektowa z roku 2006 otrzymana od Inwestora

- inwentaryzacja wykonana przez Pracownie w zakresie koniecznym do realizacji zaméwienia
- decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

- wymagania techniczne i przepisy prawa budowlanego

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki nie ulega zmianie. Niniejsze opracowanie nie zmienia

zagospodarowania terenu.

o Teren potozony na obszarze Starego Miasta w Chojnie wpisanego do rejestru zabytkow pod
numerem 76, decyzja z dnia: 27.02.1956 r. nr KI.20/19/63.

e Teren nie jest narazony na niebezpieczehstwo powodzi i osuwania sie mas ziemnych oraz nie

jest teren gorniczym.

Teren inwestycji jest potozony w otulinie Cedyhskiego Parku Krajobrazowego.

Obstuga komunikacyjna dziatki - bez zmian, na zasadach dotychczasowych — ul. Przymurze

Istniejgcy uktad sciezek i dojs¢ do budynku pozostaje bez zmian.

Istniejgce na terenie miejsca parkingowe dla samochodéw osobowych — bez zmian

Projektuje sie budowe podjazdu dla niepetnosprawnych o nachyleniu 8% od strony gtéwnego

wejscia do budynku (elewacja pd.-zach.) oraz przebudowe podestow wejsciowych i schodéw

zewnetrznych — dostosowanie ich do przepiséw.

e Zaopatrzenie w media — z istniejgcych przytgczy, zapewniony w ramach uméw z gestorami
mediow.

o Odprowadzenie wod opadowych z dachu — rynnami i do istniejgcych rur spustowych, do
istniejacej na dziatce instalacji deszczowej.



DANE LICZBOWE

Powierzchnia zabudowy: 314,87 m?

Powierzchnia uzytkowa objeta przeksztatceniem: 380,13 m?

Kubatura budynku: 3100,20 m®

Wysokos$¢ budynku: 8,37 m

llos¢ kondygnacii: 2 nadziemne + czesciowe podpiwniczenie

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI OBJETYCH PRZEKSZTALCENIEM/

numer , , powierzchnia . :
pomieszczenia nazwa pomieszczenia m2) rodzaj posadzki
PARTER
1.1 Wiatrotap 4,17 terakota
1.2 Komunikacja 36,61 wyktadzina pcv
1.3 Sala lekcyjna 26,15 wyktadzina pcv
14 Sala lekcyjna 17,48 wyktadzina pcv
15 Sala lekcyjna 19,12 wyktadzina pcv
1.6 Wiatrotap 4,77 terakota
1.7 Pom. mag. 5,91 posadzka cementowa
1.8 Komunikacja 4,45 wykfadzina pcv
1.9 Pokéj naucz.-wych. 15,55 wyktadzina pcv
1.10 Wiatrotap 2,30 terakota
1.11 Sala lekcyjna 35,39 wyktadzina pcv
1.12 W(C niepetnosprawnych /damskie 4,90 terakota
1.13 WC meskie 5,81 terakota
1.14 Szatnia 7,82 wykfadzina pcv
1.15 Taras nieuzytkowy 57,58
190,43
| PIETRO
2.1 Pokoj 4-osobowy 26,15 wykfadzina pcv
2.2 Pokdj 3-osobowy 17,48 wyktadzina pcv
2.3 Pokdj 4-osobowy 19,12 wykfadzina pcv
2.4 Pokdj 3-osobowy 15,55 wykfadzina pcv
2.5 Komunikacja i klatka schodowa 24,04 wykfadzina pcv
2.6 Komunikacja 28,05 wyktadzina pcv
2.7 Swietlica 35,39 wykfadzina pcv
2.8 Y azienka damska 7,06 terakota
2.9 t azienka meska 9,04 terakota
2.10 Klatka schodowa 7,82 istniejgca
189,70
suma powierzchni uzytkowej 380,13




CZESC BUDOWLANA

Integralng czesc¢ projektu architektury stanowig projekty branzowe: konstrukcji budowlanych,
instalacji: sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Opracowanie oparto na przyktadowych materiatach powszechnie znanych i dostepnych na rynku
budowlanym. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw o identycznych wiasciwosciach i
parametrach technicznych oraz wygladzie identycznym z materiatami zastosowanymi w
dokumentacji. Parametry techniczne materiatéw uzytych w dokumentacji zapewniajg prawidtowe
wykonanie i eksploatacje obiektu.

Projekt zaktada koniecznosé nadzoru autorskiego w czasie trwania robot budowlanych. Wszelkie
zmiany w stosunku do zawartych w projekcie rozwigzan nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

Posadowienie budynku.
Opracowanie nie w prowadza zmian w zakresie posadowienia budynku.

Konstrukcja budynku.

Opracowanie nie wprowadza zmian w istniejgcym w budynku uktadzie konstrukcyjnym.

Projekt zaktada konieczno$¢é wykonania nastepujacych prac budowlanych w celu zabezpieczenia

elementéw konstrukcji budynku:

1. Istniejgce w Scianach pekniecia nalezy pozszywaé — szczegoty w cz. konstrukcyjne;.

2. Nalezy usung¢ wilgo¢ w piwnicy i zabezpieczy¢ $ciany przed powstawanie zawilgocenia —
szczegOty w dalszej cz. opracowania

3. Nalezy odcigzy¢ istniejace stropy drewniane.
Stropy drewniane ze Slepym putapem — projekt zaktada wymiane ok. 10% belek drewnianych.
Do rozbiorki istniejagce deskowanie oraz wypetnienie glinobitkg. Slepy putap pozostaje. W
przestrzeni pomiedzy belkami uktadamy 20 cm wetny mineralnej niepalnej w stopie poddasza,
w stropach drewnianych miedzykondygnacyjnych — 10 cm wetny. Przed uftozeniem wetny
zabezpieczamy elementy drewniane konstrukcji stropu srodkiem przeciwko grzybom, plesniom i
owadom, Srodkiem przeciwko wilgoci oraz srodkiem p.poz.
Stropy drewniane ostaniamy:
- od spodu - ptytami 2xgkf z przesunieciem do uzyskania odpornosci p.poz. REI 60
- od gory - pod warstwg podtogowg z ptyty osb uktadamy przegrody o klasie REI 60 - 2xptyta
gipsowo-wioknowa ognioochronna 2 E22 (suchy jastrych).

Sciany istniejace:

e zewnetrzne piwnic o gr. 38,51,60 cm — z cegty ceramicznej

e zewnetrzne parteru i pietra o gr. 42,47,56 38 cm - cegta ceramiczna na zaprawie cem-wap.

e wewnetrzne — murowane z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej:

- nosne — gr. 25,38 cm
- dziatowe - gr.12 cm

Sciany istniejgce w piwnicy.
Projekt zaktada osuszenie, odgrzybienie $cian w piwnicy, skucie zawilgoconych tynkéw. Projektuje
sie izolacje poziomg Scian zewnetrznych w postaci przepony poziomej uzyskanej metodg iniekc;ji
od wewnatrz, poprzez nawiercenie w murze otworow i wprowadzenie preparatu do wykonywania
iniekcji, ktory przeciwdziata kapilarnemu podcigganiu wilgoci. Przed wykonaniem iniekcji nalezy
sku¢ tynki co najmniej 80 cm powyzej strefy zawilgocenia i czysSci¢ powierzchnie muru. Otwory
iniekcyjne o $rednicy 30 mm nawierci¢ w dot pod katem 30-45°, wykonac¢ w jednym rzedzie co 15-
16 cm. Po wywierceniu otwordow nalezy wypetni¢ je ptynem do iniekcji hydrofobowym, gteboko
penetrujgcym, zamykajgcym kapilary, np.: CO81 lub innym réwnowaznym. Z uptywem czasu
nalezy uzupetnia¢ ptyn w otworach az do ustania wchtaniania. Po ustaniu wchtaniania ptynu w
strukture muru otwory oczys$ci¢ z resztek ptynu i wypetni¢ zaprawg montazowg np. CX15 lub inng
rownowazng. Nalezy potgczy¢ z izolacjg poziomg posadzki poprzez wyprowadzenie izolacji
posadzki na sciane powyzej 10 cm od linii otworéw iniekcyjnych. Uzupetniamy tynk wewnetrzny,
szpachlujemy.
W czesci niepodpiwniczonej budynku — iniekcja $cian zewnetrznych od zewnatrz.



Sciany piwnicy — wykonaé nowe tynki renowacyjne mineralne WTA, malowanie farbg
krzemianowg, matowg. Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Mokry i brudny mur oczysci¢ wraz z usunigeciem zabrudzen i luznych czesci oraz wyczysci¢ spoiny
do ok. 4cm lub do twardej zaprawy. Wysokos¢ naktadania tynkéw renowacyjnych - 1 metr powyzej
wyraznych sladéw zawilgocenia. Projektuje sie zastosowanie tynkow WTA na zewnetrzne sciany
piwniczne. Pola S$cian piwnicy mozna tynkowa¢ w réznych grubosciach, zaktadajgc jednak
minimalng jego warstwe ok.-20mm.

Projektuje sie izolacje pionowag $cian w gruncie od zewnatrz (do poziomu cokotu) poprzez
odcinkowe odkopywanie $cian, osuszenie ich i zatozenie izolacji przeciwwilgociowej: z masy
bitumicznej.

Projektuje sie docieplenie scian zewnetrznych:

- w czesci piwnic - powyzej gruntu styropianem ekstrudowanym XPS o gr. 14 cm — do wysokosci
istniejgcego cokotu,

- §ciany kondygnacji — styropian fasadowy EPS 70-040 o gr. 14 cm

- Sciana elewacji potudniowo-zachodniej — wetna mineralna o gr. 14 cm, w celu uzyskania
odpornosci pozarowej przegrody REI 60.

Sciany nowoprojektowane: ]
ewewnetrzne - pustak ceramiczny, na zaprawie cem.-wap., o wym. 288x88x220 cm. Sciany

tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kategorii Ill, malowane farbami do wykonczen
wewnetrznych
e zamurowania - cegta ceramiczna dziurawka na zaprawie cem.-wap., o grubosci 12 cm. Sciany
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kategorii 1ll, malowane farbami do wykonczen
wewnetrznych

o W toaletach - systemowe $cianki dziatowe HPL wodoodporne, z przeswitem 15 cm, o wysokosci
185 cm

¢ nadbudowy nad drzwiami — 2 x ptyta gkf lub z gk na ruszcie metalowym.

Podtogi na gruncie.

Projektuje sie nowe podiogi na gruncie w czeéci niepodpiwniczonej budynku - pom. nr:
1.4,1.5,1.6,1.7,1.8. Projektuje sie nastepujgce warstwy podtogi na gruncie: posadzka z wyktadziny
pcv na kleju — 0,8-1 cm, emulsja gruntujgca, podioze cementowe — 6 cm; izolacja
przeciwwilgociowa - folia PE; izolacja termiczna - styropian EPS 100-038 PODLOGA - 15 cm;
hydroizolacja — dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa ze srodkiem gruntujgcym; ptyta z betonu
c12/15 gr. 10 cm, 20 cm - piasek zageszczony.

Stropy.

W piwnicy istniejgce stropy masywne — projektuje sie ocieplenie stropdw od wewnatrz piwnicy,
poprzez natrysk izolacji termicznej ze sztywnej pianki poliuretanowej o gr.: 11 cm. Pianka
dwukomponentowa, samogasngca, klasa ogniowa - E, palno$¢ — B2, wspotczynnik przewodzenia
ciepfa: 0,028 W/mK.

Natrysk wykona¢ przy uzyciu urzgdzen wysokocisnieniowych. Natryskiwana powierzchnia —
catkowicie sucha i odtluszczona. Zaleca sie aby grubos¢ pojedynczej warstwy miescita sie w
przedziale 2-4 cm. Zaleca sie, aby pomiedzy natryskiem kolejnych warstw uptynat czas 5-10 minut.
Stropy drewniane ze slepym putapem - projektuje sie ich odcigzenie poprzez rozbiorke
istniejgcego deskowania oraz wypetnienia glinobitkg. Slepy putap pozostaje. W przestrzeni
pomiedzy belkami uktadamy wetne mineralng niepalna:

- w stropie nad parterem — min. 5 cm,

- w stropie nad | pietrem — 18 cm.

Przed utozeniem wetny zabezpieczamy elementy drewniane stropu mykologicznie i p.pozarowo.
Stropy ostaniamy od spodu ptytami 2xgkf do uzyskania odpornoéci p.poz. REI60 oraz pod warstwag
podtogowg z osb uktadamy przegrody o klasie REI60 - 2xptyta gipsowo-widknowa ognioochronna
2E22.



Wymiana posadzek we wszystkich pomieszczeniach — szczegoly opisane w dziale ,Prace
wykonczeniowe — posadzki.”

Klatka schodowa.

Projektuje sie rozbiorke istniejgcych stopnic z lastriko. Wyréwnanie stopni wylewkg do uzyskania
wymaganej wysokosci stopnia 15,5 cm i 35 cm szerokosci. Wykonczenie podestéw i stopni
ptytkami gresowymi.

Projektuje sie wymiane balustrady na nowg wykonang ze stali nierdzewnej satynowej z pochwytem
stalowym oraz pochwyt stalowy mocowany wzdtuz $ciany.

Klatka schodowa wydzielona pozarowo drzwiami w klasie ElI 30, oddymiana poprzez
nowoprojektowane okno o wymiarze 130 x 210 cm.

Powierzchnia czynna oddymiana: 1,17 m?, co stanowi 5% najwiekszej pow. oddymiane;.

Projektuje sie okno odymiajgce o wymiarze: 130 x210 cm, otwierane do wewnatrz, dwuskrzydtowe,
kazt otwarcia skrzydet - 90°, wyposazone w 2 sitowniki. Powierzchnia czynna odymiania okna: 1,31
m-.

Dach drewniany.

Projektuje sie remont dachu polegajgcy na:

- zabezpieczeniu elementow drewnianych wiezby sSrodkiem przeciwko grzybom, plesniom i
owadom, $rodkiem przeciwko wilgoci oraz srodkiem p.poz (do klasy R15) — np. $rodkiem w formie
zelu,

- wymianie zniszczonych elementéw konstrukcyjnych wiezby na nowe — projekt zaktada wymiane
ok. 20% el drewnianych konstrukcji,

- rozbidrke istniejgcych tat oraz kontr tat i wymiane na nowe,

- wymiane pokrycia dachowego na nowe z dachowki ceramicznej karpidéwki w kolorze czerwonym.

Dachowka uktadana w koronke. Projektuje sie utozenie folii wstepnego krycia, z zaktadem

bezposrednio na krokwiach i przymocowanie jej kontrtatami. Stosowaé folie o wysokiej

paroprzepuszczalnosci (membrane) montowang na krokwiach z lekkim napieciem.

Poddasze nieuzytkowe ocieplone wetng mineralng o gr. 20 cm ukfadang w stropie pomiedzy

belkami.

Stropodachy.

Stropodach nad swietlica — projektuje sie docieplenie stropodachu od géry dwoma warstwami
izolacji termicznej: 10 cm styropianu twardego EPS 100-038 oraz 10 cm styropapy, wykonanie
pokrycia z papy.

Stropodach nad pomieszczeniami nieogrzewanymi piwnicy — projektuje sie ocieplenie warstwg 10
cm styropapy, wykonanie pokrycia dachowego z papy.

Elewacja.

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych: w przyziemiu i strefa cokotowa — polistyren
ekstrudowany XPS o gr. 14 cm, $ciany kondygnacji nadziemnych - styropian fasadowy EPS 70-
040 i wetna mineralna skalna o gr. 14 cm (elewacja pd.-zach.).

Elewacja od strony potudniowo-zachodniej ze wzgledu na odlegtos¢ do budynku sasiedniego,
wymaga zapewnienia odpornosci ogniowej jako tzw. ogniomur - w klasie REI 120 — Sciana
zewnetrzna. Projektuje sie ocieplenie tej elewacji wetng mineralng niepalng oraz montaz okien i
drzwi w klasie EI60.

Projektuje sie wykonczenie elewacji tynkiem cienkowarstwowym silikonowo-silikatowym do
wykohnczen zewnetrznych, rozcienczalnym wodg, barwionym w masie, 0 wysokiej
paroprzepuszczalnosci. Tynk na bazie spoiw organicznych i kruszywa marmurowego, o niskiej
nasigkliwosci i bardzo dobrej odpornoéci na zabrudzenia, 0 wysokiej przyczepnosci do podtoza.
Struktura baranek o uziarnieniu 2,0 mm. Gesto$¢é gotowego wyrobu: ok.1,9 g/cm?

Kolor elewacji gtéwny bezowo-szary: SAH 0005 (52%) (wg NCS: S1510-Y10R), kolor detali
elewacyjnych: opasek, gzymsow, pilastréow, podokiennych blend: bardzo jasno-kremowy — SAH
0121 (83%) (wg NCS: S1000-N).



Strefa cokotowa — wykonczenie tynkiem dekoracyjnym mozaikowym typu DEKO M lub innym
réwnowaznym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, zmywanie i Scieranie. Tynk z kruszywa
kwarcowego, odporny na zabrudzenia strukturalne, niska nasigkliwosc i odczyn kwasno-zasadowy,
paro przepuszczalny, hydrofobowy, o drobnej frakcji, kolor bardzo jasno-kremowy nr 111 (wg NCS:
S1000-N).

Blendy podokienne, pilastry pionowe — do odtworzenia w tynku.

Istniejgce gzymsy do odtworzenia — nalezy zachowac istniejgce profile gzymsow, w kolorze -
bardzo jasno-kremowym (SAH 0121).

Projektuje sie przebudowe wszystkich wejs¢ do budynku, polegajgca na:

- poszerzeniu podestow zewnetrznych do wymaganej przepisami szerokosci podestu 150 cm wraz
Z przebudowg schodow zewnetrznych

- wykonczenie podestow i stopni ptytkami gresowymi mrozoodpornymi

- od strony potudniowo-zachodniej projektuje sie rampe dla niepetnosprawnych

Nad wyjsciami z budynku lekkie zadaszenia systemowe ze szkfa szlifowanego, laminowanego
VSG, na ciegnach ze stali nierdzewnej. Wymiary zadaszen: 230x100 cm (2 tafle szkta o wym.:
114,7x100 cm, gr. 15 mm kazda), zawiesia ze stali nierdzewnej (2 pojedyncze zawiesia + 1
podwdjne), maksymalna odlegtosci pomiedzy zawiesiami: 120 cm, odlegtos¢é pomiedzy taflami
szkta: 6 mm., mocowane w Scianie.

Projektuje sie wymiane podokiennikéw zewnetrznych oraz wszystkich obrébek blacharskich,
opierzen, rynien i rur spustowych — na wykonane z blachy stalowej, powlekanej, kolor szary.

Wyburzenia, zamurowania, rozbiorki.

Rozbidrka stopnic z lastriko w klatce schodowej..

Wyburzenia fragmentow Scian dziatowych i nosnych.

Rozbiorka istniejgcego wiatrofapu.

Wykucia nowych otworéw okiennych.

Poszerzenie otworéw drzwiowych zewnetrznych i wewnetrznych do wymaganych przepisami
szerokosci w swietle.

Rozbiorka schodow wewnetrznych i istniejgcego komina w pom. 1.3.

Zamurowania w $cianach — wg oznaczenia na rzutach.

arwbdE

No

Izolacje.
1. Przeciwwodna i przeciwwilgociowa pozioma:
¢ W pomieszczeniach mokrych folia w ptynie zachodzgca na $ciany na wys.10,00 cm
e W pomieszczeniach wokét umywalek i zlewdw — folie w ptynie
e W pomieszczeniach — na scianach i wokdt umywalek i zlewdw — folia w ptynie: do wys. 200 cm
i szerokosci 20 cm z kazdej strony umywalki i zlewu
2. Dachowe: membrana oraz folia paroizolacyjna
3. Termiczne:
e Sciany zewnetrzne — styropian EPS 70-040 gr. 14 cm; wetna mineralna skalna — 14 cm, styrodur
XPS —14 cm
e stropy:
- W piwnicy — sztywna pianka poliuretanowa o gr. 11 cm
- drewniany - pod nieuzytkowym poddaszem — 20 cm wetna mineralna
- drewniany — na parterem — 10 cm wetny mineralnej
e stropodachy — styropian EPS 100-038 gr 10,0 cm, styropapa gr. 10 cm
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PRACE WYKONCZENIOWE

Posadzki.

e Pomieszczenia na parterze i | pietrze — wyktadzina homogeniczna 2000 PUR o wysokiej
odpornosci, poliuretanowa warstwa ochronna, gr. 2,0 mm, w ptytkach o wym. 30x30 cm, oraz w
rolce o gr.2,0 mm i szer. rolki - 2,0 m, antyposlizgowos¢ R9, klasa scieralnosci grupa P,
antyelektrostatyczna, trudnozapalnos¢ klasa bfl-S1, zawiera srodki bakteriobojcze.

Kolorystyka:

- komunikacja pom. 1.2, 2.6: srodkowy pas: szachownica w kolorach: zielen - mint crest 8700 +
bezowy — oak 8300 + pas wzdtuz Scian i wywiniecie na sciany (10 cm) w kolorze zielonym —
mint crest 8700

- sale, pokoj nauczyciela — kolor jasnoszary - lace blue 8500, uktadana z wywinieciem na $ciane
o wys. 10 cm,

- szatnia — kolor szary - stonewall 8230, uktadana z wywinieciem na sciane o wys. 10 cm,

- klatka schodowa, komunikacja 1.8, 2.5 — kolor jasno szary — lace blue 8500, cokdt z wykiadziny

o wys. 10 cm. W celu odréznienia drogi poziomej i pionowej — pas 30 cm w kolorze jasno

bezowym — dawn mist 8800 — przed pierwszym i za ostatnim schodkiem.

Na stopniach — listwy kagtowe antyposlizgowe (z rowkami), z anodowanego aluminium srebrne,

odporne na otarcia i deptanie o wym. 25 x 25 mm. Montaz na sruby.

- wiatrotapy — wyktadzina homogeniczna jw., kolor jasno-szary — lace blue 8500 + wycieraczka

kauczukowa wpuszczana w posadzke. Na styku wycieraczki i wyktadziny — profil przejsciowy

ryflowany z anodowanego aluminium w kolorze srebrnym o szer. 25 mm.

- pokoje na | pietrze i jadalnia — kolor bezowy — oak 8300 + wywiniecie na sciane o wys. 10 cm.

e magazynek — gres techniczny, ptytki 30x30 cm, matowy, odporny na $cieranie wgtebne 130 mm?,
odporny na plamienie, odporny na dezynfekcje $rodkami chemicznymi, zmywalny,
antyposlizgowy min. R9, kolor szary (pieprz i sél), cokoty gresowe o wys. 8 cm

e pomieszczenia mokre (wc, fazienki) — gres porcellanato szkliwiony, ptytki rektyfikowane o wym.
30x30 cm, gr. 0,86 cm, antyposlizgowosc¢-R9, powierzchnia naturalna, nasigkliwos¢ <0,1%,
wytrzymato$é na zginanie min. 45 N/mm? sita tamigca: 2500N, odporno$é na $Scieranie: 5,
odpornos¢ na plamienie: 5, odpornos¢ chemiczna: GLA,GHA, mrozoodporne.

Kolorystyka:

- wc - kolor szary nr OR13.

- tazienki — kolor bezowy nr OR06

Fugi impregnowane, o szerokosci 3 mm w Kkolorze jasnym dobranym do koloru ptytek,

zabezpieczone przed zabrudzeniem i woda.

Posadzki zewnetrzne.

epodesty wejsciowe, schody i pochylnia (spadek 8%) — gres nieszkliwiony, mrozoodporny,
antyposlizgowy (R11V4), powierzchnia strukturalna, o wysokiej wytrzymatosci na $cieranie i
plamienie, ptytki o wym. 30 x 30 cm, gr. 0,92 cm. Na stopniach schodowych ptytki z nacieciem, w
celu zabezpieczenia przed poslizgiem. Kolor jasno szary nr QZ12.

Sciany wewnetrzne.

¢ Istniejgce sciany we wszystkich pomieszczeniach — naprawienie ubytkéw i uzupetnienie tynkow,
szpachlowanie, malowanie wodorozcienczalng farbg akrylowg lateksowg pétmatowg do
zastosowan w miejscach wymagajgcych duzej odpornosci na zuzycie — zmywalng o
podwyzszonej odpornosci na scieranie — odpornos¢ na szorowanie — klasa 1, o odpornosci
chemicznej na rozcienczalniki, odporno$é na temperatury: do +85°C.

e Nowe sSciany wewnetrzne — tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kategorii |ll,
szpachlowane i malowane farbami do wykonczen wewnetrznych.

e Sciany w pomieszczeniach mokrych — do wysoko$ci min. 205 cm, jako pow. zmywalne, odporne
na dziatanie wilgoci i $rodkéw dezynfekujgcych. Wytozone ptytkami gresowymi — gres
porcellanato szkliwiony, ptytki rektyfikowane o wym.: 30x30, 15x30 cm, gr. 0,86 cm,
powierzchnia naturalna, nasigkliwos¢ <0,1%, wytrzymatos¢ na zginanie min. 45 N/mm?, sita
tamigca: 2500N, odpornos¢ na sScieranie: 5, odpornos¢ na plamienie: 5, odporno$¢é chemiczna:
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GLA,GHA, mrozoodporne. W fazienkach w czesci, gdzie znajdujg sie natryski — sciany
wytozone ptytkami do petnej wysokosci pomieszczen.

Kolorystyka i sposéb ukfadania ptytek:

Wc na parterze:

- kolor jasnoszary nr OR12 — ptytki 30x30 cm oraz dekor L-01P OR13 o wym. 10x30 cm

- kolor szary nr OR13 — ptytki 15x30 cm

Uktadanie ptytek (od dotu do gory):

- pas ptytek szarych (OR13) o wys. 15 cm — jako cokét posadzki

- 6 rzedow ptytek jasnoszarych (OR12) o wym. 30x30 cm

- 1 rzad ptytek dekoracyjnych o wym 10 x 30 cm (L-01POR13) — listwa dekoracyjna.

Fugi impregnowane, o szerokosci 3 mm w kolorze dopasowanym do koloru piytek,
zabezpieczone przed zabrudzeniem i woda.

Powyzej plytek — farba w kolorze biatym dostosowana do malowania pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci, odporna na zmywanie, szorowanie i dezynfekcje.

Lazienki na pietrze.

- kolor jasno bezowy nr OR02 — ptytki 30x30 cm oraz dekor L-01P OR06 o wym. 10x30 cm

- kolor bezowy nr OR06 — ptytki 15x30 cm

Ukfadanie ptytek (od dotu do gory):

- pas ptytek bezowych (ORO06) o wys. 15 cm — jako cokdt posadzki

- 6 rzeddw ptytek jasno bezowych (OR02) o wym. 30x30 cm

- 1 rzad ptytek dekoracyjnych o wym 10 x 30 cm (L-01PORO06) — listwa dekoracyjna.

- w pomieszczeniach natryskow powyzej listwy dekoracyjnej — ptytki jasno bezowe (OR02).

Fugi impregnowane, o szerokosci 3 mm w Kkolorze dopasowanym do koloru ptytek,
zabezpieczone przed zabrudzeniem i wod3.

Powyzej plytek — farba w kolorze biatym dostosowana do malowania pomieszczen o
podwyzszonej wilgotnosci, odporna na zmywanie, szorowanie i dezynfekcje.

W Swietlicy — ,fartuch” wzdtuz ciggu kuchennego - pow. zmywalnej, odpornej na dziatanie
wilgoci i srodkéw dezynfekujgcych, z ptytek ceramicznych — do wys. 200 cm — gres porcellanato
szkliwiony, ptytki rektyfikowane o wym. 30x30 cm, gr. 0,86 cm, powierzchnia naturalna,
nasigkliwo$é <0,1%, wytrzymato$¢ na zginanie min. 45 N/mm?, sita tamigca: 2500N, odporno$é
na scieranie: 5, odpornos$¢ na plamienie: 5, odpornos¢ chemiczna: GLA,GHA, mrozoodporne.
Kolor jasnokremowym nr ORO02. Fugi impregnowane, o szerokosci 3 mm w Kkolorze
dopasowanym do ptytek, zabezpieczone przed zabrudzeniem i wodg.

Sciany w komunikacji — malowane wodorozciefnczalng farbg akrylowg lateksowg pétmatowg do
zastosowan w miejscach wymagajgcych duzej odpornosci na zuzycie — zmywalng o
podwyzszonej odpornosci na scieranie — odpornos¢ na szorowanie — klasa 1, o odpornosci
chemicznej na rozcienczalniki, odporno$¢ na temperatury: do +85°C.

Kolory wg NCS:

- komunikacja — pom. nr 1.2, 2.6 — pas lamperii do wysokosci drzwi — kolor jasnobezowy nr
S0804-Y70R, powyzej kolor jasnozielony nr S 1010-B30G wraz z sufitem,

- sale na parterze, pokdj nauczyciela, szatnia — kolor jasny kremowy nr S1002-Y50R,

- pokoje na pietrze — kolor jasnobezowy nr S0804-Y70R

- jadalnia na pietrze — kolor bezowy nr S0907-Y90R

- klatka schodowa, komunikacja 1.8, 2.5 — kolor jasnopomaranczowy nr S1030-Y50R

Sufity.

Sufity istniejgce — naprawa tynkéw, uzupetnienie w miejscach nowych otworéw i bruzd,
szpachlowanie, malowanie farbami do wykornczen wewnetrznych, kolor biaty, poza komunikacjg
pom. nr1.2, 2.6.

OKNA

Nowe okna i drzwi balkonowe — profile pcv w kolorze biatym, ciepte, szkito zespolone - podwdjna
szyba z powtoka niskoemisyjng.

Okna w klatce schodowej i okno wewnetrzne - szklone szktem bezpiecznym.

Okna odymiajgce i okna w klasie EI60 -.profil aluminiowy ciepty, kolor biaty, szyba ognioochronna
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z powtokg niskoemisyjng. Wymagana powierzchnia czynna oddymiania: 1,17 m?

Oddymianie - zaprojektowano okno o wymiarze: 130x210 cm, dwuskrzydtowe, kat rozwarcia
skrzydet — 90°, otwierane do wnetrza, kazde skrzydio wyposazone w sitownik tancuchowy
(zasilanie 24VDC+15%, 1A) z konsolami. Powierzchnia czynna odymiania dla okna = 1,31 m*
Wspditczynnik przenikania ciepta dla kazdego okna zewnetrznego U=1,3 W/m?K,

dla okna wewnetrznego U=1,5 W/m?K.

Okna piwniczne w elewacji pd.- zach w klasie EI60. Projektuje sie studzienki doswietlajgce
prefabrykowane z rusztem stalowym.

Okna na poddaszu nieuzytkowym na renowaciji: oczyszczenie ram i malowanie farba do drewna na
biaty kolor.

Parapety wewnetrzne — o przekroju komorowym, z twardego pcv (polichlorek winylu powlekany
odporng na trudne warunki folig wysokiej jakosci posiadajgcg zwiekszong odpornosé na
zarysowania oraz odpornos¢ na dziatanie promieni ultrafioletowych), kolor biaty, z zakonczeniami
w kolorze parapetu.

Parapety zewnetrzne — blacha stalowa powlekana o gr. 1 mm, kolor szary.

Szczegoty okreslone w zestawieniu stolarki okiennej — rys. nr 14

DRZWI

WEWNETRZNE.

Projektuje sie wymiane drzwi wewnetrznych do wszystkich pomieszczen.

Drzwi jednoskrzydtowe bezprzylgowe do pomieszczen — petne, konstrukcja skrzydta — piyta
wiérowo-otworowa, obtozona obustronnie ptytg MDF malowana na kolor zielony RAL 6000,

2 zawiasy czopowe, zamek dopasowany pod wktadke patentowg. Klamka srebrna — stal szczotkowana.
Oscieznice bezprzylgowe, o regulowane, w kolorze skrzydta.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych — wyposazone w tuleje wentylacyjne ze stali w kolorze srebrnym
0 pow. minimum 200 cm?

Drzwi dwuskrzydtowe szklone — profile z wysokoudarowego pcv w kolorze biatym, szklenie szktem
bezpiecznym laminowanym (folia PVB), klamka prosta, wktadka patentowa, 3 zawiasy.

Drzwi dwuskrzydtowe wydzielajgce klatke schodowg — w klasie pozarowej El 30 — profile z aluminium
w kolorze naturalnego aluminium, szklenie szktem ognioodpornym, bezpiecznym, samozamykacz.
ZEWNETRZNE

Drzwi wyjsciowe z budynku — jednoskrzydfowe — petne z naswietlem gérnym. Skrzydto wypetnienie

— ptyta widrowo-otworowa, catos¢ obtozona ptyta MDF malowang na kolor kremowy RAL 1012.

W elewacji pd.-zach. drzwi w klasie EI 60 — skrzydto o strukturze warstwowej rdzen wykonany z
petnego drewna sosnowego (tarcica klejona), obtozony obustronnie MDF, malowany na kolor RAL 1012,
naswietle gérne szklenie szkto ognioodporne w klasie El 60.

Wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamki patentowe, 2 zawiasy.

Drzwi balkonowe — wyjscie techniczne na taras nieuzytkowy — profile pcv komorowe, szklenie szktem
zespolonym z powtoka niskoemisyjng, bezpiecznym (folia PVB). Zamek patentowy, klamka srebrna
ze stali nierdzewnej, 2 zawiasy.

Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U=1,7 W/m?K.

WENTYLACJA
W budynku istniejg kanaty wentylacji grawitacyjnej. Istniejgce kanaly nalezy sprawdzi¢ ich
droznos¢, przeczyscic. Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcych kanatow wentylacji
grawitacyjnej. Do wymiany kratki wentylacyjne we wszystkich pomieszczeniach objetych
opracowaniem.

INSTALACJE

Budynek jest wyposazony w instalacje:
- wodnag,

- hydrantowa,

- kanalizacyjna,

- elektryczna,
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- €.0. zasilang z indywidualnej kottowni

- instalacje hydrantowg

- o$wietlenia ewakuacyjnego awaryjnego,

- teletechniczng

- oddymiania

Budynek jest odigczany od instalacji elektrycznej poprzez wytgcznik prgdu zlokalizowany przy

wyjsciu z budynku. ]

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

e Schody wewnetrzne zaopatrzone w porecz przyscienng i balustrade o wys. 110 cm; z
rozstawem pretéw pionowych min. 12,0 cm. Balustrada i pochwyty ze stali nierdzewnej
szczotkowanej —rys. nr.....

o Porecze zewnetrzne przy pochylni: pochwyt na wysokosci 95 cm oraz 75 cm, przedtuzy¢ za
koncem o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie, balustrada
wykonana ze stali kwasoodpornej ocynkowanej, malowana proszkowo na kolor RAL 7005.

e Parapety okienne o wysokosci min. 85,0 cm lub zabezpieczone balustradg o wysokosci 110 cm.

Eksploatacja

Obiekt przed zgtoszeniem do uzytkowania wyposazy¢ w ,Instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego”, zawierajgcg oznakowanie pozarnicze, dobdr i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego
(min. 1 gasnica typu GP — 2ABC na 150 m? powierzchni).

W trakcie uzytkowania i eksploatacji obiektu nalezy zachowac¢ obowigzujgce warunki techniczne
utrzymania i eksploatacji obiektéw budowlanych.

Nalezy szczegdlnie zwraca¢ uwage na wilasciwe utrzymanie obiektu przy obfitych opadach sniegu i
oblodzeniu potfaci dachowych.

Dostepnos¢ oséb niepetnosprawnych - obiekt jest przystosowany dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Dostep z poziomu terenu do pomieszczen za posrednictwem projektowanej
pochylni zewnetrznej dla niepetnosprawnych oraz schodotazu ggsienicowego znajdujgcego sie w
budynku.

UWAGI:

1. Wszystkie materialy uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie atesty (o
nietoksycznosci), w tym atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz Panstwowego Zakladu
Higieny o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie oraz zatlozone cechy dotyczace np.
klasy odpornosci ogniowej i NRO potwierdzone stosownym certyfikatem ITB, CNBOP,
atestem FM i VdS.

2. Prace budowlane wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang, warunkami wykonania i
odbioru robét z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ pod stalym nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane.

3. W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzujg rozstrzygnigcia zawarte w
aktualnych ,,Warunkach wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” lub ogdlnie przyjete
zasady wykonywania tych roboét.

4. W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania prac budowlanych nieprzewidzianych w
projekcie trudnosci, skontaktowac sie z projektantami.

5. Jakos¢, standard, zakres prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadaé
polskim normom i musi zostaé wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Opracowat
dr inz. arch. Piotr Fiuk,
upr. bud. 53/Sz/2000
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Dane pozarowe obiektu

Powierzchnia zabudowy 440,35 m?
Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem: 380,13 m?
Kubatura 3100,20 m*

Budynek czesciowo podpiwniczony.
Wysokos$¢ zabudowy: 8,37 m — budynek zakwalifikowany jako — niski (N)
Liczba kondygnaciji: 2 nadziemne + piwnica + poddasze nieuzytkowe.

Klasa odpornosci pozarowej —,,C”.
Obiekt zalicza sie ze wzgledu na przeznaczenie — budynek uzytecznosci publicznej: o funkcji
edukacyjno-administracyjnej (parter) oraz zamieszkania zbiorowego (pietro).

2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH | GRANIC DZIALKI
Usytuowanie: budynek wolnostojacy

3. PRZEWIDYWANA GE,STOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Gestos¢ obcigzenia ogniowego — nie okresla sie.

4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA O0SOB NA KAZDEJ
KONDYGNACJI | W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
Przeznaczenie
- obiekt uzytecznosci publicznej
- obiekt nie zawiera pomieszczen do jednorazowego przebywania ponad 50 osob.
Kategoria zagrozenia - ZL lll — parter
ZL V - pietro

Przewidywana liczba os6b w czesci objetej opracowaniem — maksymalnie tgcznie ok. 30 os6b

5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI

ZEWNETRZNYCH
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Obiekt pz)osiada jedng strefe pozarowg. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi
1000 m~.

10 KLASA ODPORNOSC! POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODE’ORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW
BUDOWLANYCH

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku — ,,C”:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna _ _
: ; . konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
pozarowe konstrukcja dachu strop zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nos$na
1 2 3 4 5 6 7
»C” R60 R15 R E 160 E I 30 (0-i) ElI15 RE15
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- elewacja od strony pd.-zachodniej — ognhiomur w klasie ElI 120, okna i drzwi EI 60

- obudowa stropow drewnianych do klasy REI 60 — 2 x ptyta gkf z przesunieciem od spodu, z goéry
2x plyta gipsowo-witéknowa ognioochronna 2 E22 (suchy jastrych).

- biegi schodowe R 60,

- obudowa klatek schodowych (Sciany wewnetrzne oraz stropy stanowigce obudowe klatki) —
REI 60,

- klatki zamkniete drzwiami ppoz. El 30,

- $ciany wewnetrznych drég ewakuacyjnych — EI 15,

- wszystkie materialy NRO za wyjatkiem biegdw i spocznikéw, ktére powinny by¢ wykonane z
materiatéw niepalnych

UWAGA :

Produkty rozktadu termicznego materiatéw zastosowanych w aranzacji wnetrz nie powinny byé

toksyczne ani silnie dymigce

Ponadto zabrania sie stosowania na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych celom ewakuaciji

stosowania wyrobéw budowlanych fatwo zapalnych.

11 WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA |
EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

Ewakuacja z pomieszczen:

- Pomieszczenia do 3 0sob — szerokos¢ drzwi w Swietle oScieznicy — zaprojektowano 0,90 m,
wymagane — 0,8 m

- Pomieszczenia powyzej 3 os6b - szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy— zaprojektowano
zgodnie z wymaganiami — 0,9 m

- Pomieszczenia powyzej 50 oséb — nie wystepujg w budynku.

Drzwi do pomieszczen otwierane na zewnatrz i do wewngtrz (w pom. przybywania do 50 osdb)

Poziome drogi ewakuacyjne.

W budynku zapewniono:

- dlugos¢ dojscia do drzwi ewakuacyjnych wyjsciowych na oddymiang klatke schodowg — nie
przekracza 10,00 m

- dlugosé przejscia ewakuacyjnego (do wyjscia na zewnetrz budynku) — nie przekracza 40,00 m

- szerokosc¢ poziomych drég ewakuacyjnych 1,4 m

Pionowe drogi ewakuacyjne .
Klatka schodowa po przebudowie — o geometrii zgodnej z wymaganiami ,warunkéw
technicznych”.

- Szerokosci biegow istniejgcej klatki schodowej wynosi 1,50 m; wymagana szerokos¢ — 1,2,m.

- Szerokos¢ spocznika wynoszg 1,50 m, zgodnie z wymaganiami (min.1,5 m)

- Wysokos¢ stopni— 17,5 cm

- Klatka schodowa wydzielona pozarowo, drzwiami w klasie ElI 30, oddymiana oknem
oddymiajgcymi na | pietrze.

Wyjscia z budynku — 2 istniejace.

- Drzwi wyjsciowe z budynku ewakuacyjne — wymagane o szer.1,20 m w Swietle oscieznicy —
przy czym wymagane skrzydto ruchome o szer. min. 0,9 m w swietle oscieznicy — zapewniono
po przebudowie — 2 wyjscie ewakuacyjne z budynku o wymiarach zgodnych z wymaganiami —
drzwi dwuskrzydtowe, skrzydta otwierane na zewnatrz.

Oswietlenie ewakuacyjne.

- Budynek posiada oswietlenie ewakuacyjne awaryjne na korytarzu prowadzgcym do wyjsc
ewakuacyjnych.
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12 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI
UZYTKOWYCH, AW SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, GRZEWCZEJ,
ELEKTROENERGETYCZNEJ, ODGROMOWEJ

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i

grzewczej, wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Instalacja grzewcza/wod.kan.
- Przepusty instalacyjne na przewodach z tworzyw sztucznych o srednicy powyzej 4 cm (40 mm)
w przegrodach nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej tych elementéw.

Instalacja elektroenergetyczna.

- Oswietlenie ewakuacyjne i przeszkodowe wg warunkéw ewakuacji.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w klasie
tych oddzielen.

- Pozarowy wytgcznik pradu.

- Gléwne pionowe ciggi instalacji — nalezy prowadzi¢ poza w wydzielonych kanatach.

- Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w przegrodach o odpornosci ogniowej nalezy
wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej tych elementow.

Instalacja odgromowa.
Wymagana instalacja piorunochronna wg PN-86/E-05003-1 lub PN-IEC 61024-1-1:2002.

13 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE, STALE URZADZENIA
GASNICZE, SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ, DZWIEKOWEGO SYSTEMU
OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOZAROWEJ,
URZADZEN ODDYMIAJACYCH, DZWIGOW PRZYSTOSOWANYCH DO POTRZEB
EKIP RATOWNICZYCH

- Samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie ewakuacyjne awaryjne

- Instalacja odgromowa.

- Oddymianie klatki schodowej poprzez okno odymiajgce o wym. 130x210 cm, dwuskrzydiowe, kat
rozwarcia skrzydet — 90°, otwierane do wnetrza, kazde skrzydio wyposazone w sitownik
Jrar’1cucho;Ny (zasilanie 24VDC+15%,1A) z konsolami. Powierzchnia czynna odymiania dla okna
=1,31m~
Kompensacja powietrza zapewniona — drzwiami zewnetrznymi
Sterowanie oddymianiem - centrale oddymiania.

14 WYPOSAZENIE W GASNICE
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice ze srodkiem gasniczym przeznaczonym do gaszenia
pozarow grup ABC. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100m2 powierzchni budynku.

- Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC) lub GP-2 (ABC).

- Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowac budynek znakami ewakuacyjnymi i
informacyjnymi — zgodnie z PN.

15 ZAOPATRZENIE W WODE DO GASZENIA POZARU

- Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm®s wymagane z
dwdch hydrantéw o $rednicy 80 mm . Pierwszy oddalony od sciany budynku w odlegtosci do
75 m lecz nie mniej niz 5 m, dalszy w odlegtos$ci do 150 m.

UWAGA:

Hydranty zewnetrzne — przed rozpoczeciem inwestycji potwierdzi¢ sprawnos¢ istniejgcej instalacji

zewnetrznej hydrantowej w rejonie ul. Przymurze — ul. Szkolnej

DROGI POZAROWE
- Droga pozarowa dla budynku: ulica Przymurze — ul. Szkolnha oraz utwardzony dojazd na
terenie dziatki inwestora zapewniajgcy bezposredni dojazdu pod budynek.
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UWAGI POZOSTALE
Elementy wystroju i wyposazenia wnetrz na ciggach komunikacyjnych z potwierdzong cecha
niepalnosci lub trudno zapalnosci.

- Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane
w obiekcie musza posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych
cech i wkasciwosci pozarowych,

- Stosowane sufity podwieszone nie kapigce i nie opadajgce pod wplywem ognia

- Instalacje__przeciwpozarowe objete niniejszym opracowaniem (system oddymiania klatek
schodowych), nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi uzgodnionymi
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

- Na drogach komunikacji ogodlnej stuzgcych celom ewakuacji nie stosowa¢ materiatow i
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych.

- W budynku nie stosowac¢ do wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego materiatéw i wyrobéw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

OZNAKOWANIE ZGODNE Z PN

- miejsce przechowania gasnic wg PN-92/N-1256-01

- drogi ewakuacyjne wg PN-92/N-1256-04

- wytgcznik przeciwpozarowy pragdu wg PN-92/N-1256-04

INSTRUKCJE

Po zakonczeniu inwestycji nalezy w widocznych miejscach wywiesi¢ instrukcje postepowania na
wypadek powstania pozaru z wykazem telefonéw alarmowych oraz wykonac Instrukcje
Bezpieczehstwa Pozarowego.

UWAGA:

Ewentualne zmiany do projektu nalezy uzgodnié z projektantem.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na miejscu budowy.

Prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami do
kierowania i nadzorowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Wszelkie zastosowane materialy powinny posiadaé certyfikaty zgodnosci, atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Opracowat
dr inz. arch. Piotr Fiuk,
upr. bud. 53/Sz/2000
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TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu.

- Wizja lokalna.

- Dokumentacja fotograficzna.

- Inwentaryzacja

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- System ocieplenia $cian zewnetrznych metodg lekkg-mokrag
- Katalogi producentéw materiatow elewacyjnych (tynki, farby)

ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO PRZEGROD POD WZGLEDEM WSPOLCZYNNIKA
PRZENIKANIA CIEPLA

Przegrody istniejgce:

1. Sciany zewnetrzne piwnicy o gruboséci: 38,51,60 cm.

o Wspotczynnik o
Warstwa $ciany Grubosc warstwy przewodzenia ciepta Opor 2° leplny R
[m] A [W/mPK] [M“K/ W]
tynk cementowo-wapienny 0,04 0,82 0,05
cegta petna 0,38 0,77 0,49
tynk cementowo-wapienny 0,03 0,82 0,04
R 0,58
Rsi 0,13
Rse 0,04
Rt 0,75
Wspdiczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
U=1/Rr=1/0,75 = 1,33 [W/m?K] > 0,25 [W/m’K]
2. Sciany zewnetrzne parteru i pietra o grubosci: 42,47,56 cm
- Wspdtczynnik o
Warstwa $ciany Grubosc warstwy przewodzenia ciepta Opor 2° leplny R
[m] A [W/m?K] [M*K/ W]
tynk cem-wap. 0,04 0,82 0,05
cegta petna 0,42 0,77 0,54
tynk cementowo-wapienny 0,03 0,82 0,04
R 0,62
Rsi 0,13
Rse 0,04
Rt 0,78

Wspdtczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
U =1/ Ry = 1/0,78 = 1,28 [W/m?K] > 0,25 [W/m?K]
3. Strop nad piwnica.

s Wspotczynnik o
Warstwa stropu Grubos¢ warstwy przewo):izenia Opor ;’ leplny R

(m] ciepta A [W/mzK] [m7K/W]
wyktadzina pcv 0,01 1,05 0,01
Istniejgcy strop typu Kleina 0,12 0,77 0,16
tynk wewnetrzny cem.- 0,03 0,82 0,04

wap.

R 0,21
Rsi 0,10
Rse 0,04
Rt 0,35

Wspdtczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
U=1/Ry=1/0,35 = 2,86 [W/m?K] > 0,25 [W/m?K]
4. Podtogi na gruncie.

Wspétczynnik

Grubos¢ warstwy przewodzenia Opdr cieplny R

Warstwa stropu

2
[m] ciepta A [W/m3K] [mK/W]
wyktadziny pcv 0,002 1,05 0,01
podtoze cementowe (szlichta) 0,05 1,0 0,04

folia PE przeciwwilgociowa
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Termoizolacja 0,02 0,045 0,44
hydroizolacja
ptyta posadzkowa betonowa ~0,12 1,70 -
R 0,49
Rsi 0,17
Rse 0
Rr 0,66
Wsp6tczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
U=1/Ry=1/0,66 = 1,51 [W/m?K] > 0,30 [W5/m?K]
5. Strop drewniany - podtoga poddasza nieuzytkowego.
s Wspdtczynnik o
Warstwa stropu Grubos[inv]varstwy przewodzenia Op[onr1 ;:f/pwi/ R
ciepta A [W/m2K]
Podtoga z desek 0,03 0,16 0,19
glinobitka ~0,08-0,10 0,70 0,11
Slepy putap
Belki stropowe
tynk wewnetrzny cem.- 0,03 082 0,04
wap.
R 0,34
Rsi 0,10
Rse= Rsi 0,10
RT 0,54
Wspdiczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
U=1/Ry=1/0,54 = 1,85 [W/m?K] > 0,20 [W/m?K]
6. Stropodach nad swietlica:
s Wspétczynnik o
Warstwy stropu Grubos$¢ warstwy przewodzenia Opor g:leplny R
[m] ciepta A [W/m°K] [m7K/W]
2 X papa na lepiku 0,015 0,18 0,08
Izolacja termiczna 0,10-0,15 0,045 2,22-3,33
warstwa spadkowa 0,06 1,70 0,04
paroizolacja - - -
Istniejacy strop 0,25 1,70 0,15
tynk cementowo-wapienny 0,03 0,82 0,04
R 1,51
Resi 0,10
Rse 0,04
Rt 1,65

Wspdtczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
U =1/ Ry =1/1,65= 0,61 [W/m?K] > 0,20 [W5/m?K]

Stan po wykonaniu docieplenia.

1. Sciany zewnetrzne piwnicy o grubosci: 38,51,60 cm, ocieplone styropianem XPS (polistyren

ekstrudowany) o gr. 14 cm.

Wspotczynnik

Warstwa $ciany Grubos¢ warstwy przewodzenia ciepta Opor 20|eplny R
[m] A [W/m?K] [M°K/ W]
Styropian XPS 3035CS 0,14 0,036 3,30
tynk cementowo-wapienny 0,04 0,82 0,05
cegta petna 0,38 0,77 0,49
tynk cementowo-wapienny 0,03 0,82 0,04
R 3,88
Rsi 0,13
Rse 0,04
Rt 4,05

Wsp6tczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
U =1/ Ry = 1/ 4,05 = 0,24 [W/m?K] < 0,25 [W/m°K]
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2. Sciany zewnetrzne parteru i pietra o grubosci: 42,47,56 cm, ocieplone styropianem fasadowym

EPS 70-040 o gr. 14 cm oraz wetng mineralng. o gr. 14 cm (elewacja potudniowo-zachodnia).

Wspdtczynnik

Warstwa sciany Grubos¢ warstwy przewodzenia ciepta Opor 2c leplny R
[m] A [W/mZK] [Mm K/ W]
tynk cienkowarstwowy 0,02 0,67 0,03
silikonowo-silikatowy
styropian EPS 70-040 / 0,14 0,040 3,50
wetna mineralna
tynk cem-wap. 0,04 0,82 0,05
cegta petna 0,42 0,77 0,54
tynk cementowo-wapienny 0,03 0,82 0,04
R 4,16
Rsi 0,13
Rse 0,04
Rt 4,33

Wspditczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
U =1/ Ry =1/4,33 = 0,23 [W/m?K] < 0,25 [W/m?K]

3. Strop nad piwnicg ocieplony od wewnatrz metoda natrysku materiatu izolacyjnego — pianka
poliuretanowa zamknietokomérkowa, warstwa o grubosci: 10 cm

Wspotczynnik

Warstwa stropu Grubos[::ﬂv]varstwy przewodzeniza Opg;gllflw]y R
ciepta A [W/m“K]
wyktadzina pcv 0,01 1,05 0,01
Istniejacy strop typu Kleina 0,12 0,77 0,16
tynk wewnetrzny cem.- 0,03 0,82 0,04
wap.

pianka poliuretanowa 0,11 0,028 3,93
zamknietokomérkowa

R 4,13
Rsi 0,10
Rse 0,04
Rt 4,28

Wspdtczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
U=1/Ry =1/ 4,28 = 0,23 [W/m?K] < 0,25 [W/m’K]

4. Podtogi na gruncie (pom. nr: 1.4,1.5,1.6,1.7,1.8), ocieplone warstwg styropianu EPS 100-038

podfoga gr. 15 cm.

i Wspotczynnik o
Warstwa stropu Grubos[gr:n\/]varstwy przewodzeniza Opg‘zgzw]y R
ciepta A [W/m“K]

Wyktadzina pcv 0,002 0,20 0,01
klej 0,008 0,16 0,03
emulsja gruntujgca - - -
podtoze cementowe (szlichta) 0,06 1,0 0,04
folia PE przeciwwilgociowa - - -
styropian EPS 100-038 0,15 0,038 3,94
podtoga
hydroizolacja - - -
ptyta betonowa 0,10 1,70 -
piasek 0,20 - -
R 4,02
Rsi 0,17
Rse 0
Rt 4,19

Wsp6tczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
U=1/Ry=1/4,19 = 0,24 [W/m?K] < 0,30 [W5/m’K]
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5. Strop drewniany - podtoga poddasza nieuzytkowego.
s Wspdtczynnik o
Warstwa stropu Grubos[inv]varstwy przewodzenia Op[onr1 ;:f/pwi/ R
ciepta A [W/m2K]
Piyty osb 0,022 0,15 0,15
Wetna mlngralna pomiedzy 0.20 0,040 500
belkami

Slepy putap - - -
Belki stropowe - - -
2 x ptyta gkf 0,025 0,25 0,1
R 5,25
Rsi 0,10
Rse= Rsi 0,10
RT 5,45

Wspditczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]

U =1/ Ry =1/5,45 = 0,18 [W/m?K] < 0,20 [W/m?K]

6. Stropodach nad swietlicg ocieplony warstwg 10 cm styropapy i 10 cm styropianu EPS 100-038,
utozonymi na istniejgcych warstwach stropodachu.

o Wspétczynnik o
Warstwy stropu Grubos[cinv]varstwy przewodzeniza Opf’r:qgl'(‘jﬁ/'\;‘]y R
ciepta A [W/m“K]
Papa wierzchniego krycia - -
Papa podkiadowa - -
Styropapa 0,10 0,038 2,60
Izolacja termiczna styropian 0,10 0,038 2,60
EPS 100-038

Istniejace warstwy stropodachu:
- 2xpapa na lepiku 0,015 0,18 0,08
- Izolacja termiczna istniejgca 0,05 0,045 1,11
- warstwa spadkowa 0,10 1,70 0,04
- Istniejacy strop 0,10 1,70 0,15
tynk cementowo-wapienny 0,03 0,82 0,04
R 5,20
Rsi 0,10
Rse 0,04
Rt 5,34

Wspditczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
U =1/ Ry =1/5,34 = 0,19 [W/m?K] < 0,20 [W5/m?K]

7. Stropodach nad pomieszczeniami nieogrzewanymi w piwnicy:

s Wspotczynnik o
Warstwy stropu Grubos[cinv]varstwy przewodzeniza Opfnrquw]y R
ciepta A [W/m“K]

Papa wierzchniego krycia - - -
Papa podktadowa - - -
Styropapa 0,10 0,038 2,63
warstwa spadkowa 3% Srednio 0,06 1,70 0,04
Styropian EPS 100-038 0,05 0,038 1,32
paroizolacja - - -
Istniejacy strop 0,18 1,70 0,15
R 4,01
Rsi 0,10
Rse 0,04
Rt 4,15

Wspdtczynnik przenikania ciepta U [W/m?K]
U =1/ Ry =1/ 4,15 = 0,24 [W/m?K] < 0,30 [W5/m°K]
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OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

I. Sciany zewnetrzne.

Projekt ocieplenia scian zewnetrznych wykonano metodg lekkg-mokrg opierajgc sie na wytycznych
systemu posiadajgcego niezbedne atesty i wymagane aprobaty techniczne.

Projektowana termoizolacja spetnia wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w obowigzujgcym
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ budynki.

1.Warunki realizacji

e Podczas prowadzenia prac dociepleniowych temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i
materialu wbudowywanego nie moze wynosi¢ mniej niz + 5°C i wiecej niz +30°C

o Elewacja na czas prac powinna byé ostonigta i zabezpieczona przed wptywem opaddéw
atmosferycznych, dziatanie silnego wiatru i bezposrednim nastonecznieniem

¢ Nie nalezy wykonywac robot przy silnym wietrze lub intensywnym nastonecznieniu

e Prace wykonywaé¢ w warunkach suchych , tzn. bez opadéw atmosferycznych i przy wilgotnosci
powietrza ponizej 80%.

o Nalezy stosowac siatki zabezpieczajgce na rusztowaniach

e Zaleca sie by ocieplenie byto wykonywane z rusztowan stacjonarnych.

e Nalezy zachowa¢ odpowiednig odlegto$é zakonczen obrdbek blacharskich od powierzchni
elewaciji, ktére umozliwi prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

2.Podstawowe wymagania instalacji systemu ocieplania $cian zewnetrznych
Przygotowanie podtoza:

Powierzchnia powinna by¢ nosna i czysta, sucha, dobrze zasysajgca, wolna od kurzu, brudu,
olej, stara farba, itp.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt termoizolacji otynkowane Iub nieotynkowane
powierzchnie $cian nalezy oczysci¢ mechanicznie (szczotki) lub zmy¢é wodg pod duzym
cisnieniem, a ztuszczajgce powtoki malarskie — usung¢. Stare silnie chtongce podtoza nalezy
zagruntowac srodkiem gruntujgcym zmniejszajacym chtonnosé.

Nieréwnosci podtoza przekraczajgce 1 cm niwelujemy zaprawg wyréwnujaca.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zdemontowac istniejgce obrébki blacharskie, uchwyty,
oprawy elektryczne, tablice, wszystkie elementy ktére utrudniajg szczelne przyklejenie ptyt
izolacji.

Przed rozpoczeciem roboét ociepleniowych nalezy wyznaczy¢é wysokosc¢ cokotu i zaznaczy€ jg
linig poziomg na wys. powyzej poziomu terenu oznaczonej na rysunkach elewacji. Montaz
rozpoczyna sie od przykrecenia listwy startowej, starannie wypoziomowanej, przy uzyciu min. 5
tgcznikow na 1 mb. listwy.

3.Sktadniki systemu ocieplenia scian zewnetrznych:
3.1 Mocowanie ptyt termoizolacyjnych — zaprawa klejgca do przyklejania ptyt termoizolacyjnych
do podioza.

Ptyty powinny by¢ dokfadnie oczyszczone. Klej nalezy przygotowaé zgodnie z zaleceniami
producenta. Dla uzyskania maksymalnej przyczepnosci do podfoza klejenie ptyt wykonuje sie
na catej powierzchni metoda grzebieniowa w dwdch etapach:
Piyty nalezy przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc do poprzednio przyklejonych za
pomocg pacy drewnianej. Nadmiar zaprawy klejgcej usuwamy.

3.2.Warstwa termoizolacyjna.

a) fasadowe ptyty styropianu fasadowego EPS 70-040 o nast. parametrach:
e piyty o wym. 1000x500 mm, grub. 14 cm
o deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta nie wiecej niz: 0,040 W/(mK)
e naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym, nie mniej niz: 70 kPa
e wytrzymatos¢ na zginanie, nie mniej niz: 115 kPa
o wytrzymato$¢ na rozcigganie, nie mniej niz: 100 kPa
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¢ stabilnos¢ wymiarow w statych normalnych warunkach laboratoryjnych przez 28 dni, nie wiecej
niz: £ 0,2
e tolerancja dtugosci i szerokosci, nie wiecej niz £ 2 mm
¢ klasa reakcji na ogien, co najmniej: E
b) fasadowe ptyty ze skalnej wetny mineralnej ptyty o wym.: 1000x600 mm, grubosci 14 cm
e wspotczynnik przewodzenia ciepta nie wiecej niz: 0,040 W/(mK)
e obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym dla grubosci: 80 kN/m?
e klasa reakcji na ogien: A1
c) polistyren ekstrudowany XPS 3035CS o gruboséci 14 cm
e wymiar ptyty: 1250x600 mm,
e Wspotczynnik przewodzenia cieptfa: 0,036 [W/mK],
3.3.Mocowanie dodatkowe plyt termoizolacyjnych
a) taczniki mechaniczne do mocowania ptyt ze styropianu oraz z wetny mineralnej o grubosci 14 cm
e fgcznik z trzpieniem z metalu, wbijany, dtugosci | = 200 mm, o $rednicy fi = 8 mm
ilo$6 tgcznikdw: 4 szt./m?na pow. $ciany oraz 7 szt./m?*w strefie krawedziowej (1,5 m od
naroznika budynku)
e zachowa¢ wymagany odstep od krawedzi $ciany - 10 cm
o Kkotki mozna stosowaé dopiero po uptywie 24 h od przyklejenia ptyt termoizolacji
¢ minimalna gtebokos$¢ kotwienia w warstwie konstrukcyjnej sciany (z cegty petnej) wynosi min.
2,5cm
3.4. Warstwa zbrojna
a) zaprawa klejgca do zatapiania siatki
e zaprawa do przyklejania ptyt termoizolacji ze styropianu EPS i XPS oraz wykonywania
warstwy zbrojnej - do zatapiania siatki wzmacniajgce;j
e sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i sSrodkéw modyfikujgcych , zbrojna
widknami celulozowymi do wymieszania z wodg w proporcji: 0,20-0,22l/kg mieszanki, 5,00-
5,50//25 kg mieszanki
gestosé nasypowa mieszanki: 1,27 kg/dm?®
gestosé objetosciowa masy po wymieszaniu: 1,39 kg/dm?®
przygotowac zaprawe zgodnie z zaleceniami producenta
nakfadaé w dwoch etapach: wstepnie przeszpachlowaé powierzchnie cienkg warstwg
zaprawy, po wyschnieciu powierzchni natozy¢ warstwe o réwnej grubosci, w ktérg wtopic
siatke zbrojng (naciggnietg i bez zgiec).
b) siatka zbrojgca z widkien szklanych, elastyczna, odporna na alkalia
e gramatura: 155 g/m2, rodzaj splotu: gazejski
szeroko$¢ rolki 1 m, dtugo$¢ 50 m
wymiary oczek: 3,5x3,5 mm
przy mocowaniu siatki stosowac¢ zaktady poziome i pionowe szer. min. 10 cm,
naroza zazbroi¢ listwami naroznymi z siatkg oraz zastosowac¢ dodatkowe pasy siatki pod
katem 45° 0 wymiarach 20x30 cm
o zaklady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami izolacji.
3.5. Warstwa wykonczeniowa elewaciji.
o dla zwiekszenia przyczepnosci podtoza zaleca sie zastosowanie preparatu gruntujgcego
o cienkowarstwowy tynk cienkowarstwowym silikonowo-silikatowym barwiony w masie, o
fakturze ,baranek" i uziarnieniu 2,0 mm
Kolory elewacyijne:
- gtéwny kolor - bezowo-szary: SAH 0005 (52%) (wg NCS: S1510-Y10R),
- kolor detali elewacyjnych: gzymsow, pilastréow, podokiennych blend: bardzo jasno-kremowy —
SAH 0121 (83%) (wg NCS: S1000-N)
- kolor wegarkéw i osciezy bardzo jasno-kremowy — SAH 0121 (83%) (wg NCS: S1000-N)
e cokot budynku wykonczenie tynkiem dekoracyjnym mozaikowym typu DEKO M lub innym
réwnowaznym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, zmywanie i scieranie. Tynk z
kruszywa kwarcowego, odporny na zabrudzenia strukturalne, niska nasigkliwo$¢ i odczyn
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kwasno-zasadowy, paro przepuszczalny, hydrofobowy, o drobnej frakcji, kolor bardzo jasno-
kremowy nr 111 (wg NCS: S1000-N).

3.6.Wegarki i oscieza.

Wegarki zewnetrzne okien ocieplone styropianem o gr. 2,0 cm, zatarte na gtadko tynkiem w
kolorze jasno-kremowym. Na osciezach zastosowaé warstwe ocieplenia grub. 3,0 cm. W
osciezach nalezy wywing¢ spod izolacji pasy siatki wzmacniajgcej na min. 20 cm na
powierzchnie izolaciji.

Narozniki wszystkich otworéw wzmocni¢ pasami siatki o wym. 20 x 30 cm.

UWAGA!

W trakcie realizacji zapobiegacC ew. powstaniu mostkow termicznych w miejscach potgczenia
ptaszczyzny Sciany pionowej z przegrodami poziomymi, np.: naproza, oscieza, stropodachy,
Scianki attykowe.

3.7.Zakonczenie systemu - listwa startowa, wypoziomowana na wysokosci cokotu.
3.8 Profile elewacyjne ociepleniowe.

Projektuje sie stosowanie profili ociepleniowych w celu zabezpieczenia i oddylatowania
szczegdblnych miejsc w elewacji. Mocuje sie je po zamocowaniu warstwy termoizolacji
przed lub w trakcie mocowania warstwy zbrojnej.

Nalezy zastosowac:

profile ochronne:

o profil okapnikowy na poziomych krawedziach osciezy okiennych i drzwiowych oraz
innych wnekach;

o profil naroznikowy — na wszelkiego rodzaju naroznikach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne

profile dylatacyjne:

o profil przyokienny montowany pomiedzy stolarkg okienna i drzwiowg a warstwami
sytemu ocieplen w celu eliminacji spekan i uszkodzen tynku oraz zabezpiecza przed
whnikaniem wilgoci i brudu i poprawia izolacyjnos¢ termiczng tego miejsca

o profil dylatacyjny — w miejscach gdzie przebiegajg dylatacje konstrukcyjne lub gdy
wymagane jest podzielenia samej warstwy ociepleniowej

. Docieplenie pozostatych elementow budynku

Sciany przyziemia powyzej gruntu - ocieplenie ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS -
STYRODUR 3035CS o grubosci 14 cm,

Ocieplenie nieuzytkowego poddasza w stropie drewnianym - z wetny mineralnej o grubosci 20
cm - wspotczynnik przewodzenia ciepfa: 0,040 [W/mK]. Wetna mineralna uktadana pomiedzy
belkami stropowymi na slepym putapie, ostonieta od spodu obudowg do klasy REI60 z 2 x gkf
Z przesunieciem.

Stropodach nad swietlicg - ocieplenie dwoma warstwami izolacji: ptytami ze styropianu EPS
100-038 o grubosci 10 cm oraz styropapg o gr. 10 cm, fgczna gr. izolacji min. 20 cm

Klasa reakcji na ogien E, deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A¢4<0,038 [W/mK].
Ptyty przykleic do podtoza bezrozpuszczalnikowym klejem. Istniejgce podtoze nalezy
wyrownac.

Izolacje termiczng uktada¢ w dwdch warstwach: 10 cm izolacji termicznej oraz warstwa 10 cm
styropapy. Obie warstwy kleic wzajemnie pasmowo klejem bezrozpuszczalnikowym.
Termoizolacje klei¢ do podfoza oraz dla wzmocnienia zastosowa¢ dodatkowe mocowanie
mechaniczne - taczniki teleskopowe kotwione w warstwie konstrukcyjnej (stropie zelbetowym),
w ilosci:

- w strefie wewnetrznej: 3 szt./m?,

- w strefie brzegowej: 6 szt./m?,

- w strefie naroznej: 9 szt./m?.

Pokrycie dachowe - papa podktadowa termozgrzewalna, papa termozgrzewalna wierzchniego
krycia SBS.

Stropodach nad pom. piwnicy — ocieplony warstwg 10 cm styropapy oraz 5 cm styropianu EPS
70-040 - tgczna grubosé izolacji termicznej 15 cm.
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W stropodach zastosowac¢ warstwe odpowietrzajgca i kominki wentylacyjne.

Ill. Pozostate zalecenia:

1. Wymiana parapetéw zewnetrznych, rynien, rur spustowych, opierzen, obrobek blacharskich —
na wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr. min.0,65 mm. Nowe obrobki
blacharskie powinny wystawa¢ min. 4 cm poza lico ocieplonej $ciany.

2. Demontaz starej i montaz nowej instalacji odgromowe;.

3. Demontaz istniejgcych krat okiennych.

4. Demontaz balustrady na stropodachu nad pom. piwnicy w celu przedtuzenia stupkéw do
uzyskania min. wysokosci balustrady 110 cm oraz min. 5 cm od poziomu wykohczonego,
docieplonego stropodachu. Balustrade zabezpieczy¢é i pomalowa¢ farbg do metalu
antykorozyjna.

5. Demontaz zewnetrznych lamp i kamer elewacyjnych — ponowny ich montaz po wykonaniu
prac ocieplenieniowych elewacji.

6. Demontaz elementéw stalowych na elewacjach: haki, rury, nieczynne elementy instalacyjne.

7. Montaz nowych tablic informacyjnych oraz ew. oznaczen budynkéw, zgodnie z wytycznymi
Inwestora.

UWAGA!

Mocowanie ew. elementow wiszgcych na elewacji nalezy zaplanowac wczesnie;j.

Sruby kotwigce w podtozu noénym powinny byé uszczelnione i prowadzone przez system w
tulejach.

Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie w trakcie realizacji prac.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Lidia Gryczon-Fiuk

dr inz. arch. Piotr Fiuk
upr. bud. 53/Sz/2000
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INFORMACJA nt. ]
BEZPIECZENSTWA ROBOT
| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa budynku internatu (budynek nr 5)
w Specjalnym Osrodku Szkolno Wychowawczym
w Chojnie wraz ze zmiang funkcji pomieszczen
parteru - ul. Przymurze 4, Chojna.

dziatka nr 142/1 obreb 2 miasta Chojna woj. zachodniopomorskie

INWESTOR: )
POWIAT GRYFINSKI
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

IZOMORFIS Pracownia Architektoniczna Piotr FIUK,

ul. Bronistawy 17/8, 71-533 Szczecin,

tel. + 48 502 443 951, e-mail: pracownia@izomorfis.pl; www.izomorfis.pl

opracowat:: dr inz. arch. PIOTR FIUK, upr. bud. 53/Sz/2000

Szczecin czerwiec 2015 .
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OPIS TECHNICZNY .

Nazwa inwestycji: Przebudowa budynku internatu (budynek nr 5) w Specjalnym Osrodku Szkolno-
Wychowawczym, przy ul. Przymurze 4 w Chojnie,
Inwestycja na dziatce nr 142/1 obreb 2 miasta Chojna miasta Chojna, woj. zachodniopomorskiego.

Inwestor: POWIAT GRYFINSKI, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Zakres robot

Zakres robot budowlanych i instalacyjnych obejmuje

- roboty pomocnicze zwigzane z realizacja obiektu: rusztowania, tymczasowe schody, tymczasowe
podjazdy robocze,

- dzwig montazowy samojezdny

- roboty rozbioérkowe i demontaze

- roboty betonowe, izolacje przeciwwilgociowe

- roboty termomodernizacyjne w zakresie Scian zewnetrznych przyziemia, kondygnacji
nadziemnych, stropéw, stropodachéw

- roboty dachowe: wymiana el. konstrukcji dachu, pokrycie dachu

- osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;j

- roboty elewacyjne — tynki, wykohczeniowe

- roboty zewnetrzne w zakresie przebudowy podestu, budowy pochylni i schodéw zewnetrznych,

- roboty murowe — $cianki dziatowe

- roboty instalacyjne — w zakresie instalacji cieptowniczej, wodociggowej i kanalizacyjnej

- roboty instalacyjne elektryczne

- roboty z zakresu $cian w suchej zabudowie (roboty z ptyt gk i gkf)

- roboty betonowe podtozy posadzkowych

- osadzenie osciezy, montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych

- montaz armatury sanitarne;j

- roboty wykonczeniowe wewnetrzne: tynki, szpachlowanie, oktadziny wewnetrzne-

- montaz oswietlenia wewnetrznego

- malowanie wewnetrzne farbami powtokowymi,

- uktadanie posadzek

- prace porzadkowe

Materiaty wyjsciowe do opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. z dnia 15.06.2002 r.

Projekt zaktada koniecznos$¢ nadzoru autorskiego w czasie trwania robét budowlanych.

Przewidywane zagrozenia

Przebudowa obiektu jest zadaniem inwestycyjnym zagrozonym pracami na wysokosci ponad 4,50
m — dlatego pracownicy muszg zosta¢ poinstruowani o sposobie wykonywania bezposrednich
czynnosci i posiadaé zabezpieczenie w postaci paséw bezpieczenstwa.

Zaleca sie wykonanie pomostow roboczych w trakcie prac przy wymianie okien na klatkach
schodowych.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robé6t budowlanych.

Miejscem prowadzenia robot budowlanych jest budynek przedszkola

Na ogrodzeniu od ciggdw komunikacji ogélnodostepnej nalezy wywiesi¢ tablice ostrzegajgce o
prowadzeniu robét budowlanych, zakazie wstepu osdb postronnych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

Pracownicy budowlani winni posiadac¢ przeszkolenie z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy w
specjalnosci, ktérg wykonuja. Odpowiedzialnym za przeszkolenie jest bezposredni przetozony.
Zaleca sie, aby przed przystgpieniem do odpowiedniego zakresu robot pracownicy zostali
przeszkoleni poprzez krotki poranny instruktaz.
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Przy wystgpieniu bezposredniego zagrozenia pracownik jest zobowigzany do natychmiastowego
powiadomienia o nim bezposredniego przetozonego oraz pogotowia ratunkowego, pogotowia
gazowniczego, wodno-kanalizacyjnego lub energetycznego.

Srodki ochrony indywidualnej

Bezposredni nadzor nad pracami spoczywa na bezposrednim przetozonym pracownika;

Inwestor nie ma prawa zlecania prac pracownikom niezatrudnionym na budowie jakichkolwiek
czynnosci oraz ingerowania w sprawy pracownicze grup zawodowych.

Nad catoscig prac czuwa kierownik budowy i on jest upowazniony rowniez do wszelkich instruktazy
zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi i montazowymi.

Sposob przechowywania i przemieszczania materiatlow

Materiaty budowlane bedg przechowywane na placu budowy w granicach dziatki. Materiaty
mogace ulec zawilgoceniu lub zalaniu wodg lub deszczem powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami np. folig budowlang. Inne materiaty matogabarytowe nalezy przechowywa¢ w baraku
budowy lub dowozi¢ na budowe w ilosciach do dziennego wbudowania. Transport zewnetrzny
bedzie zapewniony przez dostawcoéw na plac budowy. Materiaty na paletach nalezy transportowac
i roztadowywac poprzez srodki transportowe samowytadowcze.

Transport wewnetrzny poziomy na obiekcie przewidziano jako reczny z zastosowaniem taczek,
wozkdéw a pionowy jako reczny lub przy zastosowaniu wciggarki elektrycznej, krgzka recznego z
ling sznurowg dzwigu samojezdnego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Na budowie nalezy stosowa¢ sie do przepisdéw:

A). Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. (Dz. U. Nr 13 z roku 1972 poz. 93) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

B). Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U . Nr 129 z 1997 r. poz. 844),

C). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz.
690).

Catos¢ robot budowlanych prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych”, obowigzujgcymi Polskimi Normami PN i ,sztukg budowlang”
przestrzegajac przepisy BHP obowigzujgce w budownictwie.

Ogrodzenie terenu budowy

Nalezy wykonac¢ ogrodzenie placu budowy — np. wykonane w formie stupkéw stalowych i stalowej
siatki rozpostartej miedzy nimi o wysokosci H=1,5 metra, jako ogrodzenie tymczasowe.

Materiaty stosowane na budowie

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w przepisach prawa budowlanego dotyczacych
dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sa:

1). Wyroby budowlane, konstrukcje stalowe, elementy stalowe, ptyty pokrywcze winny by¢
wilasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami:

. wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej
certyfikacji,

. dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczna w odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg.

2). Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw, nie majacych istotnego wptywu na
spetnienie wymagah podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

3). Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji techniczne sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
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uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosc¢
wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami o obowigzujgcymi normami.

Materiaty Budowlane powinny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych z dnia 5 sierpnia 1998 r. (Dz. Nr 107 z 1998 r.
poz. 679).

Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementow obiektu, ktérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych
nie zapewni prawidlowego wykonania obiektu. W celu zapewnienia bezpieczenstwa budowy
obiektu budowlanego oraz bezpieczenstwa jego utrzymywania wykonuje sie czynnosci geodezyjne
zwigzane z geodezyjnym wyznaczeniem (wytyczeniem) obiektu, instalacji sanitarnych
zewnetrznych oraz pomiarow kontrolnych obiektu i powykonawczych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U Nr 25 z 1995 r. poz. 123).

Ochrona p.poz.

Do terenu budowy oraz do budowanych obiektéw i urzadzen z nim zwigzanych nalezy zapewnic
dojscie i dojazd od drogi publicznej. Opis szczegétowych wymagan p-poz w czesci opisowej
architektury.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Inne ucigzliwosci: Hatas brak — tylko dojazd samochodéw podczas dostaw.

Scieki - odprowadzane do sieci miejskiej.

UWAGA !!!

Podczas prac zachowaé wymogi BHP i P-POZ stosowaé materialy dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych zapoznaé
sie z opisem technicznym i sprawdzi¢ wymiarowanie na rysunkach.

Opracowat
dr inz. arch. Piotr Fiuk,
upr. bud. 53/Sz/2000
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