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Wycieraczka kauczukowa 100/100 wpuszczona w posadzkę

Wycieraczka kauczukowa 100/100 wpuszczona w posadzke

Poręcze ze stali nierdzewnej

Kurtyna powietrzna

Okładzinę stopni z płyt lastriko zdemontować
i wyrównać wysokość stopni do
maksymalnego wymiaru 17,5cm

Zadaszenie szklane nad wejściem z
odciągami stalowymi 230x100cm

Zadaszenie szklane nad wejściem z
odciągami stalowymi 230x100cm

Prefabrykowana studnia: doświetlacz piwniczny
z rusztem siatkowym
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RZUT PARTERU

dr inż. arch. MARIUSZ TUSZYŃSKI
upr. 19/Sz/97

mgr inż. arch. KAROLINA ŁYCYNIAK
mgr inż. arch. LIDIA GRYCZON-FIUK

Powiat Gryfiński,  ul.
Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

dr inż. arch. PIOTR FIUK
upr. 53/Sz/2000

IZOMORFIS
PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
71-533 SZCZECIN
ul. Bronisławy 17/8
tel. 0502 443 951
e-mail: pfiuk1@wp.pl
www.piotrfiuk.pl

PRZEBUDOWA BUDUNKU INTERNATU
(BUDYNEK NR 5) W SPECJALNYM

OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W
CHOJNIE, UL. PRZYMURZE 4

projektował:

data:

tom:

faza: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

branża:

opracował:
1

prawa autorskie zastrzeżone

skala:

inwestor:

obiekt:

sprawdził:

ARCHITEKTURA

projektowa:
jednostka
generalna

1:50

treść rys.:

RYS. 3

A A

B B

8%

C
Ei

60

3%

iniekcja ścian

iniekcja ścian

iniekcja ścian iniekcja ścian

czerwiec 2015 r.

A

B

B

C

A Izolacja termiczna: wełna mineralna 14cm.
Współczynnik przenikania ciepła U=

0,40W/m2K

B Izolacja termiczna: styropian fasadowy EPS
70-040 14cm. Współczynnik przenikania ciepła

U=0,40W/m2K + stryropian XPS 14 w strefie
cokołowej

Pustak ceramiczny gr. 88 mmC
D ZAMUROWANIA: Cegła dziurawka 12cm

WYBURZENIA

UWAGA:
Zakres prac objętych projektem
zaznaczono kolorem niebieskim.
Wszystkie wymiary sprawdzić na
budowie.

1.4 SALA LEKCYJNA
Wykladzina PCV

A: 17,48 m2

1.3 SALA LEKCYJNA
Wykladzina PCV

A: 26,45 m2

1.1 WIATROLAP
Terakota

A: 4,17 m2

1.8 KOMUNIKACJA
Wykladzina PCV

A: 4,45 m2

1.6 WIATROLAP
Terakota

A: 4,77 m2

1.7 POM. MAG.
Posadzka cementowa

A: 5,91 m2

1.9 POKÓJ NAUCZ. - WYCH.
Wykladzina PCV

A: 15,41 m2

1.11 SALA LEKCYJNA
Wykladzina PCV

A: 35,39 m2

1.12 WC NIEPELNOSP./DAMSKIE
Terakota

A: 4,90 m2

1.14 SZATNIA
Wykladzina PCV

A: 7,82 m2

1.14 TARAS NIEUZYTKOWY
Gres

A: 60,53 m2

1.13 WC MESKIE
Terakota

A: 5,81 m2

1.2 KOMUNIKACJA
Wykladzina PCV

A: 36,61 m2

1.5 SALA LEKCYJNA
Wykladzina PCV

A: 19,12 m2


