
Rzędne istniejące

Odległości istniejące

Odległości projektowane

Rzędne projektowane

P.P. 72,00m

Przekrój 1-1

Przekrój 2-2

-2.0%-2.0%
-2.0%-2.0%

-2.0%-2.0%
-2.0%

-6.0%

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

74
,6
8

74
,4
7

74
,4
7

74
,5
0

74
,5
0

74
,5
0

74
,5
0

74
,6
5

3,
10

5,
10

3,
10

3,
10

3,
10

3,
85

75
,5
7

75
,6
3

75
,6
4

75
,6
2

75
,6
8

75
,5
8

75
,6
5

75
,5
9

75
,6
3

75
,8
0

75
,7
3

2,
00

2,
50

3,
50 1,5
0

2,
50

3,
94

2,
00 1,9
0

3,
94

Legenda

USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU
ISTNIEJĄCY TEREN

  Skala
   1:100                PRZEKROJE POPRZECZNE

Wb = warstwa wyrównawcza z AC16P [m²]
Wk = warstwa wyrównawcza z kruszywa [m²]
W = wykop [m²]
N = nasyp [m²]
H = humusowanie [m]
ZH = zdjęcie warstwy humusu [m]
Fr = frezowanie jezdni [m²]

Arkusz 1 Arkuszy 12

Nazwa
inwestycji

Data opracowania: 22.06.2016 r. PodpisBranża: drogowa

Temat

Adres

Projektował:

 mgr inż. Patryk SzawaryńskiOpracował:
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