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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1.1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
Nazwa przedsiewziecia:

System oddymiana klatek Placowki
Opiekunczo — Wychowawczej nr 3w Trzcinsko Zdroju.

1.1.2. Lokalizacja przedsiewziecia

Placowka Opiekunczo — Wychowawcza nr 3; ul. Dworcowa 3; 74-510 Trzcinsko Zdroj

1.1.3 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
- Zamawiajacy:
Gmina Gryfino
- Wykonawca:
(zostanie wytoniony w postepowaniu przetargowym)

1.1.4 Finansowanie inwestycji: pozyskane srodki przez Zamawiajgcego.

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przy dostosowaniu
budynku Placéwki Opiekunczo — Wychowawczej nr 3 do wymogow p. poz. system oddymiania klatek schodowych
K1iK2.

1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie
z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét wymienionych w pkt.1.2.

1.4 Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi

Roboty objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaly okreslone szczegdtowo w projekcie i przedmiarach
robét. Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi
dla poszczegéinych rodzajow robot.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z przedmiarami rob6t i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy Plac Budowy wraz z przedmiarem robot oraz
specyfikacjami technicznymi.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwos¢ dojazdu do posesji ) oraz do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, S$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki do ochrony
robét wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledu bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia do robét powodujgcych
utrudnienie Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z Zamawiajgcym oraz
przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wigczony w cene umowy i nie
podlega odrebnej zaptacie.

Roboty bedg prowadzone w czynnym obiekcie, w zwigzku z czym terminy prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie
zobowigzany konsultowaé z zarzadcg obiektu.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgce ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.



1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, tgcznie z utrzymaniem wymaganego
sprawnego sprzetu przeciwpozarowego.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5 Ochronawtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy.

1.5.6 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw przy transporcie gruntu,
materiatéw na i z terenu robdét.

1.5.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Prace nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem os6b uprawnionych do kierowania robotami.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8 Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych rob6t i za wszelkie materialy oraz urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru koricowego robét. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

1.5.9 Stosowanie sie do prawa iinnych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w peilni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2 Materiaty

2.1 Stosowanie materiatow

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowaé materialy ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy,

- atesty i Swiadectwa badan pozwalajagce na stwierdzenie wiasciwego zastosowania.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wilasciwosé do robét oraz byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i Zarzgdcg obiektu.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materialy i urzgdzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, sSwiadectwami dopuszczenia, atestami
w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany rodzaj materiatu musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie moze by¢ p6zniej zamieniany.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakos¢ wykonania rob6t. Sprzet, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét, ma by¢



utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi uzytkownika

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakosé wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba i wydajno$¢ srodkoéw transportu
powinna gwarantowa¢ wykonanie robét w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca powinien réwniez
dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi ,$rodkami transportu umozliwiajgcymi prowadzenie rob6t w przypadku awarii
podstawowych $rodkéw transportu. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetnia¢é wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca usuwaé bedzie na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za zgodnos$¢ ze ST, harmonogramem rob6t oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci rob6t i stosowanych materiatéw. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie , wszystkie urzadzenia i przyrzady niezbedne do pobierania probek
i badan materiatbw oraz robdt. Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materiatow i rob6t z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami i normami.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane
przez Inspektora. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora o migjscu i terminie
badania. Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie w formie protokotu do akceptacji Inspektora.

6.3 Dokumenty budowy

1. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.

2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez: protokoly przekazania terenu budowy, protokoty odbioru rob6t oraz
protokoty z narad i ustalen. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. 0dbi6r robot

7.1 Odbior rob6t zanikowych

Odbidr robét zanikowych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym etapie realizacji ulegnag
zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0goélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

7.2 Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w celu okreslenia zaawansowania robét, w
przypadku rozliczania rob6t fakturami czesciowymi. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.



7.3 Odbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci, ilosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru koncowego stwierdza Wykonawca przez pisemne powiadomienie
Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw wymienionych ponizej.

Odbioru konncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru
koncowego komisja zapozna sie z protokotami rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz rob6t uzupetniajgcych.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélnych rodzajach robét
nieznacznie odbiega od wymaganej w ST uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, Inspektor nadzoru dokona potragcen, zgodnie z umowa.

7.4 Odbior ostateczny pogwarancyjny

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po uptywie okresu gwarancyjnego okreslonego w umowie
wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy moze dokonaé przegladu gwarancyjnego o ktérym bedzie
powiadamiat pisemnie Wykonawce.

7.5 Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofncowego robét jest Protokdt Koricowego Odbioru Robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materiatéw,

- atesty i Swiadectwa badan materiatow,

- w przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie bedg przygotowane do odbioru kohcowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych /ofercie/.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ /kwota/ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych / ofercie/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej
/przedmiarach/.

9. Przepisy zwigzane
9.1 Obowigzujace w Polsce normy i normatywy.

9.2 Obowigzujace w Polsce przepisy prawne, w tym szczegdlnie

- ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.



B. Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Zaproponowano nastepujaca konfiguracje systemu oddymiania klatek schodowych K1 i K2:

- centralki oddymiania zainstalowane zgodnie z lokalizacjg wskazang na rzucie poddasza,

- od centralek do napedéw okien poprowadzone zostang bezhalogenowe kable ognioodporne (klasy min. PH90),

- ha poziomie piwnicy, parteru, | pietra i poddasza (klatek schodowych), zaprojektowane zostaty przyciski
do recznego uruchamiania instalacji oddymiania,

- pomiedzy centralg a przyciskami oddymiania poprowadzony zostanie kabel ognioodporny klasy PH90,

- na sufitach klatek schodowych zaprojektowano czujki dymu podigczone do centralek oddymiania, ktére beda
odpowiadata za automatyczne wykrycie dymu i uruchomienie odpowiadajgcego im systemu oddymiania,

- w celu uzyskania wymaganej powierzchni napowietrzania (oprocz drzwi wejsciowych do budynku) zaprojektowano
do oknach sitowniki, potaczone kablem zasilajgcym z odpowiednig centralkg, ktéra po wykryciu przez czujke dymu
lub po recznym uruchomieniu systemu automatycznie otworzy okno zapewniajgc tym samym wymagany naptyw
powietrza do oddymianej strefy-klatki schodowe).

- obwody 230V zasilania centralek oddymiania klatek K1 i K2. Przewody nalezy poprowadzi¢ od lokalnych rozdzielnic
TB1 i TB2 rozbudowanych o zabezpieczenia B10A. Obwody zasilania central nalezy wyraznie opisa¢
w rozdzielnicach w celu tatwej identyfikacji przez obstuge systemu lub pracownikéw serwisu,

- reczne uruchamianie oddymiania bedzie mozliwe poprzez zbicie szybki i wcisnieciu przyciskow systemu
oddymiania zlokalizowanych na klatce schodowej.

W projekcie dla przyktadu podano urzadzenia posiadajacych certyfikaty dopuszczenia wyrobu do uzytkowania

w ochronie przeciwpozarowej na terenie kraju. W sytuacji zastosowania rozwigzania réwnorzednego nalezy rowniez

spemic niniejszy warunek.

Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane wg zalecen i obowigzujgcych norm dotyczacych danej instalacji.
Po weciggnieciu kabli przepusty rurowe, zwtaszcza na granicach stref pozarowych nalezy uszczelni¢ przy uzyciu
certyfikowanych mas ppoz.
Inne zasady, ktére powinny byé przestrzegane przy uktadaniu kabli:
- nie wykonywa¢ zadnych potgczen przewoddw poza tymi, ktére wskazuje projekt,
- po utozeniu kabli nalezy wykona¢ pomiary kontrolne (rezystancja linii, rezystancja izolacji miedzy zytami linii,
pojemnosé przewoddw linii itp.). Protokoty z pomiaréw powinny byé przekazane firmie specjalistycznej, ktéra wykona
montaz urzadzen,
- w miejscach montazu elementéw nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy przewodow:
- czujki i ostrzegacze reczne: 2x20 cm (nie rozciete petle)
- centralki min. 50-100 cm.
Nalezy koordynowaé przebieg tras kabli systemOw sterowania oddymianiem oraz innych instalacji i zachowa¢
nastepujace minimalne odstepy:
- 20 cm od przewoddw energetycznych przy braku przegrody,
- 5 cm od przewoddéw energetycznych przy zastosowaniu przegrody stalowe;j,
- 30 cm od opraw oswietleniowych typu ,$wietléwka",
- 100 cm od transformatoréw i silnikéw.
UWAGA:
Wskazane na planach instalacji lokalizacje urzadzen mogg ulec zmianie na skutek koniecznosci zachowania
odpowiednich odstepdéw od innych urzadzen, ktére nie zostaly na podkfadach budowlanych pokazane.
Nalezy zachowa¢ minimum 50 cm odstepy czujek od opraw oswietleniowych, $cian, podciggéw i belek,
kanatéw i otworéw wentylacyjnych oraz innych urzadzen i sktadowanych towaréw.



