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CPV: 454211311
CPV: 45421132-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zadania
pn.
»  Wymiana czesci drzwi wewnetrznych na ppoz klasy EI30 oraz EI60 w celu wydzielenia
odrebnych stref pozarowych .
»  Wymiana okna PCV na ppoz EI30 - klatka chodowa K1 — parter
» Montaz okien potaciowych oddymiajacych na obu klatkach schodowych

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdw przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu montaz wyrobdw okreslonych w pkt. 1.1.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ,Wymagania Ogéine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z - ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Montaz drzwi ppoz i okien ppoz powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta
systemu. Konieczne jest stosowanie pian montazowych o odpowiedniej do drzwi odpornosci ogniowe.
Montaz okien potaciowych oddymiajacych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z instrukcjg montazu
producenta

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasnic z autorami
opracowan. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru i Autora Projektu.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu, upewni¢
sie, Ze zapewniajg one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac.



2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty
Zastosowanymi materiatami przy montazu drzwi ppoz sa;

- drzwi ppoz EI30 oraz EI60 o typach , wymiarach i funkcjach zgodnych z dokumentacjq
techniczng, odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie ( deklaracje wtasciwosci uzytkowych ). Przyjeto
drzwi stalowe EIB0 na poziomie piwnic. Na wyzszych poziomach przyjeto drzwi EI30 z
oScieznicg drewniang okleinowang w kolorze skrzydta i skrzydtem z ognioodpornej petnej ptyty
wiorowej. Poszycie skrzydfa stanowi ptyta HDF ptaska okleinowana CPL Szyba ogniochronna
przezroczysta . Wyposazenie drzwi : zamekna wkfadke o podwyzszonej odporno$ci termicznej ,
trzy zawiasy 3D, uszczelki i podwyzszonej odporno$ci termicznej, uszczelki peczniejace w
kanatach wrebu oscieznicy , samozamykacz

- elementy taczace odpowiadajace wymogom norm,

- elastyczne materiaty uszczelniajgce — pianki ognioodporne.

- Okno ppoz aluminiowe EI30 . Wymiary i funkcje oraz parametry zgodne z zestawieniem
stolarki. Okno musi posiada¢ deklaracje wtadciwo$ci uzytkowych na wyrdb wystawiong przez
producenta

- Okna potaciowe oddymiajace o typach , wymiarach i funkcjach zgodnych z dokumentacjg
techniczng, odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajace $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie ( deklaracje wiasciwosci uzytkowych )

3.SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualnosc ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementow taczonych, elementdw pomocniczych
powinny zapewnia¢ statg gotowosC ich wuzycia. Materiaty powinny byC przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych o wilgotnosci 70% lub w magazynach pétotwartych z ostonami
przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez
odizolowa¢ je od materiatdw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zaprawa
budowlanych, kwasow.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy montazu drzwi i okien ppoz
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wymiana drzwi nalezy oceni¢ mozliwo$¢ bezusterkowego
wykonania prac, poprzez:

- oceng miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem

réwnosci, pionowosci i wypoziomowania,

- sprawdzenie jakosci elementdw przewidzianych do wbudowania,

- sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku.
Wbudowanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ cze$ci nosne
budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementdw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami o$cieza, w ktdre majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Elementy o$cieznic powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.



5.3. Opis ogolny
Mocowanie drzwi i okien ppoz w o$ciezach nalezy wykona¢ za pomoca: kotkdw rozporowych ( wkrety
oscieznicowe ) i pianki montazowej ppoz EI30,

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakoSci obejmuje sprawdzenie nastepujgcych cech:
- Zastosowac szyby ognioochronne przezroczyste bezpieczne.
- Klasy odpornosci ogniowej projektowanej stolarki drzwiowej i okiennej EI30 , oraz EI60,
- wyroby powinny posiada¢ ITB i PZH.
Ponadto jakoS¢ drzwi i okien przeznaczonych do wmontowania powinna polegac na sprawdzeniu:
- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,
- podstawowych wymiaréw,
- stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),
- standw powtok wykoriczeniowych profili.

7. OBMIAR ROBOT
Drzwi oblicza sie w nakfadach na 1mzich powierzchni wg wymiaréw w Swietle osadzonych oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze osadzenia drzwi i okien powinny zostac¢ sprawdzone:
- zgodno$ci wbudowanego elementu z projektem,
- wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementow przeznaczonych do wbudowania,
- staniwyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania
(Dopuszczalna roznica dtugo$ci przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),
- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez ocene sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania,
- stan i wyglad powtok wykonczeniowych drzwi (powfoki nie powinny wykazywac pecherzy,
peknie¢, odpryskow, tuszczenia),
- doktadno$¢ uszczelnienia ocieznic piankg ppoz
- prawidtowo$¢ dziatania czesci ruchomych okuc.
Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktorym nalezy wymieni¢ zauwazone usterki.
Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzg dadzg wynik dodatni roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania catoci lub czesci robdt, nalezy catkowicie lub
czesciowo odrzucic roboty, lub dokona¢ odpowiednich poprawek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Osadzenie projektowanych $cianek aluminiowych ptatne jest wg obmiaru ceny jednostkowej, ktora
zawiera:

-zakup przeznaczonych do wbudowania elementdw,

-transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

-transport do miejsca skfadowania na placu budowy,

-transport do miejsca wykonywania prac,

-demontaz wskazanej w projekcie stolarki

-powiekszenie otworéw drzwiowych do szeroko$ci projektowanej
-montaz wyrobow projektowanych ,

-wypetnienie wolnych przestrzeni pianka,

-obrobke tynkarska i malarskg uszkodzonych osciezy
-uporzadkowanie miejsca montazu.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane klasy
01 OT. Ogdlne wymagania i badania.

BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-84/6824-01 Szkto budowlane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:2000 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

opracowat : mgr inz. Mirostaw Strugarek



