PRZEDMIAR ROBOT - ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
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wyrownywanie terenu
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp RAZEM
1.1|Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00
1.2|Roboty montazowe 0,00 0,00 0,00

1|ZEWNETRZNA INSTALACJA 0,00 0,00 0,00
WODOCIAGOWA
2.1|Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00
2.2|Roboty montazowe 0,00 0,00 0,00
2|ZEWNETRZNA INSTALACJA 0,00 0,00 0,00
C.0.
3.1|Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00
3.2|Roboty montazowe 0,00 0,00 0,00
3|ZEWNETRZNA INSTALACJA 0,00 0,00 0,00
KANALZIACJI DESZCZOWEJ
RAZEM 0,00 0,00 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-2-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. m3
d.1.1|0202-02 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
SST - 01 przyjeto 80% wykopoéw mechanicznych
0,5%[1,6+1,9]*0,8*[27,8-7] 29,120
A (obliczenia pomocnicze) ========
29,120
30*80% m3 24,000
RAZEM 24,000
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.1.1|0317-02 I1I-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 1.5 m
SST - 01 - szerokos$¢ 0.8-1.5 m
Przyjeto 20% wykopow recznych
30*20% m3 6,000
RAZEM 6,000
3|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun-jm2
d.1.1{0312-01 tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
SST-01
0,5%[1,6+1,9]*[27,8-7]*2 m?2 72,800
RAZEM 72,800
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/0511-01
SST - 01
0,8*0,1*[27,8-7] m3 1,664
RAZEM 1,664
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3
d.1.1|0511-04 ana-|Obsypka rurociggow
logia
SST-01
0,2*0,8*[27,8-7] m3 3,328
RAZEM 3,328
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.1.1|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
SST-01 mowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.4+poz.5 m3 4,992
RAZEM 4,992
7|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1]0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.IlI-
SST - 01 \Y
Krotnos¢ = 10
poz.6 m3 4,992
RAZEM 4,992
8|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1]0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
SST-01
30-poz.4-poz.5 m3 25,008
RAZEM 25,008
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0228-01
SST-01
poz.8 m3 25,008
RAZEM 25,008
10|analiza wias- | Wykonanie przecisku pneumatycznego rurg ochronng o $r. 150mm m
d.1.1|na
SST-01
7 m 7,000
RAZEM 7,000
1.2 Roboty montazowe
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.2/0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm
SST-01
27,8 m 27,800
RAZEM 27,800
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2|0111-01 ana-|za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - mufa
logia
SST - 01
4 ztgcz. 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2|0111-01 ana-|za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - przejscie
logia PE/stal
SST - 01
4 ztgcz. 4,000
RAZEM 4,000

Norma STD Wersja 4.18




zewnetrzne.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|KNR-W 2-19 |Analogia -Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa |m
d.1.2/0102-01 sztucznego
SST-01
27,8 m 27,800
RAZEM 27,800
15/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.1.2|0704-01 PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
SST-01
27,8/200 200m - 0,139
1 préb.
RAZEM 0,139
16| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/0708-01 200m
SST-01
27,8/200 odc. 0,139
200m
RAZEM 0,139
17|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.
d.1.2/0803-01 200m
SST-01
27,8/200 odc. 0,139
200m
RAZEM 0,139
18/ KNR-W 2-19 [Rury ochronne o $r.nom.150 mm m
d.1.2/0119-01
SST-01
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
19|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1.2/0112-01 ana-|niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
logia wnetrznej 63/50 mm
SST-01
43 szt 43,000
RAZEM 43,000
20|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowag o $r.50 mm montowane na rurocig- kpl.
d.1.2/0212-01 gach PVC i PE - bez nasuwki
SST-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.1.2|0114-03 kotnierz specjalny zabezpieczony przed przesunigciem
SST-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.1.2/0114-04 tréjnik 150/50
SST-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-18 |Studnia wodomierzowa z polimerobetonu stud.
d.1.2/0513-05 ana-
logia
SST-01
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe skosne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no- |szt.
d.1.2|0130-06 minalnej 50 mm
SST-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2-15 |Zawory sko$no-zwrotno-zaporowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o  |szt.
d.1.2/0130-06 $r. nominalnej 50 mm
SST-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-15 [Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.1.2/0140-04
SST-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 ZEWNETRZNA INSTALACJA C.O.
21 Roboty ziemne
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. m3
d.2.1]0202-02 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km -
SST-01 przyjeto 80% wykopéw mechanicznych
<cz1-cz4>1,2*1,2*52,5 75,600
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
75,600
75,6*80% m3 60,480
RAZEM 60,480
28|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.2.1|0317-02 I1I-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 1.5 m
SST - 01 - szerokos$¢ 0.8-1.5 m
Przyjeto 20% wykopow recznych
75,6*20% m3 15,120
RAZEM 15,120
29/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun-jm2
d.2.1|0312-01 tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
SST-01
1,2*2*52,5 m?2 126,000
RAZEM 126,000
30{KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1/0511-01
SST-01
0,1*1,2*52,5 m3 6,300
RAZEM 6,300
31|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich m3
d.2.1|0511-04 ana-|Obsypka rurociggow
logia
SST - 01
0,4*1,2*52,5 m3 25,200
RAZEM 25,200
32|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.2.1|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
SST-01 mowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.30+poz.31 m3 31,500
RAZEM 31,500
33|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.1]0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-
SST-01 \Y
Krotnos¢ = 10
poz.32 m3 31,500
RAZEM 31,500
34|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.1]0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
SST - 01
75,6-poz.32 m3 44,100
RAZEM 44,100
35|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.2.1/0228-01
SST-01
poz.34 m3 44,100
RAZEM 44,100
2.2 Roboty montazowe
36|KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych75x6,8/200 m
d.2.2/0501-04
analogia
52,52 m 105,000
RAZEM 105,000
37|KNR-W 2-20 |Montaz muf kolanowych 75x6,8/200 muf.
d.2.2/0506-01
4 muf. 4,000
RAZEM 4,000
38|KNR-W 2-20 |Montaz muf prostych muf.
d.2.2/0506-01
analogia
2 muf. 2,000
RAZEM 2,000
39|analiza wias- |Wykonanie przejscia przez $ciane rurg 75x6,8/200 muf.
d.2.2|na
4 muf. 4,000
RAZEM 4,000
40(KNR 2-20 Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.2.2/0207-01
52,5 m 52,500
RAZEM 52,500
3 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALZIACJI DESZCZOWEJ
3.1 Roboty ziemne
41|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr. m3
d.3.1|0202-02 kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km.
SST - 01 Przyjeto 50% wykopdw mechanicznych
<d1ist-D2>1,7*0,9*2,7 4,131
<d1its-RS1>1,1*0,9*1,1 1,089
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5,220
5,2*50% m3 2,600
RAZEM 2,600
42|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. |m3
d.3.1|0317-02 I1I-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 1.5 m
SST - 01 - szerokos$¢ 0.8-1.5 m
Przyjeto 20% wykopow recznych
5,2*50% m3 2,600
RAZEM 2,600
43/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun-jm2
d.3.1|0312-01 tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
SST-01
<d1ist-D2>1,7*2*2,7 m?2 9,180
<d1its-RS1>1,1*2*1,1 m?2 2,420
RAZEM 11,600
44|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1/0511-01
SST-01
0,1*0,9*3,8 m3 0,342
RAZEM 0,342
45|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.3.1/0511-04 ana-|Obsypka rurociggdéw
logia
SST-01
0,9*0,4*3,8 m3 1,368
-3,14*0,08*0,08*3,8 m3 -0,076
RAZEM 1,292
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.3.1|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
SST-01 mowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.44+poz.45 m3 1,634
RAZEM 1,634
47|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.1]0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.IlI-
SST-01 \Y
Krotnos¢ = 14
poz.46 m3 1,634
RAZEM 1,634
48|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
SST - 01
5,2-poz.44-poz.45 m3 3,566
RAZEM 3,566
49|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.1/0228-01
SST-01
poz.48 m3 3,566
RAZEM 3,566
3.2 Roboty montazowe
50|KNR-W 2-18 |[Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.2|0408-02
SST-01
3,8 m 3,800
RAZEM 3,800
51|analiza wtas- |Wtgczenie do istniejgcej studni kpl
d.3.2|na
SST-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
52|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3.2/1610-01 préb.
SST-01
3,8/200 odc. -1 0,019
préb.
RAZEM 0,019
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