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1wewn.PRD TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp 4 RAZEM
1|Instalacja centralnego ogrzewa- 0,00 0,00 0,00
nia
2|Instalacja kanalizacji sanitarnej 0,00 0,00 0,00
3|Instalacja kanalizacji deszczowej 0,00 0,00 0,00
4|Instalacja wodociggowa 0,00 0,00 0,00
5.1|Roboty demontazowe 0,00 0,00 0,00
5.2|Uktad Cz 0,00 0,00 0,00
5.3|Uktad Wr 0,00 0,00 0,00
5.4|Uktad N1 0,00 0,00 0,00
5.5|Uktad W1 0,00 0,00 0,00
5.6|Uktad N2 0,00 0,00 0,00
5.7|Uktad W2 0,00 0,00 0,00
5.8|Uktad N3 0,00 0,00 0,00
5.9|Uktad W3 0,00 0,00 0,00
5.10|Uktad N4 0,00 0,00 0,00
5.11|Uktad W4 0,00 0,00 0,00
5.12|Uktad W5 0,00 0,00 0,00
5.13|Uktad W6 0,00 0,00 0,00
5.14|Uktad W7 0,00 0,00 0,00
5.15|Uktad W8 0,00 0,00 0,00
5.16|Uktad W9 0,00 0,00 0,00
5.17|Nawietrzaki hybrydowe, wentyla- 0,00 0,00 0,00
cja pomieszczenia hydroforni
5.18|Klimatyzacja typu SPLIT 0,00 0,00 0,00
5|Instalacja wentylacji i klimatyzacji 0,00 0,00 0,00
6|Instalacja wody lodowej 0,00 0,00 0,00
7|Instalacja hydrantowa 0,00 0,00 0,00
RAZEM 0,00 0,00 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 Instalacja centralnego ogrzewania
1|analiza wtas- |Demontaz rurociggéw i urzagdzen instalacji centralnego ogrzewania z utylizacjg |kpl
d.1|na materiatéw z demontazu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-08 towo-wapienne;j
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
3|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1|0325-02
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
4/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.1/0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
5|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy  |szt.
d.1/0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
6/KNNR 3 Woykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie m3
d.1/0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
250%0,05*0,08 m3 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.6+0,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1/0108-09 do 1 km
poz.7 m3 1,500
RAZEM 1,500
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.8 m3 1,500
RAZEM 1,500
10/KNNR 4 Rurocigg z polietylenu sieciowanego o srednicy 16x2,0 mm w zwoju m
d.1|0410-05 ana-
logia
423 m 423,000
RAZEM 423,000
11|KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o $rednicy 20x2,25 mm w zwoju m
d.1|0410-05 ana-
logia
18 m 18,000
RAZEM 18,000
12|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm m
d.1|0404-01
analogia
473 m 473,000
RAZEM 473,000
13|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm m
d.1|0404-01
analogia
212 m 212,000
RAZEM 212,000
14/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm m
d.1|0404-02
analogia
26 m 26,000
RAZEM 26,000
15|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm m
d.1|0404-03
analogia
11 m 11,000
RAZEM 11,000
16/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm m
d.1|0404-04
analogia
57 m 57,000
RAZEM 57,000
17|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm m
d.1|0404-05
analogia
27 m 27,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 27,000
18|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm m
d.1|0404-06
analogia
27 m 27,000
RAZEM 27,000
19/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 75 mm m
d.1|0404-07
analogia
12+90 m 102,000
RAZEM 102,000
20|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 16 mm otulinami Thermacompact S-10 gr. 6 mm (C) m
d.1/0106-03 metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
poz.1 m 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 20 mm otulinami Thermacompact S-10 gr. 6 mm (C) m
d.1/0106-03 metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
poz.11 m 18,000
RAZEM 18,000
22|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych o $r. 16 mm, gr. izolacji 20 mm m
d.1|01
analogia
poz.12 m 473,000
RAZEM 473,000
23|KNZ 15 26- [Montaz otulin termoizolacyjnych o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm m
d.1|01
analogia
poz.13 m 212,000
RAZEM 212,000
24|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych o $r. 25 mm, gr. izolacji 30 mm m
d.1|05
analogia
poz.14 m 26,000
RAZEM 26,000
25|KNZ-15 28- |[Montaz otulin termoizolacyjnych o $r. 32 mm, gr. izolacji 30 mm m
d.1|05
analogia
poz.15 m 11,000
RAZEM 11,000
26|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm m
d.1|04
analogia
poz.16 m 57,000
RAZEM 57,000
27|KNZ-15 30- [Montaz otulin termoizolacyjnych o $r. 50 mm, gr. izolacji 50 mm m
d.1|04
analogia
poz.17 m 27,000
RAZEM 27,000
28|KNZ-15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych o $r. 63 mm, gr. izolacji 60 mm m
d.1|04
analogia
poz.18 m 27,000
RAZEM 27,000
29|KNZ-15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych o $r. 75 mm, gr. izolacji 70 mm m
d.1|05
analogia
poz.19 m 102,000
RAZEM 102,000
30{KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1|/0411-01
28+60 szt. 88,000
RAZEM 88,000
31|KNR-W 2-15 | Zawory regulacyjne np. Hydrocontrol VTR o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1|/0411-01
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
32|KNR-W 2-15 | Zawory regulacyjne np. Hydrocontrol VTR o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1|0411-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1/0411-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.1]0430-07
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1]0430-01
88+28 szt. 116,000
RAZEM 116,000
36|KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.1]0430-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1]0412-07
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
38|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-07 np. 20V600*1600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 3000 mm |szt.
d.1]0418-08 np. 22VM900*1800
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
40|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 3000 mm |szt.
d.1]0418-08 np. 22VM900*2000
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 3000 mm |szt.
d.1]0418-12 np. 33VYM900*1800
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.1]0418-03 mm np. 11KV600*600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.10418-07 np. 22KV600*520
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
44|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-07 np. 22KV600*600
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
45|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.10418-07 np. 22KV600*720
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
46|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.10418-07 np. 22KV600*800
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
47|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-07 np. 22KV600*920
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
48|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.10418-07 np. 22KV600*1000
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
49|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.10418-07 np. 22KV600*1120
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50{KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-07 np. 22KV600*1200
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.10418-07 np. 22KV900*520
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.10418-07 np. 22KV900*720
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
53|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.10418-07 np. 22KV900*1120
3 szt. 3,000
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RAZEM 3,000
54| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1|0418-07 np. 22KV900*1200
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1|0418-07 np. 22KV900*1400
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
56| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1|0418-11 np. 33KV900*1400
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
57|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.1/0418-03 mm ocynkowane np. 11KV600*400
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.1/0418-03 mm ocynkowane np. 11KV900*600
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1|0418-07 ocynkowane np. 22KV600*400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60|analiza wtas- | Glowice termostatyczne szt.
d.1jna
SST-01
81 szt. 81,000
RAZEM 81,000
61|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe odcinajgce powrotne podwdjne np. Multiflex szt.
d.1|0412-01
81 szt. 81,000
RAZEM 81,000
62|KNR INS- Rury przytaczne o $r.zew. 16 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowe- |kol.
d.1|TAL 0305-01 |go lub cztonowego na $cianach
81 kol. 81,000
RAZEM 81,000
63|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
64|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1/0128-01
poz.1+p0oz.11+p0z.12+p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17+p0z.18+p0oz.19 |m 954,000
RAZEM 954,000
65/KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.1|0436-01
81 urz. 81,000
RAZEM 81,000
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
66|analiza wias- |Demontaz rurociggdw i urzadzen instalacji kanalizacji z utylizacjg materiatéw z |kpl
d.2|na demontazu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2|0333-08 towo-wapienne;j
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
68| KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy  |szt.
d.2|0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
69|KNR-W 4-01 |[Reczna rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2|0212-01 do 15 cm
0,150,694 m3 8,460
RAZEM 8,460
70/KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.2|0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il
0,8*0,5"94 m3 37,600
RAZEM 37,600
71/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnagtrz budynku |m3
d.2|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.69+poz.70+0,2 m3 46,260
RAZEM 46,260
72|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.2|0108-09 do 1 km
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poz.69 m3 8,460
RAZEM 8,460
73|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2|0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.72 m3 8,460
RAZEM 8,460
74/ KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (grunt |m3
d.2|0109-07 kat. IV)
poz.70 m3 37,600
RAZEM 37,600
75|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2|0109-08 Krotnos¢ = 10
poz.70 m3 37,600
RAZEM 37,600
76| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5mi |m3
d.2{0312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-lI
0,8*0,5*94 m3 37,600
RAZEM 37,600
77|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.2{0207-03 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - dowdz piasku do zasypania wyko-
pow
poz.76 m3 37,600
RAZEM 37,600
78| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.2|0228-01
poz.76 m3 37,600
RAZEM 37,600
79|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej |m3
d.2{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0,6*0,15*94 m3 8,460
RAZEM 8,460
80|KNR-W 2-15 |Przepompownia do sciekow bez fekaliéw np. Kessel Aqualift F Compact kpl.
d.2|0224-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0203-04 budynkow o potgczeniach wciskowych
m 94,000
RAZEM 94,000
82|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z tagczeniem metodg wcis- [m
d.2|0205-01 kowg
8 m 8,000
RAZEM 8,000
83|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tagczeniem metodg wcis- [m
d.2|0205-02 kowg
30 m 30,000
RAZEM 30,000
84|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodag m
d.2|0205-04 wciskowg
5"5 m 25,000
RAZEM 25,000
85|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tagczeniem metodg wcis- [m
d.2|0205-03 kowg
56 m 30,000
RAZEM 30,000
86|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.2|0101-09 gr.13 mm (J)
poz.84 m 25,000
RAZEM 25,000
87|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.76 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.2|0101-09 gr.13 mm (J)
poz.85 m 30,000
RAZEM 30,000
88|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
89|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2|0213-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
90|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-01
6 szt. 6,000
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RAZEM 6,000
91|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.2|0213-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
92|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 32 mm o potacze- szt.
d.2|0211-04 niach klejonych
szt. 5,000
RAZEM 5,000
93|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- szt.
d.2|0211-01 niach wciskowych
<umywalka>14 szt. 14,000
<zlewozmywak>5 szt. 5,000
<brodzik>5 szt. 5,000
<zmywarka>2 szt. 2,000
<pisuar>1 szt. 1,000
RAZEM 27,000
94|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgcze-  |szt.
d.2|0211-03 niach wciskowych
<WC>5 szt. 5,000
<wpust>7 szt. 7,000
RAZEM 12,000
95|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2|0221-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
96|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2|0230-05
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
97|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym dla szt.
d.2|0221-02 niepetnosprawnych z kompletem poreczy
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
98| KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.2|0232-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe dla niepetnosprawnych z siedziskiem kpl.
d.2|0232-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
100|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki szt.
d.2|0229-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
101|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane w $ciance lekkiej kpl.
d.2|GEBERIT
0102-05
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
102|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.2|GEBERIT
0104-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dla niepetnospraw-  |kpl.
d.2|GEBERIT  |nych z kompletem poreczy
0104-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNR-W 2-15 |Pisuarypojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2|0234-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
105/ KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 100 mm szt.
d.2|0218-01 ana-
logia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
106|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2{0109-01 $r.zewnetrznej 40 mm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
107|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2{0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40 mm
2 ztgcz. 2,000
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RAZEM 2,000
3 Instalacja kanalizacji deszczowej
108 KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.3|0212-01 do 15 cm
0,15*0,6*66 m3 5,940
RAZEM 5,940
109|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m3
d.3(0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IlI
0,8*0,5*66 m3 26,400
RAZEM 26,400
110|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku |[m3
d.3/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.108+poz.109 m3 32,340
RAZEM 32,340
111|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3/0108-09 do 1 km
poz.108 m3 5,940
RAZEM 5,940
112|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.111 m3 5,940
RAZEM 5,940
113|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km (grunt |m3
d.3|0109-07 kat. IV)
poz.109 m3 26,400
RAZEM 26,400
114 KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.3/0109-08 Krotnos$¢ = 10
poz.109 m3 26,400
RAZEM 26,400
115|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5mi |m3
d.3/0312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-lI
0,8*0,5*66 m3 26,400
RAZEM 26,400
116 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.3/0207-03 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowoz piasku do zasypania wyko-
pow
poz.115 m3 26,400
RAZEM 26,400
117|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.3|0228-01
poz.115 m3 26,400
RAZEM 26,400
118 KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.3/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0,6*0,15*66 m3 5,940
RAZEM 5,940
119|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3/0203-04 budynkow o potgczeniach wciskowych
m 66,000
RAZEM 66,000
120|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3/0208-04 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
40 m 40,000
RAZEM 40,000
121|KNR 2-15/  |Wpusty dachowe pojedyncze kpl.
d.3|GEBERIT
0405-01
analogia
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
4 Instalacja wodociggowa
122|analiza wias- |Demontaz rurociggdw i urzadzen instalacji wodociggowej z utylizacjg materia- |kpl
d.4|na tow z demontazu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
123|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.4(/0333-08 towo-wapiennej
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
124|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.4|0325-02
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
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125|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m2
d.4/0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm
m?2 2,000
RAZEM 2,000
126 KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.4|0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
127|KNNR 3 Woykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na zaprawie m3
d.4|0305-01 wapiennej i cementowo-wapiennej
142*0,05*0,08 m3 0,568
RAZEM 0,568
128/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnagtrz budynku |m3
d.4/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.127+0,5 m3 1,068
RAZEM 1,068
129|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtosé¢ |m3
d.4/0108-09 do 1 km
poz.128 m3 1,068
RAZEM 1,068
130|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.129 m3 1,068
RAZEM 1,068
131|KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o srednicy 20 mm m
d.4|0410-05 ana-
logia
24+14 m 38,000
RAZEM 38,000
132|KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowanego o $rednicy 16 mm m
d.4|0410-05 ana-
logia
68+36 m 104,000
RAZEM 104,000
133|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 16 mm otulinami Thermacompact S-10 gr. 6 mm (C) m
d.4/0106-03 metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
poz.132 m 104,000
RAZEM 104,000
134|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw sr. 20 mm otulinami Thermacompact S-10 gr. 6 mm (C) m
d.4/0106-03 metodg wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
poz.131 m 38,000
RAZEM 38,000
135|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm m
d.4|0404-01
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
136/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm m
d.4|0404-01
analogia
14 m 14,000
RAZEM 14,000
137|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm m
d.4|0404-02
analogia
38+10 m 48,000
RAZEM 48,000
138/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm m
d.4|0404-03
analogia
14 m 14,000
RAZEM 14,000
139|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm m
d.4|0404-04
analogia
16 m 16,000
RAZEM 16,000
140/ KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm m
d.4|0404-05
analogia
13 m 13,000
RAZEM 13,000
141|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 63 mm m
d.4|0404-06
analogia
10 m 10,000
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RAZEM 10,000
142|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.4/0101-03 gr.9 mm (E)
12 m 12,000
RAZEM 12,000
143|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.4|/0101-04 gr.9 mm (E)
38 m 38,000
RAZEM 38,000
144/ KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.4|/0101-04 gr.9 mm (E)
14 m 14,000
RAZEM 14,000
145/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.4|/0101-04 gr.9 mm (E)
16 m 16,000
RAZEM 16,000
146|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.4/0101-05 gr.9 mm (E)
13 m 13,000
RAZEM 13,000
147|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.4/0101-05 gr.9 mm (E)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
148 KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.4|0128-01 Krotnos¢ = 2
poz.131+p0z.132 m 142,000
p0z.135+p0z.136+p0z.137+p0z.138+p0z.139+p0oz.140+poz.141 m 127,000
RAZEM 269,000
149|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-  |m
d.4(0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
poz.148 m 269,000
RAZEM 269,000
150|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach PEX do pionéw o potgczeniu  |szt.
d.4/0116-01 ana-|sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
logia
<umywalka>14*2 szt. 28,000
<zlewozmywak>2*2 szt. 4,000
<brodzik>5*2 szt. 10,000
<WC>5 szt. 5,000
<zmywarka>2 szt. 2,000
<zawor ze ztaczkg>2 szt. 2,000
RAZEM 51,000
151|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. |szt.
d.4(/0132-02 nominalnej 20 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
152|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.4(/0132-02 nominalnej 20 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
153|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.4|/0131-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
154|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.4|0131-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
155|KNR-W 2-15 |Zawory katowe o $r. nominalnej 15 mm - zawory do umywalki i zlewozmywaka |szt.
d.4|0135-01
2*[14+5] szt. 38,000
RAZEM 38,000
156|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|0135-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
157|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm zawér do zmywarki szt.
d.4|0135-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
158|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojgce o sr.nom. 15 mm szt.
d.4|/0115-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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159|KNR 2-15 Baterie umywalkowe stojgce o $r.nom. 15 mm dla niepetnosprawnych szt.
d.4|/0115-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
160|KNR 2-15 Baterie zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm szt.
d.4|0115-01
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
161|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4|/0137-09
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
162|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz przeptywowy 3,5kW np. Kospel EPJ Optimus kpl.
d.4|0143-01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
163|KNR-W 2-15 |Pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 50 dm3 np. OPRO+ H50 At- |kpl.
d.4|0143-01 lantic
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
164|KNR-W 2-15 |Pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 200 dm3 np. DUO 200 kpl.
d.4|0143-02 2,2kW
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
165|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - tu-|szt
d.4(0114-02 leja kotnierzowa z pierscieniem dociskowym DN8O
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
166|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - szt
d.4/0114-02 ztacze typu rura -rura DN80 zabezpieczone przed przesunigciem
szt 1,000
RAZEM 1,000
167|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - szt
d.4(0114-02 kréciec jednokotnierzowy DN80
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
168|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - szt
d.4|/0114-02 kolano dwukotnierzowe DN8O
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
169|KNR-W 2-18 |Zasuwa klinowa DN80 "krotka" kpl.
d.4|0206-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
170|KNR-W 2-18 |Filtr kotnierzowy DN80 kpl.
d.4|0206-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
171/KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm kpl.
d.4|0140-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
172|KNR-W 2-18 | Zawor zwrotny ptytkowy DN80 kpl.
d.4/0206-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
173|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - szt
d.4(0114-02 tréjnik redukcyjny DN80/65
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
174|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - szt
d.4(0114-02 zwezka dwukotnierzowa DN80/65
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
175|KNR-W 2-18 |Zasuwa klinowa DN65 "krotka" kpl.
d.4|0206-02
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
176 KNR-W 2-18 |Zawor antyskazeniowy klasy EA DN80 kpl.
d.4/0206-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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177|KNR-W 2-18 |Zawor antyskazeniowy klasy BA DN65 kpl.
d.4|0206-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
178|KNR-W 2-18 |Zawor pierwszenstwa DN65 np. Honeywell VV300 kpl.
d.4|0206-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
179|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 65 mm - |szt
d.4/0114-02 kolano dwukotnierzowe DN65
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
180|KNR-W 7-07 |[Pompownia na cele p.poz. g=2,0 dm3/s, Hp=50 m H20 kpl
d.4|0202-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Instalacja wentylacji i klimatyzacji
5.1 Roboty demontazowe
181|analiza wtas- |Demontaz przewoddw i urzadzen instalacji wentylacyjnej z utylizacjg materia- | kpl
d.5.1|na téw z demontazu
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.2 Uktad Cz
182|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5.2/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
20,89 m?2 20,890
RAZEM 20,890
183|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 30 m2
d.5.2|0312-01 kanatéw prostokgtnych i okragtych
analogia
poz.182 m2 20,890
RAZEM 20,890
184|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm szt.
d.5.2/0146-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
185/KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.5.2/0155-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
186|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.5.2/0131-03 do 315 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
187|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o srednicy do 315 mm |szt.
d.5.2/0210-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
188|KNR 2-17 Klapa p.poz 630x1200 mm szt.
d.5.2/0130-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.3 Uktad Wr
189|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5.3/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
42,05 m?2 42,050
RAZEM 42,050
190|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 30 m2
d.5.3|0312-01 kanatéw prostokatnych i okragtych
analogia
poz.189 m2 42,050
RAZEM 42,050
191/KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.5.3/0155-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
192|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.5.3/0131-03 do 315 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
193|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o srednicy do 315 mm |szt.
d.5.3/0210-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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194|KNR 2-17 Klapa p.poz 315x710 mm szt.
d.5.3/0130-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.4 Uktad N1
195|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5.4/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
50,33 m?2 50,330
RAZEM 50,330
196|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 m2
d.5.4/0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
197|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 30 m2
d.5.4|0312-01 kanatéw prostokatnych i okragtych
analogia
poz.195+p0z.196 m2 61,330
RAZEM 61,330
198/ KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.5.4/0155-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
199|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.5.4/0131-02 do 200 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
200|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.5.4/0131-03 do 315 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
201|KNR 2-17 Klapa p.poz o $rednicy 315mm szt.
d.5.4/0131-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
202|KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r. 160 mm szt.
d.5.4/0140-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
203/KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm szt.
d.5.4/0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
204|KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 200 mm szt.
d.5.4/0140-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
205|KNNR 4 Regulacja instalacji wentylacyjnej urz.
d.5.4|/0436-01 ana-
logia
6 urz. 6,000
RAZEM 6,000
206|KNR 2-17 Chfodnica kanatowa o $r. 315mm szt.
d.5.4/0320-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
207|analiza wias- | Centrala wentylacyjna N1-W1 Topvex TRO4EL-R-CAV szt.
d.5.4|na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.5 Uktad W1
208|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5.5/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
47,16 m?2 47,160
RAZEM 47,160
209|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.5.5/0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
13,01 m?2 13,010
RAZEM 13,010
210|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 30  |m2
d.5.5/0312-01 kanatow prostokatnych i okrggtych
analogia
poz.208+p0z.209 m2 60,170
RAZEM 60,170
211|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.5.5/0155-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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212|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.5.5/0131-02 do 200 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
213|KNR 2-17 Klapa p.poz o $rednicy 315mm szt.
d.5.5/0131-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
214|KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o ér. 160 mm szt.
d.5.5/0140-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
215/KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm szt.
d.5.5/0140-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
216/KNNR 4 Regulacja instalacji wentylacyjnej urz.
d.5.5/0436-01 ana-
logia
8 urz. 8,000
RAZEM 8,000
5.6 Uktad N2
217|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.5.6/0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
39,61 m?2 39,610
RAZEM 39,610
218/KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 30  |m2
d.5.6/0312-01 kanatow prostokatnych i okrggtych
analogia
poz.217 m?2 39,610
RAZEM 39,610
219|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.5.6/0155-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
220|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.5.6/0131-02 do 200 mm
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
221|KNR 2-17 Klapa p.poz o $rednicy 315mm szt.
d.5.6/0131-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
222|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 160 mm szt.
d.5.6/0140-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
223|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm szt.
d.5.6/0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
224|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 200 mm szt.
d.5.6/0140-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
225/KNNR 4 Regulacja instalacji wentylacyjnej urz.
d.5.6/0436-01 ana-
logia
11 urz. 11,000
RAZEM 11,000
226|KNR 2-17 Chtodnica kanatowa o $r. 315mm szt.
d.5.6/0320-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
227 |analiza wias- | Centrala wentylacyjna N2-W2 Topvex TRO4EL-R-CAV szt.
d.5.6|na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.7 Uktad W2
228|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 m2
d.5.7/0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
42,79 m?2 42,790
RAZEM 42,790
229/ KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 30 m2
d.5.7|0312-01 kanatéw prostokatnych i okragtych
analogia
poz.228 m2 42,790
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RAZEM 42,790
230|KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.5.7/0155-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
231|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.5.7/0131-02 do 200 mm
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
232|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.5.7/0131-01 do 100 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
233|KNR 2-17 Klapa p.poz o $rednicy 315mm szt.
d.5.7/0131-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
234|KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r. 160 mm szt.
d.5.7/0140-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
235/KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm szt.
d.5.7/0140-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
236/KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r. 100 mm szt.
d.5.7/0140-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
237|KNNR 4 Regulacja instalacji wentylacyjnej urz.
d.5.7|0436-01 ana-
logia
14 urz. 14,000
RAZEM 14,000
5.8 Uktad N3
238|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.5.8/0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
60,54 m?2 60,540
RAZEM 60,540
239|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 30  |m2
d.5.8/0312-01 kanatéw prostokatnych i okrggtych
analogia
poz.238 m?2 60,540
RAZEM 60,540
240|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.5.8/0155-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
241|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.5.8/0131-02 do 200 mm
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
242|KNR 2-17 Klapa p.poz o $rednicy 315mm szt.
d.5.8/0131-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
243|KNR 2-17 Klapa p.poz o $rednicy 200 mm szt.
d.5.8/0131-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
244/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 160 mm szt.
d.5.8/0140-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
245/KNNR 4 Regulacja instalacji wentylacyjnej urz.
d.5.8/0436-01 ana-
logia
10 urz. 10,000
RAZEM 10,000
246|KNR 2-17 Chtodnica kanatowa o $r. 315mm szt.
d.5.8/0320-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
247 |analiza wias- | Centrala wentylacyjna N3-W3 Topvex TRO4EL-R-CAV szt.
d.5.8|na
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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5.9 Uktad W3
248|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 m2
d.5.9/0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
51,28 m?2 51,280
RAZEM 51,280
249/ KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 30 m2
d.5.9|0312-01 kanatéw prostokatnych i okragtych
analogia
poz.248 m2 51,280
RAZEM 51,280
250/KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.5.9/0155-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
251|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.5.9/0131-02 do 200 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
252|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.5.9/0131-03 do 315 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
253|KNR 2-17 Klapa p.poz o $rednicy 315mm szt.
d.5.9/0131-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
254|KNR 2-17 Klapa p.poz o $rednicy 200 mm szt.
d.5.9/0131-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
255|KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 200 mm szt.
d.5.9/0140-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
256|/KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm szt.
d.5.9/0140-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
257|KNNR 4 Regulacja instalacji wentylacyjnej urz.
d.5.9/0436-01 ana-
logia
7 urz. 7,000
RAZEM 7,000
5.10 Uktad N4
258|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5./0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
10
19,89 m?2 19,890
RAZEM 19,890
259|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 m2
d.5.|0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
10
9,04 m?2 9,040
RAZEM 9,040
260|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 30  |m2
d.5./0312-01 kanatéw prostokatnych i okrggtych
10|analogia
poz.258+p0z.259 m2 28,930
RAZEM 28,930
261|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.5.|0155-03
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
262|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.5./0131-02 do 200 mm
10
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
263|KNR 2-17 Klapa p.poz o $rednicy 315mm szt.
d.5./0131-03
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
264|/KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r. 160 mm szt.
d.5.|0140-01
10
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8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
265|KNNR 4 Regulacja instalacji wentylacyjnej urz.
d.5.|0436-01 ana-
10|logia
8 urz. 8,000
RAZEM 8,000
266|KNR 2-17 Chfodnica kanatowa o $ér. 315mm szt.
d.5.|0320-01
10
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.1 Uktad W4
267|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5.|0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
11
10,09 m?2 10,090
RAZEM 10,090
268|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.5./0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
11
9,11 m?2 9,110
RAZEM 9,110
269|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 30 m2
d.5./0312-01 kanatéw prostokatnych i okragtych
11|analogia
p0z.267+p0z.268 m2 19,200
RAZEM 19,200
270/KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.5.|0155-03
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
271|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.5.|0131-02 do 200 mm
11
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
272|KNR 2-17 Klapa p.poz o $rednicy 315mm szt.
d.5./0131-03
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
273|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 160 mm szt.
d.5.|0140-01
11
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
274/KNNR 4 Regulacja instalacji wentylacyjnej urz.
d.5.|0436-01 ana-
11|logia
4 urz. 4,000
RAZEM 4,000
5.12 Uktad W5
275|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.5.|0123-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
12
2,96 m?2 2,960
RAZEM 2,960
276/ KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 30 m2
d.5./0312-01 kanatéw prostokatnych i okragtych
12|analogia
poz.275 m2 2,960
RAZEM 2,960
277|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.5./0131-02 do 200 mm
12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
278|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm szt.
d.5.|0140-01
12
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
279|KNNR 4 Regulacja instalacji wentylacyjnej urz.
d.5.|0436-01 ana-
12|logia
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2 urz. 2,000
RAZEM 2,000
280|KNR 2-17  |Wentylatory dachowe o0 $. 125 mm np. TFSK-125XL szt.
d.5.|0208-01
12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
281|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana- |szt.
d.5.|0149-01 towych
12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.13 Uktad W6
282|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 m2
d.5.|/0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
13
8,1 m?2 8,100
RAZEM 8,100
283|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 30  |m2
d.5./0312-01 kanatéw prostokatnych i okrggtych
13|analogia
poz.282 m2 8,100
RAZEM 8,100
284|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.5.|0131-02 do 200 mm
13
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
285/KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm szt.
d.5.|0140-01
13
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
286|KNNR 4 Regulacja instalacji wentylacyjnej urz.
d.5.|0436-01 ana-
13|logia
6 urz. 6,000
RAZEM 6,000
287|KNR 2-17  |Wentylatory dachowe o $. 310 mm np. DVS 310EV szt.
d.5.|0208-03
13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
288|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 315 mm, w uktadach kana- |szt.
d.5.|0149-03 towych
13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.14 Uktad W7
289|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.5.|0123-02 mm - udziat ksztattek do 55 %
14
2,84 m?2 2,840
RAZEM 2,840
290|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 30  |m2
d.5./0312-01 kanatow prostokatnych i okrggtych
14|analogia
poz.289 m2 2,840
RAZEM 2,840
291|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.5.|0131-02 do 200 mm
14
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
292|KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm szt.
d.5.|0140-01
14
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
293|KNNR 4 Regulacja instalacji wentylacyjnej urz.
d.5.|0436-01 ana-
14|logia
2 urz. 2,000
RAZEM 2,000
294|KNR 2-17  |Wentylatory dachowe o $. 125 mm np. TFSK-125XL szt.
d.5.|0208-01
14
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
295|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o ér. do 160 mm, w uktadach kana- |szt.
d.5.|0149-01 towych
14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5.15 Uktad W8
296|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m2
d.5.|0123-04 mm - udziat ksztattek do 55 %
15
58,28 m?2 58,280
RAZEM 58,280
297|KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 30 m2
d.5./0312-01 kanatéw prostokatnych i okragtych
15|analogia
poz.296 m2 58,280
RAZEM 58,280
298|KNR 2-17 Nawiewnik perforowany 1000x2500mm szt.
d.5.|0138-05
15|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
299|KNR 2-17 Nawiewnik perforowany 1000x1500mm szt.
d.5.|0138-05
15|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
300/KNNR 4 Regulacja instalacji wentylacyjnej urz.
d.5.|0436-01 ana-
15|logia
3 urz. 3,000
RAZEM 3,000
301|KNR 2-17 Wentylatory dachowe o $. 310 mm np. DVS Sileo 400E4 szt.
d.5.|0208-03
15
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
302|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 400 mm, w uktadach kana- |szt.
d.5.|0149-04 towych
15
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5.16 Uktad W9
303|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 400 m2
d.5.|0123-04 mm - udziat ksztattek do 55 %
16
101,53 m?2 101,530
RAZEM 101,530
304 KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 30 m2
d.5./0312-01 kanatéw prostokatnych i okragtych
16|analogia
poz.303 m2 101,530
RAZEM 101,530
305/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 625x125mm szt.
d.5.|0138-04
16|analogia
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
306|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddéw o |szt.
d.5.|0130-03 obwodzie do 1600 mm
16|analogia
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
307|KNNR 4 Regulacja instalacji wentylacyjnej urz.
d.5.|0436-01 ana-
16|logia
34 urz. 34,000
RAZEM 34,000
308|KNR 2-17 Wentylatory dachowe o $. 310 mm np. DVS Sileo 400E4 szt.
d.5.|0208-03
16
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
309|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 400 mm, w uktadach kana- |szt.
d.5.|0149-04 towych
16
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4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5.17 Nawietrzaki hybrydowe, wentylacja pomieszczenia hydroforni
310|KNR-W 2-17 |Wywietrzak z nasada hybrydowg o $r. 150 mm np. Doraco TU150 CHAL-T-H- |szt.
d.5.|0145-01 PKR
17
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
311|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana- |szt.
d.5.|0149-01 towych
17
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
312|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 m2
d.5.|/0123-03 mm - udziat ksztattek do 55 %
17
3,14*0,2*2 m?2 1,256
RAZEM 1,256
313|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm szt.
d.5.|0147-01
17
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5.18 Klimatyzacja typu SPLIT
314 |analiza wias- | Dostawa, montaz i uruchomienie klimatyzatora typu Split chtodzenie/grzanie o |szt.
d.5.|na mocy 7,1/8,2kW
18
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Instalacja wody lodowej
315/KNR 2-15 Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.32 mm o potgczeniach spa- |m
d.6/0403-03 wanych na scianach budynku
SST-01
45 m 45,000
RAZEM 45,000
316|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.6(0101-04 ciggow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
SST-01
3,14*0,0424*poz.315 m?2 5,991
RAZEM 5,991
317|KNR-W 7-12 | Odttuszczanie rurociggow m2
d.6|0105-04
SST-01
poz.316 m2 5,991
RAZEM 5,991
318|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $r.zewn. |m2
d.6/0201-04 do 57 mm
SST-01 Krotnos¢ = 2
poz.316 m2 5,991
RAZEM 5,991
319|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociggéw o |m2
d.6|0204-04 $r.zewn.do 57 mm
SST-01 Krotnos¢ = 2
poz.316 m2 5,991
RAZEM 5,991
320|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw sr. 32 mm otulinami Thermaflex A/C gr.13 mm (J) m
d.6|0104-07
poz.315 m 45,000
RAZEM 45,000
321|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci  |szt.
d.6{0511-01 catkowitej do 25 dm3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
322|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. |szt.
d.6(0524-03 nominalnej 25 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
323|KNR 7-24  |Agregat wody lodowej Mini SYSAQUA DCI10 kpl
d.6|0153-08
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
324|KNR 7-24  |Agregat wody lodowej Mini SYSAQUA DCI12 kpl
d.6|0153-08
analogia
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

Norma STD Wersja 4.18

-21 -




1wewn.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
325/KNR 7-08  |Zawor regulacyjny z sitownikiem ukt.
d.6/0201-03
4 ukt. 4,000
RAZEM 4,000
326/ KNNR 4 Rury przytaczne o $r. 32 mm kpl.
d.6|0427-02
4*2*2 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
327|KNNR 4 Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.6|0411-04
4*2*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
328/ KNNR 4 Dwuztgczki o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.6|0430-04
4*2*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
329/KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji urz.
d.6|0436-01
analogia
4 urz. 4,000
RAZEM 4,000
7 Instalacja hydrantowa
330/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.7/0106-06 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja p-poz (rury
podwdjnie ocynkowane)
87 m 87,000
RAZEM 87,000
331|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.7/0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych -instalacja p-poz (rury
podwdjnie ocynkowane).
12 m 12,000
RAZEM 12,000
332|KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem DN25 z wypozazeniem kpl.
d.7|0142-02
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
333/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.7/0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominal-
nej 25 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
334 KNNR 4 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.7/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
p0z.330+poz.331 m 99,000
RAZEM 99,000
335/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.7|0128-02
poz.334 m 99,000
RAZEM 99,000

Norma STD Wersja 4.18

-22-




