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zewnętrzne.PRD TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.1 Roboty ziemne 0,00 0,00 0,001.2 Roboty montażowe 0,00 0,00 0,001 ZEWNĘTRZNA INSTALACJAWODOCIĄGOWA 0,00 0,00 0,00
2.1 Roboty ziemne 0,00 0,00 0,002.2 Roboty montażowe 0,00 0,00 0,002 ZEWNĘTRZNA INSTALACJAC.O. 0,00 0,00 0,00
3.1 Roboty ziemne 0,00 0,00 0,003.2 Roboty montażowe 0,00 0,00 0,003 ZEWNĘTRZNA INSTALACJAKANALZIACJI DESZCZOWEJ 0,00 0,00 0,00

RAZEM 0,00 0,00 0,00
Słownie:   zero i 00/100 zł
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zewnętrzne.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA

1.1 Roboty ziemne
1d.1.1 KNR 2-010202-02SST - 01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km -przyjęto 80% wykopów mechanicznych
m3

0,5*[1,6+1,9]*0,8*[27,8-7] 29,120A  (obliczenia pomocnicze) ========29,12030*80% m3 24,000RAZEM 24,0002d.1.1 KNR 2-010317-02SST - 01
Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m- szerokość 0.8-1.5 mPrzyjęto 20% wykopów ręcznych

m3

30*20% m3 6,000RAZEM 6,0003d.1.1 KNNR 10312-01SST - 01
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m m2

0,5*[1,6+1,9]*[27,8-7]*2 m2 72,800RAZEM 72,8004d.1.1 KNR-W 2-180511-01SST - 01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0,8*0,1*[27,8-7] m3 1,664RAZEM 1,6645d.1.1 KNR-W 2-180511-04 ana-logiaSST - 01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich Obsypka rurociągów m3

0,2*0,8*[27,8-7] m3 3,328RAZEM 3,3286d.1.1 KNR 2-010212-05SST - 01
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IIIuprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami sa-mowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.4+poz.5 m3 4,992RAZEM 4,9927d.1.1 KNR 2-010214-02SST - 01
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IVKrotność = 10

m3

poz.6 m3 4,992RAZEM 4,9928d.1.1 KNR 2-010230-01SST - 01
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m w gruncie kat. I-III m3

30-poz.4-poz.5 m3 25,008RAZEM 25,0089d.1.1 KNR-W 2-010228-01SST - 01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.8 m3 25,008RAZEM 25,00810d.1.1 analiza włas-naSST - 01
Wykonanie przecisku pneumatycznego rurą ochronną o śr. 150mm m

7 m 7,000RAZEM 7,000
1.2 Roboty montażowe
11d.1.2 KNR-W 2-180109-01SST - 01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) ośr.zewnętrznej 63 mm m

27,8 m 27,800RAZEM 27,80012d.1.2 KNR-W 2-180111-01 ana-logiaSST - 01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHDza pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm - mufa złącz.

4 złącz. 4,000RAZEM 4,00013d.1.2 KNR-W 2-180111-01 ana-logiaSST - 01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHDza pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 63 mm - przejściePE/stal
złącz.

4 złącz. 4,000RAZEM 4,000
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zewnętrzne.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14d.1.2 KNR-W 2-190102-01SST - 01

Analogia -Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywasztucznego m

27,8 m 27,800RAZEM 27,80015d.1.2 KNR-W 2-180704-01SST - 01
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm 200m -1 prób.
27,8/200 200m -1 prób. 0,139

RAZEM 0,13916d.1.2 KNR-W 2-180708-01SST - 01
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200m
27,8/200 odc.200m 0,139

RAZEM 0,13917d.1.2 KNR 2-180803-01SST - 01
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200m
27,8/200 odc.200m 0,139

RAZEM 0,13918d.1.2 KNR-W 2-190119-01SST - 01
Rury ochronne o śr.nom.150 mm m

6,5 m 6,500RAZEM 6,50019d.1.2 KNR-W 2-180112-01 ana-logiaSST - 01

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połącze-niach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.ze-wnętrznej 63/50 mm
szt

43 szt 43,000RAZEM 43,00020d.1.2 KNR-W 2-180212-01SST - 01
Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.50 mm montowane na rurocią-gach PVC i PE - bez nasuwki kpl.

1 kpl. 1,000RAZEM 1,00021d.1.2 KNR-W 2-180114-03SST - 01
Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm  -kołnierz specjalny zabezpieczony przed przesunięciem szt

2 szt 2,000RAZEM 2,00022d.1.2 KNR-W 2-180114-04SST - 01
Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm -trójnik 150/50 szt

1 szt 1,000RAZEM 1,00023d.1.2 KNR-W 2-180513-05 ana-logiaSST - 01

Studnia wodomierzowa z polimerobetonu stud.

1 stud. 1,000RAZEM 1,00024d.1.2 KNR-W 2-150130-06SST - 01
Zawory przelotowe skośne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. no-minalnej 50 mm szt.

1 szt. 1,000RAZEM 1,00025d.1.2 KNR-W 2-150130-06SST - 01
Zawory skośno-zwrotno-zaporowe instalacji wodociągowych z rur stalowych ośr. nominalnej 50 mm szt.

1 szt. 1,000RAZEM 1,00026d.1.2 KNR-W 2-150140-04SST - 01
Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 32 mm kpl.

1 kpl. 1,000RAZEM 1,000
2 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA  C.O.

2.1 Roboty ziemne
27d.2.1 KNR 2-010202-02SST - 01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km -przyjęto 80% wykopów mechanicznych
m3

<cz1-cz4>1,2*1,2*52,5 75,600A  (obliczenia pomocnicze) ========
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zewnętrzne.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
75,60075,6*80% m3 60,480RAZEM 60,48028d.2.1 KNR 2-010317-02SST - 01

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m- szerokość 0.8-1.5 mPrzyjęto 20% wykopów ręcznych

m3

75,6*20% m3 15,120RAZEM 15,12029d.2.1 KNNR 10312-01SST - 01
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m m2

1,2*2*52,5 m2 126,000RAZEM 126,00030d.2.1 KNR-W 2-180511-01SST - 01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0,1*1,2*52,5 m3 6,300RAZEM 6,30031d.2.1 KNR-W 2-180511-04 ana-logiaSST - 01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich Obsypka rurociągów m3

0,4*1,2*52,5 m3 25,200RAZEM 25,20032d.2.1 KNR 2-010212-05SST - 01
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IIIuprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami sa-mowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.30+poz.31 m3 31,500RAZEM 31,50033d.2.1 KNR 2-010214-02SST - 01
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IVKrotność = 10

m3

poz.32 m3 31,500RAZEM 31,50034d.2.1 KNR 2-010230-01SST - 01
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m w gruncie kat. I-III m3

75,6-poz.32 m3 44,100RAZEM 44,10035d.2.1 KNR-W 2-010228-01SST - 01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.34 m3 44,100RAZEM 44,100
2.2 Roboty montażowe
36d.2.2 KNR-W 2-200501-04analogia

Montaż rur preizolowanych75x6,8/200 m

52,5*2 m 105,000RAZEM 105,00037d.2.2 KNR-W 2-200506-01 Montaż muf kolanowych 75x6,8/200 muf.
4 muf. 4,000RAZEM 4,00038d.2.2 KNR-W 2-200506-01analogia
Montaż muf prostych muf.

2 muf. 2,000RAZEM 2,00039d.2.2 analiza włas-na Wykonanie przejścia przez ścianę rurą 75x6,8/200 muf.
4 muf. 4,000RAZEM 4,00040d.2.2 KNR 2-200207-01 Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm m
52,5 m 52,500RAZEM 52,500

3 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALZIACJI DESZCZOWEJ
3.1 Roboty ziemne
41d.3.1 KNR 2-010202-02SST - 01

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km.Przyjęto 50% wykopów mechanicznych
m3

<d1ist-D2>1,7*0,9*2,7 4,131<d1its-RS1>1,1*0,9*1,1 1,089A  (obliczenia pomocnicze) ========
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zewnętrzne.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5,2205,2*50% m3 2,600RAZEM 2,60042d.3.1 KNR 2-010317-02SST - 01

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m- szerokość 0.8-1.5 mPrzyjęto 20% wykopów ręcznych

m3

5,2*50% m3 2,600RAZEM 2,60043d.3.1 KNNR 10312-01SST - 01
Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m m2

<d1ist-D2>1,7*2*2,7 m2 9,180<d1its-RS1>1,1*2*1,1 m2 2,420RAZEM 11,60044d.3.1 KNR-W 2-180511-01SST - 01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0,1*0,9*3,8 m3 0,342RAZEM 0,34245d.3.1 KNR-W 2-180511-04 ana-logiaSST - 01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich Obsypka rurociągów m3

0,9*0,4*3,8 m3 1,368-3,14*0,08*0,08*3,8 m3 -0,076RAZEM 1,29246d.3.1 KNR 2-010212-05SST - 01
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IIIuprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami sa-mowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

poz.44+poz.45 m3 1,634RAZEM 1,63447d.3.1 KNR 2-010214-02SST - 01
Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IVKrotność = 14

m3

poz.46 m3 1,634RAZEM 1,63448d.3.1 KNR 2-010230-01SST - 01
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10m w gruncie kat. I-III m3

5,2-poz.44-poz.45 m3 3,566RAZEM 3,56649d.3.1 KNR-W 2-010228-01SST - 01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.48 m3 3,566RAZEM 3,566
3.2 Roboty montażowe
50d.3.2 KNR-W 2-180408-02SST - 01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

3,8 m 3,800RAZEM 3,80051d.3.2 analiza włas-naSST - 01
Włączenie do istniejącej studni kpl

1 kpl 1,000RAZEM 1,00052d.3.2 KNNR 41610-01SST - 01
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1prób.
3,8/200 odc. -1prób. 0,019

RAZEM 0,019
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