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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i

ladowej
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku warsztatéw szkolnych przy ZSP nr 2 w Gryfinie na Za-
ktad Aktywnosci Zawodowej
ADRES INWESTYCJI : Gryfino, ul. Luzycka 91
INWESTOR . Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ADRES INWESTORA : 74-100 Gryfino, ul. Sprzymierzonych 4
BRANZA . BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA ;. styczen 2017
Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
NARZUTY
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono na postawie dostarczonej dokumentaciji projektowej.
Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rze
czowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze robét i wynikajg
cych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegdtowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie
od przyjetego przedmiaru robét.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
styczen 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1/ Temat opracowania.
Tematem niniejszego pracowania jest sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego
na zadanie :"Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku warsztatéw szkolnych przy ZSP nr 2 w Gryfinie na Zaktad
Aktywnosci Zawodowej "
2/ Podstawy opracowania:
Pojekt Techniczny : :"Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku warsztatéw szkolnych przy ZSP nr 2 w Gryfinie na
Zaktad Aktywnosci Zawodowej "
Rozp. Ministr. Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. (Dz.U.nr.130,poz. 1389)
Sekocenbud Il kw. 2016 i dane rynkowe
3/ Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
(KNR 2-01; KNR 2-02 ; KNR 4-05 ; KNR 4-01, KNR 4-04 )
Wywoz gruzu i ziemi na 15 km
4/ Uwagi i zalecenia
- Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).
- Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami,
przepisami.
- Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz
materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.
- W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantami
- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem , sztuka budowlang
Prawem Budowlanym, warunkami odbioru robot i zasadami BHP
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ROBOTY BUDOWLANE

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
ROBOTY BUDOWLANE
1STAN ZERO 1 114
1.1|Roboty rozbiérkowe 1 30
1.2|Roboty ziemne 31 32
1.3|Konstrukcje zelbetowe i betonowe 33 44
1.4|Przygotowanie zbrojenia 45 45
1.5|Izolacje przeciwwilgociowe piwnic 46 62
1.6|lzolacja pozioma $cian piwnic 63 64
1.7|Sciany murowane 65 77
1.8|Dach - pokrycie, obrébki blacharskie 78 97
1.8.|Dach 78 92
1
1.8.|Daszki wejsciowe do budynku 93 97
2
1.9|Izolacje przeciw wilgociowe, cieplne, p-dzw. 98 107
1.10/Okna i drzwi zewnetrzne 108 114
2STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY 115 171
2.1|Tynki i elementy z ptyt GK 115 135
2.2|Oblicowania 136 136
2.3|Roboty malarskie 137 138
2.4|Drzwi i okna wewnetrzne 139 153
2.5|Podioza betonowe 154 155
2.6|Podtogi, posadzki, wyktadziny 156 162
2.6.|Warstwy wyréwnujgce 156 156
1
2.6.|Ptytki Gres 30x30 - HYDROFORNIA 157 157
2
2.6.|Ptytki Gres 30x30 - SANITARIATY 158 158
3
2.6.|Ptytki Gres 30x30 - SCHODY 159 160
4
2.6.|Wyktadzina obiektowa w rolce 161 162
5
2.7 Elementy kowalsko-$lusarskie 163 167
2.8|Konstrukcije stalowe 168 168
2.9/Rézne roboty wewnetrzne 169 171
3ISTAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY 172 220
3.1|Elewacja 172 194
3.2|Rézne roboty zewnetrzne 195 199
3.3|Podjazdy 200 206
3.4|Nawierzchnia chodnikéw 207 210
3.5|Opaska 211 214
3.6/Wycinka drzew 215 220
PRZEDMIAR
Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
ROBOTY BUDOWLANE
1 STAN ZERO
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|ST. |KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1./01. |01 0518-06
1/00.00
poz.78 m2 2291,23
RAZEM 2291,23
2|ST. |KNR-W 4- |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - |m?2
d.1./01. |01 0518-07 |powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
1/00.00|z.sz.2.3.
9909-01/3
poz.1 m2 2 291,23
RAZEM 2291,23
3|ST. |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.1./01. |0535-08 ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie do
1/00.00 uzytku
poz.87 m?2 231,32
RAZEM 231,32
4|ST. |KNR4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./01. |0535-04
1/00.00
103*2 m 206,00
RAZEM 206,00
-3-
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ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR
Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
5/ST. |KNR4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|01. |0535-06
1/00.00
5,0*10 m 50,00
RAZEM 50,00
6/ST. |KNR-W 4- |Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych, wywietrzakéw wraz z podsta- |szt.
d.1./01. |02 40206-02|wami o obwodzie do 1760 mm
1/00.00
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
7|ST. |KNR4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1./01. |0348-03 piennej
1/00.00 |analogia
[1,2+3,14+2,55+1,48+1,96*2+2,95+2,75+2,84+0,9*3+1,2*3+1,96+3,84*2]* |m?2 123,18
3,35
[8,68+3,14+2,0*3+8,66+2,87*4+3,05+2,8+2,66]*4,65 m?2 216,09
RAZEM 339,27
8/ST. |KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m3
d.1./01. |0349-02 piennej i z bloczkdéw gazobetonowych
1/00.00 |analogia
0,25[[6,4*3*3,35+1,14+5,55+1,86]+1,0%2,0+[2,26*3+4,36]*2,42+[5,1+1,24] | m3 40,82
*3,3+8,72*4,65]
0,38*[[1,0*2,0]+0,67*2,40*2] m3 1,98
RAZEM 42,80
9|ST. |KNR4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./01. |0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1/00.00 |analogia
0,38*[[2,6*0,66+0,25*0,85]*2+1,0*2,0*10] m3 9,07
0,25*[1,0*2,0*18+0,5*0,5*16] m3 10,00
RAZEM 19,07
10|ST. |KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./01. |01 0212-06
1/00.00
0,9*0,8*2%0,15 m3 0,22
1,5%6,5 m3 9,75
RAZEM 9,97
11|ST. |KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15do 40 |m2
d.1./01. |0104-06 cm; miejsce ciecia - strop
1/00.00
0,9*0,8*2 1,44
A (obliczenia pomocnicze) ========
1,44
poz.11A*0,15 m?2 0,22
RAZEM 0,22
12|ST. |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|01. |0354-04
1/00.00
DRzWI
parter
42 szt. 42,00
RAZEM 42,00
13/ST. |KNR4-01 |Wykucie z muru $wietlikow stalowych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1.|01. |0354-06
1/00.00
<$wietlik dachowy> 0,6*0,9*4 szt. 2,16
RAZEM 2,16
14|ST. |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1./01. |0354-05
1/00.00
1,3*2,0+1,35*2,5+1,35*2,5+1,46*2,59+1,0*2,95+1,0*2,5+2,9*3,5 m?2 28,73
RAZEM 28,73
15|ST. |KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- |m?2
d.1./01. |0354-08 nad 2 m2
1/00.00
OKNA
2,6*3,35*34 m?2 296,14
2,6*1,65*33 m?2 141,57
RAZEM 437,71
16|ST. |KNR 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad szt.
d.1.|01. |0354-14
1/00.00
schody zewn.
[3,6*2+3,1*2]/0,1 szt. 134,00
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PRZEDMIAR
Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
RAZEM 134,00
17|ST. |KNR 2-05 |Pomosty o masie do 1t w halach i budynkach - demontaz t
d.1./01. |0120-03 z.o.
1/00.00|7.
100*220/1000 t 22,00
RAZEM 22,00
18|ST. |KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku - WEWNETRZNEGO m?2
d.1./01. |0104-01
1/00.00
101,78%[3,43*3+3,72+4,63+5,12] 2 418,29
[3,43+3,72)/2*24%6,4 549,12
[4,63+5,12)/2¥13%8,62 546,29
A (obliczenia pomocnicze) ========
3513,70
<01> 2,6*2,3*11 65,78
<02> 2,6%1,5"25 97,50
<Dz1> 4,7*2,38*2 22,37
<Dz2> 1,95*2,4*2 9,36
<Dz3> 1,95*2,4*3 14,04
<Dz4> 1,0*2,0 2,00
B (obliczenia pomocnicze) ========
211,05
< Dw6> 1,9*2,05*3 11,68
C (obliczenia pomocnicze) ========
11,68
poz.A-poz.B-poz.C*2 m2 3 279,29
RAZEM 3 279,29
19|ST. |KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku - ZEWNETRZNEGO m2
d.1./01. |0104-01
1/00.00
101,78*[3,43*3+3,72+4,63+5,12] 2 418,29
[3,43+3,72)/2*24%6,4 549,12
[4,63+5,12]/2*13*8,62 546,29
A (obliczenia pomocnicze) ========
3513,70
<01>2,6%2,3*11 65,78
<02> 2,6%1,5*25 97,50
<Dz1> 4,7*2,38*2 22,37
<Dz2> 1,95*2,4*2 9,36
<Dz3> 1,95*2,4*3 14,04
<Dz4> 1,0*2,0 2,00
B (obliczenia pomocnicze) ========
211,05
< Dw6> 1,9*2,05*3 11,68
C (obliczenia pomocnicze) ========
11,68
poz.178+p0z.179 m?2 972,95
RAZEM 972,95
20|ST. |KNR 4-01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.1./01. |0212-01 15cm
1/00.00
piwnica
<-1.1>51,65%0,1 m3 5,16
<rys. K-0.3 - tawa - £-1> 8,7*0,3*0,1*3*1,2 m3 0,94
<rys. K-0.3 - Podbicie Pd1 (40x40cm)> 0,4*0,4*0,1*5*1,2 m3 0,10
<rys. K-0.3 - St-1> 0,5*0,5*0,1*13*1,2 m3 0,39
<rys. K-0.3 - St-2> 0,65%0,8*0,1*1,2 m3 0,06
<pozostatych - schody , studzinki > 3,5 m3 3,50
RAZEM 10,15
21|ST. |KNR 2-02 |Zabezpiecznie okien z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstruk- |m2
d.1./01. |0609-03 cji na sucho - jedna warstwa - wsp do R i S = 0,4, do M=0
1/00.00 |demontaz
2,65"3,35*4 m?2 35,51
RAZEM 35,51
22|ST. |NNRNKB |(z.VI) Pokrycie scian blachg powlekang trapezowa na tatach - wsp do R i S|m2
d.1./01. |202 0540-01|= 0,4, do M=0
1/00.00
[29,78+18,12]*4,9 m?2 234,71
RAZEM 234,71
23|ST. |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.1./01. |0106-02 dynku przy istniejgcych fundamentach
1/00.00
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<rys. K-0.3 - tawa - £-1> 8,7%0,3*0,7*3*1,2 m3 6,58
<rys. K-0.3 - Podbicie Pd1 (40x40cm)> 0,4*0,4*0,7*5*1,2 m3 0,67
<rys. K-0.3 - St-1> 0,5*0,5*0,7*13*1,2 m3 2,73
<rys. K-0.3 - St-2> 0,65*0,8*0,7*1,2 m3 0,44
RAZEM 10,42
24|ST. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1./01. |0108-11 odlegtos$¢ 15 km - ze sktadowaniem
1/00.00/0108-12
analogia
poz.1*0,04+p0z.7*0,12+p0z.8+p0z.9+p0oz.10+poz.12*1,0*2,0*0,05+poz.14*|m3 347,56
0,05+p0z.18*0,03+p0z.19*0,03+p0z.20
RAZEM 347,56
25|ST. Sktadowanie papy t
d.1.|01. |cena zakia-
1/00.00 |dowa
poz.1*8*2/1000 t 36,66
RAZEM 36,66
26|ST. Skfadowanie szkia t
d.1.|01. |cena zakta-
1/00.00 |dowa
poz.15*5/1000 t 2,19
RAZEM 2,19
27|ST. Skfadowanie styropianu t
d.1.|01. |cena zakia-
1/00.00 |dowa
poz.21*2/1000 t 0,07
RAZEM 0,07
28|ST. |KNR4-01 |Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km m3
d.1./01. |0108-06 grunt.kat. Ill
1/00.00/0108-08
analogia
poz.23 m3 10,42
RAZEM 10,42
29|ST. |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi |m3
d.1./01. |0211-03 kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1/00.00|0214-04 mochodami samowytadowczymi na odl.15 km - sktadowanie
analogia
poz.23 m3 10,42
RAZEM 10,42
30{ST. |KNR4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1./01. |1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km - sktadowanie
1/00.00|1107-04
[p0z.3*6+p0z.4*6+p0z.5*6+p0z.15*20+p0z.22*6*2]/1000+p0z.17 t 36,49
RAZEM 36,49
1.2 Roboty ziemne
31|ST. |KNR2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 |m3
d.1./02. |0201-05 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
2/00.00|0214-04 czymi na odlegtos¢ 15 km
<schody zewnetrzne> 9,0*3,8*3,0 m3 102,60
RAZEM 102,60
32|ST. |KNR2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./03. |1101-07 Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm
2|00.00
<schody zewnetrzne> 9,0*3,5*3,0-6,0*3,2*1,5 m3 65,70
RAZEM 65,70
1.3 Konstrukcje zelbetowe i betonowe
33|ST. |KNR2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym gr. 10 cm m3
d.1./03. |1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
3/00.00
<rys. K-0.3 - tawa - £-1> 8,70,5*0,1*3 m3 1,30
<rys. K-0.3 - Podbicie Pd1 (40x40cm)> 0,6*0,6*0,1*5 m3 0,18
<rys. K-0.3 - St-1>0,7*0,7*0,1*13 m3 0,64
<rys. K-0.3 - St-2> 0,85%1,0*0,1 m3 0,08
<rys. K/08 - elementy konstrukcyjne wejscia gtownego> [6,15*2,67+8,72* |m3 3,14
1,72]*0,1
<rys. K/09 - schody SCH2, $ciana oporowa SCO1> 2,4*6,82*0,1 m3 1,64
<rys. K/08 - elementy konstrukcyjne wejscia gltbwnego> 1,05*1,92*0,1 m3 0,20
<rys. K/09 - schody SCH2, $ciana oporowa SCO1> 2,0*1,23*0,1 m3 0,25
RAZEM 7,43
34|ST. |KNR2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne |m3
d.1./05. |0202-01 uktadanie betonu
3/00.00 Beton zwykty C20/25 (B-25) W8
<rys. K-0.3 - tawa - £-1> 8,7*0,3*0,3*3 m3 2,35
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RAZEM 2,35
35|ST. |KNNR 3 Podbicie betonem o grubosci do 40 cm faw lub $cian fundamentowych od- |m3
d.1./05. |0201-01 cinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawod-
3/00.00 nionym kat. lll z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadow-
czym na odlegtos¢ do 1 km
Beton zwykty C20/25 (B-25) W8
<rys. K-0.3 - Podbicie Pd1 (40x40cm)> 0,4*0,4*0,3*5 m3 0,24
RAZEM 0,24
36|ST. |KNR2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - recz- |[m3
d.1./05. |0204-01 ne uktadanie betonu
3/00.00 Beton zwykty C20/25 (B-25) W8
<rys. K-0.3 - St-1> 0,5*0,5*0,3*13 m3 0,98
<rys. K-0.3 - St-2> 0,65*0,8*0,3 m3 0,16
RAZEM 1,14
37|ST. |KNR2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1./05. |0205-01 Beton zwykty C20/25 (B-25) W8
3/00.00
<rys. K/08 - elementy konstrukcyjne wejscia gtéwnego> [6,15*2,67+8,72* |m3 4,71
1,72]*0,15
RAZEM 4,71
38/ST. |KNR2-02 [Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 3 m i przekro- [m3
d.1./05. |0239-04 ju prostokgtnym grubosci do 25 cm - reczne uktadanie betonu
3/00.00 Beton zwykty C20/25 (B-25) W8
<rys. K/08 - elementy konstrukcyjne wejscia gtéwnego> [1,72*0,93+1,52* |m3 6,05
0,65*2+[0,93+1,32)/2*1,05+1,32*6,0+1,32*8,74]*0,25
<rys. K/09 - schody SCH2, $ciana oporowa SCO1> [6,0+1,37]*3,24*0,25 |m3 5,97
RAZEM 12,02
39|ST. |KNR 2-02 |Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokgtna o stopie ptaskiej | m3
d.1./05. |0238-01 - reczne uktadanie betonu
3/00.00 Beton zwykty C20/25 (B-25) W8
<rys. K/09 - schody SCH2, $ciana oporowa SCO1> 2,2*6,62*0,3 m3 4,37
RAZEM 4,37
40|ST. |KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- |m3
d.1./05. |0218-01 wym podiozu - reczne uktadanie betonu
3/00.00 Beton zwykty C20/25 (B-25) W8
<rys. K/08 - elementy konstrukcyjne wejscia gtownego> 1,05*1,92*0,15 m3 0,30
<rys. K/09 - schody SCH2, $ciana oporowa SCO1> 2,0*1,23*0,15 m3 0,37
RAZEM 0,67
41|ST. |KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dacho- |m?2
d.1.|05. |0201-06 wych
3/00.00
<otwory po naswietlach dachowych> 1,24*0,86*4*1,2 m2 5,12
<otwory po uzbrojeniu wentylacyjnym > 0,5*0,5*25*1,2+1,0*1,0*3*1,2 m2 11,10
RAZEM 16,22
42|ST. |KNR 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych plyt stropowych z betonu monolitycznego - obje- |m3
d.1./05. |0203-08 z. |tos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
3/00.00|sz. 2.6. Beton zwykty C20/25 (B-25)
9905-01
<otwory po naswietlach dachowych> 1,24*0,86*0,1*4 m3 0,43
<otwory po uzbrojeniu wentylacyjnym > 0,5*0,5*0,1*25+1,0%1,0*0,1*3 m3 0,92
RAZEM 1,35
43|ST. |KNR2-02 |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego |m3
d.1./05. |0208-05z. |obwodu do przekroju do 20 - reczne uktadanie betonu Jako robota w bud.z
3/00.00|sz. 5.7. elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym
9907-05 miejscu
Beton zwykty C20/25 (B-25) W8
<rys. K-3.1.1 - trzpieh T1> 3,97*0,3*0,18*2 m3 0,43
RAZEM 0,43
44|ST. |KNR 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1./05. |0210-06 z. |ponad 16 - reczne ukladanie betonu Jako robota w bud.z elem.prefabryko-
3/00.00|sz. 5.7. wanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu
9907-05 Beton zwykty C20/25 (B-25) W8
<rys. K-3.1.1 - wieniec W1> 8,62*[0,18*0,18]*2 m3 0,56
RAZEM 0,56
1.4 Przygotowanie zbrojenia
45|ST. |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1./04. |0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
4/00.00
<rys. K/03 - tawa fundamentowa £1> 47,2*3/1000 t 0,14
<rys. K/03 - Stopa fundamentowa St1> 3,1*13/1000 t 0,04
<rys. K/03 - Stopa fundamentowa St2> 7,2/1000 t 0,01
<rys. K/03 - Podbicie Pd1> 8,0*5/1000 t 0,04
<rys. K/04 - Trzpien T1> 25,3*2/1000 t 0,05
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<rys. K/04 - Wieniec W1> 43,3*2/1000 t 0,09
<rys. K/08 - Elementy konstrukcji wejscia gtownego> 1700,3/1000 t 1,70
<rys. K/09 - Sciana oporowa Sco1> 1118,9/1000 t 1,12
<rys. K/09 - Schody Sch2> 117,4/1000 t 0,12
<rys. K/14 - stezenia krzyzowe z pretow fi12> 91,1/1000 t 0,09
<otwory po naswietlach dachowych> 1,24*0,86*0,1*3*50/1000 t 0,02
<otwory po uzbrojeniu wentylacyjnym > 0,5*0,5*25*1,2*50/1000 t 0,38
RAZEM 3,80
1.5 Izolacje przeciwwilgociowe piwnic
46|ST. |KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm m2
d.1./01. |0810-03
5/00.00|0810-04
[102,6+18,37+1,0*4]*1,0 m?2 124,97
RAZEM 124,97
47|ST. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
d.1./01. |0108-09 tos$¢ 15 km - ze sktadowaniem
5/00.00|0108-10
analogia
poz.46*0,15 m3 18,75
RAZEM 18,75
48|ST. |KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna o grubosci 12 cm m2
d.1.{19. |0308-03 Beton zwykty C16/20 (B-20)
5/00.00|0308-04
poz.46 m2 124,97
RAZEM 124,97
49(ST. |KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.1./02. |0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
5/00.00
[102,6+18,37]*1,0*0,7 m3 84,68
RAZEM 84,68
50{ST. |KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.1./02. |0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll
5/00.00
poz.49 m3 84,68
RAZEM 84,68
51|ST. |KNR AT-40 |Skucie zmurszatego tynku m2
d.1./01. |0104-01
5/00.00
[102,6+18,37]*1,0%0,7 m?2 84,68
2,4*6,0 m?2 14,40
RAZEM 99,08
52|ST. |KNR4-01 |Odgrzybianie spoin scian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 m2
d.1./01. |0620-03 przy uzyciu klamer budowlanych
5/00.00
poz.51 m2 99,08
RAZEM 99,08
53|ST. |ZKNR C-1 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1./01. |0101-02
5/00.00
poz.51 m2 99,08
RAZEM 99,08
54|ST. |ZKNR C-2 |Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - 2,0-5,0 m2 m2
d.1.|16. |0409-02
5/00.00
poz.51 m2 99,08
RAZEM 99,08
55|ST. |ZKNR C-1 |Wzmocnienie podioza preparatami wzmacniajagcymi i zmniejszajacymi m2
d.1.|16. |0101-08 chtonnos$¢ - wg PB
5/00.00
poz.51 m2 99,08
RAZEM 99,08
56|ST. |ZKNR C-2 |Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych gtadkich |m?2
d.1./16. |0416-01
5/00.00
poz.61 m?2 190,72
RAZEM 190,72
57|ST. |ZKNR C-2 |Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie na $cianach - ponad 5,0 m2 w jed-|m2
d.1./16. |0408-03 nym miejscu
5/00.00
poz.61 m2 190,72
RAZEM 190,72
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58/ST. |KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie - |[m2
d.1./16. |0101-01 wg PW
5/00.00|analogia
<rys. K-0.3 - tawa - £-1> 8,7%0,5*3 m?2 13,05
<rys. K-0.3 - Podbicie Pd1 (40x40cm)> 0,6*0,6*5 m?2 1,80
<rys. K-0.3 - St-1>0,7*0,7*13 m?2 6,37
<rys. K-0.3 - St-2> 0,85*1,0 m?2 0,85
<rys. K/08 - elementy konstrukcyjne wejscia gtownego> [6,15*2,67+8,72* |m?2 31,42
1,72]
<rys. K/09 - schody SCH2, $ciana oporowa SCO1> 2,4*6,82 m2 16,37
<rys. K/08 - elementy konstrukcyjne wejscia gtownego> 1,05*1,92 m2 2,02
<rys. K/09 - schody SCH2, $ciana oporowa SCO1> 2,0*1,23 m?2 2,46
RAZEM 74,34
59|ST. |KNR 0-41 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienialm2
d.1./16. |0102-01 -wg PW
5/00.00 |analogia
<rys. K/08 - elementy konstrukcyjne wejscia gtownego> [1,72*0,93+1,52* |m?2 43,88
0,65*2+[0,93+1,32)/2*1,05+1,32*6,0+[1,32+0,8]/2*8,74]*2
<rys. K/09 - schody SCH2, $ciana oporowa SCO1> [6,0+1,37]*3,24*2 m2 47,76
A (sumaczesciowa) | s
m?2 91,64
[102,6+18,37]*1,0%0,7 m?2 84,68
2,4*6,0 m?2 14,40
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 99,08
RAZEM 190,72
60|ST. |KNR0-39 |Uszczelnienie ptynng folig uszczelniajaca ; powierzchnie poziome , z m2
d.1.|16. |0115-02 wktadkg z wtdkniny - wg PW
5/00.00|analogia
poz.58 m2 74,34
RAZEM 74,34
61|ST. |KNR 0-39 |Uszczelnienie ptynng folig uszczelniajgca ; powierzchnie pinowe , z wktad-| m2
d.1./16. |0115-03 ka z wtdkniny - wg PW
5/00.00 |analogia
poz.59 m?2 190,72
RAZEM 190,72
62|ST. |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt z polistyrenu estrudowanego gr. |m?2
d.1./16. |0609-09 10 cm pionowe na emulsjii bitumicznej z siatkg zbrojaca
5/00.00|analogia piyty z polistyrenu estrudowanego gr. 10 cm - wg PW
poz.59B m2 99,08
RAZEM 99,08
1.6 Izolacja pozioma sScian piwnic
63|ST. |KNR0-39 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o normal-|m
d.1./16. |0101-01 nej twardosci gr. 1 cegly metodg iniekcji grawitacyjne;j
6/00.00 |analogia
<$ciany wewnetrzne>
6,55*2+101,78+5,2*4 m 135,68
RAZEM 135,68
64|ST. |KNR 0-39 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o normal-|m
d.1./16. |0101-02 nej twardosci gr. 1 1/2 cegly metodg iniekcji grawitacyjnej
6/00.00|analogia
<$ciany zewnetrzne>
[102,6+18,37+1,0%4] m 124,97
RAZEM 124,97
1.7 Sciany murowane
65/ST. |KNRK-02 |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5|m2
d.1./06. |0103-04 m na zaprawie tradycyjnej
7/00.00
8,62*3,97 m?2 34,22
RAZEM 34,22
66|ST. |KNR K-02 |Sciany z blokéw wapienno-piaskowych M24 w budynkach 1-kond. o wys. |m2
d.1./06. |0103-07 do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej
7/00.00
ZEWN
okna
[0,14*2,6*[11+13]+2,6*1,65+2,65*3,35*23+2,65*1,05*11]*2<gr. 48> +2,6* |m?2 520,44
1,59*6
drzwi
[3,0*3,0+1,49*2,13+2,09*0,22+2,15*0,9+2,07*0,2+0,81*2,18]*2 m?2 33,50
UZUPELNIENIA
1,87*2,0+2,02*2,0+2,06*2,0*2+1,0*2,0+0,86*2,0+0,2*2,0*5 m?2 21,74
RAZEM 575,68
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67|ST. |KNRK-02 |Scianki dziatowe z blokéw wapienno-piaskowych M12 o wys. do 4,5 mna |m?2
d.1./06. |0105-05 zaprawie tradycyjnej
7/00.00
[1,06*2,0+0,8*2,0*4+1,0*2,0*6] m?2 20,52
RAZEM 20,52
68|ST. |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd  |m3
d.1.|06. |0313-02 dla belek
7/00.00
poz.69*0,2*0,1 m3 3,53
RAZEM 3,53
69|ST. |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. |m
d.1./06. |0313-04 belek stalowych do | NP 180 mm
7/00.00
< N1 LN 150x100x10> 2*2,57*11 m 56,54
<P1 (IPN200)> 2*5,2 m 10,40
<N2 (Ln60x40x5)> 36*1,5 m 54,00
<N3 (IPN120> 16*1,5 m 24,00
<N4 (Ln90x60x8)> 1,5 m 1,50
<N5 (IPN140)> 6*2,45 m 14,70
<N6 (Ln60x40x5)> 14*0,9 m 12,60
<N7 (IPN120)> 2*1,5 m 3,00
RAZEM 176,74
70/ST. |KNR4-01 |Obmurowanie koncéw belek szt.
d.1.|06. |0317-06
7/00.00
< N1 LN 150x100x10> 2*2*11 szt. 44,00
<P1 (IPN200)> 2*2 szt. 4,00
<N2 (Ln60x40x5)> 36*2 szt. 72,00
<N3 (IPN120> 16*2 szt. 32,00
<N4 (Ln90x60x8)> 2 szt. 2,00
<N5 (IPN140)> 6*2 szt. 12,00
<N6 (Ln60x40x5)> 14*2 szt. 28,00
<N7 (IPN120)> 2*2 szt. 4,00
RAZEM 198,00
71|ST. |KNR 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.1.|06. |0123-05
7/00.00
<N2 (Ln60x40x5)> 36*1,5 54,00
<N3 (IPN120> 16*1,5 24,00
<N4 (Ln90x60x8)> 1,5 1,50
<N5 (IPN140)> 6*2,45 14,70
<N6 (Ln60x40x5)> 14*0,9 12,60
<N7 (IPN120)> 2*1,5 3,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
109,80
poz.A*0,3*3 m?2 98,82
RAZEM 98,82
72|ST. |KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.|06. |0703-03
7/00.00
poz.69 m 176,74
RAZEM 176,74
73|ST. |KNR 4-01 |Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cemen- |m2
d.1./06. |0704-01 towg
7/00.00
poz.71 m2 98,82
RAZEM 98,82
74/ST. |KNR4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg |m2
d.1./06. |0704-03 cementowg
7/00.00
poz.73 m2 98,82
RAZEM 98,82
75|ST. |KNR 4-01 |Naprawa szczelin i rys - osadzenie pretéw fi 6 na zaprawie systemowej - |m
d.1./06. |0322-01 wg PW
7/00.00|analogia
Sciany zewnetrzne
<przyjeto> 30 m 30,00
RAZEM 30,00
76|ST. |KNR 4-01 |Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy |m
d.1./06. |0307-01 cementowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
7/00.00
<przyjeto>30 m 30,00
RAZEM 30,00
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77|ST. |ZKNR C-2 |Przygotowanie podioza cementowego - naprawa rys; klamrowanie i zalanielm
d.1.|06. |0601-03 zywicg

7/00.00
<przyjeto> 20 m 20,00
RAZEM 20,00
1.8 Dach - pokrycie, obrébki blacharskie
1.8. Dach
1

78|ST. |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe wraz z obrébkg |m2
d.1./09. |02 0504-02 |Swietlikow, wytazu, pionu wentylacyjnego, ogniomuréw
8.1/00.00 papa termozgrzewalna podktadowa samoprzylepna - wg PW
papa termozgrzewalna nawierzchniowa - wg PW

dach - pota¢ dachowa
[1,04+8,51+0,88]*102,31+[1,04*8,51*2]+[9,85*103,08] m?2 2100,13
A (sumacze$ciowa) | s

m?2 2100,13
dach - obrobki z papy
0,65*103,08 m?2 67,00
1,04%102,31+[1,04*8,51*2] m?2 124,10
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 191,10
RAZEM 2 291,23
79|ST. |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.1./09. |0609-01 wierzchu konstrukcji na lepiku
8.1/00.00 Ptyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) gr. 20 cm
[8,51+0,88]*102,31+[1,04*8,51*2]+[9,85*103,08] m?2 1993,73
RAZEM 1993,73
80|ST. |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.1./09. |0609-01 wierzchu konstrukgji na lepiku
8.1/00.00 Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podfoga) gr. 15 cm
1,04*102,31+1,04*8,51*2 m?2 124,10
RAZEM 124,10
81|ST. |KNR2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na m2
d.1./09. |0609-01 wierzchu konstrukcji na lepiku
8.1/00.00 Ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej gr. 10 cm
103,08*0,1*2 m?2 20,62
RAZEM 20,62

82|ST. |KNR0-33 |Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do da- |szt.

d.1./09. |0123-01 chu
8.1/00.00
[poz.79+p0z.80]*5 szt. 10 589,15
RAZEM 10 589,15
83|ST. |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2

d.1./09. |02 0504-01 |papa termozgrzewalna paroizolacyjna - wg PW
8.1/00.00 |analogia

poz.78 m2 2 291,23
RAZEM 2 291,23
84|ST. |KNR4-01 |Wykonanie obudowy attyki z ptyt OSB 20 mm - wg PW m2
d.1./09. |0410-05
8.1/00.00 |analogia
[9,17*2+103,5]*1,05*2 m?2 255,86
RAZEM 255,86
85/ST. |KNR0-21 |Obicie zwienczenia dachu ze sklejki gr. 22 mm m2
d.1./09. |4004-07 sklejka iglasta wodoodporna gr. 22 mm
8.1/00.00 |analogia
103*0,08*0,3*2 m?2 4,94
RAZEM 4,94
86|ST. |KNR 2-05 |Profil zamkniety 100x100x5 mm kotwiony do istniejgcej Sciany t
d.1./09. |0208-02
8.1/00.00
103*2*14,7/1000*1,1<kotwienie > t 3,33
<Ptaskownik 50x5 mm I= 250mm mocowany co 60 cm>103/0,6*0,25%1,96/ |t 0,09
1000*1,1
RAZEM 3,42

87|ST. |KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy cynkowo-tyt-| m2
d.1./09. |0507-02 nowe;j
8.1/00.00 |analogia

0,65*103,08*2 m?2 134,00
0,7¥102,31+[0,7*[8,51+9,85]*2] m?2 97,32
RAZEM 231,32
88|ST. |KNR2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy z cynkowo-tytnowej m
d.1./09. |0509-04
8.1/00.00

-11 -
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103 m 103,00
RAZEM 103,00
89|ST. |KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm z blachy z cynkowo-tytnowe;j m
d.1./09. |0511-02
8.1/00.00
0,8*5 m 4,00
RAZEM 4,00
90|ST. |KNR2-02 |Przelew awaryjny z blachy z cynkowo-tytnowej szt.
d.1./09. |0509-09
8.1/00.00 |analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
91|ST. |KNR 2-15/ |Wpust dachowe z dodatkowym zabezpieczeniem przez automatyczny kpl.
d.1.|09. |GEBERIT |elektryczny element grzejny - wg PW
8.1/00.00|0405-01
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
92|ST. |KNR2-17 |Wywietrzaki dachowe o $r. 150 mm z nasadg kominowa hybrydowg - wg |szt.
d.1./09. |0152-02 PW
8.1/00.00
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
1.8. Daszki wejsciowe do budynku
2
93|ST. |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe wraz z obrobkg  |m?2
d.1./09. |02 0504-02 |Swietlikow, wytazu, pionu wentylacyjnego, ogniomuréw
8.2/00.00 papa termozgrzewalna podktadowa samoprzylepna - wg PW
papa termozgrzewalna nawierzchniowa - wg PW
16,44%[2,1+0,28] m?2 39,13
5,99*1,4 m?2 8,39
13,01,5 m?2 19,50
9,0*1,3 m?2 11,70
RAZEM 78,72
94|ST. |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.1./09. |0609-01 wierzchu konstrukgji na lepiku
8.2/00.00 Ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej gr. 10 cm spadkowej
poz.93 m2 78,72
RAZEM 78,72
95/ST. |KNR4-01 |Wykonanie poszycia z ptyt OSB 20 mm - daszek - wg PW m2
d.1./09. |0410-05
8.2/00.00 |analogia
poz.93 m2 78,72
RAZEM 78,72
96/|ST. Oktadziny z ptyt aluminiowych na stropach na podkonstrukgji , ze wszystki- | m2
d.1./09. |kalk. wtasna |mi profilami wykonczeniowymi i podkonstrukcjg - wg PW
8.2/00.00
poz.93 m2 78,72
RAZEM 78,72
97|ST. |KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy cynkowo-tytanowe;j m
d.1./09. |02 0527-02
8.2/00.00
<daszki nad wejsciem> 3,0*8 m 24,00
RAZEM 24,00
1.9 Izolacje przeciw wilgociowe, cieplne, p-dzw.
98|ST. |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.1./16. |0607-01 poziome podposadzkowe
9|00.00
p0z.99+poz.100 1742,20
A (obliczenia pomocnicze) ========
1742,20
poz.98A*1,1 m?2 1916,42
RAZEM 1916,42
99|ST. |KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na m2
d.1./16. |0609-03 wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
9/00.00 Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podfoga) gr. 10 cm
piwnica
<-1.1> 51,65 m?2 51,65
RAZEM 51,65
100|ST. |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.1.[16. |0609-03 wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa - GARAZ
9/00.00 Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podfoga) gr. 15 cm
parter
<0.1> 10,93 m?2 10,93
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<0.2> 32,63 m?2 32,63
<0.3> 27,02 m?2 27,02
<0.4> 8,76 m?2 8,76
<0.5> 86,58 m?2 86,58
<0.5a> 6,91 m?2 6,91
<0.6> 18,93 m?2 18,93
<0.7> 17,76 m?2 17,76
<0.08> 18,23 m?2 18,23
<0.9> 74,88 m?2 74,88
<0.10> 85,87 m?2 85,87
<0.11> 100,47 m?2 100,47
<0.12> 37,61 m?2 37,61
<0.12a> 215,13 m?2 215,13
<0.13> 52,03 m?2 52,03
<0.13a> 100,08 m?2 100,08
<0.14> 36,11 m?2 36,11
<0.15> 8,95 m?2 8,95
<0.16> 3,62 m?2 3,62
<0.17> 51,52 m?2 51,52
<0.18> 11,73 m?2 11,73
<0.19> 11,48 m?2 11,48
<0.20> 77,26 m?2 77,26
<0.21> 77,25 m?2 77,25
<0.22> 10,68 m?2 10,68
<0.23> 64,02 m?2 64,02
<0.24> 12,32 m?2 12,32
<0.25> 17,35 m?2 17,35
<0.26> 56,19 m?2 56,19
<0.27> 104,22 m?2 104,22
<0.28> 37,19 m?2 37,19
<0.29> 37,41 m?2 37,41
<0.30>18,03 m?2 18,03
<0.31> 18,55 m?2 18,55
<0.32> 18,13 m?2 18,13
<0.33> 18,16 m?2 18,16
<0.34> 16,5 m?2 16,50
<0.35> 23,75 m?2 23,75
<0.36> 11,94 m?2 11,94
<0.37> 11,55 m?2 11,55
<0.38> 26,52 m?2 26,52
<0.39> 5,1 m?2 5,10
<0.40> 5,57 m?2 5,57
<0.41> 5,63 m?2 5,63
RAZEM 1690,55
101|ST. |KNR 0-39 |Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne - wg PW m2
d.1.|16. |0114-02
9|00.00
parter
<0.15> 8,95 m?2 8,95
<0.16> 3,62 m?2 3,62
<0.36> 11,94 m?2 11,94
<0.37> 11,55 m?2 11,55
<0.39> 5,1 m?2 5,10
<0.40> 5,57 m?2 5,57
RAZEM 46,73
102|ST. |KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie |m2
d.1./16. |0115-01 itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
9/00.00 uszczelniajgcy ; powierzchnie poziome, bez wktadki z wiékniny - wg PW
poz.101 m?2 46,73
RAZEM 46,73
103|ST. |KNR0-29 |Izolacja poziomych szczelin tasmami - wg PW m
d.1./16. |0638-01
9/00.00|analogia
<0.15> [2,44+2,4+1,1+1,45+1,22+1,24]*2 m 19,70
<0.16> [1,5+2,4]*2 m 7,80
<0.36> [2,84+2,67+2,63+1,57+1,13]*2 m 21,68
<0.37> [2,75+2,67+2,54+1,57+1,13]*2 m 21,32
<0.39> [2,63+2,04]*2 m 9,34
<0.40> [2,63+2,17]*2 m 9,60
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RAZEM 89,44
104/ST. |KNR0-39 |Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.1.|16. |0114-02
9|00.00
parter
<0.15> [2,44+2,4+1,1+1,45+1,22+1,24]*2*2,0 m?2 39,40
<0.16> [1,5+2,4]*2*2,0 m?2 15,60
<0.36> [2,84+2,67+2,63+1,57+1,13]*2*2,0 m?2 43,36
<0.37> [2,75+2,67+2,54+1,57+1,13]*2*2,0 m?2 42,64
<0.39> [2,63+2,04]*2*2,0 m?2 18,68
<0.40> [2,63+2,17]*2*2,0 m?2 19,20
RAZEM 178,88
105|ST. |KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie |m2
d.1./16. |0115-03 itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
9/00.00 uszczelniajgcy ; powierzchnie pionowe, bez wkiadki z wtdkniny
poz.104 m2 178,88
RAZEM 178,88
106/ST. |KNR 0-29 |lzolacja pionowych szczelin tasmami - wg PW m
d.1./16. |0639-01
9/00.00|analogia
<0.15> 2,04*3 m 24,00
<0.36> 2,0*4*3 m 24,00
<0.37> 2,0*4*3 m 24,00
<0.39> 2,04 m 8,00
<0.40> 2,04 m 8,00
RAZEM 88,00
107|ST. |KNR 2-05 |Lekka obudowa $cian ptytg warstwowa z rdzeniem styropiannowym - gr.  |m2
d.1./16. |1002-01 10 cm
9|00.00
<0.12a> 25,4*[4,63+5,12]/2+8,62*[4,63] m?2 163,74
<0.13a> 12,04*[4,63+5,12]/2+8,62*[4,63] m?2 98,61
RAZEM 262,35
1.10 Okna i drzwi zewnetrzne
108|ST. |KNR-W 2- |Okna drewniane fabrycznie wykonczone o powierzchni ponad 2.0 m2 - wg |m2
d.1.|14. |02 1001-03 |PW
10/00.00
<01> 2,6*2,3*11 m?2 65,78
<02> 2,6*1,5*25 m?2 97,50
RAZEM 163,28
109|ST. |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - wg PW m2
d.1.|14. |02 1040-02
10/00.00
<Dz1> 4,7*2,38*2 m?2 22,37
<Dz2> 1,95*2,4*2 m?2 9,36
<Dz3> 1,95*2,4*3 m?2 14,04
RAZEM 45,77
110|ST. |KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - wg PW m2
d.1.|14. |02 1203-02
10/00.00
<Dz4> 1,0*2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
111|ST. |KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikdéw z postformingu w $cianach z cegiet - wg PW |m
d.1./14. |0321-01
10|00.00 |analogia
<01> 2,611 m 28,60
<02> 2,6*25 m 65,00
RAZEM 93,60
112|ST. |KNR-W 2- |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2 El 30- wg PW m2
d.1.|14. |02 1017-03
10/00.00
<$wietlik dachowy> 0,6*0,9 m?2 0,54
RAZEM 0,54
113|ST. |KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - wg PW szt
d.1.|14. |02 1016-07
10/00.00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
114|ST. |KNR-W 2- |Zaluzje okienne osadzone w $cianach o powierzchni elementu ponad 1 m2|szt.
d.1.|14. |02 1215-06 |- wg PW
10/00.00
2,61,5 szt. 3,90
RAZEM 3,90
2 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
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21 Tynki i elementy z ptyt GK
115|ST. |ZKNR C-1 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.2./10. |0101-02
1/00.00
poz.18 m2 3 279,29
RAZEM 3 279,29
116|ST. |ZKNR C-2 |Oczyszczenie spoin na gtebokos¢ do 2 cm na $cianach w miejscach tatwo |m2
d.2./10. |0403-03 dostepnych - ponad 5,0 m2
1/00.00
poz.18 m?2 3 279,29
RAZEM 3 279,29
117|ST. |ZKNR C-2 |Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - 2,0-5,0 m2 m2
d.2.|10. |0409-02
1/00.00
poz.18 m2 3 279,29
RAZEM 3 279,29
118|ST. |ZKNR C-2 |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metodg sma- |m2
d.2.|10. |0404-05 rowania - jednokrotne
1/00.00
poz.117 m?2 3 279,29
RAZEM 3 279,29
119|ST. |ZKNR C-2 |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metodg sma- |m2
d.2.{10. |0404-06 rowania - kazde nastepne
1/00.00
poz.117 m2 3 279,29
RAZEM 3 279,29
120|ST. |ZKNR C-2 |Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych gtadkich |m2
d.2./10. |0416-01
1/00.00
poz.61 m2 190,72
RAZEM 190,72
121|ST. |KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach |m2
d.2./10. |0804-01 ptaskich i stupach
1/00.00
piwnica
<-1.1>[8,44+6,14]*2,02 m?2 29,45
A (sumaczesciowa) e
m?2 29,45
parter
<0.1> [5,55+1,95]*2*2,85-<Dz1> 4,7*2,38*2 m?2 20,38
<0.2> [5,68+5,81]*2*2,85-[<Dz1> 4,7*2,38"2] m?2 43,12
<0.3> [5,77+6,36]*2*2,85-<02> 2,6*1,5 m?2 65,24
<0.4>[2,85+3,1]*2*2,85 m?2 33,92
<0.5>[14,79+6,39]*2*2,85-<02> 2,6*1,5*5 m?2 101,23
<0.5a> [2,22+3,1]*2*2,85 m2 30,32
<0.6> [2,95+6,39]*2*2,85-<02> 2,6*1,5 m?2 49,34
<0.7>[2,78+6,39]*2*2,85-<02> 2,6"1,5 m2 48,37
<0.8> [2,84+6,42]*2*2,85-<02> 2,6*1,5 m2 48,88
<0.9>[11,37+6,42]*2*2,85 m2 101,40
<0.10> [41,77+2,03]*2*2,5-<Dz3> 1,8*2,4 m2 214,68
<0.11> 11,64*[4,63+5,12]/2*2+8,72*[4,63+5,12] m?2 198,51
<0.12> [4,34+11,64]*2*2,3+<Sciany nad antresolg> 4,34*[2,23+2,72] m2 94,99
<0.12a> 25,4*[4,63+5,12]/2+8,62%[5,12] m?2 167,96
<0.13> [6,09+11,64]*2*2,3+<Sciany nad antresolg> 6,09%[2,23+2,72] m?2 111,70
<0.13a> 12,04*[4,63+5,12]/2+8,62*[5,12] m2 102,83
<0.14> [5,83+8,72+1,56]*2*3,3-<01>2,6*2,3*2 m?2 94,37
<0.15> [2,44+2,4+1,1+1,45+1,22+1,24]*2*3,3 m?2 65,01
<0.16> [1,5+2,4]2*3,3 m?2 25,74
<0.17> [6,0+8,66]*2*3,3-[<01>2,6*2,3*2+<Dw9> 1,0*2,05+2,35"1,15+< m?2 76,44
Dw6> 1,8*2,0]
<0.18> [2,74+4,28]*2*3,3-[<03> 2,7*1,3+<Dw9> 1,0*2,05+2,35*1,15] m?2 38,07
<0.19> [2,74+4,25]*2*3,3-[<01>2,6"2,3+<03> 2,7*1,3+<Dw9> 1,0*2,05+ |m?2 31,89
2,35"1,15]
<0.20> [8,83+8,75]*2*3,3-[<01>2,6*2,3*3+<Dw9> 1,0*2,05+2,35*1,15+< |m?2 89,74
Dw6> 1,8*2,0]
<0.21> [8,83+8,75]*2*3,3-[<01>2,6*2,3*3+<Dw10> 1,0*2,05+2,1*1,15+< |m?2 90,02
Dw6> 1,8*2,0]
<0.22> [2,85+3,8]*2*3,3-[<O5> 2,1*1,15+<Dw10> 1,0*2,05+2,1*1,15] m?2 37,01
<0.23> [8,68+8,72]*2*3,3-[<Dz2> 1,8*2,4+<Dw8> 1,8*2,05] m?2 106,83
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<0.24> [5,71+2,16]*2*2,5-[<Dz3> 1,8*2,4*2+<Dw8> 1,8*2,05] m?2 27,02
<0.25> [2,73+6,35]*2*2,85-<Dz2> 1,8*2,4 m?2 47,44
<0.26> [8,85+6,35]*2*2,85-<02> 2,6*1,5"5 m?2 67,14
<0.27> [48,25+2,16]*2*2,5-[<Dw6> 1,8*2,0*3+<Dz3> 1,8*2,40] m?2 236,93
<0.28> [5,86+6,35]*2*2,85-<02> 2,6%1,5*2 m?2 61,80
<0.29> [5,81+6,44]*2*2,85-<02> 2,6*1,5*2 m?2 62,02
<0.30> [2,84+6,35]*2*2,85-<02> 2,6%1,5 m?2 48,48
<0.31> [2,89+6,42]*2*2,85-<02> 2,6*1,5 m2 49,17
<0.32> [2,83+6,4]*2*2,85-<02> 2,6"1,5 m?2 48,71
<0.33> [2,85+6,4]*2*2,85-<02> 2,6*1,5 m?2 48,82
<0.34> [2,88+6,4]*2*2,85 m?2 52,90
<0.35> [5,89+6,35]*2*2,85-<02> 2,6%1,5*2 m2 61,97
<0.36> [2,84+2,67+2,63+1,57+1,13]*2*2,85 m?2 61,79
<0.37> [2,75+2,67+2,54+1,57+1,13]*2*2,85 m2 60,76
<0.38> [6,12+6,44]*2*2,85-<02> 2,6%1,5*2 m?2 63,79
<0.39> [2,63+2,04]*2*2,85 m2 26,62
<0.40> [2,63+2,17]*2*2,85 m?2 27,36
<0.41> [2,86+1,98]*2*2,85-<02> 2,6*1,5 m?2 23,69
-poz.135 m?2 -965,45
RAZEM 2 228,40
122|ST. |KNR2-02 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i |m2
d.2.{10. |0804-02 podciggach
1/00.00
parter
<0.11> 100,47 100,47
<0.12> 37,61 37,61
<0.12a> 215,13 215,13
<0.13> 52,03 52,03
<0.13a> 100,08 100,08
A (obliczenia pomocnicze) ========
505,32
poz.A*1,3<zebra> m2 656,92
piwnica
<-1.1> 51,65 m?2 51,65
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 708,57
RAZEM 708,57
123|ST. |KNR 4-01 |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- |m
d.2.|/10. |0708-01 wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
1/00.00
<01> [2,6+2%2,3]*11 79,20
<02> [2,6+2%1,5]*25 140,00
<D5> 1,0+2*3,05 7,10
<Dz1> [4,7+2*2,38]*2 18,92
<Dz2> [1,95+2*2,4]*2 13,50
<Dz3> [1,95+2*2,4]*2 13,50
< Dw8> [1,8+2*2,05]*3 17,70
<Dw8-EI60> 1,50+2*2,05 5,60
<Dw11-EI60> 1,8+2*2,0 5,80
<Dw12> 1,80+2*2,4 6,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
307,92
poz.A*0,15 m 46,19
RAZEM 46,19
124|ST. |KNR2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-|m?2
d.2.{10. |2009-02 go wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
1/00.00
poz.121+p0z.123*0,25 m?2 2 239,95
RAZEM 2 239,95
125|ST. |KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe-m2
d.2./10. |2009-04 go wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
1/00.00
poz.122 m?2 708,57
RAZEM 708,57
126|ST. |KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipso- |m2
d.2./10. |02 2701-01 |wymi 6060 wg PW
1/00.00
parter
<0.1> 10,93 m?2 10,93
<0.2> 32,63 m?2 32,63
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<0.3> 27,02 m?2 27,02
<0.4> 8,76 m?2 8,76
<0.5> 86,58 m?2 86,58
<0.5a> 6,91 m?2 6,91
<0.6> 18,93 m?2 18,93
<0.7> 17,76 m?2 17,76
<0.08> 18,23 m?2 18,23
<0.9> 74,88 m?2 74,88
<0.10> 85,87 m?2 85,87
<0.14> 36,11 m?2 36,11
<0.15> 8,95 m?2 8,95
<0.16> 3,62 m?2 3,62
<0.18> 11,73 m?2 11,73
<0.19> 11,48 m?2 11,48
<0.20> 77,26 m?2 77,26
<0.21> 77,25 m?2 77,25
<0.22> 10,68 m?2 10,68
<0.23> 64,02 m?2 64,02
<0.24> 12,32 m?2 12,32
<0.25> 17,35 m?2 17,35
<0.26> 56,19 m?2 56,19
<0.27> 104,22 m?2 104,22
<0.28> 37,19 m?2 37,19
<0.29> 37,41 m?2 37,41
<0.30>18,03 m?2 18,03
<0.31> 18,55 m?2 18,55
<0.32> 18,13 m?2 18,13
<0.33> 18,16 m?2 18,16
<0.35> 23,75 m?2 23,75
<0.36> 11,94 m?2 11,94
<0.37> 11,55 m?2 11,55
<0.38> 26,52 m?2 26,52
<0.39> 5,1 m?2 5,10
<0.40> 5,57 m?2 5,57
<0.41> 5,63 m?2 5,63
RAZEM 1117,21
127|ST. |KNR-W 2- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wet- |m2
d.2.|10. |02 2702-01 |ny mineralnej 60*60 - wg PW
1/00.00
<0.17> 51,52 m?2 51,52
<0.34> 16,5 m?2 16,50
RAZEM 68,02
128|ST. |KNR 2-05 |Sufit z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 10 cm - wg PW m2
d.2./10. |1004-01
1/00.00 |analogia
<0.12> 37,61 m?2 37,61
<0.13> 52,03 m?2 52,03
RAZEM 89,64
129|ST. |KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.2./10. |02 2003-02 |pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 - W3- wg
1/00.00 PW
Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm
<0.2> [2,03+2,06+5,55]*3,35-<Dz1> 4,7*2,38 m?2 21,11
<0.3> 2,85*3,35 m?2 9,55
<0.7> 6,42*3,35 m?2 21,51
<0.10> 3,19*3,35 m?2 10,69
<0.14> 1,56*4,65 m?2 7,25
<0.18> 8,66*4,65-[<Dw9> 1,0*2,05+2,35*1,15] m?2 35,52
<0.19> [4,25+2,71]*4,65-[<Dw9> 1,0*2,05+2,35*1,15+<03> 2,7*1,3] m?2 24,10
<0.28> 6,35"3,35 m?2 21,27
<0.33> 6,4*3,35 m?2 21,44
RAZEM 172,44
130[ST. |KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.2.{10. |02 2003-02 |pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 - - W3- wg
1/00.00 PW
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
<0.15> [2,45*2+1,45]*4,65 m?2 29,53
<0.36> [2,84+1,15]*3,35 m?2 13,37
<0.37>[2,75+1,15]*3,35 m?2 13,06
<0.40> 2,85*3,35 m?2 9,55
RAZEM 65,51
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131|ST. |KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.2.|10. |02 2003-02 |pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 - - W3- wg
1/00.00 PW
Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
<0.22> [2,97+3,82]"4,65 m?2 31,57
<0.25> 6,35*3,35 m?2 21,27
RAZEM 52,84
132|ST. |KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.2./10. |02 2003-02 |pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 - W3- wg
1/00.00 PW
Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
<0.5>[3,02+3,1]*3,35 m?2 20,50
<0.14> [5,73+2,57]*4,65 m?2 38,60
<0.35> 2,84*3,35 m?2 9,51
<0.38> [2,75+6,44]*3,35 m?2 30,79
<0.41> 2,85*3,35 m?2 9,55
RAZEM 108,95
133|ST. |KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.2.|10. |02 2003-01 |pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 - W5 - PW
1/00.00 Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
<0.34> [6,4+2,7]*2*3,35 m?2 60,97
RAZEM 60,97
134|ST. |KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.2.{10. |02 2003-07 |pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01- W4 wg
1/00.00 PW
Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
<0.3>0,8*3,35 m?2 2,68
<0.5>0,8"3,35 m?2 2,68
<0.9> 0,65*3,35 m?2 2,18
<0.15> 1,22*4,65 m?2 5,67
<0.26> [0,96+0,85]*3,35 m?2 6,06
<0.29> 0,8*3,35 m?2 2,68
<0.34> 0,65*3,35 m?2 2,18
<0.39> [2,04+0,88]*3,35 m?2 9,78
<0.40> 2,17*3,35 m?2 7,27
<0.41> 0,85*3,35 m?2 2,85
RAZEM 44,03
135|ST. |KNR2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z plyt gipso- |m2
d.2./10. |0815-01 wych
1/00.00
[p0z.129+p0z.130+p0z.131+p0z.132+p0z.133]*2+p0z.134 m2 965,45
RAZEM 965,45
2.2 Oblicowania
136/ST. |KNR-W 2- |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na |m2
d.2.|10. |02 0840-07 |zaprawie klejowej
2|00.00|analogia
parter
<0.5> <umywalka> 1,5*1,5+<fartuch> 1,5*3,1 m2 6,90
<0.5a> <fartuch> 1,5*3,1 m?2 4,65
<0.14> <fartuch> 1,5*3,0 m?2 4,50
<0.15> [2,44+2,4+1,1+1,45+1,22+1,24]*2*2,0 m?2 39,40
<0.16> [1,5+2,4]*2*2,0 m?2 15,60
<0.17> <umywalka> 1,5*1,5 m?2 2,25
<0.20> <umywalka> 1,5*1,5 m2 2,25
<0.21> <umywalka> 1,5*1,5 m?2 2,25
<0.26> <umywalka> 1,5*1,5 m2 2,25
<0.29> <fartuch> 1,5*2,45 m?2 3,68
<0.30> <umywalka> 1,5*1,5 m2 2,25
<0.36> [2,84+2,67+2,63+1,57+1,13]*2*2,0 m?2 43,36
<0.37> [2,75+2,67+2,54+1,57+1,13]*2*2,0 m?2 42,64
<0.39> [2,63+2,04]*2*2,0 m?2 18,68
<0.40> [2,63+2,17]*2*2,0 m?2 19,20
<schody zewnetrzne> 32,0 m2 32,00
RAZEM 241,86
2.3 Roboty malarskie
137|ST. |KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi do pom. mokrych powierzchni |m2
d.2.|15. |02 1510-03 |wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
3/00.00|analogia
poz.125 m?2 708,57
RAZEM 708,57
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138|ST. |KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wew- |m2
d.2.|15. |02 1510-03 |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
3/00.00|analogia

p0z.124+p0z.135-p0z.136 m2 2 963,54
RAZEM 2 963,54
24 Drzwi i okna wewnetrzne
139|ST. |KNR-W 2- |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - wg PW m2
d.2.|13. |02 1039-03
4/00.00
<03>2,7*1,3 m?2 3,51
RAZEM 3,51
140|ST. |KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych laminowanych - wg PW m2
d.2.|13. |1104-02
4/00.00
<Dw1> 1,0*2,05*12 m?2 24,60
< Dw1A> 1,0*2,05*5 m?2 10,25
< Dw2> 1,0*2,05*8 m?2 16,40
< Dw3> 0,9*2,05*2 m?2 3,69
< Dw6> 1,9*2,05*3 m?2 11,68
RAZEM 66,62
141|ST. |KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych - wg PW - cena ujeta w koszcie drzwi szt.
d.2./13. [1104-01
4/00.00
<Dw7> 1,0*2,05*8 16,40
<Dw7-EI30> 1,0*2,05 2,05
<Dw7-EI60> 1,0*2,05 2,05
<Dw8-EI60> 1,50*2,05 3,08
<Dw10-EI60> 1,0*2,5 2,50
<Dw11-EI60> 1,8*2,0 3,60
A (obliczenia pomocnicze) ========
29,68
8+1+1+1+1+1 szt. 13,00
RAZEM 13,00
142|ST. |KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych laminowanych - wg m2
d.2./13. |1103-01 PW
4/00.00
< Dw1> 1,0*2,05*12 m?2 24,60
RAZEM 24,60
143|ST. |KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych laminowanych - wg|m?2
d.2.|13. |1103-02 PW
4/00.00
< Dw1A> 1,0*2,05*5 m?2 10,25
RAZEM 10,25
144|ST. |KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych laminowanych do |m?2
d.2.{13. |1103-02 sal wielozawodowych - wg PW
4/00.00
< Dw6> 1,9*2,05*3 m?2 11,68
RAZEM 11,68
145|ST. |KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych laminowanych, w dol- |m?2
d.2.|13. [1103-01 nej czesci otwory lub podciecie o sumarycznym przekroju nie mniejszym
4/00.00 niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza, samozamykacz - wg PW
< Dw2> 1,0*2,05*8 m?2 16,40
< Dw3> 0,9*2,05*2 m?2 3,69
RAZEM 20,09
146|ST. |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe przeszklone do portierni - wg PW m2
d.2./13. |02 1040-01
4/00.00
<Dw4> 1,0*2,05 m?2 2,05
RAZEM 2,05
147|ST. |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe peine dymoszczelne, samozamykacz - wg PW m2
d.2./13. |02 1040-01
4/00.00
<Dw5> 1,0*2,05*2 m?2 4,10
RAZEM 4,10
148|ST. |KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2, antywtamaniowe - wg PW |m2
d.2.|13. |02 1203-02
4/00.00
<Dw7> 1,0*2,05*8 m?2 16,40
RAZEM 16,40
149|ST. |KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2, antywtamaniowe - EI30 - |m2
d.2.|13. |02 1203-02 |wg PW
4/00.00
<Dw7-EI30> 1,0*2,05 m?2 2,05
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RAZEM 2,05
150|ST. |KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2, antywtamaniowe- EI60 - |m2
d.2.|13. |02 1203-02 |wg PW
4/00.00
<Dw7-EI60> 1,0*2,05 m?2 2,05
<Dw8-EI60> 1,50*2,05 m?2 3,08
RAZEM 5,13
151|ST. |KNR-W 2- |Drzwi i okno aluminiowe przeszklone - wg PW m2
d.2./13. |02 1040-01
4/00.00
<Dw9> 1,0*2,05+2,35*1,15*2 m?2 7,46
<Dw10> 1,0*2,05+2,1*1,15 m?2 4,46
RAZEM 11,92
152|ST. |KNR-W 2- |Drzwi bobséw aluminiowe przeszklone - wg PW m2
d.2./13. |02 1040-01
4/00.00
<Os> 8,72*2,06*2 m?2 35,93
RAZEM 35,93
153|ST. Zabezpieczenie scian przed obiciem i zabrudzeniem - wg PW mb
d.2.|13. |kalk. wtasna
4/00.00
208,94 mb 208,94
RAZEM 208,94
2.5 Podtoza betonowe
154|ST. |KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko gr.25mm m2
d.2.|11. |1106-02
5/00.00
piwnica
<-1.1> 51,65 m?2 51,65
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 51,65
parter
<0.1> 10,93 m?2 10,93
<0.2> 32,63 m?2 32,63
<0.3> 27,02 m?2 27,02
<0.4> 8,76 m?2 8,76
<0.5> 86,58 m?2 86,58
<0.5a> 6,91 m?2 6,91
<0.6> 18,93 m?2 18,93
<0.7> 17,76 m?2 17,76
<0.08> 18,23 m?2 18,23
<0.9> 74,88 m?2 74,88
<0.10> 85,87 m?2 85,87
<0.11> 100,47 m?2 100,47
<0.12> 37,61 m?2 37,61
<0.12a> 215,13 m?2 215,13
<0.13> 52,03 m?2 52,03
<0.13a> 100,08 m?2 100,08
<0.14> 36,11 m?2 36,11
<0.15> 8,95 m?2 8,95
<0.16> 3,62 m?2 3,62
<0.17> 51,52 m?2 51,52
<0.18> 11,73 m?2 11,73
<0.19> 11,48 m?2 11,48
<0.20> 77,26 m?2 77,26
<0.21> 77,25 m?2 77,25
<0.22> 10,68 m?2 10,68
<0.23> 64,02 m?2 64,02
<0.24> 12,32 m?2 12,32
<0.25> 17,35 m?2 17,35
<0.26> 56,19 m?2 56,19
<0.27> 104,22 m?2 104,22
<0.28> 37,19 m?2 37,19
<0.29> 37,41 m?2 37,41
<0.30>18,03 m?2 18,03
<0.31> 18,55 m?2 18,55
<0.32> 18,13 m?2 18,13
<0.33> 18,16 m?2 18,16
<0.34> 16,5 m?2 16,50
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<0.35> 23,75 m?2 23,75
<0.36> 11,94 m?2 11,94
<0.37> 11,55 m?2 11,55
<0.38> 26,52 m?2 26,52
<0.39> 5,1 m?2 5,10
<0.40> 5,57 m?2 5,57
<0.41> 5,63 m?2 5,63
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 1 690,55
RAZEM 1742,20
155|ST. |KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio |m2
d.2.|11. |1106-03 1cm
5/00.00 Krotnos¢ = 3,5
poz.154A m?2 51,65
RAZEM 51,65
2.6 Podlogi, posadzki, wyktadziny
2.6. Warstwy wyréwnujace
1
156|ST. |NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej |m?2
d.2.|11. 202 1130-01|gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach
6.1/00.00
poz.161 m2 1 808,20
RAZEM 1.808,20
2.6. Plytki Gres 30x30 - HYDROFORNIA
2
157|ST. |NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.2.[11. |202 2805-05/cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
6.2/00.00 10 m2
piwnica
<-1.1> 51,65 m?2 51,65
RAZEM 51,65
2.6. Plytki Gres 30x30 - SANITARIATY
3
158|ST. |NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.2.|11. |202 2805-05|cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
6.3/00.00 10 m2
parter
<0.15> 8,95 m?2 8,95
<0.16> 3,62 m?2 3,62
<0.36> 11,94 m?2 11,94
<0.37> 11,55 m?2 11,55
<0.39> 5,1 m?2 5,10
<0.40> 5,57 m?2 5,57
RAZEM 46,73
2.6. Plytki Gres 30x30 - SCHODY
4
159|ST. |NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2
d.2.|11. |202 2805-05|cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
6.4/00.00 10 m2
<rys. K/08 - elementy konstrukcyjne wejscia gtownego> [6,15*2,67+8,72* |m?2 66,17
1,72]+[6,15+2,67]*[3,2+0,24+0,5]
RAZEM 66,17
160|ST. |NNRNKB |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2.|11. |202 2810-05|na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
6.4/00.00
<rys. K/08 - elementy konstrukcyjne wejscia gtownego> [1,05+0,52]+1,5 |m?2 3,07
<rys. K/09 - schody SCH2, $ciana oporowa SCO1> [2,0+2,0]*1,23 m2 4,92
RAZEM 7,99
2.6. Wyktadzina obiektowa w rolce
5
161|ST. |KNR2-02 |Posadzki z wyktadzina PCV — homogeniczna, z gérng warstwg zabezpie- |m2
d.2.|11. |1112-05 czong przed zuzyciem np. poliuretanem PUR, tatwa do utrzymania w czys-
6.5/00.00 tosci, odporna na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych (tarkett, polyflor lub
réwnowazna). wg. PW
parter
<0.1>10,93 10,93
<0.2> 32,63 32,63
<0.3> 27,02 27,02
<0.4> 8,76 8,76
<0.5> 86,58 86,58
<0.5a> 6,91 6,91
<0.6> 18,93 18,93
<0.7> 17,76 17,76
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<0.08> 18,23 18,23
<0.9> 74,88 74,88
<0.10> 85,87 85,87
<0.11> 100,47 100,47
<0.12> 37,61 37,61
<0.12a> 215,13 215,13
<0.13> 52,03 52,03
<0.13a> 100,08 100,08
<0.14> 36,11 36,11
<0.17> 51,52 51,52
<0.18> 11,73 11,73
<0.19> 11,48 11,48
<0.20> 77,26 77,26
<0.21> 77,25 77,25
<0.22> 10,68 10,68
<0.23> 64,02 64,02
<0.24> 12,32 12,32
<0.25> 17,35 17,35
<0.26> 56,19 56,19
<0.27> 104,22 104,22
<0.28> 37,19 37,19
<0.29> 37,41 37,41
<0.30>18,03 18,03
<0.31> 18,55 18,55
<0.32> 18,13 18,13
<0.33> 18,16 18,16
<0.34> 16,5 16,50
<0.35> 23,75 23,75
<0.38> 26,52 26,52
<0.41> 5,63 5,63
A (obliczenia pomocnicze) ========
1643,82
poz.A*1,1<wywyniecie na $ciane> m2 1 808,20
RAZEM 1.808,20
162|ST. |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono-{m2
d.2.|11. |1112-09 wych
6.5/00.00
poz.161 m?2 1808,20
RAZEM 1.808,20
2.7 Elementy kowalsko-slusarskie
163|ST. |KNR-W 2- |Pochwyty zejsciu do piwnicy - wg PW m
d.2.|13. |02 1208-03
7/00.00|analogia
3,072 m 6,00
RAZEM 6,00
164|ST. |KNR-W 2- |Balustrady zewnetrzne - wg PW m
d.2./13. |02 1208-01
7/00.00
9,56*2+1,5*2 m 22,00
RAZEM 22,00
165|ST. |KNR-W 2- |Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m m
d.2./13. |02 1213-01
7/00.00
3 m 3,00
RAZEM 3,00
166|ST. |KNR-W 2- |Wycieraczka zewnetrzna wg PW m2
d.2.|12. |02 1219-03
7/00.00 |analogia
2,35 m?2 2,35
RAZEM 2,35
167|ST. |KNR-W 2- |Wycieraczka wewnetrzna wg PW m2
d.2.|12. |02 1219-03
7/00.00
4,6+3,5+6,05 m?2 14,15
RAZEM 14,15
2.8 Konstrukcje stalowe
168/ST. |KNR 2-05 |Konstrukcje stalowe - wg PW t
d.2.|07. |0208-05
8/00.00
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<rys. K/05 - Konstrukcja antresoli> 2361,4/1000 t 2,36
<rys. K/06 - Rama stalowa 1> 753,6/1000 t 0,75
<rys. K/07 - Rama stalowa 2> 1285,1/1000 t 1,29
<rys. K/11 - Konstrukcja zadaszenia 1> 1073,3/1000 t 1,07
<rys. K/12 - Konstrukcja zadaszenia 2> 329,3/1000 t 0,33
<rys. K/13 - Konstrukcja zadaszenia 3> 1022,7/1000 t 1,02
<rys. K/14 - Konstrukcja attyki> 3272,5/1000 t 3,27
RAZEM 10,09
29 Roézne roboty wewnetrzne
169|ST. Dostawa i montaz platformy przyschodowej dla niepetnosprawnych - wg  |szt
d.2.|17. |kalk. wtasna |PW
9|00.00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
170|ST. Pochwyty dla niepetnosprawnych - wg PW szt
d.2./18. |kalk. wtasna
9/00.00
4+4+18+5+5+4+5+9+3 szt 57,00
RAZEM 57,00
171|ST. Lada pom. 0.5 - wg PW szt
d.2.|18. |kalk. wtasna
9|00.00
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
3.1 45321000-3 |Elewacja
172|ST. |ZKNR C-1 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.3./01. |0101-02
1/00.00
poz.19 m2 972,95
RAZEM 972,95
173|ST. |ZKNR C-2 |Oczyszczenie spoin na gteboko$¢ do 2 cm na $cianach w miejscach tatwo |m2
d.3./01. |0403-03 dostepnych - ponad 5,0 m2
1/00.00
poz.19 m2 972,95
RAZEM 972,95
174|ST. |ZKNR C-2 |Wypetnienie spoin w murach ceglanych ptaskich - 2,0-5,0 m2 m2
d.3./01. |0409-02
1/00.00
poz.19 m2 972,95
RAZEM 972,95
175|ST. |ZKNR C-2 |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metodg sma- |m2
d.3./01. |0404-05 rowania - jednokrotne
1/00.00
poz.174 m2 972,95
RAZEM 972,95
176/ST. |ZKNR C-2 |Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie $cian ponad 5,0 m2 metodg sma- |m2
d.3./01. |0404-06 rowania - kazde nastepne
1/00.00
poz.174 m?2 972,95
RAZEM 972,95
177|ST. |ZKNR C-2 |Impregnacja i wzmocnienie powierzchni pionowych zewnetrznych gtadkich |m2
d.3./01. |0416-01
1/00.00
poz.61 m2 190,72
RAZEM 190,72
178/ST. |KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 18 cm klejonymi do |m2
d.3./10. |0105-04 podtoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
1/00. recznie
00, Ptyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr.18 cm
ST.
15.
00.00
Elewacja frontowa
[103+0,75*2]*4,35 454,58
A (sumacze$ciowa) | s
454,58
Elewacja tylna
103*5,3 545,90
B (sumaczesciowa) ] e
545,90
Elewacja boczna |
[6,3+4,35]/2*18,81 90,76
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C (sumaczesciowa) ] e
90,76
Elewacja boczna Il
[5,3+4,35]/2*18,81 90,76
D (sumaczesciowa) ] e
90,76
E (obliczenia pomocnicze) ========
1182,00
otwory okienne i drzwiowe
<01> 2,6*2,3*11 65,78
<02> 2,6%1,5"25 97,50
<Dz1> 4,7*2,38*2 22,37
<Dz2> 1,95*2,4*2 9,36
<Dz3> 1,95*2,4*3 14,04
F (obliczenia pomocnicze) ========
209,05
poz.E-poz.F m2 972,95
-poz.179 m?2 -38,60
RAZEM 934,35
179|ST. |KNR 0-33 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 18 cm klejonymi |m2
d.3./{10. |0109-04 do podtoza w wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywa-
1/00. ne recznie
00,
ST.
15.
00.00
Elewacja frontowa
2,0*4,35 m?2 8,70
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 8,70
Elewacja tylna
2,0*5,3 m?2 10,60
B (sumaczgesciowa) ] e
m?2 10,60
Elewacja boczna |
[6,3+4,35]/2*2,0*2 m?2 19,30
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 19,30
RAZEM 38,60
180|ST. |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt sty- |m2
d.3./10. |2612-02 ropianowych do osciezy
1/00. Ptyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr. 3cm
00,
ST.
15.
00.00
<01>[2,6+2%2,3]*11 79,20
<02> [2,6+2%1,5]*25 140,00
<Dz1> [4,7+2*2,38]*2 18,92
<Dz2> [1,95+2*2,4]*2 13,50
<Dz3> [1,95+2*2,4]*3 20,25
<Dz4> 1,0+2*2,0 5,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
276,87
poz.180A*0,25 m?2 69,22
RAZEM 69,22
181|ST. |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy |[m2
d.3./10. |2612-07 siatki na osciezach
1/00.
00,
ST.
15.
00.00
strefa cokotowa
[102,6+18,37]*1,0%0,6 m?2 72,58
2,4*6,0 m?2 14,40
poz.180 m?2 69,22
RAZEM 156,20

-24 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 25492




ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR
Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
182|ST. |KNR 0-33 |Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do szt.
d.3./10. |0123-01 $cian
1/00.
00,
ST.
15.
00.00
poz.178*5 szt. 4 671,75
RAZEM 4 671,75
183|ST. |KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty |m2
d.3./{10. |0102-05 wykonywane reczne)
1/00.
00,
ST.
15.
00.00
poz.181 m2 156,20
RAZEM 156,20
184|ST. |KNR0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku silikowowego gr. 1,5 mm wyk. |m2
d.3./10. |0933-04 recznie na uprzednio przyg. podiozu - oscieza o szer. do 30 cm
1/00. |analogia
00,
ST.
15.
00.00
poz.181 m?2 156,20
RAZEM 156,20
185|ST. |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.3./15. |0609-01 wierzchu konstrukcji na lepiku
1/00.00 Ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej gr. 10 cm
<podcien> 0,75*5,55 m?2 4,16
RAZEM 4,16
186/ST. |KNR 4-01 |Wykonanie poszycia z ptyt OSB 20 mm - daszek - wg PW m2
d.3./08. |0410-05
1/00.00 |analogia
poz.185 m2 4,16
RAZEM 4,16
187|ST. |KNR 0-33 |Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.3./10. |0121-01
1/00.
00,
ST.
15.
00.00
poz.180A m 276,87
12,55%*4 m 50,20
RAZEM 327,07
188|ST. |KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.3./10. |0923-04
1/00.
00,
ST.
15.
00.00
<01> 2,611 28,60
<02> 2,6*25 65,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
93,60
poz.188A*0,25 m?2 23,40
RAZEM 23,40
189|ST. |KNR 0-23 |Spadki pod parapety z ptyt styropianowych m2
d.3./15. |2612-02 Ptyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) od 1- 6 cm
1/00.00
poz.188 m2 23,40
RAZEM 23,40
190|ST. |KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynkowo- |m2
d.3./09. |0507-02 tytnowej
1/00.00 |analogia
poz.188A*0,35 m?2 32,76
RAZEM 32,76
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191|ST. |KNR 0-21 |Oktadzina drewniana NRO (modrzew syberyjski) m2
d.3./08. |4004-01
1/00.
00,
[0,62+0,92+0,31]*2,35*2 m?2 8,70
RAZEM 8,70
192|ST. Woykonanie obudowy wejscia z profilu drewnianego (modrzew syberyjski) |kpl.
d.3./08. |kalk. wtasna
1/00.
00,
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
193|ST. |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 5 m - ekstrapolacja m2
d.3./10. |1604-01/02
1/00.
00,
ST.
15.
00.00
[103+1,0*2+18,8*2+1,0*2]*5,0 m?2 723,00
RAZEM 723,00
194|ST. |KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3./10. |16 z.sz.5.15 |(poz.:178,180,181,182,183,184,187,188,189,190)
1/00.
00,
ST.
15.
00.00
3.2 Roézne roboty zewnetrzne
195|ST. Logo kpl
d.3./18. |kalk. wtasna
2|00.
00,
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
196|ST. |KNR 2-17 |Czerpnie $cienne kotowe o $r. 200 mm szt.
d.3./18. |0147-01
2|00.
00,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
197|ST. |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200{m2
d.3./18. |0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
2|00.
00,
3,14*0,2*3 m?2 1,88
RAZEM 1,88
198|ST. |KNR 2-17 |Czerpnie Scienne prostokatne typ A o wym. 1200x630 mm - wg PW szt.
d.3./18. |0146-05
2|00.
00,
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
199|ST. |KNR 2-17 |Czerpnie Scienne prostokatne typ A o wym. 500x500 mm - wg PW szt.
d.3./18. |0146-03
2|00.
00,
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3.3 Podjazdy
200|ST. |KNR 2-31 |Wpykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 m2
d.3./18. |0102-05 cm gtebokosci koryta
3/00.00
25,68%0,5 m?2 12,84
RAZEM 12,84
201|ST. |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- | m
d.3./18. |0407-03 nieniem spoin piaskiem
3/00.00
25,68+0,5 m 26,18
RAZEM 26,18
202|ST. |KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym gr. 10 cm m3
d.3./03. |1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
3/00.00
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[8,5]*1,22*0,1 m3 1,04
15,0%1,5*0,1 m3 2,25
0,35*1,22*2*0,1 m3 0,09
0,35*1,5%0,1 m3 0,05
RAZEM 3,43
203|ST. |KNR 2-02 |Prefabrykaty typu "L" - wg PW elem.
d.3./05. |0356-01
3/00.00
8,5 8,50
15,0 15,00
A (obliczenia pomocnicze) ========
23,50
poz.A/0,5 elem. 47,00
RAZEM 47,00
204|ST. |KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3./05. |0205-01 Beton zwykty C20/25 (B-25) W8
3/00.00
[8,45]*1,22*0,15 m3 1,55
15,01,5*0,15 m3 3,38
RAZEM 4,93
205|ST. |KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- |m3
d.3./05. |0218-01 wym podiozu - reczne uktadanie betonu
3/00.00 Beton zwykty C20/25 (B-25) W8
0,35*1,22*2%0,2 m3 0,17
0,35*1,5%0,2 m3 0,10
RAZEM 0,27
206/ST. |NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m?2
d.3.|11. |202 2805-05|cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do
3/00.00 10 m2
[8,45]*1,22 m?2 10,31
15,071,5 m?2 22,50
0,35*1,22*2 m?2 0,85
0,35*1,5 m?2 0,52
RAZEM 34,18
3.4 Nawierzchnia chodnikéw
207|ST. |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi |m3
d.3./19. |0211-03 kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
4/00.00|0214-04 mochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km - ze sktadowaniem
analogia
poz.208*0,2 m3 21,40
RAZEM 21,40
208|ST. |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w  |m?2
d.3./19. |0101-01 gruncie kat. |-V gtebokosci 20 cm
4/00.00
poz.210 m2 107,00
RAZEM 107,00
209|ST. |KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubosci warstwy |m?2
d.3./19. |0105-01 po zageszczeniu
4/00.00|0105-02 Piasek grubozarnisty
poz.210 m?2 107,00
RAZEM 107,00
210|ST. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, "dwuteownik” |m?2
d.3./19. |23102-03 |20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm
4/00.00 |analogia
54+53 m?2 107,00
RAZEM 107,00
3.5 Opaska
211|ST. |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.3./19. |0407-03 nieniem spoin piaskiem
5/00.00
20+40+17,5 77,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
77,50
poz.A+0,5*5 m 80,00
RAZEM 80,00
212|ST. |KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 10 m2
d.3./19. |0102-05 cm gtebokosci koryta
5/00.00
poz.211A*0,5 m?2 38,75
RAZEM 38,75
213|ST. |KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - opaska rozscielany recznie - grubos¢ po zagesz- |m?2
d.3.[19. |0202-05 czeniu 5 cm
5/00.00 |analogia

-27 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 25492




ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR
Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
poz.212 m2 38,75
RAZEM 38,75
214|ST. |KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - opaska rozscielany recznie - kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.3./19. |0202-06 grubos$¢ po zageszczeniu
5/00.00|analogia Krotnos¢ = 5
poz.212 m?2 38,75
RAZEM 38,75
3.6 Wycinka drzew
215/|ST. |KNR 2-21 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.3./01. |0110-07
6/00.00
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
216|ST. |KNR 2-01 |Wywozenie dtuzyc ze sktadowaniem m3
d.3./01. |0110-01
6/00.00|0110-04
3,14*[0,15%0,15*6*p0z.215] m3 11,02
RAZEM 11,02
217|ST. |KNR 2-01 |Wywozenie gatezi ze sktadowaniem mp
d.3./01. |0110-03
6/00.00|0110-05
analogia
3,36*26 mp 87,36
RAZEM 87,36
218|ST. |KNR 2-01 |Wywozenie karpiny ze skladowaniem mp
d.3./01. |0110-02
6/00.00|0110-05
analogia
[7,36*26]"0,2 mp 38,27
RAZEM 38,27
219|ST. |KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- |m3
d.3./01. |0301-02 czymi na odlegtos¢ do 1 km - dowo6z ziemi do zasypania dotdow po karpach
6/00.00
poz.218 m3 38,27
RAZEM 38,27
220|ST. |KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, m2
d.3./01. |0111-04 korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
6/00.00
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
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ROBOTY BUDOWLANE

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 34 156,08 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ROBOTY BUDOWLANE

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Okna drewniane fabrycznie wykonczone o po- m2 163,28 163,28 0,00 0,00
wierzchni ponad 2.0 m2 - wg PW
2.|Konstrukcje stalowe - wg PW kg 10,09 10,09 0,00 0,00
3.|wyktadzina PCV — homogeniczna, z gérng warst-|m2 1 970,94 1970,94 0,00 0,00
w3 zabezpieczong przed zuzyciem np. poliureta-
nem PUR, fatwa do utrzymania w czystosci, od-
porna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych
(tarkett, polyflor lub rownowazna). - wg PW
4.|Ptyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) gr.|m3 418,68 418,68 0,00 0,00
20 cm
5.|drzwi aluminiowe - wg PW m2 45,77 45,77 0,00 0,00
6.|Drzwi bobséw przeszklone - wg PW m2 35,93 35,93 0,00 0,00
7./ papa termozgrzewalna nawierzchniowa - wg PW |m2 2 725,44 2 725,44 0,00 0,00
8.| piyty gipsowe o wym. 60*60 - wg PW szt 3 563,90 3 563,90 0,00 0,00
9.|Plyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) gr. 15 |m3 285,81 285,81 0,00 0,00
cm
10.|papa termozgrzewalna paroizolacyjna - wg PW |m?2 2 634,91 2 634,91 0,00 0,00
11.|ptyty warstwowe z rdzeniem styropianowym gr. |m?2 351,99 351,99 0,00 0,00
10 cm - wg PW
12.|Wykonanie obudowy wejscia z profilu drewniane-|kpl. 1,00 1,00 0,00 0,00
go (modrzew syberyjski)
13. | bloki wapienno-piaskowe M24 szt. 8 497,04 8 497,04 0,00 0,00
14.|papa termozgrzewalna podkltadowa samoprzy- |m?2 2 725,44 2 725,44 0,00 0,00
lepna - wg PW
15.|tynk silikonowy barwiony w masie o strukturze  |kg 2 600,90 2 600,90 0,00 0,00
baranek lub kornik, gr. 1,5 mm
16.|tynk renowacyjny podktadowy kg 12 660,50 12 660,50 0,00 0,00
17.|zaprawa wapienno-cementowa, pétsucha kg 34 810,56 34 810,56 0,00 0,00
18.| Oktadziny z ptyt aluminiowych na stropach na m?2 86,59 86,59 0,00 0,00
podkonstrukcji , ze wszystkimi profilami wykon-
czeniowymi i podkonstrukcjg - wg PW
19.|$rodek grzybobdjczy - roztwér 1:2 - wg PW dm3 807,93 807,93 0,00 0,00
20.|Sucha zaprawa samopoziom. - wg PW kg 14 736,83 14 736,83 0,00 0,00
21.|Balustrady zewnetrzne - wg PW m 22,00 22,00 0,00 0,00
22.|Dostawa i montaz platformy przyschodowej dla |szt 1,00 1,00 0,00 0,00
niepetnosprawnych - wg PW
23.|Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55d00,65mm |kg 1 666,92 1 666,92 0,00 0,00
24.|Ptyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr. |m3 176,59 176,59 0,00 0,00
18 cm
25.|ptynna folia uszczelniajgcado izolacji fundamen- |kg 1913,60 1913,60 0,00 0,00
téw - wg PW'
26.|skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne lamino- |m?2 24,60 24,60 0,00 0,00
wane - wg PW
27.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne lamino- |m?2 20,09 20,09 0,00 0,00
wane, w dolnej czesci otwory lub podciecie o su-
marycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022
m2 dla doptywu powietrza, samozamykacz - wg
28.|Zabezpieczenie $cian przed obiciem i zabrudze- |m 208,94 208,94 0,00 0,00
niem - wg PW
29.|0scieznice drewniane laminowane - wg PW m2 66,62 66,62 0,00 0,00
30. | ptytki $cienne 30x30 cm wg. PB-W m2 253,95 253,95 0,00 0,00
31.|Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - |m?2 5,13 5,13 0,00 0,00
EI60 - wg PW
32.|masa szpachlowa zbrojeniowa kg 3 238,41 3 238,41 0,00 0,00
33.|Drzwi aluminiowe przeszklone - wg PW m2 11,92 11,92 0,00 0,00
34.|Wycieraczka wewnetrzna wg PW m2 14,15 14,15 0,00 0,00
35.|Gips budowlany szpachlowy t 12,10 12,10 0,00 0,00
36.|drzwi stalowe petne rozwierane - Dw7 - wg PW  |m2 16,40 16,40 0,00 0,00
37.|Sktadowanie papy t 36,66 36,66 0,00 0,00
38.|farba lateksowa zmywalna dms3 817,94 817,94 0,00 0,00
39.|Zaprawa cementowa M-12 m3 49,70 49,70 0,00 0,00
40.|Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prost. gr. 20mm m3 7,45 7,45 0,00 0,00
41.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 60,58 60,58 0,00 0,00
42.|prety zebrowane 8-14 mm kg 3 876,00 3 876,00 0,00 0,00
43.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne oszklone |m?2 11,68 11,68 0,00 0,00
laminowane do sal wielozawodowych - wg PW
44.|\Wpust dachowe z dodatkowym zabezpiecze- szt. 7,00 7,00 0,00 0,00
niem przez automatyczny elektryczny element
grzejny - wg PW
45.|Srodek do iniekcji "suchy mur - wg PW dms3 1681,30 1681,30 0,00 0,00
46. | ptytki kamionkowe GRES m2 215,07 215,07 0,00 0,00
47./dzwigar no$ny z blachy ksztattowej' m 2 038,60 2 038,60 0,00 0,00
48.|Beton zwykty C20/25 (B-25) W8 m3 32,26 32,26 0,00 0,00
49.|Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-16 mm m3 70,96 70,96 0,00 0,00
50.|porecz umywalkowa df.min. 50cm’, - wg PW szt 18,00 18,00 0,00 0,00
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51.|element poprzeczny z blachy ksztattowej' m 1.896,37 1.896,37 0,00 0,00
52.|Srodek do naprawy muru przy iniekcji - wg PW kg 856,33 856,33 0,00 0,00
53.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne oszklone |m?2 10,25 10,25 0,00 0,00
laminowane - wg PW
54. klej winylowy do posadzek - wg PW kg 1.084,92 1.084,92 0,00 0,00
55.|siedzisko skladane, - wg PW szt 5,00 5,00 0,00 0,00
56.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 6 885,84 6 885,84 0,00 0,00
57.|roztwér asfaltowy do gruntowania - wg PW kg 1377,38 1377,38 0,00 0,00
58.|Ptyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-70mm m2 474,53 474,53 0,00 0,00
59.|zastonka - wg PW szt 4,00 4,00 0,00 0,00
60.|Drzwi aluminiowe petne dymoszczelne, samoza- |m?2 410 410 0,00 0,00
mykacz - wg PW
61.|Uchwyt poziomo-pionowy ze stali nierdzewnej |szt 5,00 5,00 0,00 0,00
matowej; | 67x67cm, z pionowg poreczg h=
110cm, odlegto$¢ montazu: odcinek poziomy 85
cm od posadzki, odcinek pionowy 78 cm od tyl-
nej $ciany (prysznic), - wg PW
62.|podokienniki z z postformingu - wg PW m 93,60 93,60 0,00 0,00
63.|ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 1.303,94 1.303,94 0,00 0,00
64.|kotki do mocowania styropianu szt. 15 447,77 15 447,77 0,00 0,00
65.|ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. szt. 197,26 197,26 0,00 0,00
60x60x1.5 cm
66.|Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 - |m?2 2,05 2,05 0,00 0,00
EI30 - wg PW
67. kostka brukowa "dwuteownik" 20x16,5 cm gr. 8 |m?2 112,35 112,35 0,00 0,00
cm
68. | Profil scienny C "75"do rusztu pod pt. g-k m 944,46 944,46 0,00 0,00
69.|srodek gruntujacy do tynku silikonowego - wg kg 338,74 338,74 0,00 0,00
PW
70.|zaprawa klejgca do styropianu” kg 4 204,58 4 204,58 0,00 0,00
71.|gaz propan-butan kg 1 555,54 1 555,54 0,00 0,00
72.|Prefabrykaty typu "L" - wg PW szt. 47,00 47,00 0,00 0,00
73.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 2 299,70 2 299,70 0,00 0,00
74.|Wycieraczka zewnetrzna - typ 4.1 wg PW m2 2,35 2,35 0,00 0,00
75.|ptyty z polistyrenu estrudowanego gr. 10 cm - wg|m3 10,40 10,40 0,00 0,00
PW
76.|Ptyty ze sztywnej pianki poliuretanowej gr. 10 cm|m?2 82,66 82,66 0,00 0,00
spadkowej
77.|ptynna folia uszczelniajgca - wg PW kg 360,98 360,98 0,00 0,00
78.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 15,23 15,23 0,00 0,00
79.|Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 292,52 292,52 0,00 0,00
80.|siatka z wtdkna szklanego m2 1 589,03 1 589,03 0,00 0,00
81.|ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny m 1019,30 1019,30 0,00 0,00
82.|Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 467,44 467,44 0,00 0,00
83.|roztwér do gruntowania - wg PW kg 687,37 687,37 0,00 0,00
84.|Wywietrzaki dachowe o $r. 150 mm z nasada ko-|szt. 14,00 14,00 0,00 0,00
minowa hybrydowg - wg PW
85.|Logo firmy kpl 1,00 1,00 0,00 0,00
86.|okna aluminiowe - wg PW m2 3,51 3,51 0,00 0,00
87.|Klapa dymowa / wytaz dachowy - wg PW szt 1,00 1,00 0,00 0,00
88.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 206,00 206,00 0,00 0,00
89. | klamerki mocujgce’ szt 3 389,76 3 389,76 0,00 0,00
90.|Drzwi aluminiowe przeszklone do portierni - wg |m?2 2,05 2,05 0,00 0,00
PW
91.|Lustro z regulacjg kata nachylenia - wg PW szt 9,00 9,00 0,00 0,00
92.|farba emulsyjna do pom. mokrych dm3 195,57 195,57 0,00 0,00
93.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 11,19 11,19 0,00 0,00
94.|masa uszczelniajgca dm3 261,69 261,69 0,00 0,00
95.|Pochwyt utatwiajgcy uzytkowanie WC - wg PW  |szt 4,00 4,00 0,00 0,00
96.|Piasek grubozarnisty t 35,55 35,55 0,00 0,00
97.|Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 234,45 234,45 0,00 0,00
98.|Cement CEM | 42,5 - workowany t 4,27 4,27 0,00 0,00
99.|Lada pom. 0.5 - wg PW szt 1,00 1,00 0,00 0,00
100.|Pochwyt utatwiajgcy uzytkowanie WC Scienny - |szt 4,00 4,00 0,00 0,00
wg PW
101.|pret wieszaka' szt 2414,06 2414,06 0,00 0,00
102.|wieszak w 60/100 szt. 2414,06 2414,06 0,00 0,00
103.|Czerpnie scienne prostokatne typ A o wym. szt. 10,00 10,00 0,00 0,00
500x500 mm - wg PW
104.|widknina elastyczna do izolacji fundamentow - |m2 387,30 387,30 0,00 0,00
wg PW
105.|tasma uszczelniajgca - wg PW m 186,31 186,31 0,00 0,00
106. | klamry do klamrowania rys szt. 103,00 103,00 0,00 0,00
107.|prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 54,25 54,25 0,00 0,00
108. |bloki wapienno-piaskowe M18 szt. 505,09 505,09 0,00 0,00
109.|zywica naprawcza - wg PW kg 20,00 20,00 0,00 0,00
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110.|pasta podtogowa bezbarwna kg 180,82 180,82 0,00 0,00
111.|Plyty z wet.min.do doc.met.lek.such.180mm m2 41,69 41,69 0,00 0,00
112.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 20,44 20,44 0,00 0,00
113.|zaprawa m3 7,95 7,95 0,00 0,00
114.|zaprawa wapienna M 4 m3 8,81 8,81 0,00 0,00
115.|Swietliki dachowe EI 30 - wg PW szt 1,00 1,00 0,00 0,00
116.|Pochwyty zejsciu do piwnicy - wg PW m 6,00 6,00 0,00 0,00
117.|sprezyny przyscienne szt 1 955,63 1 955,63 0,00 0,00
118.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- |kg 1180,52 1180,52 0,00 0,00
wych
119. | Profil $cienny U "75"do rusztu pod pt. g-k m 350,14 350,14 0,00 0,00
120.|drzwi stalowe petne Dz4 - wg PW m2 2,00 2,00 0,00 0,00
121.|wiertta szt. 7,82 7,82 0,00 0,00
122.|obrzeza betonowe 30x8 cm' m 81,60 81,60 0,00 0,00
123.|Zaprawa cementowa M-4 m3 5,56 5,56 0,00 0,00
124.|zaprawa montazowa do kotew fi 6 mm dm3 15,00 15,00 0,00 0,00
125. |pianka poliuretanowa dm3 41,56 41,56 0,00 0,00
126. kotwy z preta fi 6 mm - wg PW m 33,00 33,00 0,00 0,00
127.|zaprawa klejowa do ptytek kg 1492,52 1492,52 0,00 0,00
128. |piasek m3 22,46 22,46 0,00 0,00
129. | kotki rozporowe szt. 2767,30 2767,30 0,00 0,00
130.|Oktadzina drewniana NRO (modrzew syberyjski) |/m3 0,23 0,23 0,00 0,00
131.|zaprawa naprawcza kg 540,00 540,00 0,00 0,00
132.|Plyty ze sztywnej pianki poliuretanowej gr. 10 cm |m2 26,02 26,02 0,00 0,00
133. | plyty pomostowe robocze' m2 9,87 9,87 0,00 0,00
134.|Ptyty styrop.EPS 100-038 (dach/podioga) gr. 10 |m3 5,42 5,42 0,00 0,00
cm
135.|zaprawa zbrojeniowa i klejgca kg 546,70 546,70 0,00 0,00
136.|impregnat specjalny z efektem wzmocnienia dm3 28,61 28,61 0,00 0,00
137.|deski iglaste obrzynane 38 mm kL.III m3 0,93 0,93 0,00 0,00
138.|bloki wapienno-piaskowe M12 szt. 302,88 302,88 0,00 0,00
139.|zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 686,88 686,88 0,00 0,00
140. | blachowkrety szt. 13 400,45 13 400,45 0,00 0,00
141.|drabiny stalowe m 3,00 3,00 0,00 0,00
142.|klamry ciesielskie kg 30,98 30,98 0,00 0,00
143.|Sktadowanie szkta t 2,19 2,19 0,00 0,00
144.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 3,05 3,05 0,00 0,00
145.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 2,96 2,96 0,00 0,00
146.|Zaluzje okienne 50*210 cm - wg PW szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
147.|masa asfaltowa kg 148,09 148,09 0,00 0,00
148.|$rodek gruntujgcy pod folie elastyczng wg PW  |[dm3 64,83 64,83 0,00 0,00
149.|linka stalowa ocynkowana $r. 5 mm kg 43,68 43,68 0,00 0,00
150.|zaprawa do spoinowania kg 101,28 101,28 0,00 0,00
151.|deski iglaste obrzynane 25 mm kL.III m3 0,74 0,74 0,00 0,00
152. |listwa narozna m 306,14 306,14 0,00 0,00
153. |siatka stalowa m?2 47,72 47,72 0,00 0,00
154.|kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 247,54 247,54 0,00 0,00
155.|Czerpnie Scienne prostokatne typ A o wym. szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
1200x630 mm - wg PW
156. | Ptyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-50mm m2 45,35 45,35 0,00 0,00
157.|sklejka iglasta wodoodporna gr. 22 mm m3 0,12 0,12 0,00 0,00
158.|masa asfaltowa zalewowa kg 87,48 87,48 0,00 0,00
159.|emulsja kontaktowa do tynkéw renowacyjnych - |dm3 12,59 12,59 0,00 0,00
wg PW
160.|$rodek gruntujgcy do wzmocnienia muru -wg PW |dm3 40,62 40,62 0,00 0,00
161.|Profil $cienny C "50"do rusztu pod pt. g-k m 90,26 90,26 0,00 0,00
162.|Zaluzje okienne 120*60 cm - wg PW szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
163.|gwozdzie budowlane gote kg 64,82 64,82 0,00 0,00
164.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 1,38 1,38 0,00 0,00
165.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 26,70 26,70 0,00 0,00
166.|Masa uszczelniajgca silikonowa kg 10,64 10,64 0,00 0,00
167.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,41 0,41 0,00 0,00
168.| Zwir frakcji 16-32mm’ m3 3,26 3,26 0,00 0,00
169. |Ptyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr. |m3 2,25 2,25 0,00 0,00
3cm
170.|Lustro wklejane - wg PW szt 3,00 3,00 0,00 0,00
171.|zaprawa klejgca do wetny kg 193,00 193,00 0,00 0,00
172.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 8,46 8,46 0,00 0,00
173.|drewno opatowe m3 2,61 2,61 0,00 0,00
174.|Ptyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) od |m3 1,84 1,84 0,00 0,00
1-6cm
175.|$ciggacze srubowe stalowe ocynkowane z gwin- |szt. 43,68 43,68 0,00 0,00
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym
176.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0,69 0,69 0,00 0,00
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177.|/tasma m 1750,36 1750,36 0,00 0,00
178.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0,41 0,41 0,00 0,00
179.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0,88 0,88 0,00 0,00
180.|tgczniki rozporowe kpl. szt 4 383,97 4 383,97 0,00 0,00
181.|$ruby,podktadki,nakretki kg 15,63 15,63 0,00 0,00
182.|czerpnie powietrza $cienne kotowe typ B o $r. do |szt. 1,00 1,00 0,00 0,00
315 mm
183.|narozniki stalowe ze stali kgtowej kg 20,76 20,76 0,00 0,00
184.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIII m3 0,20 0,20 0,00 0,00
185.tlen techniczny m3 25,37 25,37 0,00 0,00
186.|wieszak na rzeczy osobiste - wg PW szt 5,00 5,00 0,00 0,00
187.|krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,13 0,13 0,00 0,00
188.|woda m3 26,12 26,12 0,00 0,00
189.|Profil $cienny U "50"do rusztu pod pt. g-k m 33,46 33,46 0,00 0,00
190.|Wapno hydratyzowane workowane, gat. | t 0,22 0,22 0,00 0,00
191.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.1I m3 0,13 0,13 0,00 0,00
192.|kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej 50x5 |m 17,50 17,50 0,00 0,00
mm
193. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych |100 3,51 3,51 0,00 0,00
szt.
194.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S m2 1,41 1,41 0,00 0,00
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r. do
200 mm
195.|ziemia urodzajna (humus) t 3,90 3,90 0,00 0,00
196. | ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy sta- |m?2 0,55 0,55 0,00 0,00
lowej ocynkowanej o $r. do 200 mm
197.|uszczelki z gumy do przewoddw wentylacyjnych |szt. 19,41 19,41 0,00 0,00
kotowych o ér. do 200 mm
198. haki do muru’ kg 8,68 8,68 0,00 0,00
199.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane' kpl. 7,92 7,92 0,00 0,00
200.|blachy stalowe $rednie walcowane na gorgco kg 17,60 17,60 0,00 0,00
201.|Piasek naturalny kopany m3 1,79 1,79 0,00 0,00
202. kausze stalowe ocynkowane szt. 175,00 175,00 0,00 0,00
203.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 0,07 0,07 0,00 0,00
204. |elektrody 100 szt. 100 1,41 1,41 0,00 0,00
szt.
205.|glina budowlana’ m3 0,66 0,66 0,00 0,00
206. | ptyty pilSniowe porowate zwykte gr. 18 mm m2 3,12 3,12 0,00 0,00
207.|drut stalowy okrggly 3 mm kg 6,51 6,51 0,00 0,00
208.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 5,42 5,42 0,00 0,00
209. |Piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2 - 0,7 kg 15,00 15,00 0,00 0,00
mmopak. 25 kg
210.|$ruby kotwigce szt. 5,00 5,00 0,00 0,00
211.|stal do potgczeh montazowych kg 9,87 9,87 0,00 0,00
212.|drut stalowy okrggty miekki sr. 0.50-0.55 mm kg 5,30 5,30 0,00 0,00
213.|Elektrody do spaw.-ER fi 2,5mm, dt. 350mm 100 0,86 0,86 0,00 0,00
szt.
214.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z  |kg 3,36 3,36 0,00 0,00
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M8 o dtug. do 50 mm
215.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kLII' m3 0,03 0,03 0,00 0,00
216.|ptyty komunikacyjne diugie' m2 0,29 0,29 0,00 0,00
217.|Sktadowanie styropianu t 0,07 0,07 0,00 0,00
218.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0,03 0,03 0,00 0,00
219.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,04 0,04 0,00 0,00
220. | ptyty komunikacyjne krotkie m2 0,14 0,14 0,00 0,00
221.|tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0,01 0,01 0,00 0,00
222.|Ciasto wapienne m3 0,04 0,04 0,00 0,00
223.|Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn dm3 0,65 0,65 0,00 0,00
224.|podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych  |szt. 0,77 0,77 0,00 0,00
typ C 0 $r. do 200 mm
225.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 1,32 1,32 0,00 0,00
226.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1,62 1,62 0,00 0,00
227.|papa smotowa izolacyjna m?2 1,75 1,75 0,00 0,00
228.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 |szt. 0,81 0,81 0,00 0,00
mm
229.|woda' m3 0,39 0,39 0,00 0,00
230.|papier Scierny ark 0,33 0,33 0,00 0,00
231.|blacha powlekana trapezowa m2 0,00 0,00 0,00 0,00
232.|taty iglaste nasycone Kl.II m3 0,00 0,00 0,00 0,00
233.|o0scieznice stalowe - wg PW - cena ujeta w szt. 13,00 13,00 0,00 0,00
koszcie drzwi
234. |piyty styropianowe m2 0,00 0,00 0,00 0,00
235.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 0,00 0,00 0,00 0,00
236.|materiaty pomocnicze zt 0,00
RAZEM
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1.|Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 379,70 0,00 0,00
2.|$rodek transportowy m-g 418,54 0,00 0,00
3.|urzadzenie specijalistyczne do wiercenia otworow' m-g 937,98 0,00 0,00
4./ zuraw samochodowy 5-6 t m-g 67,50 0,00 0,00
5.|rusztowanie rurowe" m-g 766,40 0,00 0,00
6.agregat tynkarski m-g 166,54 0,00 0,00
7./Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 70,46 0,00 0,00
8.|ciagnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 80,63 0,00 0,00
9.|Wycigg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 419,40 0,00 0,00

10.|Ciagnik kotowy 63kW (1) m-g 55,55 0,00 0,00
11.|sprezarka powietrza m-g 39,10 0,00 0,00
12.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 331,28 0,00 0,00
13.|betoniarka 150 dm3 m-g 321,25 0,00 0,00
14.| zuraw m-g 16,92 0,00 0,00
15.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 143,04 0,00 0,00
16.koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 10,32 0,00 0,00
17./podnos$nik montazowy PMH samochodowy m-g 9,65 0,00 0,00
18.|mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 70,26 0,00 0,00
19.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 511 0,00 0,00
20./Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 10,53 0,00 0,00
21.|walec wibracyjny samojezdny 2,5 t m-g 6,12 0,00 0,00
22.|pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 34,58 0,00 0,00
23.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 28,40 0,00 0,00
24.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 27,14 0,00 0,00
25.|zuraw okienny m-g 59,62 0,00 0,00
26.|Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 21,61 0,00 0,00
27.|sprezarka powietrza 0,2-0,40 m3/min m-g 34,00 0,00 0,00
28./Nozyce do pretow m-g 22,04 0,00 0,00
29.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0,58 0,00 0,00
30.|Gietarka do pretéw m-g 18,24 0,00 0,00
31.|Prosciarka do pretéw m-g 16,34 0,00 0,00
32.|przyczepa diuzycowa 4,5 t m-g 9,26 0,00 0,00
33.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 2,23 0,00 0,00
34.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,83 0,00 0,00
35.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0,92 0,00 0,00
36.|mieszarka do zapraw m-g 11,79 0,00 0,00
37.|walec statyczny samojezdny 10 t' m-g 0,55 0,00 0,00
38.|Spych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 0,37 0,00 0,00
39.|ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 0,70 0,00 0,00
40.|przenos$nik tasmowy m-g 5,05 0,00 0,00
41.|$rodek transportowy m-g 0,31 0,00 0,00
42./brona talerzowa (bez ciggnika)' m-g 0,40 0,00 0,00
43.|pita tarczowa z prowadnicg m-g 0,32 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-35-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 25492




