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Nawierzchnia
wedtug planu sytuacyjnego Pobocze
Projektowany Zjazd

KONSTRUKCJA ZJAZDU BITUMICZNEGO

L szeroko$C zmienna L

Skala 1: 20

¥ . 1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5 cm
SzerokoSC zmienna !
1 2. Warstwa wigzaca z ACW16 gr. # cm,
wedtug planu sytuacyjnego 3. Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/315
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

L. kruszywo stabilizowane cementem Rm = 2,5 MPa gr. 25cm.

Zaktad Ustug Technicznych - KOMPLET INWEST
LOMPLET VWS
ul. Wielka Odrzafska 18A/5, 70-535 Szczecin.

Przebudowa drogi powiatowej nr 14047 Trzcinsko Zdroj - Biatotegi,

Nazwa na odcinku od miejscowosci Trzcifsko Zdroj (ul. Ceglana) poprzez
inwestycji miejscowosci Antonowice i Smuga do miejscowosci Gogolice

(wraz z catym zakresem miejscowosci)
Adres Droga Powiatowa nr 1404Z na odcinku Trzcifisko Zdrdj -Biatotegi
Temat PRZEKROJE NORMALNE SKap
Branza: drogowa Data opracowania: 15.11.2013r. Podpis
Projektowat: mgr inz. tukasz Szawaryhski |upr.ZAP/0054/P00D/13
Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Granops upr.konstr.507/Sz/94
Opracowat: inz. Patryk Szawarynski
Opracowat: inz. Marcin Botundz
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