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Trzcinsko Zdroj Arkusz 1-2
Antonowice Arkusz 5
Smuga Arkusz 7

Gogolice Arkusz 12-13

00

10+

LEGENDA:

Projektowany kraweznik betonowy 15x30

Projektowany kraweznik betonowy obnizony

Projektowane obrzeze befonowe 8x30

Projektowana o$ drogi

Projektowany row o szerokosci dna 0,40 m

Wpust uliczny do regulacji lub przebudowy

Istniejgca Studnia, zawor do regulacji, przebudowy

Pokrywa telekomunikacyjna do przebudowy

Projektowane spadki poprzeczne

Opis wierzchotka prostej, tuku

Kilometraz drogi

Drzewo do usuniecia

Stup (do przesunigcia)

Trzcinsko Zdroj

- Projektowane poszerzenie, nowa kostfrukcja jezdni

MM
]

Projektowany chodnik z bet. kostki brukowej typu cegietka
gr. 8 cm - kolor szary

Istniejacy chodnik do przebrukowania
Projektowana nawierzchnia na zatoce
z bet. kostki behaton gr. 8 cm - kolor szary

Projektowany zjazd oraz parking
z kostki betonowej behaton gr. 8cm - kolor grafitowy

Projektowane pobocze z destruktu asfaltowego
Projektowane pobocze gruntowe

Projektowana zielen

N - pdtnoc

E - zachad

o - kat zwrofu frasy
R - promief tuku

L - dtugost klotoidy

A - paramefr klotoidy
T - dtugost stycznej

To -

dtugosc stycznej od PKP do przeciecia sie

stycznych
K - dtugosSt tuku
t - dtugost klotoidy + dtugost tuku

Zo -

odlegtos$c Srodka przesunigtego tuku do punktu

przeciecia stycznych

Z - odlegtost $rodka tuku od punktu przeciecia sie
stycznych

X - odcieta KKP

Y - rzedna KKP

Xs -

odcieta Srodka klot.od PKP

H - odsuniecie tuku

T - kat

i - poch. poprzeczne na tuku

p - poszerzenie na tuku

Antonowice

Zaktad Ustug Technicznych - KOMPLET INWEST
(ONPLET INWEST
ul. Wielka Odrzanska 18A/5, 70-535 Szczecin.

Przebudowa drogi powiatowej nr 14047 Trzcinsko Zdroj - Biatotegi,

Gogolice

Nazwa na odcinku od miejscowos$ci Trzcinsko Zdrdj (ul. Ceglana) poprzez
inwestycji |miejscowosSci Antonowice i Smuga do miejscowosci Gogolice
(wraz z catym zakresem miejscowosci)

Adres Droga Powiatowa nr 1404Z na odcinku Trzcifsko Zdroj -Biatotegi
Skala

Temat PLAN SYTUACYJNY 1500

Branza: drogowa Data opracowania: 15.11.2013r. Podpis

Projektowat: mgr inz. tukasz Szawaryfski |upr.ZAP/0054/P00D/13

Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Granops upr.konstr.507/Sz/94

Opracowat: inz. Patryk Szawarynski

Opracowat: inz. Marcin Botundz

Rysunek nr 2

Arkusz 12 Arkuszy 13




