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Przekrdj w miejscu rozbiorki na catej szerokosci

istniejacej nawierzchni drogi i

szeroko$t zmienna

poszerzeniach

5,00 - 7,00

kraweznik betonowy

15%x30x100

-2.0%
-

-2.0%

1. Warstwa $cieralna z AC11S gr. 5 cm,

szerokoSt zmienna

Przekrdj w miejscach pozostawienia istniejacej konstrukcji
jezdni jako podbudowe (km 0+000,00 - km0+795,76)

475 - 1.00
2.15-3.15 2.715-3.15
-2.0% -2.0%
e ——

kraweznik befonowy

1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5 cm,

kraweznik befonowy

2. Warstwa wigzaca z ACW16 gr. 7 cm,

3. Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/315
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

L. Warstwa stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa gr. 25 cm.

Warstwa humusu gr. 10 cm

Z/f

0.50

0.40

W

15x30x100

2. Warstwa wigzaca z ACW16 gr. 5 cm,

3. Warstwa wyrownawcza z ACI6P w iloSci min

15x30x100
125kg/m2

L. Istniejaca nawierzchnia

Przekrdj w miejscach pozostawienia istniejacej konstrukcji jezdni jako podbudowe
(km 0+000,00 - km0+795,76)

szeroko$C zmienna

Szeroko$c zmienna

Warstwa humusu gr. 10 cm

poszerzenia

1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5 cm,

2. Warstwa wigzaca z ACW16 gr. 5 cm,

0.50

3. Warstwa wyrownawcza z AC16P w iloSci min 125kg/m

pobocze 5,50 - 7,00 pobocze
1.00 2.15 2.15 1.00
% -2.0% -2.0% o
-6.0% 4 b4 -6.0%

Warstwa humusu gr. 10 cm

Szerokos¢ zmiennalML

L. Istniejaca nawierzchnia

(km 0+000,00 - km0+795,76)

szeroko$¢ zmienna

Przekroj w miejscach pozostawienia istniejacej konstrukcji jezdni jako podbudowe

pobocze 5,50 - 7,00 pobocze
1.00 2.15 2.15 1.00
-6.0% -6.0%

Szeroko$¢ zmienna

poszerzenia

1. Warstwa Scieralna z AC11S gr. 5 cm,

2. Warstwa wigzaca z ACW16 gr. 5 cm,

0.50 Szeroko$c zmienna

) poszerzenia

Warstwa

humusu gr. 10 cm
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Przebudowa drogi powiatowej nr 14047 Trzcinsko Zdroj - Biatotegi,

3. Warstwa wyrownawcza z AC16P w iloSci min 125kg/m2

poszerzenia

L. Istniejaca nawierzchnia

Nazwa na odcinku od miejscowosci Trzcifisko Zdréj (ul. Ceglana) poprzez
inwestycji miejscowo$ci Anfonowice i Smuga do miejscowosci Gogolice

(wraz z catym zakresem miejscowosci)
Adres Droga Powiatowa nr 1404Z na odcinku Trzcifsko Zdréj -Biatotegi
Temat PRZEKROJE NORMALNE e
Branza: drogowa Data opracowania: 15.11.2013r. Podpis
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