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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sg
wymaganiadotyczgce wykonania i odbioru robot elektrycznych polegajgcych
nabudowie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku szkoty i internatu
Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy ul. Luzyckiej 91

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot
polegajgcych na budowie instalacji elektrycznej w budynku szkoty i internatu
Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy ul. Luzyckiej 91
zgodnie z dokumentacjg projektowg i obejmuje :

- rozbudowa istniejgcej tablicy gtdbwnej TG budynku szkoty i internatu
Istniejgcej instalacji elektrycznej

- budowa zasilajgcych linii kablowych do hydroforow, w systemie
certyfikowanym PH90



- instalacje potgczen wyrownawczych
- ochrone przed dotykiem posrednim

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi Normami Technicznymi i Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robot.

2. MATERIALY .

Materiaty do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawce
materiaty, musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu
tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. -Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT .

4.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie
przewidzianym kontraktem.

4.2 Srodki transportu.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych
srodkow transportu :

-samochodu skrzyniowego

-samochodu dostawczego

Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu
okreslonymi przez wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca robot elektromontazowych moze przystgpi¢ do montazu
aparatury i urzgdzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze
roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi
ST cz. budowlane]. Przed przystgpieniem do montazu linii zasilajgcych
nalezy sprawdzi¢ lokalizacje montazu szafy sterowniczej do hydroforéw.



5.2. Roboty instalacyjno - montazowe.

Istniejace rozdzielnie gtowne RG nalezy wyposazyé w roztgczniki
bezpiecznikowe 3-fazowe i zasili¢ je sprzed wylacznika gtdbwnego budynku
wg schematu.

Montaz linii kablowych typu NHXH-J 5x4mm2 nalezy wykona¢ na tynkowo
przy pomocy certyfikowanych uchwytéw PH 90, wg wytycznych producenta.
Przy przejsciach linii kablowych przez podciagi sciany itp. nalezy dodatkowo
kable chronié przy pomocy rur ostonowych.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z
przykrecong do nich konstrukcjg nosna, nalezy wstawi¢ w przygotowane
otwory w podtozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem otworéw

betonem urzadzenie nalezy unieruchomi¢ w sposéb pewny i bezpieczny.
Po ustawieniu urzgdzenia nalezy:

-zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w
oddzielnych opakowaniach

-zalozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem

-dokreci¢ w spos6éb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach
elektrycznych i mechanicznych

-zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Zakonhczenie przewodow nalezy wykonaé z koncéwka kablowa lub
zaprasowang tulejkg. Na przewodach nie stosowaé koncéwek z zaciskami
Srubowymi. Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢é na obu koncach w oznaczniki
z podaniem symboli projektowych okreslajgcych numer obwodu i symbol
tablicy. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiadac¢
wewnetrzne potaczenia ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy
wykonac w czasie montazu. Przewody ochronne powinny byc¢

oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielone; .

W pomieszczeniach montazu zestawow hydroformowych nalezy utozy¢
szyne wyréwnawczg typu FeZn 25x4 na wspornikach izolowanych do
uziemienia urzgdzen zestawow hydroforowych.

Szyne wyréwnawczg potaczy¢ z istniejgcg szyng przy pomocy ziagczy
krzyzowych, szyne pomalowaé na kolor zétto-zielony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, Se poszczegolne etapy wykonanych przez
niego prac bedg na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby
Inwestora. Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokoét. Ewentualne
niezgodnosci wykonanych rob6t bedg usuwane na koszt wykonawcy w
terminie wyznaczonym przez Inwestora. Kontroli podlega¢ beda nastepujace
urzgdzenia (grupy urzadzen) i uktady :



- istniejgce rozdzielnie gtowne po rozbudowie

- roztaczniki bezpiecznikowe niskiego napiecia

- montaz linii kablowej w systemie certyfikowanym PH90

- dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac :

- pomiary rezystancji izolacji (oddzielnie dla kazdego obwodu — od strony
zasilania)

- pomiary obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Z wykonanych pomiaréw i préb winny byé sporzadzone protokoty.

6.2 Préby odbiorcze

W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty
zakonczone i ze wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to
zawiadamia on wowczas Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie
wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktdrzy beda obecni przy czynnosciach
odbiorczych instalacji. Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy
przeprowadzg kontrole, sprawdzenia i proby instalacji i ewentualnie
zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek. Gdy w.w
sprawdzian, powtdérzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci
instalacji do odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé¢ Inwestorowi :
-instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

-dokumentacje powykonawczg ( w formie uzgodnionej z Inwestorem),
-szczegotowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke
zainstalowanych urzgdzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i
pomiaréw,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzgdzen,
przewodow i kabli. Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do
przeprowadzenia prob i przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktére
okazalyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania

obiektu.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznej budynku sa:

- szt. - urzadzen,
- m - kabli i przewodow.



8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST |
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki
pozytywne. Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje
odbioru z udziatem Inwestora, wykonawcéw, odpowiednich stuzb
technicznych, p-poz i bhp oraz przedstawicieli instytuciji

finansujacych.

Komisja odbioru powinna :

- zbadac¢ kompletno$é, aktualnosc¢ i stan dokumentacji powykonawczej i
zaakceptowac ja,

- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu
sprawdzenia jakosci robot i zgodnosci z otrzymang dokumentacjq i
przepisami,

- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe
pomiary zgodnosci danych z przedstawionymi dokumentami,

- ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacii,

- sporzgdzi¢ protokét z odbioru, z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i
Wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacii.
Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim
uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych
przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych
urzadzen. Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy
urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania,
bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze
wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej
pracy i obstugi codziennej instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw
pomontazowych, oraz protokét odbioru koncowego robét.

10.NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Przepisy

Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce
przepisami i normami oraz regutami sztuki budowlane,;.

Urzadzenia, sposob ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne z
miedzynarodowymi wytycznymi IEC. Urzadzenia bedg zgodne z przepisami
dotyczacymi zabezpieczenia urzadzen przed wptywem obcych

pol elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.



10.2 Przepisy zwigzane

1. PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia
do uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.
2. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia
do uktadania na state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

3. PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
0,6/1kV.

Czes¢ 1 : Miejsca pracy we wnetrzach.

5. PN-IEC 61024 oraz PN-IEC 60364. Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych

6. Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki
1988 r.

7. Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

8. PN-IEC 60050-826:2000 — Miedzynarodowy stownik terminologiczny
elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (D.U. nr 109 poz.1156) z p6z. zm.



