Zawartos¢ teczki.

I. Zataczniki:

Dokument stwierdzajacy o przynaleznosci projektanta do Zachodniopomorskiej Izby Inzynierow
Budownictwa str 2

Decyzja nr ZAP/0240/PWOS/09 stwierdzajgca przygotowanie zawodowe projektanta str 3

Dokument stwierdzajacy o przynaleznosci sprawdzajgcego do Zachodniopomorskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa oraz str4

decyzja nr ZAP/0106/PWOS/10 stwierdzajgca przygotowanie zawodowe sprawdzajgcego str 5

Il. Opis techniczny. str 6-9

lll. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str

IV. Rysunki:

Nr 1 BUDYNEK SZKOLY RZUT PIWNICY - WEWN. 1:100
INSTALACJA WODY P.POZ

Nr 2 BUDYNEK SZKOLY. RZUT PARTERU - WEWN. 1:200
INSTALACJA WODY P.POZ

Nr 3 BUDYNEK SZKOLY. RZUT | PIETRA - WEWN. 1:200
INSTALACJA WODY P.POZ

Nr 4 BUDYNEK SZKOLY. RZUT Il PIETRA - WEWN. 1:200
INSTALACJA WODY P.POZ

Nr 5 BUDYNEK SZKOLY. RZUT Il PIETRA - WEWN. 1:200
INSTALACJA WODY P.POZ

Nr 6 BUDYNEK SZKOLY. SCHEMAT WEWNETRZNEJ 1:100

INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Nr 7 BUDYNEK INTERNATU, RZUT PIWNICY - WEWN. 1:100
INSTALACJA WODY P.POZ

Nr 8 BUDYNEK INTERNATU, RZUT PIWNICY - WEWN. 1:200
INSTALACJA WODY P.POZ

Nr 9 BUDYNEK INTERNATU, SCHEMAT WEWNETRZNEJ 1 :200
INSTALACJI HYDRANTOWEJ

OSWIADCZENIE:
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane oswiadczamy, ze powyzszy projekt
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: inz. Michat Stobodzian
upr. nr. ZAP/0240/PWOS/09

Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Kaczorkiewicz
upr. nr ZAP/0106/PWOS/10
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JFJ-SWS-V4A *

Pan Michat Piotr SLOBODZIAN o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0037/10

adres zamieszkania ul. Gen. Kopariskiego 89/4, 71-050 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131,7132/234s/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa i urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 5 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U.
z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) i art. 12 ust. 3, art. 13 wust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péén. zm.), § 12 pkt 1 i § 23 ust.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 817) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu inz. Michalowi Piotrowi Slobodzianowi
urodzonemu dnia 26 lipca 1979 r. w Debnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0240/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:
N

- inz. Stanistaw Kamiriski 'ZL:L\_/} *

Przewodniczacy OKK T

s (/
- mgr inz. Krzysztof Motylak 2
eyl

\

- dr hab. inz. Wiladystaw Szaflik ........¥7..0... F .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-GY6-7Y3-GKX *

Pan Piotr KACZORKIEWICZ o humerze ewidencyjnym ZAP/IS/0175/10

adres zamieszkania ul. Ratajczaka 4/1, 71-174 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-05 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
1 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-7131,7132/119s/10 Szczecin, dnia 10 czerwca 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z péZn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Piotrowi Kaczorkiewiczowi
urodzonemu dnia 01 listopada 1979 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0106/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
OKK ZOIIB
- « ~ A\
Qimn«-g .
mgr inz. Mieczystaw O:tza’rz%d

mgr\inZ. Andrzej Gal}iiyicz

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Kaczorkiewicz
ul. Kopanskiego 87/8
71-050 Szczecin

2. Okrggowa Rada ZOIIB S

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego R

4. OKK ZOIIB -aa ‘ '\f\,\f’ | Ny

dr inz. hab. Wiadystaw Szaflik
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Il. Opis techniczny.

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa wewnetrznej  instalacji
przeciwpozarowej wodnej w budynku szkoty i budynku internatu w Zespole Szkot
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w celu uzyskania wymaganego cisnienia i wydajnosci w
hydrantach, Gryfino, ul. tuzycka 91.

2. Podstawa opracowania.

Podktad architektoniczno — budowlany .

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Decyzja KPPSP w Gryfinie z dnia 31 07 2015

Protokoty z badan ci$nienia i wydajnosci hydrantéw szkoty i internatu.

3. Instalacja hydrantowa.

3.1. Wymagania prawne.

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powyzsza powinny spetniaC wymagania
nastepujacych przepiséw:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendow.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami ).

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

3.2. Instalacja hydrantowa.

3.2.1.Dane ogdline.

Stan istniejacy instalacji w budynku szkolty.

W budynku szkoty funkcjonuje instalacja hydrantowa =z rur stalowych ocynkowanych z
hydrantami DN52 z wezem ptasko sktadanym. Zgodnie z protokotem z dnia 09.07.2015 hydraty
nie spetniajg wymagan w zakresie parametrow technicznych: wydajnosci oraz ci$nienia.

Stan istniejacy instalacji w budynku internatu.

W budynku internatu funkcjonuje instalacja hydrantowa 2z rur stalowych ocynkowanych z
hydrantami DN25 z wezem pofsztywnym. Zgodnie z protokotem z dnia 09.07.2015 hydraty nie
spetniajg wymagan w zakresie parametrow technicznych: wydajnosci oraz cisnienia.

Rozwiagzanie projektowe dla budynku szkoty.

Istniejgca instalacje zasilajgcg hydranty nalezy odcigé oraz pozostawi¢ w eksploatacji gdyz jest to
instalacja wspdlna z instalacja wody bytowej. Hydranty istniejgce DN52 nalezy zlikwidowac,
punkty odcie¢ nalezy trwale zaslepié.

Projektuje sie instalacje wody p.poz z rur stalowych ocynkowanych tgczonych ksztattkami
gwintowanymi . Wigczenia do istniejgcej instalacji p.poz wskazano na rysunkach.
Zaprojektowano hydranty p.poz DN25 z wezem pétsztywnym 30m, szafki podtynkowe. Minimalne
cisnienie hydrantu DN25 z wezem pdétsztywnym wynosi 0,2 MPa , wydajnos¢ 1,0 I/s.

Do podniesienia ci$nienia zaprojektowano zestaw hydroforowy, dane techniczne ponize;.

Woda zimna doprowadzona jest jednym przytagczem do budynku szkoty, skad poprzez
wewnetrzng instalacje rozprowadzona jest po poszczegodlinych kondygnacjach . Instalacja wody
zimnej i hydrantow p.poz. nie posiada rozdzielenia poprzez zawér pierwszenstwa zapewniajgcy w
pierwszej kolejnosci dostawe wody do inst. p.poz. na wypadek pozaru. W celu rozdziatu instalacji
wody p.poz i wody bytowo-gospodarczej zaprojektowano zawor pierwszenstwa.
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Zadaniem zaworu pierwszenstwa jest odciecie doptywu wody do instalacji bytowo -
gospodarczej, jezeli cisSnienie za zaworem spadnie ponizej wymaganego przez instalacje p.poz.
Dla projektowanej inst. p.poz. przyjeto minimalne wymagane cisnienie na zasileniu (przed
zestawem hydroforowym) p = 2 bar. Zaprojektowano elektromagnetyczny zawor pierwszenstwa
DN50 na instalacji wody bytowej. Presostat zostanie zainstalowany na zasileniu instalacji p.poz.
przed zestawem hydroforowym. W celu zapewnienia dostawy wody dla celéw bytowo
gospodarczych w przypadku braku zasilania elektrycznego w sieci, naleSy zawér pierwszenstwa
dodatkowo wyposazy¢ w urzadzenie typu UPS podtrzymujgce napiecie cewki zaworu
pierwszenstwa.

Rozwigzanie projektowe dla budynku internatu.

Projektuje sie odcinki nowej instalacji p.poz do piondw istniejgcych w budynku, wigczenia nalezy
wykonaé na parterze budynku. Projektuje sie rowniez dodatkowy hydrant DN25 w pomieszczeniu
stotéwki. Zaprojektowano instalacje wody p.poz z rur stalowych ocynkowanych tgczonych
ksztattkami gwintowanymi . Wigczenia do istniejgcej instalacji p.poz wskazano na rysunkach.

Do podniesienia cisnienia zaprojektowano zestaw hydroforowy, dane techniczne ponize;j.

Woda zimna doprowadzona jest jednym przytagczem do budynku internatu, skad poprzez
wewnetrzng instalacje rozprowadzona jest po poszczegodlnych kondygnacjach . Instalacja wody
zimnej i hydrantow p.poz. nie posiada rozdzielenia poprzez zawor pierwszenstwa zapewniajgcy w
pierwszej kolejnosci dostawe wody do inst. p.poz. na wypadek pozaru. W celu rozdziatu instalacji
wody p.poz i wody bytowo-gospodarczej zaprojektowano zawor pierwszenstwa.

Zadaniem zaworu pierwszenstwa jest odciecie doptywu wody do instalacji bytowo -
gospodarczej, jezeli cisnienie za zaworem spadnie ponizej wymaganego przez instalacje p.poz.
Dla projektowanej inst. p.poz. przyjeto minimalne wymagane cisnienie na zasileniu (przed
zestawem hydroforowym) p = 2 bar. Zaprojektowano elektromagnetyczny zawor pierwszenstwa
DNS50 na instalacji wody bytowej. Presostat zostanie zainstalowany na zasileniu instalacji p.poz.
przed zestawem hydroforowym. W celu zapewnienia dostawy wody dla celéw bytowo
gospodarczych w przypadku braku zasilania elektrycznego w sieci, naleSy zawér pierwszenstwa
dodatkowo wyposazy¢ w urzgdzenie typu UPS podtrzymujgce napiecie cewki zaworu
pierwszenstwa.

Zestawy hydroforowe, dane techniczne i cechy.
W celu uzyskania odpowiedniego cisnienia w budynku szkoty i internatu zaprojektowano zestaw
hydroforowy na potrzeby tylko instalacji wodnej przeciw pozarowe;.

Kazdy zestaw wyposazony w pionowe, wielostopniowe pompy odsrodkowe napedzane silnikiem
indukcyjnym, kotnierzowym (forma kotnierza IMV 1 lub IMV 18) z przeciwlegle usytuowanymi
kro¢cami ssawnym i ttocznym (uktad ,In Line”). Przeznaczone do pompowania i podwyzszania
ci$nienia wody pitnej, uzdatnionej nie zawierajgcej domieszek Scierajgcych i diugowtdknistych
(zawartos¢ piasku 50 g/m3). Naped ze standardowego elektrycznego silnika kotnierzowego
przekazywany przez sprzegto tulejowo. Korpus gérny pompy stanowi jednoczesnie
zamocowanie dla silnika. Wat pompy uszczelniony w Kkorpusie gérnym pojedynczym
uszczelnieniem czotowym (mechanicznym).

Wykonanie materiatowe pomp zestawu:

- wat: stal nierdzewna,

- wirniki: stal nierdzewna,

- korpusy: zeliwo szare / stal nierdzewna ,

- fozysko pompy: guma/stal nierdzewna,

- ptaszcz zewnetrzny: stal nierdzewna.

Kolektory, kompensatory i zbiornik membranowy.

Kolektory spinajg poszczegolne agregaty po stronie naptywowej i ttocznej. Wykonane jako
konstrukcja spawana z rur i kotnierzy stalowych nierdzewnych (1.4301). Kolektory wyposazone
sg w mieszkowe kompensatory drgan, ktére umozliwiajg niwelacje ,odchytek” wymiarowych
przytaczy instalacji oraz zabezpieczajg instalacje przed wzajemnym przenoszeniem sie drgan.
Na kolektorze ttocznym (usytuowanym powyzej naptywowego — po przeciwnej stronie pomp)
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zamontowany bedg dwa zbiorniki membranowe o pojemnosci catkowitej 25,0 dm3 kazdy,
redukujgce uderzenia hydrauliczne w sieci.

Obejscie testujgce

Zestaw wyposazony w obejscie testujgce DN32 (spinka kolektoréw), ziozone z zaworu
elektromagnetycznego normalnie zamknigtego (NZ), wodomierza oraz zaworu kulowego
stuzgcego do wyregulowania przeptywu.

Sterowanie nadazne.
Sterowanie nadazne pomp, realizowane za posrednictwem kroczacego (przetgczalnego)
przemiennika czestotliwosci. Jednostkg zarzgdzajgca jest mikroprocesorowy regulator.

Szafa sterownicza.
Szafa sterownicza o stopniu ochrony IP54 (w proponowanym rozwigzaniu) znajduje sie poza
konstrukcjg zestawu hydroforowego zgodnie z projektem elektrycznym.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem.

W proponowanym zestawie jako zabezpieczenie przed suchobiegiem zastosowano elektroniczny
przekaznik poziomu cieczy.

Kazda pompa zabezpieczana jest indywidualnie.

Zabezpieczenia zanikowe.

Zespot pompowy jest zabezpieczony przed:

- zanikiem lub obnizeniem napiecia zasilania (-15%) i asymetria,
- zwarciem doziemnym,

- przecigzeniem silnika.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje hydrantowg od poziomu Il pietra do poddasza wraz z
hydrantami na poddaszu. W podstawowym opracowaniu, na podstawie , ktdérego uzyskano
pozwolenie na budowe Il etapu ( pozwolenie na budowe NR 1023/15 Z DNIA 23.07.2015 )
zaprojektowano uktad rozdziatu wody p.poz oraz wody bytowej z zaworem pierwszenstwa.

Zestaw hydroforowy SZKOLA

Wymagana wydajnos¢ zestawu: Qmax = 1,0 + 2,0 dm3/s (9,0 + 18 m3/h)
Cisnienie naptywu na zestaw hydroforowy: HNmin = 32 m H20
Wymagane cisnienie za zestawem HT = 55,0 m H20

llos¢ pomp w zestawie: n = 2

Zestaw hydorforowy INTERNAT

Wymagana wydajnos$¢ zestawu: Qmax = 1,0 + 2,0 dm3/s (9,0 + 18 m3/h)
Cisnienie naptywu na zestaw hydroforowy: HNmin = 28 m H20
Wymagane cisnienie za zestawem HT = 55,0 m H20

llo§¢ pomp w zestawie: n = 2

3.2.2. Préby cisnieniowe instalacji oraz badanie wydajnosci i ciSnienia hydrantow.

Nalezy wykonaé¢ jednoczesnie badanie cisnienia i wydajnosci zaprojektowanych hydrantow
specjalistycznym urzadzeniem pomiarowym posiadajgcym aktualne swiadectwo wzorcowania. Z
w/w pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Ponadto, zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem
instalacji w catosci. Przed prébag nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyc.
Warto$¢ cisnienia w instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokosci 0,9
MPa.

Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungC i
ponownie przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po prébie cisnieniowej instalacje przeptukac.



4.Uwagi koncowe.

1.

Catosc¢ robét nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét bud. — montazowych " cz. I, normami i warunkami wymienionymi w
punktach 5.1 i 6.1 opisu oraz aktualnymi przepisami w tym bhp

. Wszystkie  stosowane materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ Swiadectwa

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez upowazniong instytucje (ITB,
COBRTI " Instal ", PZH ) lub oswiadczenie o zgodnosci z obowigzujacg Polskg Norma.

. Wszystkie przejscia przez sciany konstrukcyjne przewodéw c.o. nalezy wykona¢ w stalowych

tulejach ochronnych uszczelnionych .

. Niniejsza dokumentacja stuzy w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz

wykonaniu zawartej w niej instalaciji.

. Nalezy przeprowadzi¢ wszelkie wymagane prace budowlane zwigzane z demontazem

istniejgcych hydrantéw i instalacji , zwigzane z montazem nowej instalacji oraz hydrantow.
W/w pracy to przekucia, wykucia , przewierty, podmurowania, uzupetnienie zaprawa.

. Wszelkie przejscia przez przegrody istniejgce instalacji projektowanych nalezy wykona¢ w

rurach ostonowych. Na granicach stref pozarowych nalezy wykonac¢ przejscia p.poz o
odpornosci nie mniejszej niz pragroda. Przejscia p.poz nalezy wykonac przy przejsciach przez
stropy i Sciany piwnic.

Opracowat:
Michat Stobodzian



IILINFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: MODERNICAZJA INSTALACJI WODY
P.POZ W BUDYNKACH ZESPOLU SZKOL
PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W
GRYFINIE PRZY UL. LtUZYCKIEJ 91

Adres: UL. LUZYCKA 91, 74-100 GRYFINO

Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4
74-100 GRYFINO

Projektant:  inz. Michat Stobodzian, ul. Gen. S. Kopanskiego 89/4, 71-050 Szczecin

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTRA | OCHRONY
ZDROWIA

. Kolejnos¢ wykonywania poszczegoélnych prac:

- pozostate wewnetrzne instalacje rurowe

Brak istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce.

W rejonie miejsca prowadzenia prac nie wystepujg elementy ktére mogg stwarzac¢
zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi wystgpig :

-podczas robét, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

ponad 5 m,

- podczas robét wykonywanych przy uzyciu dzwigow,

« Personel inzynieryjno-techniczny nadzorujgcy proby cisnieniowe instalacji wody i gazu
muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP. Wszyscy pracownicy muszg
posiadac aktualne swiadectwo zdrowia.

Teren budowy musi by¢ wygrodzony dla oséb postronnych, posiadac¢ stuzbe kontrolng i
srodki p.poz oraz tgcznosci.

Opracowat:
Michat Stobodzian
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