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1.0PIS TECHNICZNY

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Projekty budowlane branzowe
@ Obowigzujgce normy i przepisy
® Warunki Techniczne Budynkow i Polskie Normy PN-IEC 60364

e Wizja lokalna w budynku/terenie

1.2. TEMAT PROJEKTU
Projekt budowlany branzy elektrycznej dla modernizacji instalacji wody p.poz w budynkach

zespotu szkoé ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.

1.3.VWSKAZNIKI TECHNICZNO — EKONOMICZNE

Dla celow obliczeniowych przyjeto moce, szkota:

@ moc obliczeniowa Po=1,1 kW

® prad obliczeniowy lo=6A
Dla celdw obliczeniowych przyjeto moce, internat:

® moc obliczeniowa Po=1,1 kW

@ prad obliczeniowy lo=5A

1.4.LINIE ZASILAJACE PROJEKTOWANE

Niniejszy projekt obejmuje zakres instalacji wewnetrznej od istniejgce] rozdzielni gtownej RG do
szafki sterowniczej hydroforni SH dla budynku szkoly i internatu analogicznie. W tym celu nalezy
wyprowadzi¢ kabel NHXH-J 5x4m2 przed wylgcznikiem giownym budynku oraz po rozbudowie istn.
rozdzielni o rozigcznik bezpiecznikowy R303 do projektowanej tablicy hydroforni SH, kabel nalezy
uklada¢ natynkowo na certyfikowanych uchwytach PH 90. Cato$¢ robét kablowych wykonaé z normg
N-SEP-E-004.

1.5.INSTALACJA W POMIESZCZENIU HYDROFORU
W pomieszczeniu hydroforu projektuje sie zabudowe szafy sterowniczej SH na wysokosci max
1,8m od posadzki. Projektuje si¢ wykonanie miejscowej szyny wyréwnawczej MSW wg wys. E1,E3.

1.6.OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Instalacja elektryczna w budynku pracuje w ukiadzie TN-C-S. System pradu przemiennego
3-przewodowy. Jako Srodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne wylgczenie

zasilania. Nalezy wykona¢ miejscowg szyne wyrownawczg tasémag FeZn 25x4 w pomieszczeniu
hydroforu. Do miejscowej szyny wyrownawczej MSW fgczyé wszystkie metalowe elementy
wyposazenia pomieszczenia hydroforu. Wykona¢ podziat przewodu PEN na PE i N w szafie TH, a



punkt podziatu podigczony (uziemiony) do miejscowej szyny wyréwnawcze] MSW, ktorg nalezy
potgczy¢ z uziomem budynku.

1.7.OBLICZENIA TECHNICZNE

Spadki napiec na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
Czasy wylgczenia pradéw zwarciowych dla przyjetych rednic przewoddw zachowane.
Poprawno$¢ ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne wylgczenie zasilania sprawdzic na

podstawie rzeczywistych pomiardw.
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