ZAWARTO SC TECZKI

[. OPIS TECHNICZNY

[I. RYSUNKI

1S  Rzut przyziemia - wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej podcisnieniowej

2S  Razut przyziemia - wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej,
cyrkulacji i ppoz.

3S  Razut parteru - wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

4S  Rzut dachu, I i Il pietra - wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej podcisnieniowej i ppoz.

5S Rzut przyziemia - instalacja c.o.

6S  Rzut parteru - instalacja c.o.

7S Rzut 1 pietra - instalacja c.o.

8S  Rzut 2 pietra - instalacja c.o.

9S Rzut przyziemia instalacja chtodu i c.t.

10S Rzut parteru (fragment) instalacja chtodu

11S Rzut dachu (fagment) instalacja chtodu

12S Rozwiniecie instalacji c.t.

13S Rozwiniecie instalacji chtodu

14S Rzut przyziemia instalacja wentylacji mechanicznej

15S Rzut parteru instalacja wentylacji mechanicznej

16S Rzut dachu instalacja wentylacji mechanicznej
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I. OPIS TECHNICZNY

1.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

-wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i podcisnieniowej kanalizacji deszczowej,
-wewnetrznej instalacji -wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz.

-wewnetrznej instalaciji c.o.,

-wewnetrznej instalacji c.t.,

-wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej,

-wewnetrznej instalacji chtodu,

-wewnetrznej instalacji gazéw medycznych

dla rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczacy lzbe Przyjec, Blok
Operacyjny, Zespot Porodowy, Oddziat Potozniczo Neonantologiczny.

2. Podstawa opracowania

- Podktad architektoniczno — budowlany,

- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,
- Projekt technologii medycznej.

3.INSTALACJA WOD-KAN | PPO Z.

3.1.Wymagania prawne

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyzsze powinny spetnia¢é wymagania

nastepujgcych przepisow:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych t. Il wyd. Arkady
1988r

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690

z pOzniejszymi zmianami).

3.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Poziomy kanalizacyjne prowadzone w gruncie przewiduje sie z rur i ksztaltek PVC
do instalacji kanalizacji zewnetrzne,.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur do kanalizacji
niskoszumowej.

Kanalizacje niskoszumowg wykonac z ksztattek pasujgcych do standardowych.

Piony i podigczenia kanalizacyjne projektuje sie z rur i ksztaltek PVC lub PP do
kanalizacji wewnetrzne,;.

Podtgczenia przewodow kanalizacyjnych od przyborow do pionéw nalezy prowadzié
ze spadkiem min. 2%. Montaz rur i ksztattek wykonaé¢ z PVC lub zgodnie z wymaganiami
instrukcji opracowanej przez producenta. Rewizje kanalizacyjne nalezy umieszcza¢ na
przewodach spustowych przed podtgczeniem ich do przewodoéw odptywowych.
Odpowietrzenie kanalizacji poprzez piony wyprowadzone ponad dach i zakonczone
wywiewka.

Miejsce odptywu =z brodzika nale zy dostosowa ¢ do jego typu i rodzaju
zastosowanego odptywu. Monta z nalezy wykona € zgodnie z instrukcj g producenta.
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Wszystkie przejscia przewodéw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o dwie
dymensje wiekszych.

Wszystkie instalacje w miare mozliwosci nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej lub w
stropie podwieszanym.

Wszystkie instalacje powinny by¢ zakryte.

Wszystkie przej scia rur kanalizacyjnych przez  sciany oddzielenia po zarowego
nalezy zabezpieczy ¢ w klasie odporno $ci ogniowej danej przegrody. Typ przej $cia
nalezy dopasowa € do srednicy i rodzaju przewodu.

3.3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PODCI SNIENIOWEJ

Odprowadzenie wdéd deszczowych z dachu projektuje sie poprzez podcisnieniowg
instalacje kanalizacji deszczowej. Instalacja kieruje grawitacyjnym przeptywem wody, aby
uzyska¢ podcisnienie w rurociggu. Podstawowg zaletg systemu podcisnieniowego jest
istotna redukcja ilosci wpustow dachowych oraz pionow spustowych. Kolektory poziome nie
wymagajg spadkow, gdyz duze predkosci przeptywu powodujg efekt samoczyszczenia rur.
Instalacje nalezy prowadzi¢ pod stropem parteru, trase pokazano na rysunkach.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur HDPE. Projektujemy wpusty dachowe pojedyncze
podgrzewane. Wpusty dachowe bedg dodatkowo wyposazone w elektryczne elementy
grzejne (wpusty podgrzewane) oraz pierscienie ostonowe od zwiru. llos¢ i lokalizacje
wpustow pokazano na rysunkach. Montaz wedtug zalecen producenta.

3.4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
3.4.1.Dane ogolne

Woda zimna zasilana z wodociggu miejskiego. Wejscie do budynku znajduje sie w
pomieszczeniu nr P-1.16 w przyziemiu. Na przewodzie nalezy zamontowaé zespot
wodomierzowy, filtr siatkowy oraz zawor antyskazeniowy klasy BA DN50. W pomieszczeniu
P-1.15 znajduje sie awaryjny zbiorniki na wode wyposazone w zawor ptywakowy o poj 9m3
I wymiarach 2x2,25x2m (dt. x szer. x wys.). Za zbiornikiem projektuje sie zestaw
hydroforowy o wys. podnoszenia 50m, z obejsciem testujgcym, z pompg rezerwowa,
zasilany kablem pozarowym sprzed wylgcznika gtownego budynku, przed hydroforem
cisnienie OPa. Za zestawem hydroforowym projektuje sie rozejscie na instalacje ppoz. i
instalacje zimnej wody. Na instalacji zimnej wody projektuje sie zawor pierwszenstwa
DN 50, a na instalacji ppoz. zawér anyskazeniowy EA DN50. Woda ciepta i cyrkulacyjna
przygotowywane i rozprowadzane sg z wezta cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu
nr P-1.16. Wezet cieplny objety jest oddzielnym opracowaniem. W pomieszczeniach
lazienek na parterze — na oddziale ginekologiczno-potozniczym oraz bloku porodowym
zamontowane sg baterie bidetowe. Zasilenie baterii bidetowych poprzez zmieszanie wody
zimnej i cieptej w zaworze mieszajgcym z termostatem. Baterie bidetowe umieszczone na
wezu dtugim umiejscowione nad miskg ustepowg. Przy umywalkach w brudownikach,
magazynie odpaddéw i bielizny brudnej, w $luzach, w pomieszczeniach przygotowania
lekarzy , w sali wybudzen, w pomieszczeniu wstepnego mycia i dezynfekcji przy sali
operacyjnej i sali cie¢ cesarskich montowa¢ baterie uruchamiane bez kontaktu z dtonig
(fokciowe lub na fotokomoérke). Zlewy w pomieszczeniach porzgdkowych montowac tak,
aby gora byta na poziomie 50cm nad posadzkg; wylewka $cienna na wysokosci okoto 1,0
m.

W celu zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wychtodzeniem wody w
przewodach zaprojektowana zostata instalacja cyrkulacji cieptej wody, wyposazona w
pompe cyrkulacyjng. W projekcie przewidziano cyrkulacje przewodow rozprowadzajgcych i
piondéw cieptej wody, bez cyrkulacji w odcinkach poziomych od pionéw do przyboréw
(pojemnos¢ tych przewodéw nie przekracza 3,0 dm?®). Temperatura wody w punktach
poboru 55-60°C.
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W pomieszczeniu wezet cieplny/przytgcze wody (nr P-1.16) zostanie zapewniona
mozliwo$¢ przeprowadzenia okresowego podgrzewu wody do 70°C (zapobieganie
rozwojowi bakterii Legionella). Na pionach instalacji cyrkulacji u podstawy, zostang
zastosowane termostatyczne zawory regulacyjne np. MTCV, rozbudowane o naped
termiczny z czujnikiem temperatury oraz o sterownik CCR2, ktory zarzgdza automatycznym
procesem dezynfekcji. Zawory te zapewniajg termiczne réwnowazenie w instalacji
cyrkulacyjnej, utrzymujgc jednakowg temperature w catym ukiladzie, jednoczesnie
ograniczajgc przeptyw cyrkulacyjny do niezbednego minimum, koniecznego dla uzyskania
zgdanych temperatur.

Wszystkie urzgdzenia do ktorych nalezy doprowadzi¢ wode zimng i cieptg pokazano
na rysunkach. Baterie montowac z mieszaczem.

Dobdr wodomierza
Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01

Lp. Rodzaj przyboru Jednostkowe taczne zapotrzebowanie
sanitarnego llos¢ zapotrzebowanie wody qn
wody
- - szt. dm?®/s dm?®/s
1 Ustepy 19 0,13 2,47
2 Umywalki i zlewy 102 0,07 7,14
3 Bidety 7 0,07 0,49
4 Pisuary 1 0,15 0,15
5 Wanny i Natryski 12 0,15 1,8
6 Pralki 1 0,15 0,15
7 Zmywarki donaczyn |1 0,15 0,15
8 Macerator 5 0,15 0,75
9 Sterylizatror 2 0,15 0,3
10 Pistolet zelecta 3 0,05 0,15
Razem 2q,=[13,55 |

zapotrzebowanie wody zimnej q = 0,698 (Zq, )°®-0,12=2,46dm?/s
g =8,87m%h
guw=2xg= 17,74m%/h

Dobrano wodomierz @40 jednostrumieniowy

Dobér zbiornika zimnej wody

Bilans wody zimnej

« Czes¢ projektowana:

Przewidziano pobd6r wody na nastepujgcym poziomie:

- dla pokoju wybudzen oraz obserwacyjnego: 300l/dobe/t6zko (6 t6zek)

- dla oddziatu potozniczego: 5001/dobe/t6zko (7 t6zek)

- dla zespotu porodowego: 500l/dobe/t6zko (1 t6zko)

- dla sali operacyjnej, operacyjnej cesarskiej, porodowej 300l/dobe/pacjenta (zaktada sie 1go
pacjenta na jedng sale - 4 sale)

- dla gabinetow 40l/dobe/pacjenta ( zaktada sie 1go pacjenta na jeden gabinet - 5 gabinetéw)

- dla pokoju noworodkéw obserw. i izol.: 500l/dobe/tozko (7 t6zek)

Zuzycie zimnej wody w ciggu doby:

- dla pokoju wybudzen oraz obserwacyjnego:
Vger=300l/d - 6=0,3m%d - 6 =1,8 md

- dla oddziatu potozniczego:
Vaer=500/d - 7=0,5m%d - 7=3,5 md

- dla zespotu porodowego:
Vas=500l/d - 1 =0,5m¥d

- dla sali operacyjnej, operacyjnej cesarskiej, porodowej:
Vase=300l/d - 4=0,3m’d - 4=1,2 m¥d
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- dla gabinetéw:
Vger=40l/d - 45=0,04 m¥d - 5=0,2 m¥d

- dla pokoju noworodkéw obserw. i izol.:
Vaer=500/d - 7=0,5m¥%d - 7=3,5 md

Czes¢ istniejgca:
Przewidziano pobor wody na nastepujgcym poziomie:
- dla oddziatu ginekologicznego: 500l/dobe/tdzko (12 t6zek)
- dla pokoju po gastroskopii: 300l/dobe/tdézko (2 tozka)
- dla pokoju zabiegowego i gabinetow: 40l/dobe/pacjenta ( zaktada sie 1go pacjenta na jeden
pokéj/gabinet - 6 pokojow/gabinetow)

- dla oddziatu ginekologicznego:
Vger=500l/d - 12=0,5m%d - 12 =6,0 m*/d

- dla pokoju po gastroskopii:
Vaer=300l/d - 2=0,3m%d - 2=0,6 md

- dla pokoju zabiegowego i gabinetéw:
Vasr=40l/d - 6 =0,04 m¥d - 6 =0,24 m*d

taczne zu zycie zimnej wody w ci  ggu doby:
Vie=1,8+35+05+1,2+0,2+35+6,0+0,6+0,24=17,54 m¥d

W bilansie uwzgledniono wode przeznaczong dla personelu.
Pojemnosc¢ zbiornika projektuje sie na 12h dobowego zuzycia zimnej wody:

1754m3d/2=8,77 m?
Projektuje sie zbiornik zimnej wody w poj. 9m3 i wymiarach 2x2,25x2m (d}. X szer. x wys.).

3.4.2. Przewody

Wszystkie piony oraz przewody poziome prowadzone w stropie podwieszonym lub w
bruzdzie sciennej zaprojektowano z rur z polipropylenu odpornego na jednoczesne i
diugotrwate dzialanie temperatury oraz cisnienia przesylanego czynnika, a takze
odpornoscig na korozje i dziatanie substancji chemicznych w rdoznych temperaturach.
Stosowac rury z PP, klasy PN16 do wody zimnej i klasy PN20 stabilizowane perforowang
wktadkg aluminiowg do wody cieptej. taczenie rur i ksztaltek poprzez zgrzewanie
polifuzyjne w temperaturze 260-280 °C.

Podejscia do przyborow wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur np. f. Rehau lub
innego rownowaznego producenta z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z
odporng na przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego EVOH
laczone za pomocg tulei mosieznej lub z PVDF zaciskanej osiowo. Diugotrwate cisnienie
robocze 10bar. Okres uzytkowania 50 lat. Rura spetnia wymagania normy PN-EN ISO
15875-2, odpowiada rowniez wymaganiom normy DIN 16892. System posiada atest PZH.
System moze by¢ tgczony zigczkami oraz tulejg zaciskowg z mosigdzu lub zigczkami z
PPSU oraz tulejg zaciskowg z PVDF.



d [mm] s [mm] | Objetosc [I/m] | Dlugos¢ [m] | Forma dostawy [m]

16 22 0.106 6 odcmek,prosty
100 ZWOj

20 28 0163 6 odcmek,prosty
100 ZWOj

o5 35 0,254 6 odcmek,prosty
50 ZWOj

32 4.4 0.423 6 odcmek,prosty
50 ZWOj

40 55 0,661 6 odcinek prosty

50 6,9 1,029 6 odcinek prosty

63 8,7 1,633 6 odcinek prosty

Przewody poziome wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzi¢ w posadzce lub
bruzdzie $ciennej. Srednice rur podano na rysunkach. Wszystkie przejscia przez sciany
konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych z tworzywa sztucznego.
Podejscia pod odbiorniki wody nalezy wykonac ze sciany. Montaz rur zgodnie z instrukcjg
montazu producenta.

Rozprowadzenie przewoddw instalacji wody wg zatgczonych rysunkow.

Wszystkie przej $cia rur instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przez sciany
oddzielenia po zarowego nale zy zabezpieczy ¢ w klasie odporno s$ci ogniowej danej
przegrody. Typ przejscia nalezy dopasowac do $rednicy i rodzaju przewodu.

Uzbrojenie instalaciji
Zawory odcinajgce - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.
Zawory odcinajgce kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa it min = 90 °C.

Zawory odcinajgce nalezy sytuowa¢ w miejscach fatwo dostepnych dla pdzniejszej
eksploatacii.

3.4.3. Préby ci snieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem
instalacji w catosci.

Przed préba nalezy napetni¢ instalacje wodg, przeptuka¢ oraz dokfadnie
odpowietrzy¢. Nalezy poczeka¢ na wyréwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji a
otoczeniem. Podtgczamy urzadzenie do proby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie prébne
w instalacji. Maksymalne cisnienie prébne = cisnienie eksploatacyjne wynosi 5 bar.
Badanie wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia prébnego po 2h. Jego spadek nie
powinien przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie giéwne polega na sprawdzeniu po 2h cisnienia
prébnego. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po prébie ci snieniowej instalacj e przeptuka ¢, nastepnie wydezynfekowa ¢ i wod e
podda € badaniom bakteriologicznym.

3.4.4. Izolacja termiczna ruroci  agow

Rury nalezy zaizolowac¢ gotowymi otulinami gr. 20 mm ciepta woda, gr. 9mm zimna woda.
Przewody prowadzone w bruzdach w ochronnej otulinie izolacyjnej gr. 9mm z ptaszczem
tworzywowym nie wchodzgcym w reakcje z materiatem wypetniajgcym bruzde. Elementy
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izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng opinie Panstwowego
Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i  komponentow zg odnie z
»,R0zporz gdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w spraw  ie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada € budynki i ich usytuowanie” wraz z
pOzniejszymi zmianami, powinna spetnia ¢ wymagania minimalne podane w
poni zszej tabeli:

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi zmianami, powinna
spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu  Minimalna grubo $¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm |30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 Rowna srednicy wewnetrznej rury
mm

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 % wymagan poz. 1-3

przechodzgce przez sciany lub
stropy, skrzyzowania przewodow

stosuj gc materiat izolacyjny o ré6 znigcym si @ wspotczynniku przenikania ciepta od
podanego w powy zszej tabeli nale zy skorygowa ¢ grubo $¢ warstwy izolacyjnej

3.5. INSTALACJA PPO Z.
3.5.1. Rozwi gzania projektowe

W projekcie przewidziano zastosowanie ponizszych hydrantow:
- hydranty natynkowe HP 25 wyposazone sg w waz potsztywny o dtugosci 20m.
Dlugos$¢ zasiegu strumienia hydrantu wynosi 3 m.
Hydranty nalezy zamontowa¢ w szafce hydrantowej, na takiej wysokosci, aby zawory
odcinajgce hydranty byty na wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi:
- 1,0 dm3/s dla hydrantow 25 z wezem potsztywnym,

Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego nie powinno by¢ mniejsze niz
0,2 MPa.
Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajgcym nie powinno przekraczac:

-1,2 MPa w przypadku hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem poétsztywnym,

Projektuje sie 2 hydranty dn25 jednoczesnie dziatajgce o wydajnosci 1,0l/s przy cisnieniu
0,2 MPa
22x1,01/s=2,0I/s
Przewiduje sie pozar w jednej strefie pozarowej.



Zawory odcinajgce hydrantow powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do
dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposob
umozliwiajgcy fatwe otwieranie i zamykanie zaworu.

Instalacje ppoz. nalezy poddawac ptukaniu w sposob umozliwiajgcy wymiane catej
objetosci zgromadzonej w niej wody. W tym celu na szczytach pionow instalacji ppoz.
nalezy zainstalowac zawory ze ztgczkg do weza.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggow”. Przed
przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zakiocic¢ probe lub ulec uszkodzeniu.

3.5.2. Przewody
Projektuje sie instalacje ppoz. z rur stalowych ocynkowanych np. w systemie
Mapress C-Stahl f. Geberit lub innego rownowaznego producenta.
System rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie i wewnetrznie 1.0215:
- rury: przewodowe cienkoscienne ze szwem ze stali weglowej C-Stahl ocynkowanej
zewnetrznie i wewnetrznie 1.0215 wg PN EN 10305
- zZtgczki zaciskowe i kotnierze: ze stali weglowej C-Stahl ocynkowanej 1.0034 wg PN EN
10305, systemowe ksztattki kielichowe, wyposazone fabrycznie w indykator
Zzaprasowania oraz w pierscien uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz kielicha
- uszczelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym

Mapress C-Stahl z rurg ocynkowang zewnetrznie i wewnetrznie ze stali niestopowej o nr
materiatu 1.0215 moze by¢ stosowany do instalacji hydrantowej nawodnionej.

DN d di

[mMm] [[mm]| [mm] s [mm]
DN20 | 22 19 1,5
DN 25 | 28 25 1,5
DN32 | 35 32 1,5
DN 40 | 42 39 1,5
DN 50 | 54 51 1,5
DN65 [ 76,1 ]| 72,1 2
DN80 [ 88,9 | 849 2
DN 100| 108 | 104 2

Instalacja bedzie poprowadzona trasg pokazang na rysunkach.
Wszystkie przej scia rur instalacji ppo z. przez $ciany oddzielenia po zarowego nale zy
zabezpieczy € w klasie odporno $ci ogniowej danej przegrody.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetniaé wymagania

nastepujgcych przepisow:

PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér ciepiny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w

budynkach.
PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego.
PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania.
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PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci

publiczne,j.
PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna rurociggow,

armatury i urzadzen.
PN / B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r.
Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne
stosowania i projektowania wyd. COBRTI "Instal" 1996r.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”. Tom II, oprac.
COBRTI "Instal" Warszawa.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690).

4.1. Rozwi gzanie projektowe

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.0. wodng, dwururowg, pompowa,
w systemie zamknietym, zasilang z projektowanego wezia cieplnego, zlokalizowanego w
piwnicy (projekt wezta cieplnego wg odrebnego opracowania). Jako elementy grzejne
budynku zaprojektowano wodne ogrzewanie grzejnikowe.

4.2. Przewody

Piony i przewody rozdzielcze poziome prowadzone w piwnicy pod stropem w
przestrzeni sufitu podwieszonego do pionéw wykona¢ z rur stalowych np. w systemie
Mapress C-Stahl f. Geberit lub innego roéwnowaznego producenta. Instalacja z rur
stalowych ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o potgczeniach zaciskowych za pomocg
ksztaltek systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym
fabrycznie wewnagtrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy
specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw rur,
potgczenie zaciskowe nalezy wykonaC przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek
zaciskowych.

DN [mm] |d [mm] di [mm] s [mm]
DN 15 18 15,6 1,2
DN 20 22 19 1,5
DN 25 28 25 1,5
DN 32 35 32 1,5
DN 40 42 39 1,5
DN 50 54 51 1,5
DN 65 76,1 72,1 2
DN 80 88,9 84,9 2
DN 100 108 104 2

Przewody rozprowadzajgce od pionéw do grzejnikbw (prowadzone w posadzce)
wykonaé z rur systemu RAUTITAN flex firmy Rehau lub innego réwnowaznego producenta
z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie tlenu warstwg
antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego EVOH fgczone za pomocg tulei mosieznej lub z
PVDF zaciskanej osiowo. Rura spetnia wymagania normy PN-EN ISO 15875-2, odpowiada
rowniez wymaganiom normy DIN 16892. System posiada atest PZH. System moze byc¢
taczony zigczkami oraz tulejg zaciskowg z mosigdzu lub ztgczkami z PPSU oraz tulejg
zaciskowg z PVDF. Montaz rur PE-Xa do posadzki za pomocg hakoéw z tworzywa
sztucznego, podwadjnych, systemowych przeznaczonych do szybkiego montazu. Podejscia
do grzejnikdw nalezy wykonac ze sciany (podtgczenia oddolne z zamontowanymi zaworami

kgtowymi).



d [mm] s [mm] | Objetosc¢ [I/m] | Dlugosé [m] | Forma dostawy [m]

6 odcinek prosty

16 2,2 0,106 100 T
6 odcinek prosty

20 2,8 0,163 100 20,

o5 35 0,254 6 odcmek,[_)rosty
50 ZWOj

32 4.4 0.423 6 odcmek,prosty
50 ZW0j

40 55 0,661 6 odcinek prosty

50 6,9 1,029 6 odcinek prosty

63 8,7 1,633 6 odcinek prosty

Na wszystkich pionach nalezy zamontowa¢ zawory odpowietrzajgce. Przed zaworem
odpowietrzajgcym nalezy zamontowac¢ zawor kulowy odcinajgcy. Montaz rur zgodnie z
instrukcjg montazu producenta.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych z tworzywa sztucznego. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Wszystkie przej scia rur przez sciany oddzielenia po zarowego nale zy
zabezpieczy ¢ w klasie odporno $ci ogniowej danej przegrody. Typ przejscia nalezy
dopasowac do srednicy i rodzaju przewodu.

4.3. Grzejniki
Elementy grzejne:
- grzejniki (higieniczne) stalowe plytowe z wbudowanymi zaworami dla matych
przeptywoéw ,zoétta wkiadka” i dla duzych przeptywéw ,czerwona wkiadka”.
- grzejniki stalowe ptytowe typu KV z wbudowanymi zaworami dla matych przeptywow
,20ia wkiadka”
- grzejniki stalowe ptytowe typu KV z wbudowanymi zaworami dla duzych przeptywow
.czerwona wktadka”
- grzejniki stalowe drabinkowe
Regulacja instalacji c.0. poprzez zawory podpionowe i grzejnikowe zawory termostatyczne.

4.4. Armatura

W grzejnikach zaworowych zaprojektowano gtowice do zaworéw termostatycznych,
pod grzejnikiem na zasilaniu i powrocie nalezy montowac¢ katowe zawory odcinajgce, dla
grzejnikdéw niezintegrowanych zastosowac¢ termostatyczne zawory grzejnikowe montowane
na zasilaniu oraz odcinajgce zawory powrotne.

Glowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym, zabezpieczone przed
demontazem o0s6b trzecich, o wzmocnionej gtowicy z brakiem mozliwosci zmiany
temperatury przez osoby nieuprawnione lub innego rownowaznego producenta.

Glowica musi pasowa¢ do wkiadki zaworowej wbudowanej w grzejniki montowane na
obiekcie.

Nalezy zapewni¢ odciecie kazdego odejécia od pionu na grzejniki poprzez
zastosowanie zaworow odcinajgcych. Odejscia od pionu do grzejnikow projektuje sie ze
spadkiem w kierunku odbiornikéw ciepta w celu odpowietrzenia poprzez pion.

4.5. Préby ci snieniowe i ptukanie

Po zmontowaniu instalacji c.o. i wykonaniu ptukania nalezy poddac jg probie wodnej:
-na zimno na cisnienie 0,45 MPa,
-na gorgco na parametry robocze.
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4.6. Izolacja cieplna ruroci ggow c.o.

Rury nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabeli. Dla
instalacji prowadzonej w bruzdach $ciennych grubo$¢ izolacji przewodow réwna 1/2
wymaganej grubosci dla danej srednicy.

Elementy izolacji termicznej powinny spetniaé wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacji centralnego
ogrzewania zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
wraz z poOzniejszymi zmianami, powinna spetniaé wymagania minimalne podane
W ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo §¢
izolacji cieplnej ( materiat
0,035 [W/(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna srednicy
wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzgce |% wymagan z poz. 1-3
przez sciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow
5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-3, |% wymagan z poz. 1-3

utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

6 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

*stosujgc materiat izolacyjny o rdéznigcym sie wspoétczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej

4.7. Warunki eksploatacyjne

- Projektowanej instalacji c.o0. nie wolno opréznia¢ z wody.

Instalacje w catosci, a takze czesciowo grzejnik nalezy oprozni¢ z wody tylko w sytuacjach
awaryjnych. Woda stosowana do zasilania grzejnikbw powinna spetnia¢ wymagania
Polskiej Normy PN-93/C-04607.

- Ukfad instalacji zamkniety 100 % szczelny, napetniony wodg przez caty rok.

5. INSTALACJA CHLODU

5.1. Wymagania prawne

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania

nastepujgcych przepisow:

PN-67/B-03410  Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatow wentylacyjnych.

PN-73/B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
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budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.
PN-78/B-10440  Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statlego przebywania ludzi.
PN-76/B-03420  Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p0z.690).
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodoéw — Wymagania  dotyczgce
sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje systemow przewodow.

,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- monta zowych”. Tom I,
oprac. COBRTI "Instal" Warszawa.

5.2.INSTALACJA WODY LODOWEJ Z GLIKOLEM DLA CHLODNIC
W CENTRALACH

5.2.1.Agregaty wody lodowej

Dobrano agregat wody lodowej 0 mocy chtodniczej 82,7kW. Agregat musi posiadac
certyfikat EUROVENT oraz klase energetyczng A. Nalezy zastosowac¢ agregat w wersji
super cichej. Agregat musi posiada¢ mozliwos¢ poditgczenia do systemu BMS. Modut
dobrac¢ do rodzaju BMS.
Agregat wody lodowe] powinien posiada¢ grupe bezpieczehstwa zawierajgcg naczynie
wzbiorcze  przeponowe pod cisnieniem 1,5 bara, zawdr bezpieczenstwa
0 cisnieniu otwarcia 6 bary, wbudowang pompe obiegowg jezeli agregat nie posiada tych
elementow nalezy zamontowaé¢ je dodatkowo. Naczynie wzbiorcze przymocowaé do
sciany.

Zabezpieczenie przed zamarznieciem:
-instalacja wody lodowej wypetniona wodg z glikolem 30%
-czynnik chtodniczy w agregatach wody lodowej na dachu- R410A.

5.2.2. Przewody

Chitodnice w centralach  wentylacyjnych  w  piwnicy nalezy potgczy¢
z agregatem wody lodowej instalacjg dwururowg z rur stalowych np. w systemie Mapress
C-Stahl f. Geberit lub innego réwnowaznego producenta. Instalacja z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o potgczeniach zaciskowych za pomocag ksztattek
systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie
wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztaltki wykonuje sie przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw rur, potgczenie
zaciskowe nalezy wykonac przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

DN [mm] d [mm] di [mm] s [mm]
DN 15 18 15,6 1,2
DN 20 22 19 1,5
DN 25 28 25 1,5
DN 32 35 32 1,5
DN 40 42 39 1,5
DN 50 54 51 1,5
DN 65 76,1 72,1 2
DN 80 88,9 84,9 2
DN 100 108 104 2
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Przewody prowadzi¢ pod stropem w piwnicy. Zawory odpowietrzajgce nalezy
zamontowa¢ w hajwyzszych punktach instalacji oraz przed chtodnicami. Przed kazdym
zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac zawor odcinajgcy.

Catos¢ instalacji chtodniczej wykonac zgodnie z wymogami producenta urzgdzen.

Wszystkie przej $cia rur instalacji przez $ciany oddzielenia po zarowego nale zy
zabezpieczy € w klasie odporno $ci ogniowej danej przegrody.

Parametry instalacji tz/tp=7/12°C.

5.2.3. Sterowanie

Regulacja przeptywu wody lodowej do chiodnic za pomocg wielofunkcyjnych
zaworow regulacyjno-rownowazgcych, ktére niezaleznie od obcigzenia systemu utrzymujg
staty zadany przeptyw oraz posiadajg funkcje odciecia. Wykonawca jest zobligowany do
przedstawienia udokumentowanej przez niezalezny instytut badawczy rzeczywistej
charakterystyki pracy zaworu.
Montowa¢ zawory regulacyjno-rownowazgce bez sitownika. Sterowanie wydajnoscig
chlodnic za pomocg regulacyjnych zawordw trojdrogowych. Kazda chtodnica powinna byc¢
dostarczona w komplecie z regulacyjnym zaworem dwudrogowym.
Sterowanie wydajnoscig jednostek wewnetrznych za pomocg wbudowanych zaworow
trojdrogowych. Kazda wewnetrzna jednostka chiodnicza powinna by¢é dostarczona
w komplecie z zaworem tréjdrogowym.

5.2.4. Préby ci snieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg prébie wodnej zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalaciji”.
Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem
instalacji w catosci.

Przed préba nalezy napetni¢ instalacje wodg, przeptuka¢ oraz dokfadnie
odpowietrzy¢. Nalezy poczeka¢ na wyrOwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji
a otoczeniem. Podtgczamy urzgdzenie do proby szczelnosci i wytwarzamy cisnienie probne
w instalacji. Maksymalne cisnienie probne = cisnienie eksploatacyjne i wynosi 10 bar.
Badanie wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia prébnego po 2h. Jego spadek nie
powinien przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gtéwne polega na sprawdzeniu po 2 h ci$nienia
prébnego. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po probie cisnieniowej instalacje chtodniczg napeic i zaizolowac.

5.2.5. Izolacja cieplna ruroci ggow chtodniczych

13Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentow  zgodnie
z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pozniejszymi
zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Minimalna grubo $¢ izolacji cieplnej

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 [W/(m*K)])

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
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. Minimalna grubo $¢ izolacji cieplnej
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 [W/(m*K)])

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm | 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm | Réwna $rednicy wewnetrznej rury

Przewody instalacji wody lodowej

0 A -
prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan z poz. 1-3

Przewody instalacji wody lodowej
prowadzone na zewnatrz budynku

* - stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjne;j.

5 100% wymagan z poz. 1-3

Przewody nalezy zaizolowac¢ termicznie kauczukiem czarnym samoprzylepnym typu
k-flex, nalezy zaizolowa¢ wszystkie elementy instalacji chtodu tgcznie z podporami.
Przewody na dachu poza izolacja termiczng zabezpieczone dodatkowg warstwg ochronng
przed ptakami z blachy aluminiowej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym.

6. INDYWIDUALNE CHEODZENIE POMIESZCZE N Z DUZYMI ZYSKAMI CIEPLA
6.1. Agregaty

Na potrzeby chitodzenia magazynu odpadow i PRO MORTE do temp.
10°C zaprojektowano dla kazdego z magazynéw osobny zestaw jednostek chtodniczych.
Dobrano 2 agregaty skraplajgce z ptynng regulacjg predkosci wentylatora. Agregaty
zlokalizowane bedg na zewnatrz przy scinie budynku. Lokalizacja urzgdzen wedtug rzutu.

6.2. Rozwigzanie projektowe

Na potrzeby chtodzenia powietrza magazynu odpadéw pro morte dobrano chtodnice
podsufitowe. Lokalizacja wg czesci rysunkowej opracowania. Instalacja wypetniona bedzie
czynnikiem chiodniczym R-404A. Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane
uszczelni¢ nalezy piang poliuretanowg. Instalacje od chtodnic podsufitowych prowadzic¢
pod stropami oraz w stropach podwieszonych iwyprowadzi¢ na dach do jednostek
zewnetrznych. W  pomieszczeniach elektrycznym i serwerowni zaprojektowano
klimatyzatory przysufitowe. Trasa pokazana na rzutach.

6.3. Przewody

Instalacje chtodniczg projektuje sie jako dwururowg z rur miedzianych stosowanych
w chtodnictwie i klimatyzacji spetniajgcych wymagania normy PN-EN-12735-1: 2010.

Wszystkie przej scia rur instalacji przez $ciany oddzielenia po zarowego nale zy
zabezpieczy € w klasie odporno $ci ogniowej danej przegrody.

Wszelkie prace montazowe i rozruchowe, wykonywac¢ nalezy zgodnie z dotgczong
do urzadzen instrukcjg montazu. Sposéb montazu urzadzen uwzgledniaé musi ich gabaryty
| ciezar.

6.4. Armatura

Kazda chtodnice podsufitowg wyposazy¢ w termostatyczny zawor rozprezny dobrany

na podstawie mocy parownika jednostki.
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6.5. Sterowanie

Sterowanie jednostkami wewnetrznymi poprzez sterowniki nascienne w kazdym
obstugiwanym pomieszczeniu na scianie na wysokoéci ok. 1,5 m od poziomu posadzki -
nad wigcznikiem Swiatla.

6.5. Proby ci $nieniowe

Instalacje chtodnicze po zmontowaniu nalezy poddaé probie cisnieniowej zgodnie
z instrukcjg producenta systemu. Nalezy wykonaé prébe szczelnosci suchym azotem oraz
azotem z czynnikiem chtodniczym w tym celu nalezy napetni¢ instalacje do cisnienia
testowego (okresla producent systemu) i po 24 godzinach sprawdzi¢ wszystkie potgczenia,
jesli przyrzady nie wykazg ponadnormatywnego spadku cisnienia, mozna wykona¢ probe
prézniowg w celu usuniecia wilgoci z wnetrza instalacji. Po wykonaniu préb instalacje
mozna zaizolowac.
Préby nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 378-2+A2: 2012. Instalacje ziebnicze
i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony srodowiska.

6.7. 1zolacja cieplna ruroci ggow chtodniczych

Po zamontowaniu instalacji i wykonaniu proby szczelnosci, instalacje chtodniczg
napetni¢c zgodnie z DTR producenta i zaizolowa¢ otuling z kauczuku do zastosowan
chtodniczych o grubosci 6mm dla przewodu ttocznego i gr. 13mm dla przewoddw ssacych.

6.5. Odprowadzanie skroplin

Jednostki kasetonowe wyposazona sg w wbudowang pompke skroplin do
pozostatych typow jednostek nalezy dokupi¢ pompki skroplin.

Skropliny z urzgdzen wewnetrznych nalezy odprowadzié¢ rurkami z PP do kanalizacji
wewnetrznej tgczone przez sklejanie. Spadek przewodow od 1% do 2%. Skropliny z kazdej
jednostki nalezy odprowadzi¢ wspolnie lub osobno do pionu kanalizacji sanitarnej.
Instalacje odprowadzajgcg skropliny nalezy wykonac z odptywem grawitacyjnym. Przewody
skroplin przy jednostkach oraz podtgczenie do pionu nalezy zasyfonowac.

Odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych w piwnicy projektuje sie do
wpustéw podtogowych, a na dachu na powierzchnie dachu.

6.6. Wymagania ochrony akustycznej budynku

Dopuszczalny maksymalny poziom hatasu emitowany do pomieszczen i na zewnatrz
budynku przez urzadzenia instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji oraz zastosowanych
zabezpieczen nalezy wykonaé z uwzglednieniem warunkOw rozporzgdzenia Ministra
Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (j.t.Dz.U. z 2014 r. poz.112) oraz zgodnie z normg Pn-87/B-02151/02-
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji
przewidziano nastepujacy element:

- Zastosowano chtodnicze jednostki wewnetrzne o niskim poziomie hatasu

- Pofgczenia elastyczne pomiedzy urzgdzeniami i kanatami wentylacyjnymi.
7. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
7.1. Rozwigzanie projektowe

Dla potrzeb dogrzewania $Swiezego powietrza nawiewanego do wybranych
pomieszczen zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego. Instalacja zasila¢ bedzie
nagrzewnice umiejscowione w centralach wentylacyjnych w piwnicy.

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego w uktadzie dwururowym z rur
stalowych np. w systemie Mapress C-Stahl Geberit lub innego réwnowaznego producenta.
Instalacja z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o potgczeniach zaciskowych
za pomocg ksztattek systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym
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umieszczonym fabrycznie wewnagtrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy
pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw
rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykona¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek
zaciskowych.

DN [mm] d [mm] di [mm] s [mm]
DN 15 18 15,6 1,2
DN 20 22 19 15
DN 25 28 25 15
DN 32 35 32 15
DN 40 42 39 15
DN 50 54 51 1,5
DN 65 76,1 72,1 2
DN 80 88,9 84,9 2
DN 100 108 104 2

Zasilenie instalacji z projektowanego wezia cieplnego. Instalacje nalezy wyprowadzi¢ z
pomieszczenia i prowadzi¢ pod stropem oraz w przestrzeni stropu podwieszonego zgodnie
z rysunkami. Zawory odpowietrzajgce nalezy zamontowa¢ w najwyzszych punktach
instalacji oraz przed nagrzewnicami. Przed kazdym zaworem odpowietrzajgcym nalezy
zamontowac zawor odcinajgcy.

Wszystkie przej scia rur instalacji przez $ciany oddzielenia po zarowego nale zy
zabezpieczy € w klasie odporno $ci ogniowej danej przegrody.
Pompy na dachu zabezpieczy ¢ przed mrozem izoluj ac je np. wein g mineraln 3.

Parametry pracy instalacji ciepta technologicznego: 70/50°C.
Czynnik w instalacji: woda

7.2. Sterowanie

Regulacja przeptywu wody do nagrzewnic za pomocg wielofunkcyjnych zaworéw
regulacyjno-rownowazgcych, ktore niezaleznie od obcigzenia systemu utrzymujg staty
zadany przeptyw oraz posiadajg funkcje odciecia. Wykonawca jest zobligowany do
przedstawienia udokumentowanej przez niezalezny instytut badawczy rzeczywistej
charakterystyki pracy zaworu.
Montowa¢ zawory regulacyjno-rownowazgce bez sitownika. Sterowanie wydajnoscig
nagrzewnic za pomocg regulacyjnych zaworéw trojdrogowych. Kazda nagrzewnica
powinna by¢ dostarczona w komplecie z regulacyjnym zaworem trojdrogowym.

7.3. I1zolacja cieplna ruroci ggoéw ciepta technologicznego

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentow wykonac z polietylenu
zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z
pozniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej
tabeli:

Minimalna grubo $¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
[WI(m*K)]) *
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Rowna Srednicy wewnetrznej rury
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Minimalna grubo $¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
[Wi(m*K)]) *

Przewody i armatura wg Ip. 1-3
4 |przechodzace przez sciany lub stropy, % wymagan z Ip. 1-3
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3,
utozone w komponentach budowlanych

S miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami ¥z wymagan z Ip. 1-3
réznych uzytkownikow
6 |Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze 6 mm

* stosujgc materiat izolacyjny o roznigcym sie wspoétczynniku przenikania ciepta od
podanego w powyzszej tabeli nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

7.4. Proby ci $nieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy podda¢ jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”.

Zgodnie z wytycznymi prObe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem
instalacji w catosci.

Przed prébg nalezy napei¢ instalacje wodg, przeptuka¢ oraz dokfadnie odpowietrzyé.
Nalezy poczeka¢ na wyréwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji a
otoczeniem. Podigczamy urzgdzenie do proby szczelnosci [
wytwarzamy cisnienie prébne w instalacji. Maksymalne cisnienie prébne = cisnienie
eksploatacyjne i wynosi 10 bar. Badanie wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia
prébnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie giéwne polega
na sprawdzeniu po 2h cisnienia prébnego. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.
W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy
je usungc¢ i ponownie przeprowadzi¢ calg probe od poczatku.

Po prébie cisnieniowej instalacje ciepta technologicznego napetnic¢ i zaizolowac.

8. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

8.1. Wymagania prawne

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania

nastepujgcych przepisow:

PN-67/B-03410  Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatow wentylacyjnych.

PN-73/B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

PN-78/B-10440  Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-76/B-03420  Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p0z.690).
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace
sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje systemow przewodow.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budow lano-monta zowych". Tom II,
oprac. COBRTI "Instal" Warszawa.
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8.2. Dane ogdlne i rozwi gzania projektowe

Zaprojektowano ukftady wentylacyjne, realizowane za pomocag central wentylacyjnych
nawiewno-wywiewnych zlokalizowanych na kondygnacji przyziemie, oraz za pomocag
wentylatorow wywiewnych/nawiewnych.

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczehn za pomocg sieci kanatdbw wyposazonych w
anemostaty.

llosci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do poszczegoélnych pomieszczeh podano
na rysunkach.

Wszystkie przej scia przez $ciany oddzielenia ppo z. nalezy zabezpieczy ¢ w klasie
odporno sci danej przegrody.

8.3. Kanaly

Zaprojektowano kanaty z blachy ocynkowanej o przekroju kotowym i prostokatnym, gtadkie
prowadzone w przestrzeni sufitbw podwieszanych.

Wszystkie kanaly wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitbw podwieszonych nalezy
zaizolowac¢ kauczukiem czarnym samoprzylepnym o grubosci 13 mm.

Wszystkie kanaly wentylacyjne prowadzone na zewnagtrz budynku nalezy zaizolowacé
kauczukiem czarnym samoprzylepnym o grubosci 32 mm.

Przed zamawianiem kanatow i ksztattek nalezy je doktadnie domierzy¢ na budowie.

Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy poddawac¢ okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niz
co 12 miesiecy lub wedlug wytycznych dostawcoéw central wentylacyjnych. W tym celu
nalezy przewidzie¢ montaz rewizji do czyszczenia kanatow. Rewizje nalezy sytuowac poza
strefami czystymi.

Na przejsciu kanatéw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego (Sciany oraz
stropy) nalezy zamontowaé przeciwpozarowe Kklapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej rownej odpornosci przegrody przez ktorg przechodza.

Prowadzenie kanatow, ilosci powietrza, rozmieszczenie i dobér urzadzen wentylacyjnych
zgodnie z czescig graficzng.

W miejscu usytuowania wentylatoréw, nagrzewnic filtrébw, przepustnic, regulatorow
przeptywu, klap pozarowych nalezy przewidzie¢ rewizje.

8.4. Regulacja instalacji wentylaciji

Regulacje uktadow nalezy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich urzadzen oraz
kratek przy pierwszym rozruchu instalacji.
Regulacje nalezy rozpocza¢ od doktadnego ustawienia wydatku central. W tym celu nalezy
pozostawi¢ odpowiednie rewizje dla umozliwienia pomiaru predkosci w kanatach przy
centrali.
Po wykonaniu regulacji nalezy pomierzy¢ ilosci powietrza na wszystkich nawiewnikach i
wywiewnikach i sporzgdzi¢ protokoét skutecznosci wentylacji.

8.5. Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnia powietrza usytuowana na dachu budynku tak aby dolna krawedz otworu
wlotowego znajdowata sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej sg
zamontowane okna, oraz aby zostata zachowana odlegtos¢ co najmniej 6 m od wywiewek
kanalizacyjnych.
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Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku usytuowane tak aby zachowaé
miedzy nimi odlegto$¢ nie mniejszg niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie
pionowym, przy czym wyrzutnia usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnig.

Poziome czerpnie oraz wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ siatkg stalowg oraz Zzaluzjami.
Czerpnie i wyrzutnie pionowe nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i
dziataniem wiatru.

8.6. Wymagania ochrony akustycznej budynku

Dopuszczalny maksymalny poziom hatasu emitowany do pomieszczen i na zewnatrz
budynku przez urzadzenia instalacji wentylacyjnej oraz zastosowanych zabezpieczen
nalezy wykonac z uwzglednieniem warunkow rozporzgdzenia Ministra Ochrony
Srodowiska Dz.U. z 2014 r. poz.112 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra $rodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku oraz zgodnie z normg Pn-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem  pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji
przewidziano nastepujgce elementy:
- Szachty techniczne wyciszone zgodnie z poziomem hatasu dopuszczalnego w Polskie]
Normie.
- Zastosowane wentylatory kanatowe w centrali wyttumione akustycznie (izolowane)
- Zastosowano wentylatory kanatowe w obudowach izolowanych o niskim poziomie hatasu
- Polgczenia elastyczne pomiedzy urzgdzeniami i kanatami wentylacyjnymi.
- Posadowienie centrali wentylacyjnej na wibroizolatorach.
- Tlumiki akustyczne na przewodach magistralnych instalacji wentylacyjny, obnizajgce
poziom hatasu do dopuszczalnego w Polskiej Normie
- Lokalizacja urzagdzeh wentylacyjnych w wydzielonych pomieszczeniach technicznych lub
miedzystropiu

Dla poszczegélnych pomieszczeh na kanalach wentylacyjnych oraz wszystkich
urzgdzeniach redukuje sie hatas do nastepujgcych pozioméw:

- Pokoje chorych za wyjatkiem pokoi w oddziatach intensywnej opieki medycznej. dzien
35dB(A), noc 30dB (A)

- Pomieszczenia t6zkowe w oddziatach intensywnej opieki medycznej: dzien i noc 30
dB(A)

- Pomieszczenia przygotowania chorych do operacji, gabinety badan lekarskich : dzien i
noc 35 dB(A)

- Pokoje lekarskie, pielegniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjatkiem dziatow
technicznych i gospodarczych): dzien 40dB(A), noc 35dB (A)

- Sale konferencyjne: dzien i noc 40 dB(A)

9. UWAGI KONCOWE
Catosc robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz:

zgodnie z obwigzujgcymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym
w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

. zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych cz. Il "7 - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie
z wymaganiami technicznymi COBRTI Instal

19



- dla instalacji kanalizacyjnych- zeszyt 12
- dla instalacji wentylacji- zeszyt nr 5i 11
« z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.
zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzgdzen

zgodnie z “Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz.
U. nr 75/02), wraz z pOzniejszymi zmianami.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub oswiadczenie o0 zgodnosci z
obowigzujgcag Polskg Norma.

W projekcie przedstawiono propozycje urzgdzen, materialdw i rozwigzan instalacji
wewnetrznych. Wszystkie dobrane urzadzenia i materialy stanowig przyktad, przy
zastosowaniu innych urzgdzen i materiatdbw nalezy dobra¢ urzgdzenia o tych samych
parametrach technicznych i jakosciowych oraz tej samej klasy.

Obowi gzkiem wykonawcOow instalacji jest dostarczenie wymaganych :
aktualnych atestbw (dopuszcze n, certyfikatbw) wszystkich zastosowanych
materiatdw i urz adzen dopuszczonych do stosowania w obiektach stu  zby zdrowia.
Wszelkie urz gdzenia oraz narz edzia musz g byé oznaczone znakiem bezpiecze nAstwa,
a w stosunku do urz gdzen, ktére nie podlegaj g obowigzkowi zgltaszania do
certyfikacji na znak bezpiecze nstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest
zobowi gzany dostarczy € odpowiedni g deklaracj e dostawcy, zgodno $ci tych wyrobéw
z normami wprowadzonymi do obowi 3gzkowego stosowania oraz wymaganiami
okre slonymi wta $ciwymi przepisami.

UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajgce zakryciu nalezy zinwentaryzowac fotograficznie i
przekaza¢ w uzgodnionej formie do zamawiajgcego. Wszelkie probki materiatow powinny
by¢ przedstawione zamawiajgcemu w formie rzeczywistej. Koniecznej jest uzyskanie
akceptacji zamawiajgcego.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Imbra
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