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Nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia
KO.01 | klatka schodowa K1 5,30 m2
K0O.02 | klatka schodowa K2 21,12 m2
K0.03 | komunikacja / punkt piel. 55,78 m2
KO.04 | komunikacja 58,03 m2
K0O.05 | tgcznik 10,28 m2
KO.06 | $luza pacjenta 15,79 m2
K0O.07 | pom. przygotowania pacjenta 54,31 m2
KO.08 | punkt pielegniarski 35,27 m2
P0.01 | pokgj 2 - tozkowy 18,45 m2
P0.02 | tazienka 3,05 m2
P0.03 | pokoj 2 - tozkowy 18,45 m2
P0.04 | tazienka 3,05 m2
P0.05 | pokgj 2 - t6zkowy 18,32 m2
P0.06 | tazienka 3,05 m2
P0.07 | magazyn 1,30 m2
P0.08 | $luza 3,04 m2
P0.09 | izolatka 12,38 m2
P0O.10 | tazienka 4,19 m2
PO.11 pielegniarka oddziatowa 5,79 m2
P0.12 | pokdjlekarzy neonatologéw 15,70 m2
P0.13 | $luza 9,04 m2
P0.14 | pokdj nowor. obserw. 13,37 m2
P0.15 | pokédj nowor. izol. 16,87 m2
P0O.16 | kuchenka 3,95 m2
P0.17 | brudownik 3,75 m2
P0.18 | gabinet diagn. zab. 16,87 m2
P0.19 | aneks personelu 8,48 m?2
P0.20 | pokéj przyg. piel. 8,15 m2
P0.21 pom. porzgdkowe 3,80 m2

P0.22 | wc personelu 4,05 m2
P0.23 | $luza 6,32 m2
P0.24 | pom. mycia i dez./magazyn brud. 5,28 m2
P0.25 | pokéj tozkowy 12,04 m?2
P0.26 | tazienka 4,33 m2
P0.27 | sala porodowa 18,92 m2
P0.28 | pokdj personelu 10,27 m2
P0.29 | sala porodowa 28,79 m2
P0.30 | tazienka 6,56 m2
P0.31 wc personelu 3,61 m2
P0.32 | pom. porzadkowe 3,15 m2
P0.33 | magazyn 3,13 m2
P0.34 | tazienka 9,61 m2
P0.35 | szatnia czysta 8,44 m2
P0.36 | szatnia brudna 9,62 m2
P0.37 | pokdjlekarzy 14,34 m?2
P0.38 | pokdj personelu 12,34 m?2
P0.39 | we 3,59 m2
P0.40 | pom. porzgdkowe 4,01 m2
PO.41 magazyn sprzetu 7,71 m2
P0.42 | pokéjwybudzen 50,31 m2
P0.43 | tazienka 5,36 m2
P0.44 | magazyn czysty 6,77 m2
P0.45 | przyg. lekarzy 7,01 m2
P0.46 | przyg. pacjienta 8,01 m2
P0.47 | pom. elektryczne 4,0 m2
P0.48 | pom. mycia i dez./magazyn brud. 9,42 m?2
P0.49 | $luza 4,66 m2
P0.50 | sala operacyjna 36,96 m2
P0.51 | sala operacyjna cesarska 31,27 m?2
P0.52 | przyg. lekarzy 7,46 m?2
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‘ 1.Projekt jest chroniony prawem autorskim . Wszystkie informacje zawarte w projekcie
‘ stanowig wtasnos¢ firmy Architects &co. Andrzej Chrzanowski i nie wolno ich kopiowac
i reprodukowac bez jej pisemnej zgody.
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UWAGI:

- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej,
kanaly o przekroju prostokatnym i okraglym, stalowe ocynkowane gfadkie

- projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej,
kanaly o przekroju prostokatnym i okraglym, stalowe ocynkowane gladkie

- projektowany wirowy wywienik sufitowy
@) - projektowany wirowy nawiewnik sufitowy

i/ * kratki prostokatne wywiewne montowane 30 cm nad podiogi
1] -regulator przeplywu
- tumik szumu

Przed zamawianiem ksztatattek i kanatéw wentylacyjnych
Wszystkie kanaly wentylacyjne prowadzone w przestrzeni
sufitbw podwieszonych nalezy zaizolowa¢ kauczukiem
czarnym samoprzylepnym o grubosci 13 mm

Wszystkie kanaly wentylacyjne prowadzone na zewnatrz
budynku nalezy zaizolowac kauczukiem czarnym
samoprzylepnym o grubo$¢ 32 mm

Wszystkie przejscia przez scinany oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢

w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
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Architects&Co. Andrzej Chrzanowski i Partnerzy. ul.Canaletta 2.33, 51-650 Wroctaw, Polska
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