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1 PB-A-101 | PB ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
2 PB-1D PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DROGI 1:500
3| PB2D | pR7EKROJE NORMALNE I
4 NR 1S PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE SANITARNE 1:500
5 NR 2S PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA | ZEWN. INSTALACJI 1:100
KANALIZACJI DESZCZOWEJ D1-WP1 1500
6 NR 3S PROFIL PODLUZNY ZEWN. INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZ. 1:100
D6-D6.2, D7-02, D8-RS1, D10-WP3, D11-WP2, D11-01 1500
7 NR 4S PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA | ZEWN. INSTALACJI 1:100
KANALIZACJI SANITARNEJ $1-S5, S3-S6 /500
8 NR'5S PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA WODY ZIMNEJ W1-W5 /12;80
9 GM-01 PLAN ZAGOSPODAROWNIA TERENU - zbiornik kriogeniczny tlenu i sie¢ zewnetrzna 1:200
10 1-WC PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - LOKALIZACJA WEZLA CIEPLNEGO 1:500
" PB-PZT-1E | ZAGOSPODAROWANIE TERENU - INSTALACJE ZEWNETRZNE ELEKTRYCZNE 1:500
12 1-T PRZELOZENIE INFRASTRUKTURY ORANGE S.A. 1:500
SPIS RYSUNKOW
PROJEKT BUDOWLANY - BUDYNEK
ARCHITEKTURA
PB-A-101 | PZT 1:500
PB-A-102 | Elewacja zachodnia 1:100
PB-A-103 | Elewacja wschodnia 1:100
PB-A-104 | Elewacja potudniowa 1:100
PB-A-105 | Elewacja pétnocna 1:100
PB-A-106 | Rzut przyziemia 1:100
PB-A-107 | Rzut parteru 1:100
PB-A-108 | Rzut 1 pietra, 2 pietra, dachu 1:100
PB-A-111 | Przekréj A-A 1:100
Przekréj B-B
KONSTRUKCJA
PB-K-101 | Rzut fundamentéw 1:100
PB-K-102 | Rzut kondygnaciji powtarzalnej 1:100
PB-K-103 | Przekroj 1:100
TECHNOLOGIA | ELEMENTY WYPOSAZENIA
PB-T-1 Rzut przyziemia — elementy wyposazenia 1:100
PB-T-2 Rzut parteru — elementy wyposazenia 1:100
PB-T-3 Rzut | pietra — elementy wyposazenia 1:100
PB-T-4 Rzut |l pietra — elementy wyposazenia 1:100
INSTALACJE SANITARNE
1S Rzut przyziemia - wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarneji kanalizacji deszczowej | 1:100
podci$nieniowej
28 Rzut przyziemia - wewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz. 1:100
3S Rzut parteru - wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,wody zimnej, ciepte; 1:100
i cyrkulacii
4S Rzut dachu, | i Il pietra - wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 1:100

10
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deszczowej podcisnieniowe] i ppoz.
5S Rzut przyziemia - instalacja c.o. 1:100
6S Rzut parteru - instalacja c.o. 1:100
7S Rzut 1 pietra - instalacja c.o. 1:100
8S Rzut 2 pietra - instalacja c.o. 1:100
9S Rzut przyziemia instalacja chtodu i c.t. 1:100
10S Rzut parteru (fragment) instalacja chtodu 1:100
1S Rzut dachu (fagment) instalacja chtodu 1:100
12S Rozwiniecie instalacji c.t.
13S Rozwinigcie instalacji chiodu
14S Rzut przyziemia instalacja wentylacji mechanicznej 1:100
158 Rzut parteru instalacja wentylacji mechanicznej 1:100
16S Rzut dachu instalacja wentylacji mechaniczne 1:100
INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
GM02 RZUT PRZYZIEMIA 1:100
GM03 RZUT PARTERU 1:100
WEZEL CIEPLNY
2-WC SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WEZLA CIEPLNEGO
3-WC PRZEKROJE WEZtA W FORMIE KOMPAKTU 1:25
4-WC RZUTY Z GORY POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO 1:25
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
PB-IE-1 Rzut przyziemia 1:100
PB-IE-2 Rzut parteru 1:100
PB-IE-5 Rzut | pietra, |l pietra, dachu 1:100
PB-IE-6 Rozdzielnica 1:100
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CZESC |
Projekt budowlany zagospodarowania terenu

A. ARCHITEKTURA
OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest zmiana zagospodarowania terenu zwigzana z rozbudowg szpitala powiatowego w Gryfinie o
budynek mieszczacy Izbe Przyje¢, Blok Operacyjny, Zespét Porodowy, Oddziat Neonatologiczno Potozniczy wraz z
niezbedng infrastruktura. Przewidziano wykonanie prac na dziatkach 162/1, 156 oraz 166dr z obrebu 0003 Gryfino.

2. Istniejace zagospodarowanie Terenu
Aktualnie na dziatce 162/1 usytuowany jest istniejgcy budynek szpitala powiatowego. W potudniowej czesci dziatki
przylegajacej do dziatki 166 urzadzony jest przyszpitalny ogrodek. Przy chodniku w ciggu ulicy Parkowej usytuowany jest
historyczny budynek portierni. Poza tym na dziatce zlokalizowano budynki o charakterze technicznym i gospodarczym:
- murowany jednokondygnacyjny budynek przekryty lekkim dachem z blachy stalowej — magazyn butli z tlenem
- 2 garaze w konstrukcii lekkiej, z blachy stalowej ocynkowanej; jeden z nich petni funkcje magazynu odpadéw medycznych,
drugi jest magazynem tymczasowym gospodarczym
- historyczny budynek ziemianki; jest to obiekt cze$ciowo zagtebiony, przesklepiony ceramicznym tukowym stropem
poro$nietym trawg; pierwotnie budynek petnit funkcje magazynu zywnoéci, dzisiaj jest wykorzystywany jako magazyn
zdewastowanego wyposazenia szpitalnego
Teren dziatki jest w przewazajacej czesci ptaski, lekko opadajacy w kierunku pétnocno zachodnim. We wschodniej czesci
znajduje sie skarpa wsparta na murze oporowym - réznica pozioméw w granicach 2,00m - 2,5m. W pétnocnej czesci
wystepuje nasypowe wzniesienie na ktérym byt posadowiony w latach siedemdziesigtych XX w. budynek administracii
szpitala. Obecnie pozostato$cig po obiekcie sg murki i schody terenowe oraz murek wydzielajacy $mietnik na odpady
komunalne.
Skarpe we wschodniej czesci dziatki porastajg krzewy i drzewa:
- bez lilak, $nieguliczka pospolita, klon pospolity, lipa drobnolistna; krzewy i drzewa przewidziano do pozostawienia
W pdinocnej czesci dziatki rosng lipy drobnolistne, Swierki pospolite, jesion wyniosty. Przed istniejacym budynkiem szpitala
rosng $wierki pospolite.
3. Obiekty przeznaczone do rozbiorki
W zwigzku z projektowang rozbudowg na terenie inwestycji nalezy przeprowadzi¢ niezbedne rozbiérki obiektow
istniejacych:
- 2 garazy w konstrukcii lekkiej stalowej, Sciany z blachy stalowej ocynkowanej (nr 2 i 3 wg rysunku PZT)
- murowany jednokondygnacyjny budynek przekryty lekkim dachem z blachy stalowej (nr 4 wg rysunku PZT)
- budynku ziemianki (nr 1 wg rysunku PZT)
- istniejgcych a oznaczonych na rysunku PZT jako przeznaczone do likwidacji murkow i schodow terenowych
3.1. Opis zakresu i i sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych
3.1.1. Dane ogdlne.

Teren, na ktérym prowadzone bedq prace rozbirkowe, powinien byé ogrodzony i oznakowany w sposéb zabezpieczajacy
osoby nie zatrudnione na budowie przed wejéciem na teren objety rozbidrkami.
Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje i media.
Miejsca odigczenia, wylaczniki, zawory, powinny znajdowa¢ sie poza obrebem robét rozbidrkowych. Roboty powinny by¢
prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby
stosowa¢ montazowe podparcia.
Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwa¢ na biezaco poza rejon robét, do kontenerdéw, w sposob zabezpieczajacy przed
pyleniem.
Roboty rozbirkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, nalezy przestrzega¢ przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegoinosci:
- stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow,
- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
3.1.2. Dane szczegotowe.
Prace rozbiorkowe wykonywa¢ w kolejnosci:
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3.1.2.1. Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.

Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiérce w pierwszej kolejnoéci. Ewentualne rury stalowe
pocig¢ na odcinki mozliwe do transportu do punktu ztomu. Instalacje i urzadzenie demontowaé recznie przy uzyciu
elektronarzedzi.

3.1.2.2. Rozbiérka stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej.

Skrzydia drzwiowe i okienne zdja¢é z zawiaséw, zdemontowaé opaski, oscieznice wyku¢ z muru. Stolarke demontowaé
recznie przy uzyciu elektronarzedzi, odrywajac oscieznice i przecinajac kotwy.

3.1.2.3. Rozbiorka dachu.

W pierwszej kolejnoSci nalezy rozebra¢ elementy dachu znajdujace sie ponad jego poziomem, usung¢ obrébki blacharskie.
Po usunieciu pokrycia z papy zdemontowaé¢ elementy stropodachu. Wycinane fragmenty zabezpieczy¢ przed upadkiem,
podwieszajac lub stemplowac.

Nalezy zwracaé uwage na $ciany zewnetrzne, ktére mogg utraci¢ swa stateczno$¢ i moga wymaga¢ dokonania
montazowego podparcia.

3.1.2.4. Rozbiorka Scian.

Rozbiérke $cian na terenie dziatki prowadzi¢ przez podciecie i przewrécenie. Po wywroceniu $cian nalezy je rozbijaé
mechanicznie do wielkosci umozliwiajacej zatadunek na $rodki transportu. Sciane usytuowana w granicy dziatki rozbieraé
recznie przy uzyciu miotéw pneumatycznych od géry z lekkich rusztowan przestawnych, kolejno odspajajac pojedyncze
elementy murowe i opuszczajac je na teren dziatki wtasne;j.

3.1.2.5. Rozbiérka posadzek.

Posadzki rozbiera¢ recznie przy uzyciu mtotéw pneumatycznych do poziomu terenu.

3.1.2.6. Elementy niebezpieczne dla Srodowiska.

Elementy niebezpieczne dla $rodowiska (papa, lepik, Swietldwki) muszg byé zabezpieczane przez specjalistyczne stuzby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i pozwolenia na utylizacje materiatow niebezpiecznych. Przed przystapieniem do prac
rozbiérkowych Inwestor zobowigzany jest podpisaé umowe z firmg posiadajaca stosowne zezwolenia do pracy w $rodowisku
niebezpiecznym.

3.1.2.7. W koncowej fazie.

Dokona¢ rozbiorki podtoza posadzki, $cian fundamentowych budynku oraz fundamentéw.

UWAGA:

POZOSTAWIC NIENARUSZONA SCIANE BUDYNKU MUROWANEGO JEDNOKONDYGNACYJNEGO (NR 4 WG
RYSUNKU PZT) BEDACA SCIANA OPOROWA NA KTOREJ WSPIERA SIE SKARPA OPOROWA SCIAN BUDYNKU
JEDNOKONDYGNACYJNEGO,

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére mogg byc wykorzystane jako surowce
wtdrne, jak elementy metalowe i szkio.

Pozostate elementy wbudowane jak elementy Scienne nie nadajg sie do ponownego wbhudowania. Zatem praktycznie, cato$¢ urobku z
rozbiorki budynku przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na zorganizowanym wysypisku $mieci. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w
miare postepu rob6t rozbiorkowych. Przewidzie¢ go samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czeci lotnych.

3.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
3.2.1. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

3.2.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét rozbiorkowych

- upadek czlowieka z wysoko$ci powyzej

- upadek narzedzi i materiatow.

3.2.3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét:

- przy pracach rozbiérkowych mogg by¢ zatrudnieni wytacznie pracownicy, ktérzy posiadaja kwalifikacje przewidziane

odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz, ktérzy uzyskali orzeczenie lekarskie dopuszczeniu do okre$lonej pracy

- wszyscy pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni zostaC  przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy, a pracownicy przeznaczeni do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni dodatkowo

przej$¢ szkolenia specjalistyczne

- pracodawca powinien zapewnic instruktaz pracownikdw, uwzgledniajacy specyfike robdt, obejmujacy w szczegoInosci :

imienny podziat prac, kolejnos¢ wykonywania zadan oraz wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy przy poszczegolnych

czynnosciach.

3.2.4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania robot

rozbidrkowych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i

sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikngé wszelkich zagrozen, tak
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dla osob pracujgcych bezposrednio na budowie, jak i 0s6b postronnych

- wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i prowadzone pod
bezposrednim nadzorem uprawnionych, wyznaczonych w tym celu oséb.

- przed rozpoczeciem robét pracodawca, u ktérego maja by¢ prowadzone roboty rozbiérkowe i osoba kierujgca robotami
powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkow tym
zakresie.

- przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zrodto zagrozenia z
powodu mozliwo$ci spadania z gory przedmiotéw lub materiatéw — strefa ta powinna wynosi¢ nie mnigj niz 1/10 wysokosci,
z ktérej mogq spada¢ przedmioty, lecz minimum 6 m, teren strefy powinien byé ogrodzony i odpowiednio oznakowany, w
miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé inne S$rodki
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen, wejscia i dojscia do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.

- przy  pracach  wykonywanych ~ na  rusztowaniach  na  wysokoSci  powyzej 2m  od
otaczajacego terenu nalezy w szczegbinosci zapewnic¢ stabilno$¢ rusztowan

i ich odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenia oraz bezpieczefstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach
do stanowisk pracy.

- przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru technicznego w trybie okre$lonym w odrebnych
przepisach

- rusztowania i podesty ruchome wiszace powinny spetnia¢c wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych przepisach i
Polskich Normach

- pracownicy wykonujacy prace na wysokosci powinni stosowa¢ odpowiedni do rodzaju wykonywanych prac sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci oraz hetmy ochronne.

- materialy i narzedzia stosowane przy pracach na elewacjach powinny by¢ zabezpieczone przed spadaniem, nalezy
zapewni¢ bezpieczny transport materiatéw i narzedzi na stanowiska pracy.

- pracownicy i inne osoby przebywajace na budowie powinny stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej

- pracodawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow, obstugi maszyn i urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub
niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy. Instrukcje te powinny odpowiednio okre$laé czynnosci do
wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

- pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system pierwszej pomocy w razie
wypadku, uwzgledniajacy rodzaj i nasilenie wystepujacych zagrozen oraz $rodki udzielania pierwszej pomocy.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Obiekty kubaturowe
Zaprojektowano budynek w czesci dwukondygnacyjny, w czesci czterokondygnacyjny, potaczony tacznikiem z budynkiem
istniejacym — w poziomie wszystkich kondygnacji budynku istniejacego. Ponadto od strony dojazdu gospodarczego
zaprojektowano budynek techniczny — miejsce posadowienia agregatu pradotwdrczego bedacego rezerwowym zrodiem
zaopatrzenia w energie elektryczng budynku szpitala. Budynek techniczny zaprojektowano jednokondygnacyjny.
4.2. Drogi i ciggi piesze utwardzone
Dojazd do projektowanego budynku zaprojektowano jako przedituzenie w kierunku potudniowym ulicy Parkowej.
Zaprojektowano biegnaca wzdtuz budynku projektowanego droge dojazdowg o parametrach drogi pozarowej zakoriczong
placem manewrowym. Droga ta bedzie takze droga dostaw materiatow, positkow, wywozu odpaddw a takze drogq dojazdu
technicznego do pomieszczen technicznych dostepnych z placu manewrowego.
Przewidziano chodnik szerokosci 2,0m dla oséb pieszych zmierzajacych do szpitala, bedacy przedtuzeniem istniejacego
chodnika dla oséb pieszych ktory biegnie wzdtuz istniejacego budynku szpitala.
W zachodniej czesci dziatki, przed wejéciem do Izby Przyje¢ zaprojektowano miejsca postojowe dla pacjentéw. Ponadto
przewidziano lokalizacje miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnych w sasiedztwie istniejacego budynku szpitala, przy
podjezdzie do wejscia usytuowanego przy istniejagcym dzwigu szpitalnym.
Pozostatg powierzchnie dziatki pozostawiono bez zmian.
Dane powierzchniowe:

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej h=10 cm (droga i plac) 868 m?

e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej h=8 cm (miejsca postojowe)70 m2
e Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej h=8 cm (chodnik) 70 m?
e  Krawezniki betonowe 15x30 cm 191 m
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e  Obrzeza betonowe 8x30 cm 42m

4.3. Projektowana zielen

Aby zrealizowa¢ zaprojektowany budynek oraz zapewni¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa pozarowe-
go dojazd do istniejacego im projektowanego budynku nalezy wycigé drzewa usytuowane w pdtnocnej czesci dziatki oraz
rosngce przed budynkiem istniejacego szpitala. Uzyskano zgode Burmistrza Miasta Gryfina oraz Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow na planowang wycinke (w zatgcznikach). Jako rekompensate zaprojektowano nasadzenia w miejscach
nie kolidujgcych z projektowana rozbudowa.

4.4. Projektowane murki oporowe

Z uwagi na znaczna réznice poziomoéw terenu na granicy dziatki 162/1 oraz dziatek 156 i 155dr nalezy wznie$¢ murki opo-
rowe. Na murkach zamontowa¢ ogrodzenie o wysokosci 1,1m. Przewiduje sie ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach
zakotwionych w murku oporowym. Ogrodzenie z siatki ocynkowanej w kolorze naturalnym.

Sciany oporowe zaprojektowano jako konstrukcje monolityczng zelbetowa o przekroju L. Réznice pozioméw na rozpatrywa-
nym terenie wahajq sie od 0,5 m do okoto 2,5m. Przewidziano nastepujaca geometrie Scian oporowych — $ciany gr. 25¢m,
stopa gr.30cm. Wykonanie ww $cian oporowych przewidziano z betonu klasy min. C25/30, zbrojenie pretowe ze stali klasy
AllIN przy otulinie zbrojenia wynoszacej 3,00cm dla $cian i 5,00cm dla zbrojenia dolnego stép. Sciany oporowe nalezy dyla-
towac w odstepach co okoto 10m

5. Projektowane instalacje zewnetrzne
Opracowanie obejmuije projekty instalacji zewnetrznych zwigzanych z obstuga projektowanej inwestycji:
- projekt instalacji zewnetrznej wody i przytacze wody (w obrebie dziatki 166)
- projekt instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i przytacze kanalizacji sanitarnej (w obrebie dziatki 166
- projekt instalacji kanalizacji deszczowej i przytacze kanalizacji deszczowej (w obrebie dziatki 162/1)
- projekt o$wietlenie terenu
- projekt przetozenia istniejacej instalacji zewnetrznej niskiego napiecia
- projekt przetozenia istniejacej instalacii telekomunikaciji (w obrebie dziatki 156)
Projekt zasilania budynku w ciepto wedtug zataczonych warunkéw oraz zawartej przez Szpital Powiatowy sp. z 0.0. umowy z PGE
Gomictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddziat Zespdt Elektrowni Dolna Odra opracuje, uzgodni i wykona PGE. Na rysunku nr 1
PZT naniesiono trase przytacza cieplnego na dziatce 162/1
Projekt zasilania budynku w energie elektryczng wedtug zataczonych warunkéw oraz zawartej przez Szpital Powiatowy sp. z 0.0. umowy
z ENEA Operator sp. z 0.0., Oddziat Dystrybucji Szczecin opracuje, uzgodni i wykona ENEA. Na rysunku nr 1 PZT naniesiono przytacze
energii elektrycznej

6. Zgodnos¢ projektowanego zatozenia z zapisami MPZP
Dla obszaru na ktorym znajduje sie projektowana inwestycja obowigzujq zapisy zmian w planie ogdlnym zagospodarowania
przestrzennego miasta Gryfino - dla obszaru potozonego pomiedzy ulicami: Grunwaldzka, Sprzymierzonych, 1 Maja i Bole-
stawa Chrobrego. Zmiany zostaty uchwalone 24 kwietnia 2003r uchwata Rady Miejskiej w Gryfinie nr VI1/104/03.
Projektowany obiekt usytuowany jest na dziatce 162/1, obreb 0003, Gryfino3 wraz z projektowang infrastrukturg znajduije sie
w obrebie terenu elementarnego UZ12. Powierzchnia terenu elementarnego 1,048ha. Caty obszar potozony jest w strefie W
IM ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. W strefie W.III znajduja sie stanowiska ujete w
ewidenciji Stuzby Ochrony Zabytkéw. Ponadto projektowana inwestycja znajduje sie w granicach obszaru o warto$ciach
zabytkowych oznaczonego w planie strefg B.
W opracowaniu zachowano ciagto$¢ ulicy Parkowej. W stanie nienaruszonym pozostawiono zabytkowy ogrodek przy istnie-
jacym budynku szpitala. Projektowany budynek z uwagi na wymagania technologiczne obiektow opieki zdrowotnej zaprojek-
towano w formie prostej, nie konkurujacej z istniejgcym obiektem, w klimacie istniejgcych na terenie UZ12 obiektéw kubatu-
rowych z lat 60-70- tychXX w

Wymagania objete zapisami planu_dotyczace terenu UZ12 pow. 1,048ha

Zapisy szczegotowe planu Stan
projektowany
1. Teren przeznaczony na funkcje podstawowg - | zrealizowany
ustugi zdrowia
2. nie dotyczy
3. nie dotyczy
4. Dopuszcza sie budowe nowych, przebudowe i
rozbudowe istniejacych budynkéw oznaczonych na
rysunkach ~ zmiany planu z  zachowaniem
nastepujacych warunkow:

49



Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczacy Izbe Przyje¢, Blok Operacyjny, Zespét Porodowy, Oddziat Potozniczo Neonatologiczny,
74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5 INWESTOR: Szpital Powiatowy w Gryfinie, sp. z 0.0., 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5

4.1. ilo$¢ kondygnacji nie moze by¢ wieksza od 4 warunek Budynek ma 4 kondygnacie najwyzszej
spetniony czesci
warunek taczna powierzchnia zabudowy budynkow
4.2. maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy | spetniony istniejacych i projektowanych na terenie
0,25 elementarnym: 2550,24m?
Wskaznik powierzchni zabudowy: 0,24
4.3. maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy | warunek taczna powierzchnia catkowita budynkéw
0,85 spetniony istniejacych i projektowanych na terenie
elementarnym: 5181,45m?
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,49
4.4, minimalny wskaznik powierzchni biologicznie | warunek taczna powierzchnia catkowita budynkow
czynnej 0,25 spetniony istniejacych i projektowanych na terenie
elementarnym: 5181,45m?
taczna powierzchnia biologicznie czynna
(zielen urzadzona wysoka i niska) 2391,73
m2
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej:
0,46
4.5. nie dotyczy
5. W granicach terenu nalezy zapewni¢ miejsca | warunek taczna powierzchnia catkowita budynkéw
postojowe dla samochoddéw osobowych i pojazdow | spetniony istniejacych i projektowanych na terenie
obstugujacych szpital w iloSci nie mniejszej niz elementarnym: 5181,45m?
1miejsce postojowe na 100m? powierzchni catkowitej Wymagana ilo$¢ miejsc postojowych: 52
istniejacej i projektowanej zabudowy taczna ilos¢ miejsc postojowych istniejacych
i projektowanych: 55
6. nie dotyczy
7.0bstuge komunikacyjng ustala sie od ulicy 1 Maja | warunek
poprzez projektowang w ciggu ul. Parkowej gminng | spetniony

ulice dojazdowa oznaczong na planie symbolem
01KUd

Rozdziat 3 planu dotyczacy zasad obstugi komunikacyjnej wskazuje na obstuge komunikacyjng projektowanego terenu
przez z komunikacja oznaczonej 01KUd (ul. Parkowa, dz. nr 166dr) — zalecenie zrealizowano. Punkt 2 rozdziat 3 — na 10
miejsc postojowych dla samochoddw osobowych co najmniej jedno miejsce nalezy przeznaczy¢ dla osoby niepetnospraw-
nej. W obrebie terenu UZ12 jest obecnie 52 miejsca postojowe w tym 10 o wymiarach 3,6mx5,0m wymaganych dla oséb

niepetnosprawnych.
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B. BRANZA DROGOWA
1. Podstawa opracowania

) Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430 z p6zn. zm.)

o obowigzujace Prawo Budowlane, Polskie Normy, przepisy i zasady wiedzy technicznej,

) uzgodnienia,

) Geotechniczne badania podioza gruntowego, kwiecien 2012 .

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest budowa drogi dojazdowej, petnigcej role drogi pozarowej, chodnikéw, oraz miejsc postojowych w
zwigzku z rozbudowa szpitala powiatowego w Gryfinie.

Zakres opracowania obejmuje:

o budowe drogi dojazdowej stanowigca réwniez dojazd przeciwpozarowy
o budowe miejsc postojowych
° budowe chodnika taczacego istniejacy obiekt z projektowanym

3. Stan istniejacy
Teren inwestycji pod rozbudowe szpitala, na ktérym planuje sie budowe drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych jest
niezagospodarowany, poro$nigty trawa i drzewami. Wystepuja znaczne réznice wysokosciowe — od rz. 12.0 m n.p.m. do
Istniejacy wjazd na teren inwestycji z ul. Parkowej. Istniejacy odcinek ul. Parkowej w granicach dziatki 162/1 o nawierzchni
betonowej przewidziany jest do rozbiorki.
4, Warunki gruntowo-wodne
Z dokumentacji badan podtoza gruntowego wynika, ze w podtozu na terenie inwestycji zalegaja nasypy niebudowlane o
migzszosci 0,3-2,8 m (piaski, gruz, kamienie i podrzednie grunty spoiste) oraz grunty rodzime i nasypy z gruntow
niespoistych (piaski drobne, piaski pylaste i podrzednie pospétka). W wiekszosci grunty wystepujg w stanie $rednio
zageszczonym oraz zageszczonym. Warunki gruntowe okreslone zostaly jako proste.
Wode nawiercono na gtebokosci 4,7-4,95 m p.p.t. {j. na rzednej ok. 7,37 m.
W zwiazku z tym, ze wiekszo$¢ projektowanych powierzchni przebiega w wykopie, warunki wodne okreslono jak przecietne.
Piaski drobne sg gruntami niewysadzinowymi, natomiast piaski pylaste okre$la sie jako watpliwe. W zwigzku z tym, do
ustalenia warunkéw gruntowo wodnych przyjeto wariant mniej korzystny. Dla gruntéw watpliwych oraz warunkéw wodnych
przecietnych grupe nosnosci podioza okresla sie jako G2.
5. Elementy projektowane
5.1. Przekroje konstrukcyjne
Konstrukcja nawierzchni drogi przeciwpozarowej
¢ 10 cm - kostka brukowa betonowa
¢ 3 ¢cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 25 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5
¢ 15 cm — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cas

53 cm

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych (za wyjatkiem zlokalizowanych w obrebie placu manewrowego):
e 8 cm — kostka brukowa betonowa
¢ 3 ¢cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
¢ 15 ¢cm — mieszanka niezwigzana z kruszywem 0/31,5
¢ 15 cm — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym Cas
41cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej:
¢ 8 cm — kostka brukowa betonowa
¢ 5 ¢cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
¢ 15 cm — warstwa odcinajaca — piasek Sredni
28 cm

Materiaty dodatkowe:
o krawezniki betonowe 15x30x100 cm, utozone na tawie z oporem z betonu C12/15
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o obrzeza betonowe 8x30 cm, utozone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
Szczegoly konstrukcyjne pokazano na rys. 2D ,,Przekroje normalne”

Wymagania dla podbudowy:

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien wynosic Is=1,0

Kontrole zageszczenia podbudowy nalezy wykonaé za pomoca ptyty VSS. Badanie nalezy wykona¢ na podstawie
normy: BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modufu odksztafcenia nawierzchni podatnych i podfoza
przez obcigzenie piyta.

5.2. Rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe

Wjazd na teren inwestycji bedzie odbywat sie z istniejacej drogi (ul. Parkowa), ktéra stuzy obecnie jako dojazd do
szpitala. Droga w zakresie dziatki 162/1 zostanie przebudowana. Projektuje sie droge o szerokosci 4,0-5,7 m, ktora bedzie
spetniata funkcje dojazdu do szpitala (w szczegolno$ci dla karetek pogotowia) oraz drogi przeciwpozarowej. Minimalne
zastosowane promienie skretu dla drogi p.poz. wynoszg R=12 m. Na koAcu drogi przewidziano rozlegty plac manewrowy.

Przy drodze projektuje sie miejsca postojowe dla samochoddw osobowych w ilosci 6 szt., za placem manewrowym
znajduje sie dodatkowo 1 miejsce postojowe. Wymiary miejsc postojowych 2,30x5,0 m.

Zaprojektowano réwniez odcinek chodnika szeroko$ci 2,0 m.

Wszystkie nawierzchnie zaprojektowano z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m (chodniki i miejsca postojowe)
oraz 10 cm (droga i plac manewrowy).

Spadki podiuzne i poprzeczne zaprojektowano w oparciu o rzedne posadowienia obiektéw budowlanych. Rdznice
terenu projektowanego i istniejgcego zostang wyréwnane przez zaprojektowanie muréw oporowych, ktore sg przedmiotem
odrebnego opracowania.

5.3. Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych terenu inwestycji bedg odprowadzone do projektowanej kanalizacii

deszczowej — wg odrebnego opracowania.

5.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane bedg z wykonaniem wykopow pod projektowane nawierzchnie. Koryto pod nawierzchnie powinno
by¢ odpowiednio zageszczone. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié¢ Is=1,0.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg ,Roboty ziemne” PN-S-02205.

6. Zestawienie obmiaréw elementéw projektowanych branzy drogowej

. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej h=10 cm (droga i plac) 868 m?

° Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej h=8 ¢cm (miejsca postojowe)70 m?

° Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej h=8 cm (chodnik) 70 m?

o Krawezniki betonowe 15x30 cm 191 m

. Obrzeza betonowe 8x30 cm 42m

7. Uwagi

- Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy zapozna¢ sie z wszystkimi uzgodnieniami.

- Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca powinien dokonaé rozpoznania dotyczacego aktualnosci przebie-
gu urzadzen podziemnych.

- Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie z zachowa-
niem szczegdlnej ostroznosci;
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C. INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
1. PRZEDMIOT, ZAKRES OPRACOWANIA | MIEJSCE POLOZENIA INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

— przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j,

— przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

—  przytacze wody zimnej
Dla rozbudowy szpitala powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczacy izbe przyje¢, blok operacyjny, zespdt porodowy,
oddziat potozniczo neonatologiczny, 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5, dz. nr 162/1, 156, 166dr, obreb Gryfino 3.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- plan zabudowy i zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym wtérniku 1:500,
- obowigzujace normy,

- Zlecenie i wytyczne Inwestora,

- warunki techniczne,

- katalogi techniczne, obowigzujgce normy i przepisy.

3. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE
3.1. PRZEBIEG TRASY PROJEKTOWEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ
Budowa instalacji wody zimnej zlokalizowana jest w miejscowosci Gryfino gmina Gryfino, dziatka 162/1

nalezaca do Inwestora oraz dziatka drogowa 166.
3.2. PRZEBIEG TRASY PROJEKTOWEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w miejscowosci Gryfino gmina Gryfino, dziatka
162/1 nalezgca do Inwestora oraz dziatka drogowa 166.
3.3. PRZEBIEG TRASY PROJEKTOWEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Budowa instalacji kanalizacji deszczowej lokalizowana jest w miejscowosci Gryfino gmina Gryfino, dziatka
162/1 nalezgca do Inwestora.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
4.1. BUDOWA INSTALACJI WODY ZIMNEJ

Projekt przewiduje budowe przytacza instalacji wody zimnej w punktach W1-W5. Miejsce wigczenia do istniejacej
sieci wodociggowej AC Fi 150 zlokalizowanej w ul. Parkowej znajduje sie w punkcie W1. Wigczenie do istniejacej sieci
nalezy wykona¢ za pomocg zaworu do nawiercania pod ci$nieniem.
Instalacje nalezy wykona¢ rur de63 PE80 SDR11 PN12,5. Pofaczenia rur z armaturg wykona¢ za pomoca ksztattek
kotnierzowych. Na rurach PE stosowa¢ ruchome kotnierze dociskowe do potgczen rur z polietylenu ze stali nierdzewnej lub
powleczone polipropylenem.
Nad wodociggiem nalezy utozy¢ tasme z wkiadkg metalowg (izolacyjno-ostrzegawczg) koloru niebieskiego lub czarnego z
niebieskim paskiem ok 30cm nad przewodem. Cato$¢ powinna by¢ wykonana w jednolitym systemie materiatowym. Przy
przejsciu projektowanej zewnetrznej instalacji wody przez $ciany budynku nalezy zastosowaé rure ochronng PVC lub PE o
dwie dymensje wiekszg od $rednicy projektowanego rurociggu. Szczegoty trasy
i spadki przedstawiono na rysunkach.
Wszystkie zasuwy odcinajgce nalezy oznakowaé za pomoca tablic orientacyjnych dla oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych powinny by¢ wykonane wg PN - 86/ B — 09700.
Minimalna wysoko$¢ przykrycia wodociagu wynosi 1,40m od wierzchu rury. Przy mniejszej wartosci przykrycia przewodu
nalezy wykonac zaizolowaé tupkami z pianki poliuretanowej o grubo$ci 10 cm. Szczegdty trasy i spadki przedstawiono na
rysunkach.

4.2. ROBOTY ZIEMNE - PRZYtACZE WODY ZIMNEJ
Rurociagi projektuje sie rownolegle do terenu na glebokosci ok. 1,50m ponizej projektowanego terenu na podsypce
0 grubosci 15¢cm z piasku grubego. Zasypke rurociggu prowadzi¢ nalezy etapami:

Etap | -wykonanie warstwy ochronnej - obsypki o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu niespoistego,
niezawierajacego ostrych przedmiotow i ziarn statych wigkszych jak 20mm. Zageszczenie tej warstwy powinno
by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegoInej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu
stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykonaé warstwami. Grubos¢
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ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien

wynosi¢ ok. 15=0,95.
Etap Il -zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé:

- w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),

- poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika

zageszczenia: pod drogami s=0.95.
Przy przykryciu mniejszym niz 1,40m rurociag nalezy ociepli¢ tupkami poliuretanowymi warstwg o grubosci 10cm. Otuliny
wykona¢ w formie tupek potéwkowych z ptaszczem zewnetrznym wykonanym z twardej folii PVC, ptaszcz wewnetrzny z folii
aluminiowej. Krawedzie wzdtuzne i czotowe tupek posiada¢ powinny zamki, eliminujace nieszczelnos¢. Obsypka rurociggdw
musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu
prawidtowosci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania obsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 20mm. Dla
odcinkow przebiegajacych pod nawierzchnig utwardzong nalezy stosowa¢ maksymalne zageszczenie gruntu ok. Is = 1,0
grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ zgodnie z normg ,Roboty ziemne” PN-B-06050 z 1999r.
Po wykonaniu zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Na czas wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ dojazdy i przejcia dla pieszych wg odrebnego projektu
organizacji ruchu na czas budowy. Cato$¢ robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,,Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania" oraz instrukcjg montazowg
uktadania w gruncie rur z PE, Zeliwa, dostarczong przez producenta rur.
W drogach utwardzonych oraz obok istniejacych budynkéw stosowaé wykopy wasko-przestrzenne o $cianach pionowych,
umocnione, a w drogach nieutwardzonych i terenach niezabudowanych w wykopach bez umocnien, ze skarpami o
nachyleniu 1:0,60 dla gruntu kat Ill. Po zamontowaniu zasuwy nalezy osadzi¢ drazek teleskopowy, ktory nalezy
wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakonczy¢ w skrzynce wodociggowej HDPE z pokrywg z zeliwa szarego.
Zamontowang zasuwe nalezy oznaczy¢ w terenie tabliczkg wodociggowg osadzong na stupku metalowym. Zasuwe nalezy
obrukowac w terenie nieutwardzonym w promieniu 1,2m. Uzbrojenie nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie
z PN -86/B-09700. Obudowy teleskopowe do zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo umieszczajgc je w rurze ochronnej PVC160
na ditugosci 0,60m. PrzejScia rur przez Sciane budynku lub posadzke wykona¢ w tulei ochronnej. Pod zasuwy wykonaé
podbudowy z betonu klasy B25. Fragmenty sieci przeznaczone do zasypania przed zasypaniem poddac prébie szczelnosci
na ci$nienie 1,0MPa, przeptukac i poddac¢ dezynfekcji zgodnie z PN-94/B-10735 i PN-91/B-10725.
Wodociag nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”.

4.3. PROBY CISNIENIOWE - PRZYLACZE WODY ZIMNEJ

Odcinek wodociggu nalezy poddaé prébie ciSnieniowej, przed jego potaczeniem Z rurociggiem
istniejacym. W czasie proby szczelno$ci wszystkie tuki i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte. Proste odcinki
rurociggu (miedzy ztaczami) powinny by¢ przysypane i zageszczone, a préba moze sie odby¢ najwczesniej w 48 godzin po
zasypaniu. Temperatura wodociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C.
Prébe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ przy cidnieniu nie nizszym niz p=1,0 MPa oraz stosowaC procedure
przeprowadzania proby szczelnosci opisang w katalogu producenta rur, zachowujgc wtasciwe fazy préby i czasy jej trwania.
Probe szczelnoSci nalezy przeprowadza¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Odcinek mozna uzna¢ za
szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia. Po
pozytywnych prébach cisnieniowych przytacze i zewnetrzng instalacje wody przeptuka¢ i wydezynfekowac.

5.1. BUDOWA PRZYLACZA | ZEWN. INSTALACJI KANALIZACJI SANIATARNEJ

Scieki sanitarne odprowadzane beda z projektowanych budynkéw poprzez kanaly grawitacyjne PVC160 do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej dn200 zlokalizowanej w ul. Parkowej. Przytacze zaprojektowano od istniejacej studni
S1 do projektowanej studni S4, zewnetrzna instalacja przebiega od studni S4 do budynku w punkcie S5 oraz od
projektowanej studni S3 do budynku w punkcie S6.

Instalacje nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC-U dn160 o $ciance litej jednowarstwowej klasy SN8 kielichowe
taczone na kielichy z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE).

Wysokos¢ przykrycia rury min. 0,8m liczac od wierzchu rury. Wszystkie kanaty instalacji kanalizacji sanitarnej,
ktdrych przykrycie jest nizsze niz 0,8m od poziomu terenu nalezy zaizolowac¢ tupkami z pianki poliuretanowej 0 grubosci
10cm. Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-10729. Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacii
sanitarnej zaprojektowano studnie z tworzywa o Srednicy dn425 z gotowg kinetg, z pokrywa zeliwng w
terenie utwardzonym typu ciezkiego (40 ton) lub w terenie zielonym typu lekkiego (10 ton), stosowaé witgczenie powyzej
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kinety np. wktadka ,,in situ”. Przejcia rur kanalizacyjnych przez Scianke studni PP wykonywa¢ nalezy z zastosowaniem tulei
ochronnej z uszczelka. Przy przejsciu projektowanej instalacji zewnetrznej przez Sciany budynku nalezy zastosowac rure
ochronng PVC lub PE o dwie dymensje wieksza od $rednicy projektowanego rurociggu.

Trase, spadki oraz $rednice przewoddw kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunkach.

5.2. ROBOTY ZIEMNE — KANALIZACJA SANITARNA

Trase kanalizacji sanitarnej wytyczy¢ w oparciu o podane wspdirzedne geodezyjne. Przewody uktada¢ na
podsypce o grubosci 15cm z piasku grubego.
Zasypke kanatow prowadzi¢ nalezy etapami:
Etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki 0 wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury z gruntu niespoistego, nie
zawierajgcego ostrych przedmiotow i ziarn statych wiekszych jak 20mm. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢
przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Warstwa ta powinna byC ubita po obu stronach przewodu.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekraczaé 1/3 srednicy rury. Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosic ok. Is = 0,95.
Etap Il - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:
-w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
-poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika zageszczenia:
pod drogami 95% zmodyfikowane] wartosci Proktora. Obsypka kanatéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze
wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiatem obsypki
moze by¢ piasek lub zwir o czagstkach nie wigksze niz 20mm. Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy niespoisty. Dla
odcinkdw przebiegajacych pod nawierzchnig utwardzong nalezy stosowaé zageszczenie gruntu do Is =1,0. Po wykonaniu
zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Na czas wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢
dojazdy i przej$cia dla pieszych wg odrebnego projektu organizacji ruchu na czas budowy. Roboty ziemne wykonaé zgodnie
z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych cze$¢ | i Il, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9)
oraz instrukcjg montazowg, uktadania w gruncie rur dostarczong przez producenta rur. Przejscia przewoddw
kanalizacyjnych przez $cianki betonowych studzienek kanalizacyjnych wykonac przy uzyciu tulei ochronnych.

W przypadku wyptycenia rurociggéw kanalizacji sanitarnej ponizej gtebokosci przemarzania nalezy wykonac
izolacje termiczng tych fragmentow. Izolacje wykonaé z tupkéw poliuretanowych. Kanalizacje nalezy montowaé
zgodnie z wydang przez producenta rur instrukcjg montazowa,

5.3. PROBA SZCZELNOSCI KANALIZACJI SANITARNEJ

Warunki przeprowadzenia préby szczelno$ci nalezy uzgodni¢ z odbiorcg $ciekdw. Prébe szczelnosci zewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. prébe wodng. Polega ona na wypetnieniu rurociggdw sieci (facznie
ze studnig) wodg do poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie poziomu wody, wysoko$¢ stupa wody nalezy utrzymywac w
tolerancji £100mm w stosunku do wartosci poczatkowej. Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie
przekracza 0,20 1/m2 powierzchni zwilzone; w czasie 30 min. dla rurociggéw facznie ze studniami
kanalizacyjnymi.

6.1. BUDOWA PRZYLACZA | ZEWN. INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Scieki deszczowe odprowadzane bedq z placu i dachu projektowanego budynku poprzez kanaly grawitacyjne PVC
dn160, dn200, dn250 do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej dn300 w punkcie D1, zlokalizowanej w ul. Parkowe;.
Przytacze zaprojektowano od istniejacej studni D1 do projektowanej studni D6. Na odcinku D1 - D4 istniejaca
instalacje kanalizacji deszczowej nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na nowa z zachowaniem projektowanych rzednych.
Pozostate przewody kanalizacji deszczowej projektuje sie jako instalacje zewnetrzna.
Odwaodnienie terenu — poprzez wpusty WP1, WP2, WP3, odwodnienia liniowe 01, O2.
Odwodnienie dachu - poprzez instalacje Pluvii (wiaczenie w punkcie D6.2) oraz rure spustowg RS1 (odwodnienie dachu
nad pomieszczeniem agregatu).
Bilans wdd opadowych:
Tereny utwardzone: 0,8 x 937,5m2 x 0,013=9,8 /s
Dach: 0,9 x977,7m2x 0,013 = 11,4 I/s
Przepompownia:
Projektuje sie przepompownie w punkcie P1 o nastepujacych parametrach:
wysoko$¢ podnoszenia: 3,69 mH20
przeptyw: 11,8 I/s
odcinek ttoczny: @90 PE, dt.=3,23m

55



Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczacy Izbe Przyje¢, Blok Operacyjny, Zespét Porodowy, Oddziat Potozniczo Neonatologiczny,
74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5 INWESTOR: Szpital Powiatowy w Gryfinie, sp. z 0.0., 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5

strata na odcinku: 0,15 mH20

Przepompownia dwupompowa - réwnolegta praca pomp z soft startem.

Miedzy skarpa a Scianka budynku nalezy wykona¢ drenaz odwadniajacy i wtaczy¢ do projektowanej zewnetrznej
instalacji deszczowej.

Instalacje nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC-U dn160 dn200, dn250 o $ciance litej jednowarstwowej klasy SN8
kielichowe fgczone na kielichy z uszczelkg gumowa (EPDM, TPE).

Wysokos¢ przykrycia rury min. 0,8m liczac od wierzchu rury. Wszystkie kanaty instalacji kanalizacji sanitarnej,
ktdrych przykrycie jest nizsze niz 0,8m od poziomu terenu nalezy zaizolowa¢ tupkami z pianki poliuretanowej o0 grubosci
10cm. Studnie kanalizacyjne zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-10729. Na trasie zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano studnie z tworzywa o Srednicy dnd25 z gotowg kinetg, z pokrywa zeliwng w
terenie utwardzonym typu ciezkiego (40 ton) lub w terenie zielonym typu lekkiego (10 ton), stosowaé witgczenie powyzej
kinety np. wktadka ,,in situ”. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez Scianke studni PP wykonywac nalezy z zastosowaniem tulei
ochronnej z uszczelka. Przy przejsciu projektowanej instalacji zewnetrznej przez Sciany budynku nalezy zastosowac rure
ochronng PVC lub PE o dwie dymensje wiekszg od $rednicy projektowanego rurociagu.

Studnie typowe z kregdw betonowych o $rednicy dn1000, dn 1500 z pokrywg zeliwng w terenie utwardzonym typu
ciezkiego (40 ton) lub w terenie zielonym typu lekkiego (10 ton). Studnie betonowe nalezy wykonaC z elementéw
prefabrykowanych betonowych z betonu mrozoodpornego F-50 klasy min. B45, o nasigkliwosci max 4%. Elementy studni
betonowych faczy¢ za pomocq uszczelek gumowych z gumy syntetycznej. Elementy denne powinny byC dostarczone z
fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie gorszych jak podane powyzej, wytozone elementami z
klinkieru. Wysoko$¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza jak 85% S$rednicy kanatu. Promienie tukéw kinety nie mogg by¢
mniejsze jak 2D (D-$rednica kanatu). Nie dopuszcza sie¢ wykonywania kinet na placu budowy. Studnie przykry¢ piytg
nastudzienng z zastosowaniem pierécienia odcigzajacego i zamknaé wiazem Zeliwnym klasy D400 o $rednicy dn=600mm
w/g PN-EN 124:2000. Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie studni betonowych nalezy zabezpieczy¢ za pomocg
preparatdw przeciwwilgociowych (abizol RS oraz abizol PS lub poréwnywalnych). W studniach z kregéw betonowych
zastosowac przejscie szczelne np. typu BEULCO. Studnie wyposazy¢ nalezy w stopnie wtazowe.

Trase, spadki oraz Srednice przewodow kanalizacji sanitarnej pokazano na rysunkach.

6.2. ROBOTY ZIEMNE — KANALIZACJA DESZCZOWEJ

Trase kanalizacji deszczowej wytyczy¢ w oparciu o podane wspotrzedne geodezyjne. Przewody ukfada¢ na
podsypce o grubo$ci 15cm z piasku grubego.
Zasypke kanatéw prowadzi¢ nalezy etapami:
Etap I - wykonanie warstwy ochronnej - obsypki 0 wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury zZ gruntu niespoistego, nie
zawierajacego ostrych przedmiotéw i ziarn statych wigkszych jak 20mm. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢
przeprowadzone z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu.
Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie ochronnej rury nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekraczaé 1/3 Srednicy rury. Stopier zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosic ok. Is = 0,95.
Etap Il - zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonac:
-w drogach - piaskiem zasypowym (warstwami),
-poza drogami - gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika zageszczenia:
pod drogami 95% zmodyfikowanej wartosci Proktora. Obsypka kanatéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze
wszystkich stron. Powinna byC wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiatem obsypki
moze by¢ piasek lub zwir o czastkach nie wigksze niz 20mm. Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy niespoisty. Dla
odcinkdw przebiegajacych pod nawierzchnig utwardzong nalezy stosowaé zageszczenie gruntu do Is =1,0. Po wykonaniu
zasypki teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Na czas wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢
dojazdy i przejécia dla pieszych wg odrebnego projektu organizacji ruchu na czas budowy. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie
z normami PN-B-83/10736 i PN-B-06050, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych cze$¢ | i Il, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych (COBRIT INSTAL zeszyt 9)
oraz instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rur dostarczong przez producenta rur. Przejscia przewoddw
kanalizacyjnych przez Scianki betonowych studzienek kanalizacyjnych wykona¢ przy uzyciu tulei ochronnych.

W przypadku wyptycenia rurociggéw kanalizacji deszczowej ponizej gteboko$ci przemarzania nalezy wykonac
izolacje termiczng tych fragmentow. Izolacje wykonaé z tupkéw poliuretanowych. Kanalizacje nalezy montowaé zgodnie z
wydang przez producenta rur instrukcjg montazowa.

6.3. PROBA SZCZELNOSCI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Warunki przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z odbiorcg Sciekow. Prébe szczelnosci zewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. prébe wodng. Polega ona na wypetnieniu rurociggdw sieci (facznie
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ze studnig) wodg do poziomu terenu. Poprzez uzupetnianie poziomu wody, wysokos¢ stupa wody nalezy utrzymywaé w
tolerancji +100mm w stosunku do warto$ci poczatkowej. Warunki préby sg spetione wtedy, gdy dodana ilo¢ wody nie
przekracza 0,20 I/m2 powierzchni zwilzonej w czasie 30 min. dla rurociggdw fgcznie ze studniami kanalizacyjnymi.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Planowana inwestycja nie wptynie pogarszajgco na srodowisko naturalne. Inwestycja nie narusza takze obiektow
podlegajacych ochronie zabytkow.

8. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
bud. — montazowych " cz. Il oraz aktualnymi przepisami i w tym bhp i ppoz. Wszystkie stosowane materiaty powinny
posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub o$wiadczenie 0
zgodnosci z obowigzujaca Polska Norma. Przy przekroczeniu gtebokosci wykopdw powyzej 0,8m z uwagi na utrzymanie
stabilno$ci gruntu nalezy stosowac szalowanie wykopu przy pomocy wyprasek lub odeskowania. W przypadku stwierdzenia,
ze grunt ma tendencje do obsuwania sie nalezy stosowac petne szalowanie Scian wykopu na catej jego gtebokosci. Przy
robotach ziemnych stosowac catkowity odktad gruntu na teren dziatki Inwestora. Przy przykryciu kanatu od rzednej terenu
mniejszej niz wymagana nalezy go dociepli¢ warstwa tupkéw poliuretanowych. Zaprojektowane urzadzenia sg urzadzeniami
przyktadowymi, mozna zastapi¢ je urzadzeniami réwnowaznymi o poréwnywalnych parametrach. Kanalizacije sanitarng
nalezy wykonywac od istniejacych studni, do ktérych wigczane sa projektowane rurociggi.
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D. INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH ZEWNETRZNE

1. Zbiornik kriogeniczny tlenu i sie¢ zewnetrzna
Gtéwne zrddio tlenu medycznego dla rozbudowywanego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie stanowi¢ bedzie
zbiornik kriogeniczny tlenu, Zlokalizowany w poblizu opracowywanego obiektu. Tlen
ze  zbiornika  prowadzony  bedzie  sieciq  zewnetrzng < do  rozbudowywanego  budynku  zgodnie
z rysunkiem GMO1 Plan zagospodarowania terenu. W pomieszczeniu nr P-1.41 (Pomieszczenie na butle
z gazami) tlen redukowany bedzie do 5 bar na podwéjnym panelu redukcyjnym Oslox, a nastepnie prowadzony do instalacji
wewnetrznej.

Rurocigg tlenu nalezy prowadzic w rurze ostonowej na gtebokosci -1,10m wzgledem poziomu terenu
(na catej dtugosci sieci). Wewnatrz rur ostonowych powinny znalez¢ sie pierécienie oporowe PE, zapobiegajace
bezposredniemu kontaktowi rurociggu z rurg ostonowa. Szeroko$¢ wykopu powinna umozliwia¢ prawidtowe taczenie rury w
wykopie, a takze tatwe zageszczenie opsypki w obrebie jej styku z rura.

Rurociag tlenu nalezy uktadaé na podsypce z materiatu sypkiego (zwir, piasek), zapewniajacej jednorodne podparcie
na catej diugosci oraz charakteryzujacej sie brakiem czastek o rozmiarach wiekszych niz 15mm. Po utozeniu rurociggu
konieczne jest wykonanie opsypki, poprzez rownomierne rozmieszczanie warstw po obu stronach rurociggu, a nastepnie jej
zageszczenie (nalezy doktadnie zagesci¢ podsypke gorng).

Zbiornik  kriogeniczny tlenu wraz z parownicg atmosferyczng posadowione bedg na przeznaczonych
do tego celu fundamentach. Cato$¢ nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieuprawnionych (ogrodzenie
systemowe lub siatka stalowa z bramka dla obstugi zbiornika).

W okolicach zbiornika powinna by¢ zlokalizowana skrzynka elektryczna z przytaczem 400V 3 fazy - zasilanie pompy

autocysterny oraz 230V - zasilanie elektronarzedzi serwisu technicznego. W miejscu postoju autocysterny podczas
tankowania nalezy przewidzie¢ nawierzchnig niepalna.
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E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE

OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
-Zlecenie inwestora,
-aktualne podktady budowlane,
-aktualne normy, przepisy i opracowania zwigzane z tematem

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Tematem opracowania sg instalacje elektryczne w rozbudowywanym Szpitalu Powiatowym w Gryfinie przy ul. Parkowej 5 o
budynek mieszczacy izbe przyjeé, blok operacyjny, zespot porodowy, oddziat potozniczo neonatologiczny.

Zakres opracowania obejmuje:

Oswietlenie terenu

ochrone przeciwporazeniowa i przepieciowa.

3. INSTALACJA KABLOWA OSWIETLENIA TERENU.

Lampy oswietlenia zewnetrznego zasili¢ kablami YKY 5x4mm? z rozdzielnicy o$wietlenia terenu zabudowanej w rozdzielnicy
RG. Kable zasilajgce lampy ukfadaé w budynku na korytkach kablowych, natomiast na zewnatrz budynku w rowach
kablowych luzno na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m i gteboko$ci 0,5m pod chodnikiem oraz 0,7m w trawnikach. Na
kable zatozy¢ oznaczniki, nasypa¢ ponownie warstwe piasku o grubosci 0,1m i 0,2m urobku rodzimego ,przykry¢ folig
kalandrowa koloru niebieskiego. Pozostatg cze$¢ rowu kablowego zasypa¢ urobkiem rodzimym zageszczajac warstwowo.
Oznaczniki na kablach zaktada¢ co 10m ponadto przy kazdej lampie oraz wyjsciu z przepustu. Przy kazdej lampie
o$wietlenia terenu zostawi¢ rezerwe kablowg o dtugosci 1,5 m. Jako o$wietlenie zewnetrzne zaprojektowano aluminiowe
oprawy montowane do podtoza o wysokosSci 1 m typu. Montaz nalezy wykona¢ poprzez zdjecie $rub kotwowych i piercienia
podktadowego z dotu oprawy. Przed umocowaniem $rub kotwigcych w betonie nalezy upewnic sie czy pierscien podktadowy
lezy w poziomie i czy przewod wystaje przynajmniej 1 m nad powierzchnie. Roztozy¢ oprawe i po wylaniu betonu umiesci¢
pierscien bazowy na podktadowym i przykreci¢ wkretami. Nastepnie przymocowaC obudowe oprawy do pierécienia
bazowego za pomoca wkretéw, przeprowadzi¢ przewdd przez oprawe i podigczyé do zaciskéw uktadu stabilizujgco -
zaptonowego. Do kazdego stupka podtaczy¢ przewdd neutralno-ochronny PEN. Przy zbiorniku tlenu projektuje sie oprawe
PARKOWA LED 20W montowana na stupie 3 metrowym rurowym jednoczes$ciowy, stalowy, ocynkowanym o $ciance grube;
minimum 4mm i $rednicy wierzchotka 60mm. Stup stawiaC zgodnie z dokumentacjg. Czes¢ podziemng i 40 centymetrow
nad ziemig zabezpieczy¢ przed korozjg farbg bitumiczng. Wneke kablowg ustawi¢ w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
wykonywanie prac na wysoko$ci 60 cm nad ziemig. Oprawe o$wietleniowg LED 20W montowa¢ bezposrednio na stupie.
Wszystkie lampy w obwodzie uziemi¢ drutem FeZn @ 8 mm prowadzonym w wykopie pod kablem zasilajagcym dang
oprawe. Opornos¢ uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Q.

W stupach kable wprowadzi¢ w przepustach wykonanych z rur DVK 50 i podtaczy¢ pod zaciski IZK lampy. Kable w stupach
zakonczy¢ gtowicami kablowymi SKE M3. Zasilanie oprawy montowanej na stupie wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm2.
Zacisk uziemiajacy montowaé na wysokosci 30cm na zewnafrz stupa. Kazdy lampe wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikowg
z mocowaniem kabli do zaciskow dwuobwodowych z bezpiecznikami B-Gt 25 z wktadkg topikowg Wt-2A. Sterowanie
o$wietleniem zewnetrznym realizowane bedzie przez zegar astronomiczny.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W projektowanym budynku zapewnia sie ochrone przeciwporazeniowg zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Ochrone podstawowg
przed dotykiem bezposrednim spetnia sie przez zastosowanie urzadzen izolowanych, posiadajacych atest i odpowiedni stopien
ochrony.

Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie spetniona przez zainstalowanie winstalacji odbiorczej wytgcznikow
przeciwporazeniowych réznicowopradowych o Al = 0,03A instalowanych w rozdzielnicy.

Z przewodem PEN potaczyé bezposrednio wszystkie oprawy o$wietleniowe. Wszystkie potaczenia powinny byé
zabezpieczone przed luzowaniem lub odkreceniem. Wszystkie stupy w obwodzie uziemi¢ drutem FeZn @ 8 mm
prowadzonym w wykopie pod kablem zasilajgcym dang oprawe. Oporno$¢ uziemienia ponizej 10 Q.

5. UWAGI KONCOWE

Przej$cia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi p.poz
opracowanymi do projektu budowlanego architektury przy pomocy:

-specjalnych mas, np. Promat (Piramida), HILTI dla kabli, przewoddw elektrycznych, teleelektrycznych, rur instalacyjnych o
@ do 40 mm,

- specjalnych kotnierzy badz uszczelniajacych opasek ppoz. (Promat-Piramida; Hilti) dla rur z tworzyw sztucznych o @ > 40
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mm.
Przejscia instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku z nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania wody i gazu
do wnetrza budynku. Zabudowane przepusty musza posiadac aktualne atesty (certyfikaty).

Oznaczenia poszczegdlnych obwoddéw w tablicach rozdzielczych powinny byé umieszczone badz przy elementach tych
obwodow, jak taczniki, bezpieczniki itp., lub na przedniej $cianie szafy. Wyraznie nalezy oznaczy¢ przewody fazowe,
neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowigzujacymi normami. Drzwiczki tablic zaopatrzy¢ w zamkniecia a na
wewnetrznej stronie drzwiczek nanie$¢ schemat tablic. CzeSci metalowe rozdzielnicy potaczy¢ trwale z zaciskiem
ochronnym instalacji elektrycznej.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiarow.

- skuteczno$ci szybkiego wytaczenia

- sprawdzenie wytgcznikéw réznicowo — pradowych

- oporno$ci izolacji

- impedancje petli zwarciowej

- oporno$ci uziemienia i ciggtosci potaczen wyrdwnawczych.
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F. TELEKOMUNIKACJA

Przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA SA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej, bedacej
w posiadaniu ORANGE POLSKA SA w m. Gryfino, wynikajaca z kolizji nowo projektowanego sposobu zagospodarowania
terenu — projektowana rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie przy ul. Parkowej 5, z istnigjacq
telekomunikacyjng kanalizacja kablowg 1-otworowg z kablami rozdzielczymi kanatowymi w rejonie ul. Parkowej i
Grunwaldzkiej.

Przebudowa wymaga wyniesienia infrastruktury telekomunikacyjnej poza obszar kolizji
z projektowanym zagospodarowaniem — budynek szpitalny, ciagi jezdne, i sprowadza sie do budowy po nowej trasie w
pasie istniejacych i projektowanych trawnikéw oraz projektowanych zatok parkingowych kanalizacji kablowej 1-otworowej
RHDPEp110/6,3mm metodg wykopu otwartego, posadowienia studni rewizyjnych typu SKR-1 i SK-1, przebudowy kabli
rozdzielczych ORANGE POLSKA SA metodq ztgczy réwnolegtych umozliwiajac zapewnienie ciggtosci Swiadczenia ustug
telekomunikacyjnych.

Przebudowa zaprojektowana zostata w oparciu o warunki techniczne wydane przez ORANGE POLSKA S.A. nr
TODDWBU-SZ.2112-76130/15/KK z dnia 17 listopad 2015r,.

W zakres budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i kabli kanatowych ORANGE POLSKA SA w obszarze inwestycji
wchodzi:

- budowa kanalizacji telekomunikacyjnej 0,080 kmo,
1-otworowe;j : 0,008km
(RHDPEpP110/6,3mm)
- posadowienie studni kablowej SKR-1 1 szt
- posadowienie studni kablowej SK-1 2 szt
- budowa kabla rozdzielczego XzZTKMXpw25x4x0.5 4,5 kmp,

0,090 km
- budowa kabla rozdzielczego XzTKMXpw35x4x0.5 6,3 kmp,

0,090 km
- budowa kabla rozdzielczego XzZTKMXpw50x4x0.5 9,0 kmp,

0,090 km

- likwidacja kolidujace;j infrastruktury doziemnej (kanalizacja kablowa, kable kanatowe).

Kanalizacje teletechniczng projektuje sie jako 1-otworowg z rur RHDPE 110/6,3 metodg wykopu otwartego. Gteboko$¢
utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni wynosito min. 0,6m w
pasie chodnika-trawnika oraz 0,8m pod jezdnia/zatoczka parkingowa.

Projektowane jest wprowadzenie projektowanej kanalizacji 1 otworowej do istniejgcych studni kablowych (t1 i t6) z czynnymi
kablami rozdzielczymi. Wprowadzenie rury kanalizacji do istniejacych studni powinno by¢ wykonane ze szczegdlng
ostrozno$cig tak, aby nie spowodowac uszkodzenia czynnych kabli.

Na zatamaniach trasy projektowanej kanalizaciji projektuje sie posadowienie studni kablowych prefabrykowanych typu SKR1
i SK1. Ponadto ze wzgledu na usytuowanie przebudowywanej kanalizacji na terenie objetym pracami budowlanymi, w celu
zabezpieczenia studni przed najezdzaniem ciezkiego sprzetu, nalezy je wyposazy¢
w pokrywe z ramg ciezka.

Rzedng utozenia kanalizacji oraz wysoko$¢ utozenia ramy i pokrywy studni kablowych nalezy skoordynowaé z planowang
zmiang uksztattowania terenu — rzednymi projektowanych jezdni, chodnikéw, parkingu i trawnika.

Kolidujace kable nalezy przebudowac, wprowadzajac nowe kable przetaczajace
do nowej kanalizacji. Potgczenie istniejacych kabli z projektowanymi wykonaé metodg ztaczy réwnolegtych bez przerw w
transmisji z wykorzystaniem oston termokurczliwych ll-giej generacji zabudowywanymi w studniach t1 i t6.

Po przebudowie kanalizacji i przetaczeniu wszystkich kabli, kolidujgce odcinki kanalizacji i kabli nalezy zlikwidowac.

Prace zwigzane z usunigciem kolizji infrastruktury Orange Polska S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
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przepisami, zatagczonymi warunkami technicznymi z rownoczesnym zachowaniem przepiséw BHP.

Normy i przepisy
Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 r. Nr 219 poz. 1864),

ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 015 Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. - 020 Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 022 Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania
i badania..

ZN-96/TP S.A. - 030 taczniki zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 031 Ztaczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.
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CZESC I
Projekt architektoniczno-budowlany

A. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. CHARAKTERYSTYKA ZALOZENIA PROJEKTOWEGO

1.1.0gdlIna charakterystyka budynku istniejacego

Istniejacy budynek Szpitala Powiatowego w Gryfinie zostat wzniesiony okoto 1893 roku. Od chwili powstania miesci
sie w nim funkcja szpitalna — poczatkowo szpital prowadzony przez siostry zakonne. Byt to obiekt dwukondygnacyjny,
podpiwniczony, przekryty stromym dachem krytym dachowka ceramiczna.

Sciany wszystkich kondygnacji wzniesiono z cegly petnej. Warstwa zewnetrzna z cegly Klinkierowej ze zdobieniami z
ceramiki szkliwionej. Stropy nad piwnicami masywne, odcinkowe (z cegty). Biegi i podesty klatki schodowej masywne,
odcinkowe (z cegty). Stropy nad parterem i nad pietrem w $rodkowej cze$ci budynku powigzanej z klatka schodowa
masywne, odcinkowe (z cegty). Stropy nad parterem i pietrem po obu stronach cze$ci $rodkowej w konstrukcji
drewnianej. Wiezba dachowa drewniana. Poczatkowo uzytkowane byly trzy kondygnacije: piwnica parter i pietro. Z
uptywem lat, wraz z rosngcymi potrzebami miasta i powiatu w zakresie opieki zdrowotnej przebudowano kondygnacje
poddasza i przystosowano dla potrzeb szpitalnych. W kondygnacji poddasza powstaty dwie kondygnacje: jedng zajat
oddziat wewnetrzny, druga pomieszczenia administracyjne i pokoje lekarzy.

Jednocze$nie pomieszczenia byly systematycznie poddawane biezacym remontom w celu podtrzymania dobrego
stanu substancji budynku. W latach 90-tych XX wieku dobudowano szyb windowy z dzwigiem szpitalnym taczacy
kondygnacje t6zkowe z poziomem pojazdu karetek. Istniejacy dzwig nie obstuguje kondygnaciji piwnic.

W piwnicy mieszcza sig:

- szatnie personelu

- kuchnia szpitalna,

- pomieszczenia techniczne

- magazyny

Na parterze zlokalizowane sa;

- izba przyje¢

- zaktad diagnostyki obrazowej

- oddziat chirurgiczny

- sala operacyjna

Na pietrze miesci sie:

- oddziat ginekologiczny

- oddziat potozniczo neonatologiczny

- blok porodowy

Poddasze zajmuja;

- pierwszg kondygnacje oddziat wewnetrzny

- drugag pokoje lekarzy

Budynek jest wyposazony w instalacje wody zimnej, wody cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacje c.o., (ciepto dla
potrzeb c.o. i c.w. z sieci miejskiej) instalacje elekiryczne. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi sg o$wietlone
Swiattem dziennym. Cze$¢ pomieszczen jest wyposazona w indywidualne kanaty wentylacji grawitacyjne;j.

Z uwagi na uptyw czasu od chwili powstania, pomimo licznych prac remontowych budynek jest w znacznym stopniu
zdekapitalizowany. Z uwagi na brak mozliwosci zaprzestania podstawowej dziatalnosci szpitala, nigdy nie
przeprowadzono kapitalnego remontu obiektu. W zwigzku z tym nie odpowiada on takze wspétczesnym wymaganiom
jakim powinien odpowiada¢ budynek podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza. W wielu punktach nie spetnia
takze wymagan jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w szczegélno$ci wymaganiom dotyczacym
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Powodowany obowigzkiem dostosowania pomieszczen szpitala do wymagan jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg oraz checig podniesienia bezpieczenstwa i poprawy
standardéw $wiadczenia ustug medycznych pacjentom szpitala Zarzad Szpitala zadecydowat o wzniesieniu nowego
obiektu realizujgcego powyzsze zatozenia. Nastepnym krokiem bedzie kapitalny remont potaczony z przebudowg
istniejacego obiektu. Planuje sie pozostawi¢ w istniejgcym budynku funkcji oddziatéw szpitalnych: ginekologicznego,
chirurgicznego, wewnetrznego oraz lokalizacje pracowni endoskopowej i pracowni diagnostyki obrazowej. Lokalizacja
powyzszych funkgji jest mozliwa w substancji obecnego budynku szpitala po remoncie kapitalnym gdyz ogranicza do
minimum ingerencje w historyczny uktad przestrzenny.
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1.2. Charakterystyka budynku istniejacego

Zadaniem opracowania jest rozbudowa istniejacego obiektu o budynek mieszczacy Izbe Przyje¢, Blok Operacyjny,
Zespdt Porodowy, Oddziat Potozniczo neonatologiczny wraz z niezbedng infrastruktura.

Zaprojektowano budynek czterokondygnacyjny w ksztatcie litery L maksymalnie wykorzystujac dostepna powierzchnie
dziatki Budynek przekryto ptaskim dachem. Wszystkie kondygnacje potaczono pionem komunikacyjnym sktadajgcym
sie z klatki schodowej i dzwigu osobowego szpitalnego. Kazda kondygnacja taczy sie z odpowiednig kondygnacjg,
budynku istniejacego: projektowane przyziemie z istniejgca piwnica, projektowany parter, 1 i 2 pietro z istniejacym
parterem, 1 i 2 pietrem. Zapewniono tym samym skomunikowanie dzwigiem wszystkich kondygnacji budynku
istniejacego.

Do budynku prowadza trzy wejscia:

- wejscie gtéwne do Izby Przyjec; w sasiedztwie klatki schodowej ewakuacyjnej

- wejscie gospodarcze od strony podjazdu prowadzace do pomieszczer pomocniczych i technicznych

- wejscie do klatki schodowej pionu komunikacyjnego z dzwigiem faczacego wszystkie kondygnacje projektowanego
obiektu.

PRZYZIEMIE

Zaprojektowano szpitalng izbe przyje¢ na oddzialy z dziatem pomocy doraznej. Zapewniono kryty podjazd karetek.
W holu wejsciowym wydzielono poczekalnie oraz rejestracje potaczong z dyzurkg personelu. Dostepne z holu i
komunikacji zaprojektowano pomieszczenia higieniczno sanitarne pacjentéw i personelu. Osoby niepetnosprawne, w
tym poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich, pacjenci oraz osoby towarzyszace, beda korzystaty z pomieszczenia
WC przystosowanego dla osob niepetnosprawnych w fazience przyjeé. Pomieszczenie jest dostepne przez szatnie
pacjentow. W szatni umieszczono szafki do czasowego przechowywania odziezy wiasnej pacjentdw. Szafki sg
zamykane na klucz pobierany w rejestracji i pozostajacy w dyspozycji pacjenta przez caty okres pobytu w szpitalu.

W obrebie izby przyje¢ zaprojektowano:

- gabinet EKG

- gabinet przyje¢ internistyczny

- gabinet przyje¢ chirurgiczny - zlokalizowano w nim stét do sporzadzania opasek gipsowych

- gabinet przyje¢ kobiet cigzarnych oraz na oddziat ginekologiczny (potaczony z kabing higieniczna)

- trzytdZzkowy pokdj obserwacyjny; zapewniono z pokoju dostep do fazienki pacjentéw

- brudownik

- fazienke przyje¢ wyposazong w wdzek wanng z szatnig - czasowym depozytem odziezy pacjentéw (przebywajgcych
w pokoju obserwacyjnym)

- magazyn

- podreczna sterylizatornie

W dalszej czesci kondygnaciji przyziemia zaprojektowano:

- szatnie podstawowe personelu z weztami sanitarnymi

- pomieszczenie centralnej kuchni i zmywalni

- pomieszczenie mycia szpitalnych $rodkdw transportu

- pomieszczenie PRO MORTE

- centralne pomieszczenie porzadkowe

- magazyn odpadéw

- magazyn brudnej bielizny

- magazyn

- zespot pomieszczen technicznych: wentylatornia, wezet cieplny, rozdzielnia elektryczna, serwerownia,
pomieszczenie maszynowni prézni, pomieszczenie maszynowni sprezonego powietrza

PARTER

Na kondygnacji zlokalizowano:

- w potnocnym skrzydle oddziat potozniczo neonatologiczny oddziat potozniczo neonatologiczny - 7 t6zek;
zaprojektowano dwutézkowe pokoje potoznic w systemie ,matka z dzieckiem”, kazdy z wiasng tazienkg oraz izolatke.
W kazdym pokoju urzadzono cigg pielegnacji niemowlecia. Ponadto wydzielono dostepne przez $luze umywalkowo
fartuchowa pokdj noworodkéw obserwowanych, wczesniakéw, intensywnej opieki noworodka oraz pokdj noworodkow
wymagajacych opieki ciagtej i posredniej; pokoje wyposazono w ciggi pielegnacji niemowlecia oraz odpowiednie
urzadzenia: inkubator, lampe do fototerapii; przewidziano punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym
pielegniarskim oraz aneksem socjalnym personelu, gabinet diagnostyczno zabiegowy, pokdj lekarzy neonatologéw,
boks pracy wtasnej pielegniarki oddziatowej, brudownik, kuchenke matek; dla pacjentki niepetnosprawnej przewidziano
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mozliwo$¢ pobytu po porodzie w pokoju toézkowym zlokalizowanym w obrebie zespotu porodowego — w obrebie
zespotu urzadzono fazienke przystosowang do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, w tym poruszajace sie na
wdzkach inwalidzkich, lub w izolatce przy ktorej fazienka spetnia wymagania dla oséb niepetnosprawnych;

- skrzydto wschodnie zajmuje blok operacyjny; zaprojektowano jedng sale operacyjng oraz sale operacyjng
dedykowang do cie¢ cesarskich ze stanowiskiem resuscytacji noworodka oraz niezbednymi pomieszczeniami
towarzyszacymi; w obrebie bloku utworzono trzystanowiskowy pokéj wybudzen; w obrebie bloku zaprojektowano
pomieszczenie wstepnego mycia i dezynfekcji narzedzi i sprzetu; po wstepnym zdezynfekowaniu i segregacji w
szczelnie zamknietych opakowaniach narzedzia bedq przekazywane do sterylizatorni posiadajacej certyfikat ISO lub/i
GMP zajmujacej sie sterylizacjg sprzetu operacyjnego. Materiat sterylny w pakietach bedzie dostarczany na blok
(przez $luze pacjenta), przechowywany magazynie sprzetu sterylnego, ktéry potaczono oknem podawczym z salg
operacyjng wielospecjalistyczng. Sprzet bedzie przygotowywany przez instrumentariuszki bezpo$rednio przed
zabiegiem, podawany na sale lub przenoszony na sale cie¢ cesarskich; ekspedycje odpadéw z bloku przewiduje si¢ w
szczelnie zamknietych opakowaniach, ktore czasowo bedg przechowywane w pomieszczeniu mycia i dezynfekciji; raz
dziennie odpady przez $luze pacjenta bedg transportowane do centralnego szpitalnego magazynu odpadéw; blok
zostanie wyposazony w wozki umozliwiajace transport odpadéw do Sluzy pacjenta; takze przez $luze pacjenta
przewidziano transport materiatu i sprzetu dostarczanego na blok operacyjny; personel bedzie wchodzit przez $luze
szatniowa; sale operacyjng i sale ciec cesarskich bloku wyposazono w stropy z nawiewem laminarnym;

- w zachodniej cze$ci, naprzeciwko bloku operacyjnego zlokalizowano zespdt porodowy; wejscie personelu do
zespotu prowadzi przez $luze umywalkowo fartuchowa; urzadzono dwa jednoosobowe pokoje porodowe — w kazdym
moze odbywac¢ sie pordd rodzinny; jeden z pokoi przewiduje sie wyposazy¢ w certyfikowang wanne porodowa; w
sasiedztwie ulokowano tazienki pacjentek; pacjentka, u ktdrej zajdzie konieczno$¢ wykonania cigcia cesarskiego
zostanie przewieziona na blok operacyjny. W obrebie zespotu urzadzono pokdj pacjentki i noworodka po porodach
powiktanych; nalezy zapewni¢ obserwacje twarzy pacjentki i noworodka na stanowisku personelu dyzurujgcego;
ponadto przewidziano punkt pielegniarski, aneks wypoczynku personelu, magazyn lekéw i sprzetu, brudownik,
pomieszczenie porzadkowe, WC personelu.

Dostepne z ciagu komunikacyjnego zaprojektowano pomieszczenia higieniczno sanitarne personelu, pomieszczenie
porzadkowe, magazyn czysty podreczny, pokoj lekarzy ginekologow.

| PIETRO
Zaprojektowano potaczenie z kondygnacjg pierwszego pietra budynku istniejacego.

Il PIETRO
Zaprojektowano potaczenie z kondygnacjg poddasza - drugiego pietra budynku istniejacego.

1.3. INFORMACJE OGOLNE
Charakterystyczne parametry techniczne obiektu :

Powierzchnia uzytkowa 1689,64 m?
Powierzchnia zabudowy 1052,60 m?
Kubatura 9101,55 m3
Dtugos¢ maks 4314 m
Szeroko$¢ maks 30,78 m
Wysokos¢:

- w cze$ci jednokondygnacyjnej 413 m

- w czesci dwukondygnacyjnej 8,68 m

- w cze$cei czterokondygnacyjnej 13,35 m
Projektowany poziom posadzki +- 0,00 =13.14 mnpm
Spadek dachu 2%

llo$¢ kondygnacji naziemnych 4

Kategoria wysokosci obiektu
Klasa odpornosci pozarowej budynku

Czas funkcjonowania obiektu

budynek sredniowysoki (SW)
B

Izba Przyjec 24 godz./dobe
Blok operacyjny 24 godz./dobe
Zespdt Porodowy 24 godz./dobe
Oddziat potozniczo neonatologiczny 24 godz./dobe
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1.4.LICZBAOSOB NA POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJACH

Przyziemie 52 osoby
Parter 54 osoby
| pietro 6 0s6b
Il pietro 6 0s6b
Razem 118 os6b

1.5.0SWIADCZENIE

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU
MA SLUZYC. NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY MOZE StUZYC DLA CELOW REALIZACJI INWESTYCJI PO
JEGO ZATWIERDZENIU | UZYSKANIU POZWOLENIA NA BUDOWE, JEDYNIE LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI

PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI W POSZCZEGOLNYCH BRANZACH.
3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI Z ELEMENTAMI WYKONCZENIA WNETRZ

POW. ;
MALOWANIE SCIAN WYKONCZENIE
NR NAZWA POMIESZCZENIA P[gy]l. POSADZKA | SUFITOW SPECJALNE
PRZYZIEMIE
) Zabezpieczenie Scian i oSciezy
o Sciany i suft farba|drzwi oraz naroznikéw Scian za
K-1.01 |Klatka schodowa K1 21,57 | Gladka, nie Sliska, zmywalna, | emulsyjna (akrylowa, | pomoca rozwigzan systemowych —
PLYTKI CERAMICZNE lateksowa) listwy odbojowe, listwy
naroznikowe;
K-1.02 | Klatka schodowa K2 2112 | jw. jw.
) Zabezpieczenie $cian i osciezy
Sciany i sufit farba | drzwi oraz naroznikéw $cian za
emulsyjna (akrylowa, | pomocg rozwigzan systemowych —
K-1.03 | Hol poczekalnia 141,29 |y, lateksowa) odporna  na | listwy odbojowe, listwy
zmywanie (klasa 2 wg DIN | naroznikowe; pochwyty $cienne
EN 13300) utatwiajace poruszanie si¢ osobom
starszym i niepetnosprawnym
K-1.04 | Komunikacja 56,50 |jw. jw. jw.
sufit ~ farba  emulsyjna
. . (akrylowa, lateksowa)
K-1.05 | tacznik 10,55 Jw. odporna na zmywanie (klasa
2 wg DIN EN 13300)
) Zabezpieczenie $Scian i oSciezy
Sciany i sufit farba |drzwi oraz naroznikéw $cian za
K-1.06 | Komunikacja 14,08 |jw. emulsyjna (akrylowa, | pomoca, rozwigzan systemowych —
lateksowa) listwy odbojowe, listwy
naroznikowe;
Sciany farba emulsyjna
(akrylowa, lateksowa)
o odporna na zmywanie (klasa | Przy umywalce i wzdiuz ciagu
Gladka, nie sI|§ka, z m’ywalr}a, 1 wg DIN EN 13300), | roboczego okladzina z materiatu
; s odporna na dziatanie $rodkéw A
Gabinet przyje¢ . . |odporna  na  dziaftanie | zmywalnego,  odpornego  na
P-1.01 chirurgia 2243 %;&Tilg%mfh’wwﬁg%i Srodkéw dezynfekeyjnych, z | dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
PVC dodatkiem Srodkow | na  wysoko$¢ min. 1,50m -
bakteriostatycznych na | WYKLADZINA RULONOWA PVC
petng wysoko$¢; sufit farba
emulsyjna zmywalna
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Gabinet przyje¢ _ . :
P-1.02 wewnetrzny 2243 | jw. jow.
Przy umywalce okladzina z
materiatu zmywalnego, odpornego
na dziatanie Srodkow
P-1.03 |Gabinet EKG /Holter. 19,86 |y, jw. dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min.
1,50m i szeroko$¢ 30cm z obu
stron urzadzenia- WYKLADZINA
RULONOWA PVC
Przy umywalce i wzdiuz ciggu
Gabinet przyjet roboczego okfadzina z materiatu
P-1.04 | polozniczo 2159 |, W zmywalnego, ~_odpomego ~ na
) . ; ! Jw. dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
ginekologiczny na wysokos¢ min. 1,50m -
WYKLADZINA RULONOWA PVC
Gtadka, nie $liska, zmywalna, | Powyzej i sufit farba | Oktadzina z materiatu zmywalnego,
odporna na dziatanie $rodkéw | emulsyjna (akrylowa, | odpornego na dziatanie Srodkow
P-1.05 | Kabina higieniczna 2,26 dezynfekcyjnych, z izolacjq | lateksowa) odporna  na | dezynfekcyjnych na wysoko$é min.
wodochronng WYKLADZINA | zmywanie (klasa 2 wg DIN | 2,00m - WYKLADZINA
RULONOWA PVC EN 13300) RULONOWA PVC
Gtadka, nie $liska, zmywalna, | Powyzej i sufit farba Okladzi .
o ) X adzina z materiatu zmywalnego,
e pacjentow odporna na.d2|a’fan|e s'rodko.w emulsyjna (akrylowa, odpomego na dziatanie $rodkow
P-1.06 . 7,88 dezynfekcyjnych, z izolacjq | lateksowa) odporna  na . e
)
mezczyzn wodochronng PLYTKI | zmywanie (klasa 2 wg DIN dezynfekcyjnych na wysokos min.
2,00m — PLYTKI CERAMICZNE
CERAMICZNE EN 13300) ’
P-1.07 | WC pacjentow kobiet | 7,83 W, jw. W,
Gladka, nie $liska, zmywalna, | Sciany i sufit  farba
odporna na dziatanie $rodkdw | emulsyjna (akrylowa,
P-1.08 | Rejestracja 15,86 | dezynfekcyjnych, ciepta; | lateksowa) odporna  na
WYKLADZINA RULONOWA | zmywanie (klasa 2 wg DIN
PVC EN 13300)
Wzdtuz ciggu roboczego oktadzina
z materiatu zmywalnego,
. . odpornego na dziatanie $rodkow
P-1.09 | Dyzurka personelu 11,81 jw. W dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min.
1,50m - WYKLADZINA
RULONOWA PVC
Wzdtuz ciggu roboczego i przy
umywalce okladzina z materiatu
zmywalnego,  odpornego  na
. " . dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
P-1.10 | Pokéj obserwacii 26,51 | jw. na  wysokos min.y 1’58% yi
szerokos¢  30cm z obu stron
urzadzenia— WYKLADZINA
RULONOWA PVC
Gladka, nie $liska, zmywalna, | Sciany i  sufit  farba | Zabezpieczenie $cian i osciezy
odporna na dziatanie $rodkéw | emulsyjna (akrylowa, | drzwi oraz naroznikéw $cian za
P-1.11 | Szatnia pacjentéw 8,91 dezynfekeyjnych, ciepta; | lateksowa) odporna  na | pomocg rozwigzan systemowych —

WYKLADZINA RULONOWA
PVC

zmywanie (klasa 2 wg DIN
EN 13300)

listwy odbojowe,
naroznikowe;

listwy
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Oktadzina z materiatu zmywalnego,
odpornego na dziatanie $rodkow

Gtadka, nie $liska, zmywalna, | Powyzej i sufit farba d . o
A . X ezynfekcyjnych na wysoko$¢ min.
odporna na dziatanie $rodkow | emulsyjna (akrylowa, 2.00m ’ WYKLADZINA
P-1.12 | Lazienka przyje¢ 9,21 dezynfekeyjnych, z izolacja | lateksowa) odporna  na | o v pye
wodochronng WYKLADZINA | zmywanie (klasa 2 wg DIN Montaz pochwytow
RULONOWA PVC EN 13300) . . .
utatwiajacych uzytkowanie
przyboréw sanitarnych
Okfadzina z materiatu zmywalnego,
Centralne odpornego na dziatanie $rodkow
P-1.13 | pomieszczenie 8,88 W, . dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min.
porzadkowe 1,50m - WYKLADZINA
RULONOWA PVC
Gladka, nie $liska, zmywalna, | Sciany i sufit  farba
odporna na dziatanie $rodkdw | emulsyjna (akrylowa,
P-1.14 | Magazyn 13,13 | dezynfekeyjnych, ciepla; | lateksowa) odporna  na
WYKLADZINA RULONOWA | zmywanie (klasa 2 wg DIN
PVC EN 13300)
Gtadka, nie $liska, zmywalna, | Powyzej i sufit farba | Okltadzina z materiatu zmywalnego,
Pomieszczenie odporna na dziatanie $rodkéw | emulsyjna (akrylowa, | odpornego na dziatanie Srodkow
P-1.15 L 16,28 dezynfekeyjnych, z izolacjg | lateksowa) odporna  na | dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min.
zbiomikow z woda wodochronng, PLYTKI | zmywanie (Kiasa 2 wg DIN [150m -  WYKLADZINA
CERAMICZNE EN 13300) RULONOWA PVC
Sciany i suft farba
Pomieszczenie wezta emulsyjna (akrylowa,
P-1.16 | cieplnego/przytacze 23,31 |jw. lateksowa) odporna  na
wody zmywanie (klasa 2 wg DIN
EN 13300)
Pomieszczenie Gladka, nie $liska, zmywalna, | .
P1AT | rozdzielni elekirycznej | V724 | PLYTKI CERAMICZNE |1
Gtadka, nie $liska, zmywalna, s .| Okfadzina z materiatu zmywalnego,
A ufit  farba  emulsyjna TR
Podreczna odporna na'd2|a’fan|e srqdkow (akrylowa lateksowa) odpornego'na dziatanie $rodkow
P-1.18 ; . 24,22 | dezynfekcyjnych, ciepla; ’ . dezynfekcyjnych  na  pelng
’ dporna na zmywanie (klasa o
sterylizatornia WYKLADZINA RULONOWA gp o EN1§’300 wysoko¢ -  WYKLADZINA
PVC "9 ) RULONOWA PVC
Gtadka, nie $liska, zmywalna, | Powyzej i sufit farba | Okladzina z materiatu zmywalnego,
odporna na dziatanie $rodkéw | emulsyjna (akrylowa, | odpornego na dziatanie $rodkéw
P-1.19 | Brudownik 515 dezynfekcyjnych, z izolacig | lateksowa) odporna  na | dezynfekcyjnych na wysokosé min.
wodochronng WYKLADZINA | zmywanie (klasa 2 wg DIN | 2,00m - WYKLADZINA
RULONOWA PVC EN 13300) RULONOWA PVC
P-1.20 | WC personelu 3,78 jw. j-w. jw.
Sciany i suft farba
Gladka, nie $liska, zmywalna, | €mulsyina (akrylowa,
P-1.21 | Serwer 8,22 antyelektrostatyczna g lateksowa) ~ odporna  na

PLYTKI CERAMICZNE

zmywanie (klasa 2 wg DIN
EN 13300)
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Gtadka, nie $liska, zmywalna, Sciany i suft farba
‘ odporna na dziatanie $rodkéw | emulsyjna (akrylowa,
P-1.22 Ezs.tntla personelu 13,55 | dezynfekeyjnych, ciepta; | lateksowa) odporna  na
obie WYKLADZINA RULONOWA | zmywanie (klasa 2 wg DIN
PVC EN 13300)
Gtadka, nie $liska, zmywalna, | Powyzej i sufit farba | Okladzina z materiatu zmywalnego,
odporna na dziatanie $rodkow | emulsyjna (akrylowa, | odpornego na dziatanie $rodkéw
P-1.23 |Lazienka 7,01 dezynfekcyjnych, z izolacjg | lateksowa) odporna  na | dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min.
wodochronng WYKLADZINA | zmywanie (klasa 2 wg DIN | 2,00m - WYKLADZINA
RULONOWA PVC EN 13300) RULONOWA PVC
Gtadka, nie $liska, zmywalna, Sciany i suft farba
; odporna na dziatanie $rodkéw | emulsyjna (akrylowa,
P-1.24 Ezs.tntla personelu 13,51 dezynfekcyjnych, ciepta; | lateksowa) odporna  na
obie WYKLADZINA RULONOWA | zmywanie (klasa 2 wg DIN
PVC EN 13300)
Gtadka, nie $liska, zmywalna, | Powyzej i sufit farba | Oktadzina z materiatu zmywalnego,
odporna na dziatanie $rodkéw | emulsyjna (akrylowa, | odpornego na dziatanie $rodkéw
P-1.25 |tazienka 7,01 dezynfekcyjnych, z izolacjg | lateksowa) odporna  na | dezynfekcyjnych na wysoko$é min.
wodochronng WYKLADZINA | zmywanie (klasa 2 wg DIN | 2,00m - WYKLADZINA
RULONOWA PVC EN 13300) RULONOWA PVC
Gladka, nie $liska, zmywalna, | Sciany i sufit  farba
: odporna na dziatanie $rodkdw | emulsyjna (akrylowa,
P-1.26 qutnla personelu 13,98 | dezynfekcyjnych, ciepla; | lateksowa) odporna  na
mezczyzn WYKLADZINA RULONOWA | zmywanie (klasa 2 wg DIN
PVC EN 13300)
Gtadka, nie $liska, zmywalna, | Powyzej i sufit farba | Okladzina z materiatu zmywalnego,
odporna na dziatanie $rodkéw | emulsyjna (akrylowa, | odpornego na dziatanie Srodkow
P-1.27 |Lazienka 7,31 dezynfekcyjnych, z izolacjg | lateksowa) odporna  na | dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min.
wodochronng WYKLADZINA | zmywanie (klasa 2 wg DIN | 2,00m - WYKLADZINA
RULONOWA PVC EN 13300) RULONOWA PVC
Gtadka, nie $liska, zmywalna, Sciany i suft farba
; odporna na dziatanie $rodkow | emulsyjna (akrylowa,
P-1.28 Ezs.tntla personelu 13,98 | dezynfekcyjnych, ciepla; | lateksowa) odporna  na
obie WYKLADZINA RULONOWA | zmywanie (klasa 2 wg DIN
PVC EN 13300)
Gtadka, nie $liska, zmywalna, | Powyzej i sufit farba | Oktadzina z materiatu zmywalnego,
odporna na dziatanie $rodkow | emulsyjna (akrylowa, | odpornego na dziatanie $rodkow
P-1.29 |Lazienka 7,31 dezynfekcyjnych, z izolacjg | lateksowa) odporna  na | dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min.
wodochronng WYKLADZINA | zmywanie (klasa 2 wg DIN | 2,00m - WYKLADZINA
RULONOWA PVC EN 13300) RULONOWA PVC
Okfadzina z materiatu zmywalnego,
odpornego na dziatanie $rodkow
P-1.30 | Magazyn odpadow 12,36  |jw. jw. dezynfekcyjnych na wysokos¢ min.
1,50m - WYKLADZINA
RULONOWA PVC
Magazyn brudnej . . .
P-1.31 bielizny 10,63 |jw. jow. jw.
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Okfadzina z materiatu zmywalnego,
odpornego na dziatanie S$rodkow

P-1.32 | PRO MORTE 8,45 jw. jw. dezynfekcyjnych na wysokos¢ min.
2,00m - WYKLADZINA
RULONOWA PVC
Sr?jﬁlns);jnai sufi(takrylfg\;lb: Przy umywalce okladzina z
e ) ’'| materiatu zmywalnego na
P-1.33 | Maszynownia prozni 9,09 W, lateksowa) ~odporna  na wysokosé 1.5m i szer. 60cm 2 obu
zmywanie (klasa 2 wg DIN stron urzadzenia
EN 13300)
Maszynownia . , .
P-1.34 sprezonego powietrza 1388 jw. bW bW
Gtadka, nie $liska, zmywalna, | Powyzej i sufit farba | Oktadzina z materiatu zmywalnego,
Centralna odporna na dziatanie $rodkéw | emulsyjna (akrylowa, | odpornego na dziatanie $rodkéw
P-1.35 kuchnia/ Ini 16,21 dezynfekcyjnych, z izolacjq | lateksowa) odporna  na | dezynfekcyjnych na wysoko$é min.
uchniaizmywainia wodochronng PLYTKI | zmywanie (klasa 2 wg DIN [2,00m -  WYKLADZINA
CERAMICZNE EN 13300) RULONOWA PVC
Magazyn sprzetu . . .
P-1.36 czystego 8,54 jw. jow. jw.
p137 |Magazyn - sprzeli g sy gy, ™ iw
' brudnego ’
Pomieszczenie  mycia . . .
P-1.38 $rodkéw transportu 17,59 Jiw bW bW
Sr(::ilr;y'nai SUﬁ(tak rc?\;?: Przy umywalce okladzina z
P-1.39 | Wentylatornia 61,88 |jw Iateksg{/va) od orne:y na | Materiatu - zmywalnego na
' y ! bW . P wysoko$¢ 1,5m i szer. 60cm z obu
zmywanie (klasa 2 wg DIN stron urzadzenia
EN 13300)
Pomieszczenie Sciany i suft farba
P-1.40 | agregatu 21,53 | Posadzka betonowa emulsyjna (akrylowa,
pradotworczego lateksowa)
P-1.41 | Aneks na butle z tlenem | 6,89 j-w. jw.
PRZYZIEMIE RAZEM | 841,15
PARTER
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Zabezpieczenie $cian i osciezy

Gladka nie sliska Sciany i suft farba [drzwi oraz naroznikéw $cian za
K0.01 |Klatka schodowa K1 5,30 zmywalna, PLYTKI | emulsyjna (akrylowa, | pomoca rozwiazan systemowych —
CERAMICZNE lateksowa) listwy odbojowe, listwy
naroznikowe;
K0.02 | Klatka schodowa K2 21,12 jw. jw. jw.
Sciany farba  emulsyjna Zabezpieczenie $Scian i oSciezy
Gtadka, nie $liska, | (akrylowa, lateksowa) drzwi A
; rzwi oraz naroznikéw $cian za
zmywalna, odporna  na | odporna na zmywanie (klasa iazaf svstemowveh —
K03 | Komunikacia / punkt Scieranie i dzialanie érodkéw |1 wg DIN EN  13300), | POmoca fozwiazan sysiemowy
. . o 55,78 o S| listwy odbojowe, listwy
pielegniarski ’ dezynfekcyjnych; odporna  na  dziatanie naroznikowe; pochwyty cienne
WYKLADZINA RULONOWA | srodkéw dezynfekcyjnych na - ’ e
PVC petng wysoko$¢; sufit farba u%atW|ange poruszanie sig osobom
. starszym i niepetnosprawnym
emulsyjna zmywalna
Gtadka, nie Sliska, | Sciany i sufit farba
zmywalna, odporna  na | emulsyjna (akrylowa,
K0.04 | Komunikacja 58,03 $cieranie i dziatanie $rodkow | lateksowa) odporna  na | jw.
dezynfekcyjnych, ~ PLYTKI | zmywanie (klasa 2 wg DIN
CERAMICZNE EN 13300)
Sufit  farba  emulsyjna
. (akrylowa, lateksowa)
K0.05 | tacznik 10,55 jw. odporna na zmywanie (klasa
2 wg DIN EN 13300)
Sciany farba emulsyjna
(akrylowa, lateksowa)
Gtadka, nie $liska, | odporna na zmywanie (klasa Okladzina z materiatu zmywalnego
zmywalna, odporna na|1 wg DIN EN 13300), T, ,’
4 . Scieranie i dziatanie $rodkéw | odporna  na  dziatanie odpornego'na dziatanie  Srodkow
K0.06 | Sluza pacjenta 15,79 Scleranie | ¢ i odport . dezynfekeyjnych na peing
’ dezynfekcyjnych; Srodkéw dezynfekceyjnych, z Wysokos WYKLADZINA
WYKLADZINA RULONOWA | dodatkiem Srodkow RULONOWA PVC
PVC bakteriostatycznych na
yezny!
petng wysokos¢; sufit farba
emulsyjna zmywalna
Pomieszczenie  strefa . . .
K0.07 przygotowania pacjenta 38,61 LW- LW LW-
K0.08 | Punkt pielegniarski 3527  |jw. jw.
Sciany farba emulsyjna | Zabezpieczenie $cian przy ciagu
Gtadka, nie $liska, | (akrylowa, lateksowa) | pielegnacyjnym do wys. okoto
zmywalna, odporna  na | odporna na zmywanie (klasa | 150cm, i za glowg tozek do wys.
. .- dziatanie Srodkdw |1 wg DIN EN 13300), | okoto 90cm, naroznikéw oSciezy
P0.01 | Pokoj 2 - t6zkowy 18,59 dezynfekcyjnych, ciepta; | odporna na  dziatanie | drzwi przed obiciem i
WYKLADZINA RULONOWA | srodkéw dezynfekcyjnych na | zabrudzeniem; ROZWIAZNIA
PVC peing wysokos¢; sufit farba | SYSTEMOWE LUB WYKLADZINA
emulsyjna zmywalna RULONOWA PVC
Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna na|Powyzej i sufit farba | Oktadzina z materialu zmywalnego,
dziatanie $rodkéw | emulsyjna (akrylowa, | odpornego na dziatanie $rodkéw
P0.02 |tazienka 3,05 dezynfekcyjnych, z izolacjg | lateksowa) odporna  na | dezynfekcyjnych na wysoko$é min.
wodochronng, zmywanie (klasa 2 wg DIN | 2,00m - WYKLADZINA
WYKLADZINA RULONOWA | EN 13300) RULONOWA PVC;
PVC
Sciany farba emulsyjna | Zabezpieczenie $cian przy ciagu
Gtadka, nie $liska, | (akrylowa, lateksowa) | pielegnacyjnym do wys. okoto
zmywalna, odporna  na | odporna na zmywanie (klasa | 150cm, i za glowa tézek do wys.
. ‘- dziatanie Srodkéw |1 wg DIN EN 13300), | okolo 90cm, naroznikéw oSciezy
P0.03 | Pokoj 2~ t6zkowy 18,59 dezynfekcyjnych, ciepta; | odporna na  dziatanie | drzwi przed obiciem i
WYKLADZINA RULONOWA | $rodkéw dezynfekcyjnych na | zabrudzeniem; ROZWIAZNIA
PVC petng wysoko$¢; sufit farba | SYSTEMOWE LUB WYKLADZINA
emulsyjna zmywalna RULONOWA PVC
Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna  na|Powyzej i sufit farba | Okltadzina z materiatu zmywalnego,
dziatanie Srodkow | emulsyjna (akrylowa, | odpornego na dziatanie $rodkéw
P0.04 |tazienka 3,05 dezynfekcyjnych, z izolacig | lateksowa) odporna  na | dezynfekcyjnych na wysokosé min.
wodochronng zmywanie (klasa 2 wg DIN | 2,00m - WYKLADZINA
WYKLADZINA RULONOWA | EN 13300) RULONOWA PVC;
PVC
P0.05 | Pokoj 2 - t6zkowy 18,55 Gladka, nie Sliska, | Sciany farba  emulsyjna | Zabezpieczenie $cian przy ciagu
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zmywalna, odporna  na
dziatanie Srodkow
dezynfekcyjnych, ciepta;

WYKLADZINA RULONOWA
PVC

(akrylowa, lateksowa)
odporna na zmywanie (klasa
1 wg DIN EN 13300),
odporna  na  dziatanie
srodkéw dezynfekcyjnych na
petng wysokos¢; sufit farba
emulsyjna zmywalna

pielegnacyjnym do wys. okoto
150cm, i za glowq fézek do wys.
okoto 90cm, naroznikdw osciezy

drzwi przed obiciem i
zabrudzeniem; ROZWIAZNIA
SYSTEMOWE LUB WYKLADZINA
RULONOWA PVC

Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna na|Powyzej i sufit farba | Oktadzina z materialu zmywalnego,
dziatanie $rodkow | emulsyjna (akrylowa, | odpornego na dziatanie $rodkow
P0.06 |Lazienka 3,05 dezynfekcyjnych, z izolacjg | lateksowa) odporna  na | dezynfekcyjnych na wysokosé min.
wodochronng zmywanie (klasa 2 wg DIN | 2,00m - WYKLADZINA
WYKLADZINA RULONOWA | EN 13300) RULONOWA PVC;
PVC
Gladka, nie sliska, Sciany farba  emulsyjna
(akrylowa, lateksowa)
zmywalna, odporna  na .
dziatanie Srodkow odporna na zmywanie (klasa
P0.07 | Magazyn 1,30 dezynfekcyjnych, ciepta; ; q gvr%a DanaEN d;;?;)r?i)é
WYKLADZINA RULONOWA ’pdk’ dezvnfekevinveh
PVC Srodkow dezynfekcyjnych na
petng wysokos$é
Przy umywalce okladzina z
materiatu zmywalnego, odpornego
. na dziatanie Srodkow
P0.08 |Sluza 3,04 jw. jw. dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min.
1,50m i szeroko$¢ ok. 60cm z obu
stron urzadzenia — WYKLADZINA
RULONOWA PVC;
Sciany farba  emulsyjna | Zabezpieczenie $cian przy ciagu
Gtadka, nie $liska, | (akrylowa, lateksowa) | pielegnacyjnym do wys. okoto
zmywalna, odporna  na | odporna na zmywanie (klasa | 150cm, i za gtowa f6zek do wys.
dziatanie Srodkéw |1 wg DIN EN 13300), | okoto 90cm, naroznikéw oSciezy
P0.09 | Izolatka 12,38 dezynfekcyjnych, ciepta; [ odporna  na  dziatanie | drzwi przed obiciem i
WYKLADZINA RULONOWA | $rodkéw dezynfekcyjnych na | zabrudzeniem; ROZWIAZNIA
PVC petng wysoko$¢; sufit farba | SYSTEMOWE LUB WYKLADZINA
emulsyjna zmywalna RULONOWA PVC
Gladka, nie Sliska, Okfadzina z materiatu zmywalnego
zmywalna, odporna  na | Powyzej i sufit farba odpornego na dziaianieyv;ro dk(')V\;
dziatanie $rodkow | emulsyjna (akrylowa, dezvnfekevinveh na wysokosé min
P0.10 |Lazienka 419 dezynfekcyjnych, z izolacjq | lateksowa) odporna  na 208’ yiny y '
! ,00m - WYKLADZINA
wodochronng zmywanie (klasa 2 wg DIN RULONOWA PVC:  montaz
WYKLADZINA RULONOWA | EN 13300) , ’
PVC pochwytow NPS
Gladka, nie Sliska, Sciany i sufit farba
. . o zmywalna, odporna na emulsyjna (akrylowa
PO 11 Pokéj pielegniarki 5.79 dziatanie $rodkow lateksowa)  od X
. ; . . o porna na
oddziatowej ’ dezynfekcyjnych, ciepta; zmywanie (klasa 2 wg DIN
WYKLADZINA RULONOWA | E0VSRE 9
PVC )
Wzdtuz ciggu roboczego oktadzina
z materiatu zmywalnego,
Pokéj lekarzy . . odpornego na dziatanie $rodkow
P0.12 neonatologow 15,70 JW- JW- dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min.
1,50m - WYKLADZINA
RULONOWA PVC
Sciany farba  emulsyjna
(akrylowa, lateksowa) | Przy umywalce i wzdiuz ciagu
odporna na zmywanie (klasa | roboczego okfadzina z materiatu
¢ . 1 wg DIN EN 13300), | zmywalnego,  odpornego  na
P0.13 | Sluza 9,04 bW odporna  na  dziatanie | dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
srodkéw dezynfekcyjnych na | na  wysoko$¢ min. 1,50m -
petng wysoko$¢; sufit farba | WYKLADZINA RULONOWA PVC
emulsyjna zmywalna
Powyzej i suft farba | Oktadzina z materiatu zmywalnego,
. . emulsyjna (akrylowa, | odpornego na dziatanie $rodkow
P0.14 P oko) noworodkow 13,37 jw. antyelektrostatyczna lateksowa)  odporna  na | dezynfekcyjnych na peing
izolowanych zmywanie (Klasa 2 wg DIN | wysokosé— WYKLADZINA
EN 13300) RULONOWA PVC;
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Pokéj noworodkéow
obserwowanych [ . . .
: . .. antyelektrostat W. W.
P0.15 wymagaiacych  opieki 16,87 j-w. antyelektrostatyczna jw jw.
ciaglej ]
Sciany farba emulsyjna
Gtadka, nie $liska, | (akrylowa, lateksowa) | Wzdtuz ciagu roboczego oktadzina
zmywalna, odporna  na | odporna na zmywanie (klasa | z materiatu zmywalnego,
dziatanie Srodkéw |1 wg DIN EN 13300), | odpornego na dziatanie $rodkéw
P0.16 | Kuchenka 3,95 dezynfekcyjnych, ciepta; | odporna  na  dziatanie | dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min.
WYKLADZINA RULONOWA | $rodkéw dezynfekcyjnych na | 1,50m - WYKLADZINA
PVC petng wysoko$¢; sufit farba | RULONOWA PVC
emulsyjna zmywalna
Gladka, nie Sliska, Powyzej i sufit farba | Oktadzina z materiatu zmywalnego,
Zmywaina, odpona  na emulsyjna (akrylowa, | odpornego na dziatanie S$rodkow
P . dziatanie Srodkow Yl fylowa, | odpomego. U
0.17 | Brudownik 3,75 q , . |lateksowa) odporna  na | dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min.
ezynfekcyjnych, z izolacja ie (klasa 2 wg DIN | 2,00 WYKLADZINA
wodochronng WYKLADZINA | ZTYWanie (iasa 2 wg 2m -
RULONOWA PVC EN 13300) RULONOWA PVC
Sciany farba emulsyjna
(akrylowa, lateksowa)
Gtadka, nie $liska, | odporna na zmywanie (klasa | Przy umywalce i wzdiuz ciagu
zmywalna, odporna na|1 wg DIN EN 13300), | roboczego okladzina z materiatu
P0.18 Gabinet diagnostyczno 16.87 dziatanie $rodkoéw | odporna na  dziatanie | zmywalnego,  odpornego  na
) zabiegowy ’ dezynfekcyjnych, ciepta; | Srodkéw dezynfekcyjnych, z | dziatanie $rodkoéw dezynfekcyjnych
WYKLADZINA RULONOWA | dodatkiem Srodkdw [ na  wysoko$¢ min.  1,50m -
PVC bakteriostatycznych na | WYKLADZINA RULONOWA PVC
petng wysokos¢; sufit farba
emulsyjna zmywalna
P0.19 | Aneks personelu 8,48 jow. jow. jw.
Przy umywalce i wzdtuz ciagu
roboczego oktadzina z materiatu
Pokdj przygotowawczy . . zmywalnego,  odpornego  na
P0.20 pielegniarski 8,15 JW. JW. dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
na wysoko$¢ min. 1,50m -
WYKLADZINA RULONOWA PVC
S:;vt:fna nl((e) dpom:llsﬁ Powyzej i sufit farba | Oktadzina z materiatu zmywalnego,
Pomieszczenie dziatanie Srodkow emulsyjna (akrylowa, odpornego.na dziatanie srqdkc.)w
P0.21 dk 3,80 dezvnfekevinveh. 2 izolaci lateksowa)  odporna  na | dezynfekcyjnych na wysoko$é min.
porzadkowe o dﬁchro%a{lwﬂ(KLADzmjz zmywanie (klasa 2 wg DIN [1,50m -  WYKLADZINA
EN 13300) RULONOWA PVC;
RULON)WA PVC ’
Powyzej i sufit farba | Oktadzina z materiatu zmywalnego,
emulsyjna (akrylowa, | odpornego na dziatanie $rodkow
P0.22 | WC personelu 4,05 jw. lateksowa)  odporna  na | dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min.
zmywanie (klasa 2 wg DIN | 2,00m - WYKLADZINA
EN 13300) RULONOWA PVC;
Sciany farba  emulsyjna
Gtadka, nie Sliska, | (akrylowa, lateksowa) | Przy  umywalce okladzina z
zmywalna, odporna  na | odporna na zmywanie (klasa | materiatu zmywalnego, odpornego
P0.23 |l 593 dziatanie Srodkéw |1 wg DIN EN 13300), | na dziatanie Srodkéw
) uza ’ dezynfekcyjnych, ciepa; | odporna na  dziatanie | dezynfekcyjnych na wysokos¢ min.
WYKLADZINA RULONOWA | srodkéw dezynfekcyjnych na | 1,50m - WYKLADZINA
PVC petng wysokos¢; sufit farba | RULONOWA PVC
emulsyjna zmywalna
Gtadka, nie $liska, . .
: . [ zmywalna, odporna na | Sufit  farba  emulsyjna Ok’fadzmazmateng’fu zmyvyalnego,
Pomieszczenie mycia i g . ] odpornego na dziatanie $rodkow
P0.24 | dezynfekcjimagazyn | 5,40 gziatanie srodkow | (akrylowa, lateksowa) dezynfekcyjnych  na  pelng
) ’ dezynfekcyjnych, z izolacjg | odporna na zmywanie (klasa WYSOkoS WYKLADZINA
brudny wodochronna WYKLADZINA | 2 wg DIN EN 13300) R ONGWA PVC:
RULONOWA PVC ’
Gladka nie Sliska Sciany farba  emulsyjna | Zabezpieczenie $cian przy ciagu
' ’ | (akrylowa, lateksowa) | pielegnacyjnym i przy umywalce do
zmywalna, odporna  na : . g
dziatanie srodkow odporna na zmywanie (klasa | wys. okoto 150cm, i za gtowa t6zek
P0.25 | Pokdj 1-t6zkow 12,04 . 711 wg DIN EN 13300), | do wys. okoto 90cm, naroznikow
I y ’ dezynfekcyjnych ciepta
y yinyen, bta, odporna  na  dziatanie | oSciezy drzwi przed obiciem i

WYKLADZINA RULONOWA
PVC

srodkéw dezynfekcyjnych, z
dodatkiem $rodkow

zabrudzeniem; ROZWIAZNIA
SYSTEMOWE LUB WYKLADZINA

73




Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczacy Izbe Przyje¢, Blok Operacyjny, Zespét Porodowy, Oddziat Potozniczo Neonatologiczny,
74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5 INWESTOR: Szpital Powiatowy w Gryfinie, sp. z 0.0., 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5

bakteriostatycznych na
petng wysokos¢; sufit farba
emulsyjna zmywalna

RULONOWA PVC

Gladka, nie Sliska, Okfadzina z materiatu zmywalnego
zmywalna, odporna na|Powyzej i sufit farba odpornego na dziatanie $ro dkém;
dziatanie $rodkéw | emulsyjna (akrylowa, dezvnfekevinveh na wysokosé min
P0.26 |tazienka 4,33 dezynfekcyjnych, z izolacjg | lateksowa) odporna  na Zogm yJX WyYKLADZINA
wodochronng, zmywanie (klasa 2 wg DIN | 5 . .
WYKLADZINA RULONOWA | EN 13300) RULONOWA = PVC;  montaz
PVC pochwytéw NPS
Sciany farba emulsyjna
(akrylowa, lateksowa) | Zabezpieczenie $cian przy ciagu
odporna na zmywanie (klasa | pielegnacyjnym i przy umywalce do
1 wg DIN EN 13300), | wys. okoto 150cm, i za glowg t6zek
P0.27 Sala porodowa jedno 18.29 W odporna  na  dziatanie | do wys. okoto 90cm, naroznikow
: stanowiskowa ' o Srodkéw dezynfekcyjnych, z | osciezy drzwi przed obiciem i
dodatkiem $rodkow | zabrudzeniem; ROZWIAZNIA
bakteriostatycznych na | SYSTEMOWE LUB WYKLADZINA
petng wysoko$¢; sufit farba | RULONOWA PVC
emulsyjna zmywalna
Przy umywalce i wzdtuz ciagu
roboczego oktadzina z materiatu
. . . zmywalnego,  odpornego  na
P0.28 | Pokdj personelu 10,27 bW JW dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych
na wysokos¢ min. 1,50m -
WYKLADZINA RULONOWA PVC
Zabezpieczenie $cian przy ciggu
pielegnacyjnym i przy umywalce do
wys. okoto 150cm, i za glowa tozek
Sala porodowa jedno . do wys. okolo 90cm, naroznikow
P0.29 stanowiskowa 18,29 JW- JW- osciezy drzwi przed obiciem i
zabrudzeniem; ROZWIAZNIA
SYSTEMOWE LUB WYKLADZINA
RULONOWA PVC
Gladka, nie Sliska, Okfadzina z materiatu zmywalnego
zmywalna, odporna  na | Powyzej i sufit farba odpornego na dziaianieyv;ro dk(')V\;
dziatanie $rodkow | emulsyjna (akrylowa, dezvnfekevinveh na wysokosé min
P0.30 |Lazienka 6,56 dezynfekcyjnych, z izolacjq | lateksowa) odporna  na 20gm yJX WyYKLADZINA
wodochronng zmywanie (klasa 2 wg DIN R,ULONOWA PVC:  montaz
WYKLADZINA RULONOWA | EN 13300) . ’
PVC pochwytéw NPS
Powyzej i suft farba | Oktadzina z materiatu zmywalnego,
emulsyjna (akrylowa, | odpornego na dziatanie $rodkow
P0.31 | WC personelu 3,61 jw. lateksowa)  odporna  na | dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min.
zmywanie (klasa 2 wg DIN | 2,00m - WYKLADZINA
EN 13300) RULONOWA PVC;
Okfadzina z materiatu zmywalnego,
: : odpornego na dziatanie $rodkow
P0.32 Pomieszczenie 3,15 jw. j-w. dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min.
porzadkowe 15m -  WYKLADZINA
RULONOWA PVC;
Gladka, nie Sliska, Sciany farba emulsyjna
(akrylowa, lateksowa)
zmywalna, odporna na :
dziatanie srodkow odporna na zmywanie (klasa
P0.33 | Magazyn 3,13 dezynfekcyjnych,  ciepla: 1 wg DIN EN 13300,
WYKLADZINA RULONOWA | %dPoma ~ na  ~ dziatanie
PVC Srodkéw dezypfekcyjnych na
petng wysoko$¢
Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna  na|Powyzej i sufit farba | Okladzina z materiatu zmywalnego,
Lazienka 8luzy dziatanie $rodkow | emulsyjna (akrylowa, | odpornego na dziatanie $rodkow
P0.34 I 9,61 dezynfekcyjnych, z izolacjg | lateksowa) odporna  na | dezynfekcyjnych na wysokosé min.
szatniowej wodochronng zmywanie (klasa 2 wg DIN | 2,00m - WYKLADZINA
WYKLADZINA RULONOWA | EN 13300) RULONOWA PVC;
PVC
Gtadka, nie §liska, | Sciany farba  emulsyjna
P0.35 | Szatnia czysta 8,44 zmywalna, odporna  na | (akrylowa, lateksowa)
dziatanie $rodkéw | odporna na zmywanie (klasa

74




Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczacy Izbe Przyje¢, Blok Operacyjny, Zespét Porodowy, Oddziat Potozniczo Neonatologiczny,
74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5 INWESTOR: Szpital Powiatowy w Gryfinie, sp. z 0.0., 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5

dezynfekcyjnych, ciepta;
WYKLADZINA RULONOWA
PVC

1 wg DIN EN 13300),
odporna  na  dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych, z
dodatkiem Srodkow
bakteriostatycznych na
petng wysokos¢; sufit farba
emulsyjna zmywalna

P0.36 | Szatnia brudna 9,50 jw. jw.
zdtuz ciggu roboczego oktadzina
o S i g oczgn ok
Pokéi lek odporna na zmywanie (klasa z materialu . ZT“VVYa'”eqo'
P0.37 0KO ekarzy 14.34 W 1 wg DIN EN 13300) odpomego.na dziatanie srqdkc.)w
' ginekologow ’ o ' | dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min.
odporna  na  dziatanie 150m ? WYKLADZINA
$rodkéw dezynfekcyjnych na | 5!
peina wysokost RULONOWA PVC
Sciany farba emulsyjna
(akrylowa, lateksowa)
odporna na zmywanie (klasa | Wzdtuz ciggu roboczego okfadzina
1 wg DIN EN 13300), |z materiatu zmywalnego,
. . odporna  na  dziatanie | odpornego na dziatanie $rodkéw
P0.38 | Pokoj personelu 14,34 bW srodkéw dezynfekcyjnych, z | dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min.
dodatkiem Srodkow | 1,50m - WYKLADZINA
bakteriostatycznych na | RULONOWA PVC
petng wysoko$¢; sufit farba
emulsyjna zmywalna
Gtadka, nie $liska,
zmywalna, odporna  na|Powyzej i sufit farba | Okltadzina z materiatu zmywalnego,
dziatanie $rodkdw | emulsyjna (akrylowa, | odpornego na dziatanie Srodkow
P0.39 | WC personelu 3,59 dezynfekcyjnych, z izolacjg | lateksowa) odporna  na | dezynfekcyjnych na wysokosé min.
wodochronng zmywanie (klasa 2 wg DIN | 2,00m - WYKLADZINA
WYKLADZINA RULONOWA | EN 13300) RULONOWA PVC;
PVC
Okfadzina z materiatu zmywalnego,
: : odpornego na dziatanie $rodkow
P0.40 Pomlzskzczeme 4,01 jw. jw. dezynfekcyjnych na wysoko$¢ min.
porzadkowe 150m -~ WYKLADZINA
RULONOWA PVC;
Sciany farba  emulsyjna
(akrylowa, lateksowa)
Gtadka, nie $liska, | odporna na zmywanie (klasa
zmywalna, odporna na|1 wg DIN EN 13300),
dziatanie Srodkéw | odporna na  dziatanie
P0.41 | Magazyn [ dezynfekcyjnych, ciepta; | Srodkéw dezynfekcyjnych, z
WYKLADZINA RULONOWA | dodatkiem Srodkow
PVC bakteriostatycznych na
petng wysoko$¢; sufit farba
emulsyjna zmywalna
Sciany farba  emulsyjna . o
(akrylowa lateksowa) Zabezpieczenie $cian za glowq
rylowa, ) tozek do wys. okolo 90cm,
. - odporna na zmywanie (klasa o P .
Gtadka, nie $liska, 1 wg DIN EN 13300) naroznikow o$ciezy drzwi przed
. zmywalna, odporna  na o dpor%a na dzia+anié obiciem i zabrudzeniem;
P0 42 PokOJ'\lNybudzen 50.31 dziatanie srgdkon srodkow dezynfekcyjnych, 2 Przy umywalce i wzdiuz ciagu
3 —t6zkowy ! dezynfekcyjnych, ciepta; dodatkiem srodkow roboczego oktadzina z materiatu
WYKLADZINA RULONOWA . zmywalnego,  odpornego  na
bakteriostatycznych najf .0 . Y . .
PVC antyelektrostatyczna pelna wysokosé; sufit o dziatanie $rodkow dezynfekcyjnych
podwyzszonej izolacyjnosci C\EI]YK;I.VXSI,JOZKI:ISX RUTSNO\JVYIS-\O;:IC N
akustycznej
Gladka, nie Sliska, Oktadzina z materiatu zmywalnego
zmywalna, odporna  na | Powyzej i sufit farba odnomedo na dzia’fanieyvéro dk%v\;
dziatanie $rodkdw | emulsyjna (akrylowa, des nfel?c inveh na wysokosé min
P0.43 |tazienka 5,42 dezynfekcyjnych, z izolacjq | lateksowa) odporna  na yniekcyny y \
’ ! 2,00m - WYKLADZINA
wodochronng zmywanie (klasa 2 wg DIN RULONOWA PVC:  montas
WYKLADZINA RULONOWA | EN 13300) hwvtéw NP ’
PVC pochwytéw NPS
Gtadka, nie $liska, | Sciany farba  emulsyjna
P0.44 | Magazyn czysty 6,77 zmywalna, odporna  na | (akrylowa, lateksowa)
dziatanie $rodkéw | odporna na zmywanie (klasa
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dezynfekcyjnych, ciepta;
WYKLADZINA RULONOWA
PVC

1 wg DIN EN 13300),
odporna  na  dziatanie
$rodkéw dezynfekcyjnych, z
dodatkiem Srodkow
bakteriostatycznych na
petng  wysoko$¢; sufit o
podwyzszonej izolacyjnosci

akustycznej
Sufit  farba  emulsyjna | Okladzina z materiatu zmywalnego
(akrylowa, lateksowa) | fatwego do utrzymania w czystosci,

odporna na zmywanie (klasa

Z przeznaczeniem do pomieszczen

; ; 1 wg DIN EN 13300), z | wymagajacych utrzymania
P0.45 Pomleszczenle 7,01 jw. atestem do pomieszczen | aseptyki; odpornego  uderzenia,
przygotowania lekarzy wymagajacych  utrzymania | odpornego na dziatanie $rodkéw
aseptyki;  odporna  na | dezynfekcyjnych na petng
dziatanie $rodkow | wysokos¢ - WYKLADZINA
dezynfekcyjnych RULONOWA PVC
Pomieszczenie . . .
P0.46 przygotowania pacjenta 8,01 il W il
Sciany farba emulsyjna
(akrylowa, lateksowa)
odporna na zmywanie (klasa
Pomieszczenie . 1 wg DIN EN 13300),
P0.47 transformatorow 4,00 j-w., antyelektrostatyczna odpoma na  dzislanie
srodkéw dezynfekcyjnych na
petng wysoko$¢; sufit farba
emulsyjna zmywalna
Gtadka, nie $liska,
_ ) o zmywalna, odporna na Suft farba  emulsvina Okfadzina z materiatu zmywalnego,
Pomieszczenie mycia i dziatanie Srodkéw onna odpornego na dziatanie $rodkow
- . . ._ | zmywalna odporna na $rodki .
P0.48 | dezynfekcjiimagazyn |9,42 dezynfekcyjnych, z izolacja | ; . | dezynfekcyjnych ~ na  pelng
ezynfekcyjne, z dodatkiem >
brudny wodochronng srodkow bakteriostatycznych wysoko$¢— WYKLADZINA
WYKLADZINA RULONOWA RULONOWA PVC;
PVC
P0.49 |Sluza 4,66 jw. j-w. jw.
System zabudowy sufitowej | Oktadzina z materialu zmywalnego
ztozony z paneli o tatwego do utrzymania w czystosci,
Gtadka, nie $liska, | sufitowych ze stali | z przeznaczeniem do pomieszczen
zmywalna, odporna  na | szlachetnej (grubo$¢ blachy | wymagajacych utrzymania
Scieranie,  odporna  na | 0,8 mm), galwanizowanych i | aseptyki; odpornego uderzenia,
dziatanie $rodkéw | malowanych proszkowo odpornego na dziatanie Srodkow
P0.50 | Sala operacyjna 36,27 dezynfekcyjnych, odporna na | Zabudowa sufitowa | dezynfekcyjnych ~ na  pelng
zaplamienie krwig i jodyng, | wyposazona w o$wietlenie | wysoko$¢:  Panele  nascienne
ciepta; - WYKLADZINA | panelowe o wymiarach wykonane ze stali szlachetnej,
RULONOWA PVC nierdzewnej, kwasoodpornej
antyelektrostatyczna stal chromowo-niklowa: materiat
EN 1.4301. Grubos¢ blachy 0,8
mm
P0.51 | Sala cie¢ cesarskich 31,27 jw. jw. jw.
Sufit  farba  emulsyjna | Oktadzina z materialu zmywalnego
Gladka, nie Sliska, (e:jkrylowa, Iatgkslflwa) tatwego do utr;ymadniawc;ystoéci:
zmywalna, odpoma  na ?porna na zmywanie (klasa z przeznaczeniem do pomieszczen
Pomieszczenie dziatanie srodkow | . V9 DIN EN 13300)’ z wymaggjqcych utrzymania
P0.52 . 7,46 . - latestem do pomieszczen | aseptyki; odpornego  uderzenia,
przygotowania lekarzy ’ dezynfekcyjnych, ciepta; w . h : SN ,
WYKLADZINA RULONOWA | ymagajacyc utrzymania odpornego_na dziatanie $rodkow
PVC aseptyki;  odporna  na | dezynfekcyjnych na peing
dziatanie Srodkow | wysoko$c WYKLADZINA
dezynfekcyjnych RULONOWA PVC
PARTER RAZEM 769,2
| PIETRO
Zabezpieczenie $cian i oSciezy
Gladka, nie Sliska, Sciany i suft farba [drzwi oraz naroznikéw $cian za
K1.01 |KlatkaschodowaK2 121,12 | zmywalna, PLYTKI | emulsyjna (akrylowa, | pomoca rozwigzan systemowych —
CERAMICZNE lateksowa) listwy odbojowe, listwy

naroznikowe;
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Gtadka, nie Sliska, | Sciany i suft  farba | drzwi oraz naroznikéw Scian za
zmywalna, odporna  na | emulsyjna (akrylowa, | pomocg rozwigzan systemowych —
K1.02 | Komunikacja 16,11 $cieranie i dziatanie $rodkow | lateksowa) —odporna  na | listwy odbojowe, listwy
dezynfekcyjnych,  PLYTKI | zmywanie (klasa 2 wg DIN | naroznikowe; pochwyty $cienne
CERAMICZNE EN 13300) utatwiajace poruszanie sie osobom

starszym i niepetnosprawnym

Zabezpieczenie $cian i oSciezy

Sufit  farba  emulsyjna

. ' (akrylowa, lateksowa)
K1.03 | tacznik 10,55 JW. odporna na zmywanie (klasa

2 wg DIN EN 13300)

| PIETRO RAZEM 47,78

Il PIETRO
Zabezpieczenie $cian i oSciezy
Gladka nie sliska Sciany i suft farba [drzwi oraz naroznikéw $cian za
K2.01 |Klatka schodowa K2 | 4,85 zmywalna, PLYTKI | emulsyjna (akrylowa, | pomoca rozwiazan systemowych —
CERAMICZNE lateksowa) listwy odbojowe, listwy
naroznikowe;
Zabezpieczenie $cian i osciezy
Gtadka, nie Sliska, | Sciany i sufit farba | drzwi oraz naroznikéw $cian za
zmywalna, odporna  na | emulsyjna (akrylowa, | pomocg rozwigzan systemowych —
K2.02 | Komunikacja 16,11 $cieranie i dziatanie $rodkow | lateksowa) odporna  na | listwy odbojowe, listwy
dezynfekcyjnych,  PLYTKI | zmywanie (klasa 2 wg DIN | naroznikowe; pochwyty $cienne
CERAMICZNE EN 13300) utatwiajace poruszanie sie osobom
starszym i niepetnosprawnym
Sufit  farba  emulsyjna
. (akrylowa, lateksowa)
K2.03 | tacznik 10,55 jw. odporna na zmywanie (klasa

2 wg DIN EN 13300)

Il PIETRO RAZEM 31,51

POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM: 1689,64m?
4. FORMA OBIEKTU

Projektowana architektura obiektu nie nawigzuje formg do istniejacej budowli neogotyckiej. Stanowi kompozycje
architektoniczng catkowicie wspotczesng tworzac odrebny klimat poprzez kontrastujacg z charakterem istniejacego
obiektu prostg forme. Przeszklony tacznik miedzy istniejacym i projektowanym obiektem, odbijajacy klinkierowg cegte i
ceramiczne ksztattki istniejgcej elewaciji, dodatkowo pozwala zachowaé odrebnos¢ obu bryt i zminimalizowa¢ ingerencje
w historyczng kompozycje zabytkowego budynku szpitala. Intencjg projektanta byto podporzadkowanie nowego obiektu
dominacji istniejacego budynku. Jednoczesnie, zdecydowano sie na nawigzanie do charakteru istniejgcej budowli w
postaci zastosowania materialu elewacji - na lizenach” podkre$lajacych otwory okienne i obudowie pionu
komunikacyjnego - w postaci oktadzin z ptytki klinkierowej w kolorze maksymalnie zblizonym do barwy klinkieru na
elewacjach budynku istniejacego. Zabieg ten postuzyt jednoczesnie do przydania zaledwie dwukondygnacyjnej i
roztozystej bryle nieco strzelistego charakteru. Jako materiaty wykoriczeniowe przyjeto tynk w neutralnym, jasnoszarym
kolorze. W miejscu potgczenia budynku istniejacego z projektowanym — tacznik — projektuje sie pozostawienie elewacii
istniejacego budynku w miare mozliwosci bez zmian. Przewiduje si¢ postawienie w istniejacym ksztaicie tukowych
nadprozy projektowanych drzwi, zachowanie lizen przechodzacych w ,komin” w centralnej czesci elewacji. Styk
przeszklenia tacznika z elewacjq istniejacego budynku planuje sie wykona¢ w sposéb minimalizujacy podziat elewacii na
czes¢ zewnetrzng i wewnetrzna. Cegty elewacji wewnatrz budynku zostang oczyszczone, spoiny uzupetnione (spoina
cementowo wapienna w kolorze szarym) cato$¢ pokryta powloka zabezpieczajaca.

Obiekt spetnia wymagania

a/ bezpieczenstwa konstrukcii

b/ bezpieczenstwa pozarowego

¢/ bezpieczenstwa uzytkowania

d/ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska

e/ ochrony przed hatasem i drganiami

f / odpowiedniej charakterystyki energetycznej oraz racjonalizacji uzytkowania energii

77



Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczacy Izbe Przyje¢, Blok Operacyjny, Zespét Porodowy, Oddziat Potozniczo Neonatologiczny,
74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5 INWESTOR: Szpital Powiatowy w Gryfinie, sp. z 0.0., 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5

potwierdzeniem spetnienia wymagan jest uzgodnienie z:

- rzeczoznawcg_ ds. ochrony pozarowe;

- rzeczoznawcg ds. sanitarnych

- zalgczona charakterystyka energetyczna budynku (na korncu opracowania)

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY
Wedtug opisu konstrukciji

6. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt w petni przystosowany jest do potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

- wej$cie do budynku dostepne z poziomu terenu .

- dzwig szpitalny umozliwia dostep na wszystkie kondygnacje nowego oraz - po potgczeniu obiektéw takze
istniejacego budynku; kabina o wymiarach 140x240cm; szeroko$¢ drzwi (110cm) dzwigu umoZliwia wjazd wdzkiem
inwalidzkim

- na kazdej kondygnaciji, w obrebie poszczegdlnych jednostek funkcjonalnych zaprojektowano tazienki dostosowane
wymiarowo i sprzetowo do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne

7. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE - FUNKCJA OBIEKTU
7.1.Zatozenia ogdlne

Funkcjq obiektu jest udzielanie pomocy medycznej z wykorzystaniem wspotczesnych technologii medycznych w
zakresie specjalnosci i potencjatu ludzkiego jakim dysponuje szpital powiatowy w Gryfinie. Opis rozwigzan
funkcjonalnych zawarto w punkcie 1.2 .

7.2. Powigzanie z istniejgcymi budynkami.

Projektowany budynek bedzie potaczony z istniejacym w poziomie wszystkich kondygnaciji na ktorych zlokalizowana jest
funkcja oddziatéw t6zkowych oraz w poziomie piwnic istniejgcego budynku szpitala:

- projektowane przyziemie z istniejgca piwnicg

- projektowany parter z parterem

- projektowane 1 pietro z 1 pietrem

- projektowane 2 pietro z poziomem poddasza

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

8.1.Elementy konstrukcyjne - patrz opis konstrukcja

8.2. Elementy architektoniczne

a) Sciany zewnetrzne

- $ciany zewnetrzne : Zelbetowe, ocieplone styropianem i wetng mineralng (odcinek o dtugosci 160cm w klasie REI120 -
wedtug rysunku) metodg lekkg mokra, tynkowane tynkiem cienkowarstwowym z dodatkiem $rodkéw zabezpieczajacych
przed zabrudzeniem (powloka dyspersyjna); elementy wedtug rysunku elewacji we fragmentach zaprojektowano
oktadzine z ptytek klinkierowych w kolorze Klinkieru budynku istniejacego

- $ciany zewnetrzne ostonowe tacznika przeszklone na profilach aluminiowych, U=1,1, szklo przezierne, bezpieczne
Zestawienie typow Scian i warstwy — na rysunkach

b) Sciany wewnetrzne:

Lokalizacja wg oznaczen na rzutach budynku wg czesci rysunkowej

- $ciany zelbetowe — wg projektu konstrukcji, wykoriczone od wewnatrz ptyta GK naruszcie stalowym

- Scianki przyziemia murowane z bloczkéw ceramicznych

- Scianki parteru w systemie gips-karton - Scianki na profilach stalowych, systemowych, wypetnienie wetng mineralng gr
8 cm, obustronnie podwdjnie ptyta GK gr 1,25cm; w trakcie wznoszenia $cian przewidzie¢ wzmocnienia pod montaz
przyborow sanitarnych, pochwytéw NPS utatwiajacych uzytkowanie przyboréw sanitarnych, szafek wiszacych w ciggach
roboczych o ile beda takie przewidziane — na etapie projektu wykonawczego.

- Sciany w pomieszczeniach sanitarnych: $ciany z ptyt GKBI do pomieszczeniach mokrych, powierzchnia $cian
nienasigkliwa — pokryte ptytkami ceramicznymi lub oktadzing $cienng PVC na wys.220cm, powyzej malowanie farbg
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lateksowg

- obudowa szachtow instalacyjnych oraz urzadzeh w pomieszczeniach sanitarnych i mokrych z ptyt GKBI

- Sciany sali operacyjnej i sali cie¢ cesarskich: konstrukcja samono$na pozwalajgcej na szybki demontaz

zabudowy oraz samej konstrukcji i ich ponowny montaz w innym miejscu, bez jakiejkolwiek ingerencji w elementy
konstrukcyjne budynku. Konstrukcja wykonana z profili pionowych oraz poziomych wykonanych ze stali nierdzewne.
Panele nascienne wykonane ze stali szlachetnej, nierdzewnej, kwasoodpornej - stal chromowo-niklowa: materiat EN
1.4301. Grubos¢ blachy 0,8 mm. Panel nascienny o szerokosci: 1200 mm — jednoczesSciowy na catej szeroko$ci (w osi
poziomej). Panel nascienny sktadajacy sie z trzech niezaleznych segmentdw ( w osi pionowej):

- dolny segment: wysoko$ci 900mm, montowany jest na wysokosci 100mm od podtogi

- Srodkowy segment; wysokosci 200mm.

Segment tzw. dystrybucyjny tj. wszystkie gniazda gazowe, elektryczne, teletechniczne w pomieszczeniu umiejscowione
sg w tych segmentach. Instalacje powyzszych medidw rozprowadzone sg na wysokosci segmentu Srodkowego.
Konstrukcja segmentu dajaca mozliwo$¢ szybkiego demontazu tego segmentu oraz fatwego dostepu serwisowego do
instalacii

- gorny segment: wysoko$ci 1800mm panelu

Mocowanie paneli do konstrukcji za pomoca dedykowanych zaczepow, ktére sg zapinane do segmentoéw $ciennych i
przykrecane do profilu konstrukcji. Szczeliny pomiedzy panelami zamykane sg przy uzyciu demontowalnej uszczelki
hermetycznej, dociskowej, gwarantujacej szczelno$¢. Uszczelka odporna na dziatanie promieni UV, detergentdw,
Srodkéw bakteriobdjczych, wody, pary oraz Srodkéw uzywanych do dezynfekcji blokéw operacyjnych. Naroza zabudowy
nasciennej (wkleste i wypukie) zakofczone aluminiowym profilem naroznym. Panel nascienny na koficach montowany
do listwy podtogowej wysokosci 100mm oraz listwy sufitowej. Brak potrzeby stosowania kleju w pracach montazowych
paneli. Do wyboru sposéb wykoniczenia paneli nasciennych sposrod:

- malowanie proszkowe, pdimat, wykonczenie 60 °, grubos¢ warstwy: 60 - 100 mikrometrédw (mozliwo$¢ wyboru
kolorystyki z palety RAL)

- indywidualne, bezposrednio drukowane elementy $cienne w postaci grafik 0 wysokiej rozdzielczosci

Kazdy panel posiadajacy jednoznaczny, indywidualny numer seryjny, pozwalajacy na szybka identyfikacje elementu i w
razie potrzeby wyprodukowanie identycznego elementu na podstawie numeru seryjnego. Od strony spodniej blacha
wzmacniana plytg gipsowo-kartonowa o grubosci 12 mm. System zabudowy wypetiany warstwg izolacyjng z wiokna
mineralnego o gr. 80mm. Konstrukcja umozliwiajaca podigczenie przewodu uziemiajgcego. Od strony pomieszczen
towarzyszacych oktadzina z ptyt GK 2x1,25cm. Szczegétowe wytyczne wykonczenia wnetrz wedtug tabeli, punkt 1.3

c) Scianki szklane wewnetrzne
Wszystkie Scianki szklane i przeszklenia $cianek dziatowych systemowe na profilach aluminiowych, szkto przezierne,
bezpieczne. Przeszklenia wykonaé, jesli nie podano inaczej, w klasie EI30

d) Posadzki

Dobrano nastepujace typy posadzek dla typéw pomieszczen:

Pokoje tozkowe, korytarze, gabinety lekarskie, dyzurki pielegniarskie, magazyny, pomieszczenia podrecznej, szatnie,
pom. techniczne — wyktadziny PCV gr2 mm  homogeniczne, spawane, wielobarwne -wg kolorystyki ustalonej z
Uzytkownikiem. W przestrzeniach komunikacyjnych wyktadzina homogeniczna gr. 3mm. Klatki schodowe, ciggi
komunikacyjne ogolnodostepne: ptytki ceramiczne ptytki ceramiczne  wym. 60x30cm, antyposlizgowe, klasda
Scieralnosci 4 - kolorystyka do ustalenia z Uzytkownikiem (poréwnaj szczeg6towe wytyczne wg punktu 1.3)

Sala operacyjna, sala cie¢ cesarskich, pokdéj wybudzen, pokoje noworodkéw izolowanych i obserwowanych,
serwerownie: wyktadzina PCV , gr. 2 mm, spawana, antyelektrostatyczna, z uziemieniem, cokét 10 cm wyoblony —
wielobarwne, wg kolorystyki ustalonej z Uzytkownikiem

e ) Wycieraczki

- wycieraczki wewnetrzne —aluminiowe, podtogowe z wktadem szczotkowym, rama wpustowa typu WWS, rama
wycieraczki wpuszczonaw posadzke /2 cm/

- wycieraczki zewnetrzne aluminiowe z z mozliwo$cig odprowadzenia wody opadowej

Uwaga: warstwy wykonczeniowe posadzek nalezy uktadaé zgodnie w wytycznymi producenta na odpowiednio
przygotowanym podtozu. Do uktadania wyktadzin podtogowych nalezy przystapi¢ po zakonczeniu wszelkich prac
wykoniczeniowych wigcznie z pracami malarskimi i instalacyjnymi. Nalezy zwrdci¢ uwage na wilgotno$¢ podtoza oraz
usuna¢ wszelkie nieréwnosci i rysy.

f) Zabezpieczenia Scian i naroznikow
- ptyty ochronne_: systemowe ptyty wykonane z twardego akrylo-winylu gr. 2 mm i szerokosci 300mm. Ptyty powinny by¢
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teksturowane dzigki czemu bedg odporne na zarysowania.

- tasmy ochronne_: systemowe taSmy wykonane z twardego akrylo-winylu gr. 2 mm

- narozniki profilowe 50x50 mm: Systemowe narozniki profilowe wykonane z twardego akrylo-winylu gr. 2mm o
wysokosci 150 cm.

- narozniki na profilu aluminiowym 50x50 mm_; Systemowe narozniki wykonane z twardego akrylo-winylu gr. 2mm o
wysokosci 150 cm montowane na profilu aluminiowym.

- odbojoporecze: jako gérne zabezpieczenie przed uderzeniem oraz pochwyt nalezy zastosowac systemowe
odbojoporecze systemowe o wysokosci min.140 mm na aluminiowym profilu ciggtym zamknietym z amortyzatorem
gumowym i pokrywa winylowg gr. min.2mm

- odbojnice: jako dolne zabezpieczenie przed uderzeniem t6zkami nalezy zastosowaé odbojnice systemowg o
wysokosci 150mm i grubosci 35 mm lub pasy wyktadziny Sciennej PVC

g) Sufity

- sufity podwieszone /korytarze przyziemia, przestrzenie komunikacji ogélnodostepnej, szatnie, pomieszczenia
techniczne rastrowe 60 x 60cm, gtadkie, kolor biaty

- sufity podwieszone : sala operacyjna, sala cie¢ cesarskich sufity systemowy:

System zabudowy sufitowej ztozony z paneli 0 wymiarach: 1200 mm x 600mm. Panele sufitowy wykonane ze stali -
materiat: EN 1.4301. Grubo$¢ blachy 0,8 mm. Galwanizowane, malowane proszkowo. Mocowanie paneli sufitowych do
konstrukcji za pomocg dedykowanych zaczepdw-amortyzatordw, ktore sg zapinane do profili wiszacych przykrecanych
do profilu konstrukcji za pomoca niezaleznych wspornikdw kompensujacych naprezenia. Zabudowa sufitowa
wyposazona w o$wietlenie panelowe o wymiarach 1200mm x 600mm

- pozostate pomieszczenia bloku operacyjnego pomieszczenia bloku porodowego, pokoje noworodkéw - szczelne,
zmywalne pod ci$nieniem, odporne na $rodki dezynfekcyjne

- pokoje t6zkowe, tazienki, gabinety diagnostyczno zabiegowe, pokoje przyje¢, brudowniki, podreczna sterylizatornia
szczelne, z ptyty GK na ruszcie stalowym, malowane farbami wg tabeli 1.3

W pomieszczeniach wilgotnych z ptyt GKBI

Wszystkie sufity podwieszane montowa¢ po wykonaniu wszystkich instalacji

h) Sprzet dla niepetnosprawnych

Wszystkie tazienki, WC pacjentéw muszg by¢ wyposazone w system pochwytdw dla osob NPS wykonanych
ze stali nierdzewnej 1.4301.Powierzchnia wypolerowana, gtadka, z pasywna powioka, ktora zapobiega rozwojowi
bakterii, atest do stosowania w strefie mokrej, powierzchnia poreczy w miejscu pochwytu karbowana, mocowana za
pomoca rozet ze Srubami mocujacymi ze stali nierdzewnej; wymagana odporno$¢ na stosowane $rodki dezynfekcyjne /
dyrektywa Medyczna Unii Europejskiej MDD 93/42 EEC

i) Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne projektuje sie w systemie szklanym, fasadowym, aluminiowym;

- wejsciowe do budynku; antywlamaniowe z zamkiem, wktadki i zamki atestowane, wyposazone w samozamykacze
umieszczone w zawiasach z samoczynng regulacjq sity zamykania; pochwyty ze stali nierdzewnej. Wszystkie
przeszklenia do wysokosci 2,00m wykona¢ ze szkta bezpiecznego. Warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta U wg
WT2017 = 1,5 [W/m2K]

Drzwi wewnetrzne

Drzwi do pokoi t6zkowych, pomieszczenia personelu, gabinetdéw lekarskich: konstrukcja co najmniej z ptyty otworowanej
wykorczone laminatem co najmniej CPL, dedykowane do obiektéw opieki zdrowotnej — odporne na zmywanie i Srodki
dezynfekcyjne; samodomykacz o ile niezbedny ukryty w skrzydle.

Drzwi do $luzy pacjenta przed blokiem operacyjnym na blok porodowy do pomieszczen przygotowania pacjenta, na sale
operacyjng i cie¢ cesarskich: z napedem elektrycznym, otwieranie i zamykanie uruchamiane przyciskiem lub na listwe
zblizeniowg, czesciowo przeszklone, do sali operacyjnej i cie¢ cesarskich ze stali nierdzewnej lakierownej proszkowo.
Drzwi o izolacji akustycznej Rw min 38 dB EN ISO 717-1 potwierdzone certyfikatem jednostki certyfikujacej. drzwi
hermetyczne wskaznik wycieku max 17501/h przy 150 Pa

DRZWI UCHYLNE

Wymagania dla o$cieznicy:

- ma by licowane z powierzchnig panelu $ciennego i obejmowaé $ciang

- ze wzgledéw higienicznych nie ma by¢ widocznych mocowan do $ciany — brak jakichkolwiek $rub i widocznych moco-
wan

-wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowana ziarnem 240  grubo$¢ o$cieznicy min 2 mm
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Wymagania dla skrzydta drzwiowego:

wykonane w technologii warstwowej sktadajacej sie z jednolitej, odpornej na uderzenie specjalnej ptyty widrowej klasy
E1 o grubosci min 35 mm licowanej stalg chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 na po-
wierzchni czotowe] skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy profil uszczelniajacy dociskany do zewnetrznej czesci
oscieznicy, ktéry jednoczesnie amortyzuje zamykane drzwi

Okucia dla drzwi uchylnych:

pochwyty dlugosci min. 800 mm ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301,

zamek, rozeta wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301.

Wymagania dla mechanizmu uruchamiajacego automatyke drzwi:

Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowaé za pomoca listwy uderzeniowej — gumowy profil montowany
na Scianie lub o$cieznicy drzwi dtugosci min. 1200 mm. Wewnatrz profilu gumowego umieszczone szyny styku elek-
trycznego. Dotknigcie dowolnej czesci listwy uderzeniowej powoduje uruchomienie automatyki drzwi. Listwy zamonto-
wane po dwoch stronach drzwi. Miejsce montazu list na $cianie wedtug wskazowek architekta.

Drzwi do pomieszczen technicznych/wentylatornia, sprezarkownia, maszynownia prézni, serwerownie, rozdzielnie
elektryczne metalowe

Drzwi do weztow sanitarnych: laminowane co najmniej CPL, z wyposazone w samozamykacze, wyposazone w otwory
nawiewne w dolnej czesci o powierzchni min. 0,022m?

Drzwi do pomieszczen wydzielonych pozarowo — petne, o wymaganej klasie, zgodnie z cze$cig graficzna,
rysunkowg wyposazone w samozamykacze, aluminiowe lub stalowe, z przeszkleniem

Uwaga: SZCZEGOLOWE DANE DOTYCZACE ZASTOSOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZOSTANA OKRESLONE NA
ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
PRZED WYKONANIEM ZAMOWIENIA STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY WSZYSTKICH OTWOROW NA BUDOWIE.
MONTOWAC DRZWI WEWNETRZNE | OSCIEZNICE Z ATESTEM DO OBIEKTOW OPIEKI ZDROWOTNEJ, POKRYTE
MATERIALAMI ODPORNYMI NA DZIALANIE SRODKOW DEZYNFEKCYJNYCH. DRZWI OTWIERANE NA KORYTARZ POWINNY
MIEC MOZLIWOSC OTWARCIA NA SCIANE TAK, ABY NIE ZAWEZALY SWIATLA DROGI EWAKUACYJNEJ

j) Obudowy technologiczne

Scianki instalacyjne i szachty instalacyjne: w celu ostoniecia podiaczen instalacji zastosowano $cianki instalacyjne w
technologii GK; w szachtach instalacyjnych nalezy wykona¢ zamykane otwory rewizyjne w materiale identycznym z
obudowa szachtu umozliwiajac dostep do instalacji i ich konserwacje i naprawe.

k) Izolacje

lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe: $cian i posadzek- wszystkie pomieszczenia mokre oraz
higieniczno-sanitarne - za pomocg masy uszczelniajacej i systemowych rozwigzan. Gtéwne zewnetrzne izolacje
zastosowane w projekcie to folie polietylenowe i inne masy powtokowe . Wszystkie zastosowane izolacje to rozwigzania
systemowe — technologia wykonania zgodna z zaleceniami producentow

Izolacje termiczne

Jako izolacje termiczng Scian i stropdw przewidziano styropian o odpowiednio dobranej twardoSci i wspoétczynniku
przenikania ciepta. Na fragmencie $ciany w elewacji pétnocnej, gdzie wymagana jest klasa odpornosci pozarowej $ciany
REI120 jako izolacje termiczng nalezy zastosowal izolacje termiczng niepalng - wetne mineralng Zabezpieczenia
antykorozyjne

Wszystkie elementy metalowe , ktdre nie posiadajq warstw ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
chemiczng przez ocynkowanie lub malowanie proszkowe

|') Dzwigi

Zaprojektowano w budynku dzwig szpitalny, elektryczny, udzwig 1600 kg, predko$¢ podnoszenia 1m/s, wys.
podnoszenia 10,17m, iloS¢ przystankow 4, maszynownia w szybie, kabina o wymiarach 140x240x220 cm

Sciany kabiny ze stali nierdzewnej, kabina nieprzelotowa, lustro i pochwyt na bocznej $cianie, oéwietlenie LED, drzwi
teleskopowe dwusegmentowe ze stali nierdzewne;

m) Stropodachy
- stropodach odwrécony: strop zelbetowy , warstwa spadkowa 2%, izolacja przeciwwodna - folia, izolacja termiczna —
polistyren ekstrudowany , wtoknina izolacyjna, warstwa dociskowa:zwir 5 cm/miejscowo ptyty chodnikowe

n) Elementy stalowe i $lusarskie
- podkonstrukcja stalowa dla obudowy tacznika z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze szarym
aluminiowym RAL 7038
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- elementy i wszelkie podkonstrukcje dachowe, opierzenia z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
szarym RAL 900

o) Stolarka okienna zewnetrzna

- okna zewnetrzne, szklenie podwdjne, wszystkie skrzydta rozwierane, jedno skrzydto kazdego okna (z wyjatkiem
pomieszczen klimatyzowanych) uchylne; w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng nawietrzaki w oscieznicach na
wysokosci min. 2 m nad posadzkg z profili PVC w kolorze jasnoszarym RAL 7038. Wartos¢ wspdtczynnika przenikania
ciepta U wg WT2017 = 1,1 [W/m2K]
- witryny zewnetrzne, fasada szklana w systemie aluminiowym (RAL 7038), szklenie podwdjne i pojedyncze /fasada
elewaciji frontowej /nawietrzaki na poziomie 2 m od posadzki

- rolety okienne wewnetrzne, opuszczane recznie

- folie wewnetrznie wyklejane, matowe, do wys. 2m od posadzki w gabinetach lekarskich przyje¢, gabinetach
zabiegowych, pokoju obserwacyjnym - w poziomie przyziemia

p) Balustrady klatek schodowych wewnetrznych

Balustrady ze stali nierdzewnej z mocowaniem bocznym wysoko$ci minimum 110 cm , wypetnienie rurki metalowe w
uktadzie poziomym w odstepie max. 20 cm

Balustrady zewnetrzne: ze stali nierdzewnej ,wys. min.110cm, wypemnienie jw.

r) Parapety

- Parapety zewnetrzne: z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze RAL 9007

- Parapety wewnetrzne: z konglomeratu zywica-kamien, krawedzie wyoblone, wystep poza lico $ciany nie wiecej niz 3
cm

s) Okfadziny Scian

- Sciany wewnetrzne: wg wytycznych w punkcie 3, wedtug projektu wykonawczego z zachowanie wytycznych
pozarowych, akustycznych i warunku zmywalnosci $cian

- sala operacyjna i sala cig¢ cesarskich wg wytycznych w punkcie 3

t) Rynny i rury spustowe

- odwodnienie dachu za pomoca systemu podci$nieniowego typu Geberit
- wpusty dachowe podgrzewane

- obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;

- rury spustowe stalowe ocynkowane

u) Wentylacja grawitacyjna

Piony wentylacji  grawitacyjnej : rury ocynk. Fi 15 cm izolowane wetng mineralng gr min 5 cm.
Obudowa z ptyt GK, alternatywnie pustaki wentylacyjne 20x20cm, obudowane ptyta GK. Kratki wentylacyjne sufitowe i
Scienne z tworzywa sztucznego

w) Ochrona przed hatasem i drganiami:

- strop nad wentylatornia w przyziemiu, nad pomieszczeniem wezta cieplnego z hydroforem, Sciany i strop
pomieszczenia agregatu pradotworczego izolowane wetng mineralng gr 12 cm uktadang w polach pomiedzy tatami
drewnianymi mocowanymi do $cian i strop6 na przektadkach z gumy neoprenowej; obtozone ptytami o wtasciwo$ciach
pochtaniania dzwigku — Armstrong, Ecophon

- agregat wody lodowej lokowany na dachu montowa¢ w wersji wyttumionej na podkonstrukciji ttumigcej drgania
nie przenoszacej dzwieku; w trakcie montazu zapewnic ciggtos¢ izolacji wodochronnej dachu

- izolacje pionow wod-kan, kanatéw wentylacyjnych — wg projektu inst. sanitarnych

W PROJEKCIE PRZYJETO ROZWIAZANIA BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE OCHRONE UZYTKOWNIKOW ORAZ
0SOB TRZECICH PRZED HALASEM | DRGANIAMI POWODOWANYMI PRZEZ INSTALACJE | URZADZENIA
ZWIAZANE Z BUDYNKIEM. SZCZEGOLY PODAJA PROJEKTY BRANZOWE. IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA
PRZEGROD ZOSTALA SPELNIONA ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI

x) Roboty wykonczeniowe

Wszystkie zaprojektowane rozwigzania materiatowe sg rozwigzaniami systemowymi. Ewentualne zamienniki
muszg mie¢ parametry technologiczne nie gorsze od przedstawionych w projekcie, muszg spetniac wymagania
normatywne uraz posiada¢ wszystkie wymagane atesty i aprobaty
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y) Informacja wizualna obiektu

Tablice przy pokojach, oznakowanie poszczegdinych stref i pomieszczen, $ciezki, drogowskazy zewnetrzne i
wewnetrzne — systemowe, ramki aluminiowe z wymiennymi wktadam - wielko$¢ i wzér do uzgodnienia do uzgodnienia
z projektantem i Uzytkownikiem

z) wykonczenie zewnetrzne
Kolorystyka i materiaty wykonczeniowe zewnetrzne wedtug rysunkow elewacji oraz wedtug PW

9. WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

Ip Nazwa przegrody Symbol Wsp.U Wsp.U Waru.nek
[Wim2K] wg WT2017[W/m2K] spetniony
Sciany zewnetrzne
Sciana zewnetrzna SZ1 0,156 0,23 tak
Sciana zewnetrzna SZ2 0,156 0,23 tak
Sciana zewnetrzna SZ3 0,156 0,23 tak
Sciana zewnetrzna SZ5 0,156 0,23 tak
Sciany wewnetrzne
| Sciany klatek schodowych | ST1 | 0,29 | 0,30 | tak

Przegrody podftoga na gruncie

| Podtoga na gruncie | ST1 | 0,29 | 0,30 | tak
Przegrody dach
Stropodach ST3 0,15 0,15
Attyka AT1 0,15 0,15 tak
Przegrody drzwi zewnetrzne
| Drzwi zewnetrzne | DZ1 | 1,5 | 15 | tak

10. ANALIZA RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIAW CIEPLO

Na etapie projektu budowlanego dla zadania ,Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie” przeprowadzono
analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym
mozliwosci zastosowania wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo tj.:
energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwo$¢ zastosowania
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezpo$redniego lub blokowego ogrzewania.

Energia geotermalna — na terenie objetym opracowaniem oraz w najblizszym sasiedztwie brak jest
udokumentowanych zt6z geotermalnych, co uniemozliwia z przyczyn technicznych zastosowanie tego rodzaju
energii.

Energia wiatru — projektowany budynek zlokalizowany w sasiedztwie zabudowy $rodmiejskiej miasta Gryfina,
co uniemozliwia wykorzystanie elektrowni wiatrowych z uwagi na wysokg ucigzliwo$¢ akustyczna, szkodliwy
wptyw dla $rodowiska przyrodniczego oraz wzgledy wizualne.

Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania
- jest to nie ekonomiczne ze wzgledu na znaczny wzrost kosztow inwestycji oraz trudnych do przewidzenia
technicznych mozliwosci wykonania wiw zrédta zasilania.

11. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII, WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI

Dostepnymi nosnikami energii dla projektowanej rozbudowy sa: miejska sie¢ cieptownicza (istniejacy budynek
zasilany jest z miejskiej sieci cieptowniczej), energig elektryczna z sieci elektroenergetycznej systemowe;.

12. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

12.1. Opis obiektu.
W zakres opracowania wchodzi budynek w czesci dwukondygnacyjny, w czeSci czterokondygnacyjny, nie podpiwniczony.
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Czes¢ czterokondygnacyjng tworzy pion komunikacyjny sktadajacy sie z dzwigu szpitalnego oraz klatki schodowe;j taczacy
wszystkie kondygnacje budynku istniejacego z projektowang rozbudowsg Projektuje sie obiekt o funkcji ustug medycznych, w
skfad ktérego wchodza;

Blok Operacyjny,

Blok Porodowy,

Oddziat Potozniczo Neonatologiczny,

Izba Przyje¢ z dziatem pomocy doraznej

szatnie pracownikéw w kondygnaciji przyziemia,

pomieszczenia techniczne i magazynowe w kondygnaciji przyziemia.

Dojazdy utwardzone, droga pozarowa prowadzi wzdtuz diuzszej elewacji od ulicy Parkowej, zakonczona placem
manewrowym umozliwiajagcym zawrdcenie pojazdéw strazy pozarnej. Przejazd w obrebie projektowanego budynku
zapewniony w odlegtosci > 5 m lub przebiega przy $cianie o parametrach REI120. Projektowany budynek potaczony bedzie
tacznikiem w czterech poziomach z istniejacym budynkiem szpitalnym, jednoczesnie budynki stanowi¢ bedg odrebne strefy
pozarowe.

12.2. Program uzytkowy i rozwiazania funkcjonalne:

o PRZYZIEMIE - rejestracja z dyzurkg personelu, gabinety lekarskie Izby Przyje¢, tazienka Izby Przyje¢, szatnie
pacjentow i personelu z weztami sanitarnymi, centralna kuchnia-zmywalnia, pomieszczenie PRO PORTE,
pomieszczenie mycia szpitalnych $rodkow transportu, centralne pomieszczenie porzadkowe, magazyny i
pomieszczenia techniczne

o PARTER - dwusalowy Blok Operacyjny, w obrebie Bloku Operacyjnego 3 tozkowy pokdj wybudzen pacjenta,
Oddziat Potozniczo Neonatologiczny - 7 t6zek; Zespot Porodowy z dwoma jednotézkowymi pokojami porodowymi,
pokojem pobytu potoznicy i noworodka po porodach powiktanych; niezbedne pomieszczenia towarzyszace;

e | PIETRO - klatka schodowa, dzwig szpitalny;

o I PIETRO - klatka schodowa, dzwig szpitalny;

12.3. Rozwiazania konstrukcyjno - technologiczne
Uktad konstrukcyjny projektowany w oparciu o podstawowy moduty o diugo$ci 6,90m i 7,20m. Szkielet konstrukcyjny
zelbetowy, stropy zelbetowe monolityczne, $ciany zewnetrzne zelbetowe o gr 25cm. Plyta fundamentowa zelbetowa gr 28
cm usztywniajgca. Dach o spadku 2 %, stropodach Zelbetowy.
Catos$¢ obiektu zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l z czescig pomieszczen w przyziemiu kwalifikowanymi
do PM.

12.4. Dane podstawowe.

Powierzchnia uzytkowa 1689,64 m?
Powierzchnia zabudowy 1052,60 m?
Kubatura 9101,55 m3
Ditugo$¢ maks 4314 m
Szeroko$¢ maks 30,78 m
Wysoko$¢:

- w czesci jednokondygnacyjnej 413 m

- w czesci dwukondygnacyjnej 8,68 m

- w czesci czterokondygnacyjnej 13,35 m

e Dopuszczalne wielkoSci stref pozarowych - nie przekraczajace 5000 m2.

12.5. Usytuowanie budynku i odlegtosci od obiektow sasiadujacych, granic dziatki i drogi pozarowej.
Obiekt wolnostojacy, potaczony tacznikiem w czterech kondygnacjach (przyziemia, parteru, | i Il pigtra) z istniejgcym
budynkiem szpitala, stanowi oddzielng strefe pozarowa w stosunku do istniejacego budynku szpitala.
Charakterystyczne odlegtosci budynku od obiektow zlokalizowanych na tej samej dziatce budowlanej i od drogi pozarowey:
e Sciana zachodnia wzdtuz ul. Parkowej > 5 m od krawedzi drogi pozarowej, droga pozarowa o szerokosci > = 4 m,
zakonczona placem manewrowym umozZliwiajgcym zawrdcenie pojazdow strazy pozarnej. Przejazd w obrebie
projektowanego budynku zapewniony w odlegto$ci > 5 m lub przebiega przy $cianie o parametrach REI 120.
e Sciana w osi H znajduje sie na dlugosci 4,7m w odlegtosci 4 m od budynku istniejacego szpitala, istniejaca $ciana
szpitala bedzie Sciang oddzielenia przeciwpozarowego.
o Pozostate odlegtosci > 8 m od innych obiektow.
12.6. Klasyfikacja poszczegélnych czesci budynku:
e czeSC gtowna tacznie z przyziemiem - ZL Il (kategoria zagrozenia ludzi),
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e pomieszczenia techniczne i magazynowe - PM (cze$¢ powigzana funkcjonalnie z cze$cig zasadnicza), czes¢ w
przyziemiu stanowi oddzielng strefe pozarowa.
12.7. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego w pomieszczeniach PM.
W pomieszczeniach technicznych oraz magazynowych powigzanych funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do ZL,
gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza wartosci 500 [MJ/m?].
12.8. Ocena zagrozenia wybuchem.
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
12.9. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
W obiekcie wydzielone zostang strefy pozarowe za pomoca elementdw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej dla bu-
dynku klasy odporno$ci pozarowe;:
e \Wymagang klase odpornosci pozarowej ,,B” dla budynku- zaliczonego do kategorii ZLII

Wydzielono 7 stref pozarowych za pomocg elementéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej dla budynku klasy odpor-
nosci pozarowej B:

o strefe pozarowa nr 81 - stanowi kondygnacja przyziemia z pomieszczeniami technicznymi zawarta w osiach [4-8],

[D-GJ;

o strefe pozarowa nr S2 - stanowi kondygnacja przyziemia w osiach [1-4,5], [A-H]

o strefe pozarowa nr S3 - stanowi parter

o strefe pozarowa nr S4 — stanowi | pigtro

o strefe pozarowa nr S5 - stanowi Il pietro
Strefy S4 i S5 stanowig wzgledem siebie oddzielne strefy pozarowe gdyz potaczone sg klatkami wydzielonymi REI 60, za-
mykanymi drzwiami EI 30 i oddymianymi.

Powierzchnie stref pozarowych poszczegolnych czesci budynku nie przekraczajg dopuszczalnej powierzchni 5000 m2,

12.10. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Projektuje sie klase odporno$ci pozarowej budynku ,B”

Dla klasy ,B” obiekt bedzie spetnia¢ co najmniej:
o gtéwna konstrukcja nosna - R 120
konstrukcja stropodachu w klasie REI 60
stropy — REI 60, stropy oddzielajace piwnice — REI 120
Sciany zewnetrzne w pasie miedzy kondygnacyjnym i w potgczeniach ze stropami — EI 60
Sciany wewnetrzne — El 30
° $ciany obudowy poziomych drog ewakuacyjnych — EI 30
Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku — co najmniej NRO, za wyjatkiem biegdw i spocznikéw schodéw,
ktére beda wykonane z materiatéw niepalnych.
Wewnetrzne elementy budowlane wydzielajagce pomieszczenia techniczne w przyziemiu, a takze zamkniecia otworow w
tych elementach — w klasie odpornosci ogniowej (dot. pomieszczenia agregatu):

o $ciany - REI120
° strop -REI120
drzwi -EI60

Wentylatornia, serwer wydzielone $cianami El 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.
Lokalizacja zamknie¢ otworéw w elementach oddzielen przeciwpozarowych w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowe;
przedstawiono w czesci rysunkowej.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego (REI 120) z odpowiednimi zamknieciami i przeszkleniami stanowi $ciana
istniejacego budynku, w ktdrym na poziomie przyziemia i parteru wstawione zostang drzwi EIS 60, przeszklenia otworéw
przylegajace do pomieszczen E 60.

Szyb windowy zostaje zaprojektowany w klasie co najmniej REI 120 i drzwi do windy EI 60.

Wszystkie drzwi o okre$lonej odporno$ci ogniowej muszg posiada¢ samozamykacz i by¢ oznakowane.

12.11. Warunki ewakuaciji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa, ewakuacyjne).

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na
zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej. Wyjscia z
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pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami. Projektowany budynek posiada cztery wyj$cia ewakuacyijne,
kazda klatka ewakuacyjna ma wyjScia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku. Szeroko$¢ drzwi
wieloskrzydtowych, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z klatek schodowych prowadzacych na zewnatrz o szerokosci
zbiorczej 140 cm (szeroko$C skrzydta zasadniczego 90 cm i uzupetiajacego 50 cm). Drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne z projektowanego budynku otwierajg sie na zewnatrz obiektu.

W budynku zapewniono:
o dlugos¢ przejécia w pomieszczeniach - <40 m,
e dtugos¢ dojécia:
0 przy jednym kierunku dojscia - < 10 m,
O wiecej niz jeden kierunek dojScia - najkrotsze < 40 m, drugie <80 m,

e budynek posiada dwa pionowe ciggi komunikacji ogélnej (klatki schodowe obudowane REI 60 i zamykane drzwia-
mi w klasie odporno$ci ogniowej El 30 oraz wyposazone w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu (klapy dymowe),
powierzchnia czynna klap dymowych A, na kazdej klatce schodowej bedzie wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni
rzutu poziomego podtogi klatki schodowej (powierzchnia jednego otworu nie bedzie mniejsza niz 1,0 m?),

e biegi i spoczniki schoddw sg wykonane z materiatow niepalnych i majg klase odporno$ci ogniowej co najmniej R
60,

o Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe klatek schodowych co najmniej o klasie odpornosci ogniowej REI 60,

e graniczne wymiary schoddw:

O minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegdw wynosi co najmniej 1,4 m;
O minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznikow wynosi 1,5 m, maksymalna wysokos¢ stopni wynosi 0,15 m;

e korytarze dtugo$ci < 50 m podzielone zostaty za pomocg drzwi dymoszczelnych,

e dla spetnienia warunku - ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750 m2 w budynku wielokondy-
gnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacii ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacii
— drugq strefe pozarowg stanowi budynek istniejacy - Sciana REI 120, zamkniecia otworéw drzwi El 60 — samoza-
mykacze

e na poziomie przyziemia i parteru ewakuacja mozliwa do drugiej strefy (cze$ci istniejacej, ktora zostata zdiagnozo-
wana i ustalono dla niej warunki eliminujace stan zagrozenia zycia ludzi, wyrazone w ekspertyzie i potwierdzone
nastepnie postanowieniem ZKW PSP - przed oddaniem do uzytkowania nowej cze$ci szpitala postanowienia do-
tyczace istniejgcej czesci powinny by¢ wykonane),

e drzwi ewakuacyjne otwierane na ciggi komunikacyjne nie moga pomniejsza¢ szerokosci niezbednej do ewakuacii,
dopuszczalne rozwigzanie: drzwi otwierane na 180 stopni, drzwi wyposazone sg w samozamykacze.

12.12. Zahezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.
12.12.1. instalacja wentylacji mechaniczne.

e Maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamykane
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30; nie dotyczy to obudowy urzadzen instalowanych ponad
dachem budynku.

e Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego po-
winny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odporno-
Sci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowq i
dymoszczelno$¢ (EIS).

e Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej
nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego
tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

12.12.2. Instalacja grzewcza
e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac¢ w klasie tych oddzielen,
e szczegbly w dokumentacji branzowe;.

12.12.3. Instalacja elektroenergetyczna

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy wejéciu do budynku — pod nadzorem stuzby dyzurne;j,

o oSwietlenie ewakuacyjne wg pkt. warunki ewakuacji,

e przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac¢ w klasie tych oddzielen,
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e gtdwne ciggi instalacji elektrycznej w projektowanym budynku prowadzone bedg poza pomieszczeniami przezna-
czonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskg Normg dotyczacy
wymagan w tym zakresie.

12.12.4. Instalacja odgromowa

e  Ochrona obiektu wg PN lub EN — wymagana. Projektowany budynek wyposazony bedzie w instalacje chronigca od

wyladowan atmosferycznych (ochrona podstawowa).
12.13. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie
12.13.1. System sygnalizacji pozarowe;

e Budynek projektowany tacznie z budynkiem istniejacym bedzie wyposazony Systemu Automatycznej Sygnalizacii
Pozaru SAP.

e W celu podniesienia poziomu bezpieczenistwa obiektu nalezy zaprojektowac system sygnalizacji pozarowej, obej-
mujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze

o zaprojektowac i wykonac ochrone petna;

0 uruchomienie sygnatu alarmowego akustycznego w budynku,

O sterowania wind zgodnie z wytycznymi PN-EN (wystanie wind na dedykowang bezpieczng kondygnacje -
przyziemie, otwarcie drzwi i pozostawienie w pozycji otwartej),

o0 sterowania drzwiami - zwolnienie elektrozaworéw i samoczynne zamkniecie drzwi przeciwpozarowych,

0 wysterowanie ,zdjecia kontroli dostepu” — odblokowanie (otwarcie) wszystkich przej$¢ kontrolowanych na
drogach komunikacyjnych w celu umozliwienia swobodnej ewakuacii,

0 modutéw sterujacych otwarciem klap dymowych w klatkach schodowych,

0 central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich wytgczenia,

0O po uzgodnieniu z inwestorem istnieje mozliwo$¢ sterowania klapami odcinajacymi w przewodach wentyla-
cyjno-klimatyzacyjnych.

e centrala systemu sygnalizacji pozarowej budynku w razie pozaru przesyta sygnat o pozarze do PSP - tzn. potacze-
nie urzadzen sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem komendy Panstwowej Strazy
Pozarnej — opcja nieobowigzkowa,

e wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad systemu sygnalizacji pozarowej muszg posiada¢ stosowne dokumenty
potwierdzajgce spetnienie wymagarn przewidzianych dla urzadzenia i pozwalajace na dopuszczenie ich do uzytko-
wania.

12.13.2. Urzadzenia stuzace do usuwania dymu z klatek schodowych.

e klatki schodowe w budynku nalezy wyposazy¢ w urzadzenie stuzace do usuwania dymu

e klapy oddymiajace — powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatkach schodowych bedzie wynosi¢ co naj-
mniej 5 % powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej,

e powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa nie bedzie mniejsza niz 1,0 m2,

e wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad systemu oddymiania musza posiada¢ stosowne dokumenty potwierdza-
jace spetnienie wymagan przewidzianych dla urzadzenia i pozwalajace na dopuszczenie ich do uzytkowania.

12.13.3. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.
e W calym obiekcie zastosowa¢ na wszystkich kondygnacjach instalacje wodociagowg przeciwpozarowg z hydran-

tami wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym (,hydrant 25”) — na kodygnacjach nadziemnych,

zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m (10,1 m) od poziomu podtogi,

zasieg hydrantu — 33 m, przy zastosowaniu weza dtugosci 30 m,

lokalizacja hydrantéw zostata przedstawiona w czesci rysunkowej,

instalacja hydrantow wewnetrznych powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadze-

niu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;

budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,

e projekt wykonawczy urzadzen przeciwpozarowych - systemu sygnalizacji pozarowej nalezy uzgodni¢ z rzeczo-
znawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

e hydranty wewnetrzne muszg posiada¢ Certyfikaty Zgodno$ci CNBOP lub Deklaracje Zgodnosci CE notyfikowanej
jednostki do stosowania w instalacjach p.poz.

12.13.4. OSwietlenie ewakuacyjne.

e Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne zastosowane bedzie na wszystkich drogach ewakuacyjnych a takze zaprojek-
towano pods$wietlane znaki wskazujace kierunki ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne. Oswietlenie ewakuacyjne w
87



Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczacy Izbe Przyje¢, Blok Operacyjny, Zespét Porodowy, Oddziat Potozniczo Neonatologiczny,
74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5 INWESTOR: Szpital Powiatowy w Gryfinie, sp. z 0.0., 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5

calym obiekcie, nalezy wykona¢ zgodnie z PN — EN-1838:2005 Oswietlenie awaryjne. Awaryjne oswietlenie ewa-
kuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego W obiekcie oznako-
wac wyjscia i drogi ewakuacyjne zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-N-01256 i PN-EN 1SO 7010:2012 Symbole
graficzne - Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa wskazanymi w
instrukcji bezpieczenistwa pozarowego.
O punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe, powinny by¢ tak
oSwietlone, aby natezenie o$wietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix;
0 w przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m $rednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz
Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi,
obejmujacym nie mniej niz potowe szerokoSci drogi, powinno stanowi¢ co najmniej 50 proc. podanej
wartosci;
O minimalny czas dziatania na drodze ewakuacyjnej 1 godzina;
O na drodze ewakuacyjnej 50 proc. wymaganego natezenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 sek. a petny
poziom natezenia w ciggu 60 sek.
0 Wymagany projekt na wykonanie oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i oznakowania budynku znaka-
mi ewakuacyjnymi i informacyjnymi - uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
12.13.5. Wyposazenie w gasnice
e wymagana 1 jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej
w czescei ZL,
zalecane wyposazy¢ w gasnice Gp6 z proszkiem przeznaczony do gaszenia pozaréw grup ABC,
e rozmieszczenie i oznakowanie wg instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktérg nalezy opracowaé przed oddaniem
obiektu do uzytkowania.
12.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
e wymagana ilo¢ wody do celéw przeciwpozarowych — 20 dm?/s,
e nalezy zapewni¢ dwa hydranty nadziemne, Srednicy min. 80 mm,
e najblizszy hydrant zlokalizowany bedzie w odlegtosci od 5 m do 75 m od chronionego obiektu,
e drugi hydrant w odlegto$ci < 150 m od chronionego budynku.
Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru bedzie zapewnione z istniejacych hydrantéw zasilanych z ze-
wnetrznej sieci wodociggowej.
12.15. Drogi pozarowe
Droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej do projektowanego budynku - jest wymagana. Droga pozarowa przebiega¢ bedzie wzdiuz elewacii
zachodniej zakonczona placem manewrowym zapewniajgcym manewr zawracania. Odlegtosci drogi od budynku
zachowane lub zapewniona $ciana budynku klasy REI 120.
12.16. Uwagi pozostate:
Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych oraz zamocowa¢ w
spos6b gwarantujacy niekapanie i nieodpadanie pod wplywem ognia (systemowe rozwigzania), na drogach komunikacji
ogdlnej stuzacych ewakuaciji stosowanie materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych jest zabronione.
W pomieszczeniach stref pozarowych ZL 1I, pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podtogami pod-
niesionymi, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione, materiaty wyposazenia i wystroju wnetrz
co najmniej trudno zapalne — ocena na etapie projektu aranzacji. Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urza-
dzenia przeciwpozarowe zastosowane w obiekcie muszg posiadaC prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do
wymaganych cech i wtadciwosci pozarowych.
Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie [system sygnalizacji pozarowej, instalacja hydrantéw wewnetrznych,
o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne] powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony prze-
ciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytko-
wania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowo$¢ ich dziata-
nia.
12.17. Scenariusz pozarowy
Z uwagi na brak definicji krajowych okreslenia ,scenariusza pozarowego”, na podstawie literatury przedmiotu przyjeto,
ze jest to ,REAKCJA OBIEKTU” na zdarzenie pozarowe, ktérego wystapienie mozliwe jest w budynku bedacym przed-
miotem opracowania. Kwestie organizacyjne — czynnosci obstugi obiektu — nie sg objete niniejszym opracowaniem i po-
zostajg do ustalenia na etapie opracowywania ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”.
Mozliwe przyczyny pozaru:
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strefa ZL I:

e  zaprdszenie ognia przez osoby przebywajace w obiekcie (pracownikdw, pacjentdw, petentéw, gosci, itp.),

o wady, uszkodzenia, niewtasciwa eksploatacja instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem,

e umysine podpalenia.

Skutki pozardw:

Kazde zdarzenie pozarowe powodowa¢ bedzie wystapienie:

e  zadymienia — ograniczajacego widoczno$¢, dziatajacego niszczaco na elementy budynku, wystréj i wyposazenie,

o toksycznych zwigzkdw chemicznych — zagrozenie zatrucia 0séb przebywajacych w budynku,

e wytworzenie $rodowiska agresywnego chemicznie, ktére negatywnie oddziatywa¢ moze na obiekt i jego wyposa-
zenie,

e wysokiej temperatury — zagrozenie dla organizméw ludzkich, destruktywne oddziatywanie na elementy budynku,
rozprzestrzenianie pozaru wewnatrz budynku,

w przedmiotowym budynku moze wystapi¢ pozar o niskiej energii poczatkowej wolno rozprzestrzeniajacy sie.

Miejsca powstania pozaru:

e wobrebie pomieszczen;

pojedyncze palace sie przedmioty lub obiekty;

pozar instalacji kablowych;

pozar dachu lub urzadzen na dachu;

pozar poza obrebem budynku — samochdd, kontener ze $mieciami itd.

Zabezpieczenia przedstawione w rozdziale ,Warunki ochrony przeciwpozarowe]” niniejszego opracowania uwzgledniajg
réwniez bezpieczenstwo ekip ratowniczych”.

Mozliwy przebieg zdarzen pozarowych.

Spektrum zabezpieczen obiektu w odniesieniu do mozliwych przyczyn pozardw pozwala na ponizsze zatozenia:

»  Pozar powstaty w ktérejkolwiek czesci budynkow wykryty zostanie w fazie tlewnej przez system sygnalizacji pozaru
i przebywajace w nim osoby, co skutkowa¢ bedzie:

O powiadomieniem (sygnatem akustycznym) personelu, ktéry na mocy uregulowan organizacyjnych (ustalonych w
LInstrukcji bezpieczenstwa pozarowego”) zobowigzany bedzie do:

= rozpoczecia ewakuacii ludzi i mienia z budynku lub do sasiedniej strefy pozarowe,

= podjecia akcji ratowniczo-gasniczej, w tym przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego i hydrantéw wewnetrz-
nych,

= automatyczne uruchomienie centrali SSP z czujek i przestanie sygnatu o pozarze do najblizszej jednostki ochrony
przeciwpozarowej — w przypadku bezposredniego podigczenia centrali do komendy PSP,

= wciskajac ROP — system sygnalizacji pozarowej z centrali bezzwtocznie wysle sygnat do najblizszej jednostki
ochrony przeciwpozarowej,

= telefoniczne zaalarmowanie Panstwowej Strazy Pozarnej,

0 zcentrali SAP (sygnalizacja automatyczna pozaru) zrealizowane zostang wysterowania:

uruchomienie sygnatu alarmowego akustycznego w budynku,

automatyczne otwarcie drzwi rozsuwanych na drogach ewakuacyjnych i pozostawienie w pozycji ewakuacyjnej
(otwartej) — jak bedzie zastosowana taka opcja,
= zdjecia kontroli dostepu” — odblokowanie (otwarcie) wszystkich przej$¢ kontrolowanych na drogach komunikacyj-
nych w celu umozliwienia swobodnej ewakuacii,
= zamkniecie klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacyjnych na granicy stref i elementéw budowlanych o pa-
rametrze co najmniej REI 60, El 60 — opcja, w przypadku rezygnacji z zamykania klap na sygnat z centrali SAP urucha-
miane zamki termiczne,
= zwolnienie trzymakow drzwi przeciwpozarowych (eksploatacyjnie otwartych), ktére w przypadku wykrycia pozaru
przez SAP majg sie samoczynnie zamknag,
= wysterowanie wind i unieruchomienie ich na bezpiecznej kondygnaciji — nalezy przewidzie¢ windy z opcjq wyposa-
zong w UPS do sprowadzania windy przy zaniku napiecia podstawowego lub wytgczenia pradu przeciwpozarowym wy-
tacznikiem pradu,
= central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich wytaczenia.
Wydzielenia pozarowe pomieszczen techniczno — magazynowych takich jak: pomieszczenia techniczne w przyziemiu, np. serwera
lub inne PM, itp. (przegrody budowlane i zamknigcia otworéw drzwiowych) w klasie nie mniejszej niz EI 60, EI 30 i El 15, podziat
ciggbdw komunikacyjnych na odcinki <50 m za pomocq drzwi dymoszczelnych — zapewnig ograniczenie pozaru i rozprzestrzenianie
sie dymu, w przypadku jego powstania w ktéryms z pomieszczen, przez czas przegrody o zatozonej klasie odpornosci ogniowe;.
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Zabezpieczenia bierne i czynne drog ewakuacyjnych umozliwig bezpieczng ewakuacje w czasie duzo dtuzszym od wy-
maganego w przedmiotowym budynku, a ochrona przed oddziatywaniem cieplnym oraz zapewnienie warunkéw wyste-
powania niewielkiej ilosci dymu i niskim stezeniu toksycznych zwigzkdéw powstatych w wyniku spalania i rozktadu ter-
micznego, zapewnia dobre warunki dziatania dla ekip ratowniczych.

Podziat obiektu na strefy pozarowe ograniczy skutki pozaru do wydzielonych pozarowo przestrzeni.

Parametry poziomych i pionowych drdg ewakuacyjnych zapewniajg mozliwo$¢ przeprowadzenia szybkiej i bezpiecznej
ewakuacji pensjonariuszy i personelu w poziomie na zewnatrz obiektu lub do innej strefy pozarowej na danej kondygna-
cji lub drogami pionowymi do bezpieczne; strefy badz na zewnatrz obiektu.

Wszystkie ciggi komunikacyjne stuzace do ewakuacji wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziata-
nia co najmniej 1 godzine zapewnig bezpieczng ewakuacje pacjentow i personelu w okresach braku o$wietlenia pod-
stawowego.

Elementy zapewniajace bezpieczng ewakuacje 0séb i mienia w budynku w przypadku pozaru lub innego zdarzenia wymagajacego
przeprowadzenia ewakuacji czesciowej lub catkowitej z obiektu:

> podziat obiektu na strefy pozarowe w pionie oraz elementy wydzielajace w poziomie (kazda kondygnacja budynku oddzielna
stropem o klasie odporno$ci ogniowej REI 60),

»  zapewniono mozliwos¢ przejscia na tej samej kondygnaciji do drugiej strefy pozarowe;j,

»  zapewniono dla ewakuacji w pionie dwie obudowane, zamykane i oddymiane klatki schodowe taczace poszczegdlne kondy-
gnacje w poszczegolnych strefach pozarowych i zapewniajgce wyjscie na zewnatrz budynku.

Wyzej wymienione warunki zapewniajg EWAKUACJE oséb do miejsc bezpiecznych w obiekcie — w ktorych moga oni pozostaé i z
ktérego, jezeli bedzie konieczne, moga nastepnie kontynuowac i zakoficzyé bezpiecznie ewakuacje, w tym:

> relokacje pionowa / przej$cie na kondygnacje w dot;

»  relokacje pozioma / przyjécie do innej czesci budynku (innej strefy pozarowej) na tym samym poziomie lub na zewnetrz budyn-
ku.

Przepisy prawne i normy zwigzane ochrong przeciwpozarowq

1. Obowigzujace przepisow prawa:

a. ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity: 2009 r., Dz.U. Nr 178, poz. 1380
z pdzniejszymi zmianami),

b. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw (2010, Dz.U. Nr 109, poz. 719),

c. rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 .
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (2009, Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

d. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz. 1422).

2. PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa.

3. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja. Znaki zawarte w tej normie zostaty wycofane przez Komitet
Techniczny PKN 04.09.2014. Znaki posiadajg $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

13 . Informacja dotyczaca odstepstw od projektu i zmian nieistotnych
Uwaga : nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody projektanta !
13.1. PZT
- mata architektura — dopuszcza sie korekte lokalizacji matej architektury
13.2. architektura i konstrukcja
- materialy wbudowane: dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw niz przyjeto w projekcie ale o poréwnywalnych
parametrach
materiaty wykofczeniowe: dopuszcza sie zmiane materiatéw wykonczeniowych na standard analogiczny lub wyzszy do
zaproponowanego w projekcie
- Scianki dziatowe: zmiane aranzacji kondygnacji w odniesieniu do lokalizacji $cianek dziatowych z zachowaniem wszelkich
wymogdéw wynikajacych z Prawa Budowlanego i Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

14. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJA

a)  Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409);

® Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.);

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19,
poz. 231).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z pdzniejszymi zmianami);
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o Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku
oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych poziomow, (Dz. U. z 2003r, Nr 192, poz. 1883);

e Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji w powietrzu, ( Dz. U.
poz. 1031);

o Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktorych
wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego, ( Dz. U. nr 229, poz.
10538)

® Rozp. Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko z pdzniejszymi zmia-
nami

e Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza, (Dz. U. poz. 739);

® Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym L Nr 198, poz. 2041 ze zmiang Nr. 245 poz. 1782 z 2006 .);

® Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami Nr. 198 poz. 2042 z
2004 r.);

® Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

® Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

b) Zasieg obszaru oddziatywania obiektu dotyczacy zakresu bedacego przedmiotem niniejszego opracowania obejmie:

W trakcie realizacji inwestycji:

1. dziatke 162/1, na ktorej zlokalizowany jest istnigjacy budynek szpitala, ktérego rozbudowa jest przedmiotem opracowania;

2. dziatke 156, na ktérej prowadzone bedg prace zwigzane z przetozeniem instalacji telekomunikacji przebiegajacej m.in. przez dziatke i 162/1
uniemozliwiajacej rozbudowe szpitala

3. dziatke 166dr w obrebie ktdrej wykonane zostang przytaczenia projektowanej inwestycji do instalacji wody i kanalizacji sanitarne;

Po zakonczeniu realizacji:

1. dziatke 162/1, na ktorej zlokalizowany jest istniejacy budynek szpitala, ktérego rozbudowa jest przedmiotem opracowania

Obszar oddziatywania naniesiono na PZT —rys. nr 1;

Projektowany obiekt nie zalicza sie do obiektéw mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko w Swietle zapiséw rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko z pdzniejszymi zmianami (§3, punkt 55, pod-
punkt a)).

W trakcie projektowania uwzgledniajac potrzeby Inwestora zadbano o zminimalizowanie oddziatywania obiektu na sgsiadujace otoczenie. Budynek
zlokalizowano w pé&tnocnej czesci dziatki, dobudowano do pdtnocnej elewacii szczytowej istniejacego obiektu. Zaprojektowane wykonczenie ,pigtej
elewacji” (dachu odwrdconego) za pomoca nawierzchni zwirowej z pozniejsza mozliwoscia zmiany na dach zielony nie zaburzy widoku z
otaczajacych posesji, m. in. na skarpie nad dziatkg 162/1.

Budynek oraz towarzyszacy mu zbiornik z tlenem o pojemnosci 4,00m3 usytuowano w odlegtosciach od granicy dziatki wymaganych przepisami
rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm., rozdz. 1, §12, rozdz.7, §179, punkt 4, 5, 6). Zbiornik z tlenem spetnia wymogi powyzszego rozporzadzenia
takze w stosunku do istniejacego na dziatce budynku szpitala. Zagwarantowano zapewnienie naturalnego o$wietlenia wszystkim pomieszczeniem
w istniejacym budynku szpitala oraz w budynkach na sasiednich dziatkach. Projektowany budynek nie spowoduje przestaniania w stosunku do
istniejacego budynku jak i w stosunku do budynkéw na sasiednich dziatkach (w $wietle zapiséw rozdz.1, §13, punkty 1- 4 ww. rozporzadzenia).
Zagospodarowanie terenu zapewnia zgodng z przepisami odlegto$¢ projektowanych miejsc postojowych (rozdz.3, §19, punkt 1, 4, §20, §21 ww.
rozporzadzenia). Zaprojektowano pomieszczenie na odpady state i medyczne w budynku, dostepne z wneki czesci technicznej — wyposazone w
klimatyzacje i wentylacja mechaniczng (rozdz43, §22, punkt 2, podpunkt 2 ww. rozporzadzenia).

Poza oczywistg ucigzliwoscig dla uzytkownikow sasiadujacych dziatek, ktéra moze wystapi¢ w trakcie budowy obiektu (hatas, wzmozony ruch
pojazdoéw budowlanych wytacznie na drodze dojazdowej i w obrebie dziatki szpitala), po zakofczeniu realizacji, w trakcie eksploataciji nie wystapi
wzrost hatasu (zostang zamontowane urzadzenia z izolacja akustyczng gwarantujgca dopuszczalny poziom dzwieku), nie wystapig drgania
mogace oddziatywa¢ na otoczenie — w projekcie przewidziano izolacje akustyczne oraz dylatacje fundamentéw urzadzen mogacych generowac
drgania (np. agregat pradotworczy stanowiacy zrédio rezerwowego zaopatrzenia budynku szpitala w energie elektryczna). Projektowany obiekt nie
emituje szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego, posiada zaprojektowana instancje kanalizacji deszczowej (zgodnie z zapisami
rozdziatu 1, §11 punkt 1i 2 . rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

Nie wzrosnie znaczaco ruch pojazdéw z uwagi na to, ze projektowana rozbudowa ma przede wszystkim za zadanie poprawe standardu
udzielanych $wiadczen medycznych, nie powoduje znaczacego wzrostu ilosci pacjentow.

Do kanalizacji sanitarnej nie beda odprowadzane $cieki zawierajace niebezpieczne czynniki chorobotwércze, w tym powodujace choroby zakazne,
w stezeniu zagrazajacym ludziom. Wszystkie pomieszczenia i urzadzenia szpitala a takze sprzet medyczny beda myte wodg z dodatkiem
powszechnie stosowanych $rodkéw dezynfekcyjnych chemicznych, powierzchniowo czynnych, w bezpiecznych stezeniach. Scieki wprowadzane
do kanalizacji sanitarnej beda tym samym juz zdezynfekowane i jednoczes$nie rozciernczone w stopniu nie powodujacym zagrozenia dla ludno$ci (w
Swietle zapisow ustawy prawo wodne — rozdziat 1, art. 9 punkt 25a szczegdlnie szkodliwe dla Srodowiska, rozdziat 3, art. 45a, z uwzglednieniem
art. 45, ust.1 pkt 1). Do instalacji kanalizacji nie beda wprowadzane substancje szczegolnie szkodliwe dla Srodowiska wymagajace uzyskania
pozwolenia wodno prawnego, wymienione w rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2008r, DU nr 229, poz. 1538.

Dodatkowo sprzet medyczny bedzie poddawany sterylizacji za pomocg pary wodnej, co jest ekologicznie najbezpieczniejsza metoda sterylizacji —
Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej sg $ciekami jatowymi.

15. OCENA WPLYWU NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI, OBIEKTY SASIEDNIE
A/ Objeta opracowaniem inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na $rodowisko w $wietle przepiséw wymienionych w punkcie 15
niniejszego opracowania.
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B/ Nie ulegnie znaczacej zmianie liczba pracownikow jak i pacjentéw. Poprawig si¢ warunki pracy personelu i pobytu pacjentéw. Podniesie si¢
dostosowujac do wspdtczesnych standardéw jako$¢ Swiadczonych ustug medycznych.

C/ W trakcie realizacji przedsigwzigcia a takze w trakcie dziatalnosci nie przewiduje si¢ wytwarzania oraz wprowadzania w powietrze oraz do
$ciekow substancji o dziataniu szkodliwym dla czlowieka i $rodowiska. Scieki pochodzace ze szpitala wprowadzane beda do sieci kanalizagji
sanitarnej w stopniu znacznie rozcienczonym, odpowiadajace w przyblizeniu zawartosci Sciekéw komunalnych. Stosowane wspdtczesnie Srodki
dezynfekcyjne wprowadzane do kanalizacji sanitarnej nie stanowig zagrozenia dla otoczenia.

D/ W trakcie dziatalnosci obiektu nie przewiduje sie powstawania znaczacych drgan mogacych wptywaé szkodliwie na otoczenie. W przypadku
agregatu pradotwoérczego zastosowano dylatacje miedzy fundamentem a podsadzka zapobiegajaca przenoszeniu drgan na otaczajaca posadzke i
grunt. Zlokalizowany na dachu obiektu agregat wody lodowej przyjeto w formie wyciszonej akustycznie (do poziomu 37 decybeli). Posadowienie
agregatu przewidziano na podkonstrukciji z przektadkami amortyzujacymi eliminujacej powstajace w trakcie pracy urzadzenia drgania.

E/ W trakcie realizacji inwestycji zostang wykonane zabezpieczenia (ostony state i ruchome) przed promieniowaniem jonizujacym gwarantujgce
bezpieczenstwo osobom przebywajacym w zasiegu jego oddziatywania (sala operacyjna). Przed przystapieniem do uzytkowania gabinetow
zostang przeprowadzone pomiary izolacyjnosci wykonanych oston przez dziat higieny radiacyjnej zachodniopomorskiego wojewddzkiego
panstwowego inspektora sanitarnego.

F/ Stosowany obiekcie sprzet, bielizna jednorazowego uzytku, opatrunki, pozostate odpady medyczne - po zuzyciu sktadowane bedg w szczelnym
opakowaniu (wiadro z pokrywa wytozone workiem foliowym), a po zapetnieniu i starannym zamknieciu umieszczone krétko czasowo — do 72
godzin - w szpitalnym magazynie odpadéw. Po uplywie 72 godzin zostang wywiezione przez specjalistyczna firme na skladowisko odpadéw
medycznych lub do spalarni odpaddw.

G/ W zwiazku z inwestycjg konieczne jest wyciecie drzew kilku drzew; uzyskano zgode UG Gryfino. Wycinka drzew zostanie zrekompensowana
nasadzeniami w obrebie dziatki na postawionych obszarach zielonych

16. PRZEPISY PRAWNE ZWIAZANE Z WYKONANYM OPRACOWANIEM
° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409);
® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z p6zn. zm. poz. 762 z 2003 r.);
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.);
e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. Nr 19,
poz. 231).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650);
e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych — Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut
Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 — tom I-IV
e Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity  (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pdZniejszymi
zmianami);
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska, (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150, z pdzniejszymi zmianami);
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach, (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z pdzniejszymi zmianami);
o Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw, (Dz. U. z 2003r, Nr 192, poz. 1883);
e Rozp. Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji w powietrzu, ( Dz. U.
poz. 1031);
e Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);
e Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389);
e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg, (Dz. U. poz. 739);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym L Nr 198, poz. 2041 ze zmiang Nr. 245 poz. 1782 z 2006 r.);
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami Nr. 198 poz.
204222004 r.);
e Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);
® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z p6zniejszymi zmianami Nr. 119 poz. 998 z 2009 r.);
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U, Nr 120, péz. 1126);
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B. TECHNOLOGIA MEDYCZNA | ELEMENTY WYPOSAZENIA
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt technologii medycznej z elementami wyposazenia zawierajacy dane niezbedne
do realizacji projektu budowlanego rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie zlokalizowanego przy ulicy Parkowej 5 0
budynek mieszczacy Izbe Przyjec, Blok Operacyjny, Zespot Porodowy, Oddziat Potozniczo Neonatologiczny. Projekt
realizuje program funkcjonalny wymagany przez Inwestora oraz, w swoim zakresie funkcjonalnym, przepisy zawarte w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ lecznicza.
Teren objety opracowaniem, jego zatozenie urbanistyczne objeto zapisem o ochronie konserwatorskiej.
W opracowaniu zawarto opis zespotow funkcjonalnych projektowanych w objetym opracowaniem obiekcie, okre$lono
potaczenia miedzy nimi oraz podano podstawowe elementy wyposazenia oraz wytyczne dla opracowania projektow
branzowych.
2. Podstawa opracowania
e  Koncepcja programowo przestrzenna rozwigzan funkcjonalnych zaopiniowana pozytywnie przez Uzytkownika
e Inwentaryzacja istniejacego budynku szpitala
e Obowigzujace normy i przepisy
3. CHARAKTERYSTYKA ZAtLOZENIA PROJEKTOWEGO
Zadaniem opracowania jest rozbudowa istniejacego obiektu o budynek mieszczacy Izbe Przyje¢, Blok Operacyjny, Zespdt
Porodowy, Oddziat Potozniczo neonatologiczny wraz z niezbedng infrastruktura.
Zaprojektowano budynek czterokondygnacyjny w ksztatcie litery L maksymalnie wykorzystujac dostepng powierzchnig dziatki
Budynek przekryto ptaskim dachem. Wszystkie kondygnacje potaczono pionem komunikacyjnym sktadajacym sie z Klatki
schodowej i dzwigu osobowego szpitalnego. Kazda kondygnacja taczy sie z odpowiednig kondygnacjg budynku istniejacego:
projektowane przyziemie z istniejaca piwnica, projektowany parter, 1 i 2 pietro z istniejacym parterem, 1 i 2 pigtrem. Zapewniono
tym samym skomunikowanie dzwigiem wszystkich kondygnacji budynku istniejacego.
Do budynku prowadza trzy wejscia:
- wejscie gtdwne do Izby Przyjec; w sasiedztwie klatki schodowej ewakuacyjnej
- wejscie gospodarcze od strony podjazdu prowadzace do pomieszczen pomocniczych i technicznych
- wejécie do klatki schodowej pionu komunikacyjnego z dzwigiem taczacego wszystkie kondygnacje projektowanego
obiektu
PRZYZIEMIE
Zaprojektowano szpitalng izbe przyje¢ na oddziaty z dziatem pomocy doraznej. Zapewniono kryty podjazd karetek.
W holu wej$ciowym wydzielono poczekalnie oraz rejestracje potaczona z dyzurka personelu. Dostepne z holu i
komunikacji zaprojektowano pomieszczenia higieniczno sanitarne pacjentéw i personelu. Osoby niepetnosprawne
poruszajace sie na wozkach — pacjenci a takze osoby towarzyszace - beda korzystaty z WC przystosowanego dla osob
niepetnosprawnych znajdujgcego sie w fazience przyje¢; pomieszczenie dostepne jest przez aneks szatni pacjentéw
(szafki w szatni zamykane na klucz pobierany w rejestracji, pozostajacy w dyspozycji uzywajacego pacjenta do
momentu opuszczenia szpitala)
W obrebie izby przyje¢ zaprojektowano:
- gabinet EKG
- gabinet przyje¢ internistyczny
- gabinet przyje¢ chirurgiczny - zlokalizowano w nim stdt do sporzadzania opasek gipsowych
- gabinet przyjec kobiet ciezarnych oraz na oddziat ginekologiczny (potaczony z kabing higieniczna)
- trzytdzkowy pokoj obserwacyjny; zapewniono z pokoju dostep do tazienki pacjentéw
- brudownik
- fazienke przyje¢ wyposazong w wdzek wanne z szatnig - czasowym depozytem odziezy pacjentéw (przebywajacych
w pokoju obserwacyjnym)
- magazyn
- podreczng sterylizatornie
W dalszej czesci kondygnacii przyziemia zaprojektowano:
- szatnie podstawowe personelu z weztami sanitarnymi
- pomieszczenie centralnej kuchni i zmywalni
- pomieszczenie mycia szpitalnych $rodkéw transportu
- pomieszczenie PRO MORTE
- centralne pomieszczenie porzadkowe
- magazyn odpaddw
- magazyn brudnej bielizny
- magazyn
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- zespdt pomieszczen technicznych: wentylatornia, wezet cieplny, rozdzielnia elektryczna, serwerownia, pomieszczenie
maszynowni prézni, pomieszczenie maszynowni sprezonego powietrza

PARTER

Na kondygnaciji zlokalizowano:

- w pdinocnym skrzydle oddziat potozniczo neonatologiczny oddziat potozniczo neonatologiczny - 7 tézek;
zaprojektowano dwutozkowe pokoje potoznic w systemie ,matka z dzieckiem”, kazdy z wtasng tazienkq oraz izolatke. W
kazdym pokoju urzadzono cigg pielegnacji niemowlecia. Ponadto wydzielono dostepne przez $luze umywalkowo
fartuchowa pokdj noworodkéw obserwowanych, wczesniakow, intensywnej opieki noworodka oraz pokdj noworodkow
wymagajacych opieki ciggtej i posredniej; pokoje wyposazono w ciagi pielegnacji niemowlecia oraz odpowiednie
urzadzenia: inkubator, lampe do fototerapii; przewidziano punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym
pielegniarskim oraz aneksem socjalnym personelu, gabinet diagnostyczno zabiegowy, pokdj lekarzy neonatologéw,
boks pracy wtasnej pielegniarki oddziatowej, brudownik, kuchenke matek; dla pacjentki niepetnosprawnej przewidziano
mozliwo$¢ pobytu po porodzie w pokoju t6zkowym zlokalizowanym w obrebie zespotu porodowego — w obrebie zespotu
urzadzono fazienke przystosowang do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne, w tym poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich, lub w izolatce przy ktdrej tazienka spetnia wymagania dla osob niepetnosprawnych;

- skrzydto wschodnie zajmuje blok operacyjny; zaprojektowano jedng sale operacyjng oraz sale operacyjng
dedykowang do cie¢ cesarskich ze stanowiskiem resuscytacji noworodka oraz niezbednymi pomieszczeniami
towarzyszacymi; w obrebie bloku utworzono trzystanowiskowy pokoj wybudzen; w obrebie bloku zaprojektowano
pomieszczenie wstepnego mycia i dezynfekcji narzedzi i sprzetu; po wstepnym zdezynfekowaniu i segregacji w
szczelnie zamknietych opakowaniach narzedzia bedg przekazywane do sterylizatorni posiadajacej certyfikat ISO lub/i
GMP zajmujacej sie sterylizacjq sprzetu operacyjnego. Materiat sterylny w pakietach bedzie dostarczany na blok
(przez $luze pacjenta), przechowywany magazynie sprzetu sterylnego, ktéry potaczono oknem podawczym z salg
operacyjng wielospecjalistyczna. Sprzet bedzie przygotowywany przez instrumentariuszki bezpo$rednio przed
zabiegiem, podawany na sale lub przenoszony na sale cie¢ cesarskich; ekspedycje odpadéw z bloku przewiduje sie w
szczelnie zamknigtych opakowaniach, ktore czasowo bedg przechowywane w pomieszczeniu mycia i dezynfekcji; raz
dziennie odpady przez $luze pacjenta bedg transportowane do centralnego szpitalnego magazynu odpaddw; blok
zostanie wyposazony w wozki umozliwiajace transport odpadéw do $luzy pacjenta; takze przez $luze pacjenta
przewidziano transport materiatu i sprzetu dostarczanego na blok operacyjny; personel bedzie wchodzit przez $luze
szatniowa; sale operacyjng i sale cie¢ cesarskich bloku wyposazono w stropy z nawiewem laminarnym;

- w zachodniej cze$ci, naprzeciwko bloku operacyjnego zlokalizowano zesp6t porodowy; wejScie personelu do
zespotu prowadzi przez $luze umywalkowo fartuchowg; urzadzono dwa jednoosobowe pokoje porodowe — w kazdym
moze odbywaé sie pordd rodzinny; jeden z pokoi przewiduje si¢ wyposazy¢ w certyfikowang wanne porodowg; w
sasiedztwie ulokowano fazienki pacjentek; pacjentka, u ktorej zajdzie konieczno$¢ wykonania ciecia cesarskiego
zostanie przewieziona na blok operacyjny. W obrebie zespotu urzadzono pokéj pacjentki i noworodka po porodach
powiktanych; nalezy zapewni¢ obserwacje twarzy pacjentki i noworodka na stanowisku personelu dyzurujacego;
ponadto przewidziano punkt pielegniarski, aneks wypoczynku personelu, magazyn lekéw i sprzetu, brudownik,
pomieszczenie porzadkowe, WC personelu.

Dostepne z ciggu komunikacyjnego zaprojektowano pomieszczenia higieniczno sanitarne personelu, pomieszczenie
porzadkowe, magazyn czysty podreczny, pokdj lekarzy ginekologow.

I PIETRO
Zaprojektowano potaczenie z kondygnacjq pierwszego pietra budynku istniejacego.

Il PIETRO
Zaprojektowano potaczenie z kondygnacjg poddasza - drugiego pietra budynku istniejacego.

4. PODSTAWOWE CIAGI KOMUNIKACYJNE i TECHNOLOGICZNE

PERSONEL - korzysta z szatni podstawowych personelu w poziomie przyziemia, gdzie pozostawia odziez wierzchnig i
przebiera si¢ w odziez szpitalng a nastepnie udaje sie na oddziaty klatkg schodowa lub dzwigiem szpitalnym; na
oddziatach zaprojektowano pomieszczenia socjalne i higieniczno sanitarne personelu; personel bloku operacyjnego
wchodzi przez Sluzy szatniowe personelu, gdzie przebiera si¢ w odziez zabiegowa ,jednego dnia”; po wykorzystaniu
odziez zostaje pozostawiona w pojemnikach na zuzytg odziez jednego dnia w $luzie szatniowej personelu; personel
zespotu porodowego wchodzi do zespotu porodowego przez $luze umywalkowo fartuchowa.
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ZATRUDNIENIE

Wedtug wytycznych Uzytkownika w budynku projektowanym i istniejacym przewiduje sie na wszystkich zmianach prace
okoto 100 os6b personelu medycznego

-okoto 75 kobiet

- okoto 25 mezczyzn

Zaprojektowano szatnie dla znacznej czesci personelu medycznego. Czes¢ szatni bedzie zlokalizowana w istniejagcym

budynku
szatnie Zatrudnienie na najliczniejszej | Wyposazenie szatni i pomieszczenia higieniczno sanitarnego przy szatni
Zmianie
2 szatnie kobiet — kazda dla 19 osob 20 38 szafek dwudzielnych na odziez wierzchnig i roboczg, 2

natryski, 2 miski ustepowe, 4 umywalki; dodatkowe
pomieszczenie higieniczno sanitarne na kazdej kondygnacii

1 szatnia kobiet - 20 0s6b 12 20 szafek dwudzielnych na odziez wierzchnig i robocza, 1
natrysk, 1 miska ustepowa, 2 umywalki; dodatkowe
pomieszczenie higieniczno sanitarne na kazdej kondygnacji

1 szatnia mezczyzn — 20 0séb 12 20 szafek dwudzielnych na odziez wierzchnig i roboczg, 1
natrysk, 1 miska ustepowa, 2 umywalki; dodatkowe
pomieszczenie higieniczno sanitarne na kazdej kondygnacii

PACJENT PLANOWY SZPITALA - po wizycie w dedykowanym gabinecie przyje¢, w przypadku konieczno$ci korzysta
z fazienki w obrebie izby przyje¢ i w odziezy szpitalnej, z pomocg personelu lub rodziny przewieziony zostaje dzwigiem
szpitalnym na odpowiedni oddziat; moze takze w przypadku otrzymania informacji o dniu zgtoszenia, zgtosi¢ si¢
bezposrednio na oddziat; na blok operacyjny pacjent zostanie przewieziony z oddziatu chirurgicznego; pacjentki
rodzace po skorzystaniu (o ile to mozliwe) z fazienki przyje¢ zostana dzwigiem szpitalnym przewiezione na blok
porodowy;

PACJENT DZIALU POMOCY DORAZNEJ - pacjentowi udzielana jest pomoc w gabinetach lekarskich izby przyjec, jesli
zachodzi potrzeba pozostaje na obserwacji (do 24 godzin) w pokoju obserwacyjnym podlegajac leczeniu. Nastepnie w
zaleznosci od stanu i diagnozy udaje sie do domu lub, po stwierdzeniu konieczno$ci przyjecia do szpitala odbywa droge
pacjenta planowego;

OSOBY ODWIEDZAJACE - gtownym wejsciem, przez izbe przyje¢ osoby odwiedzajace udadzg sie na poszczegéine
oddziaty klatkg schodowg K2 lub dZzwigiem szpitalnym.; osoby odwiedzajace mogag korzysta¢ z pomieszczen higieniczno
sanitarnych zlokalizowanych w obrebie izby przyje¢;

MATERIALY CZYSTE - beda magazynowane w magazynach usytuowanych w piwnicach budynku istniejacego,
nastepnie transportowane projektowanym dzwigiem szpitalnym na poszczegéine oddziaty; transport odbywaé bedzie sie
na wozkach z zamykana przestrzenig tadunkowg; dodatkowo na kazdej z kondygnacji urzgdzono podreczne magazyny
czyste

MATERIALY BRUDNE, ODPADY MEDYCZNE, ODPADY KOMUNALNE — w szczelnie zamknietych opakowaniach, na
wdzkach z zamknietg przestrzenig fadunkowg bedg transportowane z oddziatow dzwigiem szpitalnym na poziom
przyziemia, magazynowane w krotko czasowo w magazynie szpitalnym odpaddw, nastepnie wywozone przez
specjalistyczng firme na sktadowisko odpadéw, w zaleznosci od charakteru na sktadowisko odpaddw komunalnych lub
medycznych ; nalezy opracowac i wdrozy¢ plan postepowania z odpadami w obrebie catego szpitala;

POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
W pomieszczeniach w ktérych powstajg odpady - komunalne lub medyczne - umieéci¢ pojemniki na odpady. Odpady
beda gromadzone w zmywalnych zamykanych pojemnikach wytozonych workami foliowymi (mozliwo$¢ jednorazowego
zamkniecia), z podziatem na
- odpady komunalne
- odpady medyczne grupowane w zaleznosci od kodu odpadu:
e Magazynowanie odpadéw o kodzie 18 01 02* moze odbywa¢ sie tylko w temperaturze do 10°C a czas ich prze-
chowywania nie moze by¢ diuzszy niz 72 godziny
e Magazynowanie odpadow o kodzie Odpady o kodach 18 01 03*, 18 01 06, 18 01 08*, 18 01 10* i 18 01 82*, w tem-
peraturze 10°C do 18°C mozna przechowywac tak dtugo jak pozwalaja na to ich wtasciwosci, jednak nie dtuzej niz
72 godziny. Przepisy dopuszczaja przechowywanie wyzej wymienionych odpadéw w temperaturze do 10°C - nie
dtuzej niz 30 dni.
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e Pozostale rodzaje odpadow o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 mozna magazynowac, w szczelnie za-

mknietych pojemnikach, tak diugo jak na to pozwalajq ich wtasciwosci jednak nie dtuzej niz 30 dni.

e Odpady o ostrych krawedziach gromadzi¢ w sztywnych pojemnikach odpornych na przektucie badz przeciecie.
Worki z odpadami po przewiezieniu do magazynu odpaddéw nalezy gromadzi¢ w pojemnikach zrdznicowanych
kolorystycznie. Wyr6zni¢ wyraznie kolorem pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadéw komunalnych
Kazdy pojemnik i kazdy worek z odpadami medycznymi powinien posiada¢ widoczne oznakowanie identyfikujace
zawierajace:

1) kod odpaddéw w nich przechowywanych;

2) adres zamieszkania lub siedzibe wytworcy odpadu;

3) date zamkniecia.

Wskazane rdznicowanie koloru w zalezno$ci od kodu odpadéw. Pojemniki lub worki powinny by¢ wymieniane tak czesto,
jak pozwalajg na to warunki przechowywania oraz wtasciwos$ci odpaddéw medycznych w nich gromadzonych, nie rzadziej
niz co 72 godziny.

SPRZET MEDYCZNY PRZEZNACZONY DO STERYLIZACJI - w pomieszczeniach, w ktorych przewiduje sie
stosowanie sprzetu wielorazowego uzytku przewidziano ciggi mycia i wstepnej dezynfekcji wyposazone w zlewozmywak
jednokomorowy lub pomieszczenia wstepnego mycia i dezynfekcji; po wstepnej dezynfekcji i segregacii sprzet zostanie
przekazany — w szczelnych opakowaniach - do sterylizatorni posiadajacej certyfikat ISO lub GMP specjalizujacej sie w
sterylizacji sprzetu zabiegowo operacyjnego. Transport do wejScia gospodarczego bedzie odbywat sie dzwigiem
szpitalnym lub klatkg schodowg; dodatkowo na w projektowanym obiekcie zorganizowano sterylizatornie podreczng,
wyposazong w profesjonalny autoklaw, w ktorej przewiduje sie sterylizacje sprzetu stosowanego w obrebie izby przyje¢
0 takze, w razie wyzszej koniecznosci sprzetu operacyjnego.

POSILKI - positki w termosach bedg dostarczane w systemie cateringu od wyspecjalizowanej firmy do centralnej kuchni
zmywalni lokalizowanej w przyziemiu; pojemniki GN z pokrywami bedg uktadane w podgrzewanych wézkach
transportowych z zamykang szafkg stuzaca do transportu naczyn i sztuccow; nastepnie wozki zostang przewiezione na
poszczegdine oddziaty, gdzie bedg serwowane pacjentom. W pokojach tézkowych przewidziano szafki przytozkowe
wyposazone w blat ruchomy umozliwiajacy spozycie positku w t6zku; po spozyciu positkdéw talerze bedg zbierane do
zamykanej szafki wozka transportowego i przewozone dzwigiem do pomieszczenia centralnej kuchni zmywalni; talerze
zmywane bedg w ciggu zmywania naczyn wyposazonym w zmywarke profesjonalng z funkcjg wyparzania. Odpadki
pokonsumpcyjne w szczelnie zamykanych pojemnikach bedg oczekiwaty w pomieszczeniu na odpadki na przewiezienie
na skfadowisko odpadéw. Wozki transportowe bedg kazdorazowo myte w usytuowanym obok kuchni’zmywalni
szpitalnym pomieszczeniu mycia $rodkow transportu;

POSTEPOWANIE ZE ZWLOKAMI - po stwierdzeniu zgonu pacjenta, zwloki zostang przewiezione do pomieszczenia
PRO MORTE usytuowanego w kondygnacji przyziemia, gdzie pozostang pod obserwacja personelu minimum przez
dwie godziny; obserwacja odbywa¢ bedzie sie za posrednictwem kamery z czujnikiem podczerwieni zamontowanej w
pomieszczeniu PRO MORTE z obrazem przekazywanym na wybrane przez Uzytkownika stanowisko personelu
dyzurujacego. W pokojach t6zkowych przewiduje sie lokalizacje parawanu przejezdnego umozliwiajacego czesciowa
izolacje osoby zmartej od 0séb postronnych; po zrealizowaniu procedur administracyjnych zwtoki zostang przekazane
firmie zajmujacej sie organizacjg pochowku lub przekazane do klinicznej chtodni zwtok; do transportu zwtok w obrebie
szpitala stosowane bedg specjalistyczne wozki ze stali nierdzewnej z pokrywa;

Pokoje t6zkowe wyposazono w zestawy nadtdézkowe zaopatrzenia w media, do ktérych doprowadzono

- instalacje gazow medycznych: tlenu i prézni

- instalacje gniazd wtykowych rezerwowanych i nierezerwowanych

- instalacje gniazd ekwipotencjalnych

- instalacje o$wietlenie miejscowego, nocnego i ogdinego

- instalacje przyzywowgq

- instalacje sieci strukturalnej

Pokéj wybudzen, pokdj obserwacyjny w obrebie izby przyje¢, pokdj potoznicy i noworodka po
skomplikowanych porodach w obrebie zespotu porodowego, pokoje noworodkéw obserowowanych i
wymagajacych opieki ciagtej, izolowanych wyposazono w zestawy nadtézkowe zopatrzenia w media, do ktérych
doprowadzono

- instalacje gazow medycznych: tlenu, prdzni i sprezonego powietrza

- instalacje gniazd wtykowych rezerwowanych i nierezerwowanych

- instalacje gniazd ekwipotencjalnych
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- instalacje o$wietlenie miejscowego, nocnego i ogdinego

- instalacje przyzywowg

- instalacje sieci strukturalnej

Do pokoi porodowych, gabinetow przyje¢ w izbie przyje¢, gabinetéow diagnostyczno zabiegowych w obrebie
oddziatéw doprowadzono - instalacje gazoéw medycznych: tlenu, prézni do Sciennych tablic poboru gazéw
medycznych

Do gabinetéw przyje¢ w izbie przyjeé, gabinetow diagnostyczno zabiegowych w obrebie oddziatu
doprowadzono - instalacje gazow medycznych: tlenu, prozni i sprezonego powietrza do Sciennych tablic poboru gazow
medycznych

Ponizej wyszczegdlniono wyposazenie stanowisk zwigzanych z udzielaniem $wiadczen z zakresu anestezjologii na
salach operacyjnych, sali cie¢ cesarskich, stanowisku resuscytacji noworodka, pokoju pobytu poznieczuleniowego
A. Wyposazenie stanowiska intensywnej terapii
1) t6zko do intensywnej terapii z materacem przeciwodlezynowym;
2) respirator z mozliwo$cig regulacji stezenia tlenu w zakresie 21-100%;
3) Zrédia elektrycznodcei, tlenu, powietrza i prozni;
4) zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprezalnym;
5) sprzet do szybkich oraz regulowanych przetoczen ptynéw, w tym co najmniej 6 pomp infuzyjnych;
6) kardiomonitor;
7) pulsoksymetr;
8) kapnograf;
9) aparat do automatycznego pomiaru cisnienia krwi metodg nieinwazyjna;
10) sprzet do inwazyjnego pomiaru cisnienia krwi;
11) materac lub inne urzadzenie od aktywnej regulacji temperatury pacjenta;
12) fonendoskop
B. Wyposazenie stanowiska znieczulenia
1) aparat do znieczulenia 0g6lnego z respiratorem anestetycznym;, aparature anestezjologiczng stanowiska znieczulenia
ogolnego z zastosowaniem sztucznej wentylacji ptuc wyposaza sie takze w:
a) alarm nadmiernego cisnienia w ukfadzie oddechowym,
b) alarm roztgczenia w uktadzie oddechowym,
¢) urzadzenie ciggtego pomiaru czestosci oddychania,
d) urzadzenie ciggtego pomiaru objetosci oddechowych;
2) worek samorozprezalny i rurki ustno-gardfowe;
3) Zrédto tlenu, powietrza i prozni;
4) urzgdzenie do ssania;
5) zestaw do intubacji dotchawicznej z rurkami intubacyjnymi i dwoma laryngoskopami;
6) defibrylator z mozliwo$ciq wykonania kardiowersji i elektrostymulacji — co najmniej 1 na zespot potaczonych ze sobg
stanowisk znieczulenia lub wyodrebniong sale operacyjna;
7) wycigg gazéw anestetycznych;
8) zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym;
9) znormalizowany stolik (wozek) anestezjologiczny;
10) zrodfo $wiatta;
11) sprzet do dozylnego podawania lekow;
12) fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy;
13) aparat do pomiaru cisnienia krwi;
14) termometr;
15) pulsoksymetr;
16) monitor stezenia tlenu w uktadzie anestetycznym z alarmem wartoci granicznych;
17) kardiomonitor;
18) kapnometr;
19) monitor zwiotczenia mige$niowego — 1 na stanowisko znieczulenia;
20) monitor gazow anestetycznych — 1 na stanowisko znieczulenia;
21) sprzet do inwazyjnego pomiaru ci$hienia krwi;
22) urzgdzenie do ogrzewania plynow infuzyjnych;
23) urzadzenie do ogrzewania pacjenta — co najmniej 1 na 3 stanowiska znieczulenia;
24) sprzet do szybkich przetoczen ptynéw;
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25) sprzet do regulowanych przetoczen ptynow;

26) co najmniej 3 pompy infuzyjne

C. Wyposazenie sali nadzoru poznieczuleniowego lub stanowiska nadzoru poznieczuleniowego

1) wozek reanimacyjny i zestaw do konikotomii;

2) defibrylator z mozliwoscig wykonania kardiowersji;

3) respirator z mozliwo$cig regulacji stezenia tlenu w zakresie 21-100% — co najmniej 1 na sale nadzoru
poznieczuleniowego,

4) stanowiska nadzoru poznieczuleniowego:

a) zrodfo tlenu, powietrza i prozni,

b) aparat do pomiaru cisnienia krwi,

¢) monitor EKG,

d) pulsoksymetr,

e) termometr;

5) elekiryczne urzadzenia do ssania — co najmniej 1 na 3 stanowiska nadzoru poznieczuleniowego;

6) zapewnia sie mozliwo$¢ obserwacji bezposredniej lub przy uzyciu kamer wyposazonych w funkcje autostartu,

w szczegdlnoSci mozliwos¢ obserwacji twarzy.

INNE

Przy wszystkich umywalkach montowaé pojemniki na mydto w ptynie, pojemniki na reczniki jednorazowe, sytuowaé
wiadro z materiatu tatwego do utrzymania w czystosci, wytozonego workiem foliowym do sktadowania zuzytych
recznikow jednorazowych oraz odpadéw komunalnych. Dodatkowo w gabinetach stomatologicznych i sterylizatorni
montowa¢ pojemniki z ptynem dezynfekcyjnym uruchamiane bez kontaktu z dtonia.

INNE WYMAGANIA

W obrebie kazdego oddziatu przynajmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowano do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne, w tym poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Przy wszystkich umywalkach montowa¢ pojemniki na
mydfo w ptynie, pojemniki na reczniki jednorazowe, sytuowac¢ wiadro z materiatu tatwego do utrzymania w czystosci,
wytozonego workiem foliowym do sktadowania zuzytych recznikéw jednorazowych oraz odpadéw komunalnych. W
pomieszczeniach higieniczno sanitarnych w obrebie izby przyje¢ dodatkowo przewidziano montaz suszarek do rak.
Ponadto w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych przy pokojach tézkowych, w gabinetach lekarskich, badan i
zabiegowych, $luzach, pomieszczeniach, w ktdrych personel moze mie¢ do czynienia z substancjami zakaznymi
montowaé pojemniki z ptynem dezynfekcyjnym uruchamiane bez kontaktu z dtonig — szczegoty wedtug rysunkdw

W pomieszczeniach, w ktorych przewiduje sie stosowanie sprzetu wielorazowego uzytku przewidziano ciggi mycia i
wstepnej dezynfekcji wyposazone w zlewozmywak jednokomorowy; po wstepnej dezynfekcji i segregacji sprzet
zostanie przekazany — w szczelnych opakowaniach do sterylizatorni posiadajacej certyfikat 1SO lub GMP specjalizujacej
sie w sterylizacji sprzetu zabiegowo operacyjnego. Transport bedzie odbywat sie dzwigiem szpitalnym lub klatkg
schodowa.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy opracowac projekt i obliczenia oston statych i ruchomych przed
promieniowaniem jonizujgcym dla sali operacyjnej, uzgodni¢ z wojewodzkim inspektorem sanitarnym i wykonac
wynikajgce z obliczen zabezpieczenia

5. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE BRANZOWE

5.1.1Wykonczenie budowlane i wyposazenie

Materialy uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczen powinny zapewniaé¢ fatwe utrzymanie
kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny. Ponadto musza posiadac atesty
ITB i PZH zezwalajace na stosowanie w obiektach stuzby zdrowia.

5.1.1. PRZEWODY INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH prowadzi¢ w sposéb kryty, uniemozliwiajacy
gromadzenie sie kurzu. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacii
obudowac w sposdb szczelny i izolowa¢ akustycznie.

5.1.2. SCIANY | STROPY. Stropy i éciany gtadkie, malowane farbami zmywalnymi, w pomieszczeniach medycznych
zmywalne, odpornymi na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, z dodatkiem $rodkéw bakteriostatycznych. W
pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci oraz wzdtuz ciggdw roboczych Sciany zabezpieczy¢ oktadzing z
materiatu gtadkiego, zmywalnego, odpornego na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. Wymalowania wykona¢ farbami
lateksowymi lub akrylowymi. W pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce $ciany na catej wysoko$ci wykona¢ z
materiatu zmywalnego, odpornego na $rodki dezynfekcyjne, trwatego, odpornego na uszkodzenia. W stropach i
Scianach przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce konserwacje urzadzen. Klapy rewizyjne montowaé poza
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pomieszczeniami medycznymi o0 podwyzszonych aseptyce lub stosowaé zamkniecia o szczelno$ci odpowiadajacej
kategorii pomieszczenia, udokumentowanej stosownymi atestami dopuszczajacymi do stosowania w takich
pomieszczeniach. Sufity podwieszone w pomieszczeniach medycznych wykonaé gtadkie i szczelne — dopuszcza sie
rozwigzania systemowe o szczelno$ci potwierdzonej atestem PZH. W pokojach t6zkowych oddziatu intensywnej terapii,
sali wybudzen na bloku operacyjnym, w pomieszczeniach wzmozonego dozoru kardiologicznego w obrebie oddziatu
wewnetrznego, sufity wykona¢ z materiatéw o podwyzszonych wtasciwo$ciach pochtaniania dzwieku, przeznaczone do
pomieszczen o podwyzszonej aseptyce.

W pomieszczeniach, w ktorych wystepujg oktadziny scian (za wyjatkiem fartuchdw) nie nalezy wykonywaé parapetow.

W pomieszczeniach sanitarnych uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne montowaé pochwyty utatwiajace
uzytkowanie przyboréw sanitarnych. Jednocze$nie doposazy¢ wskazane na rysunkach fazienki pacjentéw przy pokojach
tozkowych w urzadzenia utatwiajace uzytkowanie przyboréw sanitarnych. Przewiduje si¢ montaz pochwytéw uchylnych
przy miskach ustepowych oraz pochwytéw katowych w natryskach, umozZliwiajgcych zawieszenie siedzisk kapielowych.
Na trasach komunikacji wézkami do przewozenia chorych, w holach i korytarzach oraz w pomieszczeniach, w ktérych
wymagane jest manewrowanie wéozkami, Sciany zabezpieczy¢ przed obiciem przez montaz do $cian paséw oktadziny
PVC Sciennej lub stosowac inne rozwiazania systemowe. Géra zabezpieczenia okoto 105 cm nad poziomem posadzki.
Pasy zharmonizowane z kolorystyka wnetrza. Na ciagach komunikacyjnych — w korytarzach - mocowaé do $cian
pochwyty korytarzowe utatwiajace poruszanie sie pacjentom - wysokos¢ goéry pochwytu 90cm nad poziomem posadzki.
Takze w pokojach tozkowych wykonaé¢ na $cianach do ktérych bedzie zwrécone wezgtowie tdzek zabezpieczenie $cian
przed obiciem przez tozka — zabezpieczenie wykona¢ analogicznie jak na korytarzu. Zabezpieczy¢ narozniki $cian
narazone na obicie za pomocq listew naroznikowych. Kolorystyke oraz szczegdly zawrze¢ w projekcie wykonawczym
architektury, a porozumieniu z Inwestorem i autorem PB.

5.1.3. POSADZKI wykona¢ trwate, gtadkie, z materiatéw antypo$lizgowych, zmywalne, nie nasigkliwe, odporne na
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, utatwiajgce utrzymanie czystosci. Wykona¢ cokoty na wysokos¢ min.8 c¢m, z
materiatu odpowiadajgcego posadzkom w pomieszczeniach. Styki Scian z posadzkag wykona¢ w sposdb bezszczelinowy,
uniemozliwiajacy gromadzenie sie nieczystosci i utatwiajacy mycie. W pomieszczeniach mokrych wykonaé w
posadzkach i na $cianach izolacje przeciwwodne. W przypadku uktadania posadzek z tworzyw sztucznych stosowaé
wyktadziny rulonowe, klejone do podioza. W tazienkach pacjentéw w miejsce brodzikéw natryskowych wykonac
zagtebienia w posadzce z progiem najazdowym wysokosci 2cm — umoZliwiajace najazd woézkiem inwalidzki. W
zagtebieniu wykona¢ spadki posadzki w kierunku odwodnienia liniowego, ktére musi by¢ tatwo demontowalne w celu
oczyszczenia syfonu. Nawierzchnia zagtebienia z materiatu identycznego z materiatem posadzki — antyposlizgowa; w
pomieszczeniu mycia szpitalnych $rodkéw transportu wykona¢ ,basen” najazdowy do mycia blatéw. W posadzce
wykona¢ zagtebienie na okoto 4cm ze spadkami w kierunku odwodnienia liniowego. Zagtebienie przekryé rusztem z
materiatu nierdzewnego, umozliwiajace najazd blatu na wézku - licowaC wierzch rusztu z poziomem posadzki w
pomieszczeniu.

5.1.4. W salach operacyjnych, w pokoju wybudzen, pokojach noworodkéw obserwowanych i wymagajacych opieki
ciagtej w pomieszczeniach wzmozonego dozoru kardiologicznego, w pomieszczeniach UPS i serweréw uktadaé
posadzke z materiatu antyelektrostatycznego. W pomieszczeniach zabiegowych zaleca sie ulozenie wyktadziny
odpornej na zabrudzenie krwig i jodyna.

5.1.5. OKNA

Montowa¢ okna szczelne, gtadkie, tatwe do mycia, o0 wspétczynniku przenikania ciepta Kmax=1,1W/(m2K) i 0 wazonym
wskazniku izolacyjno$ci akustycznej Ru=25dB. Wszystkie skrzydta przewidzie¢ otwierane do mycia. Skrzydia
przewidziane do wietrzenia pomieszczen, w ktdrych stosowana bedzie wentylacja grawitacyjna i mechaniczna
wyciggowa powinny by¢ zaopatrzone w mechanizm pozwalajacy na otwieranie i regulowanie wielkosci otworu z poziomu
posadzki oraz zaopatrzone w nawiewniki zapewniajace nawiew dla potrzeb wentylacji. Okna otwierane lub uchylane do
wietrzenia wyposazy¢é w siatki przeciw owadom (kuchenki oddziatowe, gabinety zabiegowe). Zabezpieczy¢
pomieszczenia przed nadmiernym nastonecznieniem — za pomoca rolet z materiatu fatwego do utrzymania w czystosci,
odpornego na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. W pomieszczeniach z aparatami USG montowac rolety gwarantujace
catkowite zaciemnienie. Przeszklenia $cian, ktorych spdd sytuowany jest ponizej 2 m nad poziomem posadzki, wykonaé
ze szkia bezpiecznego.

5.1.6. DRZWI

Szerokos¢ drzwi, przez ktére moze odbywac sig ruch pacjentéw na f6zkach powinna wynosi¢ co najmniej 110cm w
Swietle otworu drzwiowego po catkowitym otwarciu drzwi. W przypadku stosowania drzwi znacznie szerszych nalezy
stosowac drzwi pottora skrzydiowe, z tym, ze szersza cze$¢ powinna mie¢ szeroko$¢ min. 110cm w $wietle otworu
drzwiowego. Drzwi wykona¢ gtadkie, pokryte powtokami zmywalnymi, odpornymi na $rodki dezynfekcyjne. Drzwi do
pomieszczen sanitarnych z materiatdbw o podwyzszonej odpornosci na zawilgocenie. Drzwi do sal operacyjnych z
pomieszczen przygotowania lekarzy, z pomieszczenia przygotowania pacjenta, z sali do $luzy przed pomieszczeniem
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mycia i dezynfekcji montowa¢ dedykowane do tych pomieszczen, automatyczne, samo domykajace, uruchamiane za
po$rednictwem listwy dotykowe;.

Pozostate drzwi do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, pomieszczen higieniczno sanitarnych szeroko$ci
90cm. Drzwi do kabin ustepowych szerokosci 80cm.

Przeszklenia otworéw drzwiowych wykonaé¢ ze szkta bezpiecznego. Drzwi do $Sluzy pacjenta, do szatni brudnych Sluz
szatniowych personelu uruchamiane na karte magnetyczna lub zamek szyfrowy. Przy drzwiach prowadzacych na blok
porodowy, dostuzy pacjenta przed blokiem operacyjnym, przy drzwiach wejéciowych z holu centralnego na oddziaty
montowa¢ wideo domofony uruchamiane z punktéw pielegniarskich oraz pomieszczenia przygotowania pacjenta na
bloku. Takze przy wejsciowych wejécia gtdwnego i gospodarczego montowa¢ wideo domofony; odbiorniki i mozliwo$¢
otwarcia drzwi przewidzie¢ ze stanowisk recepcyjnego w holu poczekalni izby przyjeé.

Drzwi do szatni personelu, pokoi lekarzy, pokoi badan, pokoi zabiegowych, pokoi diagnostyczno zabiegowych,
przygotowawczych pielegniarskich - przewidzie¢ otwierane na karte magnetyczna, zblizeniowg — dodatkowo zamek
patentowy. Drzwi do pomieszczen fazienek i zespotdw sanitarnych montowa¢ z materiatow odpornych na zawilgocenie.
5.1.7. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

We wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem wyposazonych w instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaprojektowac
wentylacje grawitacyjng kanatowa. Krotno$¢ wymian wg obowigzujacych norm. Kanaty wykona¢ szczelne i gtadkie
wewnatrz. Gére otworéw wlotowych do kanatow wentylacji grawitacyjnej sytuowa¢ 15cm ponizej poziomu stropu lub w
suficie podwieszonym — wmontowac kratki zaopatrzone w Zaluzje. W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych bez
okien montowa¢ wentylacje mechaniczng wyciggowa. Do wszystkich pomieszczen bez okien zapewni¢ nawiew przez
otwory w dolnej cze$ci drzwi. Na wylotach komindw wentylacji grawitacyjnej montowaC nasady kominowe
wspomagajace wentylacje

5.1.8. INNE

W pomieszczeniach medycznych montowaé meble w standardzie mebli medycznych — z materiatow trwatych,
umozliwiajace ich mycie oraz dezynfekowanie. W brudownikach i centralnej kuchni/zmywalni zaleca si¢ montaz
urzadzen, zlewozmywakow i mebli ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.

tézka w pokojach powinny by¢ dostepne z trzech stron, w tym z dwdch stron dtuzszych. Odstepy miedzy tozkami
powinny umozliwi¢ swobodny dostep do pacjentéw. Pomieszczenia higieniczno sanitarne przystosowac do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne — montowa¢ pochwyty utatwiajgce uzytkowanie przyboréw sanitarnych. W fazienkach
przystosowanych do uzytkowania przez osoby poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich — w ktérych brak kabin
prysznicowych — drazki do mocowania zaston prysznicowych lokalizowa¢ na wysokosci 2,00m nad posadzkg

Przed montazem do stropu kolumn zasilajacych oraz lamp operacyjnych wykonaé przygotowanie stropu polegajace na
montazu w stropie $rub i ptyty mocujacej — wedtug wytycznych wybranego dostawcy sprzetu:

Orientacyjny ciezar kolumn razem z osprzetem:

- anestezjologicznej okoto — 280kg

- chirurgicznej — 250kg

- ciezar lampy operacyjnej dwuczaszowej okoto — 180kg

Na etapie projektu wykonawczego przewidzie¢ izolacje akustyczna;

- W pomieszczeniach wentylatorni w przyziemiu

- pod urzgdzeniami wentylacyjnymi usytuowanymi na dachu

- W pomieszczenie agregatu pradotwdrczego (przewidzie¢ zakup agregatu wyttumionego akustycznie i dodatkowo
izolowa¢ pomieszczenie); montowa¢ ttumiki na odprowadzeniu spalin;

Ponizej dopuszczalny poziom dzwiekow w projektowanych pomieszczeniach:

Maksymalny dopuszczalny poziom

dzwieku przenikajacego do|
pomieszczenia od  wyposazenia
Lp. Przeznaczenie pomieszczenia technicznego budynku oraz innych
urzadzen w  budynku i poza
budynkiem
dzien noc
1 2 7 8

Pokoje chorych w szpitalach i sanatoriach za wyjatkiem pokoi w oddziatach
intensywnej opieki medyczne;

2 Pomieszczenia tézkowe w oddziatach intensywnej opieki medycznej 30 30
3 Sale operacyjne, pokoje przygotowania chorych do operacji 35 -

35 30
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Gabinety badan lekarskich w przychodniach i szpitalach, pomieszczenia
psychoterapii

Pokoje lekarskie, pielegniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjatkiem
dziatow technicznych i gospodarczych)

35 -

5 40 35

*

UWAGA: dla pomieszczen w ktdrych stosowane bedq aparaty RTG (sale operacyjne, gabinet RTG) na etapie projektu
wykonawczego nalezy opracowaC obliczenia oston statych i ruchomych, uzgodni¢ z wiadciwym panstwowym
wojewodzkim inspektorem sanitarnym i wykona¢ wynikajace z nich dodatkowe zabezpieczenia pomieszczen — dotyczy
§cian, drzwi i okien.

5.2.Instalacje sanitarne

5.2.1. INSTALACJE WODY ZIMNEJ uzytkowej doprowadzi¢ do sptuczek misek ustepowych, bidetéw, baterii bidetowych
Sciennych w fazienkach pacjentek na oddziale potozniczo neonatologicznym i w zespole porodowym, umywalek,
zlewozmywakow, zlewow, wanienek niemowlecych w pokojach oddziatu pofozniczo neonatologicznego i w zespole
porodowym, natryskéw, zaworow ze zitaczka, maceratorow basendw, , pistoletéow SELEKTA w sterylizatorni i w
pomieszczeniu mycia szpitalnych Srodkéw transportu, w pomieszczeniu mycia i dezynfekciji sprzetu przy sali operacyjnej
i sali cie¢ cesarskich, do baterii natryskowej przy zlewie w zmywalni centralnej naczyn kuchennych, do zmywarki
naczyn w centrainej kuchni/zmywalni. Instalacie mozna wykona¢ wspdlng dla celéw bytowych, technologicznych i
przeciwpozarowych. Zasilanie z projektowanej w budynku instalacji wody zimnej.

UWAGA:

Montowac baterie z mieszaczem. Przy umywalkach w brudownikach, magazynie odpadéw i bielizny brudnej, w $luzach,
w pomieszczeniach przygotowania lekarzy, w sali wybudzen, w pomieszczeniu wstepnego mycia i dezynfekcji przy sali
operacyjnej i sali cie¢ cesarskich montowac baterie uruchamiane bez kontaktu z dtonig (fokciowe lub na fotokomérke).
Zlewy w pomieszczeniach porzadkowych montowac fak, aby goéra byta na poziomie 50cm nad posadzka; wylewka
Scienna na wysokosci okofo 1,00m.

5.2.2. INSTALACJA WODY UZDATNIONEJ

Przewidzie¢ lokalng stacje uzdatniania wody dla zasilenia myjni dezynfektora oraz autoklawu w podrecznej
sterylizatorni. Przewidzie¢ dwustopniowe uzdatnianie wody:

zmiekczanie — doprowadzenie od stacji uzdatniania do myjni dezynfektorni sprzetu oraz autoklawu;

uzdatnianie metodg odwréconej osmozy - doprowadzenie od stacji uzdatniania do myjni dezynfektorni sprzetu oraz
autoklawu;

5.2.3. INSTALACJE WODY CIEPLEJ doprowadzi¢ do bidetéw, baterii bidetowych $ciennych w fazienkach pacjentek na
oddziale potozniczo neonatologicznym, umywalek, zlewozmywakéw, zlewdw, wanienek niemowlecych w pokojach
oddziatu pofozniczo neonatologicznego i w zespole porodowym, natryskéw, zaworéw ze ztaczka, baterii natryskowej w
centralnej zmywalni naczyn, do zmywarki naczyn, pralki mopow, myjni dezynfektorni sprzetu medycznego (w
sterylizatorni); Przewidzie¢ instalacje wspdlng dla celow bytowych i gospodarczych. Zasilanie z projektowanej w
budynku instalacji wody cieptej.

5.2.4. ODPROWADZENIE SCIEKOW. Przewidziano wspolne odprowadzenie $ciekow sanitarnych i technologicznych do
projektowanej w budynku instalacji kanalizacji sanitarnej. Odwodnienia liniowe i wpusty podtogowe montowa¢ z
materiatu nierdzewnego, odpornego na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, demontowalne w celu tatwego oczyszczenia
syfondw. Na odptywie ze zlewozmywakow oznaczonych OG montowa¢ odstojniki gipsu.

5.2.5. INSTALACJE OGRZEWANIA POMIESZCZEN zasili¢ z projektowanego wezla cieplnego. W pomieszczeniach
medycznych montowac grzejniki gtadkie, jednoptaszczyznowe, tatwe do utrzymania w czystosci. Zachowac odlegto$¢ od
Sciany i podtogi umozliwiajgca utrzymanie grzejnika w czystosci — zaleca sie odlegtos¢ 6¢cm od podtogi i 10cm od $ciany
wykonczone;.

Zapewni¢ standard temperaturowy wedtug tabeli ponizej:

Nazwa pomieszczenia Temperatura Uwagi

- sala operacyjne, sala cie¢ cesarskich

- pokdj wybudzen

- pokoje noworodkow obserwowanych i izolowanych
pokoje  f6zkowe  oddzialu  pofozniczo 24°C

neonatologicznego

- pokoje porodowe

- pokoje diagnostyczno zabiegowe i zabiegowe,

gabinety USG

- pokoje przygotowania pacjenta
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- szatnie personelu
- lazienki

- pokoj tézkowy obserwacyjny izby przyje¢
- gabinety izby przyje¢

- poczekalnie, hole, komunikacja

- punkty pielegniarskie

- pokoje przygotowawcze pielegniarskie

- pokoje lekarzy i pielegniarek

- sterylizatornia podreczna

- centralna kuchni

- centralna zmywalnia

- magazyny

- pomieszczenia, magazyny  gospodarcze,

porzadkowe,  pomieszczenia mycia  sprzetu 16°C

szpitalnego

- brudowniki

- pomieszczenia techniczne

- pomieszczenie PRO MORTE 10°C Chfodzenie;
- magazyn odpadéw 10°C Chiodzenie;
- serwer 16°C =24 °C Chiodzenie;

5.2.6. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Zasili¢ nagrzewnice instalacji wentylacji mechanicznej. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
precyzujacymi parametry powietrza. Czynnik grzewczy powinien posiada¢ temperature 90°/70°C lub 60°/80°C.
5.2.7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

Zaprojektowa¢ i wykonaé instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej w pomieszczeniach wedtug tabeli

ponizej. Przewidzie¢ minimalng ilo$¢ wymian:

Wentylacja nawiewno wywiewna i wyciaggowa
Nr pomieszczenia Minimalna Uwagi
llo$¢ wymian
Izolatka 2 wym/h Wyciagowa, podcisnienie w stosunku do $luzy i korytarza
Pomieszczenie wstepnego mycia i| 5wym/h Nawiewno wywiewna; filtry wstepne EUS, korcowe EU9;
dezynfekcii przy salach podcisnienie 15%; nawiew przez $luzg z sal operacyjnych
operacyjnych
Kuchnia/ zmywalnia 5wym/h Nawiewno wywiewna; filtry wstepne EUS5, kocowe EU9; w
kuchni nadciénienie, w zmywalni podcisnienie w stosunku do
korytarza
Sluza miedzy salami operacyjnymi a | 5wym/h Nawiew z Sal operacyjnych; nadci$nienie w stosunku do
pomieszczeniami wstepnego mycia pomieszczenia wstepnego mycia i dezynfekgji 15%
Szatnie personelu 4 wym/h Nawiewno wywiewna; Filtry wstepne EUS, koncowe EU9
Szatnia pacjentow, 2wym/h jw.
Szatnie w $luzie szatniowej bloku | 4 wym/h Nawiewno wywiewna; szatnia czysta w $luzie szatniowej bloku
operacyjnego operacyjnego nadcisnienie 15% w stosunku do wezta
sanitarnego. Filtry wstepne EU5, koricowe EU9
Sluza umywalkowo fartuchowa do | 2 wym/h Podcisnienie 10% w stosunku do punktu pielegniarskiego
zespotu porodowego zespotu porodowego. Nawiewno wywiewna, dziatanie ciagte
Filtry wstepne EUS5, koncowe EU9
Sluza pacjenta przed blokiem | 2wym/h Podcisnienie 10% w stosunku do pomieszczenia przygotowania
operacyjnym pacjenta. Nawiewno wywiewna, dziatanie ciagte
Filtry wstepne EU5, koncowe EU9
Brudowniki 2wym/h Nawiewno wywiewna, dziatanie ciggte
Filtry wstepne EU5, koricowe EU9, podcisnienie w stosunku do
komunikacji
Pokoje personelu z aneksami | 2wym/h Nawiewno wywiewna, filtry wstepne EU5, koncowe EU9;
jadalnianymi
tazienki przy pokojach t6zkowych i | 50m3/miske Wyciggowa, uruchamiana ze $wiattem, wylgczana z
szatni pacjenta ustepowa/h opdznieniem czasowym
100m3/natrysk/h
tazienki przy szatniach personelu 4 wym/h Nawiewno wywiewna; filtry wstepne EUS5, koricowe EU9;
podci$nienie w stosunku do szatni 5%
Pomieszczenia porzadkowe 15m?/ h Wyciggowa, uruchamiana ze $wiattem, wylaczana z
opdznieniem czasowym
Korytarz poczekalnia w Izbie przyje¢ | 2,0 wym/h Nawiewno wywiewna; filtry wstepne EUS5, koricowe EU9;
Rejestracja 1,5 wym/h Nawiewno wywiewna; filtry wstepne EUS5, koricowe EU9;
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Pokéj obserwacyjny na izbie przyje¢ | 2,0 wym/h Nawiewno wywiewna; filtry wstepne EUS5, koricowe EU9;
Korytarze na wszystkich | 1,5 wym/h Nawiewno wywiewna; filtry wstepne EU5, koncowe EU9;
kondygnacjach (z wyjatkiem

korytarza  bloku  operacyjnego),

magazyny

Sterylizatornia 8 wym/h Nawiewno wywiewna; filtry wstepne EU5, koncowe EU9;
Magazyn brudnej bielizny 3 wym/h jw.

Magazyny 1,5 wym/h jw.

Pomieszczenie mycia i dezynfekcji | 5wym/h jw.

sprzetu

Nalezy zaprojektowa¢ przytacze wentylacji wyciggowej z myjni dezynfektora MDS w sterylizatorni podrecznej
(wedtug DTR wybranego urzadzenia)

Ponadto nalezy zapewni¢ instalacje klimatyzacji wedtug tabeli ponizej:

Klimatyzacja
Nr pomieszczenia Minimalna Uwagi
ilo§¢ wymian
Sala  operacyjna, sala cie¢ 15 wym/h Nadci$nienie 20%; predko$¢ powietrza max. 0,45 - 0,5m/s;
cesarskich $rednia predkos¢ powietrza 0,22m/s;  wilgotno$¢ 35 - 55%;
temp. 20 — 25°C; Nawiew gora, wywiew 20% géra , 80% dotem;
rozmieszczenie punktéw nawiewu nie moze powodowaé
przeptywu powietrza od strony gtowy pacjenta przez pole
operacyjne; przewidzie¢ odciag gazéw anestetycznych
doprowadzony do kolumny  anestezjologicznej;  strop
103aminarny
Filtry wstepne EUS5, doktadne EU9, korcowe EU12/H13;
poziom hatasu 35 dB; pod stropem laminarnym 48dB (wg DIN)
Pokéj wybudzen 8 wym/h Nadcisnienie 15% w stosunku do pomieszczenia przygotowania
lub  powietrze pacjenta; temp. 22°-26° C; wilgotno$¢ 40 — 60%;
zewngtrzne filtry wstepne EU5, korcowe EU9; poziom hatasu 35 dB;
40m3/h na
osobe
Pomieszczenia przygotowania 10 wym/h Nadcisnienie 15% w stosunku do pomieszczenia przygotowania
lekarzy pacjenta; temp. 22°-25° C.
filtry wstepne EU5, koncowe EU9; poziom hatasu 35 dB;
Pomieszczenia przygotowania 12 wym/h Nadcisnienie 15%; predko$¢ powietrza 0,2m/s; wilgotnosé 35 —
pacjentow 55%; temp 22°-25° C.
Filtry wstepne EUS, koricowe EU9; poziom hatasu 35 dB;
Pokoje porodowe, pokdj 2wym/h Nadci$nienie 10%; temp. 24° C.
poporodowy, pokoje noworodkdw Filtry wstepne EUS8, koricowe EU10; poziom hafasu pokoje
porodowe 40 dB; pokoje noworodkdw 35 dB
Gabinet diagnostyczno zabiegowy 2wym/h Filtry wstepne EU8, koricowe EU10; poziom hatasu 40 dB;
oddziat potoznico neonatologiczny Nadci$nienie 10%; temp. 24° C.
Sluza pokoju noworodkéw 2wym/h Filtry wstepne EU8, koricowe EU10; poziom hatasu 40 dB;
Podcisnienie 10% w stosunku do pokoi noworodkdw; temp. 24°
C.
Serwery, punkty dostepu, 2 wym/h Chtodzenie; wymagana temperatura 20°C;
pomieszczenia  techniczne  na
infrastrukture logiczng,
sprezarkownia
Pomieszczenie PRO MORTE 1,5 wym/h Chtodzenie; wymagana temperatura 10°C;
Magazyn odpadéw 1,5 wym/h Chiodzenie; wymagana temperatura 10°C;

W miare mozliwosci filtry lokalizowa¢ poza pomieszczeniami wentylowanymi. Po kazdorazowym otwarciu klap rewizyj-
nych pomieszczenia zabiegowe podda¢ myciu i gruntownej dezynfekcji. W pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce —
sale operacyjne, pomieszczenia przygotowania pacjenta, pomieszczenia przygotowania lekarzy — klapy rewizyjne mon-
towane za pomoca klipsow zapewniajacych po zamknieciu szczelnos¢ tak jak dla pomieszczen o podwyzszonej asepty-
ce (atest PZH lub rownowazny).

UWAGA:

Instalacje wentylacji mechanicznej powinna podlegac okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niz co 12 miesiecy lub
wedfug wytycznych dostawcow central wentylacyjnych . Dokonanie tych czynno$ci powinno by¢ udokumentowane.
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5.2.7. Instalacja gazéw medycznych

Doprowadzi¢ gazy medyczne do pomieszczen:

a) salaoperacyjna,

- tlen, proznia, sprezone powietrze, odciag gazéw anestetycznych do kolumny anestezjologicznej (podejécia od stropu) i
zestawu gniazd w Scianie

- préznia, sprezone powietrze dla potrzeb napedu narzedzi chirurgicznych dom kolumny chirurgicznej (podejscia od
stropu) i Sciennych tablic poboru gazéw medycznych

b) sala cie¢ cesarskich

- tlen, préznia, sprezone powietrze, odciag gazéw anestetycznych do kolumny anestezjologicznej (podejscia od stropu) i
zestawu gniazd w Scianie

- tlen, préznia, sprezone powietrze do Sciennej tablicy poboru gazéw medycznych na stanowisku resuscytacii
noworodka,

¢) pomieszczenia przygotowania pacjenta

- tlen, proznia, sprezone powietrze do Sciennej tablicy poboru gazéw medycznych

d) pokdj wybudzen, pokoje noworodkéw, pokdéj obserwacyjny izby przyjeé

- tlen, préznia, sprezone powietrze do nadtdzkowych paneli elektryczno gazowych

e) pokoje t6zkowe

- tlen, prdéznia, do nadtézkowych paneli elektryczno gazowych

g) gabinet EKG

- tlen do Sciennej tablicy gazéw medycznych

i) gabinety przyje¢, gabinety diagnostyczno zabiegowe, gabinety zabiegowe

- tlen, préznia, sprezone powietrze do $ciennych tablic poboru gazéw medycznych

llo¢ gniazd wedtug wytycznych na rysunkach oraz specyfikacji sprzetu

Brak gazéw musi by¢ sygnalizowany sygnatem $wietinym i dzwiekowym. Tablice sygnalizacyjne umiesci¢ na salach
operacyjnych, w gabinetach diagnostyczno zabiegowych, w pokoju wybudzen, przy punktach pielegniarskich, przy sta-
nowiskach personelu dozorujgcego. Zasilanie w gazy — z istniejacej i projektowanych na terenie szpitala stacji gazéw
medycznych.

Instalowaé gniazda wtykowe zgodne z obowigzujgcymi normami PN, w systemie DIN; zapewni¢ mozliwo$¢ parkowania
przewodow.

Zapotrzebowanie gazéw medycznych

- tlenu/1 16zko — 6-8N/m3. Przeptyw 2l/min — pokoje t6zkowe; 10l/min — sale zabiegowe; dopuszczalne straty ci$nienia
max.10% (ci$nienie 2,5 -7atm)

- sprezone powietrze 3atm. Przeptyw 20l/min — pokoje chorych; 40l/min — sale zabiegowe

- préznia — 30l/min — sale zabiegowe; 10l/min — pokoje t6zkowe; zapewni¢ podcisnienie 800mm stupa wody w instalacji,
200-600 mm stupa wody w punktach poboru;

Pobér gazéw anestetycznych oraz dwutlenku wegla przewiduje sie z butli usytuowanych na salach operacyjnej i cie¢
cesarskich na dedykowanych woézkach. Zasilanie w tlen z projektowanego zbiornika tlenu. Zasilanie w préznie z
projektowanej maszynowni prozni. Zasilanie w sprezone powietrze z projektowanej sprezarkowni.

W trakcie projektowania zrodet zasilania budynku w gazy medyczne nalezy dobra¢ urzadzenia zapewniajace zasilanie w
gazy medyczne takze budynku istniejgcego. W budynku istniejgcym nalezy zapewni¢ zasilenie w gazy medyczne w
nastepujacych ilosciach - ;

- tlen i proznia w panelach nadtézkowych — 69 punktéw poboru

- tlen i proznia w zestawach gniazd w $cianach (gabinety zabiegowe i diagnostyczno zabiegowe) — 7 punktdw poboru

- sprezone powietrze w panelach nadtézkowych — 16 punktéw poboru

- sprezone powietrze w zestawach gniazd w $cianach (gabinety zabiegowe i diagnostyczno zabiegowe) — 6 punktow
poboru

Przewidzie¢ doprowadzenie instalacji gazéw w miejsce podigczenia budynku istniejacego w sposob zapewniajacy
zminimalizowanie rob6t budowlanych w projektowanym obiekcie - w chwili podtaczania budynku istniejacego

5.3. Instalacje elektryczne.

W trakcie projektowania rozdzielni NN nalezy przewidzie¢ tablice, z ktdrej zasilany bedzie budynek istniejacy.
Przewidzie¢ tymczasowe zasilanie istniejgcej gtownej tablicy w budynku istniejgcym z projektowanej rozdzielni

5.3.1. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO - NIEREZERWOWANA

Natezenie o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1. Pomieszczenia przeznaczone na
pobyt staty majg o$wietlenie naturalne. Nalezy zaprojektowac¢ o$wietlenie ogélne sufitowe o natezeniu normowym oraz
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boczne nad stanowiskami higieny rak. Stosowac oprawy tatwe do utrzymania w czysto$ci. Zachowa¢ jednorodng barwe
Swiatta we wszystkich pomieszczeniach.

UWAGA:

Instalacje oswietlenia ogdlnego w pokojach t6zkowych, pokoju obserwacyjnym, pokoju wybudzen, przewidzie¢ jako
o$wietlenie sufitowe. Dodatkowo zapewni¢ o$wietlenie ogdine w zestawach nadtdzkowych zasilania w media

5.3.2. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO - REZERWOWANA

Pomieszczenia objete opracowaniem nalezg do pomieszczen, w ktérych zachodzi koniecznos¢ utrzymania podstawowej
dziatalnosci obiektu. W zwigzku z tym nalezy cze$¢ opraw wydzielic w odrebne obwody i wewnetrzne linie zasilajace i
zasili¢ je z agregatu zasilania awaryjnego. Osprzet oznaczy¢ trwale paskiem koloru czerwonego. Stosowa¢ osprzet o
wiasciwosciach bakteriobojczych (z jonami srebra). W Sali operacyjnej montowa¢ oprawy o szczelnosci IP65

5.3.3. INSTALACJA OSWIETLENIA ZAPASOWEGO 24V PRADU STALEGO.

Przewidzie¢ do rezerwowego zasilania lamp operacyjnych w sali operacyjnej i cieC cesarskich. Zasili¢ z zasilaczy
bezprzerwowych (UPS) z odpowiednim podtrzymaniem zasilania (bateria akumulatoréw na napiecie 24V obliczong na 3
godzinny zanik pradu). Przetaczanie (wiaczanie) i wytaczanie sieci o$wietlenia zapasowego musi odbywaé sie
samoczynnie i by¢ uzaleznione od zaniku lub powrotu napiecia w obwodzie o$wietlenia podstawowego. Niezaleznie
zapewni¢ przetacznik reczny o$wietlenia zapasowego. Stosowaé osprzet o whasciwosciach bakteriobéjczych (z jonami
srebra).

5.3.4. INSTALACJA OSWIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO -NOCNEGO.

Przewidzie¢ o$wietlenie nocne sterowane centralnie. Zasilanie niezalezne od pozostalych opraw za posrednictwem
agregatu zasilania rezerwowego; stosowa¢ automatyke umozliwiajacq czasowy, w trakcie przemieszczania sie
pacjentow lub personelu, wzrost natezenia o$wietlenia na korytarzach.

5.3.5. INSTALACJA OSWIETLENIA MIEJSCOWEGO.

Nad umywalkami, zlewozmywakami, zlewozmywakami w blatach montowa¢ oprawy $cienne na wys. 2,0 m nad
posadzka — lub w inny sposéb rozwigza¢ (lampy pod szafkami) o$wietlenie miejsca mycia rak i sprzetu. Stosowaé
osprzet o wiasciwo$ciach bakteriobojczych (z jonami srebra).

5.3.6. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

Przewidzie¢ na ciggach komunikacyjnych. Uruchamiana samoczynnie z chwila zaniku napiecia w sieci o$wietlenia
podstawowego. Minimalne natezenie oswietlenia 1,0 Ix. Uruchomienie oswietlenia ewakuacyjnego powinno nastapi¢
max po uptywie 2 sek. Od chwili zaniku innego rodzaju o$wietlenia i trwa¢ minimum przez dwie godziny — przewidzie¢
zasilanie rezerwowane.

5.3.7. INSTALACJA SYGNALIZACJI ZAJETOSCI.

Nad drzwiami wejsciowymi do kabiny pacjenta przed pomieszczeniem RTG, nad drzwiami z kabiny do gabinetu RTG,
nad drzwiami ze sterowni do gabinetu RTG montowa¢ transparent $wietiny ze znakiem ostrzegawczym przed
promieniowaniem RTG. Przewidzie¢ wigczanie transparentu z chwilg rozpoczecia pracy przez aparat przejezdny RTG.
5.3.8. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH - NIEREZERWOWANYCH

Gniazda technologiczne (w ciggach blatébw do podiaczania urzadzen) montowaé na wysokosci 1,10 m; gniazda
,porzadkowe” i do o$wietlenia miejscowego na wysokosci 0,30 m nad posadzka. Gniazda porzadkowe montowaé w
pionie z wytgcznikami Swiatta. Przewidzie¢ w pokojach t6zkowych — ostateczna lokalizacja do uzgodnienia z Inwestorem
na etapie projektu wykonawczego - gniazda za wezgtowiami t6zek na wysoko$ci 30cm — zasilanie mechanizméw t6zek
elektrycznych.

5.3.9. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH REZERWOWANYCH.

W kazdym pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ przynajmniej jedno gniazdo rezerwowane. Zasilanie z agregatu zasilania
rezerwowego. Osprzet oznaczy¢ trwale paskiem koloru czerwonego lub réznicowa¢ kolory gniazd. W salach
operacyjnych, sali cie¢ cesarskich, w pokojach noworodkéw, w pokojach przygotowania pacjenta, w pokoju wybudzen,
na sali wzmozonego dozoru kardiologicznego, wszystkie gniazda w panelach elektryczno gazowych, w systemach
Sciennych i sufitowych zasilania w media zasili¢ z zasilaczy bezprzerwowych (UPS) z odpowiednim podtrzymaniem
zasilania. Montowac gniazda z materiatu o wtasciwosSciach bakteriobdjczych, ze wskaznikiem doprowadzenia energii.

Z obwodu gniazd wtykowych rezerwowanych UPS-em nalezy zasilic wskazniki braku ci$nienia i poziomu mediéw w
instalacji gazow medycznych.

llos¢ gniazd na kazde stanowisko wedtug opiséw w zestawieniu symboli elementéw wyposazenia. Gniazda w panelach
nadt6zkowych montowac z klapka, min. W klasie IP44. Na sali operacyjnejprzewidzie¢ wyraznie oznaczone gniazdo do
zasilania aparatu RTG.

Zestawienie zamontowanych urzadzen elektrycznych

l.p. symbol Nazwa sprzetu ilos¢ zasilanie
1 KAN Kolumna anestezjologiczna 1 P=1kW; U=230V; zasilanie rezerwowane UPS
2 KCH Kolumna chirurgiczna 1 P=1kW; U=230V; zasilanie rezerwowane UPS
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Myjnia dezynfektor sprzetu

3 MDS 1 P=10,5kW, U=400V, 3N, 50Hz,
medycznego
4 SA Sterylizator parowy autoklaw 1 P=16,0kW, U=400V, 3N, 50Hz,
5 N1 Zestaw nadidzkowy zaopatrzenia w 9 P=1kW; U=230V; rezerwowane agregatem
media jednostanowiskowy pradotworczym
Zestaw nadidzkowy zaopatrzenia w P=1kW; U=230V; rezerwowane agregatem
6 ZN2 . , 3
media dwustanowiskowy pradotworczym
Zestaw nadidzkowy zaopatrzenia w
7 ZN3 media wzmozonego dozoru 1
trzystanowiskowy
Zestaw nadidzkowy zaopatrzenia w _ e . _—
8 ZNWD3 media wzmozonego dozoru 1 E;1S,Skw, U=230V; zasilanie rezerwowane
trzystanowiskowy
Zestaw nadidzkowy zaopatrzenia w
9 ZNWD3n media wzmozonego dozoru | 1 P=3kW; U=230V; zasilanie rezerwowane UPS
dwustanowiskowy
Zestaw nadtdzkowy zaopatrzenia w
10 | ZNWD2n media wzmozonego dozoru | 1 P=2kW; U=230V; zasilanie rezerwowane UPS
dwustanowiskowy noworodka
11 | ZM Zmywarka naczyn stotowych 1 P=7kW; U=400V; 3N, 50Hz
12 | Prm Pralka mopdéw 1 P=3,5kW U=400V; 3N, 50Hz
13 | Te Plyta grzewcza elektryczna 1 P=7,6kW U=400V; 3N, 50Hz
14 | Tg1 Chiodziarka na artykuly spozywcze 6 P=0,5kW; U=230V
15 | Tg Chiodziarka na leki 4 P—0,5kW, U=230V - rezerwowane agregatem
pradotwdrczym
16 | Tgk E”?dz'arka na kiew i preparaty | P=1KW; U=230V; zasilanie rezerwowane UPS
rwiopochodne
Chtodziarka wolnostojaca - na
artykuly spozywcze lub leki (w P=0,5kW; U=230Vv - w  pokojach
17 | Tg3 pokojach przygotowawczych | 3 przygotowawczych pielegniarskich
pielegniarskich rezerwowane rezerwowane agregatem pradotworczym
agregatem pradotwdrczym)
18 | Mi Kuchenka mikrofalowa 6
19 Cz Czajnik elektryczny 6 P=3kW, U=230V, 3N, 50Hz
20 | MB Macerator basenow 4 P=0,8kW, U=230
21 | rRTGIC Aparat RTG z ramieniem C 1 P=2kW; U.—23.0V/400V (do ustalenia na etapie
PW) - zasilanie rezerwowane UPS
22 | Btr Bieznia treningowa 1 P=0,6kW; U=230V

5.3.10. INSTALACJA STEROWNICZO-SYGNALIZACYJNA.
Przewidziano sterowanie pracg urzadzen wentylacyjnych z pomieszczen wentylowanych mechanicznie — za pomocg
tabliczek sterowniczych sygnalizujacych prace urzadzen.
5.3.11. INSTALACJA SILOWA NIEREZERWOWANA
Przewidziano zasilanie wentylatoréw, urzadzen wentylacyjnych, zmywarki naczyn w centralnej kuchni/zmywalni, myjni
dezynfektora sprzetu medycznego w podrecznej sterylizatorni.
UWAGA: w przypadku gdy na sali operacyjnej bedzie stosowany aparat rentgenowski przejezdny wymagajacy
zasilania napieciem 400V na sali przewidzie¢ jedno gniazdo. Gniazdo oznaczy¢ - do ustalenia na etapie PW;
5.3.12. INSTALACJA GNIAZD SIECI IZOLOWANEJ
W sali operacyjnej, sali cie¢ cesarskich, w pomieszczeniach przygotowania pacjentéw, w pokoju wybudzer wszystkie
gniazda w systemach $ciennych i sufitowych zasilania w media zasili¢ z zasilaczy bezprzerwowych (UPS) z
odpowiednim podtrzymaniem zasilania (agregat pradotwérczy) — z obwodu izolowanego (za posrednictwem
transformatora separacyjnego).
llos¢ gniazd wedtug opiséw w zestawieniu symboli elementéw wyposazenia. Wszystkie gniazda montowaé z
zamknigciem (z klapka) min. IP44. Stosowa¢ osprzet o wtadciwo$ciach bakteriobojczych
5.3.13. INSTALACJA SYGNALIZACJI CISNIENIA GAZOW MEDYCZNYCH.
Kazda instalacje wyposazy¢ w urzadzenia sygnalizacyjne:
- brak medium
- brak dostatecznej rezerwy gazu
- nieprawidtowe cisnienie

106



Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczacy Izbe Przyje¢, Blok Operacyjny, Zespét Porodowy, Oddziat Potozniczo Neonatologiczny,
74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5 INWESTOR: Szpital Powiatowy w Gryfinie, sp. z 0.0., 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5

Zasili¢ z obwodu gniazd wtykowych rezerwowanych UPS-em. Brak medium musi by¢ sygnalizowany sygnatem
Swietlnym i dzwigkowym

5.3.14. INSTALACJA PRZYZYWOWA

Wykonac instalacje w pokojach t6zkowych i tazienkach pacjentéw umozliwiajacg wezwanie przez chorego pielegniarki z
dyzurki pielegniarek. Manipulatory umiesci¢ przy tozkach pacjentéw oraz w fazienkach pacjentéw. W pomieszczeniach
personelu dyzurujgcego instalowa¢ numerator z sygnalizacjg optyczng i akustyczna.

Kasowniki nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 1.40m, a lampki wywotawcze sygnalizacji przyzywowej nad drzwiami
wejsciowymi do odpowiednich pomieszczen na wysokosci 2.20m. Przewidzie¢ system przyzywowy cyfrowy,
odpowiadajacy zapisom normy DIN, umozZliwiajacy wezwanie przez pielegniarke z pokoi tozkowych, sali wybudzen,
lekarza przebywajacego w pokoju personelu lekarzy. System powinien byé wyposazony w mozliwos¢ zapisywania
historii zdarzen.

5.3.15. INSTALACJA WYROWNAWCZA.

Przewidzie¢C w sali operacyjnej, w sali cie¢ cesarskich, w pokoju wybudzen, w salach porodowych, w pokojach
diagnostyczno zabiegowych, w tazienkach, w wentylatorni. W pokojach t6zkowych gniazda ekwipotencjalne lokalizowaé
w nadtdzkowych zestawach zasilania w media, na salach operacyjnej i cie¢ cesarskich w kolumnach chirurgicznych,
anestezjologicznych, w zestawach gniazd w $cianach; w pokojach diagnostyczno zabiegowych w zestawach gniazd w
Scianach

5.3.16. INSTALACJATV

Na etapie projektu wykonawczego uzgodni¢ z Inwestorem sposdb instalacii telewizji. Proponuje sie wykonanie instalacji
telewizji uruchamianej po dokonaniu opfaty przez Uzytkownika do automatu wrzutowego — we wszystkich pokojach
tozkowych i w pokojach lekarzy. Lokalizacja odbiornikow na wysiegnikach $ciennych, na wysokosci 2,10m nad
poziomem posadzki.

5.3.17. INSTALACJA TELEFONICZNA.

Wykonaé w pokojach personelu, na stanowiskach pielegniarskich, na stanowiskach recepcji pacjenta, w pokojach badan
i pokojach zabiegowych. Podigczy¢ do centrali szpitalnej. Uzupemié o aparaty telefoniczne wedtug wytycznych
Uzytkownika.

5.3.18. INSTALACJA OBSERWACJI, SYGNALIZACJI WEJSCIOWEJ | KONTROLI DOSTEPU.

Przewidzie¢ instalacje pod system zasilania kamer umozliwiajacy obserwacje sal operacyjnych i sali cie¢ cesarskich
oraz przebiegu operacji. Przewidzie¢ transmisje obrazu do trzech lokalizacji; przewidzie¢ mozliwo$¢ archiwizaci.
Ponadto przewidzie¢ system obserwacji korytarzy i klatek schodowych.

Przy drzwiach wejcia gtdwnego i wejécia gospodarczego przewidzie¢ montaz wideo domofonu z odbiornikiem i
mozliwoscig otwierania elektromagnetycznego zamka z pomieszczenia rejestracji. Instalacje wideo domofonu
przewidzie¢ przy drzwiach wejsciowych do $luzy pacjenta prowadzacej na blok operacyjny oraz do drzwi prowadzacych
do zespotu porodowego, oddziatu potozniczo neonatologicznego. Sterowanie z pomieszczenia przygotowania pacjenta
na bloku operacyjnym., z punktu pielegniarskiego w zespole porodowym, z punktu pielegniarskiego w oddziale
potozniczo neonatologicznym. Drzwi wyjéciowe z klatki ewakuacyjnej przewidzie¢ otwierane od zewnatrz za
posrednictwem karty zblizeniowej (personelu) oraz na zamek patentowy. Otwierane bez oporow od wewnatrz (system
antypanik). Zapewni¢ za pomocg kamer obserwacje twarzy pacjentki przebywajacej w pokoju poporodowym (obraz
przekazywany na stanowisko pielegniarskie bloku porodowego) oraz pomieszczenia pro morte (obraz przekazywany na
stanowisko w rejestracji lub do uzgodnienia z Uzytkownikiem)

Przewidziano otwieranie drzwi do pokoi personelu, szatni personelu, pokoi zabiegowych i diagnostyczno zabiegowych
na karte zblizeniowg oraz na zamek patentowy. Szczegdtowe ustalenia po konsultacjach z Uzytkownikiem na etapie
PW.

5.3.19. INSTALACJA LOGICZNA

Zaktada sie¢ wyposazenie pomieszczen w sie¢ instalacji komputerow co umozliwi integracje danych z aparatury.
Wykona¢ ja w miejscach rejestracji pacjenta, pokojach personelu medycznego (lekarze, pielegniarki, personel bloku
operacyjnego, personel bloku porodowego), na stanowiskach pielegniarskich w punktach pielegniarskich, przy t6zkach w
pokojach tézkowych (w naditézkowych zestawach zasilania w gazy medyczne — po dwa gniazda na 1 t6zko), w sali
wybudzen, w pokojach przyje¢, pokojach diagnostyczno zabiegowych, zabiegowych, w salach operacyjnych, sali cie¢
cesarskich, w pokojach porodowych, w pokojach t6zkowych OIT. Cato$¢ podtaczyé do szpitalnej sieci komputerowej i do
gtéwnego serwera, ktéry powinien by¢ w wydzielonym pomieszczeniu. Sugeruje sie¢ przewidzie¢ sie¢ strukturalng. W
kazdym pomieszczeniu podtgczonym przewidzie¢ min. 2 gniazda instalacji logicznej i 3 gniazda instalacji elektryczne;.
Dodatkowe wytyczne na rysunkach i wedtug zestawienia elementéw wyposazenia.

5.3.20. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrone dodatkowg od porazen nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z PN. Do kazdego przewodu doprowadzi¢ przewdd
ochronny PE z izolacjq koloru zotto-zielonego. Zabrania sie taczenia przewodu neutralnego z ziemig po dokonaniu
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rozdziatu na zyty PEN na N i PE. Punkt rozdziatu zyty PEN nalezy uziemi¢. Nalezy poza zastosowaniem wytacznikow
réznicowo-pradowych wykonaé separacje odbiornikow.

5.3.21. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Przewidzie¢ w budynku instalacje odgromowg,

l. ZESTAWIENIE SYMBOLI ELEMENTOW WYPOSAZENIA
URZADZENIA | SPRZET WYMAGAJACY PRZYGOTOWANIA PODLACZENIA DO INSTALACJI NA ETAPIE
REALIZACJI BUDOWY

Lp. Symbol Nazwa sprzetu Wymiary /fcm/ Wymagania dla sprzetu

Sufitowa jednostka zasilajaca — urzadzenie zakwalifikowane do wyrobéw medycznych klasy Il b
Kolumna mocowana do stropu za pomocg zawieszenia modutowego, wyposazona w zestaw
przytaczy elektryczno-gazowych. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przytaczane do listwy z
zaworami. Przewody elektryczne prowadzone wewnafrz kolumny w rurach ostonowych.
Kolumna wyposazona w okragta maskownice stropowa. Kolumna jednoramienna z ramieniem
jednoczesciowym o catkowitym zasiegu poziomym w osiach fozysk: 900 mm. Kolumna z
mozliwoscig regulacji kata nachylenia gtowicy w stosunku do podtogi. Rozwigzania dajgce w
efekcie mozliwos¢ zmiany wysokosci gniazd gazowych i elektrycznych w stosunku do
podtogi.Regulacja wysokosci gtowicy realizowana za pomoca sprezyny gazowej, w zakresie min
400mm. Ramie o przekroju poprzecznym: w ksztatcie odwréconego trapezu lub w ksztatcie
dwuwypukto-dwuwklestym. W obu przypadkach gérme powierzchnie (tj. od strony sufitu) muszg
by¢ wypukte celem fatwiejszego codziennego czyszczenia i dezynfekcji.
Wysoko$¢ catkowita ramienia: max 150 mm, rdwnocze$nie Srednica wewnetrzna w ramieniu nie
mniejsza niz 120 mm w celu zapewnienia przestrzeni na dodatkowe przewody gazowe i
elektryczne dla ewentualnej rozbudowy kolumny. Rotacja ramion w poziomie: min 330 stopni.
Podwdjny system hamulcéw w utozyskowanych przegubach kolumn. System hamulcéw ciernych
i system hamulcéw pneumatycznych umozliwiajacych zwalnianie hamulca poprzez odcinanie
sprezonego powietrza. Hamulce cierne zapewniajace stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w
przypadku awarii uktadéw pneumatycznych.
Hamulce mechaniczne blokujace dalszy obrét kolumny z mozliwoscig instalaciji w odstepie 11° -
12,5°. Glowica kolumny w uktadzie poziomym o szerokosci (liczac od osi fozyska przegubu
posredniego do brzegu gtowicy): min 1200 mm. Glowica bez dotaczanych z boku modutéw,
wyposazona w:
Kolumna 1 x pojedynczy uchwyt do pozycjonowania kolumny oraz regulacji kata jej nachylenia; Brak
1 KAN . : jakichkolwiek potek i wysiegnikéw. Glowica typowo dystrybucyjna.

anestezjologiczna Glowi . ; -

owica kolumny wyposazona w gniazda elektryczne mocowane w specjalnie do tego celu

przeznaczonym panelu umiejscowionych na tylnej cianie glowicy
llo$¢ gniazd:
8 x gniazdo elektryczne 230 V/50Hz z bolcem uziemienia (rozmieszczonych po réwno w dwdch
poziomych rzedach)
8 x gniazdo ekwipotencjalne
Panel dajacy mozliwo$¢ rozbudowy/montazu do min. 20 gniazd elektrycznych — rozmieszczonych
po réwno w dwoch poziomych rzedach. Gtowica monolityczna.
Gtowica kolumny wyposazona w gniazda gazowe mocowane w specjalnie do tego celu
przeznaczonym panelu umiejscowionym na frontowej $cianie gtowicy.
llo$¢ gniazd:
2 xtlen
2 x sprezone powietrze
2 x proznia
2 x odcigg gazéw anestetycznych
Wszystkie gniazda gazowe zaopatrzone w czytelne opisy, oznaczone réznymi kolorami i
zaopatrzone w wejscia o réznym ksztalcie zabezpieczajacym przed niewtasciwym podtaczeniem
Kolumna tatwa w utrzymaniu czysto$ci - gtadkie powierzchnie, ksztalty zaokraglone, bez ostrych
krawedzi i kantéw oraz wystajacych théw $rub, nitéw.
Catkowita waga kolumny ( ramienia no$nego, gtowicy ): max 100 kg
Kolumna w kolorystyce biatej.
Dopuszcza sig elementy wykoficzeniowe innego koloru np.
- ostony koricdw ramienia no$nego
- uchwyty do pozycjonowania kolumny,

Kolumna pojedyncza z ramieniem dwucze$ciowym o catkowitym zasiegu w osiach tozysk 1800
mm. £ 40 mm. Ramie dalsze i blizsze o tej samej diugo$ci. Ramiona o przekroju poprzecznym w
ksztalcie przypominajacym odwrécony trapez z gorng powierzchnig ramienia wypukig celem
fatwiejszego utrzymania w czystosci.

Rotacja ramion w poziomie 2330 stopni

Ograniczenie rotacji przegubow , plynne zatrzymanie kolumny po osiggnieciu maksymalnego
wychylenia

Podwdjny system hamulcéw w utozyskowanych przegubach kolumn. System hamulcéw ciernych
i system hamulcow elektropneumatyczny umozliwiajacy zwalnianie hamulca poprzez odcinanie
sprezonego powietrza

Hamulce cierne zapewniajgce stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii uktadéw
pneumatycznych

Hamulce elektropneumatyczne zasilane powietrzem lub azotem o cisnieniu roboczym 3,45-4,83
(bar) (50-70 PSI)

2 KCH Kolumna chirurgiczna
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Hamulce mechaniczne blokujace dalszy obrét kolumny z mozliwo$cia instalacji w odstepie 11° do
1,5

Wymiary konsoli i charakterystyka:

Wysoko$¢ paneli z gniazdami: 800 mm (+ 20 mm)

Szeroko$¢ x gtebokosé: 250 x 220 mm (+ 25 mm)

Front konsoli na ktorym montowane sg pétki na aparature medyczng powinien umozliwi¢ montaz
do 24 gniazd elektrycznych umieszczonych w standardowych modutach w dwoch pionowych
rzedach/panelach. Panele z gniazdami elektrycznymi zamocowane nieréwnolegle do tylnych
krawedzi potek kolumny. Tyt konsoli powinien posiadac 1 centralny panel z gniazdami gazowymi.
Wymagana mozliwo$¢ rozbudowy/montazu do 7 gniazd gazowych w standardowych modutach.
Na tylnej $ciance konsoli umieszczona jedna szyna akcesoryjna do montazu akcesoriow o
dtugosci 500 mm (+ 25 mm)

Udzwig kolumny netto, jako maksymalna waga aparatury zamontowanej na kolumnie: 2200 kg
Wytrzymato$¢ i no$no$¢ — kolumna, potki i przeguby ramion testowana na wytrzymatosé
obcigzeniowa zgodnie z norma IEC 60601-1, wspdtczynnik bezpieczenstwa = 4

Gniazda gazowe standard AGA w centralnym tylnym panelu:

. 2 x proznia,

. 2 x sprezone powietrze (5 bar),

Gniazda elektryczne i teletechniczne w przednich panelach kolumny:

2x RJ45, w prawym rzedzie

6 x gniazdo elektryczne 230V, w prawym rzedzie

3 x podwdjny bolec wyréwnania potencjatow, w prawym rzedzie

2 x zaslepione gniazdo niskonapieciowe do pdzniejszego wykorzystania

6 x gniazdo elektryczne 230V, w lewym rzedzie

3 x podwojny bolec wyréwnania potencjatow, w lewym rzedzie

3 x zaslepione gniazdo niskonapieciowe do p6zniejszego wykorzystania
Wyposazenie kolumny:

Trzy potki na wyposazenie chirurgiczne

Jedna z potek wyposazona w szuflade z wewnetrznym o$wietleniem

Wymiary pétek: 500 x 500 mm

Udzwig kazdej potki: = 50 kg

Dopuszczalne obcigzenie szuflady: = 10 kg

Uchwyt do pozycjonowania kolumny zintegrowany z pétka w ustawieniu najbardziej
ergonomicznym z trzema przyciskami sterujgcymi pracg hamulcow pneumatycznych na kazdej
osi obrotu.

. Kazda z pétek wyposazona w boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzetu
dodatkowego,
. Min. 2x silikonowy nawijacz kabli stuzacy uporzadkowania nadmiaru przewodéw

elektrycznych montowane pomiedzy gniazdami elektrycznymi na froncie kolumny

Gh3

Lampa zabiegowa
sufitowa
jednoczaszowa

Lampa z mocowaniem sufitowym. Obrét lampy wokét osi pionowej 0 360°Czasza zawieszona na
oddzielnym obrotowym wysiegniku dwuramiennym. Wysiegnik wyposazony w co najmniej jedno
rami¢ uchylne, umozliwiajace regulacje wysokosci.

Czasza o konstrukcji zwartej, bez fizycznych przerw i odstepdw pomigdzy czesciami czaszy.
Powierzchnia tatwa do utrzymania w czystosci: gtadka, wykonana z materiatéw odpornych na
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych

Konstrukcja czasz wykonana z aluminium lub z tworzywa sztucznego odpornego na dziatanie
$rodkéw dezynfekeyjnych

Zrédio $wiatta w technologii energooszczednych | wysokowydajnych diod $wiecacych LED.
taczna ilos¢ diod LED w kazdej z czasz: max. 30

NateZenie $wiatta Ec max: min. 60 000 lux

Regulacja natezeniem o$wietlenia w zakresie: min. 30-100%

Minimalna $rednica pola operacyjnego d10: nie mniej niz 220 mm (mierzone w odlegtosci 1m od
pola operacyjnego)

Minimalna érednica pola operacyjnego d50: nie mniej niz 120 mm (mierzone w odlegtosci 1m od
pola operacyjnego)

Srednica d50 / d10: > 0,56

Bardzo wysoka bezcieniowo$¢: na dnie tuby: 100 %

Stata temperatura barwowa: 4300 K (+/- 200 K)

Oswietlenie w ktorym wszystkie diody sa tego samego koloru, emitujace $wiatto biate o
jednakowej temperaturze barwowe;.

Wspétczynnik odwzorowania barw Ra: min. 94%

Gtebokos¢ oswietlenia (L1+L2): min. 1700mm

Energia promieniowania dla maksymalnej warto$ci natgzenia owietlenia zgodnie z wymogami
normy |EC 60601-2-41: <500W/m2

Mozliwo$¢ wyposazenia lampy w pilota bezprzewodowego (na podczerwien) do sterowania
lampa.

Wiacznik/wytacznik lampy na czaszy

Czasza bez jakichkolwiek relingow, uchwytéw w formie wyraznej raczki przez ktorg mozna
przetozy¢ dion, jako elementéw znacznie utrudniajgcych codzienne czyszczenie i dezynfekcje
Uchwyt do pozycjonowania czaszy, ze zdejmowalng rekojescig z mozliwoscig jej sterylizacji
parowej

Pobér mocy: max 35 W

Zywotnos¢ zrodka $wiatta: min 50 000 h

Wbudowany mikroprocesorowy system monitorujgcy sprawno$¢ diod LED oraz gwarantujacy
statg warto$¢ Swiecenia diod podczas diugotrwatej pracy — parametr potwierdzony w oryginalnej
dokumentacji producenta. Czasza lampy przystosowana do zasilania gtféwnego i awaryjnego
230V
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Ghop1

Lampa operacyjna
jednoczaszowa

Lampa w konfiguracji:

- jedna czasza wraz z wysiggnikiem dwuramiennym

Lampa z zawieszeniem sufitowym, w ktorym wysiegniki czasz instalowane sg wspotosiowo w
centralnym otworze montazowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montazu w
przysztosci wysiegnikow pod monitory medyczne w dwdch sasiednich otworach satelitarnych tj.
zlokalizowanych po przeciwlegtych stronach otworu centralnego. Rozwigzanie gwarantujgce
mozliwo$¢ montazu i ewentualnego demontazu (w przysziosci) dodatkowych wysiegnikéw bez
konieczno$ci zdejmowania jakichkolwiek innych wysiegnikéw. Cato$¢ zawieszenia sufitowego
zamontowana na jednej, wspdlnej ptycie stropowej. Lampa wyposazona w okragta badz owalng
maskownice stropowa.Czasza zawieszona na obrotowym wysiegniku dwuramiennym. Wysiggnik
wyposazony w co najmniej jedno ramie uchylne, umozliwiajgce regulacje wysokosci. Czasza
wyposazone w podwdjny przegub umozliwiajacy manewrowanie w trzech prostopadtych osiach.
Czasza o konstrukcji zwartej, jednoczesciowej tj. bez fizycznych przerw i odstepdw pomiedzy
cze$ciami czaszy.

Konstrukcja czaszy wykonana z aluminium z pokrywa z tworzywa sztucznego odpornego na
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.

Ksztalt czaszy przystosowany do nawiewu laminarnego — nie dopuszcza si¢ czaszy w ksztalcie
zamknigtego, petnego kofa czy tez wycjnka kuli wywotujacych duze turbulencje nad polem
operacyjnym. Powierzchnia tatwa do utrzymania w czystosci: gtadka, bez widocznych $rub lub
nitdw mocujacych, wykonana z materiatéw odpornych na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.
Zrédio $wiatta w technologii energooszczednych | wysokowydajnych diod $wiecacych LED w
postaci matrycy diodowej. Matryca diodowa w czaszy zawierajgca sumarycznie max 30 diod
LED (jednak nie mniej niz 20), Wszystkie diody sa tego samego koloru, emitujace $wiatto biate o
jednakowej temperaturze barwowej. Nie dopuszcza sig zastosowania diod réznokolorowych
emitujgcych $wiatto o réznej temperaturze barwowej . Wyjatkiem diody w o$wietleniu
endoskopowym.

NateZenie $wiatta Ec max. w odlegfosci 1 m:

- 160 000 lux z dodatkowo wbudowanym mikroprocesorowym systemem monitorujacym
sprawno$¢ diod LED oraz gwarantujgcym statg warto$¢ $wiecenia diod podczas diugotrwatej
pracy

Czasza z funkcjg $wiatta endoskopowego o wartosci natezenia Swiatta: 500 lux, z regulacjg jego
natezenia.

Regulacja natezenia $wiatta w zakresie: 20 -100%

Minimalna $rednica pola operacyjnego d10: nie mniej niz 200 mm (mierzone w odlegtosci 1m od
pola operacyjnego)

Minimalna $rednica pola operacyjnego d50: nie mniej niz 120 mm (mierzone w odlegtosci 1m od
pola operacyjnego)

Wspétczynnik odwzorowania barw Ra: 95%

Gtebokos¢ oswietlenia (L1+L2): 1100 mm

Bardzo wysoka bezcieniowo$¢: na dnie tuby: min. 95%

Funkcja zwiekszenia $rednicy pola operacyjnego poprzez dotykowy panel sterujacy
zlokalizowany na ramieniu oraz uchwyt centralny w osi geometrycznej lampy. Czasza
wyposazona w automatyczny system przyciemniajacy segment matrycy zastoniety przez glowe
operatora. Czasza wyposazona w dotykowy panel sterowania w zakresie co najmniej: wiaczenie
i wylaczanie lampy, elektroniczng regulacje natezenia $wiatta, elektroniczng regulacje Srednicy
pola operacyjnego. Panel sterujacy zintegrowany z uchwytem ,brudnym” pozycjonujacym czasze,
umieszony przy przegubie koputy. Nie dopuszcza si¢ membranowych paneli sterowania jako
rozwigzanie o przestarzatej technologii.

Czasza lampy bez jakichkolwiek: relingéw, uchwytéw w formie wyraznej raczki przez ktérg
mozna przetozy¢ dton, jako elementdw znacznie utrudniajacych codzienne czyszczenie i
dezynfekcje.

Scienny panel sterowniczy do obstugi lampy. Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy, do
pozycjonowania czaszy oraz regulacji $rednicy pola operacyjnego, ze zdejmowalng rekojescia z
mozliwoscia jej sterylizacji parowej w temp. 134 C

Minimum 4 rekojesci steryine w komplecie na kazda czasze. Zywotno$é zrédia $wiatta: min 60
000 h. Sumaryczny pobér mocy czaszy: max 90 W

Czasze lamp przystosowane do zasilania gtéwnego i awaryjnego 230V. Automatyczne
przefaczanie na zasilanie awaryjne. Niska waga lampy (dotyczy: dwdch czasz z kompletnymi
ramionami): max 45 kg

Ghop2

Lampa operacyjna
dwuczaszowa

Lampa w konfiguracji:

- czasza pierwsza (gtéwna) wraz z wysiegnikiem dwuramiennym

- czasza druga (satelitarna) wraz z wysiegnikiem dwuramiennym

Lampa z zawieszeniem sufitowym, w ktorym wysiegniki czasz instalowane sg wspotosiowo w
centralnym otworze montazowym, z dodatkowymi przygotowanymi miejscami do montazu w
przysztosci wysiegnikow pod monitory medyczne w dwdch sasiednich otworach satelitarnych tj.
zlokalizowanych po przeciwlegtych stronach otworu centralnego. Rozwigzanie gwarantujgce
mozliwo$¢ montazu i ewentualnego demontazu (w przysziosci) dodatkowych wysiegnikéw bez
konieczno$ci zdejmowania jakichkolwiek innych wysiegnikéw. Cato$¢ zawieszenia sufitowego
zamontowana na jednej, wspdlnej ptycie stropowej. Lampa wyposazona w okragta badz owalng
maskownice stropowa.

Kazda czasza zawieszona na obrotowym wysiegniku dwuramiennym. Kazdy wysiegnik
wyposazony w co najmniej jedno ramie uchylne, umozliwiajace regulacje wysokosci. Kazda
czasza wyposazone w podwaojny przegub umozliwiajacy manewrowanie w trzech prostopadtych
osiach.

Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczesciowej tj. bez fizycznych przerw i odstepow pomiedzy
cze$ciami czaszy, z wyraznym podziatem na czasze gtowna (wieksza) oraz satelitarng
(mniejsza). Konstrukcja czasz wykonana z aluminium z pokrywg z tworzywa sztucznego
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odpornego na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych. Ksztalt czasz przystosowany do nawiewu
laminarnego — nie dopuszcza sie czasz w ksztatcie zamknigtego, petnego kota czy tez wycjnka
kuli wywotujacych duze turbulencje nad polem operacyjnym. Powierzchnia fatwa do utrzymania
w czystosci: gtadka, bez widocznych $rub lub nitdw mocujacych, wykonana z materiatéw
odpornych na dziatanie Srodkow dezynfekcyjnych.

Zrodto $wiatta w technologii energooszczednych i wysokowydajnych diod $wiecacych LED w
postaci matrycy diodowej.

Matryca diodowa w czaszy gtéwnej zawierajaca sumarycznie max 30 diod LED (jednak nie mniej
niz 20), matryca diodowa w czaszy satelitarnej zawierajaca sumarycznie max 20 diod led( jednak
nie mniej niz 10). Wszystkie diody sa tego samego koloru, emitujace $wiatto biate o jednakowej
temperaturze barwowej. Nie dopuszcza sig zastosowania diod réznokolorowych emitujacych
Swiatto o roznej temperaturze barwowej . Wyjatkiem diody w o$wietleniu endoskopowym
Natezenie $wiatta Ec max. w odlegtosci 1 m:

- dla czaszy gtéwnej: 160 000 lux z dodatkowo wbudowanym mikroprocesorowym systemem
monitorujacym sprawno$¢ diod LED oraz gwarantujacym statg wartos¢ $wiecenia diod podczas
dtugotrwatej pracy

- dla czaszy satelitarnej: 120 000 lux z dodatkowo wbudowanym mikroprocesorowym systemem
monitorujacym sprawno$¢ diod LED oraz gwarantujacym statg warto$¢ $wiecenia diod podczas
dugotrwatej pracy

Czasza gtéwna z funkcjq Swiatta endoskopowego o wartosci natezenia $wiatta: 500 lux, z
regulacjg jego natezenia.

Regulacja natezenia $wiatta w zakresie: 20 -100%

Minimalna érednica pola operacyjnego d10: nie mniej niz 200 mm (mierzone w odlegtosci 1m od
pola operacyjnego)

Minimalna $rednica pola operacyjnego d50: nie mniej niz 120 mm (mierzone w odlegtosci 1m od
pola operacyjnego)

Wspétczynnik odwzorowania barw Ra: 95%

Glebokos¢ oswietlenia (L1+L2): 1100 mm

Bardzo wysoka bezcieniowo$¢: na dnie tuby: min. 95%

Funkcja zwigkszenia $rednicy pola operacyjnego poprzez dotykowy panel sterujacy
zlokalizowany na ramieniu oraz uchwyt centralny w osi geometrycznej lampy. Kazda z czasz
wyposazona w automatyczny system przyciemniajacy segment matrycy zastoniety przez glowe
operatora. Kazda czasza wyposazona w dotykowy panel sterowania w zakresie co najmniej:
wigczenie i wytgczanie lampy, elektroniczng regulacje natezenia Swiatta, elektroniczng regulacje
$rednicy pola operacyjnego. Panel sterujacy zintegrowany z uchwytem ,brudnym”
pozycjonujacym czasze, umieszony przy przegubie koputy. Nie dopuszcza si¢ membranowych
paneli sterowania jako rozwigzanie o przestarzatej technologii. Czasze lamp bez jakichkolwiek:
relingéw, uchwytéw w formie wyraznej raczki przez ktéra mozna przetozy¢ dion, jako elementéw
znacznie utrudniajacych codzienne czyszczenie i dezynfekcje. Scienny panel sterowniczy do
obstugi lampy. Uchwyt centralny w osi geometrycznej czaszy, do pozycjonowania czasz oraz
regulacji $rednicy pola operacyjnego, ze zdejmowalna rekojescia z mozliwoscig jej sterylizaci
parowej w temp. 134 C

Minimum 4 rekojesci sterylne w komplecie na kazda czasze

Zywotnosé zrodta $wiatta: min 60 000 h

Sumaryczny pobdr mocy obu czasz: max 150 W

Czasze lamp przystosowane do zasilania gtéwnego i awaryjnego 230V,

Automatyczne przetgczanie na zasilanie awaryjne

Obie czasze lampy przystosowane do montazu kamery full HD przesytajacej bezprzewodowo
sygnat video

Niska waga lampy (dotyczy: dwéch czasz z kompletnymi ramionami): max 70 kg

MB

Macerator basenow

50x60x10
4

Bezdotykowe zamykanie pokrywy za pomoca czujnika podczerwieni. Uruchamianie bezdotykowe
za pomocg czujnika podczerwieni. Mechanizm otwierania pokrywy bez uzycia rak, za pomocag,
pedatu noznego. Antybakteryjny proces czyszczenia i dezodoryzacji. System 9 nozy tnacych.
Moc silnika 750W. Waga 80 kg, zasilanie 230V.

Czas trwania cyklu 115 sekund. Wsad do 8 naczyn na cykl. Odptyw ® 50mm, poziom hatasu 59,5
db. Podtaczenie wody 3/4”. Zbiornik na wode 27 litréw. Zuzycie wody z mozliwo$cig regulacji -
161. Pokrywa wykonana z tworzywa z technologig antybakteryjng

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej. Beben wraz z nozami tnacymi w catosci wykonany ze
stali nierdzewnej. Czujnik zamknigcia pokrywy, czujnik braku wody, czujnik zablokowania
odptywu. Latwa do demontazu $ciana przednia. Podej$cie wody zimnej % cala

MDS

Myjnia dezynfektor
sprzetu medycznego

65x60x180

Komora nieprzelotowa, jednodrzwiowa.

Drzwi uchylne, tworzace po otwarciu wygodny stolik do za/roztadunku komory.

Ergonomiczna wysokos$¢ stolika do za/roztadunku myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu
drzwi - 700+900 mm.

Pojemno$¢ komory (minimalna):

- 10 tac narzedziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1,

- 4 komplety osprzetu anestezjologicznego

Maksymalne wymiary zewnetrzne urzadzenia (ograniczenia architektoniczne w miejscu instala-
cji):

- szeroko$¢: 650 mm,

- gtebokos¢: 700 mm.

Ogrzewana elektrycznie, przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzedzi chirurgicznych i osprzetu
anestezjologicznego. Energooszczedny uktad ogrzewania wody o mocy elementéw grzejnych nie
przekraczajacej 10 kW.

Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujace, przewody rurowe, elementy grzej-
ne), obudowa — wykonanie ze stali nierdzewnej/kwasoodporne;.

Wiot wody zimniej, cieptej i uzdatnionej w gérnej cze$ci komory.
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Koricowe ptukanie woda uzdatniona.

Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowe;.

Temperatura $cieku nie przekraczajaca 60°C.

Cztery pompy detergentu kazda z mozliwoscig nastawy ilo$ci dozowanego $rodka wyrazonej w
[ml] bezposrednio z panelu sterujacego dla kazdego programu zawartego w sterowniku oddziel-
nie.

llo$¢ pojemnikow na detergenty do umieszczenia wewnatrz urzadzenia — minimum 4 pojemniki
po 5 | kazdy.

Kontrola poziomu dozowanych $rodkéw chemicznych w zbiornikach.

Sterowanie i kontrola pracy urzadzenia za pomocg sterownika mikroprocesorowego.

Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony uzytkownika.

Sterownik urzadzenia wyposazony w klawiature membranowa lub ekran dotykowy.

Sterownik urzadzenia wyposazony w wyswietlacz, na ktérym moze by¢ prezentowane nie mniej
niz 30 znakow graficznych.

Sterownik urzadzenia wyposazony w drukarke parametrow procesu (drukarka po stronie rozta-
dowczej).

Programowalna ksiazka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przegladu
technicznego).

Komunikaty wy$wietlane na monitorze w jezyku polskim w postaci tekstowej.

Zabezpieczenie mozliwosci zmiany parametrow w postaci kodu.

Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej.

Liczba programéw mycia —dezynfekcji minimum 15 w tym nie mniej niz 5 wybieranych za pomocg
pieciu réznych klawiszy klawiatury lub ekranu dotykowego sterownika.

Specjalny, odrebny program oczyszczajacy komore, zbiornik oraz orurowanie wewnetrzne myjni-
dezynfektora z osadéw mineralnych.

Zintegrowana suszarka z mozliwoscig nastawy temperatury i czasu indywidualnie dla kazdego.
Energooszczedna konstrukcja - moc elementéw grzejnych suszarki nie przekraczajaca 3 kW.
Suszarka wyposazona w dwustopniowy system filtrow powietrza uzywanego do suszenia, w tym
drugi stopien filtr absolutny.

Ekologiczny, energooszczedny uktad odzysku ciepta z usuwanego powietrza suszacego stuzacy
do ogrzewania powietrza pobieranego do suszenia (wymiennik ciepta).

Wydajno$¢ wentylatora suszacego zapewniajaca prawidtowy przebieg procesu.

Automatyczne monitorowanie réznicy cisnien filtra jatowego — sygnalizacja stanu awaryjnego (np.
zapchania filtra).

Powierzchnia czotowa myjni wykonana w sposob higieniczny fatwy do utrzymania w czystosci i
mozliwa do dezynfekgji. (Brak wystajacych $rub, klawiatur, wystajacych elementow elektrycznych
(za wyjatkiem wytacznika bezpieczenstwa), ktérych mycie jest utrudnione).

Ramiona spryskujace zapewniajace natrysk kazdej mytej tacy od gory oraz od dotu, system
wozka wsadowego do sprzetu anestezjologicznego zapewniajacy przeptyw wewnatrz wezy oraz
natrysk z zewnafrz.

Ramiona spryskujace wyposazone w zdejmowalne zakoriczenia, umozliwiajace przelotowe
przeptukanie wnetrza kazdego z ramion w celu usunigcia gromadzacych sie zanieczyszczen
(pozostatosci nici chirurgicznych, elementéw igiel, itp.).

Oswietlenie elektryczne wewnatrz komory umozliwiajace obserwacje prawidtowo$ci procesu
mycia.

Przeszklone drzwi komory (nie mniej niz 75% powierzchni drzwi).

Konstrukcja urzadzenia nie wymagajaca stosowania specjalnych elementéw montazowych lub
konstrukeyjnych typu — cokét, fundament, wanna cokotowa.

Zasilanie elektryczne 400V, 50 Hz, moc nie przekraczajgca 12 kW.

Konstrukcja i dziatanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883.

SA

Sterylizator z wtasng
wytwornicg pary

70x112x180

Pozioma nieprzelotowa komora sterylizacyjna.

Pojemnos¢ komory: 2 jednostki wsadu oraz 130 litrow (+/-10%)

Wymiary zewnetrzne urzadzenia:

- szeroko$¢ max. 750mm

- gteboko$¢ max. 1000mm

- wysokos¢ max. 2000mm

Whbudowana wytwornica pary zasilana woda o przewodnosci ponizej 5uS/cm oraz energig
elektryczng 0 mocy nie przekraczajgcej 20 kW.

Konstrukcja urzadzenia umozliwia jego transport w obrebie szpitala przez drzwi o szeroko$ci 90
cm.

Programy sterylizacji parowej (134°C i 121°C) w tym program szybki

Programy testowe (Bowie Dick i test szczelnosci).

Sterowanie i kontrola pracy urzadzenia za pomoca sterownika mikroprocesorowego.
Sterownik po stronie zatadowczej wyposazony w kolorowy ekran dotykowy (wybdr funkcji poprzez
naci$niecie odpowiedniego pola na ekranie) o przekatnej aktywnej matrycy min. 7,5".
Wyswietlacz ciekfokrystaliczny, tekstowy o przekatnej min. 4” po stronie wytadowczej
prezentujacy informacje o numerze i nazwie aktualnego programu oraz czas pozostajacy do
korica procesu.

Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urzadzeniu w jezyku
polskim.

Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w
jezyku polskim

Pomiar ci$nienia w komorze niezalezny od ciénienia atmosferycznego.

Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napiecia
zasilajacego.

Rejestracja parametréw w jezyku polskim:

- wydruk parametréw procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce (drukarka w panelu
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sterowania po stronie zatadowczej)

Komora prostopadtoscienna, szlifowane wewnetrzne powierzchnie komory.

Komora, wytwornica pary i panele zewnetrzne wykonane ze stali kwasoodpornej.

Wyposazony w ptaszcz grzewczy komory.

Drzwi przesuwane w ptaszczyznie pionowej — automatycznie blokowane w trakcie trwania
procesu.

Zgodno$¢ z dyrektywa dotyczaca urzadzen cisnieniowych 97/23/EC dla elementéw cinieniowych
oferowanego urzadzenia. Potwierdzona certyfikatem EC.

SE

Pistolet SELEKTA do
przemywania

endoskopdw woda pod

ciSnieniem

Pistolet podtaczony do instalacji wody zimnej, do mycia sprzetu — z odpowiednim zestawem
koricowek — wodg pod cisnieniem

10

ZM

Zmywarka z funkcjg,
wyparzania

60x60x90

Zmywarka naczyn stotowych, profesjonalna, z funkcja wyparzania; P=6,4kWkW, U=400V/230V
W komplecie z podstawa ze stali nierdzewnej; przytacze wody %", odptyw %", pobér wody 2,71 -
3,51 na cykl, cykl trwa 120sekund; wysoko$¢ usytuowania przytaczy wedtug DTR wybranego
urzadzenia; zalecane zasilanie ciepta woda (temp. okoto 50°C), twardo$¢ wody ponizej 6° w skali
niemieckiej (zalecane wstepne zmiekczanie wody przez dodatek odkamieniacza); z podstawa,
umozliwiajacg usytuowanie zmywarki na ergonomicznej wysokoSci
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Prm

Pralka mopéw

60x60x85

Pralka mopow profesjonalna; program do regeneracji mopéw i $cierek; wstepne odwadnianie;
mozliwo$¢ podtaczenia do 6 pomp dozujacych rodki ptynne; swobodny odptyw brudnej wody;
kontrola przebiegu programu; podtaczenie wody zimnej, podiaczenie wody cieptej; cisnienie wody
100-1000kPa; beben z perforowang $ciang tylng — dla odprowadzenie wigkszych
zanieczyszczen; P=3kW, U=400V;50-60Hz
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ZN1

Panel nadtozkowy
zasilania w media
1 - stanowiskowy

okoto
160x20x10

Panel elektryczno gazowo elektryczny 1 stanowiskowy, konstrukcja z profili aluminiowych
obudowanych materiatem typu kompozyt z dodatkiem materiatéw mineralnych; $ruby obudowy
schowane. Powierzchnia odporna na $rodki dezynfekcyjne. Grubo$¢ $cianek profilu
maksymalnie 2,0 mm. Zintegrowane w panelu o$wietlenie miejscowe i pacjenta. Klosze
wykonane z ryflowanego materiatu odpornego na UV oraz odbly$niki z polerowanego aluminium.
Ostony o$wietleniowe z poliwgglanu, z pryzmatykg podtuzna. Odrebne kanat o$wietleniowy dolny
i gorny, z mozliwo$cig tatwego demontazu catego kanatu o$wietleniowego w celach
konserwacyjnych.

Co najmniej dwukanatowy, z doprowadzonymi wszystkimi instalacjami, zapewniajacy separacje
instalacji elektrycznych, gazowych i technicznych. Wykoriczenie powierzchni materiatami
odpornymi n powszechnie stosowane $rodki dezynfekcyjne. Mozliwo$¢ wykonania opraw i
gniazd w kilku kolorach lub zaznaczenie kolorowym paskiem. O$wietlenie gérne/ogdine
Swietlowka min 2 x 36 W. O$wietlenie pacjenta miejscowe $wietlowka 1 x 24 W na stanowisko
wigczane indywidualnie przyciskiem lub pilotem z mozliwo$cig integraciji z systemem instalacji
przyzywowej. O$wietlenie nocne 7-9 W zapalane wytacznikiem w panelu. Uziemienie oprawy.
Gniazda elektryczne min. IP44, 230V po 3 szt. gniazd rezerwowych i 2 szt. gniazd
nierezerwowych , min. 1 punkt wyréwnania potencjatu na stanowisko. Kolorem zaznaczony
rodzaj zasilania gniazd. Wyjscie dla instalacji przyzywowej, manipulator dwufunkcyjny —
wezwanie pielegniarki + wtaczanie o$wietlenia. Przygotowanie pod instalacje wtasne uzytkownika
(sie¢ teletechniczna) — min po 2 szt. na stanowisko. Punkty poboru gazéw typu DIN dla kazdego
zgazéw 1x 02, 1 x VAC - na stanowisko. Brak wezy gietkich na potaczeniu z instalacja. W opcji
zintegrowana szyna pionowa do mocowania osprzetu medycznego — polek, koszy, wysiegnikéw
kroplowek, wieszak kropléwki do montazu na szynie, wykonany ze stali chromowej 1 szt.
Lokalizacja gniazd elektrycznych i teletechnicznych na wysoko$ci dogodnej dla pacjenta , okoto
90cm nad poziomem posadzki

UWAGA: zamiennie do $wietldwek dopuszcza sie w panelu montaz o$wietlenie LED o natezeniu
(wyrazonym w luksach) réwnowaznym z natezeniem o$wietlenia Swietléwek. Kolorystyka i
wykonczenie do uzgodnienia z Uzytkownikiem i Projektantem na etapie realizacji
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ZN2

Panel nadt6zkowy
zasilania w media
2 - stanowiskowy

320x20x10

Wyposazenie na jedno stanowisko jak wyzej
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ZNWD2

Panel nadtozkowy
zasilania w media
2 — stanowiskowy
wzmozonego dozoru

ca 30x7-
10x360

Panel elektryczno gazowo elektryczny 2 stanowiskowy wykonany z profili aluminiowych,
lakierowanych proszkowo; o ksztatcie optywowym, bez ostrych krawedzi, $ruby obudowy
schowane, o budowie uniemozliwiajacej stawianie na panelu przedmiotéw (np.: napoi, ktadzenia
prasy itp.). Powierzchnia odporna na $rodki dezynfekcyjne. Grubo$¢ $cianek profilu maksymalnie
2,0 mm. Zintegrowane w panelu o$wietlenie ogélne nie wystajace poza obrys obudowy pokryte
rastrem rozpraszajacym przeziernym, w ksztatcie pétokragtym. Ze wzgledéw ergonomicznych i
higienicznych nie dopuszcza sig kloszy ptaskich lub zagietych inaczej jak potkoliscie. Klosze
wykonane z ryflowanego materiatu odpornego na UV oraz odbty$niki z polerowanego aluminium.
Ostony o$wietleniowe z poliweglanu, z pryzmatyka podtuzna. Odrebne kanat o$wietleniowy dolny
i gérny, z mozliwoscig tatwego demontazu catego kanatu o$wietleniowego w celach
konserwacyjnych. Mozliwo$¢ wykonania opraw i gniazd w kilku kolorach lub zaznaczenie
kolorowym paskiem rodzaju zasilania. O$wietlenie pacjenta, miejscowe $wietléwka 1x24W na
stanowisko, wtaczane indywidualnie przyciskiem lub pilotem, z mozliwo$cig integracji z systemem
przyzywowym. O$wietlenie nocne 7W-9W zapalane wytacznikiem w panelu. Uziemienie oprawy.
Gniazda elektryczne min. IP44 , 230V rezerwowne oraz punkty wyréwnania potencjatu,— po
4szt. na stanowisko; 2 sztuki gniazd nie rezerwowanych na stanowisko. Kolorem oznaczony
rodzaj zasilania gniazd. Diodowa sygnalizacja doprowadzenia zasilania. Wyj$cia dla instalacji
przyzywowej — 1 na stanowisko. Przygotowanie pod instalacje wtasne uzytkownika (sie¢
teletechniczna) — min. po 3szt. na stanowisko. Punkty poboru gazéw typu DIN dla kazdego z
gazow - 2x0,, 1xAIR-0,5atm, 2xVAC — na stanowisko. Zintegrowana szyna pozioma do
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mocowania osprzetu medycznego — potek, koszy, wysiegnikow kropldwek. Kosz na sprzet
medyczny, wieszak kroplowki do montazu na szynie, wykonane ze stali chromowanej. Pétka z
szufladg do montazu na szynie (obcigzenie 50kg).

UWAGA: zamiennie do $wietldwek dopuszcza sie w panelu montaz o$wietlenie LED o natezeniu
(wyrazonym w luksach) réwnowaznym z natezeniem o$wietlenia Swietlowek.

Panel elektryczno gazowo elektryczny 2 stanowiskowy; wykonanie i wyposazenia na jedno
stanowisko jak wyzej; szczelne, estetycznie wykoriczone potaczenia segmentéw obstugujacych
poszczegolne stanowiska;

Panel nadtozkowy

Panel elektryczno gazowo elektryczny 3 stanowiskowy; wykonanie i wyposazenia na jedno

15 | ZNWD3 zasilania W, media C1a032§g' stanowisko jak wyzej; szczelne, estetycznie wykonczone potaczenia segmentow obstugujacych
3- StanOW|Sk°Wy X poszczegoine stanowiska;
wzmozonego dozoru
Stét roboczy z basenem, Baserj g’rgbokoéci.min. 30cm. BaFeria Iprysznicowq. Wykopanie ze stali nierdzewnej odpornej na
16 Dg8/6bs z potka 80x60x85 $rodki dezynfekcyjne w tym na dziatanie kwasow nieorganicznych
Stét roboczy ze gomo;akzlgwozmtywaka dgllet;okloéﬁi 259m. Wykonqnie 2?1 stali nierdzewnej odpornej na $rodki
; ezynfekcyjne w tym na dziatanie kwaséw nieorganicznyc
17 | Dg15lzls | ZEWozmywakiem 150x60x85
jednokomorowym
wpuszczanym w blat.w.
. jw.; Komora zlewozmywaka gtebokosci 25cm. Wykonanie ze stali nierdzewnej odpornej na
18 Dg1 6/6zls J-W. 160x60x85 dziatanie kwaséw organicznych bateria z wylewka prysznicowg do sptukiwania
19 | Dg18/6zls |j.w. 180x60x85 | IW.
Zabudowa przyscienna z Zlewozmywak dwukomorowy z wylewka pryszpicowg. Komora zlewozmywaka gtgbokosci 250m.
20 | ZP24/6212s szafkq na srodki | 240x60x85 Wykonanie ze stali nierdzewnej odpornej na $rodki dezynfekcyjne w tym na dziatanie kwaséw
dezyn fekcyjne nieorganicznych
Zabudowa przvscienna z Zabudowa ze stali nierdzewnej odpornej na $rodki dezynfekcyjne, w tym kwasy nieorganiczne,
21 | ZP24/7zlbs szafka przy 240x70x85 | Zlewozmywak 60x60 i basen 70x60, gt. 25 cm wpuszczane w blat
Zabudowa przyscienna z Meble w §tandardzie mebli Imedycznych . Ng nozkach o wysqkoéci min 100 mm z regulach
wanienkq do kqpieli wysokosci. Zabudowa indywidualna; wykonanie z ptyty meblowej dwustronnie laminowanej grub.
22 | ZPwn16/6 160x60x85 | min. 1.8mm — kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia danego pomieszczenia. Krawedzie
noworodka wpuszczang cieé okleinowane PVC 2 mm. Blat z kompozytu zywicy epoksydowej i materiatow mineralnych, z
w blat tylnym rantem o wysokosci 40 mm. W blacie wyprofilowana wanienka o wymiarach 70x50cm;
Zabudowa przyscienna z Wykonanie j.w
wanienkg do  kapieli
23 | ZPwn14/6 4 A1 140x60x85
noworodka wpuszczang,
w blat
, . Meble w standardzie mebli medycznych . Na nézkach o wysokosci min 100 mm z regulacjg
ZabUdo";’a prZySCLe_nna wysokosci. Zabudowa indywidualna; wykonanie z plyty meblowej dwustronnie laminowanej grub.
ze zZlewozmywakiem; min. 1.8mm - kompozycyjnie dopasowanej do wyposazenia danego pomieszczenia. Krawedzie
24 | ZP12l6zlog odstojnik gipsu na 120x60x85 cie¢ okleinowane PVC 2 mm. Blat z kompozytu zywicy epoksydowej i materiatow mineralnych, z
odplywie kanalizacji tylnym rantem o wysokosci 40 mm. Wpuszczany zlewozmywak z odstojnikiem gipsu na odptywie
Y ] kanalizacji
Meble w standardzie mebli medycznych Wysoko$¢ liczona razem z blatem. ; Na nézkach o
wysokos$ci min 100 mm z regulacjg wysokosci. Zabudowa indywidualna; wykonanie z ptyty
meblowej dwustronnie laminowanej grub. min. 1.8mm - kompozycyjnie dopasowanej do
wyposazenia danego pomieszczenia. Krawedzie cig¢ okleinowane mm. Blat z kompozytu
zenia d i ia. Krawedzie cie¢ oklei PVC 2 Blat z k t
zywicy epoksydowej i materiatow mineralnych, z tylnym rantem o wysokosci 40 mm. Zawiasy ze
stali nierdzewnej, puszkowe, samo domykajace z dozywotnig gwarancja, z petng regulacjq w
trakcie eksploatacji, umozliwiajace kat otwarcia drzwi min 90°. Szuflady w systemie METABOX
osadzone na prowadnicach rolkowych samo domykajace sie, fronty wykonane z plyty
, dwustronnie laminowanej obrzeza okleinowane PCV. Wkiady szuflad osadzone w ramie
Zabudowa przyscienna metalowej wykonane metoda termo formowania z tworzywa ABS o wymiarach 538 x 500 mm +/ 5
25 ZP18/6 ze zIewozmywaklem 180x60x85 mm przystosowane do przechowywania i segregacji materiatow medycznych, w tym  trzy wktady
jednokomorowym w 0 wysokosci uzytkowej 100 +/ 5 mm i jedna o wysokosci uzytkowej 200 mm +/ 5 mm. Zamki
puszczanym w blat patentowe i centralne w catosci metalowe. Uchwyty metalowe w ksztalcie litery C. Atesty
! higieniczne dotyczace: ptyt wiérowych laminowanych, ptyt wiérowych oklejanych laminatem
wysokoci$nieniowym, obrzezy meblowych z PCV. Odporne na wilgo¢ i $rodki dezynfekcyjne.
Podziat: szafki stojace trzy segmenty 60cm; szatka 60cm jednodrzwiowa pod zlewozmywak
jednokomorowy wpuszczany w blat; dwi szafki 60cm z szufladami, po cztery szuflady w szafce;
alternatywnie jedna szafka 60cm pod zabudowe chiodziarki. Podziat na segmenty w uzgodnieniu
z Uzytkownikiem; w przypadku potrzeby zabudowe uzupetni¢ o szafki wiszace. Szafki wiszace, w
segmentach powtarzajacych podziaty czesci dolnej; z drzwiczkami skrzydtowymi z mechanizmem
samo domykajacym; z potkami przestawnymi wykonanymi z plyty laminowanej brzegowanej
listwa PVC gr. min. 2mm.
Zabudowa przyScienna
2 ZP24/6 ze zlewozmywakiem 240%60x85 Wykonanie jak wyzej, dodatkowy segment z szufladami; ostateczna konfiguracja w porozumieniu
jednokomorowym w z Uzytkownikiem
puszczanym w blat,
27 | zPk24l6p Zabudowa przyscienna z 240x60x85 | 28 Ziewozmywakiem jednokomorowym wpuszozanym w blat. W standardzie mebii kuchennych

szafkami na przybory

profesjonalnych, ze stali nierdzewnej odpornej na dziatanie kwaséw organicznych
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kuchenne

Zabudowa przyScienna
ze zlewozmywakiem

Meble w standardzie mebli kuchennych; Wykonanie z ptyty meblowej laminowanej, grub min.
1,8cm; z krawedziami brzegowanymi listwa PVC gr. min 2mm. Uzupetniona szafkami wiszacymi;
dwie szafki wiszace (60cm), jedna przystosowana do montazu kuchni mikrofalowej;

: Podziat: segment szerokosci 60cm (usytuowanie chtodziarki podblatowej), segment szeroko$ci
28 ZPk12/6 Jedn0k0morowym W | 120x60x85 60cm - zarglykany drzwiczkami skrz(ydI}éwymi z potkg przestae/vnq, pod rlv)wntagi zlewozmywaka
puszczanym w blat, z jednokomorowego Szafki goéme powtarzajace podziat szafek dolnych, jedna z drzwiczkami
chtodziarkg pod blatem skrzydfowymi, z dwiema potkami przestawnymi; Podzial na segmenty w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem
Zabudowa przyScienna
ze Zlewozmywakiem
29 ZPk14/6 | jednokomorowym w | 140x60x85 | Wykonanie j.w. Podziat na segmenty w uzgodnieniu z Uzytkownikiem

puszczanym w blat, z
chtodziarkg pod blatem
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C. EKSPERYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO W GRYFINIE

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest istniejgcy obiekt kubaturowy budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie
zZlokalizowany na terenie Gryfina przy ulicy Parkowej 5.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest ocena aktualnego stanu technicznego konstrukcji przedmiotowego budynku szpitala oraz
wydanie zalecen zwigzanych z ewentualnymi pracami naprawczymi i rozwigzaniami technicznymi pozwalajacymi
na pdzniejszg bezpieczng eksploatacje ww. obiektu.

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu technicznego konstrukcji
budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie.

4. Materiaty wykorzystane w opracowaniu
e Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 22 kwietnia 2016 roku
¢ Inwentaryzacja budowlana przedmiotowego budynku wykonana we wrzesniu 2016 roku przez firme ,Aleksandra
Babicka Architekt” z siedzibg w Stargardzie Szczecinskim
Dokumentacja fotograficzna
Sprawdzajace obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe
Analizy kameralne
Literatura techniczna oraz normy budowlane

A. Literatura:
[1]. Poradnik kierownika budowy, Wydawnictwo FORUM 2013
[2]. Nowy poradnik majstra budowlanego, Janusz Panas, Arkady 2012

B. Normy
[3] PN-82/B-02000 Obcigzenie budowli. Zasada ustalania wartosci.
[4] PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
[5] PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
[6] PN-80/B-02010 Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenia Sniegiem.
[7] PN-80/B-02010/Az1 —  pazdziernik 2006 - Zmiana do PN - Obcigzenia $niegiem.
[8] PN-77/B-02011 Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
[9] PN-B-02011:1977/Az1- lipiec 2009 - Zmiana do PN - Obcigzenie wiatrem
[10] PN-90/B-03200 Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[11] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone.
[12] PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
5.1.Dane ogdlne

Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Gryfinie przy ulicy Parkowej 5.
Przedmiotowy budynek jest czterokondygnacyjny (piwnica, parter, | pietro i poddasze uzytkowe) o konstrukcji tradycyjne;
(murowanej i drewnianej). Przedmiotowy obiekt posiada w rzucie ksztatt prostokata o wymiarach 36,9 x 12,7m. Wysoko$¢
w kalenicy wynosi  14,71m. Dach nad przedmiotowym budynkiem posiada konstrukcje drewniang ptatwiowo-kleszczowa.
Pokrycie dachu stanowig dachowki ceramiczne.

5.2.0pis przedmiotowego budynku Szpitala Powiatowego w Gryfinie

Istniejacy budynek Szpitala Powiatowego w Gryfinie zostat wzniesiony okoto 1893 roku. Od chwili powstania miesci
sie w nim funkcja szpitalna. Poczatkowo szpital prowadzony byt przez siostry zakonne. Pierwotnie byt to obiekt
dwukondygnacyjny, podpiwniczony, przekryty stromym dachem krytym dachéwkq ceramiczna. Sciany wszystkich
kondygnacji wykonane byty jako murowane z cegty petnej. Warstwa zewnetrzna muru wykonana jest z cegty klinkierowej ze
zdobieniami z ceramiki szkliwionej. Stropy nad piwnicami sg masywne typu odcinkowego (sklepienia murowane z cegly na
stalowych belkach dwuteowych). Biegi i podesty klatki schodowe] réwniez sg masywne typu odcinkowego. Stropy nad
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parterem i nad pietrem w $rodkowej czesci budynku powigzanej z klatkg schodowg sg masywne, odcinkowe. Stropy nad
parterem i pietrem po obu stronach czesci Srodkowej wykonane sg w konstrukcji drewnianej. Wiezba dachowa jest
drewniana typu platwiowo-kleszczowego. Wedtug uzyskanych informacji, w przedmiotowym budynku poczatkowo
uzytkowane byty trzy kondygnacje: piwnica parter i pietro. Z uptywem lat, wraz z rosnacymi potrzebami miasta i powiatu w
zakresie opieki zdrowotnej, przebudowano kondygnacje poddasza i przystosowano dla potrzeb szpitalnych. W kondygnacji
poddasza powstaty dwie kondygnacje: jedna zajat oddziat wewnetrzny, drugg pomieszczenia administracyjne i pokoje
lekarzy.

Jednocze$nie pomieszczenia byly systematycznie poddawane biezacym remontom w celu podtrzymania dobrego stanu
substancji budynku. W latach 90-tych XX wieku dobudowano szyb windowy z dzwigiem szpitalnym taczacy kondygnacje
tozkowe z poziomem podjazdu dla karetek. Istniejacy dzwig nie obstuguje kondygnacji piwnic.

Budynek jest wyposazony w instalacie wody zimnej, wody cieptej, kanalizacji sanitarnej, instalacje c.o., (ciepto dla
potrzeb c.o0. i c.w. z sieci miejskiej) instalacje elekiryczne. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi sg o$wietlone
Swiattlem dziennym. Cze$¢ pomieszczen jest wyposazona w indywidualne kanaty wentylaciji grawitacyijnej.

Z uwagi na uptyw czasu od chwili powstania, pomimo licznych prac remontowych, budynek w znacznym stopniu jest
zdekapitalizowany. Z uwagi na brak mozliwosci zaprzestania podstawowej dziatalnosci szpitala, nigdy nie przeprowadzono
kapitalnego remontu obiektu. W zwigzku z tym nie odpowiada on takze wspdtczesnym wymaganiom, jakim powinien
odpowiada¢ budynek podmiotu wykonujgacego dziatalno$¢ lecznicza. W wielu punktach nie spetnia takze wymagan jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w szczegdlnoSci wymaganiom dotyczacym zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Powodowany obowigzkiem dostosowania pomieszczen szpitala do wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczag oraz checig podniesienia bezpieczenstwa
i poprawy standardow $wiadczenia ustug medycznych pacjentom szpitala, Zarzad Szpitala zadecydowat
0 wzniesieniu nowego obiektu realizujgcego powyzsze zatozenia. Nastepnym krokiem bedzie kapitalny remont potaczony z
przebudowa istniejacego obiektu.

5.3.0pis stanu technicznego konstrukcji budynku szpitala w aspekcie planowanej rozbudowy

Podczas ogledzin dokonanych w trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono w przedmiotowym budynku uszkodzen gidw-
nych elementéw konstrukcji ani tez Zadnych innych objawéw $wiadczacych o ich niewtasciwej pracy. Stan techniczny
stropow (brak nadmiernych ugie¢) i ich nos$nos¢ oraz stan techniczny $cian konstrukcyjnych (brak peknie¢ i znacza-
cych zarysowan konstrukciji), nie budzg zastrzezen. Ze wzgledu na fakt, ze drewniana konstrukcja dachu jest w catosci
obudowana, nie byto mozliwosci przeprowadzenia bezposrednich ogledzin poszczegoinych elementéw konstrukciji wiez-
by dachowej, jednak majac na uwadze brak negatywnych oznak pracy konstrukcji, mozna wyciggna¢ wniosek o jej za-
dowalajacym stanie technicznym. Analogiczna, pozytywna opinie wydaje sie w odniesieniu do fundamentéw, ktdrych
dobry stan techniczny okreslony metoda posrednia, $wiadczy o stabilnosci gruntu w poziomie posadowienia taw funda-
mentowych.

Na podstawie analiz kameralnych dokonanych w oparciu o ogledziny konstrukcji oraz po dokonaniu analiz statyczno-
wytrzymatosciowych gtéwnych elementdw konstrukcyjnych budynku mozna stwierdzi¢, ze stan techniczny przedmioto-
wego budynku nie budzi aktualnie zastrzezen.

Majac powyzsze na uwadze, stwierdza sie przydatno$¢ przedmiotowego budynku dla realizacji planowanej rozbu-
dowy.

6. WNIOSKI | ZALECENIA
6.1 Wnioski
Na podstawie ogledzin dokonanych podczas wizji lokalnej, sprawdzajacych obliczen statyczno-
wytrzymatoSciowych dotyczacych istniejacej konstrukcji istniejgcego budynku Szpitala Powiatowego
Zlokalizowanego w Gryfinie przy ulicy Parkowej 5 stwierdza sie, ze stan techniczny konstrukcji ww.
budynku w aspekcie planowanej rozbudowy jest zadowalajacy. Majac powyzsze na uwadze stwierdza
sie przydatno$é przedmiotowego budynku dla realizacji planowanej rozbudowy.

6.2 Zalecenia
Ze wzgledu na stosunkowg bliskg odlegto$¢ (ok. 4m) pomiedzy budynkiem istniejacym, a budynkiem
projektowanym w ramach rozbudowy, relatywnie duzg (ok. 3,5m) gtebokoS¢ wykopu oraz grunt niespoisty
wystepujacy w poziomie posadowienia, nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie tego wykopu w technologii, ktora
nie powoduje drgan. Nalezy tak dobra¢ dlugo$¢ elementdéw zabezpieczenia wykopu, aby spetiony byt
warunek stanu granicznego nosno$ci i uzytkowalnosci, a w szczegdIinosci sprawdzi¢ statecznos¢ ogoing
uktadu zabezpieczenie — grunt, przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd
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opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szeroko$ci rownej trzykrotnej gtebokoSci wykopu oraz
zabezpieczeniu pochylonej skarpy na dnie wykopu.
Ponadto zaleca si¢ przeprowadzenie pomiaréw osiadania i ewentualnych przemieszczen poziomych

istniejacego obiektu sasiadujacego bezposrednio z planowang rozbudowg przed, w trakcie oraz po
zakonczeniu budowy.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Ulatowski
Rzeczoznawca Budowlany w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Uprawnienia rzeczoznawcy nr 15/2002/RZ Woj. Doln.
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D. KONSTRUKCJA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budynek szpitalny realizowany w ramach inwestyciji pn. ,Rozbudowa Szpitala Powiatowego

w Gryfinie” .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

[11 Rysunki branzy architektonicznej z przekrojami i rzutami projektowanego obiektu autorstwa firmy Architect & Co. — Pracownia
Projektowa A. Chrzanowski 51-650 Wroctaw, ul. Canaletta 2/33

[2] Dokumentacja - Geotechniczne badania podfoza gruntowego wykonane w marcu-kwietniu 2012 roku przez Zaktad
,Geotechnika” z siedzibg w m. Tanowo (kod 72-004) przy ul. Le$nej 37.

[3] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady Ogolne.

[4] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

[5] PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych, poz. 463.

[7] PN-82/B-02000  Obcigzenie budowli. Zasada ustalania wartosci.

[8] PN-82/B-02001  Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

[9] PN-82/B-02003  Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe

[10] PN-80/B-02010 Obcigzenie w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

[11] PN-80/B-02010/Az1 pazdziernik 2006 - Zmiana do PN - Obcigzenia $niegiem.

[12] PN-77/B-02011  Obcigzenie w obliczeniach statycznych.

Obcigzenie wiatrem.

[13] PN-B-02011:1977/Az1 - lipiec 2009 - Zmiana do PN - Obcigzenie wiatrem.

[14] PN-88/B-02014  Obcigzenie budowli. Obcigzenie gruntem.

[15] PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia stat i projektowanie.

[16] PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

[17] PN-EN 1990: 2004. Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcii.

[18] PN-EN 1991-1-1: 2004. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogoine. Cigzar objetosciowy,
ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe budynkach.

[19] PN-EN 1991-1-5: 2005. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-5: Oddziatywania ogoine. Obcigzenia termiczne.

[20] PN-EN 1991-1-6: 2007. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogélne. Obcigzenia w czasie
wykonywania konstrukcji.

[21] PN-EN 1992-1-1: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogéine i reguty dla budynkow.

[22] PN-EN 1992-1-1: 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-2: Reguty ogdine — Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe.

[23] PN-EN 13670: ~ 2010. Wykonywanie konstrukcji betonowych.

[24] Norma PN-EN 206-1:2003. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwigzania konstrukcyjno-materialowe elementéw konstrukcyj-
nych projektowanego obiektu, przewidziane w ramach projektu budowlanego. Niniejsze opracowanie nie moze
stuzy¢ jako podstawa do prowadzenia prac wykonawczych. W tym celu konieczne jest opracowanie projektu wyko-

nawczego.
4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

4.1 Uklad konstrukcyjny obiektu

Przedmiotowy obiekt zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny o konstrukcji stupowo -ptytowej posadowiony na
fundamentach bezposrednich w postaci stép, faw i plyt fundamentowych.  Sztywno$¢ przestrzenng kazdej z
oddylatowanych czeSci zapewniajg zewnetrzne $Sciany Zelbetowe, zelbetowe trzony klatek schodowych i trzon szybu
windowego.

4.2 Zastosowane schematy statyczne

Stropy obliczono programem PL-WIN jako ustroje plytowe (pracujace dwukierunkowo — krzyzowo zbrojone) oparte na
stupach i Scianach Zelbetowych.

Schody obliczono programem dla ustrojéw pretowych RM-WIN jako monolityczne typu ptytowego.

4.3 Obciazenia
- Obcigzenie $niegiem — (2 strefa obc. $niegiem) wg PN-80/B-02010/Az1 pazdziernik 2006 —
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Zmiana do PN - Obcigzenia $niegiem
Q« = 0,9 kN/m?

- Obcigzenie wiatrem - (| strefa obc. wiatrem) wg PN-B-02011:1977/Az1 - lipiec 2009 —
Zmiana do PN - Obcigzenie wiatrem qx = 0,3 kN/m? dla H <300 m n.p.m.

- Gteboko$¢ przemarzania gruntu H,=08mp.p.t
- Obcigzenia zmienne uzytkowe:
- pokoje biurowe i gabinety lekarskie 2,0 kN/m2
- sale zebran 3,5 kN/m?
- serwerownia 5,0 kN/m2
- sale operacyjne, zabiegowe, laboratoria 3,5 kN/m2
- sale rentgenowskie, sterylizatorskie 5,0 kKN/m?
- klatki schodowe 4,0 KN/m?
- korytarze i halle 3,0 kN/m?2
4.4 Materiaty
- beton konstrukcyjny C30/37
- beton fundamentow C30/37
- beton podtoza C8/10
- stal zbrojeniowa klasy AllIN

5. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Na podstawie Geotechnicznych badan podtoza gruntowego wykonanych w marcu-kwietniu 2012 roku przez
Zakfad ,Geotechnika” z siedzibg w m. Tanowo (kod 72-004) przy ul. Le$nej 37 stwierdza sie, Ze warunki geologiczno-
inzynierskie w podtozu projektowanej inwestycji sg proste.
Warunki gruntowe zostaty rozpoznane wierceniami gtebokosci od 2,0 do 5,5 m p.p.t. w 6 otworach badawczych.
Rodzime podtoze gruntowe zbudowane jest z gruntdw mineralnych niespoistych — piaskéw drobnych i piaskéw $rednich w
stanie Srednio zageszczonym i zageszczonym. Wyjatek stanowi rejon otworu badawczego nr 1, gdzie na glebokosci 4,3m +
5.1 m p.p.t. pojawiajg sie piasek drobny i piasek $redni w stanie luznym. Przypowierzchniowg warstwe o grubosci 0,3 + 2,8
m stanowig nasypy niebudowlane ztozone z piasku, gleby, gruzu, kamieni oraz podrzednie z gruntéw spoistych. Grunty te
nie kwalifikujq sie do posadowienia w nich fundamentéw. Pod nasypami niebudowlanymi w rejonie otworéw nr2, nr3 i nr4
pojawiajg sie grunty mineralne niespoiste, ktbre zostaly zakwalifikowane do nasypdw. Wartosci charakterystyczne

parametréw geotechnicznych (materiatow):

Warstwa la

Stopien zageszczenia Ip¥ = 0,62+0,75
Gestos¢ objetosciowa [ =1,85/1,00 t/m3
Kat tarcia wewnetrznego fu = 34,50

Modut odksztatcenia ogélnego E,™ =50 MPa
Warstwa Ib

Stopien zageszczenia Ip¥=0,35+0,43
Gesto$¢ objetosciowa My =1,75/0,90 t/m3
Kat tarcia wewnetrznego fy =310

Modut odksztatcenia ogdinego E.M =22 MPa
Warstwa lc

Stopien zageszczenia Io¥ = 0,29

Gesto$¢ objetosciowa M/ =1,65/0,85 t/m?
Kat tarcia wewnetrznego fu = 29,50

Modut odksztatcenia ogdinego E.™ =10 MPa

W marcu 2012 roku, na gtebokosci 4,70+4,95 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci

swobodnego zwierciadta.
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Na podstawie opracowania [2] na badanym terenie nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesow
destabilizujgcych podtoze gruntowe. Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,obszaréw
zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

6. POSADOWIENIE BUDYNKU

6.1 KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu
na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne, ze wzgledu na charakterystyke projektowanej inwestycji oraz ze wzgledu
na gleboko$¢ posadowienia obiektu przyjeto Il kategorie geotechniczna.

W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna dla inwestycji
lub jej czeSci moze ulec zmianie.

6.2 ROBOTY ZIEMNNE

Roboty ziemne prowadzié pod $cistym nadzorem uprawnionego geologa, ktéry powinien stwierdzi¢, czy
istnieje zgodnos¢é warunkéw gruntowych z zatozeniami wstepnymi.

Posadowienie fundamentdw pod projektowany budynek zaprojektowano na poziomie -4,55 m = 8,59 m n.p.m. w
obrebie piaskéw drobnych i Srednich w stanie $rednio-zageszczonym i zageszczonym.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w opracowaniu [2] oraz ze wzgledu na zroznicowanie stanu zageszczenia
gruntéw w rejonie posadowienia (wystepowanie gruntéw w stanie luznym), nalezy po wykonaniu wykopéw sprawdzi¢ stan
zageszczenia gruntéw wykopie. Jezeli okaze sig, ze w poziomie posadowienia lub nieco gtebiej wystepuja grunty niespoiste
w stanie luznym, nalezy wykona¢ wykopy pod fundamenty do gtebokosci 0,5+1,0 B ponizej projektowanego poziomu
posadowienia, a nastepnie wykona¢ poduszke piaskowo zwirowg zageszczong do stopnia Is > 0,98 do projektowanego
poziomu posadowienia.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wykop przed przenikaniem wody opadowe;.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych, w przypadku stwierdzenia wystepowania w poziomie posadowienia gruntow
nienodnych lub stabono$nych (np. nasypy, grunty organiczne, namuty, grunty spoiste w stanie plastycznym lub
migkkoplastycznym itp.), nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem w celu podjecia odpowiednich decyzji (np. wymiana
gruntu, zmiana sposobu posadowienia itp.).

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu o gteboko$ci do 4m w gruntach niespoistych wynosi 1:5. Zabezpieczenie wykopu od
strony istniejacej skarpy nalezy wykonaé np. w postaci grodzic stalowych zamocowanych w gruncie poprzez wbicie ich na
odpowiednig gteboko$¢ oraz kotwy gruntowe mocowane na 1/3 wysokosci $ciany.

Ze wzgledu na stosunkowg bliskg odlegto$¢ (ok. 4m) pomiedzy budynkiem istniejgcym, a budynkiem projektowanym, duzg
gtebokos¢ (ok. 3 + 3,5m) wykopu oraz grunt niespoisty, nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie tego wykopu w technologii,
ktéra nie powoduje drgan. Nalezy dobra¢ diugo$¢ elementéw zabezpieczenia wykopu tak, aby spetiony byt warunek stanu
granicznego nosnosci i uzytkowalnosci, a w szczegéinosci sprawdzi¢ statecznos$¢ ogding uktadu zabezpieczenie — grunt,
przy rdwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Ze wzgledu na charakter projektowanej inwestycji, bliskie sgsiedztwo budynku istniejacego oraz posadowienie na gruntach
niespoistych, zaleca sie przeprowadzenie pomiaréw osiadania obiektu sasiadujacego bezposrednio z budowag w odniesieniu
do budowanego obiektu przed, w trakcie i po zakoriczeniu budowy.

7. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Projektowany obiekt jest niepodpiwniczonym budynkiem 2-kondygnacyjnym, a w czesci 4-kondygnacyjnym. W rzu-
cie budynek ten posiada ksztatt dwoch przylegajacych do siebie prostokatow. Obiekt ten stanowi gtéwny element rozbudo-
wy istniejacego szpitala w Gryfinie. Przedmiotowy budynek skiada sie z dwdch oddylatowanych od siebie cze$ci oraz mate-
go parterowego budynku przeznaczonego na umieszczenie w nim agregatu pradotwérczego. Przedmiotowy obiekt zapro-
jektowano jako zelbetowy monolityczny o konstrukcji stupowo ptytowej posadowiony na fundamentach bezpo$rednich w
postaci stop, faw i ptyt fundamentowych. Sztywno$¢ przestrzenna kazdej z oddylatowanych czesci zapewniajg Sciany zelbe-
towe, trzony klatek schodowych i trzon szybu windowego. Sciany wewnetrzne zaprojektowano jako systemowe typu GK.
Przedmiotowy budynek zamkniety jest od gory dachem ptaskim (z niewielkim spadkiem), krytym papg termozgrzewalna.
Kazda z cze$ci budynku posiada klatke schodowa monolityczng z uktadem biegdw i spocznikéw typu ptytowego. Komunika-
cje pionowa w wiekszej czesci budynku zapewnia réwniez dzwig osobowy umieszczony w szybie monolitycznym wkompo-
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nowanym w konstrukcje budynku. Przewiduje sie zastosowanie systemu dzwigdw nie przekazujacych drgan na konstrukcje
budynku.

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Fundamenty
Fundamenty budynku zaprojektowano jako bezposrednie w postaci zelbetowych, monolitycznych stop fundamentowych SF,
taw fundamentowych LF i ptyt fundamentowych PF posadowionych na poziomie -4,55m = 8,59 m n.p.m. Grubo$¢ st6p fund.
wynosi 70cm, natomiast taw 40cm. Piyty fundamentowe pod trzonami klatek schodowych posiadajg grubos¢ 40cm. Plyta
podszybia szybu windowego réwniez ma grubo$¢ 40cm.

Ww. fundamenty nalezy wykonywacé z betonu klasy C30/37. Zbrojenie fundamentow przewidziano pretami ze stali
A-IIN przy otulinie 3cm oraz 5¢m (od dotu fundamentéw).
Wszystkie fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie betonu C8/10 (B10) o grubo$ci min. 10cm.

Sciany fundamentowe i $ciany zewnetrzne
Sciany fundamentowe gr. 25¢cm zaprojektowano jako monolityczne z betonu klasy C30/37,
a zbrojenie ich przewidziano pretami ze stali klasy AllIN.

Trzony klatek schodowych

Sciany gr. 25 cm klatek schodowych zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne wykonane z betonu klasy C30/37, a
zbrojenie ich przewidziano z pretow ze stali klasy AllIN. Spoczniki i biegi (gr. 16¢cm) zaprojektowano jako ptytowe,
monolityczne wykonane z materiatéw jw.

Szyby windowe
Sciany szybdéw windowych (gr. 20cm) powigzane monolitycznie z konstrukcjg budynku zaprojektowano jako Zelbetowe
monolityczne z betonu klasy C30/37, a zbrojenie ich przewidziano pretami ze stali klasy AllIN.

Stropy

Stropy w przedmiotowym budynku pracujace w uktadzie ptytowo-stupowym, zaprojektowano jako zelbetowe typu filigran,
krzyzowo-zbrojone o grubosci 28cm. Nalezy je wykonaé

z betonu klasy C30/37, a zbrojenie ich przewidziano pretami ze stali klasy AllIN przy otulinie

zbrojenia wynoszacej 2,5cm. W projekcie stropow filigran (wykonywanym w zaktadzie prefabrykacii) nalezy uwzgledni¢
wytyczne dotyczace uktadu podpdr (stupdw, scian i belek obwodowych), wielkosci i charakteru obcigzen statych i zmiennych
oraz zatozen materiatowych. Kazdorazowo projekty poszczegoinych stropdw filigran wymagaja sprawdzenia i akceptacii
Projektanta Konstrukcji PB przed rozpoczeciem ich produkci.

Stupy konstrukcji gtéwnej
Stupy gtéwnej konstrukcji budynku zaprojektowano o przekroju 45x45¢m jako Zelbetowe monolityczne z betonu klasy
C30/37, a zbrojenie ich przewidziano pretami ze stali klasy AllIN przy otulinie zbrojenia wynoszacej 3cm.

Lacznik pomigdzy budynkiem istniejacym i budynkiem projektowanym

tacznik pomiedzy budynkiem istniejacym i budynkiem projektowanym zaprojektowano jako konstrukcje samonosng opartg
na fundamencie zelbetowym w ksztatcie litery U. Sciany litery U petnig rownoczesnie funkcje $cian oporowych. Konstrukcje
tacznika powyzej poziomu ww. Sciany zelbetowej zaprojektowano jako ramowg konstrukcje stalowg spawanag z
ksztattownikow goraco-walcowanych HEB 120 ze stali S355JR. W poziomie kazdej kondygnaciji przewidziano zastosowanie
podpdr przenoszacych obcigzenie od sit poziomych, ale réwnocze$nie pozwalajacych na przemieszczenia pionowe.

9. ZABEZPIECZENIE PRZECIWILGOCIOWE | ANTYKOROZYJNE
KONSTRUKCJI BETONOWYCH.
Powierzchnie zewnetrzne fundamentéw Zelbetowych i cian fundamentowych stykajacych sie gruntem, nalezy
zaizolowac¢ powtokowo np. 2 x dysperbitem lub Srodkami rbwnowaznymi.

10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez:
- odczyszczenie do drugiego stopnia czystosci
- pokrycie zabezpieczanych powierzchni powtokami malarskimi (np. farbg chlorokauczukowa do gruntowania i 2-
warstwami farby nawierzchniowej — chlorokauczukowej) lub innym zestawem farb wg propozycji Wykonawcy. Powtoki te
muszg by¢ zaakceptowane przez projektanta..
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11. UWAGI KONCOWE

- Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowane w rozwigzaniach nalezy
bezwzglednie na biezaco w ramach nadzoru autorskiego konsultowac¢ z jednostkg proj. lub upowaznionymi przez nig projektantami.

- Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autoréw niniejszego opracowania.

- Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac rzetelnie, zgodnie z projektem, normami i normatywami technicznymi, sztukg i
wiedza budowlana,

- Wykonanie robét musi by¢ pod statym nadzorem i wiasciwym kierownictwem (nadzorem) osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia

- Nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i BIOZ oraz warunkdw wykonania i odbioru rob6t ogéinobudowlanych.

- Wszystkie stosowane materiaty budowlane muszg odpowiednie posiadac atesty i dopuszczenia do stosowania.

- W przypadku pojawienia si¢ nieprawidtowosci w konstrukcji (duze odksztatcenia, pekniecie konstrukcji lub tacznika
itp.) nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ autoréw opracowania lub inne specjalistyczne stuzby budowlane.

2. ZALACZNIK NR 1
3. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Lp Nazwa elementu Wymiary Materiat
1 tawy fundamentowe LF gr. 40cm Beton klasy C30/37 (B37)
Stal zbrojeniowa klasy AllIN
2 Stopy fundamentowe SF gr. 70cm Beton klasy C30/37 (B37)
Stal zbrojeniowa klasy AllIN
3 Ptyty fundamentowe PL gr. 40cm, 30cm Beton klasy C30/37 (B37)
Stal zbrojeniowa klasy AllIN
4 Stupy zelbetowe mono-lityczne S 45x45 Beton klasy C30/37 (B37)
Stal zbrojeniowa klasy AllIN
5 Sciany zelbetowe SC gr.25cm i 20cm Beton klasy C30/37 (B37)

Stal zbrojeniowa klasy AllIN
6 Podciggi zelbetowe mono-lityczne P szer. 25x60cm Beton klasy C30/37 (B37)
Stal zbrojeniowa klasy AllIN

7 Strop typu filigran gr. 28cm Beton klasy C30/37 (B37)
Stal zbrojeniowa klasy AllIN
8 Biegi schodowe Zelbetowe ptytowe gr. 16cm Beton klasy C30/37 (B37)
Stal zbrojeniowa klasy AllIN
9 Ptyty spocznikowe klatek schodowych gr. 28cm Beton klasy C30/37 (B37)
Stal zbrojeniowa klasy AllIN
10 | Sciany szybu windy gr. 20cm Beton klasy C30/37 (B37)
Stal zbrojeniowa klasy AllIN
1 Stalowa konstrukcja tacznika HEB 120 Stal profilowa S355JR
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E. PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Wstep

Projekt Geotechniczny wykonano dla zadania pn.: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczacy
Blok Operacyjny, Oddziat Intensywnej Terapii, Oddziat Chirurgiczny, Blok Porodowy, Oddziat Ginekologiczno-Potozniczy i
Oddziat Wewnetrzny

2.Podstawa opracowania i wykorzystane materialy
Przy opracowaniu projektu wykorzystano nastepujace materiaty:
[25] Rysunki branzy architektonicznej z przekrojami i rzutami projektowanego obiektu autorstwa firmy Architect & Co. —
Pracownia Projektowa A. Chrzanowski 51-650 Wroctaw, ul. Canaletta 2/33
[26] Dokumentacja - Geotechniczne badania podtoza gruntowego wykonane w marcu-kwietniu 2012 roku
przez Zaktad ,Geotechnika” z siedzibg w m. Tanowo (kod 72-004) przy ul. Le$nej 37.
[27] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady Ogélne.
[28] PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.
[29] PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[30] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, poz. 463.
[31] Opracowanie fizjograficzne dla Wojewddztwa Dolnoslaskiego, Zarzad Wojewoddztwa Dolno$laskiego,
Wojewddzkie Biuro Urbanistyczne we Wroctawiu, 2005
[32] Norma PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 1: Oznaczenie
i opis. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

3.Zakres projektu
W zakres niniejszego Projektu Geotechnicznego wchodzi:
a) prognoza zmian wiasciwo$ci podtoza gruntowego w czasie;
b) ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania posadowienia przedmiotowego budynku szpitalnego
— przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego;
— okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych;
— okreslenie czesciowych wspdtczynnikdéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych;
— okreslenie oddziatywan;
c) no$nos¢ i osiadanie podtoza gruntowego oraz ogoina stateczno$é;
d) specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jako$ci robét ziemnych i specjalistycznych robot
geotechnicznych;
e) okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow przeciwdziatania tym
zagrozeniom;
f)  okreSlenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw sasiadujacych i
otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub
w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

4, Zatozenia projektowe

Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

a) Szpital Powiatowy w Gryfinie, ul. Parkowa 5, dz. 162, obreb 0003, Gryfino 3

b) Przedmiotowy budynek szpitalny (2-kondygnacyjny,a w czesci 4-kond., niepodpiwniczony) sktada sie z dwoch
oddylatowanych od siebie czesci oraz matego parterowego budynku przeznaczonego na umieszczenie w nim agregatu
pradotwérczego.
Projektowane jest posadowienie bezposrednie ww. budynku na stopach, tawach i piytach fundamentowych.
Przewidywana rzedna posadowienia wynosi: -4,55m = 8,59 m n.p.m. Przewiduje sie lokalne niewielkie obnizenie
poziomu posadowienia w rejonie projektowanego szybu windowego -5,0om = 8,09 m n.p.m.

5. Prognoza zmian wlasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Na podstawie dokumentacji [2] pn. ,Geotechniczne badania podioza gruntowego” dla projektowanego budynku
stwierdza sig, ze warunki geologiczno-inzynierskie w podtozu projektowanej inwestycji sq proste. Rodzime podtoze
gruntowe zbudowane jest z gruntdw mineralnych niespoistych — piaskdw drobnych i piaskéw $rednich w stanie $rednio
zageszczonym i zageszczonym. Wyjatek stanowi rejon otworu badawczego nr 1, gdzie na gtebokosci 4,3m + 5.1m p.p.t.
pojawiajq sie piasek drobny i piasek sredni w stanie luznym. Przypowierzchniowg warstwe o grubosci 0,3m + 2,8m stanowig,
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nasypy niebudowlane ztozone z piasku, gleby, gruzu, kamieni oraz podrzednie z gruntéw spoistych. Grunty te nie kwalifikujq
sie do posadowienia w nich fundamentéw. Pod nasypami niebudowlanymi w rejonie otworéw nr2, nr3 i nr4 pojawiajg sie
grunty mineralne niespoiste, ktore zostaty zakwalifikowane do nasypéw. Cze$¢ nasypow w stanie $rednio zageszczonym
kwalifikuje sie jako podtoze budowlane.

W marcu 2012 roku, na gtebokosci 4,70+4,95m p.p.t. stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci swobodnego
zwierciadfa.

Posadowienie projektowanego budynku jest przewidziane w warstwie gruntu rodzimego
i nasypow (tylko tych nasypdw, ktore zostaly zakwalifikowane jako podioze budowlane) tj. piaskéw drobnych i piaskéw
$rednich w stanie $rednio zageszczonym i zaggszczonym.

Na terenie dziatki ani w jej sasiedztwie nie zauwazono wystepowania czynnych zjawisk i proceséw geodynamicznych
zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemnych.

Na podstawie dokumentaciji [2] na badanym terenie nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesow destabilizujgcych
podtoze gruntowe. Obszar objety badaniami znajduje si¢ poza terenem zaliczanym do ,obszaréw zagrozonych
podtopieniami” (geoportal e-PSH).

6. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

6.1. Przyjecie sposobu posadowienia

Analiza rzednych posadowienia projektowanego budynku oraz zalegania warstw geotechnicznych wskazuje, ze
posadowienie projektowanych budynkow jest przewidziane w warstwie gruntu rodzimego (niespoistego) oraz tylko tych
nasypow, ktére zostaty zakwalifikowane jako podtoze budowlane.

Ww. budynek planuje sie posadowi¢ bezposrednio na stopach (gr. 70cm), tawach (gr. 40cm) oraz ptytach fundamentowych
(gr. 30cm i 40 cm). Wykonanie fundamentéw dla tego obiektu przewidziano w etapach z przerwami roboczymi.

Stopy, tawy oraz ptyty fundamentowe zelbetowe nalezy wykonaé z betonu klasy C30/37, zbrojone stalg klasy A-IIIN.
Schemat statyczny ptyt fundamentowych dla projektowanego budynku szpitala — ptyta na podtozu sprezystym, model
podioza uwarstwionego wg parametréow okreslonych w dokumentaciji geotechnicznej [2].

6.2. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego
Do zaprojektowania posadowienia przyjeto nastepujacy sprezysty model podioza gruntowego: od projektowanego
poziomu posadowienia warstwa piaskéw drobnych i Srednich w stanie Sredniozageszczonym.

6.3. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Obliczeniowe parametry geotechniczne podtoza nalezy wyznaczaé w oparciu o wartodci charakterystyczne
parametréw geotechnicznych zredukowane o odpowiednie wspétczynniki bezpieczenstwa (por. pkt. 6.4.).
Na podstawie przeprowadzonych prac terenowych oraz badan laboratoryjnych stopien zageszczenia Ip ustalono na pod-
stawie badan sondg SL. Pozostate parametry geotechniczne ustalono metodg posrednia B tj. za pomoca zwigzkéw korela-
cyjnych pomigdzy parametrami wiodacymi, a cechami mechaniczno-deformacyjnymi.
WartoSci charakterystyczne parametréw geotechnicznych (materiatow):

Warstwa la

Stopien zageszczenia Ip¥=0,62+0,75
Gestos¢ objetosciowa (e =1,85/1,00 t/m3
Kat tarcia wewnetrznego fu = 34,50

Modut odksztatcenia ogdinego E.™ =50 MPa
Warstwa Ib

Stopien zageszczenia Ip¥ = 0,35+0,43
Gestos¢ objetosciowa I =1,7570,90 t/m3
Kat tarcia wewnetrznego fum =310

Modut odksztatcenia ogoinego E.M =22 MPa
Warstwa Ic

Stopien zageszczenia Ip¥=0,29

Gesto$¢ objetosciowa M/ =1,65/0,85 t/m?
Kat tarcia wewnetrznego fum = 29,50

Modut odksztatcenia ogdinego E.™ =10 MPa
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6.4. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Czesciowe  wspotczynniki  bezpieczenstwa dla materiatéw dla sposobu obliczeniowego DA2 dla fundamentéw
bezposrednich wg [3] zestawiono w Tab. 1.

Tab. 1

Wspotczynniki czesciowe do materiatéow (M) Wsp. ;(_c])mblnaqa ! ;(_c;mblnaqa 2
Wsp. czesciowy do kata tarcia wewnetrznego* Imp 1,00 1,25

Wsp. czesciowy do spojnosci Imc” 1,00 1,25

Wsp. czesciowy do cigzaru objetosciowego Iml- 1,00 1,00

Wsp. czesciowy do wsp. Poisson'a Imv 1,00 1,00

*wspdtczynnik ten stosuje sie do wartosci tgl

6.5 Okreslenie oddziatywan
Jako oddziatywania w przypadku przedmiotowego budynku przyjmujemy nastepujace czynniki:
a) ciezar gruntu i wody;
b) naprezenia w podtozu;
c) parcie gruntu i wody gruntowej;
d) wykonanie (odcigzenie) wykopu.

Czesciowe  wspotczynniki  bezpieczenstwa dla materiatéw dla sposobu obliczeniowego DA2 dla fundamentéw
bezposrednich wg [3] zestawiono w Tab. 2

Tab. 2
Wspotczynniki czesciowe doWsp Kombinacja 1 [-] Kombinacja 2 [-]
oddziatywan (F) " Niekorzystne Korzystne Niekorzystne Korzystne
Oddziatywania state G 1,35 1,00 1,00 1,00
Oddziatywania zmienne IQ 1,50 0,00 1,30 0,00
Oddziatywanie wody lw 1,30 1,00
W metodzie stanéw granicznych wyznacza sie:
- oddziatywania state (G);
- oddziatywania zmienne (Q);
- oddziatywanie wody (W).
Wartos¢ obliczeniowg oddziatywania F4 wyrazi¢ mozna w ogdlnej postaci:
Fq = 0fFx
gdzie:

F — warto$¢ charakterystyczna oddziatywania;
s — czesciowy wspotczynnik bezpieczerstwa dla oddziatywania (por. tabela powyzej).

7.Nosnos$¢ i osiadanie podtoza gruntowego oraz ogdina statecznosé

7.1. No$nos$¢ podtoza gruntowego oraz ogdlna statecznos$c

Zatozono posadowienie bezpo$rednie obiektow na gruntach rodzimych nalezacych do gruntéw sklasyfikowanych
odpowiednio w warstwach: la i Ib (piaski drobne i $rednie)

Przyjety sposéb posadowienia — stopy fundamentowe, fawy i plyty fundamentowe, zapewnia wystarczajacg nosno$é
podtoza gruntowego. Szacowane naprezenia w podstawie fundamentéw ksztattujq sie na poziomie ok. 150+180 kPa. Nie
nalezy spodziewa¢ sie wypierania gruntu spod fundamentéw oraz utraty statecznosci ogdlnej. W istniejacych warunkach
gruntowych przy posadowieniu bezposrednim na stopach, fawach i piytach fund. warunek stanu granicznego no$nosci
GEO jest spetniony.

Projektuje sie wykonanie wykopu otwartego o $cianach wykonywanych mechanicznie i recznie.

7.2. Osiadania podtoza gruntowego
Przyjety sposob posadowienia bezposredniego na stopach, fawach i ptytach fundamentowych zapewnia niewielkie
osiadania, ktére spetniajg warunek stanu granicznego uzytkowalnosci wg Norm [3] i [4].

7.3. Zabezpieczenie wykopu
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Bezpieczne nachylenie skarp wykopu o gteboko$ci do 4m w gruntach niespoistych wynosi 1:5. Wykop pod projektowanym
budynkiem bedzie miat gtebokos¢ od 3,33m do 3,58m. Zabezpieczenie wykopu od strony istniejacej skarpy nalezy
wykonaé np. w postaci grodzic stalowych zamocowanych w gruncie poprzez wbicie ich na odpowiednig gtebokos¢ oraz
kotwy gruntowe mocowane na 1/3 wysokosci Sciany.

Ze wzgledu na stosunkowa bliskg odlegto$¢ (ok. 4m) pomiedzy budynkiem istniejacym, a budynkiem projektowanym, duzg
gtebokos$¢ (ok. 3,5m) wykopu oraz grunt niespoisty, nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie tego wykopu w technologii, ktdra nie
powoduje drgan. Nalezy dobra¢ dtugos¢ elementdéw zabezpieczenia wykopu, tak aby spetniony byt warunek stanu
granicznego no$nosci i uzytkowalno$ci, a w szczegdlnosci sprawdzi¢ stateczno$¢ ogolng uktadu zabezpieczenie — grunt,
przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ pod goére w kierunku przeciwnym do spadku terenu. Zapewnia
to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia w przypadku saczen.

8.Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci roboét ziemnych i specjalistycznych robot
geotechnicznych

W celu zapewnienia wymaganej jakosci robot zwigzanych z fundamentowaniem nalezy podczas prowadzenia prac
zapewni¢ staly nadzér geotechniczny.
Wykopy pod fundamenty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu
fundamentu oraz aby nie doszto do zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi i gruntowymi.
W przypadku zalania dna wykopu wodami, nalezy przede wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbada¢, czy nie nastapito
przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu.
Badania stanu gruntu mozna wykonac¢ poprzez zastosowanie piyty VSS lub ptyty dynamiczne;.
W okresie zimowym nalezy chroni¢ podfoze gruntowe od przemarzania.
W przypadku przemarzniecia lub naruszenia wierzchniej warstwy, nalezy grunt usunaé zastepujac go od poziomu
posadowienia podbetonem lub zageszczong pospotka stabilizowang cementem. Whudowany materiat piaszczysty powinien
zosta¢ poddany badaniom pod katem jego odpowiedniego zageszczenia metodg Proctora lub za pomocg sondy
dynamicznej. Zaleca si¢ monitoring geodezyjny przemieszczen zabezpieczenia wykopu. Repery pomiarowe nalezy zatozy¢
przed rozpoczeciem robdt ziemnych w wykopie.

9.0kreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw przeciwdziatania tym
zagrozeniom

Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania stwierdzono obecno$¢ jednego poziomu wodono$nego
0 zwierciadle swobodnym w osadach piaszczystych. Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie na poziomie 4,70+4,95 m
p.p.t. tj. na rzednej 7,37 m n.p.m. czyli okoto 1,22 m ponizej projektowanego poziomu posadowienia fundamentow przed-
miotowego budynku. Fundamenty i elementy konstrukcji narazone na kontakt z wodg gruntowa winny by¢ odpowiednio
zaizolowane antykorozyjnie i przeciwwilgociowo.

Ze wzgledu na ewentualnos$¢ sporadycznego kontaktu z wodg pochodzenia opadowego zaleca sie wykonaé izolacje
fundamentdw i $cian fundamentowych, izolacjg typu powtokowego — np. 2xdysperbit.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektow sasiadujacych
i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapic¢ w trakcie robét budowlanych lub
w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

10.1 Ze wzgledu na charakter projektowanej inwestycji, bliskie sasiedztwo budynku istniejacego oraz posadowienie na
gruntach niespoistych, zaleca sie przeprowadzenie pomiaréw osiadania obiektu sgsiadujgcego bezposrednio z budowg w
odniesieniu do budowanego obiektu przed, w trakcie i po zakonczeniu budowy.

10.2.W trakcie rob6t ziemnych w wykopie nalezy prowadzi¢ monitoring geodezyjny przemieszczen zabezpieczenia wykopu.

1. Projekt geotechniczny - podsumowanie

Warunki gruntowe i wodne w podtozu pod projektowanym budynkiem sg w poziomie posadowienia w wigkszosci jednorodne
(piaski drobne i piaski Srednie w stanie Srednio zageszczonym i zageszczonym).

Analiza wynikéw badan geotechnicznych prowadzi do przyjecia stopnia zlozonosci warunkéw gruntowo — wodnych jako
prostych .

Rodzaj inwestycji: budynek szpitalny 2-kondygnacyjny (w czesci 4-kondygnacyjny), niepodpiwniczony, rozbudowany w
planie. WyZej wymienione uwarunkowania pozwalajg na ustalanie Il kategorii geotechnicznej obiektu.
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F. INSTALACJA SANITARNE

1.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:

-wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i podcisnieniowej kanalizacji deszczowe;j,
-wewnetrznej instalacji -wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz.

-wewnetrznej instalacii c.o.,

-wewnetrznej instalacji c.t.,

-wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej,

-wewnetrznej instalacji chtodu,

-wewnetrznej instalacji gazéw medycznych

dla rozbudowy Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczacy Izbe Przyje¢, Blok Operacyjny, Zespot Porodowy,
Oddziat Potozniczo Neonantologiczny.

2. Podstawa opracowania

- Podktad architektoniczno — budowlany,

- Obowigzujace normy i przepisy budowlane,
- Projekt technologii medyczne;.

3.INSTALACJA WOD-KAN | PPOZ.

3.1.Wymagania prawne

W zakresie projektowania i wykonania instalacje powyzsze powinny spetnia¢ wymagania nastepujacych przepiséw:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych t. Il wyd. Arkady 1988r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

3.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Poziomy kanalizacyjne prowadzone w gruncie przewiduje sie z rur i ksztattek PVC do instalacji kanalizacji
zewngtrznej.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur do kanalizacji niskoszumowe;.
Kanalizacje niskoszumowg wykona¢ z ksztattek pasujacych do standardowych.
Piony i podtaczenia kanalizacyjne projektuje sie z rur i ksztattek PVC lub PP do kanalizacji wewnetrzne;.
Podtgczenia przewoddw kanalizacyjnych od przyboréw do pionéw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Montaz
rur i ksztattek wykona¢ z PVC lub zgodnie z wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta. Rewizje kanalizacyjne
nalezy umieszczaé na przewodach spustowych przed podtaczeniem ich do przewoddw odptywowych. Odpowietrzenie
kanalizacji poprzez piony wyprowadzone ponad dach i zakonczone wywiewka.
Miejsce odptywu z brodzika nalezy dostosowaé do jego typu i rodzaju zastosowanego odplywu. Montaz nalezy
wykonaé zgodnie z instrukcja producenta.
Wszystkie przejécia przewoddw instalacji nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o dwie dymensje wigkszych.
Wszystkie instalacje w miare mozliwo$ci nalezy prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej lub w stropie podwieszanym.
Wszystkie instalacje powinny by¢ zakryte.

Wszystkie przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w
klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ przej$cia nalezy dopasowac¢ do $rednicy i rodzaju przewodu.

3.3. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PODCISNIENIOWEJ
Odprowadzenie wod deszczowych z dachu projektuje sie poprzez podcisnieniowg instalacje kanalizacii
deszczowej. Instalacja kieruje grawitacyjnym przeptywem wody, aby uzyska¢ podci$nienie w rurociggu. Podstawowg zaletq
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systemu podcisnieniowego jest istotna redukcja ilosci wpustow dachowych oraz piondw spustowych. Kolektory poziome nie
wymagajg spadkéw, gdyz duze predkosci przeptywu powodujg efekt samoczyszczenia rur. Instalacje nalezy prowadzi¢ pod
stropem parteru, trase pokazano na rysunkach.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur HDPE. Projektujemy wpusty dachowe pojedyncze podgrzewane. Wpusty dachowe
bedq dodatkowo wyposazone w elektryczne elementy grzejne (wpusty podgrzewane) oraz piercienie ostonowe od Zwiru.
llo$¢ i lokalizacje wpustdw pokazano na rysunkach. Montaz wedtug zalecen producenta.

3.4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI
3.4.1.Dane og6ine

Woda zimna zasilana z wodociggu miejskiego. Wejscie do budynku znajduje sie w pomieszczeniu nr P-1.16 w
przyziemiu. Na przewodzie nalezy zamontowa¢ zespdt wodomierzowy, filtr siatkowy oraz zawér antyskazeniowy klasy BA
DN50. W pomieszczeniu
P-1.15 znajduje sie awaryjny zbiorniki na wode wyposazone w zawor ptywakowy o poj 9m3 i wymiarach 2x2,25x2m (dt. x
szer. X wys.). Za zbiornikiem projektuje sie zestaw hydroforowy o wys. podnoszenia 50m, z obej$ciem testujacym, z pompg
rezerwowa, zasilany kablem pozarowym sprzed wylacznika gtéwnego budynku, przed hydroforem cisnienie OPa. Za
zestawem hydroforowym projektuje sie rozejécie na instalacje ppoz. i instalacje zimnej wody. Na instalacji zimnej wody
projektuje sie zawor pierwszenstwa
DN 50, a na instalacji ppoz. zawér anyskazeniowy EA DN50. Woda ciepta i cyrkulacyjna przygotowywane i rozprowadzane
sq z wezta cieplnego zlokalizowanego w pomieszczeniu nr P-1.16. Wezet cieplny objety jest oddzielnym opracowaniem. W
pomieszczeniach fazienek na parterze — na oddziale ginekologiczno-potozniczym oraz bloku porodowym zamontowane sg
baterie bidetowe. Zasilenie baterii bidetowych poprzez zmieszanie wody zimnej i cieptej w zaworze mieszajacym z
termostatem. Baterie bidetowe umieszczone na wezu dtugim umiejscowione nad miskg ustepowa. Przy umywalkach w
brudownikach, magazynie odpadow i bielizny brudnej, w $luzach, w pomieszczeniach przygotowania lekarzy , w sali
wybudzen, w pomieszczeniu wstepnego mycia i dezynfekcji przy sali operacyjnej i sali cie¢ cesarskich montowaé baterie
uruchamiane bez kontaktu z dtonig (tokciowe lub na fotokomorke). Zlewy w pomieszczeniach porzadkowych montowac tak,
aby géra byta na poziomie 50cm nad posadzka; wylewka $cienna na wysokoéci okoto 1,0 m.

W celu zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wychtodzeniem wody w przewodach zaprojektowana zostata
instalacja cyrkulacji cieptej wody, wyposazona w pompe cyrkulacyjng. W projekcie przewidziano cyrkulacje przewodéw
rozprowadzajacych i pionéw cieptej wody, bez cyrkulacji w odcinkach poziomych od pionéw do przybordw (pojemnos¢ tych
przewodoéw nie przekracza 3,0 dm3). Temperatura wody w punktach poboru 55-60°C.

W pomieszczeniu wezet ciepiny/przytacze wody (nr P-1.16) zostanie zapewniona mozliwos¢ przeprowadzenia
okresowego podgrzewu wody do 70°C (zapobieganie rozwojowi bakterii Legionella). Na pionach instalacji cyrkulacji u
podstawy, zostang zastosowane termostatyczne zawory regulacyjne np. MTCV, rozbudowane o naped termiczny z
czujnikiem temperatury oraz o sterownik CCR2, ktéry zarzadza automatycznym procesem dezynfekcji. Zawory te
zapewniajg termiczne réwnowazenie w instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujac jednakowg temperature w catym ukladzie,
jednocze$nie ograniczajac przeptyw cyrkulacyjny do niezbednego minimum, koniecznego dla uzyskania Zadanych
temperatur.

Wszystkie urzadzenia do ktérych nalezy doprowadzi¢ wode zimng i cieptg pokazano na rysunkach. Baterie
montowac z mieszaczem.

Dobér wodomierza
Zapotrzebowanie wody zimnej dla budynku obliczono zgodnie z normg PN-92/B-01

Lp. Rodzaj przyboru Jednostkowe taczne zapotrzebowanie wody
sanitarnego llos¢ zapotrzebowanie wody Qn
- - szt. dm?/s dmd/s
1 Ustepy 19 0,13 2,47
2 Umywalki i zlewy 102 0,07 7,14
3 Bidety 7 0,07 0,49
4 Pisuary 1 0,15 0,15
5 Wanny i Natryski 12 0,15 1,8
6 Pralki 1 0,15 0,15
7 Zmywarki do naczyn 1 0,15 0,15
8 Macerator 5 0,15 0,75
9 Sterylizatror 2 0,15 0,3
10 Pistolet zelecta 3 0,05 0,15
Razem Zqn= 13,55
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zapotrzebowanie wody zimnej q = 0,698 (2qgn )°5-0,12=2,46dm3/s
q=8,87méh
qw=2xq=17,74m3/h

Dobrano wodomierz @40 jednostrumieniowy

Dobér zbiornika zimnej wody
Bilans wody zimnej
. Czes¢ projektowana:
Przewidziano pobér wody na nastepujacym poziomie:
- dla pokoju wybudzen oraz obserwacyjnego: 300l/dobe/tézko (6 t6zek)
- dla oddziatu potozniczego: 500I/dobe/tdzko (7 t6zek)
- dla zespotu porodowego: 500l/dobeftdzko (1 t6zko)
- dla sali operacyjnej, operacyjnej cesarskiej, porodowej 300l/dobe/pacjenta (zaktada sie 1go pacjenta na jedng sale
-4 sale)
- dla gabinetéw 40l/dobe/pacjenta ( zaktada sie 1go pacjenta na jeden gabinet - 5 gabinetow)
- dla pokoju noworodkéw obserw. i izol.: 500l/dobe/tdzko (7 t6zek)

Zuzycie zimnej wody w ciggu doby:

- dla pokoju wybudzen oraz obserwacyjnego:
Viyer=300l/d - 6=0,3m¥%d - 6=1,8 m¥d

- dla oddziatu potozniczego:
Viagr=500/d - 7=0,5m%d - 7=3,5 m¥d

- dla zespotu porodowego:
Vier=5001/d - 1=0,5m3/d

- dla sali operacyjnej, operacyjnej cesarskiej, porodowey:
Vasr=300l/d - 4=0,3m%d - 4=1,2 m¥d

- dla gabinetow:
Vier=40l/d - 45=0,04 m3/d - 5=0,2 m3d

- dla pokoju noworodkdw obserw. i izol.:
Vaer=5001/d - 7=0,5m%d -7 =35 m¥d

. Czes¢ istniejaca:
Przewidziano pobdr wody na nastepujacym poziomie:
- dla oddziatu ginekologicznego: 500l/dobeftdzko (12 tozek)
- dla pokoju po gastroskopii: 300l/dobe/tdzko (2 tozka)
- dla pokoju zabiegowego i gabinetéw: 40l/dobe/pacjenta ( zaktada sie 1go pacjenta na jeden pokéj/gabinet - 6
pokojow/gabinetow)

- dla oddziatu ginekologicznego:
Vgg=5001/d - 12=0,5m¥d - 12=6,0 m%d

- dla pokoju po gastroskopii:
Vier=300l/d-2=0,3m¥%d-2=0,6 m¥d

- dla pokoju zabiegowego i gabinetow:

Vigr=40l/d - 6=0,04 m¥d - 6=0,24 m3d

Laczne zuzycie zimnej wody w ciagu doby:
Vog=18+35+05+12+02+35+6,0+0,6+0,24 =17,54 m¥d

W bilansie uwzgledniono wode przeznaczong dla personelu.

Pojemnos¢ zbiornika projektuje sig na 12h dobowego zuzycia zimnej wody:
17,54 m3/d /2 =8,77 m?
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Projektuije sie zbiornik zimnej wody w poj. 9Im3 i wymiarach 2x2,25x2m (d}. x szer. X wys.).

3.4.2. Przewody

Wszystkie piony oraz przewody poziome prowadzone w stropie podwieszonym lub w bruzdzie Scienne;
zaprojektowano z rur z polipropylenu odpornego na jednoczesne i diugotrwate dziatanie temperatury oraz ci$nienia
przesytanego czynnika, a takze odpornoscig na korozje i dziatanie substancji chemicznych w réznych temperaturach.
Stosowac rury z PP, klasy PN16 do wody zimnej i klasy PN20 stabilizowane perforowang wktadkg aluminiowg do wody
cieptej. Laczenie rur i ksztattek poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze 260-280 °C.

Podejscia do przyboréw wody zimnej i cieptej zaprojektowano z rur np. f. Rehau lub innego réwnowaznego
producenta z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z odporng na przenikanie tlenu warstwg antydyfuzyjng z
alkoholu etylowinylowego EVOH tgczone za pomoca tulei mosieznej lub z PVDF zaciskanej osiowo. Dtugotrwate ci$nienie
robocze 10bar. Okres uzytkowania 50 lat. Rura spetnia wymagania normy PN-EN ISO 15875-2, odpowiada rowniez

d [mm] s [mm] | Objetos¢ [I/m] | Dlugos¢ [m] | Forma dostawy [m]

16 22 0.106 6 odcmek'prosty
100 ZWOj

20 28 0.163 6 odcmek’r.)rosty
100 ZWoj

o5 35 0,254 6 odC|nek’prosty
50 ZWOj

32 4.4 0,423 6 odcmek’prosty
50 zZwWoj

40 5,5 0,661 6 odcinek prosty

50 6,9 1,029 6 odcinek prosty

63 8,7 1,633 6 odcinek prosty

wymaganiom normy DIN 16892. System posiada atest PZH. System moze by¢ taczony zlaczkami oraz tulejq zaciskowg z
mosigdzu lub ztgczkami z PPSU oraz tulejg zaciskowg z PVDF.

Przewody poziome wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej prowadzié w posadzce lub bruzdzie éciennej. Srednice rur
podano na rysunkach. Wszystkie przejScia przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych z
tworzywa sztucznego.
Podejécia pod odbiorniki wody nalezy wykona¢ ze $ciany. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Rozprowadzenie przewodoéw instalacji wody wg zatgczonych rysunkow.

Wszystkie przejscia rur instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przez $ciany oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Typ przejScia nalezy dopasowac do $rednicy i
rodzaju przewodu.

Uzbrojenie instalacji

Zawory odcinajace - kulowe gwintowane p= 1.6 MPa.

Zawory odcinajace kulowe dla cieptej wody p= 1,6 MPa i t min = 90 °C.

Zawory odcinajace nalezy sytuowaé w miejscach tatwo dostepnych dla pézniejszej eksploatacii.

3.4.3. Préby ci$nieniowe
Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach tech-
nicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w cato$ci.

Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg, przeptuka¢ oraz doktadnie odpowietrzy¢. Nalezy poczeka¢ na
wyréwnanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji a otoczeniem. Podtaczamy urzadzenie do proby szczelnosci i
wytwarzamy ci$nienie prébne w instalacji. Maksymalne ci$nienie probne = ci$nienie eksploatacyjne wynosi 5 bar. Badanie
wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie gtowne
polega na sprawdzeniu po 2h ci$nienia probnego. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usungé i ponownie
przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.
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Po probie cisnieniowej instalacje przeptuka¢, nastepnie wydezynfekowaé i wode poddaé¢ badaniom bakteriologicz-
nym.

3.4.4. I1zolacja termiczna rurociagow

Rury nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami gr. 20 mm ciepta woda, gr. 9mm zimna woda. Przewody prowadzone w
bruzdach w ochronnej otulinie izolacyjnej gr. 9mm z plaszczem tworzywowym nie wchodzacym w reakcje z materiatem
wypemiajacym bruzde. Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢é wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadac
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng opinie Paristwowego Zakfadu Higieny.
Montaz otulin zgodnie z instrukcjg montazu.

Izolacja cieplna przewoddow rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z
po6zniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi
zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizsze; tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolac;ji cieplnej (materiat 0,035
[Wi(m*K)]) *

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace Y.wymagan poz. 1-3

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

stosujac materiat izolacyjny o réznigcym sie wspoétczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli
nalezy skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej

3.5. INSTALACJA PPOZ.

3.5.1. Rozwiazania projektowe

W projekcie przewidziano zastosowanie ponizszych hydrantow:
— hydranty natynkowe HP 25 wyposazone sq w waz potsztywny o dtugo$ci 20m.
Diugos¢ zasiegu strumienia hydrantu wynosi 3 m.
Hydranty nalezy zamontowaé w szafce hydrantowej, na takiej wysokosci, aby zawory odcinajace hydranty byly na
wysokosci 1,35m od poziomu posadzki.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi:
- 1,0 dm3/s dla hydrantéw 25 z wezem pdtsztywnym,

Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego nie powinno by¢ mniejsze niz 0,2 MPa.
Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej na zaworze odcinajagcym nie powinno
przekraczaé:

-1,2 MPa w przypadku hydrantow wewnetrznych 25 z wezem pétsztywnym,

Projektuje sie 2 hydranty dn25 jednocze$nie dziatajace o wydajnosci 1,0l/s przy ci$nieniu 0,2 MPa
22x1,0l/s=201s
Przewiduje sie pozar w jednej strefie pozarowej.
Zawory odcinajace hydrantdw powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem
zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb umozliwiajacy tatwe otwieranie i zamykanie zaworu.

Instalacje ppoz. nalezy poddawac¢ ptukaniu w sposéb umozliwiajgcy wymiane catej objetosci zgromadzonej w niej
wody. W tym celu na szczytach piondw instalacji ppoz. nalezy zainstalowac zawory ze ztaczkg do weza.

Préba szczelnosci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdw”. Przed przystapieniem do proby ci$nieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie
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elementy i armature, ktdre przy ci$nieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zaktocic¢ prébe lub ulec uszkodzeniu.

3.5.2. Przewody
Projektuje sie instalacje ppoz. z rur stalowych ocynkowanych np. w systemie ~ Mapress C-Stahl f. Geberit lub
innego rbwnowaznego producenta.
System rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie i wewngtrznie 1.0215:
- rury: przewodowe cienko$cienne ze szwem ze stali weglowej C-Stahl ocynkowanej zewnetrznie i wewnetrznie 1.0215 wg
PN EN 10305
- Zaczki zaciskowe i kotnierze: ze stali weglowej C-Stahl ocynkowanej 1.0034 wg PN EN 10305, systemowe ksztattki
kielichowe, wyposazone fabrycznie w indykator zaprasowania oraz w pierscien uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz
kielicha
- uszczelki: z kauczuku butylowego CIIR w kolorze czarnym

Mapress C-Stahl z rurg ocynkowang zewnetrznie i wewnetrznie ze stali niestopowej o nr materiatu 1.0215 moze by¢
stosowany do instalacji hydrantowej nawodnionej.

d

DN[mm] |[mm] |di [mm] [|s [mm]
DN 20 22 19 1,5

DN 25 28 25 1,5

DN 32 35 32 1,5

DN 40 42 39 1,5

DN 50 54 51 1,5

DN 65 761|721 2

DN 80 889 849 2

DN 100 108 104 2

Instalacja bedzie poprowadzona trasg pokazang na rysunkach.
Wszystkie przejscia rur instalacji ppoz. przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpor-
nosci ogniowej danej przegrody.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania nastepujacych przepisow:

PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego.

PN-91/M - 75009 Armatura instalacji c.0. Zawory regulacyjne. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci puliczne;.
PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.

PN /B-10400  Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI "Instal" 1995r.

Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania wyd.
COBRTI "Instal" 1996r.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom Il, oprac. COBRTI "Instal" Warszawa.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690).

4.1. Rozwigzanie projektowe

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.0. wodng, dwururowa, pompowg, w systemie zamknigtym, zasilang z
projektowanego wezta ciepinego, zlokalizowanego w piwnicy (projekt wezta ciepinego wg odrebnego opracowania). Jako
elementy grzejne budynku zaprojektowano wodne ogrzewanie grzejnikowe.
4.2, Przewody

Piony i przewody rozdzielcze poziome prowadzone w piwnicy pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszonego do
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pionow wykona¢ z rur stalowych np. w systemie  Mapress C-Stahl f. Geberit lub innego réwnowaznego producenta.
Instalacja z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o potaczeniach zaciskowych za pomocg ksztattek
systemowych kielichowych z pierécieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisnigcia rury i
ksztaltki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zalezno$ci od wymiaréw rur,

potgczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.
DN [mm] |d [mm] |di [mm] |s [mm]
DN 15 18 15,6 1,2

DN 20 22 19 1,5

DN 25 28 25 1,5

DN 32 35 32 1,5

DN 40 42 39 1,5

DN 50 54 51 1,5

DN 65 76,1 72,1 2

DN 80 88,9 84,9 2

DN 100 |[108 104 2

Przewody rozprowadzajace od piondw do grzejnikéw (prowadzone w posadzce) wykonaé z rur systemu
RAUTITAN flex firmy Rehau lub innego réwnowaznego producenta z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-Xa, z
odporng na przenikanie tlenu warstwa antydyfuzyjng z alkoholu etylowinylowego EVOH faczone za pomocg tulei mosieznej
lub z PVDF zaciskanej osiowo. Rura spetnia wymagania normy PN-EN ISO 15875-2, odpowiada réwniez wymaganiom
normy DIN 16892. System posiada atest PZH. System moze by¢ taczony ztaczkami oraz tulejg zaciskowa z mosigdzu lub
ztaczkami z PPSU oraz tulejg zaciskowg z PVDF. Montaz rur PE-Xa do posadzki za pomocg hakéw z tworzywa sztucznego,
podwdjnych, systemowych przeznaczonych do szybkiego montazu. Podejécia do grzejnikéw nalezy wykona¢ ze Sciany
(podtaczenia oddolne z zamontowanymi zaworami katowymi).

d [mm] s [mm] | Objetos¢ [I/m] | Dlugos¢ [m] | Forma dostawy [m]

16 2.2 0,106 6 odcmek’r_)rosty
100 ZWOj

20 28 0.163 6 odcinek ’prosty
100 ZW0j

o5 35 0,254 6 odcmek,;_)rosty
50 zZwWoj

32 4.4 0423 [§] odcmek’r_)rosty
50 zZwWoj

40 55 0,661 6 odcinek prosty

50 6,9 1,029 6 odcinek prosty

63 8,7 1,633 6 odcinek prosty

Na wszystkich pionach nalezy zamontowaC zawory odpowietrzajace. Przed zaworem odpowietrzajacym nalezy
zamontowac zawdr kulowy odcinajacy. Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego.
Montaz rur zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Wszystkie przejscia rur przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody. Typ przej$cia nalezy dopasowac do Srednicy i rodzaju przewodu.

4.3. Grzejniki
Elementy grzejne:
« grzejniki (higieniczne) stalowe ptytowe z wbudowanymi zaworami dla matych przeptywow ,zo6tta wktadka” i dla
duzych przeptywdw ,czerwona wktadka”.
o grzejniki stalowe ptytowe typu KV z wbudowanymi zaworami dla matych przeptywoéw ,z6tta wktadka”
o grzejniki stalowe ptytowe typu KV z wbudowanymi zaworami dla duzych przeptywow ,czerwona wktadka”
e grzejniki stalowe drabinkowe
Regulacja instalacji c.0. poprzez zawory podpionowe i grzejnikowe zawory termostatyczne.
4.4. Armatura
W grzejnikach zaworowych zaprojektowano gtowice do zawordw termostatycznych, pod grzejnikiem na zasilaniu i
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powrocie nalezy montowaé katowe zawory odcinajace, dla grzejnikow niezintegrowanych zastosowaé termostatyczne
zawory grzejnikowe montowane na zasilaniu oraz odcinajace zawory powrotne.

Glowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym, zabezpieczone przed demontazem oséb trzecich, o
wzmocnionej gtowicy z brakiem mozliwosci zmiany temperatury przez osoby nieuprawnione lub innego réwnowaznego
producenta.

Gtowica musi pasowac do wktadki zaworowej wbudowanej w grzejniki montowane na obiekcie.

Nalezy zapewni¢ odciecie kazdego odejécia od pionu na grzejniki poprzez zastosowanie zaworéw odcinajacych.
Odejscia od pionu do grzejnikow projektuje sie ze spadkiem w kierunku odbiornikow ciepta w celu odpowietrzenia poprzez
pion.

4.5. Préby cisnieniowe i ptukanie

Po zmontowaniu instalacii c.o. i wykonaniu ptukania nalezy poddac jg prébie wodnej:
-na zimno na cisnienie 0,45 MPa,
-na goraco na parametry robocze.

4.6. Izolacja cieplna rurociagéw c.o.

Rury nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami. Grubo$¢ izolacji wg ponizszej tabeli. Dla instalacji prowadzonej w
bruzdach $ciennych grubo$¢ izolacji przewodéw réwna 1/2 wymaganej grubo$ci dla danej Srednicy.
Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadac¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane
przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng opinie Pahnstwowego Zakiadu Higieny. MontaZ otulin zgodnie z instrukcjg
montazu.
Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdw w instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” wraz z pdzniejszymi zmianami, powinna spemnia¢é wymagania minimalne podane
W ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna  grubo$¢ izolac;ji
cieplnej ( materiat 0,035 [W/(m*K)])

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 - 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3 przechodzace przez $ciany 2 wymagan z poz. 1-3

lub stropy, skrzyzowania przewoddw

5 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-3, utozone w Y wymagan z poz. 1-3
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

6 Przewody wg poz. 5 utozone w podtodze 6 mm

*stosujac materiat izolacyjny o rdznigcym sie wspotczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli nalezy
skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej

4.7. Warunki eksploatacyjne

- Projektowanej instalacji ¢.0. nie wolno opréznia¢ z wody.

Instalacje w catosci, a takze czeSciowo grzejnik nalezy oprézni¢ z wody tylko w sytuacjach awaryjnych. Woda stosowana do
zasilania grzejnikéw powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-93/C-04607.

- Uktad instalacji zamknigty 100 % szczelny, napetniony woda przez caly rok.

5. INSTALACJA CHLODU

5.1. Wymagania prawne
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W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania nastepujacych przepisow:

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatow wentylacyjnych.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-78/B-10440 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznegow pomieszczeniach  przeznaczonych do  statego
przebywania ludzi.

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkdw — Sie¢ przewoddéw — Wymagania  dotyczace sieci przewoddw utatwiajacych
konserwacje systemow przewodow.

,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Tom I, oprac. COBRTI "Instal"
Warszawa.

5.2.INSTALACJA WODY LODOWEJ Z GLIKOLEM DLA CHLODNIC W CENTRALACH
5.2.1.Agregaty wody lodowej

Dobrano agregat wody lodowej o mocy chtodniczej 82,7kW. Agregat musi posiada¢ certyfikat EUROVENT oraz
klase energetyczng A. Nalezy zastosowac agregat w wersji super cichej. Agregat musi posiada¢ mozliwo$¢ podtaczenia do
systemu BMS. Modut dobra¢ do rodzaju BMS.

Agregat wody lodowej powinien posiada¢ grupe bezpieczenstwa zawierajgcq naczynie wzbiorcze przeponowe pod
ci$nieniem 1,5 bara, zawor bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 6 bary, wbudowang pompe obiegowa jezeli agregat nie
posiada tych elementéw nalezy zamontowac je dodatkowo. Naczynie wzbiorcze przymocowac do $ciany.

Zabezpieczenie przed zamarznieciem:

-instalacja wody lodowej wypetniona woda z glikolem 30%

-czynnik chtodniczy w agregatach wody lodowej na dachu- R410A.

5.2.2. Przewody

Chtodnice w centralach wentylacyjnych w piwnicy nalezy potaczy¢ z agregatem wody lodowe;j instalacjg dwururo-
wa z rur stalowych np. w systemie Mapress C-Stahl f. Geberit lub innego réwnowaznego producenta. Instalacja z rur stalo-
wych ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o potgczeniach zaciskowych za pomocg ksztattek systemowych kielichowych z
pierscieniem uszczelniajagcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy
pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiardw rur, potaczenie zaciskowe nalezy
wykona¢ przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

DN [mm] d [mm] di [mm] s [mm]
DN 15 18 15,6 1,2

DN 20 22 19 1,5

DN 25 28 25 15

DN 32 35 32 1,5

DN 40 42 39 1,5

DN 50 54 51 1,5

DN 65 76,1 72,1 2

DN 80 88,9 84,9 2

DN 100 108 104 2

Przewody prowadzi¢ pod stropem w piwnicy. Zawory odpowietrzajace nalezy zamontowa¢ w najwyzszych punk-
tach instalacji oraz przed chtodnicami. Przed kazdym zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy.

Cato$¢ instalacji chtodniczej wykonaé¢ zgodnie z wymogami producenta urzadzen.

Wszystkie przejscia rur instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie od-
pornosci ogniowej danej przegrody.
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Parametry instalaciji tz/tp=7/12°C.

5.2.3. Sterowanie

Regulacja przeptywu wody lodowej do chlodnic za pomocg wielofunkcyjnych zawordw regulacyjno-
réwnowazacych, ktore niezaleznie od obcigzenia systemu utrzymujq staly zadany przeptyw oraz posiadajg funkcje odciecia.
Wykonawca jest zobligowany do przedstawienia udokumentowanej przez niezalezny instytut badawczy rzeczywistej
charakterystyki pracy zaworu.
Montowa¢ zawory regulacyjno-rbwnowazace bez sitownika. Sterowanie wydajno$cig chtodnic za pomocg regulacyjnych
zaworow tréjdrogowych. Kazda chtodnica powinna by¢ dostarczona w komplecie z regulacyjnym zaworem dwudrogowym.
Sterowanie wydajnoscig jednostek wewnetrznych za pomocg wbudowanych zaworéw trojdrogowych. Kazda wewnetrzna
jednostka chtodnicza powinna by¢ dostarczona w komplecie z zaworem tréjdrogowym.

5.2.4. Proby cisnieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach tech-
nicznych wykonania i odbioru instalacji’.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

Przed préba nalezy napetni¢ instalacje woda, przeptukaC oraz doktadnie odpowietrzy¢. Nalezy poczekaC na
wyrownanie temperatury pomiedzy wodg w instalacji a otoczeniem. Podtgczamy urzadzenie do préby szczelno$ci
i wytwarzamy ci$nienie probne w instalacji. Maksymalne cisnienie prébne = cisnienie eksploatacyjne i wynosi 10 bar.
Badanie wstepne polega na sprawdzeniu cisnienia probnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar. Badanie
gtéwne polega na sprawdzeniu po 2 h cisnienia prébnego. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po prébie cisnieniowej instalacje chtodniczg napetnic i zaizolowac.

5.2.5. Izolacja cieplna rurociaggéw chtodniczych

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentdéw zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz
z pbzniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizsze;j tabel:

Minimalna grubos¢ izolaciji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 [W/(m*K)])

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagaf z poz. 1-3

wewnatrz budynku

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na

5 zewnatrz budynku

100% wymagan z poz. 1-3

* - stosujac materiat izolacyjny o réznigcym sie wspdtczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli nalezy
skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

Przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie kauczukiem czarnym samoprzylepnym typu k-flex, nalezy zaizolowaé
wszystkie elementy instalacji chfodu tgcznie z podporami. Przewody na dachu poza izolacja termiczng zabezpieczone
dodatkowg warstwg ochronng przed ptakami z blachy aluminiowej uszczelnionej silikonem mrozoodpornym.

6. INDYWIDUALNE CHLODZENIE POMIESZCZEN Z DUZYMI ZYSKAMI CIEPLA
6.1. Agregaty
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Na potrzeby chiodzenia magazynu odpadéw i PRO MORTE do temp. 10°C zaprojektowano dla kazdego z maga-
zyndw osobny zestaw jednostek chtodniczych.

Dobrano 2 agregaty skraplajace z ptynng regulacjg predkosci wentylatora. Agregaty zlokalizowane bedg na zewnatrz przy
Scianie budynku. Lokalizacja urzadzen wedtug rzutu.

6.2. Rozwigzanie projektowe

Na potrzeby chtodzenia powietrza magazynu odpadéw pro morte dobrano chtodnice podsufitowe.
Lokalizacja wg czeSci rysunkowej opracowania. Instalacja wypetniona bedzie czynnikiem chtodniczym R-404A. PrzejScia
rurociggéw przez przegrody budowlane uszczelnié nalezy piang poliuretanowa. Instalacje od chtodnic podsufitowych
prowadzi¢ pod stropami oraz w stropach podwieszonych iwyprowadzi¢é na dach do jednostek zewnetrznych. W
pomieszczeniach elektrycznym i serwerowni zaprojektowano klimatyzatory przysufitowe. Trasa pokazana na rzutach.

6.3. Przewody

Instalacje chtodniczg projektuje sie jako dwururowa z rur miedzianych stosowanych w chiodnictwie i klimatyzacji
spetniajacych wymagania normy PN-EN-12735-1: 2010.

Wszystkie przejscia rur instalacji przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie od-
pornosci ogniowej danej przegrody.

Wszelkie prace montazowe i rozruchowe, wykonywac nalezy zgodnie z dotgczong do urzadzen instrukcjg montazu.
Sposéb montazu urzadzen uwzglednia¢ musi ich gabaryty i ciezar.

6.4. Armatura

Kazdg chtodnice podsufitowg wyposazy¢ w termostatyczny zawdr rozprezny dobrany na podstawie mocy parowni-
ka jednostki.

6.5. Sterowanie

Sterowanie jednostkami wewnetrznymi poprzez sterowniki nascienne w kazdym obstugiwanym pomieszczeniu na
Scianie na wysokos$ci ok. 1,5 m od poziomu posadzki - nad wigcznikiem Swiatta.

6.5. Préby ci$nieniowe

Instalacje chtodnicze po zmontowaniu nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej zgodnie z instrukcjg producenta
systemu. Nalezy wykonaé prébe szczelnoSci suchym azotem oraz azotem z czynnikiem chtodniczym w tym celu nalezy
napehni¢ instalacje do ci$nienia testowego (okresla producent systemu) i po 24 godzinach sprawdzi¢ wszystkie potaczenia,
jesli przyrzady nie wykazg ponadnormatywnego spadku ci$nienia, mozna wykonaé prébe prézniowg w celu usuniecia
wilgoci z wnetrza instalacji. Po wykonaniu prob instalacje mozna zaizolowac.

Préby nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 378-2+A2: 2012. Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska.

6.7. I1zolacja cieplna rurociggéw chtodniczych

Po zamontowaniu instalacji i wykonaniu proby szczelnoSci, instalacje chtodniczg napei¢ zgodnie z DTR
producenta i zaizolowa¢ otuling z kauczuku do zastosowan chtodniczych o grubo$ci 6mm dla przewodu ttocznego i gr.
13mm dla przewoddw ssacych.

6.5. Odprowadzanie skroplin

Jednostki kasetonowe wyposazona sq w wbudowang pompke skroplin do pozostatych typéw jednostek nalezy
dokupi¢ pompki skroplin.

Skropliny z urzadzer wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ rurkami z PP do kanalizacji wewnetrznej taczone przez
sklejanie. Spadek przewoddw od 1% do 2%. Skropliny z kazdej jednostki nalezy odprowadzi¢ wspélnie lub osobno do pionu
kanalizacji sanitarnej. Instalacje odprowadzajacg skropliny nalezy wykonaé z odptywem grawitacyjnym. Przewody skroplin
przy jednostkach oraz podtgczenie do pionu nalezy zasyfonowac.

Odprowadzenie skroplin z central wentylacyjnych w piwnicy projektuje sie do wpustéw podtogowych, a na dachu
na powierzchnie dachu.

6.6. Wymagania ochrony akustycznej budynku
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Dopuszczalny maksymalny poziom hatasu emitowany do pomieszczen i na zewnatrz budynku przez urzadzenia
instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji oraz zastosowanych zabezpieczen nalezy wykona¢ z uwzglednieniem warunkow
rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (j.t.Dz.U. z 2014 r. poz.112) oraz zgodnie z normg Pn-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed
hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji przewidziano nastepujacy element:

- Zastosowano chtodnicze jednostki wewnetrzne o niskim poziomie hatasu
- Potaczenia elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi.

7. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
7.1. Rozwiazanie projektowe
Dla potrzeb dogrzewania $wiezego powietrza nawiewanego do wybranych pomieszczen zaprojektowano instalacje
ciepta technologicznego. Instalacja zasila¢ bedzie nagrzewnice umiejscowione w centralach wentylacyjnych w piwnicy.
Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego w uktadzie dwururowym zrur stalowych np. w systemie
Mapress C-Stahl Geberit lub innego réwnowaznego producenta. Instalacja z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie
1.0034 o potgczeniach zaciskowych za pomocg ksztattek systemowych kielichowych z pierScieniem uszczelniajacym
umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisnigcia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykona¢ przy uzyciu
szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

DN [mm] d [mm] di [mm] s [mm]
DN 15 18 15,6 1,2

DN 20 22 19 1,5

DN 25 28 25 1,5

DN 32 35 32 1,5

DN 40 42 39 1,5

DN 50 54 51 1,5

DN 65 76,1 72,1 2

DN 80 88,9 84,9 2

DN 100 108 104 2

Zasilenie instalacji z projektowanego wezta cieplnego. Instalacje nalezy wyprowadzi¢ z pomieszczenia i prowadzi¢ pod
stropem oraz w przestrzeni stropu podwieszonego zgodnie z rysunkami. Zawory odpowietrzajace nalezy zamontowa¢ w
najwyzszych punktach instalacji oraz przed nagrzewnicami. Przed kazdym zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowac
zawor odcinajacy.

Wszystkie przejscia rur instalacji przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ w klasie
odpornos$ci ogniowej danej przegrody.
Pompy na dachu zabezpieczy¢ przed mrozem izolujac je np. wetng mineralna.

Parametry pracy instalacji ciepta technologicznego: 70/50°C.
Czynnik w instalacji: woda

7.2. Sterowanie

Regulacja przeptywu wody do nagrzewnic za pomocg wielofunkcyjnych zaworéw regulacyjno-réwnowazacych,
ktore niezaleznie od obcigzenia systemu utrzymujg staty zadany przeptyw oraz posiadajg funkcje odciecia. Wykonawca jest
zobligowany do przedstawienia udokumentowanej przez niezalezny instytut badawczy rzeczywistej charakterystyki pracy
zaworu.
Montowa¢ zawory regulacyjno-rownowazace bez sitownika. Sterowanie wydajno$cig nagrzewnic za pomoca regulacyjnych
zaworow trojdrogowych. Kazda nagrzewnica powinna by¢ dostarczona w komplecie z regulacyjnym zaworem trojdrogowym.

7.3. Izolacja cieplna rurociqgow ciepfa technologicznego

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw wykonaé z polietylenu zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” wraz z pdzniejszymi zmianami, powinna spetnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:
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Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (mate-

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu riat 0,035
[Wi(m*K)]) *
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 — 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Przewody i armaturg wg Ip. 1-3 prze(:,hodzqce przez scia- wymagaf z Ip. 1-3
ny lub stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-3, utozone w
5  komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi po- Y2 wymagan z Ip. 1-3
mieszczeniami roznych uzytkownikow

6  Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze 6 mm

* stosujgc materiat izolacyjny o réznigcym sie wspdtczynniku przenikania ciepta od podanego w powyzszej tabeli nalezy
skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

7.4. Proby ci$nieniowe

Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac jg probie wodnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji”.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

Przed prébg nalezy napetni¢ instalacje wodg, przeptuka¢ oraz doktadnie odpowietrzy¢. Nalezy poczeka¢ na wyréwnanie
temperatury pomiedzy wodg w instalacji a otoczeniem. Podtgczamy urzadzenie do préby szczelnosci
i wytwarzamy ci$nienie probne w instalacji. Maksymalne ci$nienie probne = ciSnienie eksploatacyjne i wynosi 10 bar.
Badanie wstepne polega na sprawdzeniu ciSnienia prébnego po 2h. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,6 bar.
Badanie gtéwne polega na sprawdzeniu po 2h ci$nienia prébnego. Jego spadek nie powinien przekroczy¢ 0,2 bar.

W przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie
przeprowadzi¢ catg prébe od poczatku.

Po prébie ci$nieniowej instalacje ciepta technologicznego napei¢ i zaizolowaé.

8. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
8.1. Wymagania prawne
W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania nastepujacych przepisow:
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatéw wentylacyjnych.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.
PN-78/B-10440 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p0z.690).
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymagania  dotyczace sieci przewodow utatwiajacych
konserwacije systemow przewodow.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom Il, oprac. COBRTI "Instal"
Warszawa.
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8.2. Dane ogolne i rozwigzania projektowe

Zaprojektowano uktady wentylacyjne, realizowane za pomocg central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych zlo-
kalizowanych na kondygnaciji przyziemie, oraz za pomoca wentylatoréw wywiewnych/nawiewnych.

Powietrze bedzie wywiewane z pomieszczen za pomocq sieci kanatow wyposazonych w anemostaty.

lloSci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego do poszczegdlnych pomieszczen podano na rysunkach.
Wszystkie przej$cia przez sciany oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci danej przegrody.

8.3. Kanaly

Zaprojektowano kanaty z blachy ocynkowanej o przekroju kotowym i prostokgtnym, gtadkie prowadzone w przestrzeni
sufitow podwieszanych.

Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone w przestrzeni sufitbw podwieszonych nalezy zaizolowa¢ kauczukiem czarnym
samoprzylepnym o grubo$ci 13 mm.

Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ kauczukiem czarnym samoprzylepnym
0 grubo$ci 32 mm.

Przed zamawianiem kanatdw i ksztattek nalezy je doktadnie domierzy¢ na budowie.

Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy poddawa¢ okresowemu czyszczeniu nie rzadziej niz co 12 miesiecy lub wedtug
wytycznych dostawcdw central wentylacyjnych. W tym celu nalezy przewidzie¢ montaz rewizji do czyszczenia kanatdw.
Rewizje nalezy sytuowaé poza strefami czystymi.

Na przejsciu kanatdw przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego (Sciany oraz stropy) nalezy zamontowaé
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odporno$ci ogniowej réwnej odporno$ci przegrody przez ktdrag przechodza.
Prowadzenie kanatéw, ilosci powietrza, rozmieszczenie i dobér urzadzen wentylacyjnych zgodnie z czescig graficzng.

W miejscu usytuowania wentylatorow, nagrzewnic filtréw, przepustnic, regulatoréw przeptywu, klap pozarowych nalezy
przewidziec rewizje.

8.4. Regulacja instalacji wentylaciji

Regulacje uktadéw nalezy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich urzadzen oraz kratek przy pierwszym rozruchu
instalacji.
Regulacje nalezy rozpoczaé¢ od doktadnego ustawienia wydatku central. W tym celu nalezy pozostawi¢ odpowiednie rewizje
dla umozliwienia pomiaru predkosci w kanatach przy centrali.
Po wykonaniu regulacji nalezy pomierzy¢ iloéci powietrza na wszystkich nawiewnikach i wywiewnikach i sporzadzi¢ protokét
skutecznosci wentylacji.

8.5. Czerpnie i wyrzutnie

Czerpnia powietrza usytuowana na dachu budynku tak aby dolna krawedz otworu wlotowego znajdowata sie co najmniej
0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej sg zamontowane okna, oraz aby zostata zachowana odlegto$¢ co najmniej 6 m od
wywiewek kanalizacyjnych.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku usytuowane tak aby zachowa¢ miedzy nimi odlegto$¢ nie mniejszg
niz 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym wyrzutnia usytuowana co najmniej 1 m ponad
czerpnia.

Poziome czerpnie oraz wyrzutnie nalezy zabezpieczy¢ siatkq stalowg oraz Zaluzjami. Czerpnie i wyrzutnie pionowe nalezy
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

8.6. Wymagania ochrony akustycznej budynku

Dopuszczalny maksymalny poziom hatasu emitowany do pomieszczer i na zewnatrz budynku przez urzadzenia
instalacji wentylacyjnej oraz zastosowanych zabezpieczen nalezy wykona¢ z uwzglednieniem warunkdw rozporzadzenia
Ministra Ochrony Srodowiska Dz.U. z 2014 r. poz.112 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
$rodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku oraz zgodnie z normg Pn-87/B-02151/02- Akustyka
budowlana. Ochrona przed halasem  pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji przewidziano nastepujace elementy:
- Szachty techniczne wyciszone zgodnie z poziomem hatasu dopuszczalnego w Polskiej Normie.
- Zastosowane wentylatory kanatowe w centrali wyttumione akustycznie (izolowane)
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- Zastosowano wentylatory kanatowe w obudowach izolowanych o niskim poziomie hatasu

- Pofaczenia elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi.

- Posadowienie centrali wentylacyjnej na wibroizolatorach.

- Ttumiki akustyczne na przewodach magistralnych instalacji wentylacyjny, obnizajace poziom hatasu do
dopuszczalnego w Polskiej Normie

- Lokalizacja urzadzen wentylacyjnych w wydzielonych pomieszczeniach technicznych lub migdzystropiu

Dla poszczegolnych pomieszczeh na kanatach wentylacyjnych oraz wszystkich urzadzeniach  redukuje sie hatas do
nastepujacych poziomow:

- Pokoje chorych za wyjatkiem pokoi w oddziatach intensywnej opieki medycznej: dziert 35dB(A), noc 30dB (A)

- Pomieszczenia t6zkowe w oddziatach intensywnej opieki medycznej: dzien i noc 30 dB(A)

- Pomieszczenia przygotowania chorych do operacii, gabinety badan lekarskich : dzien i noc 35 dB(A)

- Pokoje lekarskie, pielegniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjatkiem dziatéw technicznych i gospodarczych):
dziert 40dB(A), noc 35dB (A)

- Sale konferencyjne: dziefi i noc 40 dB(A)

9. UWAGI KONCOWE

Catos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz:
e zgodnie z obwigzujacymi normami i przepisami oraz projektem wykonawczym
e W petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

e zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych cz. Il ” - Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI Instal

- dla instalacji kanalizacyjnych- zeszyt 12
- dla instalacji wentylacji- zeszyt nr 5 11
oz zachowaniem obowigzujacych przepisow B.H.P.
e zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen

e zgodnie z “Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02), wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiadac aktualng aprobate techniczng dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub o$wiadczenie o zgodno$ci z obowigzujaca Polskg Norma,.

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materiatdw i rozwigzan instalacji wewnetrznych. Wszystkie
dobrane urzadzenia i materiaty stanowig przykiad, przy zastosowaniu innych urzadzen i materiatdw nalezy dobraé
urzadzenia o tych samych parametrach technicznych i jako$ciowych oraz tej samej klasy.

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen dopuszczonych do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢é oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do
urzadzen, ktére nie podlegaja obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowiagzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

UWAGA:

Wszystkie instalacje podlegajace zakryciu nalezy zinwentaryzowa¢ fotograficznie i przekaza¢ w uzgodnionej formie
do zamawiajgcego. Wszelkie probki materiatbw powinny by¢ przedstawione zamawiajgcemu w formie rzeczywiste;.
Koniecznej jest uzyskanie akceptacji zamawiajgcego.
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G. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

1.Podstawa niniejszego opracowania stanowia:

Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 wraz z jej zmiang z dnia 11 wrze$nia 2015

Dyrektywa Rady WspdlInot Europejskich 93/42/EWG dotyczaca wyrobow medycznych
wraz z jej p6zniejszymi zmianami,

PN-EN ISO 7396-1:2016, Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych
gazéw medycznych i prozni

,Consensus statements” of Notified Bodies Medical Devices on Council Directives 90/385/EEC, 93/42/EEC and
98/79/EC,

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalno$ci leczniczej z jej pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie kryteriow raportowania zdarzen
Z wyrobami, sposobu zgtaszania incydentow medycznych i dziatan z zakresu bezpieczenstwa wyrobow,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagan zasadniczych
oraz procedur oceny zgodno$ci wyrobéw medycznych

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobéw medycznych
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardéw postepowania medycznego w dzie-
dzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotéw wykonujacych dziatalno$¢ leczniczg

PN-EN ISO 14971:2012 Wyroby medyczne -- Zastosowanie zarzadzania ryzykiem do wyrobéw medycznych

PN-EN 1SO 7396-2:2011 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych -- Cze$¢ 2: Systemy odprowadzajace zuzyte
gazy anestetyczne

PN-EN 13348:2009 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych
lub prézni

PN-EN 1SO 9170-1:2009 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych gazéw medycznych -- Czes¢ 1: Punkty poboru
sprezonych gazéw medycznych i prézni

PN-EN ISO 9170-2.2010 Punkty poboru dla systeméw rurociggowych do gazéow medycznych
-- Cze$¢ 2: Punkty poboru do systemdw odciagu gazow anestetycznych

PN-EN ISO 15223-1:2012 Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach wyrobéw medycznych, w ich
oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach - Cze$¢ 1: Wymagania ogéine

PN-EN ISO 11197:2016 Jednostki zaopatrzenia medycznego

PN-EN 1041:2010 Informacje dostarczane przez wytwérce wyrobéw medycznych

PN-EN ISO 15001:2011 Urzadzenia anestezjologiczne i respiratory -- Przydatno$¢ do stosowania z tienem

HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part A: Design, installation, valida-
tion and certification

HTM 02/01:2006, Health Technical Memorandum — Medical gas pipeline systems, Part B:

FARMAKOPEA EUROPEJSKA 2005, Medicinal Air, PhEur monograph 1238

PN-EN  10025-1:2007 Wyroby  walcowane na gorgco z  niestopowych  stali  konstrukcyjnych
— Czes¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco stali konstrukcyjnych niestopowych— Cze$¢ 2:
Ogolne warunki techniczne dostawy

PN-EN-10088-1:2007 Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna).

PN-EN-10088-2:2007 Stale odporne na korozje — Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach | tasm
ze stali nierdzewnej ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN-10130:2009 Wyroby ptaskie walcowane na zimno ze stali niskoweglowych do obrobki plastycznej na zimno —
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN-10152:2011/AC:2012 Wyroby ptaskie stalowe walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie, do obrdbki
plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy.

PN-EN-10164:2007 Wyroby stalowe o podwyzszonych wiasciwo$ciach plastycznych w kierunku prostopadtym do po-
wierzchni wyrobu — Warunki techniczne dostawy.

PN-EN-10346:2011 Tadmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposob ciggty
do obrdbki plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy.
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o PN-EN-ISO 12944-2:2001 Farba i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych syste-
moéw malarskich — Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk
2.Informacje ogdine
Adres: 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5, dziatka nr 162/1, 156; obreb 0003, Gryfino 3
Inwestor: Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z 0.0., 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5
3. Zakres opracowania
a. Wewnetrzny system rurociggowy gazéw medycznych:
- tlen 5 bar,
- sprezone powietrze medyczne 5 bar,
- sprezone powietrze medyczne do napedu narzedzi chirurgicznych 8 bar,
- préznia.

b. Zewnetrzny system rurociggowy gazéw medycznych:
- tlen.

c. Zrédta gazéw medycznych:

- sprezarkownia powietrza medycznego,

- agregat prézni,

- zbiornik kriogeniczny tlenu z parownicg atmosferyczna,
- rozprezalnia tlenu.

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji gazow medycznych pod nazwg ,Rozbudowa
Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczacy Izbe Przyjeé, Blok Operacyjny, Zespdt Porodowy, Oddziat
Potozniczo-Neonatologiczny, Oddziat Wewnetrzny”.

5. Instalacje wewnetrzne

Projektowane gazy medyczne produkowane bedg w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach,
zZlokalizowanych w rozbudowywanym budynku:

- sprezone powietrze medyczne AIRS oraz sprezone powietrze przeznaczone do napedu narzedzi
chirurgicznych — pomieszczenie nr P-1.34 (Sprezarkownia),

- proznia — pomieszczenie nr P-1.33 (Maszynownia prézni),

- tlen (zrédto dodatkowe i rezerwowe) — pomieszczenie nr P-1.41 (Pomieszczenie na butle z gazami).

Przewody gazéw medycznych z pomieszczen zrddet prowadzone bedaq komunikacjq do Izby Przyjeé
oraz do gtéwnego szachtu instalacyjnego, zlokalizowanego przy klatce schodowej K2 (K-1.02). Szachtem instalacyjnym
przewody zostang doprowadzone na poziom parteru, gdzie zasilg Oddziat Potozniczo-Neonatologiczny, Blok Porodowy oraz
Blok operacyijny.

W projekcie przewidziano mozliwos¢ potaczenia instalacji gazéw medycznych w rozbudowywanym budynku z
instalacjg gazéw medycznych w budynku istniejacym. Szczegdty w czesci rysunkowe;.

Przewody odprowadzajace gazy AGSS oraz AMSS 2z Bloku Operacyjnego nalezy wyprowadzié
na zewnetrz budynku oraz zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi, drobnymi czastkami oraz insektami.

6. Prowadzenie robét budowlanych

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie =z polskimi przepisami i normami. W  miejscach,
w ktérych projekt okre$la wymagania ostrzejsze od wymagan normowych obowigzujg wymagania stawiane
w projekcie, co musi zostaC uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty musza by¢ prowadzone zgodnie
z instrukcjami producentow materiatow i wyrobow.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zachowujac ostroznos¢ i zasady BHP.

Prace ziemne w poblizu punktow osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem geodety.
W przypadku zniszczenia lub naruszenia punktéw osnowy nalezy je wznowi¢ przez uprawniong jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.

Podczas realizacji robdt nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujace, w tym roéwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych
w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma obowigzek stosowania
sie do ich tredci i wymagan.

W czasie realizacji robot budowlanych przestrzega¢ nalezy wymagan zawartych w Zataczniku Nr 3
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do Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z catoscig dokumentacii i oceny jej
czytelnosci, spdjnosci oraz jej wzajemnego skoordynowania. O wszelkich zauwazonych uwagach musi powiadomié
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Pracownie Projektowa.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem sie z cato$cig dokumentacii (opis, rysunki, opracowania
branzowe powigzane z robotami).

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ w sposob niezagrazajacy istniejgcemu obiektom. Dobér technologii rozbiorki
nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru przed przystapieniem do jej wykonywania.

Zmiany konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikajace z warunkéw  zastanych
w istniejacej substancji budowlanej, z optymalizacji przyjetych rozwigzan technicznych lub w celu unikniecia kolizji)
podlegajq uzgodnieniu przed wykonawstwem z kierujacymi pracami wszystkich branz, na ktére mogg mie¢ wplyw, a
nastepnie z generalnym projektantem.

Zmiany realizacyjne, wywotujace konieczno$¢ zmian w dokumentacji w zakresie nieobjetym nadzorem autorskim
beda przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych.

Wykonawcy i dostawcy urzadzen lub technologii sg zobowigzani do zapewnienia odpowiedniej jakosSci
i trwatoSci oraz wymaganych przez Zamawiajacego i ustalonych w kontrakcie parametrow technicznych
i technologicznych dostarczanych produktow. Jezeli rozwigzania projektowe okreSlajq te parametry w sposéb
niewystarczajacy, zbyt ogélny, niezgodny z obowigzujacymi przepisami szczegolnymi, wymaganiami Zamawiajacego lub
zasadami wiedzy technicznej, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania niezbednych wyjasnient lub uzgodnien przed
rozpoczeciem prac.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestow i certyfikatow
na wszystkie zastosowane materialy budowlane, =zgodnych z wymogami ustawy Prawo Budowlane
i rozporzadzen wykonawczych, normami polskimi i UE oraz wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi

w kontrakcie.

Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace wymagang
w projekcie klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania sie ognia, wydane przez uprawnione jednostki naukowo-badawcze.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania ,danych techniczno-ruchowych” oraz ,karty zgodno$ci produktu”
dla wszystkich zastosowanych urzadzen wymagajacych tego typu dokumentéw (dla celéw odbiorowych).

Przed przystapieniem do odbiorow i rozruchéw obowigzuje wykonanie dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy (z zataczeniem niezbednych certyfikatow
i uzgodnien oraz innych dokumentéw wymaganych dla wbudowanych materiatéw, urzadzen Ilub technologii
przez przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy).

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w skfad ktorej wechodza; odbidr koricowy i
odbiory cze$ciowe prac) potwierdzanej protokolarnie.

Jezeli odbierany zakres prac wykonywany byt przez niezaleznych wykonawcdw lub podwykonawcow réznych branz,
to ich przedstawiciele winni uczestniczy¢ w takich odbiorach technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia w/w procedury takze z udziatem upowaznionych przedstawicieli
dostawcdw urzadzen lub technologii, jezeli jest niezbednym warunkiem uzyskania gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia poprawnosci robét budowlanych oraz montazu zabudowywanych
urzadzen i instalacji przez odpowiednich inspektoréw nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia rozruchéw i regulacji wszystkich urzadzen
i instalacji do ich czasowej eksploatacji we wspdfpracy z odpowiednimi stuzbami inwestora w celu sprawdzenia poprawnosci
ich wykonania [ funkcjonowania. Regulacje wszystkich instalacji uznaje sie

za zakonczong po petnym jej uruchomieniu oraz uzyskaniu parametréw technicznych i technologicznych zatozonych w
projekcie (pisemnym potwierdzeniu w protokotach rozruchowych).

Wykonawca  zobowigzany jest do  opracowania instrukcji  uzytkowania ~ obiektu w  rozbiciu
na poszczegéine branze oraz do zapewnienia niezbednego szkolenia i instruktazu przedstawicieli przysztego uzytkownika
obiektu wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich jego elementow. Instrukcja powinna zawierac:

+  Opis pracy instalaci,

+  Wymagane ustawienie,

+  Opis wymaganych parametrow,

+  Opis typowych stanéw awaryjnych i sposéb postepowania w stanach awaryjnych,

«  Wytyczne eksploatacyjne i przegladowe,

+  Specyfikacja warunkow niezbednych dla uzyskania petnej gwarancji,

+ Instrukcja branzy budowlanej powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby i czestotliwosé konserwacii
zastosowanych materiatow i technologii.
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7. Wymagania dotyczace materiatow

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy 93/42/EWG, ustawa z 11 wrzesnia 2015 o zmianie ustawy
0 wyrobach medycznych, ustawg z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalno$ci leczniczej z jej pdzniejszymi zmianami, Rozpo-
rzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur oceny zgodnoSci
wyrobéw medycznych i Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania
wyrobéw medycznych ponizsze materiaty i urzadzenia muszg posiadac aprobate CE dla wyrobu medycznego odpowiednie;
klasy, deklaracje zgodnosci wytworcy oraz potwierdzenie ztozenia wniosku zgtoszenia wyrobu do Prezesa Urzedu Rejestra-
cji Wyrobdéw Medycznych i Produktéw Biobojczych: punkty poboru gazéw medycznych i prézni, rury i ksztattki do gazéw
medycznych i prozni, zawory do gazéw medycznych i prozni, strefowe zespoty kontrolne wraz z sygnalizacja, jednostki
zaopatrzenia medycznego (tablice poboru gazow, panele nadtdzkowe, itp.) oraz kompletny system rurociggowy do gazéw
medycznych i prozni. Dowod na spetnienie wymagan powinien dostarczy¢ Wykonawca.

Niniejsza dokumentacja projektowa, wymagane obliczenia oraz rozwigzania techniczne zostaty wykonane w oparciu
0 wskazane w tresci, wybrane urzadzenia i materialy spetniajace okreslone parametry techniczne i jakoSciowe. Dopuszcza
siezastosowanie zamiennych urzadzen lub materiatow, wylacznie o parametrach technicznych i jako$ciowych
rownowaznych z przyjetymi w niniejszym opracowaniu. Zastosowanie urzadzen lub materiatdbw zamiennych wymaga
potwierdzenia przez Wykonawce rownowazno$ci wyzej okre$lonych parametrow oraz akceptacji projektanta.

8. Wymagania dotyczace rurociagéw do gazéw medycznych

Systemy rurociggowe powinny byé uzywane wytacznie do celow opieki nad pacjentami. Nie powinny
by¢ wykonane zadne potaczenia z systemem rurociggowym przeznaczonym do innych celéw.
Powinny by¢ zlokalizowane tak, aby nie byt narazone na:

- uszkodzenia mechaniczne,

- uszkodzenia chemiczne,

- podwyzszong temperature,

- kontakt z olejami, smarami lub zwigzkami bitumicznymi,
- kontakt czynnikami elektrycznymi.

Konieczne jest zapewnienie w pustych przestrzeniach oraz kanatach w ktérych prowadzone sg rurociagi gazéw
medycznych ~ odpowiedniego  przewiewu.  Nieostonione  rurociagi nie  mogg  byC  zlokalizowane
w miejscach, gdzie wystepuje zagrozenie pozarowe. W przeciwnym wypadku nalezy zastosowa¢ materiat niepalny do
zabezpieczenia rurociggu, niewchodzacy w reakcje z miedzig, co zapobiegnie ewentualnemu uwolnieniu gazéw w
przypadku uszkodzenia.

Rury miedziane do gazéw medycznych i prozni (dostarczane w postaci czystej o grubosciach $cianek wymaganych
przez norme PN EN 13348) dostarczone jako odrebny wyréb medyczny klasy llb/lla  (zgodnie
z PD CR 14230:2001 nr 31273) wraz z dokumentami wymaganymi przez ustawe o wyrobach medycznych
z dnia 20 maja 2010 oraz dyrektywa 93/42/EWG potwierdzajacymi dopuszczenie do obrotu i uzywania
ti. aprobatg CE, deklaracja zgodnosci wytwércy oraz potwierdzenie zlozenia wniosku zgtoszenia wyrobu
do Prezesa Urzedu Rejestracji Wyrobow Medycznych i Produktéw Biobdjczych;

Dopuszczalne grubosci $cianek rur do stosowania z gazami medycznymi i proznia;

Tabela 1 GRUBOSCI SCIANEK DLA RUR DO GAZOW MEDYCZNYCH

SCIANKA ZEWNETRZNA ‘
SREDNICA[\;VIE]\]NNETRZNA 07|08 | 09 1,0 1,2 1,5 2,0
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
10 - R - R - - -
12 - X - R - - -
15 R - - R X - -
22 - - R R X R -
28 - - R R X R -
35 - - - X R R X
42 - - - X R R X
54 - - - X R R R
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9. Zawory odcinajace montowane na rurociagach

Zawory zgodne z normg PN-EN ISO 7396-1:2016 oraz aprobatg CE dla wyrobu medycznego
0 $rednicach podanych w projekcie.
10. Wymagania materiatowe

Materialy z ktérych wykonane sg rurociagi gazéw medycznych powinny posiada¢ CE oraz byé zgodne
z normg PN-EN 1SO 7396-1:2016.

Rury oraz ztgczki powinny byé oczyszczone i odttuszczone, a takze wolne od pytu i odpaddw toksycznych. Kazdy
element powinien by¢ dostarczony na miejsce budowy w ochronnym opakowaniu
oraz za$lepiony z obu stron. Docinanie rur powinni przebiega¢ pod katem prostym w celu zapobiegniecia przedostawaniu
sie czastek miedzi do wewnaftrz rur. W przypadku zakonczania rurociggu za$lepienie rurociggu nalezy wykonac
niezwtocznie, gdy tylko bedzie mozliwe.

11.Prowadzenie rurociagéw

Prowadzac rurociagi gazéw medycznych w kanatach wraz z innymi instalacjami sanitarnymi nalezy regularnie
kontrolowac je pod katem korozji.

Jezeli jest to tylko mozliwe rurociggi prowadzic wewnatrz  budynkow. W  przeciwnym razie
nalezy montowa¢ je tak wysoko, aby nie byly narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczy¢ tatwg
do zdjecia obudowa ze stali ocynkowanej. Jezeli jest to niemozliwe wykonac¢ ich ogrodzenie.

Nalezy zapewni¢ uziemienie instalacji gazéw medycznych.

Sposoby montazu przewoddw wzgledem siebie przedstawia ponizszy rysunek:

LEWA PRAVVA

o2 AR AIR-motor VAG
=2 oo =2 '8 2 = @
M2O  AlR-tech CO2Z

GORA GORA
@ o2
MN2O E
© AR oz & & AlR-motor
AlR-tech@ Nzow @& co2
@ AIR-motor AlR & S WAC
cor @ AlR-tech &
’ G WAC
DO DOL

Rys. 1 Sposoby montazu przewoddw wzgledem siebie

Prowadzenie przewodow ze wzg. na typ przegrody budowlanej:

. Sciany G-K
Przewody instalacji gazéw medycznych powinny by¢ uktadane w pustych przestrzeniach $cian gipsowo — kartonowych
zanim wykonane zostanie poszycie. Srednica otworéw lub szczelin, ktdrymi beda prowadzone przewody, powinna byé o
min. jedng Srednice od nich wigksza. Przejscia przewodow
przez $ciane nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

I, Sciany murowane

W pomieszczeniach technicznych instalacje rurociggowg gazéw medycznych prowadzi¢ na $cianie, uzywajac do

tego uchwytow systemowych.
W pozostatych pomieszczeniach prowadzi¢ w bruzdach. Przed otynkowaniem $ciany przewdd w bruzdzie nalezy umocowaé
za pomocg uchwytow.
Przewody nie powinny mie¢ kontaktu z materiatami budowalnymi zawierajacymi domieszki amoniaku
lub azotandw, stosowanymi jako Srodki przyspieszajace wigzanie, chronigce przed zamarzaniem, uplastyczniajace itp.

Ml Szachty instalacyjne
Pionowe  odcinki  rurociggbw do  gazébw  medycznych  nalezy  prowadzi¢ w  przygotowanych
do tego celu szachtach instalacyjnych. Przewody prowadzone w szachtach instalacyjnych  powinny
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by¢ mocowane za pomocg metalowych uchwytow do specjalnej konstrukcji nosnej. Szczeg6t szachtu instalacyjnego w
czesci rysunkowe.
Rury z pionu nalezy wyprowadzi¢ na tym samym poziomie.

12. Strefy pozarowe - zabezpieczenie rurociggéw

Zabezpieczenia przej$¢ PPOZ przez stropy i ciany przyktadowo nalezy wykona¢ z izolacjg z wetny mineralne; i
masy uszczelniajacej CFS-SACR (posiada Aprobate europejskg ETA-10/0292). Przejscie przez $ciane uszczelni¢ masg 15
mm z obu stron przejScia, przy przejsciu  przez  strop  uszczelnienie  tylko z  géry
i dotu 15 mm. Przestrzen miedzy uszczelnieniami wypetni¢ weing mineralng. Na rurach na wejéciu i wyjsciu z przej$é
zamontowac¢ na dtugosci 50 cm opaske z wetny mineralne;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690):
- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ min klase odpornosci ogniowej (El)
wymaganag dla tych elementéw.
- Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego,
dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REIl 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) $cian i stropéw tego pomieszczenia.
- Przejécia instalacji przez zewnetrzne $Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

13. Przej$cia i przebicia przez przegrody wewnetrzne

PrzejScia przewoddw gazéw medycznych przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
z tworzywa sztucznego - PP lub PCV. Srednica wewnetrzna zastosowanej tulei ochronnej powinna
by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu:

- w przypadku przejscia przez $ciany — o min. 2 cm,
- w przypadku przejscia przez strop — o min. 1 cm.

Tuleja ochronna zamocowana w przegrodzie pionowej powinna by¢ na tyle dtuga, aby jej korice znajdowaty sie w
odlegtosci okoto 20mm od przegrody. W przypadku przejs¢ przez przegrody poziome odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ okoto
50mm liczac od posadzki oraz okoto 20mm od spodniej powierzchni stropu.

Przestrzen pomigdzy przewodem a tulejg ochronng nalezy odpowiednim szczeliwem, np. kitem elastycznym.
Potaczenia przewoddw nalezy wykonaé poza obszarem tulei ochronne;.

14. Laczenie rurociagu

Potaczenie nieroztaczne rurociggéw nalezy wykonac lutem twardym srebrnym przy uzyciu odpowiednich ztgczek lub
ksztattek. Lut uzyty do lutowania nie powinien zawiera¢ wiecej niz 0,025 % (g/g) kadmu. Przy systemach rurociggowych
gazoéw medycznych uzywa sie lutu twardego o wysokiej zawartosci srebra typu LS 45 lub innego spetniajagcego wymagania
normy PN-EN ISO 7396-1:2016.

Podczas lutowania twardego lub spawania potaczen rurociggdw muszg byé one w sposéb ciggly ptukane
od wewnatrz gazem ostonowym.

Potaczenia mechaniczne (np. pofaczenia kotnierzowe lub gwintowane) mogg by¢ uzyte do podigczenia
do rurociggu takich elementdéw jak zawory odcinajace, punkty poboru, reduktory ciSnienia, elementy sterowania i
monitorowania oraz czujniki systeméw alarmowych. Nie dopuszcza sie kielichowania i rozttaczania rur oraz giecia w celu
uzyskania tukow na srednicach powyzej 42mm. Do wszystkich w/w potaczen nalezy uzywaé ksztattek takich jak, mufy,
kolana i trojniki z aprobatg CE dla wyrobow medycznych.

15. Podparcie rurociagu

Rurociagom, przez kiore przeptywajg gazy medyczne nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie.
W przypadku, gdy rury przechodza w bezposSrednim kontakcie z kablami elekirycznymi niezbedne
jest podparcie ich z obu stron w celu zapobiegniecia ewentualnemu stykaniu sie instalacji. Podpory,
ktore stabilizujg rury gazébw medycznych powinny by¢ wykonane z materialu odpornego na korozje,
badz zabezpieczone tak, aby zminimalizowaé ryzyko jej wystgpienia. Ma to na celu zapobiegniecie reakcja, ktére
przebiegatyby pomiedzy rurami a ich podporami.

Podparcia powinny uniemozliwia¢ przypadkowo przemieszczanie rurociggu.

Rurociagi nie powinny by¢ wykorzystywane jako podpory dla innych rurociagow lub kanatéw kablowych ani wspieraé
sie na nich.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016 w punkcie 11.2.5 tabela 3 odstepy pomigdzy rurami z
miedzi, ktére stosuje sie do gazébw medycznych (wymiary muszg byé zachowane zaréwno w pionie
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jak i w poziomie) sg nastepujace:
Tabela 2 MAKSYMALNE ODLEGLOSCI MIEDZY PODPARCIAMI

Srednica zFr\:]vr?](igtrzna rury Maksymalny odstep miedzy podparciami [m]
do 15 1,5
od 22 do 28 2
od 35 do 54 2,5
>54 3

Uszkodzenia wynikajace z kontaktu z materiatami powodujacymi korozje (np. uchwyty rurociagdéw) powinny byé
zminimalizowane przez ostoniecie zewnetrznej powierzchni rurociggu nieprzepuszczalnym materialem niemetalicznym w
miejscach, gdzie taki kontakt moze wystapic.

Szczegbing uwage nalezy zwréci¢ jednak na podpory znajdujace sie w poblizu wszystkich elementdw rurociagu,
ktére nie sg prostkami. Rurociagi nie muszg by¢ uktadane ze spadkiem. W przypadku prézni podci$nienie spowoduje
odparowywanie wilgoci z instalacji.

Przywiesia
Wymagania stawiane przez  Aprobate  Techniczng ITB  AT-15-8148/2013  dotyczace elementow
do mocowania przewoddw i urzadzen instalacyjnych:

- Elementy muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, z powtokg cynkowg o grubosci nie mniejszej niz 12um. Z uwagi na
wymagania w zakresie odpornosci na korozje elementy mocowar powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone powtokami
antykorozyjnymi w zalezno$ci od kategorii korozyjnosci atmosfery wg PN-EN ISO  12944-2:2001. Zabezpieczenia
antykorozyjne nie sg ujete w niniejszej Aprobacie Technicznej.

- Elementy systemu powinny by¢ zgodne z instrukcjq producenta.

i@*@*@

7

D,

Rys. 2 Rysunek pogladowy przywiesi.

Przywiesia nalezy wykona¢ zgodnie z powyzszymi rysunkami. Mocowanie dla pojedynczej rury wykonac za pomocq
obejmy na igle mocowanej w $ciane.

=
—

7

16. Odlegtos$¢ od innych instalacji

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016 w punkcie 11.2 i jego podpunktach
oraz 12.6.3 nalezy wykonaC tak instalacie rurociggowa, azeby potaczenia krzyzowe byly zabezpieczone
w sposob eliminujacy ryzyka zwigzane z uszkodzeniem rurociggu, samozaptonem, nieszczelno$cig, nadmiernym wzrostem
temperatury.
Wymagany odstep miedzy rurami gazéw medycznych a instalacjami:
- ¢.0. — 150mm,
- wodociggowymi — 150mm,

149



Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczacy Izbe Przyje¢, Blok Operacyjny, Zespét Porodowy, Oddziat Potozniczo Neonatologiczny,
74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5 INWESTOR: Szpital Powiatowy w Gryfinie, sp. z 0.0., 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5

- elektrycznymi i teletechnicznymi — 50 mm.
W przypadku nie zachowania wymaganych odstepdw konieczna jest izolacja rurociggéw gazéw medycznych peszlem lub
rurg ostonowg PVC

17.0znakowanie rurociagu
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 7396-1:2016 rurociggi powinny by¢ trwale oznakowane.

Rury do gazéw medycznych powinny posiadaé jednoznaczne oznaczenie  kolorystyczne.  Naklgjki
z oznaczeniami powinny by¢ zlokalizowane w poblizu zawordw, ztgczek, potaczen przewoddw, zmianach kierunku, przed i
za przejSciem przez Sciany itd. Etykiety powinny by¢é umiejscawiane min. co 3m. Wysoko$¢ tekstu na plastikowych,
samoprzylepnych etykietach powinna wynosi¢ 6mm i musi umozliwia¢ identyfikacje kazdego gazu. Wystarczajacq
szeroko$cig etykiet jest 150mm. Wszystkie kolorystyczne oznaczenia producentdw rur powinny zosta¢ usuniete przed
oznakowanie instalacji. Na etykietach oprécz oznakowania gazu, jaki przeptywa przez dang rure musi znajdowac sie
rowniez kierunek przeptywu niniejszego gazu. Nalezy pilnowa¢ oznakowania rur podczas prac konserwatorskich.
Oznaczenia kolorystyczne instalacji gazdw medycznych zamieszczone zostaty na ponizszej tabel:

Tabela 3 OZNAKOWANIE KOLORYSTYCZNE INSTALACJI

Kolor oznakowania w

Rodzaj gazu instalacji gazoéw Symbol
medycznych
TLEN biaty 02
SPREZONE POWIETRZE bialo-czamm
MEDYCZNE y AR
POWIETRZE DO ZASILANIA
PNEUMATYCZNYCH NARZEDZI biato-czamy
CHIRURGICZNYCH AIR-motor
PROZNIA Z0ity VAC
ODCIAG GAZOW niebiesko-zott
POANESTETYCZNYCH y

AGSS

18.Standard cechowania rury miedzianej
Zgodnie z wymaganiami normy EN-13348:2008, ISO 15223-1 i Dyrektywy 93/42/ECC nalezy stosowac rurociagi o
statym, niezmywalnym $rodkami chemicznymi oznakowaniu, zawierajacym nastepujgce informacje:
-nazwa wytworcy,
-nazwa wyrobu,
-zgodnos¢ z normg EN 13348,
-0znaczenie stanu materiatu,
-nominalne wymiary przekroju poprzecznego w mm: Srednice wewnetrzng x grubo$¢ scianki,
-znak CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, bioracej udziat w ocenie zgodno$ci wyrobu, np.

CPX ruramiedziana EN 13348 R290 22x1.0 CE0987

19.Sygnalizacja alarmowa

Do strefowych zespotow kontrolnych gazéw medycznych nalezy podiaczy¢ sygnalizacje alarmowg spetniajaca
wymagania: PN-EN ISO 7396-1:2016 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Cze$¢ 1: Systemy rurociggowe do
sprezonych gazéw medycznych i prozni w punktach 6.3.4
Ponizsze alarmy musza zosta¢ spetnione:

Tabela 4 ALARMY W SYSTEMIE DYSTRYBUCYJNYM DO GAZOW MEDYCZNYCH

Kolor Sygnat Sygnat
wskaznika wizualny akustyczny

Kategoria Reakcja operatora

Natychmiastowa reakcja, by
zajac sie niebezpieczng
sytuacjq

Awaryjny alarm
kliniczny

Zgodny z IEC | Zgodny z IEC | Zgodny z IEC
60601-1-8 60601-1-8 | 60601-1-8 a
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Awarvinv alarm Natychmiastowa reakcja, by
ryiny a'a zajac sie niebezpieczng Czerwony Migajacy b Tak
eksploatacyjny .
sytuacjg,
Alarm Szybka reakcja na ., o .
eksploatacyjny niebezpieczng sytuacje Zotty Migajacy b Opcjonalny
Tabela 4 c.d.
. . Nie 76t
Sygnat informacyjny Swiadomos¢ stanu ¢ 201 Staty Nie
normainego Nie czerwony
a jezeli zostaly uzyte wiecej niz dwa tony lub dwie czestotliwo$ci.
b Zaleca sie, aby czestotliwo$¢ migania wizualnych sygnatéw, dla alarmoéw eksploatacyjnych i awaryjnych
alarméw eksploatacyjnych miescita sie pomiedzy 0,4 Hz a 2,8 Hz o cyklu pracy pomiedzy 20 % i 60 %.

Rury powinny umozliwiaC przeplyw gazu o ci$nieniu wyzszym niz nominalne. Maksymalne ciSnienie
w punktach poboru instalacji nie powinno przekracza¢ 1100kPa. Armature kontrolujgcg ci$nienie umiejscawia sie w
obszarze tatwo dostepnym dla konserwacji i serwisu oraz zapewniajacym odpowiednig wentylacje. Instalacja musi posiadaé
zabezpieczenia przeciw nadmiernemu wzrostowi cisnienia z ktorych wyrzut powinien zosta¢ wyprowadzony w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku (zalecenie to nie dotyczy instalacji sprezonego powietrza).
Alarm zatacza sie w sytuacjach, gdy:
- ci$nienie w instalacji spadnie ponizej ci$nienia nominalnego
- ci$nienie w instalacji bedzie wyzsze od ci$nienia nominalnego
- proporcje w mieszaninach gazéw bedg odbiega¢ od zadanych

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ wszystkie wymagane badania. Konieczne sg réwniez

przeprowadzane okresowe kontrole stanu instalacii.

20.Strefowe zespotu odcinajace, monitorujace i sygnalizujace

Poziome zespoty kontrolne gazéw medycznych montowane s w skrzynkach i umozliwiajg szybkie
i pewne zamkniecie doptywu gazu. Nalezy zlokalizowa¢ je w poziomych strefach najblizej zrédta zasilania gazem (pionu
instalacji) tak, aby po wytaczeniu jednego zaworu odcig¢ gaz za zaworem.

Instalacje tj.: gazy medyczne, system przyzywowy i elektryka powinny by¢ prowadzone w oddzielnych sekcjach.

PANEL

SIKG ALARMOWY

800
m Wysokos¢ montazu panelu 1800mm

alarmowego powinna wynosic
1000-1800mm
Rekomendowane potozenie w
dyzurce pielegniarek.

Zakres wysokodci montazu
skrzynek SZKG wynosi
1000-1800mm (1000mmto | 1000mm

warto$c optymalna) (800mm)
w przypadku zainstalowania
wielu obwoddw moze byc
konieczne zredukowanie
wysokosci do 800mm.

‘ Poziom wykoriczenia podiogi ‘

Rys. 3 Wysokos¢ montazu skrzynek SZKG
21.Sygnalizatory stanu gazéw medycznych
Sygnalizatory z przetwornikami 4 — 20mA sg czescig skrzynek zaworowych dla gazéw medycznych SZKG i
oznaczone na rysunkach jako SSGM (sygnalizatory stanu gazéw medycznych).

Wymagania techniczne dla sygnalizatora:

- Napiecie zasilania: 24V,

- Pobér pradu : max 200mA,

- llo$¢ kanatéw: 5 kanatéw dla ci$nienia (min/max) i 1 kanat dla podci$nienia (max) + mozliwo$¢ skonfigurowania kazdego
kanatu do pomiaru ciénienia / podcinienia,

- Wyzwolenie alarmu poprzez: rozwarcie wejscia (manometru kontaktowego) lub pomiar ci$nienia/podcisnienia
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przetwornikami,

- Pomiar wartosci ci$nienia/podci$nienia: przetworniki ciSnienia/podci$nienia w technice 4-20mA,

- Komunikacja z BMS: interfejs RS485 (MODBUS ASCII) z separacjg galwaniczna,

- Informacje przesytane do BMS: stan gazéw medycznych kanatu 1-6 (awaria, alarm max, alarm min,
w normie), zmierzona warto$¢ cisnienia/podci$nienia kanatu 1-6, awaria zasilania gtéwnego,

- Predkos¢ transmisji: 2.4kb / 4.8kb / 9.6kb / 19.2kb / 57.6kb,

- Testowanie sygnalizatora: mozliwos¢ uruchomienia testu urzadzenia z panelu frontowego za pomocy
kombinaciji dotknie¢ ekranu dotykowego,
- Zasilanie awaryjne: 24V
- Dostepne jezyki menu: PL/EN/RU/FR
- Wymiary ptyty czotowej: 90 x 148 x 5 mm
- Wymiary catego sygnalizatora: ok. 90 x 148 x 80 mm
. . PLYTA KARTON-GIPS /
PIERSCIEN // PANEL SZKLANY

MOCUJACY SSGM 2

|
|
|
.f |
/
/|
S
S
|
'§ Ly
/ )
OBUDOWA SSGM SYGNALIZATOR S5GM

Rys. 4 Sposob montazu na $cianie sygnalizatora SSGM

Wszystkie skrzynki powinny byC umieszczone w normalnym zasiegu rak i powinny byC widoczne
i dostepne przez caly czas. Zaleca sie uniemozliwienie dostepu do nich osobom nieupowaznionym.

22.Punkty poboru gazéw medycznych
Wszystkie punkty poboru w obiekcie muszg by¢ tego samego typu. Proponuje sie zastosowaé punkty poboru w
standardzie AGA zgodnie z normg SS 875 24 30, dopuszcza sie podtyp MC70.
Punkty poboru musza spetnia¢ nastepujace wymagania:
- PN-EN ISO 9170-1:2010 Punkty poboru dla systemdéw rurociggowych do gazdéw medycznych -- Czes¢ 1:
Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i proznig (deklaracja zgodnosci)
- Certyfikat CE
- Zgtoszenie do rejestru wyrobdéw medycznych.
Niniejsze dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu przed rozpoczeciem montazu.

23.Jednostki zaopatrzenia medycznego

Dostep do gazdéw powinien by¢ zagwarantowany poprzez panele lub tablice poboru gazéw, ktére mozna
zdemontowa¢ wytgcznie narzedziami. Jednostki zaopatrzenia medycznego muszg posiada¢ takq konstrukcie,
aby przewody elastyczne nie byty przyczyng zgie¢ oraz skrecen. Przewody wykonane z elastycznych materiatdw powinny
by¢ wolne od lotnych i organicznych zwigzkéw, co nalezy sprawdzi¢ przed ich zamontowaniem. Wszystkie sztywne
elementy rurociggu powinny by¢ wykonane z miedzi.

Oprawy powinny posiada¢ odpowiednie odpowietrzenie w celu umozliwienia ucieczki gazu w przypadku pekniecia
elementu. Zalecana wysoko$¢ do sztywnych zawiesi to 2m ponad posadzka, co jest jednoczesnie maksymalng wysokoscig
w przypadku ruchomych w pionie zawiesi.

Przewiduje sie nastepujace jednostki zapatrzenia medycznego:
- tablice poboru gazéw medycznych,

- panele nadtozkowe,

- kolumny medyczne.

23.1.Tablice poboru gazéw medycznych
W  projekcie uwzgledniono podtynkowe tablice poboru gazéw medycznych, ktérych  przyktadem
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jest tablica zamieszczona ponizej:

*) -

Rys. 5 Przyktad tablicy poboru gazéw
4, 24.7Zrodta gazéw medycznych

24.1.Rozprezalnia tlenu

W przypadku awarii zbiornika kriogenicznego tlenu, gaz ten dostarczany bedzie do instalacii
z dodatkowego i rezerwowego zrodta w postaci butli. Do tego celu przewidziano 5 butli (zrodto dodatkowe) oraz 5 butli
(zrodto rezerwowe). Cisnienie tlenu z butli redukowane bedzie do 5 bar za pomocg elektronicznego panelu redukcyjnego
zasilania butlowego o wydajno$ci 30m?/h.

Rozprezalnia winna byC wyrobem medycznym klasy Ilb, posiadaé deklaracie zgodnosci wytworcy
oraz aprobate jednostki notyfikowanej CE i potwierdzenie zgtoszenia do URPL.

24.2.Sprezarkownia powietrza medycznego i technicznego

W celu wytworzenia sprezonego powietrza medycznego dla potrzeb rozbudowywanego budynku szpitala przewiduje
sie zainstalowanie 3 sprezarek 0 cisnieniu pracy 13bar, wydajnosci jednostkowe;
3x52,2 m¥h@13bar oraz mocy 3x7,5kW. Kazda z projektowanych sprezarek gwarantuje przeptyw obliczeniowy, zgodnie z
norma PN-EN ISO 7396-1, spetniajac role Zrodta podstawowego, dodatkowego
i rezerwowego. W razie potrzeby zintegrowany sterownik elektroniczny zatgcza kolejne sprezarki, zwiekszajac przeptyw
oraz rotuje ich prace, rownomiernie zuzywajac urzadzenia. Sprezarki powietrza winny spetiaé norme PN-EN ISO 7396-1,
by¢ zgodne z ustawg o wyrobach medycznych, spetnia¢ wymagania Dyrektywy 93/42/EEC oraz posiada¢ stosowng dekla-
racje zgodnoéci CE.

24.3. Agregat prézni medycznej

Préznia medyczna na potrzeby rozbudowywanego budynku szpitala wytwarzana bedzie w przewidzianym do tego
celu agregacie prozniowym, zbudowanym z trzech pomp olejowych o wydajnosci ok. 70m3h kazda, przystosowanych do
pracy ciggtej bez wzgledu na aktualne zapotrzebowanie na proznie. Stacja prozni winna spetnia¢ norme PN-EN ISO 7396-
1:2016, by¢ zgodna z ustawg o wyrobach medycznych, spetnia¢c wymagania Dyrektywy 93/42/EEC oraz posiada¢ stosowng
deklaracje zgodnosci CE.

5. 25.Wartosci nieregulowane niniejszym projektem
Wszystkie nieuregulowane i nieopisane sytuacje, przedmioty i wartoci w niniejszym projekcie nalezy konsultowaé z
projektantem  oraz  zarzadcq  szpitala.  Wszystkie ~ wprowadzane  zmiany  muszg byC  zgodne
Z wymaganiami prawnymi i mie¢ wytacznie charakter poprawiajacy bezpieczenstwo pacjentow i personelu, zmniejszajacy
ryzyka lub udoskonalajacy przedmiot zaméwienia.
W przypadku sytuacji nieuregulowanych niniejszym opisem, a znajdujgcych swoje odzwierciedlenie
w innych dokumentach np. rysunkach nalezy stosowac sie do nich.
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H. WEZEL CIEPLNY

1. Karta informacyjna wezta

1. Miejsce podtaczenia Zgodnie z warunkami przytagczeniowymi

2. Srednica przylacza 2 xDn 65

3. Rodzaj wezta cieplnego wymiennikowy

4. Wymagane cisnienie dyspozycyjne 100 kPa

5. Przeplyw wody sieciowej w okresie grzewczym 6,90 m3/h

6. Instalacja co
1) system instalacji zamkniety
2) parametry instalacj 80/60
3) opor instalacji 30,00 kPa
4) materiat instalacji stal, PP

7. Instalacja wentylacyjna
D) system instalacji zamkniety
6) parametry instalacj 80/60
7) opér instalacj 30,00 kPa
8) materiat instalacji stal

8. Instalacja cieptej wody uzytkowej
9) materiat instalacji stal ocynkowana, PEX
10) system przygotowania cieptej wody zasobnikowy

9. Zapotrzebowanie mocy cieplnej

-C.0. 220,00 kW
-wentylacja 100,00 kW
-ciepta woda uzytkowa 100,00 kW

Il. Opis techniczny
do Projektu Budowlanego wezta ciepinego centralnego ogrzewani, wentylacji i dla potrzeb cieptej wody uzytkowej w budyn-
ku przy ulicy Parkowej 5 w Gryfinie.
2. DANE OGOLNE
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
= warunki wydane przez PGE GIEK S.A. Oddziat Zesp6t Elektrowni Dolna Odra
" obowigzujgce normy i przepisy,
katalogi techniczne
" wytyczne wiasciciela obiektu

2.2. DANE OBIEKTU
Projektowany wezet bedzie zlokalizowany w jednym z pomieszczenr dobudowywanego obiektu Szpitala.

2.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wezta cieplnego zasilajgcego w ciepto dla potrzeb
centralnego ogrzewania , wentylacji oraz podgrzewu cieptej wody budynek rozbudowywanego Szpitala przy ulicy Parkowej
5 w Gryfinie. Wezet pokryje zapotrzebowanie zaréwno czesci istniejacej jak i dobudowywanej.

Przygotowanie ciepta zaprojektowano w uktadzie rownolegtym ze wspdlnym uktadem pomiarowym.

Wezet ciepiny zaprojektowano w formie kompaktu wykonanego z ceownika C50 (modut przytaczeniowy oraz modut
cieptej wody uzytkowej) oraz profili kwadratowych 4x40x40 (modut c.0. oraz modut wentylacji). Jako wsporniki pionowe
wykorzystano profile kwadratowe 3x30x30. Doktadne dane dotyczace konstrukcji zawarte sg na rysunku nr 3.

Projektowany wezet pracowat bedzie w ukfadzie zamknigtym z naczyniem przeponowym oraz z systemem
stabilizacji ci$nienia w instalacji c.o. raz wentylaciji.

2.4. TECHNOLOGIA WEZLA CIEPLNEGO
Zgodnie z zamdwieniem inwestora zaprojektowano trzy — funkcyjny wezet cieplny z wymiennikami np. firmy Alfa
Laval typ: CB60-50L — centralne ogrzewanie, wentylacja — np. CB60-20L oraz CB60-40H - ciepta woda uzytkowa.
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Centralne ogrzewanie wyposazono w sterowanie pogodowe. Regulacja przeptywu i ci$nienia realizowana jest przy pomocy
regulatora roznicy ciSnien i przeptywu np. typ 46-7 firmy Samson oraz zaworéw regulacyjnych np. Samson typ 3222 z
sitownikami  5825. W rozwigzaniach projektowych zdecydowano sie uzy¢ jednego regulatora trzykanatowego do
prowadzenia pracy wszystkich uktadéw. Na regulatorze zaprogramowac priorytet cieptej wody uzytkowej wzgledem
centralnego ogrzewania. Centralne ogrzewanie pracowaC powinno wedtug zatozonej krzywej grzania w automatyce
pogodowe.

Dla potrzeb przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano emaliowany zasobnik cieptej wody uzytkowej
zasilany z wymiennika ptytowego np. firmy Alfa Laval. Na przewodzie w kierunku zasobnika zaprojektowano zawér
regulacyjny np. firmy Balorex. Zawér ustawi¢ w taki sposéb aby zasobnik tadowany byt w tempie 1600 I/h. tadowanie
zasobnika sterowane bedzie przy pomocy pompy tadujacej potaczonej z termostatem umieszczonym w dolnej czesci
zasobnika. Pompa zataczata sie bedzie przy spadku temperatury w zasobniku.

Wszystkie obiegi wyposazy¢ w pompy jednofazowe np. firmy Grundfos. Takze na przewodzie cyrkulacyjnym
zaprojektowano pompe np. firmy Grundfos.

W zwigzku z konieczno$cig wykonania przegrzewu termicznego takze w okresie letnim w zasobniku nalezy
umiesci¢ grzatke elektryczng. Zastosowana automatyka ma mozliwo$¢ przeprowadzenia przegrzewu termicznego w
zwigzku z Legionella. Za wykonanie przegrzewu termicznego odpowiada eksploatacja wezta.

2.5 KONSTRUKCJA KOMPAKTU

Wezet ciepiny zaprojektowano w formie kompaktu wykonanego z ceownika C50 (modut przytaczeniowy oraz modut
cieptej wody uzytkowej) oraz profili kwadratowych 4x40x40 (modut c.0. oraz modut wentylaciji). Jako wsporniki pionowe
wykorzystano profile kwadratowe 3x30x30. Doktadne dane dotyczace konstrukcji zawarte sg na rysunku nr 3.

2.6. ZABEZPIECZENIE WEZLA CIEPLNEGO
Instalacja c.0. oraz wentylacji pracowata bedzie w ukladzie zamknietym i zabezpieczona zaworami
bezpieczenstwa np. SYR typ 1915 oraz naczyniami ci$nieniowymi np. firmy Reflex .

2.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Wszystkie elementy wezta cieplnego nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie w nastepujacy sposob:
- 0Czysci¢ poprzez szczotkowanie
- odttusci¢ podtoze rozpuszczalnikiem
- pomalowa¢ dwukrotnie farbg podktadowg
- pomalowa¢ dwukrotnie farbg nawierzchniowg

2.8.1ZOLACJA TERMICZNA
Na przewodach instalacji wezla wykona¢ izolacje termiczng . Jako materiat izolacyjny uzy¢ otuliny
termoizolacyjnej z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej o nastepujacych grubosciach :

Srednica Gr. izolacji

@ <22mm —20mm

22mm < @ < 35mm —-30mm

35mm < @ < 100mm — grubosc¢ izolacji = Srednica wewnetrzna przewodu

Dopuszcza sie wykonanie izolacji z materiatow innego producenta pod warunkiem spetnienia wymogow normy. Izolacja
wezta cieplnego musi by¢ wyposazona w ptaszcz ochronny (wetna mineralna z ptaszczem aluminiowym badz pianka
poliuretanowa z ptaszczem PCV).

2.9. PROBY CISNIENIOWE
Calq instalacje wezta nalezy poddaé¢ probg cisnieniowym : po stronie sieciowej na ci$nienie 2,5 MPa, po stronie
instalacji c.o na ci$nienie 0,6 MPa .

2.10. PLUKANIE INSTALACJI
Po wykonaniu préb cisnieniowych instalacje wezta nalezy przeptuka¢ woda o duzej predkosci.

3. UWAGI KONCOWE
Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz
zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow
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Il .OBLICZENIA - DOBOR URZADZEN
Zapotrzebowanie mocy ciepinej:

- wentylacja 100,00kW parametry 80°C - 60 °C

- centralne ogrzewanie 220,00kW(60,00kW+160,00kW) parametry 80°C - 60 °C (centralne ogrzewanie starej i nowej
czesci)

- ciepta woda uzytkowa - Zgodnie z warunkami przyjeto moc na poziomie 100,00kW oraz zasobnik cwu o
pojemnosci 15001

- opory hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania  30,00kPa

- opory hydrauliczne instalacji wentylacyjnej 30,00kPa

1. llos¢ wody sieciowej Gs dla potrzeb wentylacji

_ 3
Gs=170m"/h _\q karty doboru wymiennika

2. llos¢ wody instalacyjnej dla potrzeb wentylacji

. 3
Gi=440m" /1 _\yq karty doboru wymiennika

3. llos¢ wody sieciowej Gs dla potrzeb centralnego ogrzewania

_ 3
Gs =3,60 m™ /1 _\q karty doboru wymiennika

4. llos¢ wody instalacyjnej dla potrzeb centralnego ogrzewania

. 3
Gi=9,60m"/_\yq karty doboru wymiennika

5. llos¢ wody sieciowej Gs dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

_ 3
Gs =2,00m" /1 _ g karty doboru wymiennika

6. llos¢ wody instalacyjnej potrzeb cieptej wody uzytkowej

. 3
Gi=1,60m"/h _ g karty doboru wymiennika

7. Przydziat wody sieciowej w okresie sezonu grzewczego
Gs = 220,00kW +100,00kW +100,00kW 3600 = 6,.90m” /

4,20x960,50x55

8. Dobor automatyki dla obiegu wentylacyjnego

2
dp = L,70 x10 = 1,80m.s.w = 18,0kPa.
4,00

2

Dobrano zawér regulacyjny SAMSON typ 3222/5825-10K z zaworem typu 3222 i sitownikiem elektrycznym typu 5825-10 o
$rednicy Dn 15mm kvs=4,00 m3/h

o sitownik elektryczny 5825-10K

9. Dobér automatyki dla obiegu centralnego ogrzewania

5

2
dp = (’2600] x10 =2,02m.s.w. = 20,2kPa

Dobrano zawér regulacyjny SAMSON typ 3222/5825-10K z zaworem typu 3222 i sitownikiem elektrycznym typu 5825-10 o
$rednicy Dn 25mm kvs=8,0 m3/h

o sitownik elektryczny 5825-10K

10. Dobdr automatyki dla obiegu cieptej wody uzytkowej

2
dp = (24;000j x10 = 2,50m.s.w = 25,0kPa.

b
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Dobrano zawér regulacyjny SAMSON typ 3222/5825-10K z zaworem typu 3222 i sitownikiem elektrycznym typu 5825-10 o

$rednicy Dn 15mm kvs=4,0 m3/h
o sitownik elektryczny 5825-10K

11. Dobhdr regulatora réznicy cisnien i przeptywu

2
dp = ( 6,90 j x10 =3,04 + 2,0 =5,04m.s pu.w. = 50,4kPa
12,50
Dobrano regulator firmy SAMSON typ 46-7; Dn 25 mm; kvs=12,50m3/h
e  zakres wartoéci zadanych przeptywu 2,0-10,0 m3/h
e mierniczy spadek cisnienia 0,2 bar
e montaz na powrocie

12. Dobdr pompy obiegowej - wentylacja
opory najniekorzystniejszego obiegu:

¢ instalacja co 30,00kPa
e opory wezla 8,00kPa
e opory wymiennika 25,30kPa

63,30kPa
Przeptyw wody instalacyjnej 4,40m3/h

Dobrano pompe firmy Grundfos Magna3 32-100 - DN32 1x230V

13. Dobdr pompy obiegowej — centralne ogrzewanie
opory najniekorzystniejszego obiegu:

e instalacja co 30,00kPa
e opory wezia 8,00kPa
e opory wymiennika 25,20kPa
63,20kPa
Przeptyw wody instalacyjnej 9,60m3/h

Dobrano pompe firmy Grundfos Magna 3 32-120F - DN32 1x230V

14. Dobdr pompy obiegowo - fadujacej
G=1,50m3/h
- wydajno$¢ pompy 1,05 x G = 1,57m3/h
- opor wezta (wysoko$¢ podnoszenia) 20kPa
Dobrano pompe Grundfoss UPS 25-60(N) — korpus z stali nierdzewnej 220V

15. Dobdr pompy obiegowo - cyrkulacyjnej
Dobrano pompe Grundfoss UPS 25-60(N) — korpus z stali nierdzewnej 220V

16. Dobdr naczynia przeponowego - wentylacja
Pojemno$¢ ztadu wynosi: 0,80 m?

Vu = 0,80x988,0x0,0287 = 22,95dm’
0,25+0,10
0,25-0,08
Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex typ NG80 szt. 1

e ciSnienie statyczne instalacji wynosi 8,0 m.H20.
e maksymalne ci$nienie pracy wynosi 25 m.H20

Ve =2295x =47.25dm’

17. Dobdr naczynia przeponowego - centralne ogrzewanie
Pojemnos¢ ztadu wynosi: 2,50 m?

Vu = 2,50x988,0x0,0287 = 71,73dm’
0,25+0,10

=147,76dm’
0,25-0,08

Ve =71,73x
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Dobrano naczynie wzbiorcze Reflex typ N200 szt. 1
e ci$nienie statyczne instalacji wynosi 8 m.H20.
e maksymalne cisnienie pracy wynosi 25 m.H20

18. Dobdr zaworéw bezpieczenstwa — wentylacja
Wspdfczynnik A dla wymiennikéw ptytowych Alfa Laval typ CB60 wynosi 31,1 mm2

M =447,3x2x0,000031 lx\/(l 6,0-2,5)*961 =3,14kg /s

3,14
do =54 : =2435mm
\/0,9 *0,35%./2,5x988,0

Dobrano zawér bezpieczenistwa firmy SYR Nr kat. 1915; Dn 32; do=27mm  p= 2,5 bara; ac=0,35 sztuk 1

19. Dobdr zaworéw bezpieczenstwa — centralne ogrzewanie
Wspdfczynnik A dla wymiennikow pfytowych Alfa Laval typ CB30 wynosi 31,1 mm2

M =447,3x2x0,000031 lx\/(l 6,0—-2,5)*961 =3,14kg/s

3,14
do =54 : =24,35mm
\/0,9 *0,35%/2,5x988,0

Dobrano zawér bezpieczenistwa firmy SYR Nr kat. 1915; Dn 32; do=27mm  p= 2,5 bara; ac=0,35 sztuk 1

20. Dobor licznika ciepta
Dobrano licznik firmy Kamstrup Multical 602 z przeptywomierzem

Ultraflow 65-S Dn 25; Qn=6,00m3/h ; kvs=13,5 m3/h — wersja gwintowana na powrét. Licznik zakupi¢ z modutem radiowym.

2
dp = (?392] x10=2,61m.s.l.w.=26,10kPa

b

lll. ZESTAWIENIE PRZYKLADOWYCH URZADZEN WEZLA CIEPLNEGO

A. Modut przytaczeniowy
1. Regulator réznicy ciénien i przeptywu firmy Samson typ 46-7 o $rednicy Dn = 32 mm ; kvs = 12,50 m3/h ;
zakres nastaw 0,1-1,0bara - wersja na powrét szt.1
2. Licznik ciepta elektroniczny Kamstrup Power — ultradzwigkowy z elektronicznym przelicznikiem wskazujacym
MULTICAL 602 oraz z przetwornikiem przeptywu Ultraflow 65-S —o parametrach: Dn=25 mm ; Qnom=6,0
m3/h ; kvs=13,50 m3/h wraz z kompletem czujnikéw PT 500 w tulejach — licznik zakupic wraz z modutem

radiowym do zdalnego odczytu szt.1

3. Filtroodmulnik magnetyczny firmy Termen typ Ter-fom Dn 65; wykonany ze stali nierdzewnej wraz z izolacja z
pianki poliuretanowej w twardym ptaszczu z PCV szt

4. Zawér kulowy do spawania Dn 65 ; PN 25/150°C s7t.2

5. Zawoér kulowy do spawania Dn 25 ; PN 25/150°C szt.2

6. Zawor kulowy do spawania Dn 15 ; PN 16/150°C szt.6

7. Manometr techniczny 0-1,6 MPa szt.4

8. Kurek manometryczny szt4

B. Modut centralnego ogrzewania
B.1 Strona wysokich parametrow
9. Wymiennik ptytowy, lutowany firmy Alfa Laval typ CB60-50L wraz z ztaczkami, izolacjg oraz podpérka —
doktadne dane w zatgczonej karcie doboru wymiennika  szt.1
10. Zawor regulacyjny obiegu wentylacji firmy Samson typ 3222/5825-10 o $rednicy Dn = 25mm, kvs = 8,00 m3/h
z sitownikiem firmy Samson typ 5825-10K - sitownik z sprezyng zwrotng ~ szt.1
11. Regulator pogodowy firmy Samson typ 5578 - wykorzystany takze dla potrzeb cieptej wody uzytkowej oraz
wentylacji szt.1
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12. Czujnik temperatury ,zanurzeniowy firmy SAMSON z termometrem oporowym PT 1000 typ 5277-2  szt.2
13. Czujnik temperatury zewnetrznej firmy SAMSON z termometrem oporowym PT 1000 typ 5227-2  szt.1
14. Termostat bezpieczenstwa firmy Samson typ 5343-2 — do termostatu doméwi¢ oryginalng ostone szt.1

15. Zawor kulowy do spawania Dn 40 ; PN 16/150°C szt.2
B.2 Strona niskich parametréw centralne ogrzewanie.
16. Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania firmy Grundfos Magna 3 32-120F Dn 32 szt.1
17. Naczynie wzbiorcze Reflex typ N200 Pn=0,6 MPa szt
18. Zawér do odciecia naczynia ciénieniowego firmy Reflex SU1”  szt.1

19. Filtr magnetyczny firmy ZETKAM fig. 823 PN 6 bar Dn 65 szt.1
20. Zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 ; Dn32mm ; Do=27mm ; Lc=0,35 ; ci$nienie otwarcia 2,5 bara  szt.1

21. Manometr techniczny 0-0,6 MPa szt.1
22. Kurek manometryczny szt.1
23. Termometr tarczowy 0 — 120°C szt.2

24. Zawor kulowy mufowy Dn 65 ; PN 6/100°C  szt.2
25. Zawor kulowy mufowy Dn 25 ; PN 6/100°C szt.2
26. Zawor kulowy mufowy Dn 15 ; PN 6/100°C ~ szt.8

C. Modut wentylacii
C.1 Strona wysokich parametréw

27. Wymiennik ptytowy, lutowany firmy Alfa Laval typ CB60-20L wraz z ztaczkami, izolacjg oraz podpérka —
doktadne dane w zatgczonej karcie doboru wymiennika  szt.1

28. Zawor regulacyjny centralnego ogrzewania firmy Samson typ 3222/5825-10 o $rednicy Dn = 15mm, kvs = 4,0
m3/h z sitownikiem firmy Samson typ 5825-10K — sitownik z sprezyng zwrotng szt.1

29. Nie wystepuje ~ szt.0

30. Czujnik temperatury ,zanurzeniowy firmy SAMSON z termometrem oporowym PT 1000 typ 5277-2  szt.2

31. Nie wystepuje ~ szt.0

32. Termostat bezpieczenstwa firmy Samson typ 5343-2 — do termostatu doméwic oryginalng ostone szt.1

33. Zawor kulowy do spawania Dn 25 ; PN 16/150°C szt.2
C.2 Strona niskich parametrow centralne ogrzewania
34. Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania firmy Grundfos Magna 3 32-100 Dn 32 szt.1
35. Naczynie wzbiorcze Reflex typ NG80 Pn=0,6 MPa szt.1
36. Zawor do odciecia naczynia ciénieniowego firmy Reflex SU1” szt.1

37. Filtr magnetyczny firmy ZETKAM fig. 823 PN 6 bar Dn 40 szt.1
38. zawor bezpieczenstwa SYR typ 1915 ; Dn32mm ; Do=27mm ; Lc=0,35 ; ci$nienie otwarcia 2,5 bara szt.1

39. Manometr techniczny 0-0,6 MPa szt.1
40. Kurek manometryczny szt.1
41. Termometr tarczowy 0 — 120°C szt.2

42. Zawor kulowy mufowy Dn 40 ; PN 6/100°C  szt.2
43. Zawor kulowy mufowy Dn 20 ; PN 6/100°C  szt.2
44. Zawor kulowy mufowy Dn 15 ; PN 6/100°C  szt4

D. Modut cieptej wody uzytkowej
D.1 Strona wysokich parametréw

45. Wymiennik ptytowy, lutowany firmy Alfa Laval typ CB60-40H wraz z zlaczkami, izolacjg oraz podpérka —
doktadne dane w zatgczonej karcie doboru wymiennika  szt.1

46. Zawor regulacyjny cieptej wody uzytkowej firmy Samson typ 3222/5825-10 o $rednicy Dn = 15mm, kvs = 4,00
m3/h z sitownikiem firmy Samson typ 5825-10K — sitownik z sprezyng zwrotng szt.1

47. Czujnik do cwu firmy SAMSON typ 5207-65 [=250mm

szt.1
159



Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczacy Izbe Przyje¢, Blok Operacyjny, Zespét Porodowy, Oddziat Potozniczo Neonatologiczny,
74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5 INWESTOR: Szpital Powiatowy w Gryfinie, sp. z 0.0., 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5

48. Czujnik temperatury ,zanurzeniowy firmy SAMSON z termometrem oporowym PT 1000 typ 5277-2 - czujnik
temperatury powrotu z wymiennika szt.1

49. Termostat bezpieczenstwa firmy Samson typ 5343-2 — do termostatu doméwié oryginalng ostone szt.2

50. Zawor kulowy do spawania Dn 25 ; PN 16/150°C szt.2
D.2 Strona niskich parametrow c.w.u.
51. Pompa cyrkulacyjna Grundfos UPS 25-60N — korpus z brazu Dn25 szt.1

52. Pompa tadujaca Grundfos UPS 25-60NB — korpus z brazu Dn25  szt.1

53. Emaliowany zasobnik cieptej wody uzytkowej firmy Reflex typ AL1500 o pojemnosci 15001 wraz z izolacjg —
zasobnik musi by¢ wyposazony w grzatke elektryczng w celu przeprowadzenia przegrzewu - Legionella.
szt

54. Wodomierz do wody zimnej Powogaz typ JS ;:Dn32 Qnom=6,0m3/h  szt.1

95. Zawor bezpieczenstwa do wody zimnej SYR typ 2115 Dn32mm Lc=0,26 do=27mm; ci$nienie otwarcia 6 bar
szt.1

56. Zawoér zwrotny antyskazeniowy Dn50  szt.1
57. Zawér zwrotny Dn50 szt.1

58. Zawor zwrotny Dn25 szt.1

59. Filtr mufowy mosigzny Dn50  szt.2

60. Filtr mufowy mosiezny Dn25  szt.1

61. Manometr techniczny 0-0,6MPa szt.1
62. Kurek manometryczny szt.1

63. Termometr tarczowy szt.2

64. Magnetyzer wodny Dn50 szt.1

65. Zawor kulowy mufowy Dn 50 ; PN 6/100°C szt.6
66. Zawor kulowy mufowy Dn 25 ; PN 6/100°C  szt.3
67. Zawor kulowy mufowy Dn 15 : PN 6/100°C ~ szt.1
68. Zawor regulacyjny ,Balorex” Dn40  szt.1

E. Uzupetnianie instalacji
E.1 Centralne ogrzewanie

69. Wodomierz do wody cieptej Powogaz typ JS 90 ;Dn15 Qnom =1,5m3/h  szt.1
70. Filtr kotnierzowy FS-1Dn15  szt.1

71. Zawoér zwrotny YORK Dn15  szt.1

72. Zawoér kulowy do spawania Dn 15 ; PN 16/150°C szt.1

73. Zawor kulowy mufowy Dn 15 ; PN 6/100°C szt.1

E.2 Wentylacja
T4. Wodomierz do wody cieptej Powogaz typ JS 90 ;Dn15 Qnom =1,5m3/h  szt.1

75. Filtr kolnierzowy FS-1Dn15  szt.1

76. Zawor zwrotny YORK Dn15  szt.1

T7. Zawoér kulowy do spawania Dn 15 ; PN 16/150°C szt.1
78. Zawor kulowy mufowy Dn 15 ; PN 6/100°C szt.1
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H. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

-zlecenie inwestora,

-aktualne podktady budowlane,

-aktualne normy, przepisy i opracowania zwigzane z tematem

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Tematem opracowania sq instalacje elektryczne w rozbudowywanym Szpitalu Powiatowym w Gryfinie przy ul. Parkowej 5 o
budynek mieszczacy izbe przyjet, blok operacyjny, zespdt porodowy, oddziat potozniczo neonatologiczny.
Zakres opracowania obejmuje:

zasilanie

rozdziat energii elektrycznej,

rozdzielnice,

instalacje elektryczne wnetrzowe odbiorcze,

instalacja teletechniczna,

ochrong przeciwpozarowa,

ochrone przeciwporazeniowg i przepieciowa.

3. STAN ISTNIEJACY
Obiekt nowoprojektowany.

4. OPIS ZASADNICZY

4.1 ZASILANIE

Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia statych dostaw energii elektrycznej do obiektu projektuje sie nastepujace zasilanie:

- zasilanie podstawowe — z sieci ENEA S.A. 0 mocy 360 kW kablem 4xYKY 400 mm2;

-zasilanie gwarantowane z agregatu pradotworczego o mocy 250 kVA kablem YKY4x240 mm2,.

Kable uktada¢ w rowie kablowym luzno na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m i gtebokosci 0,7m. Na kabel zatozy¢
oznaczniki, nasypac¢ ponownie warstwe piasku o grubo$ci 0,1m i 0,2m urobku rodzimego ,przykry¢ folig kalandrowa koloru
niebieskiego. Pozostatg czes¢ rowu kablowego zasypa¢ urobkiem rodzimym. Oznaczniki na kablu zaktada¢ co 10m. Pod
drogami kable utozy¢ w przepuscie SRS110 mm. Przepust wykona¢ z 50% rezerwa. Wejscie kabli do budynku wykonac¢ w
przepustach DVK 110. Przepust uszczelni¢ przed wnikaniem wody i gazéw. W budynku kable uktada¢ na korytkach
kablowych w przestrzeni miedzystropowe;.

Ponadto z rozdzielnicy agregatu do sterowania SZR utozy¢ rdwnolegle obok kabla zasilajacego kabel sterowniczy typu
YKSY 12 x 1,5 mm2,

Na zasilaniu budynku zaprojektowane zostaty pomiary rozliczeniowe zliczajace energie przez caty budynek oraz licznik dla
dostawcy ciepta. Dla kontroli pobieranej energii zaprojektowano analizatory sieci z funkcja pomiaru mocy i energii. Poniewaz
sq dwa zasilania, zaprojektowane zostaly dwa oddzielne uktady pomiarowe. Analizatory stosowa¢ elektroniczne ze zdalnym
odczytem wskazan (po sieci LAN) protokdt 485.

4.2 ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Rozdziat energii w obiekcie odbywac sie bedzie:

- zasilanie podstawowe - rozdzielnica RG zabudowana w pomieszczeniu przyziemia, z ktorej zasilone beda rozdzielnice
pietrowe zasilania podstawowego, oraz rozdzielnice i urzadzenia systemu wentylacyjno klimatyzacyjnego, urzadzen
technicznych (maszynownie sprezarek, gazéw medycznych itp.);

- zasilanie rezerwowe — rozdzielnica TR zabudowana w pomieszczeniu przyziemia, z ktérej zasilone zostang rozdzielnice
pietrowe obwodow rezerwowanych oraz rozdzielnice pomieszczen Il grupy.

- rozdzielnice pietrowe — sktadajace sie z 4 modutdw: modut zasilania gniazd — zasilanie podstawowe, oSwietlenie —
zasilanie podstawowe, gniazda — zasilanie rezerwowe, oswietlenie — zasilanie rezerwowe.

Przekroje linii zasilajacych podane sg na poszczegoinych rysunkach technicznych rozdzielnic.

Przewody prowadzi¢ w przestrzeni migdzystropowej na korytkach kablowych oraz w szachtach instalacyjnych.

Rozdzielnice montowac na wysokosci tak aby gorna krawedz skrzynki nie byta wyzej niz 1,9 m od posadzki.

4.2.1 ZASILANIE POMIESZCZEN Il GRUPY — ROZDZILNICA SIECI SEPAROWENEJ IT
W pomieszczeniach medycznych do ktérych zaliczane sg m.in.:
- Sale Operacyjne z pomieszczeniami przygotowawczymi;
- Oddziaty Intensywnej Opieki Medycznej;
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gdzie

- ze wzgledu na przeprowadzane zabiegi lub badania wymagana jest wysoka niezawodno$¢ zasilania;

- wystepuje szczegolne zagrozenie porazenia pradem elektrycznym;

- konieczna jest praca urzadzen nawet w przypadku wystapienia pojedynczego doziemienia;

czyli w pomieszczeniach medycznych zaliczanych do Grupy 2 (zgodnie z EN 60364- 7-710) wskazane jest zastosowanie
systemu sieci IT.

W pomieszczeniach medycznych Grupy 2 sie¢ IT powinna byé wyposazona w:

- Uktad pomiarowy rezystancji izolacji o parametrach pracy:

impedancja wewnetrzna Zi=100 k_;

napiecia pomiarowe Up<25V DC;

prad pomiarowy Ip<1 mA;

sygnalizacje rezystancji izolacji Ri<50 k z mozliwo$cig przeprowadzenia testu.

- Uktad sygnalizujacy (sygnat optyczny i akustyczny) stan sieci IT

lampka zielona 0znaczajaca poprawng prace sieci;

lampka z6tta sygnalizujaca osiggniecie lub przekroczenie minimalnej dopuszczalnej warto$ci rezystanciji izolacji (sygnat ten
nie moze zosta¢ skasowany lub odtaczony) — lampka gasnie po ustaniu przyczyny zagrozenia;

sygnat akustyczny sygnalizujacy osiagniecie lub przekroczenie minimalnej dopuszczalnej wartoéci rezystancji izolacji
(sygnat moze zosta¢ wytgczony).

- Uktad pomiarowy temperatury pracy i obcigzenia transformatora.

Uktad kontroli zasilania powinien zapewnia¢ ciggto$¢ zasilania zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
- W przypadku spadku napiecia do U<0,9Un zasilanie powinno zosta¢ automatycznie przetaczone na zrédio rezerwowe w
czasie 11=0,5s.

OPIS SYSTEMU

System sktada sie z nastepujacych urzadzen:

1. Uktad Kontroli Napie¢ z SZR;

2. Przekaznik Stanu Izolacji

3. Modut Pomiarowy Stanu Sieci;

4. Kaseta Sygnalizacyjna;

5. Modut Identyfikacji Doziemienia;

Uktad Kontroli Napieé zasilony jest z dwoch niezaleznych Zrodet zasilania. W przypadku zaniku lub odchytki powyze;
zadanych wartoSci progowych napiecia podstawowego uktad ma za zadanie przetaczenie na rezerwowe zrédio zasilania w
czasie 11=0,5s. W chwili powrotu napigcia podstawowego uktad przetacza sie na zasilanie podstawowe w regulowanym
czasie 12<5s.

Zastosowany uktad SZR umozliwia:

- kontrole napiecia na linii zasilania podstawowego

- kontrole napiecia na linii zasilania rezerwowego

- kontrole napiecia na szynach rozdzielnicy (za SZR-em)

- kontrole ciggtosci obwoddw gtéwnych cewek stycznikow

- nastawy napie¢ w zakresie 0,7Un < Un < 1,15Un

- nastawialny czas powrotu na lini¢ podstawowa

- wspotprace z kasetg sygnalizacyjng — cyfrowe przestanie informacji o zaistniatych stanach alarmowych

Przekaznik Kontroli Stanu lzolacji stuzy do nadzoru stanu izolacji w nieuziemionych obwodach jedno- i trojfazowych w
sieciach AC, DC oraz AC/DC.

Podstawowe parametry techniczne urzadzenia:

Nadzor stanu izolacji sieci IT pradu przemiennego, pradu statego lub elektrycznie potaczonych obwodéw AC/DC.

Impulsowa metoda pomiarowa.

Kontrola stanu potaczen obwodu pomiarowego i autotestowanie.

Kontrola potaczenia przewodu PE.

Impedancja wewnetrzna Zi 21M_ (wymaganie IEC 61557-8: Zi >100k_).

Zakres nastaw progu alarmowego Rezystancji |zolacji 50k_...1M_; sygnalizacja R<50k_ (zgodnie z wymaganiem IEC
61557-8).

Napiecie pomiarowe 24V DC (wymaganie IEC 61557-8: Up<25V DC).

Prad pomiarowy 1<0,2mA (wymaganie IEC 61557-8: Ip <1mA).

Przekaznik kontroli stanu izolacji posiada przycisk test’ umozliwiajacy przetestowanie poprawnosci pracy oraz
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wspotpracuje z uktadem lokalizacji doziemien.

Modut Pomiarowy Stanu Sieci IT komunikuje sie bezpo$rednio z przekaznikiem stanu izolacji (kontrola rezystancii
izolacji), przekaznikami kontroli napie¢ (kontrola parametréw zasilania), uktadem pomiarowym parametréw pracy
transformatora (kontrola temperatury i obcigzenia transformatora) oraz modutem kontroli doziemienia. Komunikaty o stanie i
uszkodzeniach w sieci wysylane sg za pomocy facza RS485 do kaset sygnalizacyjnych. Do jednego modutu mozna
podtaczy¢ do 10 kaset sygnalizacyjnych.

Podstawowe parametry techniczne urzadzenia:

Pomiar pradu obcigzenia (wymaganie EN 60364-7-710.413.1.5: sygnalizacja gdy prad = In).

Ciagly pomiar temperatury uzwojen transformatora (wymaganie EN 60364-7- 710.413.1.5: sygnalizacja przekroczenia
dopuszczalnej temperatury)

Komunikacja- kontrola i przesytanie standw alarmowych

Kaseta Sygnalizacyjna pozwala na ciggtg kontrole parametréw pracy systemu nadzorowanych przez uktady

pomiarowe. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych warto$ci nadzorowanych parametréw pracy kaseta sygnalizuje ten
fakt optycznie i akustycznie. Na wyswietlaczu pojawia si¢ komunikat, ktory z parametréw pracy zostat przekroczony. Uktad
elektroniczny kasety zapamietuje 100 ostatnich zdarzeri alarmowych wraz z doktadng datg i godzing, co w przypadku
przekroczenia wartoSci wiecej niz jednego parametru umozliwia doktadng kontrole kolejnosci zdarzen. Poprzez zigcze
RS485 mozna podiaczy¢ 9 kolejnych kaset sygnalizujacych w roznych miejscach stan pracy sieci. Zigcze to umozliwia
réwniez serwisowi podtaczenie komputera i pozwala na skopiowanie historii zdarzenr alarmowych. Kaseta wyposazona jest
w przyciski umozliwiajace dostep do poszczegdlnych funkcji pracy i sterowania urzadzeniem:

Ustawienia

Ustaw Czas

Ustaw Date

Testy

Test Izolacji

Dane systemowe

Zdarzenia Historia zdarzen — ostatnich 100 zdarzen alarmowych

Informacje o oprogramowaniu

Data i czas (aktualne)

Modut Identyfikacji Doziemienia: pozwala na ciggtg kontrole i identyfikacie obwodu w ktérym nastgpito doziemienie.
Informacja o doziemieniu sygnalizowana jest poprzez zatgczenie z6ttej lampki informujacej o doziemionym obwodzie oraz
wysytana jest do modutu pomiarowego, a za jego posrednictwem do kasety sygnalizacyjnej. Wspotpraca z systemami
nadrzednymi: Uktad jest przystosowany do wspotpracy z systemami nadrzednymi (np. BMS). Modut komunikacyjny modus
translator zapewnia przestanie do systemu nadrzednego informacji 0 parametrach pracy uktadu oraz zaistniatych stanach
alarmowych. Komunikacja z systemem nadrzednym realizowana jest niezaleznie od pozostatych uktadéw (innych
producentéw) skomunikowanych z BMS. Oznacza to, ze poszczegoine uktady moga pracowac niezaleznie od siebie — przy
jednoczesnej komunikacji z systemem nadrzednym.

Kontrola ciggtosci obwodéw gtownych cewek stycznikow:
Podstawowe parametry techniczne pracy systemu:
Napiecie zasilania: 230V AC

Warto$ci progowe napie¢ Umin i Umax 180-250V

Czas przetaczenia po zaniku zas. podst. t1 <0,5s

Czas przetgczenia po powrocie zas. podst. t2 <5s

4.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WNETRZOWE ODBIORCZE

Wszystkie przewody instalacji elektrycznych wnetrzowych odbiorczych prowadzi¢ w przestrzeniach miedzystropowych na
perforowanych korytkach kablowych oraz w $cianach. Przewdd przechodzacy przez $ciany prowadzi¢ w przepu$cie
wykonanym z rury ochronnej — przepusty uszczelni¢ do klasy ogniowej danej Sciany. Wszystkie przewody stosowaé o
napieciu probierczym 750V.

4.3.1. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO — NIEREZERWOWANA

Zaprojektowano o$wietlenie ogolne sufitowe o natezeniu normowym oraz boczne wg wytycznych na rysunkach.
Zaprojektowano oprawy tatwe do utrzymania w czystosci. Przy zamawianiu opraw nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie
jednorodnej barwy Swiatta we wszystkich pomieszczeniach. W obrebie pomieszczen Il grupy stosowac osprzet z materiatu o
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wiasciwosciach bakteriobojczych/bakteriostatycznych (np. z jonami srebra)., gniazda muszg by¢ wyposazone w klapke i
spetnia¢ klase IP 44. W wyszczegolnionych pomieszczeniach o$wietlenie miejscowe oraz gniazda zasilania zaprojektowano
w panelach nadtozkowych oraz sufitowych.

4.3.2. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO - REZERWOWANA

W obiekcie zaprojektowano instalacje o$wietlenia — rezerwowang poprzez wydzielenie cze$ci opraw w odrebne obwody
zasilane z rozdzielnic rezerwowych. Osprzet oznaczy¢ trwale paskiem koloru czerwonego lub stosowaé zrdznicowang
kolorystyke osprzetu. W obrebie pomieszczen |l grupy stosowaC osprzet z materialu o wtasciwo$ciach
bakteriobdjczych/bakteriostatycznych (np. z jonami srebra).

4.3.3. INSTALACJA OSWIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO - NOCNEGO.

Projektuje sie o$wietlenie nocne sterowane centralnie z wykorzystaniem opraw o$wietleniowych z obwoddéw o$wietlenia
podstawowego. Aby zapewni¢ 50Ix o$wietlenia nocnego w komunikaciji, przy jednoczesnym zachowaniu réwnomierno$ci,
projektuje sie wyposazy¢ oprawy w zasilacze np. DALI. Czujki ruchu CZR wykrywajg ruch w korytarzy i zadajg sygnat do
zwiekszenia natezenia do 100% w godzinach 22 - 6, po 15min. bez wykrycia obecno$ci natezenie o$wietlenia spada
ponownie do 50Ix. Sterowanie odbywa sie przy pomocy programowalnych routerow.

4.3.4. INSTALACJA OSWIETLENIA MIEJSCOWEGO.

Nad umywalkami, zlewozmywakami, zlewozmywakami w blatach zaprojektowano oprawy Scienne na wys. 2,0 m nad
posadzka, lub oprawy miejscowe zamontowane pod szafkami. W pomieszczeniach Il grupy stosowaé wytgczniki z materiatu
o wtasciwosciach bakteriobéjczych (np. z jonami srebra).

Instalacje o$wietleniowg wykonaé jako:

podtynkowg w pomieszczeniach suchych z przewodami typu YDYp i osprzetem podtynkowym zwyktym,

podtynkowg w pomieszczeniach wilgotnych typu tazienki, ubikacje z przewodami typu YDYp iosprzetem podtynkowym
szczelnym.

Przewody obwodéw oswietleniowych wprowadzi¢ bezposrednio do lampy poprzez dtawik fabryczny. Przyktadowe typy i rodzaje
opraw oswietleniowych wewnetrznych w pomieszczeniach podane sg w legendzie rysunkéw technicznych.

Instalacje o$wietlenia gornego wykonaé przewodami YDYp i YDY 3,4,5 x 1,5 mm2 Obwody do gniazd wtyczkowych
wykona¢ przewodami YDYp i YDY 3 x 2.5 mmz2.

Wylgczniki w pomieszczeniach montowac na wysokosci 1,3 m od podtogi.

4.3.5. INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

W ciggach komunikacyjnych oraz wybranych pomieszczeniach sanitarnych, gabinetach przewiduje sie oswietlenie awaryjne
i ewakuacyjne. Oswietlenie tego typu zrealizowano na bazie opraw jednofunkcyjnych (praca na ciemno) ze zrédtem Swiatta
LED z bateriami Ni-Cd o co najmniej 3-godzinnym czasie $wiecenia. Rozmieszczenie, typ opraw pokazane jest na
rysunkach technicznych. Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasili¢ bezposrednio z rozdzielnic pietrowych
obwodu rezerwowanego. Oprawy ewakuacyjne opatrzy¢ odpowiednim piktogramem wskazujacym kierunek ewakuacii
zgodnie z projektem ewakuacji budynku. Natezenie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:

- na klatkach schodowych oraz gtéwnych ciggach komunikacyjnych — 10 Ix;

- W pozostatych pomieszczeniach — 1Ix;

- nad urzadzeniami pozarowymi -5 Ix.

Instalacje zasilania o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm?Z — 750V utozonym w
przestrzeni miedzystropowej na korytkach kablowych i w tynku.

Przewody i osprzet elekiryczny instalowa¢ w strefach instalacyjnych: gornej, dolnej i Srodkowej, wg normy SEP N SEP-E-
002. Potaczenia przewodéw wykona¢ w oprawach oswietleniowych.

Zastosowane oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg odpowiada¢ normie PN EN 60598 2 22:2004 A2:2010 i posiada¢
$wiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez jednostke dopuszczajacg — Centrum
Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego - Pafnstwowy Instytut Badawczy w Jézefowie.
Zgodnie z norma w obiekcie przewidziano system kontroli stanu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych w oparciu o centralke
systemu RUBIC C. Centralka systemu pozwala na dowolne konfigurowanie oraz kontrolowanie stanu pracy opraw
awaryjnych.

4.3.6. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH - NIEREZERWOWANYCH

Gniazda technologiczne (w ciggach blatdw do podtaczania urzadzer) montowa¢ na wysokosci 1,10 m; gniazda

,porzadkowe” i do o$wietlenia miejscowego na wysokosci 0,30 m nad posadzka. Gniazda porzadkowe montowaé w pionie z

wytgcznikami Swiatta. Po uzgodnieniu z Inwestorem przewidzie¢ w pokojach tézkowych gniazda za wezgtowiami t6zek na
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wysokosci 0,30 m nad posadzkg - zasilanie mechanizméw t6zek elektrycznych. Instalacje zasilania gniazd wykonaé
przewodami YDY i YDYp 3 x 2,5 mm? i zasili¢ z poszczegolnych rozdzielnic oddziatowych.

4.3.7. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH REZERWOWANYCH.

W kazdym pomieszczeniu zaprojektowano jedno lub dwa gniazda obwodu rezerwowanego oznaczone kolorem zielonym
oraz gniazda do podtaczenia komputeréw kodowane koloru czerwonego (3szt przy kazdym gniezdzie logicznym). Zasilanie
wiw gniazd wykonac¢ z rozdzielnicy rezerwowej. W obrebie pomieszczen Il grupy wszystkie gniazda w $cianach, panelach
elektryczno gazowych i systemach sufitowych zasilania w media zasili¢ z zasilaczy bezprzerwowych (UPS). Z obwodu
gniazd wtykowych rezerwowanych UPS-em nalezy zasili¢ wskazniki braku cisnienia i poziomu mediow w instalacji gazow
medycznych. Wszystkie gniazda w pomieszczeniach Il grupy montowa¢ z klapka, min. w klasie 1P44.

W obrebie pomieszczen Il grupy stosowac osprzet z materiatu o wiasciwosciach bakteriobojczych bakteriostatycznych (np. z
jonami srebra).

4.3.8. INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Zasilanie urzadzen wentylacyjno — klimatyzacyjnych realizowane bedzie z rozdzielnicy wentylacyjnej zasilanej bezposrednio
z rozdzielnicy RG.

Przewdd prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej na korytkach kablowych. Sterowanie wentylacjq i klimatyzacjg oraz
montaz urzadzen wykona dostawca sprzetu zgodnie z DTR.

4.3.9. INSTALACJA PRZYZYWOWA
Dla zapewnienia wiekszego bezpieczenstwa pacjentdw przebywajacych na oddziale szpitalnym, projektuje sie
zastosowanie systemu przywotawczego. System przywotawczy powinien spetia¢ normy DIN VDE 0834-1, DIN VDE 0834-2
oraz PN-EN 980:2010. Przewiduje sie, ze przyciski systemu przywotawczego zamontowane bedg na oddziale szpitalnym
przy wszystkich t6zkach pacjentow, w toaletach zlokalizowanych w obrebie pokoju t6zkowego, w toaletach
ogdlnodostepnych pacjentéw oraz w innych pomieszczeniach, w ktdérych z racji swoich funkcji system ten powinien by¢
zainstalowany.
W ramach proponowanego systemu realizowane beda nastepujace funkcje podstawowe:
— przywotanie pielegniarki przez pacjenta z manipulatora zainstalowanego przy t6zku,
— przywofanie lekarza przez pielegniarke z pokoju pacjenta,
— przywotanie dodatkowej pomocy przez personel z pokoju pacjenta
— przywotanie pielegniarki z pomieszczen WC ogdinodostepnych dla pacjentow
— wySwietlanie alarméw poprzez 3- kolorowg lampke montowang nad wej$ciem do sal pacjentéw
— szczegoOtowe wysSwietlanie wezwan na wyswietlaczu pielegniarskim z okresleniem nr pokoju z, ktérego wezwanie
zostato wygenerowane oraz konkretnego tozka pacjenta
— rozmowy gtosowe pomiedzy personelem z wySwietlacza pielegniarskiego a pacjentem za pomocg modutu roz-
mownego — przytdzkowego
— wySwietlanie wezwan na wysSwietlaczach korytarzowych

W sktad systemu przywotawczego wchodza;
przyciski przywotawcze + kasowniki montowane w pokojach pacjentow
—  przyciski przywotawcze pociggowe + kasowniki montowane w tazienkach
— zespotow lampek sygnalizacyjnych montowanych nad drzwiami pomieszczen, w ktorych generowany jest sygnat
przywotawczy.
— terminale pielegniarskie z komunikacjg gtosowg
—  wySwietlacze korytarzowe
Dla wspomagania systemu przywotawczego, utatwiajacego prace personelowi jak i zwiekszajacego bezpieczenistwo obstugi
pacjentow projekt przewiduje instalacje systemu komunikacji bezprzewodowej. Przewiduije sie instalacje stacji bazowych dla
pokrycia zasiegiem komunikacji bezprzewodowej w wyznaczonym obszarze gdzie system ma funkcjonowac.
W ramach proponowanego systemu realizowane beda nastepujace funkcje podstawowe:
—  Funkcja rozméw gtosowych w obrebie samego systemu
—  Funkcja rozméw gtosowych pomiedzy systemem a modutami rozméwnymi systemu przywotawczego
—  Funkcja rozméw gtosowych pomiedzy systemem a systemem telefonii stacjonarnej zainstalowanej na obiekcie —
integracja z istniejaca centralg telefoniczng
— Funkcje interaktywnych wiadomosci tekstowych umozliwiajacych przekazywanie wszystkich informacji, powiado-
mien z systemu przywotawczego na telefony systemu
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— Funkcja ptynnego przekazywania informacji umozliwiajaca przekazanie odpowiedniego zdarzenia do pracownika,
ktory moze sie zdarzeniem zajg¢ w danym momencie.
W sktad systemu komunikacji wchodza;
— Stacje bazowe systemu
— Telefony bezprzewodowe systemu
—  Moduly centralne odpowiedzialne za uruchomienie wszystkich niezbednych funkcjonalnosci systemu
—  Gateway realizujacy potaczenia glosowe
— System zaktada réwniez instalacje platformy, umozliwiajace; :
— wizualizacje alarméw na ekranie monitora
— generowanie raportdw na temat zdarzen generowanych przez system
— mozliwos¢ konfiguracji systemu — tworzenie grup eskalacji alarmu, sposobu eskalacii itd.

4.3.10 INSTALACJA SYGNALIZACJI WEJSCIOWEJ | KONTROLI DOSTEPU.
Dla zapewnienia dwukierunkowej tacznosci dla potrzeb weryfikacji 0séb chcacych dostaé sie do stref o ograniczonym
dostepie projektuje sie zastosowanie systemu wideodomofonowego. System ten przewidziany jest jako uzupetnienie
systemow stuzacych do kontroli ruchu osobowego w obiekcie tzn. systemdw kontroli dostepu i telewizji dozorowe.
Przewiduje sie Zze panele wideo domofonowe zainstalowane zostang przy drzwiach wejSciowych do obszaréw o
ograniczonym dostepie, w tym przy wejsciu gtdwnym do budynku w zestawach wraz z elementami niezaleznej kontroli
dostepu. System pozwala na nawigzanie potaczen w uktadzie: panel przydrzwiowy — monitor, oraz dwa panele — monitor.
System pozwala na bezpo$rednie sterowanie zamkiem — w przypadku kiedy dane drzwi nie sg objete kontrolg dostepu,
jednak zaktadajac istnienia kontroli dostepu (lub zamkéw szyfrowych) na wszystkich otwieranych drzwiach sygnat otwarcia
jest przekazywany do kontrolera dostepu jako systemu nadrzednego. tacznos¢ gtosowa pomiedzy panelem a wideo
monitorem przekazywana jest za pomocg okablowania strukturainego obiektu, a sterowanie zamkami lub kontrolerami za
pomocy dedykowanego okablowania w obrebie otwieranych drzwi.
W ramach proponowanego systemu realizowane beda nastepujace funkcje podstawowe:

— przywotanie personelu przez osobe chcaca sie dosta¢ do obszaru o ograniczonym dostepie

— dwustronna komunikacja gtosowa zapewniona przez aparaty gtoSnoméwiace

—  zdalne otwarcie drzwi z poziomu monitora

— podglad wizyjny osoby wywotujacej za pomoca kolorowej kamery w panelu wywotania
W sktad systemu przywotawczego wchodza;

— Panele wywotania z 1 przyciskiem i kamera kolorowg

—  Wideomonitory z dotykowym ekranem 4,3”

— Zasilacze paneli i wideo monitoréw montowane na szynie DIN

— Przekazniki przetaczajgce panele

4.3.11. INSTALACJA LOGICZNA | TELEFONICZNA
ZALOZENIA UZYTKOWNIKA | PRZYJETA ARCHITEKTURA ROZWIAZANIA

— Lokalizacja, ilo$¢ i wielko$¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazoéwek Uzytkownika koncowego. Gniazda kon-
cowe nalezy instalowa¢ zgodnie z rzutami dotgczonymi do projektu.

— Punkty dystrybucyjne nalezy potaczyé ze sobg taczami szkieletowymi, sktadajacymi sie z 24 widknowego kabla
Swiattowodowego wielomodowego OM3 oraz kabla telefonicznego kat.3 50 par.

—  System okablowania poziomego ma by¢ wykonany w oparciu o podwdjnie ekranowany kabel kat 64 wg ISO/IEC
11801 Am.1 i Am. 2 oraz gniazda uniwersalne z wymiennymi interfejsami (wktadkami) kategorii 6a wg ISO/IEC
11801 Am.1 i Am. 2 tak aby uzyska¢ wstepng wydajno$¢ systemu klasy Ea a docelowg wydajno$¢ systemu klasy
Fa.

— Nalezy zaprojektowac jeden gtowny punkt dystrybucyjny GPD sktadajacy sie z szaf 42U 800x1000 oraz w razie po-
trzeby posrednie punkty dystrybucyjne PPD sktadajace sie z szaf 42U 600x600,

— Montaz gniazd koricowych ma by¢ realizowany w ptytach czotowych prostych z uchwytami w standardzie kompa-
tybilnym, przy zatoZzeniu Punkt Elektryczno-Logiczny PEL ma skiadajacego sie z 3x RJ45 oraz 4gniazd elektrycz-
nych

—  Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania jako$ciowe potwierdzone
odpowiednimi certyfikatami lub programami: np. 1ISO 9001.

— Siec¢ okablowania strukturalnego ma by¢ objeta bezptatng gwarancjg systemowg producenta okablowania na czas
minimum 25 lat, tj. taka, ktéra obejmuje niezawodne dziatanie komponentéw pasywnych oraz mozliwos¢ urucho-
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mienia wyznaczonego zestawu aplikacji we wszystkich torach transmisyjnych podczas trwania catego okresu gwa-
rancyjnego.

— Wymaga sie aby wszystkie elementy pasywne skfadajgce sie na okablowanie strukturalne poziome i szkieletowe
oraz telefoniczne, byly trwale oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i
pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetione warunki
niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta.

— Gniazda uzyte w projekcie majq posiadac certyfikaty komponentowe wystawione przez akredytowane laboratorium
pomiarowe potwierdzajgce zgodnos$¢ z wymogami dla gniazd kat.64oraz kat.7a.

4.3.12 INSTALACJA TELETECHNICZNA (ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

4.3.12.1 OKABLOWANIE POZIOME

Wymagania zwigzane z kablem poziomym

Kabel sieci poziomej ma by¢ kablem symetrycznym o konstrukcji skretki 4-ro parowej podwdjnie ekranowanej S/FTP z
parametrami transmisyjnymi specyfikowanymi do 1000MHz.

Parametry mechaniczne oraz elekiryczne musza byé¢ zgodne ze specyfikacjg z normy PN-EN 50288-6-1 dla kabli kategorii
7A.

Ze wzgledu na instalacje kabla w korytarzach bedacych drogami ewakuacyjnymi wymaga sie aby ostona zewnetrzna byta
typu LSFRZH.

Whytyczne zwigzane z modutami wymiennymi gniazd (wktadkami)

Punkt koricowy PEL oparty zostat na systemie otwartym polegajacym na zastosowaniu uniwersalnego ekranowanego
gniazda teleinformatycznego 2GHz (z mozliwoscig wymiany interfejsu konicowego w postaci wktadki, bez zmian w trwatym
zakoniczeniu kabla na ztaczu) w uchwycie do osprzetu Mosaic (45x45)

System ma pozwala¢ na rozbudowe ilosci gniazd (interfejséw) koncowych bez koniecznosci doktadania kabla oraz
ponownej terminacji kabla na ztaczu

Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum kategorii 6a oraz potwierdzi¢ zgodnos¢ parametréw transmisyjnych
proponowanych modutow gniazd z obowigzujacymi normami producent ma posiada¢ certyfikaty wystawione przez
niezalezne laboratorium testowe, (np. DELTA, GHMT, ETL), dotyczace zgodno$ci komponentowej z normg ISO/IEC 11801
AMD?2 dla Kategorii 64,

System ma spetiaC zasade otwartosci, tzn. ma pozwala¢ na rozbudowe ilosci gniazd (interfejsow) kohncowych bez
konieczno$ci doktadania kabla i ponownej terminacji kabla na ztaczu oraz bez potrzeby wymiany lub dodawania paneli
krosowych;

Budowa systemu ma gwarantowa¢ mozliwos¢ zmiany interfejsu — poprzez zastosowanie dowolnego interfejsu (np. RJ45,
RS-485, ztacze typu F CATV 862MHz i inne), ktory moze by¢ wymieniony w dowolnym czasie uzytkowania, celem
udostepnienia nowych/innych mozliwosci transmisyjnych, zgodnie z zyczeniem Uzytkownika i jego potrzebami w tym
zakresie. Zmiana interfejsu nie moze powodowaC zmiany statego zakonczenia kabla i jego ,rozszycia’, a ma byé
realizowana np. przez zamiang wktadki wymiennej po obydwu stronach acza;

System ma pozwala¢ na zmiane wydajno$ci (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednig (zaréwno w gére jak i w dét),
jedynie poprzez zmiane wktadek koAcowych bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego statym zakonczeniu;
System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwos¢ realizacji transmisji wielokanatowej (kilka aplikacji na tym samym
kablu) przez wymiane wktadki zakofczeniowej, np.2xRJ45;

W momencie uruchomienia instalacji, w gniazdach nalezy umiesci¢ wktadki pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6a. Docelowa
wydajnos¢ systemu jest wyzsza, zgodnie z wcze$niejszymi wymaganiami.

Zestawy gniazd koricowych dla uzytkownikdw

Wszystkie gniazda nalezy montowa¢ w ptytach czotowych Mosaic 45x45

Gniazda TO 1 x RJ45 z przeznaczeniem dla podigczenia komputera lub telefonu lub punktu dostepowego WLAN.
Gniazda TO 2 x RJ45 z przeznaczeniem dla podigczenia komputera lub telefonu.

Gniazda TO 3 x RJ45 z przeznaczeniem dla podigczenia komputera lub telefonu.

4.3.12.2 OKABLOWANIE SZKIELETOWE

Na podstawie wytycznych Inwestora zwigzanych z oczekiwang wydajno$cig okablowania szkieletowego, oraz realizacjg,
ustug gtosowych ustala sie, ze szkielet bedzie zbudowany z dwéch typow kabli Swiattowodowego i miedzianego
telefonicznego.

Wytyczne zwigzane z okablowaniem szkieletowym budynkowym
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Szkielet budynkowy nalezy wykona¢ z uzyciem kabla $wiattowodowego wielodomowego kategorii OM3. Nalezy zastosowaé
kabel o konstrukcji luznej tuby (bufor o Srednicy 250) i zakoriczy¢ go w panelach $wiattowodowych z interfejsem typu LC. W
zwigzku z prowadzeniem kabla wewnatrz budynku wzdiuz drég ewakuacyjnych nalezy zastosowaé kabel w ostonie ULSZH.

Wytyczne zwigzane z interfejsami Swiattowodowymi dla okablowania szkieletowego budynkowego

W panelach krosowych Swiattowodowych bedacych zakoriczeniem szkieletu budynkowego nalezy zastosowac interfejs
typu LC.

Ze wzgledu na istotny wptyw parametrow geometrycznych interfejsow mechanicznych na catkowite ttumienie toru
transmisyjnego nalezy stosowacé ztacza z kontrolowang jakoscia polerowania czota feruli o parametrach maksimum 0,3dB IL
i minimum 25dB RL.

4.3.12.3 BUDOWA PUNKTOW DYSTRYBUCYJNYCH

Wymogi dla szaf stojacych

Wysokos¢ 42U U (grupowanie szaf zgodnie z rysunkami dotaczonymi do projektu).

Szeroko$¢ 800mm oraz gteboko$¢ 800 mm dla GPD oraz szeroko$¢ 600mm oraz gteboko$¢ 600 mm dla PPD.

Wszystkie drzwi powinny by¢ zamykane na kluczyki.

W zwigzku z instalacjg urzadzen aktywnych w szafie wieniec gérny powinien posiadac perforacje oraz zestaw wentylatoréw
tak by zapewni¢ odpowiednig wentylacje szafy.

Wieniec dolny powinien sktadac sie z cokotu 10cm.

Podstawa powinna posiada¢ ndzki regulowane tak by istniata mozliwo$¢ doktadnego wypoziomowania szafy.

Wytyczne dotyczace paneli krosowych RJ45

Panele krosowe miedziane bedg stuzy¢ do zakanczania cato$ci okablowania symetrycznego poziomego doprowadzonego
do szaf dystrybucyjnych.

W szafach kablowych kable transmisyjne nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych wyposazonych w 24 ekranowane porty
zawierajace ekranowane ztgcze modularne typu 110 o wydajnosci 2GHz, umieszczone w zamknietej, ekranowanej,
metalowej obudowie (szczelnej elektromagnetycznie klatce Faraday’a). Kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy ztacza
2GHz ma by¢ realizowany przez automatyczny zacisk sprezynowy, celem zapewnienia petnego 360° przylegania kabla (po
catym obwodzie) do obudowy ztacza. Niezaleznie od tego samo uniwersalne ztacze 2GHz ma by¢ ekranowane i obudowa
tego ztacza ma zapewnic kontakt z ekranami pojedynczych par transmisyjnych.

W uniwersalnym ekranowanym panelu wyposazonym w ztgcza modularne, mozna umiesci¢ dowolne wymienne wkiadki, o
wymaganej wydajnosci (kategorii okablowania) i z odpowiednim interfejsem koricowym. W momencie uruchomienia
instalacji, w portach panela nalezy umiesci¢ wktadki pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6a. Docelowa wydajnos$¢ systemu jest
wyzsza, zgodnie z wezesniejszymi wymaganiami.

Panele uniwersalne 2GHz powinny posiada¢ réwniez zintegrowane prowadnice na kable zapewniajgce optymalne
podtrzymanie, wyprowadzenie i mocowanie kabla oraz zacisk uziemiajacy.

Wytyczne dotyczace paneli Swiattowodowych

Na panelach krosowych S$wiattowodowych nalezy zakoniczy¢ kable Swiattowodowe okablowania szkieletowego
prowadzonego pomiedzy punktami dystrybucyjnymi.

Swiattowodowe panele krosowe majg mie¢ konstrukcje umozliwiajaca montaz w szafie z rozstawem szyn mocujgcych 19”.
Wysokos¢ panela 1U z 24 portami dupleksowymi LC.

Ze wzgledu na niezawodno$¢ potaczen $wiattowodowych wymaga sie by:

Budowa i wyposazenie panela zapewnialy zabezpieczenie interfejsow $wiattowodowych przed kurzem, tj powinny by¢
stosowane zatyczki do adapteréw, panel powinien posiada¢ odpowiednie przepusty do wprowadzania kabli, oraz nie
powinien posiada¢ duzych otwordw przez, ktére mogtby przenikaé kurz.

Panel ma posiada¢ odpowiednie wyposazanie zapewniajace trwate mocowanie kabla $wiattowodowego na obudowie
panela.

Panel ma posiada¢ odpowiednie elementy stuzace do prowadzenia oraz sktadowania zapasu wtdkien Swiattowodowych.

Ze wzgledu na fatwos¢ implementaciji potaczen $wiattowodowych oraz ewentualne serwisowanie oraz zmiany preferowane
sq panele o konstrukcji szufladowe;.

Panele telefoniczne
Panele telefoniczne majg posiada¢ minimum 50 portow RJ45 na wysokosci 1U. Nalezy zakancza¢ po 2 pary kabla
skretkowego na jeden port.
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4.3.13. INSTALACJA WYROWNAWCZA.

W pomieszczeniach blokéw operacyjnych utozy¢ pod wyktadzing siatke ekwipotencjalng i potaczy¢ do gniazd
ekwipotencjalnych wtynkowych. Gniazda ekwipotencjalne potaczy¢ jednym przewodem LgY 16 mm?Z z punktem PA
rozdzielnic obwoddw separowanych. Ponadto w catym budynku wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze przewodem:

- LgY 6 mm? - faczace metalowe wyposazenie sanitariatéw i inne metalowe elementy nie podtaczone bezposrednio pod
napiecie (np. kanaty wentylacyjne, korytka kablowe, instalacja c.o., c.w., z,w., rury instalacji gazéw medycznych) — z
punkatmi PE danych rozdzielnic;

- LgY 16 mm2 — punkty PE rozdzielnic z gtéwna szyna potaczen wyréwnawczych;

- LgY 25 mm2 — punkt PE rozdzielnicy separowanej z gtbwng szyng potaczen wyréwnawczych.

Gtéwna szyne potaczen wyrdwnawczych potaczy¢ bednarkg FeZn 30 x 4 z uziomem tak aby oporno$¢ uziemienia byta
ponizej 10 Q.

Oznaczenia miejsc podigczenia poszczegdlnych przewoddw wyréwnawczych do elementdw przewodzacych umiescic przy
tych elementach w widocznym miejscu Potaczenia nalezy wykona¢ w tych miejscach aby istniata mozliwo$¢ dokonania
badan w czasie okresowych przegladow

4.3.14. INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN TECHNICZNYCH

Zasilanie dzwigu osobowego.

Rozdzielnice dzwigu osobowego zasili¢ z rozdzielnicy TG przewodem YDYZzo 5 x 10 mm2. Ponadto z rozdzielnicy RG do
zasilania o$wietlenia szybu windy doprowadzi¢ przewéd YDY 3 x 1,5 mm? o$wietlenie szybu

Stalowg konstrukcje dzwigu osobowego nalezy potaczy¢ bednarkg FeZn 30x4 z uziomem otokowym budynku;

Do maszynowni dzwigu z serwerowni doprowadzi¢ przewdd 2xUTP 4 x 2 x 0,5 mm.

4.3.15. INSTALACJA ZASILANIA WEZLA CIEPLNEGO

Zasilanie wezta cieplnego wykona¢ z rozdzielnicy RG poprzez uktad pomiarowy przewodem YDY 3x6 mm? ukladanym w
przestrzeni miedzystropowej na korytku kablowym i zakofczy¢ w pomieszczeniu wezta rozdzielnicg z roztacznikiem 25A.
Pozostata cze$¢ instalacii jak i automatyki wykona dostawca ciepta we wiasnym zakresie. Ponadto do pomieszczenia wezta
ciepinego doprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4mm w celu pdZniejszego wykonania szyne potaczen wyréwnawczych i potaczyé
z uziomem otokowym budynku.

4.3.16 SYSTEM MONITORINGU WIZYJINEGO

Potgczenia kamer IP z lokalnym punktem dystrybucyjnym sg standardowymi potaczeniami sieciowymi, ktére moga by¢
wykonane wraz z pozostatym okablowaniem strukturalnym obiektu zachowujac jednolity standard potgczen sieciowych. W
takim wypadku wszystkie potgczenia sieciowe od strony kamer nalezy zakoriczy¢ standardowym gniazdem, zamontowanym
w poblizu kamery, a te potaczy¢ z kamerg przewodem krosowym. W przypadku wykonania niezaleznej sieci dedykowanej
dla kamer sieciowych, instalacie mozna wykonac¢ przewodem typu U/UTP, i zakonczy¢ je od strony kamer bezposrednio
wtykiem RJ45. Wiw przewody sieciowe zbiegajg sie w lokalnym punkcie dystrybucyjnym i rozszyte sg na oddzielnym panelu
krosowym szafy. Do zapewnienia zasilania kamer nalezy zastosowac przetacznik sieciowy 100Mbit z zasilaniem PoE IEEE
802.3af lub adaptery PoE. Lokalne punkty dystrybucyjne musza by¢ potaczone z serwerownig $wiattowodami w technologii
1Gbit (lub wiecej) za pomocy logicznie lub fizycznie wydzielonych podsieci: oddzielnie dla kamer ioddzielnie dla
komputerow uzytkownikéw z podgladem z serwera.

4.3.16.1 KAMERY WEWNETRZNE W GLOWNYCH CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH

Projektuje sie megapikselowe kamery sieciowe IP, dualne z dodatkowym niezaleznym wyjsciem analogowego sygnatu wizji.
Wszystkie kamery muszg posiada¢ wytrzymate obudowy, a te zamontowane w miejscach ktore pozwolg na bezposredni do
nich dostep (zamontowane ponizej 2,5m), muszg by¢ w wykonaniu wandaloodpornym o stopniu wytrzymato$ci 1K10.
Kamery wewnatrz obiektu muszg by¢é wyposazone w oswietlacz podczerwieni iobiektywy o zmiennej ogniskowej,
zapewniajacej ustawienie poziomego kata widzenia w zakresie minimum od 90° do 35°. Przewiduje sie zasilanie PoE dla
wszystkich kamer wewnetrznych.

4.3.16.2 KAMERY ZEWNETRZNE

Projektuje sie megapikselowe kamery sieciowe IP o rozdzielczosci minimum FullHD typu dzienno - nocnego
z mechanicznym filtrem podczerwieni,. Konstrukcja kamer zamontowanych na zewnatrz pod zadaszeniem — typu koputka
zewnetrzna (z grzatka), pozostate kompaktowe na wysiegniku. Obie wersje musza posiada¢ obiektywy o zmiennej
ogniskowej, zapewniajacej ustawienie poziomego kata widzenia w zakresie minimum od 90° do 35°.Kamery w miejscach o
niedostatecznym os$wietleniu sceny musza by¢ wyposazone w oswietlacz podczerwieni o odpowiednim do pola obserwacii
zasiegu. Przewiduje sie zasilanie PoE dla kamer kompaktowych i niskonapigciowe zasilanie ich obudéw, lub tylko
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niskonapieciowe zasilanie kamer zintegrowanych z obudowami.

4.3.16.3 STACJE PODGLADOWE
Stacje podgladowe systemu monitoringu wizyjnego wraz z monitorami min. 32" umie$ci¢ w pomieszczeniu rejestracji oraz
pomieszczeniu portierni.

4.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA

W projektowanym budynku zapewnia sie ochrone przeciwporazeniowg zgodnie z PN-HD 60364-4-41. Ochrone podstawowg
przed dotykiem bezposrednim spetnia si¢ przez zastosowanie urzadzen izolowanych, posiadajacych atest i odpowiedni stopien
ochrony.

Zgodnie z normg rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ nalezy w rozdzielnicy TG i TR. Pod rozdzielnica TG i TR
wykonac gtéwna szyne potaczen wyrdwnawczych z ptaskownika Cu 40 x 5 mm, ktorg potaczy¢ bednarkg FeZn 30x4mm z
uziomem, oraz przewodem LgY 25 mm? zacisk PE rozdzielnicy TG iTR.

Poszczegolne punkty PE rozdzielnic potaczy¢ przewodem LgY 16 mm? z miejscowg szyng potaczen wyrdwnawczych.
Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie spetniona przez zainstalowanie winstalacji odbiorczej wytgcznikow
przeciwporazeniowych réznicowopradowych o Al = 0,03A instalowanych w rozdzielnicach.

Ochrone przepigciowa stanowi ochronnik przepieciowy klasy B+C zainstalowany w rozdzielnicy TG i TR.

4.5. OCHRONA PRZECIWPZAROWA

Zaprojektowano przyciski wytacznika gtéwnego zasilania budynku z sygnalizacja zadziatania potaczone przewodem typu
HDGs 5 x 2,5 mm? PH 60 z:

- zaciskami pozarowymi UPS-6w

- cewkami wybijakowymi wytacznikdw rozdzielnicy TG i TR.

4.6. INSTALACJA ODGROMOWA

Na glebokosci 0,6 m oddalong od budynku o 1 m nalezy utozy¢ uziom otokowy wykonany z bednarki FeZn 30 x 4 mm.
Odprowadzenia do ztacz kontrolnych umieszczonych w puszkach probierczych na $cianach budynku nalezy wykonaé
réwniez z bednarki FeZn 30 x 4 prowadzonej pod warstwg izolacji termicznej w rurze ochronnej. Przewdd odprowadzajacy z
otokiem potaczy¢ poprzez spawanie, miejsce spawu oczyscic¢ i pomalowaé na goraco dwukrotnie lepikiem.

Przy wejsciu do budynku i podjazdami uziom otokowy uktada¢ w grubosciennej rurce PCV @ 110.

Na dachach budynku wykonac siatke zwodow nienapreznych niskich wykonang drutem FeZn0 8 mm. Zwody uktada¢ na
uchwytach mocowanych do dachu oraz do konstrukcji budynku zgodnie z instrukcjq producenta uchwytéw. Ponadto na
dachu do ochrony kominéw zamocowaC maszty odgromowe, ktore podigczyé do zwoddw poziomych dachu. Ponadto
wszystkie metalowe obrobki blacharskie, rynny oraz wywiewki, kominy wentylacyjne, centrale wentylacyjne, metalowe
kominy, maszty podtaczy¢ do zwoddw poziomych dachu.

Do siatki zwoddw poziomych zamocowac przewody odprowadzajace wykonane drutem FeZn 0 8 mm, Przewody uktada¢ w
rurkach grubo$ciennych DVK pod warstwg izolacji zewnetrznej i wprowadzi¢ do zaciskéw kontrolnych zainstalowanych w
puszkach probierczych na $cianach budynku.

Uziom potaczy¢ bednarka FeZn 30 x 4 z miejscowg szyna potaczen wyréwnawczych rozdzielnicy TG i TR. Opornos¢
uziemienia ponizej 10Q. Catos¢ wykonaé zgodnie z normg PN-EN-62305-01,02. Wszelkie potaczenia w projektowane;
instalacji odgromowej nalezy pokry¢ smarem antykorozyjnym.

W przypadku wystapienia mozliwo$ci technicznych, nowoprojektowany uziom nalezy podtaczy¢ do uzioméw naturalnych np.
metalowa sie¢ wodociggowa, gazowa.

4.7. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH
W pomieszczeniu sprezarkowni powietrza i maszynowni prézni zabudowac skrzynke rozdzielczg o IP 55 z roztgcznikiem
oraz zabezpieczeniami dla kazdego urzadzenia.
- do sprezarek powietrza doprowadzi¢ przewody YDY5x4 mm2
- do sterownika nadrzednego sprezarek i sterownika Master agregatéw przewody YDY3x1,5 mm2
- do elektronicznych drenéw kondensatu, przewody YDY3x1,5 mm2
do osuszaczy chiodniczych przewody YDY3x1,5 mm2
- dla agregatu prézni zamontowa¢ gniazdo tréjfazowe 32A i doprowadzi¢ przewody YDY5x4mm?2
Zasilenie instalacji gazéw medycznych, do wszystkich monitoréw kontroli stanu gazéw nalezy doprowadzi¢ napiecie 24V
DC przewodem OMY 2x1 mm?, a sygnalizatory nalezy potaczy¢ z monitorami kontroli stanéw przewodem 2xUTP-5e.

5. OBLICZENIA TECHNICZNE
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5.1 OBLICZENIA TECHNICZNE — DOBOR KABLI ZASILAJACYCH
5.1.1 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBWODOW

Odbiornik/Odbiorniki
Nr Nazwa — Py .
obwodu Odbiornik(i) kW] | [A] cos |Ig [A]
1 Zasilanie podstawowe 360 630 0,93 |558,72
2 Zasilanie z agregatu pradotwodrczego | 240 400 10,9 384,90
gdzie:
Px- moc czynna zainstalowana [kW]
In- prad znamionowy zabezpieczenia, w [A]
cos@ - wspotczynnik mocy
N - sprawnos¢ urzadzen odbiorczych
Is- prad obcigzenia, w [A]
5.1.2 DOBOR PRZEWODU | ZABEZPIECZENIA.
Przewdd Zabezp. obwodu
Sposéb  wyk. ;’Z;F;' I,
Nr | Typ S 1 inst.  Al,A2, o ket R AUy, Typ |I,
przewodwkabla | [mm’] | [m] | B1,B2.C.D.E, |z~ [A] lzliltl)l/llie' Lew  |[mQ] | [%] | PP Wk [[A]
F.G 111A]
. Kp/z
1 |4xYKY 400 400 10 |G 856 1 856 0,37 10,03 |RBK3 gl 630
2 | YKY 4x240 240 50 |E 409 1 409 3,72 10,14 |RBK2 gl 250
gdzie:
S - przekr¢j kabla
1 - dlugos¢ obwodu
Izen - obcigzalno$¢ dlugotrwata przewodu, w [A]
R - oporno$¢ przewodu, w [mQ]
AUy - spadek napiecia
l.- nastawa zabezpieczenia
5.1.3. OCHRONA PRZED PRADEM PRZETEZENIOWYM.
Ochrona przed pradem przetgzeniowym
Nr Zabezp. przed pradem przeciagz. ** Zabezp. przed pradem zwarciowym
LAl |<L<I; |L<145%, |7 * T [A%] |[K** 7 [A%] |7 * T, <k** ¢
1 524,00 |TAK TAK 1600000 1049760000 | TAK
3 266,00 |TAK TAK 1600000 1049760000 | TAK
gdzie:
»- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego, w[A]
5.1.4. OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM.
Ochrona przed dotykiem posrednim ( ochr. przeciwporazeniowa dodatkowa)
N Wymag.
r RT XT z RL z RPE/PEN czas Zs * Ia Uo %
mQ] |mQ] |mQ] | [mo] Zom amocz. [T v vy [B LU
wyt. [s]
1 12,00 (9,00 [0,37 0,37 1530 |04 6552,0 | 100,25 [400 |TAK
3 12,00 19,00 3,72 3,72 18,11 0,4 4160,0 75,33 [400 |TAK

gdzie:
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Rr— rezystancja ztacza w[mQ]

Xr— reaktancja zlacza w[mQ]

Ri— rezystancja przewodu fazowego w[mQ]

Ree— rezystancja przewodu PE/PEN w[mQ]

Zs— rezystancja petli zwarcia wmQ2]

[.— prad zadziatania zabezpieczenia w wymaganym czasie
U,— napigcia znamionowe, w [V]

5.2 BILANS MOCY DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
Moc zamoOwiona -360 kW

Calkowita moc zapotrzebowana:

Moc czynna

P; kj P, calk
293,6 0,7 205,52
Moc bierna

Q kj Q calk
140,63 0,7 98,44

5.3 KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ
Dane z obliczen

QOsz = 98,44k var Psz = 205,52kW

SZ

1gp = 0,47
Psz
jest wymagana kompensacja mocy biernej Dob6r mocy baterii kondensatoréw
0. =P *(1gp —1gpy +0.1) = 221,0%(0.47 - 0,40+ 0,1) = 34,94k var [1]
Na podstawie powyzszych obliczen nalezy przyja¢ moc baterii Q. = 30 kvar, do kompensacji
indukcyjnej mocy bierne;.
Wartos¢ tge przy kompensacji mocy biernej:
Oy, —0, 98,44 30,00

Igp, = = ~ 0,33 < 0,40
205,52

Sz

1 1
cosQ ;. = = ~ 0,94
Pk \/tg2(pk +1 \/0,332 +1

Dobor mocy baterii nalezy uzna¢ za poprawny.
gdzie:
0. —wymagana moc baterii kondensatorow, w [kvar]
tg @, —naturalny wspotczynnik mocy, w [-]
tg or — wspotczynnik mocy przy zatqgczonej kompensacji, w [-]
O — przyjeta moc baterii kondensatorow, w [kvar]
Py, — moc czynna zapotrzebowana przez odbiorniki, w [kW]
Q. — moc bierna indukcyjna zapotrzebowana przez odbiorniki, w [kvar]

Dobor przewodow i zabezpieczen na dlugotrwala obcigzalno$¢ pradowq i przecigzalnos¢:

kabel baterii kondensatorow
0, 30000

[, = =
B~ ey,

\/5*400

=43,304
- prad obciazenia baterii
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Na podstawie obliczonego pradu znamionowego baterii kondensatorow, wymagana warto$¢ pradu
znamionowego zabezpieczenia wynosi.
I, = 1,4%Ipx = 1,4*43,30 = 60,62 A

g, =60,62<1, =63<1,
ky*l, 16%63
145 145

Na podstawie PN — IEC 60364 — 5- 523, nalezy przyja¢ przewod YKXSzo 4x16, dla ktérego 1, =
73 A.

1y 2 ~ 69,524

Gdzie:
Q. — moc dobranych baterii kondensatorow, w [kvar]
I — prgd obcigzenia baterii kondensatorow, w [A]

Zasilanie z zespolu pradotworczego
Reaktancja generatora dla zwar¢ jednofazowych na jego zaciskach

2
1Upgs 160000

Xg=— =
n S, 3V3%250000

=0,1233Q

Rezystancja uzwojen generatora zespotu pradotworczego

2
U 160000

Rg = 0,03—2C5 _ = 0,011Q
S ¢ V3%250000

Prad zwarcia jednofazowego w rozdzielnicy TG

2 \/ 2 2
24116 = \/(RG FR) +(XG +2X1)2 —1(0,011+0,0049)% +0,1233% = 0,12430Q

0.8V,
lirg =, = 14804
kITG
Warunek samoczynnego wytaczenia przy zwarciu zostanie spetniony

5.4 OBLICZENIA TECHNICZNE DLA WYBRANYCH OBWODOW ZASILANYCH Z ROZDZIELNICY RG W PROJEKTOWANYM
BUDYNKU

5.4.1 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBWODOW

Odbiornik/Odbiorniki

Nr | Nazwa obwodu Odbiornik(i) Py [kW] [In[A] [cosp |Is[A]
1 Rozdzielnice 1K 1K0, 1K1 7 32 0,93 10,86
2 Rozdzielnice 1SR 1SRO, 1SR1 12,4 32 0,93 19,25
3 Rozdzielnice 10R 10RO, 10R1 32 20 0,93 4,97

4 Rozdzielnice 1SN 1SNO, 1SN1 14,4 40 0,93 22,35
5 Rozdzielnice ION | IONO, 1ON1 8,6 25 0,9 13,79
6 Rozdzielnice 2K 2KO0, 2K 1 7 32 0,93 10,86
7 Rozdzielnice 2SR 2SR0, 2SR1 3,3 32 0,93 5,12

8 Rozdzielnice 2SR 20R0, 20R1 2,6 20 0,93 4,04

9 Rozdzielnice 20R 2SNO, 2SN 1 42,8 80 0,93 66,43
10 Rozdzielnice 2SN 20N0, 20N1 11,7 25 0,93 18,16
11 Rozdzielnice 3K 3K1, 3K2, 10,5 32 0,93 16,30
12 Rozdzielnice 3SR 3SR1, 3SR1 16,6 32 0,93 25,76
13 Rozdzielnice 30R 30R1, 30R2 3,6 20 0,93 5,59

14 Rozdzielnice 3SN 3SN1, 3SN2 12,5 32 0,93 19,40
15 Rozdzielnice 30N 30N1, 30N2 10,4 32 0,9 16,68
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16 Rozdzielnica TD 10 50 0,93 15,52
17 Rozdzielnica Tw 4 20 0,93 18,70
18 Rozdzielnica Twen 60 125 0,84 103,10
19 Rozdzielnica Tgaz 35 63 0,85 59,43
20 Rozdzielnica IT1 6 40 0,93 28,05
21 Rozdzielnica 1T2 6 40 0,93 28,05
22 Rozdzielnica IT3 6 40 0,93 28,05
gdzie:
P~ - moc czynna zainstalowana [kW]
In- prad znamionowy zabezpieczenia, w [A]
cos@ - wspotczynnik mocy
n - sprawnos¢ urzadzen odbiorczych
Is - prad obcigzenia, w [A]
5..2 DOBOR PRZEWODU | ZABEZPIECZENIA.
Przewod Zabezp. obwodu
Sposob Wsp.
Nr | Typ S 1 XZE o POPL- 1y, k,,* |R AU, Typ
przewodukabla | [mm?] | [m] |ALA2, |[A] | Lo iA] (mmay | | TP ke, | IA]
B1,B2,C o
,D.E,F,G T
1 |YDY 5x16 16 45 |E 80 1 80 50,22 0,22 R303 G |32
2 | YDY 5x16 16 42 |E 80 1 80 46,88 10,36 R303 gG |32
3 |YDY 5x10 10 45 |E 60 1 60 80,36 [0,16 R303 gG |20
4 | YDY 5x16 16 45 |E 80 1 80 50,22 10,45 R303 gG |40
5 |YDY 5x16 16 45 |E 80 1 80 50,22 10,27 R303 gG |25
6 |YDY 5x16 16 32 |E 80 1 80 35,71 10,16 R303 gG |32
7 | YDY 5x16 16 32 |E 80 1 80 35,71 10,07 R303 gG |32
8 | YDY 5x10 10 32 |E 60 1 60 57,14 10,09 R303 ¢G |20
9 |YKY 5x25 25 32 |E 101 1 101 22,86 0,61 RB 1 gG |80
10 | YDY 5x16 16 32 |E 80 1 80 35,71 10,26 R303 gG |25
11 | YDY 5x16 16 37 |E 80 1 80 41,29 10,27 R303 gG |32
12 | YDY 5x16 16 37 |E 80 1 80 41,29 1043 R303 gG |32
13 | YDY 5x10 10 37 |E 60 1 60 66,07 |0,15 R303 gG |20
14 | YDY 5x16 16 37 |E 80 1 80 41,29 10,32 R303 gG |32
15 | YDY 5x16 16 37 |E 80 1 80 41,29 10,27 R303 gG |32
16 | YDY 5x16 16 27 |E 80 1 80 30,13 10,19 R303 gG |50
17 | YDY 3x6 6 10 |E 51 1 51 29,76 1045 R303 gG |20
18 | YKY 5x35 50 32 |E 153 1 153 11,43 [0/43 RB 1 gG 125
19 | YDY 5x16 16 38 |E 80 1 80 4241 (0,93 R303 gG |63
20 | YDY 3x16 16 33 |E 94 1 94 36,83 10,84 R303 ¢G |40
21 | YDY 3x16 16 33 |E 94 1 94 36,83 0,84 R303 gG |40
22 | YDY 3x16 16 33 |E 94 1 94 36,83 (0,84 R303 gG |40
gdzie:

S - przekrgj kabla

1 - dlugos¢ obwodu
Izen - obcigzalno$¢ dlugotrwata przewodu, w [A]
R - oporno$¢ przewodu, w [mQ]

AUv - spadek napiecia
l.- nastawa zabezpieczenia
5.4.3. OCHRONA PRZED PRADEM PRZETEZENIOWYM.
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Ochrona przed pradem przetezeniowym
Nr Zabezp. przed pradem przeciagz. ** Zabezp. przed pradem zwarciowym
I, [A] <L, <I, |L<145*%, |[LZ*T([A%] |k**s°[A%] |I2* To<k**s?
1 51,20 TAK TAK 2500 3385600 TAK
2 51,20 TAK TAK 2500 3385600 TAK
3 32,00 TAK TAK 640 1322500 TAK
4 64,00 TAK TAK 4000 3385600 TAK
5 40,00 TAK TAK 1210 3385600 TAK
6 51,20 TAK TAK 2500 3385600 TAK
7 51,20 TAK TAK 2500 3385600 TAK
8 32,00 TAK TAK 640 1322500 TAK
9 128,00 |TAK TAK 13700 8265625 TAK
10 40,00 TAK TAK 1210 3385600 TAK
11 51,20 TAK TAK 2500 3385600 TAK
12 51,20 TAK TAK 2500 3385600 TAK
13 32,00 TAK TAK 640 1322500 TAK
14 51,20 TAK TAK 2500 3385600 TAK
15 51,20 TAK TAK 2500 3385600 TAK
16 80,00 TAK TAK 5750 3385600 TAK
17 32,00 TAK TAK 640 476100 TAK
18 200,00 |TAK TAK 21200 33062500 TAK
19 100,80 | TAK TAK 640 3385600 TAK
20 64,00 TAK TAK 4000 3385600 TAK
21 64,00 TAK TAK 4000 3385600 TAK
22 64,00 TAK TAK 4000 3385600 TAK
gdzie:

I - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego, w[A]
5.4.4. OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM.

Ochrona przed dotykiem posrednim ( ochr. przeciwporazeniowa dodatkowa)

N Wymag.
r R X > R.|X R czas Z, * I,|U,
R I I B K s B e e e B oy N T R EA T
wytl. [s]

1 12,00 9,00 |50,22 50,22 137,63 0,4 259,2 35,67 400 |TAK
2 12,00 9,00 |46,88 46,88 129,33 0,4 2592 33,52 400 |TAK
3 12,00 9,00 |80,36 80,36 212,04 |04 136,0 |28,84 400 |TAK
4 12,00 [9,00 |50,22 50,22 137,63 0,4 328,0 45,14 400 |TAK
5 12,00 [9,00 |50,22 50,22 137,63 04 180,0 |24,77 400 |TAK
6 12,00 19,00 |35,71 35,71 101,66 |04 259,2 126,35 400 |TAK
7 12,00 19,00 |35,71 35,71 101,66 |04 259,2 126,35 400 |TAK
8 12,00 19,00 57,14 57,14 154,47 0,4 136,0 |21,01 400 |TAK
9 12,00 (9,00 22,86 22,86 70,23 0,4 720,0 50,56 400 | TAK
10 12,00 19,00 ]35,71 35,71 101,66 |04 180,0 |18,30 400 |TAK
11 12,00 [9,00 41,29 41,29 115,49 0,4 259,2 129,93 400 |TAK
12 12,00 [9,00 41,29 41,29 115,49 0,4 259,2 129,93 400 |TAK
13 12,00 9,00 |66,07 66,07 176,61 0,4 136,0 |24,02 400 |TAK
14 12,00 [9,00 |41,29 41,29 115,49 0,4 259,2 29,93 400 |TAK
15 12,00 [9,00 |41,29 41,29 115,49 0,4 259,2 29,93 400 |TAK
16 12,00 19,00 30,13 30,13 87,84 0,4 420,0 36,89 400 |TAK
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17 12,00 19,00 29,76 29,76 86,52 0,4 136,0 11,77 230 |TAK
18 12,00 19,00 11,43 11,43 42,76 0,4 1375,0 |58,80 400 | TAK
19 12,00 19,00 42,41 42,41 118,25 0,4 535,5 63,33 400 |TAK
20 12,00 9,00 36,83 36,83 104,42 0,4 328,0 |34,25 230 | TAK
21 12,00 9,00 36,83 36,83 104,42 0,4 328,0 |34,25 230 | TAK
22 12,00 19,00 36,83 36,83 104,42 0,4 328,0 [34,25 230 | TAK
gdzie:

Rr—rezystancja zlacza w[mQ2]

Xr— reaktancja zlagcza w[mQ]

Ri— rezystancja przewodu fazowego w[mg2]

Ree— rezystancja przewodu PE/PEN w[mQ]
Zs—rezystancja petli zwarcia w[mQ2]

[.— prad zadziatania zabezpieczenia w wymaganym czasie
Uo.— napigcia znamionowe, w [V]

6. UWAGI KONCOWE

Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi p.poz
opracowanymi do projektu budowlanego architektury przy pomocy:

-specjalnych mas, np. Promat (Piramida), HILTI dla kabli, przewoddw elektrycznych, teleelektrycznych, rur instalacyjnych o
@ do 40 mm,

- specjalnych kotnierzy badz uszczelniajacych opasek ppoz. (Promat-Piramida; Hilti) dla rur z tworzyw sztucznych o @ > 40
mm.

Przej$cia instalacyjne przez zewnetrzne $ciany budynku z nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przenikania wody i gazu
do wnetrza budynku. Zabudowane przepusty musza posiada¢ aktualne atesty (certyfikaty).

W projekcie zastosowano korytka kablowe:

- dla przewodow instalacji teletechnicznych — KPR 200H50

- dla przewoddw zasilajacych 230 — 400 V - KPR 300H50

Przy wytyczaniu tras korytek kablowych unika¢ kolizji z innymi instalacjami uktadanymi w przestrzeni miedzystropowe;
(instalacja gazéw medycznych, wentylaciji i klimatyzacji). Szczegdty uzgodni¢ bezposrednio na budowie. W trakcie realizacji
obiektu nalezy stosowa¢ materiaty, wyroby i sprzet posiadajace aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub, jesli sg przedmiotem norm zaswiadczenie producenta potwierdzajace zgodno$¢ z normatywnymi
wymaganiami; ponadto muszg posiada¢ aktualne atesty itb oraz pzh.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie PN-HD 60364 -5-54 Instalacje Elekiryczne w obiektach budowlanych i N-SEP-E
004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe oraz PBUE. Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykonaé
pomiary i préby odbiorcze zgodnie z wymaganiami DTR oraz PN-HD 60364 czes¢ 6.

Oznaczenia poszczegdlnych obwodéw w tablicach rozdzielczych powinny byé umieszczone badz przy elementach tych
obwodéw, jak taczniki, bezpieczniki itp., lub na przedniej Scianie szafy. Wyraznie nalezy oznaczy¢ przewody fazowe,
neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowigzujacymi normami. Drzwiczki tablic zaopatrzy¢ w zamkniecia a na
wewnetrznej stronie drzwiczek nanie$¢ schemat tablic. Cze$ci metalowe rozdzielnic potaczy¢ trwale z zaciskiem ochronnym
instalacji elektryczne;.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiarow.

skuteczno$ci szybkiego wytaczenia

sprawdzenie wytgcznikdw rdznicowo — pradowych

opornosci izolacji

impedancje petli zwarciowej

opornosci uziemienia i ciggtosci potaczen wyréwnawczych.

7. ZAtACZNIK
7.1 OBLICZENIE RYZYKA - zatgcznik nr 1
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J. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz.U. nr 120 poz.1126

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:

Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczacy Izbe Przyje¢, Blok Operacyjny, Zesp6t Porodowy,
Oddziat Potozniczo Neonatologiczny,

74-100 Gryfino, ul. Parkowa

INWESTOR: Szpital Powiatowy w Gryfinie, sp. z 0.0., 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5

IMFORMACJE SPORZADZIL Andrzej Chrzanowski, ul. Canaletta 2/33 51-650 Wroctaw
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Informacja dotyczaca obiektu budowlanego

Nazwa obiektu budowlanego Rozbudowa Szpitala Powiatowego
Adres obiektu budowlanego Gryfino , ul. Parkowa 5
Adres Inwestora Szpital Powiatowy sp. z 0.0., Gryfino, ul. Parkowa 5

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji poszczegéinych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonania prac rozbiérkowych, robét ziemnych, robét konstrukcyjnych, mu-
rowych, malarskich, tynkarskich i oktadzinowych, posadzkarskich, montazowych, wykonczeniowych i instalacyjnych ko-
niecznych do wzniesienia budynku. Takze rob6t zwigzanych z realizacjg projektowanego zagospodarowania terenu

2.1. Roboty rozbiérkowe elementéw zagospodarowania terenu przewidzianych do rozbiérki

2.2. Realizacja rob6t budowlanych projektowanego budynku

2.3. realizacja elementow zagospodarowania terenu

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow budowlanych :
Przewiduje sie jednoetapowa realizacje dla catego zadania objetego opracowaniem

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- istniejgcy budynek szpitalna

- budynek gospodarczy jednokondygnacyjny na butle z tlenem

- budynki gospodarcze w konstrukcji lekkiej stalowe;

- zagtebiony w gruncie ,ziemianka” magazyn gospodarczy

- sieci zewnetrzne: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodocigg, cieptociag, kable energetyczne NN, kanaliza-
cja telefoniczna

4, Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu dziatki ,ktéore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Elementy state :

- rozbiorka obiektow przeznaczonych do rozbiorki: budynkdw oraz elementéw zagospodarowania terenu
- wycinka drzew
- wykopy pod realizacje obiektu

Elementy ruchome :

- ciezki transport dla wywozu elementéw rozbieranych budynkéw, placu

- d2zwig budowlany i jego praca w zasiegu przenoszenia materiatow budowlanych
- koparki i dzwigi samojezdne

- szalunki i rusztowania

- dostawa materiatéw budowlanych ciezkim transportem

- Zzmiana organizacji ruchu pieszego na terenie dziatki szpitala

Inne zalecenia

+ Upadek pracownika z wysoko$ci (brak zabezpieczenia obrysu stropu, dachu: brak zabezpieczenia otwordw technologicz-
nych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw prowadzacych na stropodachy)

* Przygniecenie pracownika prefabrykatem podczas wykonywania rob6t montazowych przy uzyciu dzwigu budowlanego
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rdwnym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonej z
kazdej strony 0 6,0m).

+ Upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych, rusztowania; brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusz-
towania),
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+ Uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego usytuowanego przy budowanym
(brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

+ W trakcie obstugi maszyn budowlanych — porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

+ wejscie na teren budowy oséb postronnych

« wywrdcenie sie Zle utozonej sterty materiatow budowlanych

* porazenie pradem

* wywrocenie sie niezabezpieczonego rusztowania

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie
niebezpiecznych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych, przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zme-
chanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatéw budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrud-
niony wylgcznie pracownik, ktory posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz
uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Wszelkie prace przy demontazach i rozbiérkach nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, prze-
prowadza sie jako:

+ szkolenie wstepne,

+ szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu 0 programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne ogéine
(vinstruktaz ogoIny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbioro-
wych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierw-
szej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wy-
stepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wyko-
nywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym
stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania
Z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp powinno by¢ przeprowadzone w okresie diuzszym niz 6 miesiecy od rozpo-
czecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé przepro-
wadzane w formie instruktaz nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlnie dla
zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

PowyZzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1
KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

1. Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

2. Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

3. Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

4. Udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslaé czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecz-
nego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakorficzeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom wynikajacym z wy-
konania robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniaja-
cych bezpieczna sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych za-
grozen.

Strefy niebezpieczne i ich oznakowanie

Na placu budowy wystapig strefy szczegoinego zagrozenia dla ludzi i pracownikéw budowy — strefa pudowy projektowane-
go budynku

Aby zabezpieczy¢ bezpieczenstwo ludzi w tej strefie nalezy:

- wykona¢ ogrodzenie szczelne

- 0znaczy¢ tablicami ostrzegawczymi zagrozony teren

- uruchomi¢ informacje dzwiekowa informujaca o zagrozeniu

Na wypadek pozaru nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji - oznakowac i nie zastawia¢ drogi ewakuacyjnej

Inne zalecenia :

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

PowyZzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1
KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

 wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

* obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

* udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okre$lac czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecz-
nego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakorficzeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bhp.

Podczas wykonywania prac powodujacych zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia pracownikow stosowa nalezy wymagane
przepisami zabezpieczenia i Srodki ochrony osobistej.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien by¢ regularnie spraw-
dzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentdw i przepisow przeciwpozarowych.

llo¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Na terenie budowy w miejscach ogoélnodostepnych winny znajdowac sie apteczki ze Srodkami pierwszej pomocy.

Drogi przeciwpozarowe winny by¢ stosownie oznakowane i nie blokowane przez sktadowiska i inne przeszkody (parkujace
samochody, czasowo ustawiane urzadzenia placu budowy). Musza one zapewniac¢ szybka (w tym najkrotsza) droge ewaku-
acji w wypadku powstatego zagrozenia.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu
budowy prowadzi do powstania bezpo$rednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
1. Niewfasciwa ogoina organizacja pracy

1.1. Nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

1.2. Niewta$ciwe polecenia przetozonych,

1.3. Brak nadzoru

1.4. Brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

1.5. Tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

1.6. Brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
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1.7. Dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
1.8. Niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

2. Niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2.1. Nieodpowiednie przej$cia i dojcia,

2.2. Brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtadciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

1. Niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1.1. Wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia,

1.2. Niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

1.3. Brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

1.4. Brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

1.5. Brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagrozen,

1.6. Niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

2. Niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

2.1. Zastosowanie materiatéw zastepczych,

2.2. Niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

3. Wady materiatowe czynnika materialnego:

3.1. Ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

4. Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

4.1. Nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

4.2. Niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

4.3. Niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujacg pracownikami jest obowigzana:

1. Organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

2. Dba¢ o sprawnos¢ $rodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

3. Organizowa¢, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

4. Dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ Srodkdéw
ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

5. Oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

6. Wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

7. Okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

8. Wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,

9. Wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

10. ZapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdw przed zagrozeniami wypadko-
wymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

11. Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i sub-
stancji nie powodujgcych takich zagrozen.

12. W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujaca pracownikami
obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabela norm przydziatu Srodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pra-
codawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych érodkéw powinny zapewniaé
wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

7. Ocena koniecznosci sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia BIOZ )
NA PODSTAWIE ART. 21 A PRAWA BUDOWLANEGO STWIERDZA SIE, ZE SPORZADZENI PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA JEST WYMAGANE

mgr inz. arch Andrzej Chrzanowski
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