ZESTANIENIE WARSTW MATERIALOWYCH PRZEGROD
SCIANY kondygnacia | PRZYZIEMIE
. . _ 2 S —
SCIANY: ZEWNETRZNE — ZELBETOWE <U’O’189 W/m K> SCIANY WEWNETRZNE — MUROWANE Nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia
DROSHOZANTY SN I NS, HOLOS By B o e i o WARSTWA WYKONCZENIOWA ** —cm WARSTWA WYKONCZENIOWA ** —cm WARSTWA WYKONCZENIOWA ** —om K—1.01| Katka schodowa K1 21,57
TERMOIZOLACJA — STYROPIAN 18 cm TERMOIZOLACJA — STYROPIAN 18 cm TYNK GIPSOWY 1000 LUB CEMENTOWY 2cm TYNK GIPSOWY 1000 LUB CEMENTOWY 2cm GLADZ GIPSOWA <em K—1.02| Klatka schodowa K2 21,12
PAROIZOLACJA —cm| | PAROIZOLACJA —cm| | SCIANA ZELBETONWA 25cm| | SCIANA ZELBETOWA 20cm | | TYNK CEMENTOWO WAPIENNY <2 em N o
7 — 1. omunikacja B
BETON ZBROJONY WG KONSTRUKCJ! 25¢m BETON ZBROJONY WG KONSTRUKCJI 25¢m TYNK GIPSOWY 1000 LUB CEMENTOWY 2cm SCIANA MUROWANA-BLOCZKI SILIKATOWE *em K—1.05| tacznik 10,28
TYNK GIPSOWY 1000 1,0¢cm TYNK GIPSOWY 1000 1,5¢cm WARSTWA WYKONCZENIOWA ** —-cm TYNK CEMENTOWO WAPIENNY <2em K—1.06| komunikacja 14,08
. _ GKADZ G‘PSOWA <1 cm K—1.07| komunikacja 6,65
SCIANA" FUNDAMENTOWA WARSTWA WYKONCZEN\OWA . P—1.01| gabinet przyje¢ - chirurgia 22,43
I70LACJA PRZECIWWODNA 1,5¢m PIASEK ZAGES/CZONY —=cm all P—1.02| gabinet przyjeé - wewnetrzny | 22,45
P—1.03 binet badan EKG 19,86
TERMOIZOLACJA — STYROPIAN 18.cm | | FOLIA KUBELKOWA OCHRONNA — o , e :
D E P—1.04| gabinet przyjeé¢ - potozn./ginek| 21,59
BETON ZBROJONY WG KONSTRUKCJI 25 ¢m TERMOIZOLACJA — STYRODUR 12 cm P—1.05 kabina higieniczna 2,43
TYNK GIPSOWY 1000 1,5¢m HYDROIZOLACJA — PAPA ASFALTOWA ZAGRUNTOWANA ——cm P—1.06| wc pacjentéw mezczyzn /.88
, P—1.07| wc pacjentéw kobiet 7,83
SCIANY ZEWNETRZNE — MUROWANE (U=0,156 W/mK) BETON ZBROJONY WG KONSTRUKCJI 25¢m o1 08| rejestracia orr
TN o e 8 i o e
, mm / . ochronnq. Dolna krawedz 2m nad gruntem P—1.10| pokéj obserwacyjny 26,51
TERMOIZOLACJA = STYROPIAN 18cm SCIANY WEWNETRZNE - ZELBETOWE otwdr w stropie pod wyrzutnig powietrza o — 4 0661350 P—1.11]| szatnia pacjentow 8,91
g i 66=13,80 m n.p.m.
BLOCZKI GAZOBETONOWE 250cm| | WARSTWA WYKONCZENIOWA *+ —om pmereeh 14 © i /- P—1.12 | tazienka przyigt 9,21
TYNK GIPSOWY 1000 15cm| | TYNK GIPSOWY 1000 LUB CEMENTOWY 2em et cacytonany of & 001284 npm. / | | | containe pom. poradone 5.8
- : —1. magazyn ,
MUR OPOROWY
SCIANA ZELBETOWA 25 e ] s KA s S s e — - MUR OPOROWY | P—1.15| pom. zbiornikéw z wodg 16,28
TYNK' STRUKTURALNY ZEWN&TRZNY DEKORACYINY 19 ¢m ///////////////////////////////////////////// 9 - \ //////// //////// /@// ///// LLLL LR x G S / 8 P—1.16| wezet cieplny / przytgcze wody | 23,51
DROBNOZIARNISTY BARWIONY W MASEE, KOLOR BIALY 15 mm e / o r\hﬁ@ s wes - =120 m npm. | P—1.17| rozazielnia niskiego napiecia | 17,24
TERMOIZOLACJA = STYROPIAN 18cm { DowrzuNKa g LY P—1.18]| sterylizatornia podreczna 24,22
PAROIZOLACIA —cm mERN/ WKS 39(?’93”‘ o ;?» F—1.19 | brudownik 515
BETON ZBROJONY G KONSTRUKCJ 20 e vt ol 10 ol oo N S——— e N e o
0 Wyrzutni WK! f = - 5
TYNK_ GIPSOWY 1000 1,5 em IO e | T WKS nalh = P—1.22|_szatnia personelu kobiet 13,55
Do ryrztni WK2 |/ Wi ;go -Q- P—1.23| tazienka 7,01
UWAGK Do wyrzutni WKL ; @/_ FaaN P—1.24| szatnia personelu kobiet 13,51
: / - otwdr nawiewny o pow. 2,0 m, ;*5;4(2 - %7 = P—1.25| fazienka 7,01
1. GRUBOSCI ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH WG PROJEKTU — th% wew. ki .4 =——[|—? X P—1.26| szatnia personelu mezczyzn 15,98
WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI. e e e ey % %66 m3/h <7 P_1.27| lazienka 7.31
A M Z O O O O O ] O O O O O ’ %7 e % P—1.28| szatnia personelu kobiet 13,98
* CRUBOSC WARSTWY ZGODNIE 7 WYMIARAMI NA RYSUNKACH WYKON. J ’ 2 RN 61 29| tazienk -
. A . . — 1. azienka
Kk / g -
WARSTWA WYKONCZENIOWA WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA e P 85t T p_1. 30| magazym odpadon PRT
PROJEKTU WNETRZ LUB DLA STOLARKI PROJEKTU WARSZTATOWEGO — ~—~ > = [P J@ T ] P—1.31| magazyn brudnej bielizny 10,63
DOSTAWCY SYSTEMU OKIENNEGO LUB DRZWIOWEGO. B C 68(@@“ 7 P—1.32| PROMORTE 5,91
. "O" 55 m3/h b P—1.33 masz.ynownié prézni 9,09
% 7 7 47 P—1.34| sprezarkownia 13,88
w _ \ T 7 P—1.35| centralna kuchnia / zmywalnia | 16,21
= RS O/ P—1.36| magazyn sprzetu czystego 8,54
I~ @C/ P—1.37| magazyn sprzetu brudnego 8,54
//’ P—1.38| pom. mycia $rodkéw transportu| 17,59
43 7 P—1.39| wentylatornia 61,88
N ;inc::e:;k“;r x/ P—1.40| pomieszczenie agregatu 21,53
S‘° ﬁﬁLi g P—1.41| pom. na butle z gazami 8,54
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5 KT RAARKRT 1 It vl -Kratki prostokatne wywiewne montowane 30 cm nad podiogi Architects&Co. Andrzej Chrzanowski i Partnerzy. ul.Canaletta 2.33, 51-650 Wroctaw, Polska
| 8‘?: S‘S \% tel. fax. + 48 71 348 94 16 e-mail : architects@02.pl
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} 2 M - tumik szumu temat : ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W GRYFINIE O BUDYNEK
| < UWAG: MIESZCZACY IZBE PRZYJEC, BLOK OPERACYJNY, ZESPOL PORODOWY,
} |:| ODDZIAL POLOZNICZO NEONATOLOGICZNY
e Przed zamawianiem ksztatattek i kanatéw wentylacyjnych adres inwestycji: 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5, dz. nr 162/1, 156, 166dr obreb Gryfino 3
Wszystkie kanaly wentylacyjne prowadzone w przestrzeni inwestor: Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z 0.0.
sufitow podwieszonych nalezy zaizolowa¢ kauczukiem . i - i i
Czarnym samoprzylepnym o gribosci 13 mm rysunek : Rzut przyziemia - Instalacja wentylaciji
‘ Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz mechanicznej
budynku nalezy zaizolowa¢ kauczukiem czarnym branza : INSTALACJE SANITARNE
A B C E G samoprzylepnym o grubos¢ 32 mm projektant or upravnien podpis | sprawdzajacy podpis
Wszystkie przejscia przez scinany oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ mgr in. Krzysztof IMBRA 7us212002 myr inz. Grzegorz KECMAN
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. asystenci -
branza faza data skala numer rysunku [rewizja
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