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BUDYNEK ISTNIEJACY

8

Architects&Co. Andrzej Chrzanowski i Partnerzy. ul.Canaletta 2.33, 51-650 Wroctaw, Polska
tel. fax. + 48 71 348 94 16 e-mail : architects@o2.pl

ROJEKT BUDOWLANY

emat : ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W GRYFINIE O BUDYNEK
. IESZCZACY IZBE PRZYJEC, BLOK OPERACYJNY, ZESPOL PORODOWY,

LEGENDA UWAGI:

instalacja chtodnicza z rur miedzianych Zasilenie instalacji chtodu wodq lodowq z glikolem (35%).
rurka cieczowa i gazowa Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach.
inwestor: Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z 0.0.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,2% ' , :
Skropliny nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanit. rysunek : Rzut parteru (fragment) instalacja

DDZIAL POLOZNICZO NEONATOLOGICZNY
dres inwestycji: 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5, dz. nr 162/1, 156, 166dr obreb Gryfino 3

@ pion chfodu z rur stalowych

Podfqczenia skroplin zasyfonowac.

Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego

nalézy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

chtodu
branza : INSTALACJE SANITARNE
projektant nr uprawnien podpis sprawdzajacy nr uprawnien podpis
mgr inz. Krzysztof IMBRA 711822002 mgr inz. Grzegorz KECMAN 77/S2/2002
asystenci -
branza faza data skala numer rysunku |rewizja
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