otwor przelewowy w attyce, pow. 700 cm,

LEGENDA

prowadzonych po wierzchu dachu

@ pion chfodu z rur st

alowych

Zasilenie instalacji chlodu wodgq lodowq z glikolem (35%).

Odpowietrzenie instalacji w jej najwyzszych punktach.
Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 0,2%

Skropliny nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanit.

Podlqczenia skroplin zasyfonowac.
Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego

nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.
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ROJEKT BUDOWLANY
emat : ROZBUDOWA SZPITALA POWIATOWEGO W GRYFINIE O BUDYNEK
IESZCZACY IZBE PRZYJEC, BLOK OPERACYJNY, ZESPOL PORODOWY,
DDZIAL. POLOZNICZO NEONATOLOGICZNY
dres inwestycji: 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5, dz. nr 162/1, 156, 166dr obreb Gryfino 3
inwestor: Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z 0.0.

rysunek : Rzut dachu (fragment) instalacja
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