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Nr pom. nazwa pomieszczenia powierzchnia

kondygnacja

PARTER

klatka schodowa K1

klatka schodowa K2

komunikacja / punkt piel.

komunikacja 

pokój 2 - łóżkowy

łazienka

pokój 2 - łóżkowy

łazienka

magazyn

śluza

pielęgniarka oddziałowa

izolatka

śluza

pokój nowor. obserw.

śluza pacjenta

łącznik

pom. przygotowania pacjenta

punkt pielęgniarski

pokój 2 - łóżkowy

łazienka

łazienka

pokój lekarzy neonatologów

pokój nowor. izol.

kuchenka

brudownik

gabinet diagn. zab.

aneks personelu

pokój przyg. piel.

pom. porządkowe

wc personelu

śluza

pom. mycia i dez./magazyn brud.

pokój łóżkowy

łazienka

sala porodowa

pokój personelu

sala porodowa

łazienka

wc personelu

pom. porządkowe

magazyn

łazienka

szatnia czysta

szatnia brudna

pokój lekarzy 

pokój personelu 

wc 

pom. porządkowe

magazyn sprzętu

pokój wybudzeń 

łazienka

magazyn czysty

przyg. lekarzy

przyg. pacjenta

pom. elektryczne

pom. mycia i dez./magazyn brud.

śluza

sala operacyjna

sala operacyjna cesarska

przyg. lekarzy

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

B1 OPRAWA LED 37W 4400LM PLX E 34 840

C OPRAWA LED 16W O 5Y 1200LM PLX-T E IP20/44 34 840

D OPRAWA X-WALL K9 LED 19W 2200LM PLX E IP44 24 840 / L-600

F
OPRAWA LED 28W 3300LM PLX E IP44 34 840 / 400X400

F1 OPRAWA LED 75W 8800LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 600X600

F2 OPRAWA LED 43W 5200LM PLX E IP44 34 840 / 600X600

F22 OPRAWA LED 43W 5200LM PLX E IP44 34 840 / 600X600 dwuobw. 3+1

H OPRAWA CLEAN LED 43W 5200LM SHM E IP65 840 / 600X600

I
OPRAWA LED 37W 4400LM PC OPAL E IP65 840

L OPRAWA X-LINE LED 22W  2600LM MICRO-PRM E 24 840 / L-1200+zawieszenie

M OPRAWA X-LINE LED 46W  5500LM PLX E 24 840 / L-1500

W2 OPRAWA-wyrób medyczny- CLEAN ISO NO FRAME LED 122W CRI90 10800lm MICRO-PRM SHR E

IP65 940 KRG3K/1200x600

R

OPRAWA CLEAN ISO NO FRAME LED 81W CRI90 7200LM SHMR E IP65 940 KRG3K / 600X600

R1

OPRAWA CLEAN ISO NO FRAME LED 102W CRI90 9000LM SHMR EDD IP65 940

KRG3K / 600X600

S

OPRAWA CLEAN ISO LED 102W CRI90 9000LM MICRO-PRM SHR E IP65 940 KRG3K / 600X600

T OPRAWA CLEAN CLASS 7-8-9 LED 55W 6600LM SHM E IP65 840 2KRG3K / 600x600

T1 OPRAWA CLEAN LED 43W 5200LM SHM E IP65 34 840 / 620x620

Aw1  OPRAWA AWARYJNA AXPO/3W/B/2/SE/RS/WH

Aw2 OPRAWA AWARYJNA HWS/2/SE/RS

AW4 OPRAWA AWARYJNA RUTA P LED 3W RPO 33 2J RS

Aw5 OPRAWA AWARYJNA RUTA P LED 3W RPA 33 2J RS

AW6 OPRAWA AWARYJNA RUTA P LED 3W RPC 33 2J RS

AW8 OPRAWA AWARYJNA AXNO/3W/B/2/SE/RS/WH

EW1 OPRAWA AWARYJNA IFB/3/SE/RS

EW2 OPRAWA AWARYJNA IFAC/3/SE/RS

Zaw OPRAWA AWARYJNA UPDOOR 2X18W TC-L SHM E IP65 34 2J RS / TERMOSTAT

CZR OPRAWA Ceiling PIR Detector (311)

444 OPRAWA DIGIDIM 444 Mini Input Unit

J OPRAWA LED 55W 6600LM MICRO-PRM E 840 / 600X600

Y OPRAWA AMETYST LED 20W 2000LM PC E IP65 840

Aw11 OPRAWA AWARYJNA AXPO/6W/B/2/SE/RS/WH

Aw3 OPRAWA AWARYJNA AWARYJNA RUTA P LED 3W R O 33 2J RS

Z1
OPRAWA FASAD WALL LED 2200LM 22W SH SYM FLOOD E IP65 840 / L-619MM

A22 OPRAWA AWARYJNA HWS/2/SE/RS / TERMOSTAT
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OZNACZENIA SYMBOLI

       - Gniazdo 2x2P+Z+2x(2P+Z)+2xRJ45

       - Gniazdo telefoniczne RJ11

       - Gniazdo  2xRJ45

       - Gniazdo  2x2P+Z

       - Gniazdo  2P+Z z klapką

       - Gniazdo  2P+Z zielone

       - Gniazdo  2P+Z zailające łóżko h=0.3m

       - Gniazdo  2P+Z nt lub w puszcze podłogowej

       - Gniazdo  2P+Z hermetyczne

        - Gniazdo  2x2P+Z kodowane czerwone

       - łącznik jednobiegunowy

       - łącznik jednobiegunowy obwód rezerwowany

       - łącznik jednobiegunowy dla paneli

       - łącznik jednobiegunowy hermetyczny

       - łącznik podwójny

       - Przycisk

       - łącznik schodowy hermetyczny

       - wypusty do podłączenia urządzeń

       - zestaw nadłóżkowy

       - zestaw zasilający 16A 3P+N+Z z gniazdem

         i rozłącznikiem

       - gniazdo ekwipotencjalne

       -Suszarka do rąk

       - Punkt dystrybucji

       -Centralka kontroli opraw awaryjnych

       -Czujnik ruchu
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