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obrgiggxt;eggggwe I l Pobocze utwardzone z kruszywa famanego # 0/31,5
: stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm.
kraweznik betonowy
15x30x100cm Warstwa $cieralna z AC11S gr. 4 cm,
Siatka szklana Warstwa wigzgca z AC16W gr. 6 cm, _
Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 stabilizowanego
powlekana asfaltem e
mechanicznie gr. 20 cm.
Warstwa stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm.
Kostka betonowa kolor szary cegietka gr. 8 cm, »
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm, Warstwa saeryalna ZAC11S gr.4 cm,___
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Warstwa wyréwnawcza z AC16W w ilosci min 150kg/m2
Rm= 1,5 MPa gr. 10cm. Istniejgca nawierzchnia
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obrzeze betonowe l
8x30x100cm \ kraweznik betonowy ! Pobocze utwardzone z brukowca o wymiarach 14/16¢cm
15x30x100cm na podsypce cem-piask gr. 5cm
Siatka szklana Warstwa $cieralna z AC11S gr. 4 cm,
powlekana asfaltem Warstwa wigzgca z AC16W gr. 6 cm,
Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 stabilizowanego o
mechanicznie gr. 20 cm. USLUGI KONSUI.TlNGOWO'INZYNIERSKIE
Kostka betonowa kolor szary cegietka gr. 8 cm, Warstwa stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm. LUKASZ SZAWARYNSKl
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Warstwa $cieralna z AC11S gr. 4 cm, ul. Pomarariczowa43/15, 70-781 Szczecin,
Rm= 1,5 MPa gr. 10cm. Warstwa wyréwnawcza z AC16W w ilosci min 150kg/m2 NIP: 54-150-94-54,
Sineaca nawierzehmia tel. kom. 660 770 709, 795 316 029,
12 e-mail: lukasz.szawarynski@wp.pl
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