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ﬁ ‘ \ Kostka betonowa kolor szary cegietka gr. 8 cm,
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5¢cm,
N kraweznik kamienny Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem
Pobocze utwardzone z kruszywa famanego # 0/31,5 Siatka szklana 20x25x100cm Rm= 1,5 MPa gr. 10cm.
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm. powlekana asfaltem \ krawegznik betonowy
15x30x100 cm
Warstwa $cieralna z AC11S gr. 4 cm, Warstwa $cieralna z AC11S gr. 4 cm,
Warstwa wyréwnawcza z AC16W w ilo$ci min 150kg/m2 Warstwa wigzaca z AC16W gr. 6 cm,
Istniejgca nawierzchnia Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm.

Warstwa stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm.

Kostka granitowa szara 15/17cm, spoinowana

mieszankg zywic z piaskiem kwarcowym,

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,

Warstwa podbudowy z betonu cementowego C16/20 gr. 22cm

SZCZEGOL B
skala 1:20

| podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Przekroj konstrukcyjny przez jezdnie D-D
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kraweznik betonowy W h 10 )
15x30x100cm arstwa humusu gr. 10 cm UStUGI KONSULTINGOWO-INZYNIERSKIE
Siatka szklana tUKASZ SZAWARYNSKI
Pobocze utwardzone z kruszywa
powlekana asfaltem lamanego # 0/31,5 stabilizow);nego ul. Pomararnczowa 43/15, 70-781 Szczecin,
iz NIP: 594-150-94-54,
Kostka betonowa kolor szary cegietka gr. 8 cm, mechanicznie gr. 25 cm. tel. kom. 660 770 709. 795 316 029
Podsypka cementowo-piaskowa gr. Sem, Warstwa Scieralna z ACT1S gr. 4 om, e—r;'lail: ILJkasz.szawar},/nski@wP-pl ’
Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Warstwa wigzgca z AC16W gr. 6 cm,
Rm= 1,5 MPa gr. 10cm. Podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 stabilizowanego invfl::&ac i Projekt prze;:ﬁz:y_d;sg:apﬁrggfggej Nr 1429 Z
mechanicznie gr. 20 cm.
Warstwa stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm. Skala
Temat: PRZEKROJE NORMALNE 1:50
Warstwa $cieralna z AC11S gr. 4 cm, Branza: drogowa| Data opracowania: 07.08.2017 r. Podpis
Warstwa wyréwnawcza z AC16W w ilo$ci min 150kg/m2 Projektowal: mgr inz. upr.
Istniejgca nawierzchnia rojextowai: |y ukasz Szawarynski | ZAP/0054/POOD/13
Sprawdzii:
. mgr inz.
Opracowal: |y, )is Wasielewska
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