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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania
Postawg opracowania projekiu jest:

» Mapa zasadnicza w skali 1:500,

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2003 r. Nr 58, poz 515,
z pdzn. zm),

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.
22003 r.nr 177 poz. 1729 ),

» Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatdéw drogowych ( Dz.U z 2002 r.nr 170, poz.1393 ),

» Zatacznikinr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow isygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( Dz.U. z 2003 r.
nr 220 poz.2181 z p6zniejszymi zmian.),

> Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1429Z Golice — Stara Rudnica,
» Wizja lokalna w terenie.

1.2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania niniejszej organizacji ruchu jest zapewnienie bezpiecznego ruchu pojazdéw
oraz pieszych na przeznaczonym do przebudowy odcinku drogi powiatowej nr 1429Z Golice — Stara

Rudnica na dtugosci 490,29 m.

1.3. Charakterystyka drogi
1.3.1. Stan istniejacy

Poczatek opracowania zatozono na wysoko$ci zjazdu indywidualnego do posesji "Golice 26".
Szeroko$¢ pasa dziatki Inwestora wynosi od 12,4 do 29,0 m. Na terenach przylegtych do
przebudowywanej drogi wystepuje gtéwnie zabudowa jednorodzinna. Przedmiotowa droga powiatowa
jest zréznicowana pod wzgledem nawierzchni o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Od
km 0+000,00 do km 0+270,20 jest drogg o nawierzchni bitumicznej wykonanej na podbudowie z
brukowca oraz szeroko$ci ok. 3,0 m. Stan nawierzchni pod wzgledem zmeczeniowym na tym odcinku
drogi jest dobry. Lokalnie posiada nierdwnosci poprzeczne oraz podtuzne. Od km 0+270,20 do km

0+490,29 jest drogg o nawierzchni bitumicznej (3,0m) wraz ze zmienng szeroko$cig poszerzenia, ktore
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wykonane jest z kruszywa i gruntu rodzimego po prawej stronie jezdni. Jezdnia bitumiczna wykazuje
podobne parametry jak na docinku pierwszym.
Ruch pieszych na odcinku objetym niniejszym opracowaniem odbywa sie na przylegtym do jezdni

terenie. Zjazdy indywidualne do posesji posiadajg nawierzchni¢ gruntowo-zwirowa.

Fot. 2: Istniejacy stan jezdni na odcinku od km 0+270,20 do km 0+491,90

1.3.2. Zakres projektowy (drogowy)

Zakres opracowania obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1429Z Golice — Stara
Rudnica na dtugo$ci 490,29 m. Celem projektu jest wzmocnienie konstrukcji istniejacej jezdni
bitumicznej oraz jej poszerzenie do szerokosci 5,5 m. Ponadto projekiuje sie wzmocnione poszerzenia
o szeroko$ci 1,0 m oraz utwardzenie i uregulowanie istniejacych ciggéw pieszych w postaci chodnika
0 szerokosci 2,0 m oraz zjazdy indywidualne do posesji 0 szerokosci min. 4,0 m lub szerokosci
odpowiadajacej wymaganiom terenowym.

Prace te wptyng na zwiekszenie no$nosci oraz poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow drogi. Na

catym rozpatrywanym odcinku zaprojektowano geometrie trasy pod katem maksymalnego
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wykorzystania istniejacej nawierzchni. Trase poprowadzono w linii prostej z niewielkimi zatamaniami osi
oraz tukami poziomymi.
Pochylenie jezdni zostato dopasowane do jak najlepszego odwodnienia korpusu drogowego.
Jezdnie zaprojektowano o przekroju jednostronnym 2%. Projektowane pobocze posiada nachylenie 6%.
Dla ograniczenia predkosci i zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu, zaprojektowano

wyspe dzielaca na jezdni z wtopionej kostki kamiennej 15/17 cm, odchylajaca tor jazdy.

1.4. Opis projektowanej organizacji ruchu drogowego

Projektowana organizacja ruchu nie wprowadza istotnych zmian w istniejaca. Zachowuje charakter
dotychczasowy, a wszystkie zmiany, ktére nastapity wynikajg z przebudowy przedmiotowej drogi
powiatowej nr 1429Z Golice — Stara Rudnica.

W ramach opracowania zaprojektowano dwa przejscia dla pieszych: okoto km 0+140,00 i okoto km
0+315,00. Obydwa przejscia oznakowano znakami pionowymi D-6 ‘przejécie dla pieszych" oraz
znakami poziomymi P-10 “przejscie dla pieszych" i P-14 "linia warunkowego zatrzymania ztozona z
prostokatow”.

Projektowang okoto km 0+240,00 wyspe dzielacg na jezdni, odchylajacq tor jazdy oznakowano
znakami pionowymi C-9 " nakaz jazdy z prawej strony znaku".

Szczegdty oznakowania pokazano na planie sytuacyjnym (Rys. nr 2).

1.5. Zasady oznakowania

Znaki drogowe pionowe w ciggu drogi powiatowej nr 1429Z Golice — Stara Rudnica projektuje sie
wielkosci $redniej (S). Na licach wszystkich znakdw pionowych stosowaé folie odblaskowg typu ,2”.
Znaki pionowe umieszcza¢ na stupkach z rur stalowych ocynkowanych min. @ 60 mm. Znaki pionowe
nalezy ustawi¢ w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi korony drogi, liczac od brzegu znaku i na

wysokos$ci min. 2,20 m nad poziomem chodnika lub min. 2,00 m nad poziomem pobocza.

jezdnia pobocze
ot i

Fot. 4. Sposob umieszczania znakdw na drogach z poboczem gruntowym
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' min. 2,20 m

jezdnia chodnik ‘
| \ !
\\ kraweznik

Fot. 5. Sposdb umieszczania znakdw na ulicach

Znaki pionowe powinny by¢ ustawione w sposob taki, aby zachowana zostata ich stabilnos¢
i bezpieczenstwo wszystkim uzytkownikom drogi.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢, jako cienkowarstwowe gr. 0,3-0,8 mm poprzez
zastosowanie np. farby chemoutwardzalnej lub masy chemoutwardzalnej do natrysku. Roboty
oznakowania pionowego i poziomego wykona¢ zgodnie z projektem i SzczegStowymi Warunkami
Technicznymi dla Znakéw i Sygnatdw Drogowych oraz urzadzen Bezpieczeristwa Ruchu Drogowego

i Warunkami ich Umieszczania na Drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003r).

1.6. Wykaz projektowanych pionowych znakéw drogowych

Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku Szt. Uwagi
1 Przejscie dla pieszych 4 f°|,ia typu 2
Srednie
2 Nakaz jazdy z prawej strony 2 folia typu 2
znaku
SUMA: 6

Do projektowanych znakéw pionowych zaktada sie uzycie 6 nowych stupkdw.
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1.7. Wykaz projektowanych poziomych znakéw drogowych

Lp. Szﬂle Znaczenie znaku Po;vn;;? 2
1 | | Przejscie dla pieszych 20,00
P-10
2 f_ Linia warunkowego zatrzymania si¢ 45
P-14 ztozona z prostokatow
Catkowita pow. malowania [m?]= 24,50

1.9. Termin wprowadzenia oznakowania
Projektowane oznakowanie zostanie wprowadzone po przebudowie drogi powiatowej nr 14297
Golice — Stara Rudnica.
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