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Projekt 1 tl t MS ( ) Legenda: -~ e Ty
rojektowane stupy oswietleniowe typu O 45-1 (posadowienie G), stalowy, R . . . 2 .
ocynkowany, o grubosci scianki min. 4mm, z wysiegnikiem typu WKL 0,5x1x10° Proj. linia kablowa elektroenergetyczna nN 0,4kV zasilajgca doswietlenia przejs¢ — YAKYzo 3x16mm 8‘37_ e ,,h"m-...
montowanym na wierzchotku stupa. Stup malowa¢ na kolor obudowy oprawy tj. —=—————— Istn. linia napowietrzna nN 0,4kV oswietlenie i siec ENEA — 4x Al 16mm’ J%M o
"AKZO grey 900 sanded”. - . . N ., .
2. lIstn. linie elektroenergetyczne nN 0,4kV znajdujqce sie w zakresie opracowania ()3 Istn. oprawa OSW|etIemoY/g ne |str1. sIgpue 8m montowopq na wys. /m 2 wysiggnikiem 0,5m UStUGI KONSULTINGOWO-INZYNIERSKIE
przebudowy SGS 70W SON prod. Philips (oswietlenie drogowe zas. linig napowietrznq) . L o — LUKASZ SZAWARYNSKl
oraz w miejscach zblizen z istniejqcq lub projektowanq infrastrutkurq drogowq ®- Proj. oprawa oswietleniowa LED taka jak AMPERA MINI 24LED 700mA 55W 5145 CW, prod. Schreder = I . S
nalezy zabezpieczyc¢ . . (doswietlenie przejs¢ dla pieszych), montowana na wysokosci 5m (stup 4,5m i wysiegnik 0,5/1m & TN, ul. Pomarariczowa 43/15, 70-781 Szczecin,
3 rurami osfonowymi dwudzielnymi {}} o !
: - . " 3 NIP: 594-150-94-54,
4. W projektowanych stupach oswietleniowych zasilonych liniq kablowg nalezy Proj. rura ostonowa kabla: _M'?’i e T = T tel. kom. 660 770 709, 795 316 029
zamontowa¢ gniazda bezpiecznikowe z wkltadkami typu Bi—Wts 4A oraz ztqcza 1. dla kolizji istniejgcych sieci (nN, SN — A160PS [ T o '
izolacyjne typu IZK lub réwnowazne. oraz oswietlenia, telekomunikacja — A58PS) z proj. infrastrukturg o= _ e-mail: lukasz.szawarynski@wp.pl
5.  Przewody w slupach od zabezpieczenia do oprawy — YDYzo 3x1,5mm?. 2. dla oswietlenia ulicznego: (kolizje) DVK#75, (przepusty, wjazdy) SRS-G#110/10,0 f; ™ . Nazwa Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1429 Z
6. Przy stupach nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m. e o, + ! - = \"‘7‘ inwestycji: Golice — Stara Rudnica
7.  Wprowadzajgc kable do stupdw nalezy zabezpieczy¢ je rurq ostonowq typu Granica dziatki i P ) } / T e 2
DVR#50 na odcinku 0,4m. Zakres opracowania o T ) .- T . e . Skala
. . . . .. . .. ) L i Temat: Plan sieci o$wietlenia drogowego X
8. Slupy oswietleniowe skrajne i odgalezne (wyposazyé w zaciski uziemiajqce) i, e B ...,__:%‘ - T, 1:500
uziemi¢. Stupy oswietleniowe 2/5/1 oraz 2/9/1 nalezy uzupetni¢ o zlqcze Oznaczenia: o ’ ;"::: f / } w‘;%;_,_‘ Branza: elektryczna |  Data opracowania: 07.08.2017 r. Podpis
kontrolne. =Lnen L. ) o (At s
9. Konce kabli w stupach nalezy zakonczy¢ gtowicami termokurczliwymi typu SKE. Proj e @ E’: / o T | ,7" Projektowat: Dawidmvgiiégzb.orski ?I%V%%llgg
10. Stupy oswietleniowe montowa¢ na glebokosci jak dla gruntu stabego. / _ I daatez Y bwod e e : o Wi o .
11. Numeracje wszystkich stupdw oswietleniowych oraz szafki oswietleniowej przyjeto 136—137_1 - anf,cuzi"mé’ 3;’0?“"‘;%‘;”0/]@2{ stupa /- nrobwodu T 7‘;3 “ f P P Fonbdls o "‘6 | Sprawdzil: mgr inz. ZAP/0125
na potrzeby realizacji projektu. - ‘t:'tj Piotr Majchrzak /POOE/13
12. Linie kablowe oswietlenia ulicznego nalezy prowadzi¢, tak aby spetnialy wymogi - { ﬁ::? = )
normy N SEP—-E-004. \ — },}j o * | Opracowat:
— P
” L]




