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D-05.03.26a ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI

ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowych
przed spekaniami odbitymi, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy drogi powiatowej nr
14297 Golice — Stara Rudnica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat 0 postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wio6-
kien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzg wy-
trzymato$cig oraz wodoprzepuszczalno$cia.

Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompo-
zyty, geomembrany.

1.4.2. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wiekszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami potgczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciggnionymi (patrz zat. 1).

1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktorej warstwy sg wykonane z kruszywa zwigza-
nego lepiszczem asfaltowym.

1.4.4. Pekniecie odbite - pekniecie (spekanie) warstwy powierzchniowej nawierzchni, bedace
odwzorowaniem istniejgcych peknie¢ i nieciggtosci warstw w materiale podbudowy, propagowa-
nych w gére w wyniku koncentracji naprezen i nieciagtosci struktury materiatu, prowadzacych do
lokalnego przekroczenia wytrzymatosci granicznej. (Pekniecia odbite zwykle wystepujg w na-
wierzchniach asfaltowych posadowionych na podbudowach zwigzanych hydraulicznie lub sta-
rych i popekanych nawierzchniach asfaltowych).

1.4.5. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie rob6t remontowych przywracajgcych pierwotny stan
drogi, z wytgczeniem robét konserwacyjnych, porzagdkowych i innych.

1.4.6. Zalewa uszczelniajgca - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,nha gorgco” lub materiat z
mas stosowanych ,na zimno” do uszczelniania pekniec¢ i wypetniania szczelin.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Geosiatka

Geosiatka powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
ST oraz aprobatg techniczng IBDiM.

W przypadku braku wystarczajgcych danych, przy wyborze geosiatki mozna korzysta¢ z
ustalen podanych w zatgcznikach 2, 3 i 4 w zakresie:

— zasad wyboru geosiatki do robét nawierzchniowych,
— funkgcji geosiatki w nawierzchni asfaltowej,
— wymagan i zaleceh materiatowo-konstrukcyjnych dla geosiatek.

Geosiatka moze by¢ sktadowana na placu budowy pod warunkiem, ze jest nawinieta na
tuleje lub rure w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, ktdrg zaleca sie zdejmowaé przed momen-
tem wbudowania.

Rolki geosiatki nalezy sktadowa¢ w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierzchni
oraz nie wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej. Nie wolno sktadowa¢ rolek skrzyzowanych oraz
wyjatkowo mozna zezwoli¢ na skltadowanie rolek nie owinietych folig przez okres diuzszy niz
jeden tydzien.

Przy sktadowaniu geosiatki nalezy przestrzegac zalecen producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki

Do przyklejenia geosiatki nalezy stosowac:
a) kationowa emulsje asfaltowg modyfikowang polimerem, szybkorozpadowg wg EmA-99 [14],
posiadajgcg aprobate techniczng IBDiM; zaleca sie emulsje K1-70MP,
b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [13], posiadajgcy aprobate techniczng IBDiM; zale-
ca sie asfalty: DE 150 C i DE 250 C.

2.4. Materialy do uszczelnienia peknieé

Do uszczelnienia peknigé i szczelin nawierzchni istniejgcej nalezy stosowac:

— zalewe asfaltowg ,ha gorgco” lub mase uszczelniajgcg na zimno,

— ew. gruntownik, sznur uszczelniajacy itd.,

wedtug ustalen:

— OST D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan na-
wierzchni bitumicznych [9],

— OST D-06.03.16 Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecznych spekan na-
wierzchni betonowych [10],

— OST D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego [6].

2.5. Tasmy asfaltowo-kauczukowe

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowacé asfaltowo-kauczukowe tasmy samoprzylepne
w postaci wstegi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokgtnym
0 szerokosci od 20 do 70 mm, grubosci od 2 do 20 mm, dtugosci od 1 do 10 m, zwiniete na
rdzenh tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.

Tasmy powinny charakteryzowac sie:
a) dobrg przyczepnoscig do pionowo przecietej powierzchni nawierzchni,
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)
c) dobrg gietkoscig w temperaturze -200C na watku & 10 mm,
d) wydtuzeniem przy zerwaniu nie mniej niz 800%,
e) odksztatceniem trwatym po wydtuzeniu 0 100% nie wiekszym niz 10%,
f) odpornoscig na starzenie sie.

Tasmy stuzg do dobrego potgczenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na
goraco z pionowo przycietymi sciankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejgcej nawierzch-
ni. Szerokos¢ tasmy powinna byé rowna grubosci woudowywanej warstwy lub mniejsza 0 2 do 5
mm. Ciensze tasmy (2 mm) nalezy stosowac przy szerokosciach naprawianych do 1,5 metra,
zas grubsze (np. 10 mm) przy szerokosciach wiekszych od 4 metréw.

2.6. Tasmy uszczelniajgce pekniecia nawierzchni

Do przykrywania powierzchniowych peknie¢ w nawierzchni, wezszych od 5 mm, mozna
stosowac dostepne na rynku tasmy uszczelniajgce, bedace siatkg wzmocniong warstwg elasto-
meroasfaltu grubosci 1,5 mm i r6znej szerokosci dostosowanej do wymiaréw uszkodzonego
miejsca, np. 50, 75 lub 100 mm.

2.7. Materiaty do rob6t nawierzchniowych

Materiaty do wykonania warstwy lub warstw asfaltowych powinny odpowiada¢ wymaga-
niom ST wiasciwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrywajgcego geosiatke, np. betonu
asfaltowego [7].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne’
pkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
- przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziata-
jace urzagdzenia, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni na-
wierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattéw (mozliwie zblizonych do
prostokatow),
- sprezarki o wydajnosci od 2 do 5 m3 powietrza na minute, przy cisnieniu od 0,3 do 0,8 MPa,
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujgcymi dyskami z drutéw stalowych.
Srednica dyskéw wirujgcych (z drutéw stalowych) z predkoscig 3000 obr./min nie powinna byé
mniejsza od 200 mm. Szczotki stuzg do czyszczenia naprawianych peknie¢ oraz krawedzi przy-
cietych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tasm kau-
czukowo-asfaltowych,
-walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochtaniaczami zanieczyszczen)
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych,
- odkurzacze przemystowe.

3.3. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na
zimno na okreslong gtebokose¢.
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Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewniaé zachowanie wymaganej
rownosci oraz pochylen poprzecznych i podtuznych powierzchni po frezowaniu. Do matych robo6t
(naprawy czesci jezdni) Inzynier moze dopuscié¢ frezarki sterowane mechanicznie.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg, a poza nimi powin-
ny, by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodg Inzyniera mozna dopuscié¢ frezarki bez tego
systemu:
na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
na drogach miejskich, przy matym zakresie robét.

Do poszerzania peknie¢ w nawierzchni zaleca sie stosowac frezarki mechaniczne z fre-
zami palcowymi lub tarczowymi, zapewniajgce wykonanie poszerzen zgodnie z przebiegiem
pekniecia, o statej, dostosowanej do potrzeb gtebokosci i szerokosci, 0 pionowych $ciankach
bocznych.

3.4. Uktadarki geosiatek

Do uktadania geosiatek na podtozu mozna stosowac uktadarki o prostej konstrukciji,
umozliwiajgce rozwijanie geosiatki ze szpuli.

3.5. Skrapiarki

W zaleznosci od potrzeb nalezy zapewni¢ uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do
emulsji asfaltowej. Do wiekszosci rob6t mozna stosowaé skrapiarki mate z recznie prowadzong
lancg spryskujacg. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepiszcza, aby
utatwi¢ operatorowi rownomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w zatozonej
ilosci (I/m2).

3.6. Inny sprzet

Pozostaty sprzet stosowany do robét powinien odpowiada¢ wymaganiom ST, wymienio-
nych w niniejszej specyfikaciji.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogél-
ne” pkt 4.

4.2. Transport geosiatek

Geosiatki nalezy transportowa¢ w rolkach owinietych polietylenowg folig. Folia ma na
celu zabezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w czasie transportu i sktadowania na bu-
dowie, a takze zabezpiecza sktadowang geosiatke przed negatywnym dziataniem ultrafioleto-
wego promieniowania stonecznego. Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat przed zawilgo-
ceniem i zabrudzeniem. Rolki powinny by¢ utozone poziomo, nie wiecej niz w trzech warstwach.
W czasie wytadowywania geosiatki ze Srodka transportu nie nalezy dopusci¢ do porozrywania
lub podziurawienia opakowania z folii.

Przy transporcie geosiatki nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta.

4.3. Transport innych materiatow

Transport pozostatych materiatow powinien odpowiada¢ wymaganiom ST, wymienionych
W niniejszej specyfikaciji
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb zabezpieczenia geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami
odbitymi powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna, ST i ustaleniami producenta geosia-
tek. W przypadku braku wystarczajgcych danych nalezy korzysta¢ z ustalen podanych w ninigj-
szej specyfikacji.

Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfaltowych przed spekaniami odbitymi,
moga wystepowac nastepujgce czynnosci:

— rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (lub warstw) nawierzchni asfaltowej z ewen-
tualnym frezowaniem istniejgcej nawierzchni asfaltowej,

— wypetnienie spekan w istniejgcej nawierzchni zalewa asfaltowa,

— oczyszczenie powierzchni przewidzianej do utozenia geosiatki,

— skropienie lepiszczem,

— ufozenie geosiatki i przymocowanie jej do podtoza,

— ufozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej na rozebranym fragmencie jezdni lub na
catej szerokosci jezdni.

5.3. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg, ST
lub wskazaniami Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom ST D-01.02.04 [2].

W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawierzchnia (lub jej fragmenty) powinna
by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjg projektowg, SST
lub niniejszg ST.

W przypadku koniecznosci sfrezowania warstwy starej nawierzchni, nalezy wykonac te
prace w sposéb gwarantujgcy pozostawienie jak najmniejszych rowkow, nie wiekszych niz 10
mm, po przejsciu wieloostrzowego narzedzia frezujgcego, tak aby zapewni¢ maksymalnie réwng
i pozioma powierzchnie.

Frezowanie nawierzchni przed naprawg powinno odpowiadaé wymaganiom ST D-
05.03.11 [8].

5.4. Wypelnienie spekan w nawierzchni

Wypetnienie spekan (peknigé) i szczelin w nawierzchni nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
ustaleniami dokumentacii projektowej, SST lub niniejszej ST.

Pekniecia wezsze niz 3+5 mm moga by¢, za zgodag Inzyniera, tylko oczyszczone lub
przykryte tasma uszczelniajgcg wedtug techniki podanej w zatgczniku 6.

Pekniecia o szerokosci wiekszej od 5 mm nalezy poszerzyé do wymaganej przez doku-
mentacje projektowg lub specyfikacje techniczng, szerokosci i gtebokosci. Poszerzenie zaleca
sie wykonac frezarkg z frezem palcowym lub tarczowym, wzdtuz przebiegu pekniecia, ze statg
szerokoscig i gtebokoscig oraz z pionowymi sciankami bocznymi.

Pekniecie, po ew. poszerzeniu go frezarkg, doktadnym oczyszczeniu, ew. zagruntowaniu
gruntownikiem, nalezy wypetnic¢ zalewg asfaltowg lub masg uszczelniajgcg SST.
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5.5. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i utozenia geo-
siatki

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i utozenia geosiatki, zaktada:

— dokfadne usuniecie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczen, nie bedacych integral-
ng jej czescig (takich jak: luzne kawalki i odpryski asfaltu, przyczepione do nawierzchni ka-
watki bfota, gliny itp.);

— oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej obrotowg, mechaniczng, wirujgcg druciang
szczotkg) do stanu, w ktérym zapewnione zostanie pozostawienie na podtozu starej na-
wierzchni jedynie elementéw zwigzanych w sposéb trwaty;

— bardzo doktadne oczyszczenie kraterdéw, przestrzeni wgtebnych: peknigeé, spekan, po-
wierzchni bocznych i dna;

— odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub, o ile na to pozwalajg warunki
miejscowe, strumieniem sprezonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o mozliwie
duzym wydmuchu powietrza;

— zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ci$nieniem;

— uzupetnienie starego podioza mieszankg mineralno-asfaltowa w miejscach, gdzie wystepujg
znaczne jego ubytki (wskazane jest rowniez pokrycie ich powierzchni ciekta substancja wia-
z3c3);

— powtorne odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemystowym lub sprezonym powie-
trzem.

5.6. Utozenie geosiatki
5.6.1. Czynnosci przygotowawcze

Sposo6b naprawy nawierzchni geosiatkg powinien odpowiada¢ ustaleniom dokumentagciji
projektowej. W przypadku niepetnych danych mozna ustali¢ zasady naprawy wedtug danych
zatgcznika 5.

Utozenie geosiatki powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta i aprobaty technicznej,
a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszym
ciggu.

Folie, w ktérg sg zapakowane rolki geosiatki, zaleca sie zdejmowac¢ bezposrednio przed
uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna jg przecigé¢ pitg. Szerokos¢ po
przycieciu powinna umozliwi¢ potgczenie sgsiednich pasm siatki z zaktadem. Poczatkowo nie
nalezy wykonywaé¢ wcie¢ na wpusty uliczne i studzienki, gdyz nalezy je wykonac dopiero po na-
ciggnieciu i zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatki nalezy roztozy¢ wzdtuz odcinka drogi,
na ktérym bedg prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno nastepowac pojedynczo, na przygotowanym podtozu.
Przy wiekszym zakresie rob6t zaleca sie wykonanie projektu (rysunku), ilustrujgcego sposéb
uktadania i tgczenia rulonéw, ew. szerokosci zaktadek, mocowania do podtoza itp.

Geosiatke mozna uktadac recznie lub za pomoca uktadarki przez rozwijanie ze szpuli.

Wszystkie siatki musza by¢ utozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warstwg pro-
filujaca; rownos¢ powierzchni jest warunkiem integralnosci catego uktadu. Nieréwnosci takie jak
koleiny lub wyZztobienia o gtebokosci wiekszej niz 10 mm powinny by¢ wypetnione, a wszystkie
zanieczyszczenia jezdni usuniete lub sptukane woda.

Nierédwnosci mierzone w kierunku podtuznym i poprzecznym, pod 4-metrowg tatg, nie
powinny by¢ wigksze od 5 mm.

5.6.2. Sposdb utozenia geosiatki

Uktadanie geosiatek plecionych przewiduje nastepujgce czynnosci, jesli dokumentacija
projektowa, SST lub zalecenie producenta nie przewiduje inacze;j:
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— geosiatki powinny by¢ uktadane na powtoce z asfaltu drogowego lub na warstwie emulsji w
ilosci okreslonej przez producenta, np. 400-450 g/m2; skropienie lepiszczem powinno odpo-
wiada¢ wymaganiom ST,

— geosiatke rozwija sie i uktada bez sfalowan na przygotowanej powierzchni, wstepnie napre-
Zajgc w czasie uktadania przez podnoszenie rolki i nacigganie siatki,

— siatki plecione roztozone z rolki wzdtuz osi przymocowuje sie na poczatku kotkami stalowymi
wbijanymi w dolng warstwe, ew. Srubami z nakretkg osadzonymi wewnatrz kotkéw,

— geosiatki tgczy sie na zaktad, ktéry w kierunku podtuznym wynosi co najmniej 200 mm, a w
kierunku poprzecznym co najmniej 150 mm. W celu potaczenia zaktadéw pasm geosiatki za-
leca sie jg skropi¢ lepiszczem w ilosci 300 g/m2,

— geosiatki napreza sie przy uzyciu urzadzenia naciggajgcego, np. belki oraz pojazdu, stopnio-
wo do wydtuzenia max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawidtowej
pracy siatki w nawierzchni oraz unikniecie przesuniecia lub sfalowania podczas uktadania na
niej mieszanki przez rozsciefarke,

— po naprezeniu siatki mozna w niej wycig¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozostato 10
cm do obrysu tych urzadzen,

— jezeli geosiatki uktadane sg na spoinach, brzeg siatki powinien byé przesuniety w stosunku
do spoiny o min. 500 mm,

— przy promieniach krzywizny wiekszych od 600 m geosiatki uktada sie bez specjalnych zabie-
gow. Na odcinkach, gdzie promienie krzywizn sg mniejsze od 600 m, utozenie geosiatek po-
winno by¢ dostosowane do przebiegu trasy przez nacinanie ich i przybicie krawedzi stalowy-
mi kotkami.

Przy stosowaniu geosiatek ciggnionych obowigzujg nastepujgce réznice wykonawcze:

— ilo$¢ emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpowiada¢ wymaganiom producenta i np.
wynosi¢ 1400-2000 g/m2,

— poczatek siatki umocowuje sie przy zastosowaniu perforowanej tasmy stalowej i stalowych
kotkéw wbitych do dolnej warstwy bitumicznej przy pomocy specjalnego urzadzenia; odstep
pomiedzy kotkami wynosi 1-2 oczek siatki, zaleznie od twardosci nawierzchni,

— geosiatki zaleca sie uktadac na dtuzszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek potgczonych ze sobg
przy pomocy tacznikéw zaciskowych na zaktad, ktéry w kierunku podtuznym wynosi co naj-
mniej 200 mm, a w kierunku poprzecznym co najmniej 100 mm,

— siatka powinna by¢ naprezona i utrzymana w poziomie, bez sfalowan. Rozcigganie przepro-
wadza sie stopniowo, az do wydtuzenia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. Nastepnie kra-
wedz geosiatki przymocowuje sie do warstwy dolnej przy pomocy kotkéw stalowych, a wtdk-
na podtuzne taczy sie z kolejng siatkg przy pomocy tgcznikéw zaciskowych.

5.6.3. Zalecenia uzupetniajgce (wg [15])

W wypadku uktadania geosiatki na gérnej powierzchni jezdni pod nowe warstwy asfalto-
we, powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna mie¢ szeroko$¢ wigkszg od szerokosci pasa
geosiatki 0 0,10 + 0,15 m z kazdej strony. Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinna by¢ czy-
sta - wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem itp. powinny zosta¢ usuniete przed skropie-
niem. Czesci geosiatki zanieczyszczone smarami i olejami nalezy wycig¢. Miejsca te nalezy po-
wtérnie skropi¢ wraz z brzegiem otaczajgcej geosiatki, a nastepnie wklei¢ w nie prostokatng tate
z geosiatki o wymiarach zapewniajgcych przykrycie wycietego otworu z zaktadem okoto 0,10 m.

Jesli stosowany jest elastomeroasfalt uptynniony, zawierajacy rozpuszczalnik, to geosiat-
ke nalezy rozktada¢ po odparowaniu rozpuszczalnika. Jesli uzywana jest emulsja elastomeroas-
faltowa, to geosiatke nalezy rozktadaé po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

Przed utozeniem warstwy asfaltowej na utozonej geosiatce nalezy naprawi¢ miejsca od-
klejone, fatdy i rozdarcia geosiatki.
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Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosiatki na peknieciach o nieustabilizowanych
krawedziach.

Roboty prowadzi sie wytgcznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie moze byé mokra,
rozktadana na mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwg asfaltowa.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklejenia geosiatki do podtoza. Jesli uzy-
skanie tego nie jest mozliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istniejg fale), to nalezy zrezygnowaé
z zastosowanie tej technologii, bowiem niewtasciwe jej wykonanie moze by¢ powodem znisz-
czenia nawierzchni (np. fale mogg zniszczyé potgczenia warstw).

Powstate fale siatki mozna, za zgodg Inzyniera, zneutralizowac¢, posypujac siatke mie-
szankg mineralno-asfaltowag drobnoziarnistg, np. grubosci 5 mm, a nastepnie ostroznie jg ubija-
Jac.

Temperatura wykonawstwa robot jest limitowana dopuszczalng temperaturg robét asfal-
towych. W przypadku stosowania do nasycania i przyklejania geosiatki emulsji elastomeroasfal-
towej kationowej lub elastomeroasfaltu na goraco, temperatura powietrza powinna by¢ nie niz-
sza niz 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinna by¢ nie nizsza niz 10°C.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw po roztozonej geosiatce. Wyjgtkowo moze odbywaé
sie jedynie ruch technologiczny. Wéwczas pojazdy powinny poruszac sie z matg predkoscig, bez
gwaittownego przyspieszania, hamowania i skrecania.

5.7. Sposob wykonania napraw przy uzyciu geosiatki
5.7.1. Giéwne sposoby wykonania robot

Przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem geosiatki, zabezpieczajgcych przed speka-
niami odbitymi, wystepujg nastepujgce gtéwne sposoby wykonania robot:
1. naprawa ptytka pojedynczego pekniecia odbitego, gdy krawedzie pekniecia sg dobrze pod-
parte,
2. naprawa gteboka pojedynczego pekniecia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia krawedzi
pekniecia,
3. naprawa powierzchniowa peknie¢ odbitych z utozeniem nowych warstw asfaltowych,
4. zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej w strefie spekan.

5.7.2. Naprawa ptytka pojedynczego pekniecia odbitego, gdy krawedzie pekniecia sa do-
brze podparte (wg [15])

Naprawa ptytka z zastosowaniem geosiatki utozonej w lokalnie wycietym pasie warstwy
Scieralnej jest rozwigzaniem przeznaczonym gtéwnie dla opdznienia wystgpienia na powierzchni
warstwy asfaltowej, spekan odbitych od poprzecznych, termicznych spekan sztywnej podbudo-
wy, w sytuacji gdy krawedzie pekniecia sg dobrze podparte, a sfrezowanie warstwy $cieralnej na
catej dtugosci odcinka nie jest konieczne.

Czynnosci zwigzane z naprawg hawierzchni obejmuja:

— lokalne sfrezowanie asfaltowej warstwy $cieralnej do gtebokosci 3 cm ponizej jej spodu, pa-
sem szeroko$ci 1m, symetrycznie wobec istniejgcego pekniecia poprzecznego, wg wymagan
ST D-05.03.11 [8],

— poszerzenie frezarkg peknigcia do szerokosci co najmniej 12 mm i gtebokosci 15 mm, wypet-
nienie go zalewg asfaltowg, wg wymagan ST D-05.03.15 [9],

— skropienie powierzchni sfrezowanego pasa lepiszczem, wg wymagan ST D-04.03.01 [3],

— ufozenie siatki i przymocowanie jej do podfoza,

— uszczelnienie bocznych, pionowych $cian wycietego pasa tasmag klejgcg asfaltowo-
kauczukowa,
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— wypetnienie wycietego pasa betonem asfaltowym lub innym materiatem o sktadzie i wtasci-
wosciach zblizonych do wtasciwosci istniejgcej warstwy Scieralnej, wg wymagan odpowied-
niej ST, np. D-05.03.17 [11] (przyktad podano w zat. 7 rys. 1),

— w wypadku, gdy przewidziane jest utozenie nowych warstw asfaltowych, na wykonanej na-
prawie uktada sie kolejny pas siatki o dtugosci 2 m na powierzchni skropionej lepiszczem as-
faltowym w ustalonej ilosci i przykrywa nowag warstwg lub warstwami asfaltowymi (przyktad
podano w zat. 7 rys. 2).

5.7.3. Naprawa gteboka pojedynczego pekniecia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia
krawedzi pekniecia (wg [15])

Naprawa gteboka z zastosowaniem geosiatki jest rozwigzaniem przeznaczonym do na-
praw peknie¢ odbitych od nieciggtosci w sztywnej podbudowie (stabilizacji cementem, chudym
betonie), w przypadku braku podparcia krawedzi tej nieciggtosci. Naprawa ta, obejmujgca ewen-
tualng naprawe podtoza, moze by¢ takze stosowana do lokalnych napraw spekan zmeczenio-
wych.

Czynnosci zwigzane z naprawg nhawierzchni obejmuja:

— lokalne sfrezowanie bitumicznej warstwy Scieralnej (okoto 6 cm) na szerokosci catego prze-
kroju poprzecznego i dtugosci pasa 2,0 m, symetrycznie wobec istniejgcego pekniecia po-
przecznego lub peknie¢ zmeczeniowych, wg wymagan ST D-05.03.11 [8],

— sfrezowanie pozostatych warstw nawierzchni do gtebokosci podtoza, na szerokosci catego
przekroju poprzecznego i dtugosci pasa 1 m, wg wymagan ST D-05.03.11 [8],

— W razie potrzeby usuniecie przewilgoconego i zanieczyszczonego podtoza gruntowego i za-
stgpienie go kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie, dobrze zageszczonym,
wg wymagan ST D-04.04.01 [4],

— wypetnienie pasa sfrezowanego na dtugosci 1 m materiatem jak na podbudowe i warstwe
wigzgcg, wg wymagan odpowiedniej OST (przyktad podano w zat. 7 rys. 3),

— skropienie powierzchni zageszczonych warstw lepiszczem, wg wymagan ST D-04.03.01 [3],

— utozenie siatki i przymocowanie jej do podtoza,

— uszczelnienie bocznych, pionowych $cian wycietego pasa tasmag klejgcg asfaltowo-
kauczukowa,

— wypetnienie pozostatej czesci wycietego pasa o diugosci 2 m betonem asfaltowym lub innym
materiatem o sktadzie i wtasciwosciach zblizonych do wtasciwosci istniejgcej warstwy $cieral-
nej, wg wymagan odpowiedniej ST, np. D-05.03.17 [11],

— w wypadku, gdy przewidziane jest utozenie asfaltowych warstw renowacyjnych, na wykona-
nej naprawie uktada sie kolejny pas siatki o dtugosci 3 m na powierzchni skropionej lepisz-
czem asfaltowym w ustalonej ilosci i przykrywa nowg warstwg lub warstwami asfaltowymi
(przyktad podano w zat. 7 rys. 4).

5.7.4. Naprawa powierzchniowa peknie¢ odbitych z utozeniem nowych warstw asfalto-
wych (wg [15])

Naprawa powierzchniowa pod nowe warstwy asfaltowe z zastosowaniem geosiatki jest
rozwigzaniem przeznaczonym do opOznienia wystgpienia na powierzchni nowej warstwy asfal-
towej, spekan odbitych od nieciggtosci poprzecznych i podtuznych spekan w dolnych war-
stwach, jesli przewidziana jest regulacja catej powierzchni istniejgcej jezdni przez frezowanie lub
utozenie warstwy profilujacej.

Czynnosci zwigzane z naprawa nawierzchni obejmuja (przyktad podano w zat. 7 rys. 5):
— w przypadku napraw spekan poprzecznych - lokalizacja i trwate oznaczenie miejsc spekan

poza pasem drogowym,
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— wyréwnanie powierzchni jezdni frezowaniem lub profilowaniem warstwg profilujgca; w przy-
padku zastosowania warstwy profilujgcej przed jej potozeniem nalezy spekania wypetnic¢
emulsjg lub zalews; jezeli po sfrezowaniu otrzymuje sie powierzchnie o gtebokich rowkach, to
nalezy jg dodatkowo powierzchniowo zamkng¢ cienkg warstwg mineralno-asfaltows,

— skropienie miejsc nieciggtosci warstw lepiszczem asfaltowym (emulsjg asfaltowg lub asfal-
tem) modyfikowanym elastomerem; taczna szerokos$¢ skropienia wynosi 1,20 m symetrycznie
w stosunku do pekniecia (jest o 0,10 m szersza od pasa geosiatki z kazdej strony); w przy-
padku, gdy powierzchnia jezdni jest pokryta gestymi spekaniami poprzecznymi, nalezy prze-
widzie¢ skropienie lepiszczem i utozenie geosiatki na catej powierzchni spekanego odcinka,

— ufozenie geosiatki, przy czym szeroko$¢ poprzecznego zaktadu w kierunku rozktadania geo-
siatki powinna wynosi¢ 0,20 m, a szerokos¢ zaktadu podtuznego powinna wynosi¢ co naj-
mniej 0,15 m,

— roztozenie nowej mieszanki mineralno-asfaltowej w jednej lub wiecej warstwach, wg wyma-
gan odpowiedniej ST, np. D-05.03.05 [7].

5.7.5. Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej w strefie spekan (wg opracowania Poli-
techniki Krakowskiej, Instytut Drég, Kolei i Mostow)

Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej polega na utozeniu siatki na catej po-
wierzchni jezdni lub na wybranych jej czesciach. Przykrywane fragmenty powierzchni dotyczg
lokalnych spekan, spoin konstrukcyjnych, zasypki wykopow instalacyjnych, spoin pomiedzy ist-
niejgca jezdnig a jej poszerzeniem, przejscia pomiedzy drogg a konstrukcjg mostu, przejscia
pomiedzy odcinkami o niejednorodnej nosnosci podtoza, spoin w nawierzchni z betonu cemen-
towego itp. Stosowanie geosiatek w konstrukcji wzmocnienia nie jest jednak skuteczne, jezeli
spekaniom istniejgcej warstwy Scieralnej towarzyszg ugiecia pionowe pod obcigzeniem.

Sposo6b wykonania zabezpieczen obejmuje czynnosci analogiczne do poprzednio omé-
wionych, nawigzujgce do rozpatrywanego przypadku wzmochienia nawierzchni asfaltowe;:

1. nad przekopem instalacyjnym (przyktad - zat. 8, rys. 1),

2. w strefie zmiany nosnosci podtoza gruntowego (przyktad - zat. 8, rys. 2),

3. w strefie spoiny roboczej (przyktad - zat. 8, rys. 3),

4. w strefie zmiany konstrukcji nawierzchni (przyktad - zat. 8, rys. 4),

5. w strefie poszerzenia nawierzchni (przyktady - zat. 8, rys. 5 a, b),

6. na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem (przyktad - zat. 8, rys. 6),

7. potozonej na istniejacej nawierzchni z betonu cementowego (przyktad - zat. 8, rys. 7).

5.

8. Uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sie uktadaé¢ natychmiast po utozeniu
geosiatki. Na rozwinietg geosiatke nalezy najechac tytem od czota i rozktada¢ mieszanke zgod-
nie z zaleceniami technologicznymi odpowiednich ST, np. D-05.03.05 [7]. W czasie uktadania
warstw nawierzchni rozktadarka i pojazdy muszg poruszac sie ostroznie, bez gwattownej zmiany
predkosci i kierunku. Zabrania sie gwattownego przyspieszania lub hamowania na nie przykrytej
siatce.

Reczne uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni na matych powierzchniach powinno
by¢ wykonane przy pomocy fopat i listwowych $ciggaczek oraz listew profilowych.

Roztozong mieszanke nalezy zages$ci¢ walcem lub zageszczarka ptytowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

”

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechne-
go stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno-
$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawcow itp.),

— wykonaé badania wtasciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akcep-
tacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét poda-
je tablica 1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatkg po-
wierzchni nawierzchni.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Czestotliwos¢ | Wartosci dopusz-

Lp. Wyszczegolmenle badan i pomia- badar czalne
row
Sprawdzenie robét rozbidérkowych Co25m _
1 | nawierzchni (ocena wizualna z ew. | wosiiprzy |Max. 10 mm rowki

pomiarem)

krawedziach

po frezowaniu

Sprawdzenie wypetnienia spekan

Kazda szcze-

2 |w nawierzchni (wg OST D- ling lub spe- Wg OST [6]
05.03.04a [6]) kanie
Sprawdzenie oczyszczenia podto- .

3 |[za (Ocena wizualna wg p. 5.5 ni- Cate podioze Brakkllljzny(f(h od-
niejszej OST) pryskéw i kurzu

4 Badanie skropienia lepiszczem .
podfoza (wg OST D-04.03.01[3]) | Cate podioze | Wg OST [3]
Ew. sprawdzenie uszczelnienia Wyciete pasy W 57
bocznych Scian wyciecia taSma nawierzchni 9 P
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klejaca asfaltowo-kauczukowa
(ocena wizualna wg p. 5.7 niniej-
szej OST)
6 Badanie utozenia geosiatki (ocena Cata siatka W 56
wizualna wg p. 5.6 niniejszej OST) 9p-o.
Wg odpo-
Badanie warstwy lub warstw na- g'g.lq'r::ej \(/)VST cr>]deW|edn|eJ
wierzchni asfaltowej (wg odpo- ; NP > NP-
7 e D-05.03.05 D-05.03.05 [7],
wiedniej OST, np. D-05.03.05 [7], 7], D- D-05.03.17 [11]
D-05.03.17 [11], itp.) 05_03_’17 [11], ' itb. ’
itp.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obciecie krawedzi, oczyszczenie dna i

krawedzi, usuniecie wody),

wypetnienie spekan w istniejgcej nawierzchni i rownos¢ podtoza,

skropienie lepiszczem podtoza,

ew. przyklejenie tasm kauczukowo-asfaltowych,
roztozenie geosiatki bez fatd z przymocowaniem do podtoza i wycigciem otworéw na stu-

dzienki.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni asfaltowej z geosiatkg obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow i sprzetu na budowe,
wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnie zaleceniami
Inzyniera, obejmujgcej roboty rozbiérkowe, wypetnienie spekan, oczyszczenie podtoza, skro-
pienie lepiszczem, roztozenie geosiatki, utozenie nawierzchni asfaltowej, itp.,

pomiary i badania laboratoryjne,

odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

10. przepisy zwigzane

— 10.1. Ogédlne specyfikacje techniczne (OST)
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1. - D-M-00.00.00 — Wymagania og6lne

2. - D-01.02.04 — Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustéow (pod-
specyfikacja w zbiorze D-01.00.00 Roboty przygotowaw-
cze)

3. - D-04.03.01 — Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (pod-

specyfikacja w zbiorze D-04.01.01+04.03.01 Dolne war-
stwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie)

4. - D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5. - D-04.08.01 — Wyroéwnanie podbudowy mieszankami  mineralno-
asfaltowymi (podspecyfikacja w zbiorze D-04.08.00 Wy-
rownanie podbudowy)

6. - D-05.03.04a — Wypetienie szczelin w nawierzchni z betonu cemento-
wego

7. - D-05.03.05 — Nawierzchnia z betonu asfaltowego

8. - D-05.03.11 — Recykling (podspecyfikacja ,Frezowanie nawierzchni
asfaltowych na zimno”)

9. - D-05.03.15 — Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecz-
nych spekan nawierzchni bitumicznych

10. — D-05.03.16 — Naprawa (przez uszczelnienie) podtuznych i poprzecz-
nych spekan nawierzchni betonowych

11. — D-05.03.17 — Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych

12. — D-05.03.18 — Remont czgstkowy nawierzchni betonowych

10.2. Inne dokumenty

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instruk-
cje - zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999

15. Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, GDDP - IBDiM,
Warszawa, 2001.
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ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1
PRZYKLADY GEOSIATEK

Siatka przeplatana w weztach ~ Siatka ciggniona polipropylenowa
z wigzki wtdkien syntetycznych

ZALACZNIK 2
ZASADY WYBORU GEOSIATKI DO ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Zaleca sie stosowanie geosyntetykow do robo6t wzmacniajgcych nawierzchnie
asfaltowe, gdy:

— mozna spodziewaé sie, ze technologie tradycyjne (bez geosyntetykdw) nie spetnig
swoich zadan,

— wystepuje stosunkowo duze obcigzenie drogi, dla ktérego wymagany jest dtugi okres
pomiedzy remontami (przy zastosowaniu geosyntetykOw mozna zaktada¢ czas eks-
ploatacji nawierzchni 10 - 12 lat).

Geosiatke wybiera sie (zamiast np. geowtdknin), gdy ma zwigzac¢ sie z materia-
tem asfaltowym i bedzie pracowac jak ,zbrojenie”, nadajgc nawierzchni nowe parametry
wytrzymatosciowe na rozcigganie i lepszy rozktad naprezenh (przekazywanie naprezen
rozciggajgcych ze spekanej warstwy asfaltowej na geosiatke). Geosiatki przydatne sg
szczegolnie przy wzmocnieniu nawierzchni spekanych, opdznieniu powstawania spekan
odbitych, kolein itp.

Geosiatka moze by¢ realnie traktowana jako zbrojenie, jezeli modut sprezystosci
(sztywnos¢) geosiatki bedzie wyzszy od modutu sztywnosci warstwy asfaltowej; nalezy
przy tym uwzglednia¢, ze modut sztywnosci warstwy asfaltowej zmienia sie w zaleznosci
od temperatury i w procesie spekania warstwy.

Do produkcji geosyntetykéw przeznaczonych do napraw i wzmocnien spekanych
nawierzchni drogowych uzywa sie polimeréw syntetycznych, o odpowiednio wysokich
parametrach wytrzymatosciowych oraz odpornych na podniesione temperatury (tj. tem-
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peratury asfaltowych warstw wzmacniajgcych, uktadanych na geosyntetykach). Najcze-
Sciej stosowanymi sg polipropylen, polietylen i poliester.

Geosiatki polipropylenowe i polietylenowe sg siatkami wykonanymi najczesciej
metodg odlewu, z zakotwieniami na weztach, o dosy¢ duzej ptaszczyznie i masie wta-
snej, bywajg niejednokrotnie utwardzane (dla polepszenia modutu sztywnosci). Metoda
odlewu pozwala na uzyskanie duzych ptaszczyzn i wykonanie ostrych brzegéw siatki,
co poprawia jej zdolnos¢ kotwienia. Odporne sg na dziatanie wodnych roztworéw kwa-
séw, zasad, soli i benzyn w temperaturze otoczenia. Odporne sg rdwniez na hydrolize i
niszczenie.

Geosiatki poliestrowe sg zwykle wytwarzane metodg tkang z wysokowytrzymate-
go poliestru z otoczkg np. z PVC, o duzej odpornosci chemicznej na wystepujgce kwa-
sy, zasady i substancje organiczne. Gtéwne zalety poliestru to wysoki modut elastycz-
nosci i wysoka wytrzymatos¢. W poréwnaniu do siatek polipropylenowych i polietyleno-
wych poliester charakteryzuje sie wyzszg wytrzymatoscig na rozcigganie i mniejszg
sktonnoscig do petzania. Powtoka PVC skleja nitki poliestru i stabilizuje w ten sposéb
konstrukcje siatki (ochrona przed przesunieciem) i zwieksza wytrzymatos¢ na weztach.
Posiadajg wysoka wytrzymatosé, gdyz przy niewielkim wydtuzeniu - przejecie sity naste-
puje natychmiast.

ZALACZNIK 3
FUNKCJE GEOSIATKI W NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

Zasada stosowania geosiatek

Podstawowg zasadg w stosowaniu geosiatek jest uktadanie ich na warstwie be-
tonowej, stabilizowanej cementem, popekanej starej nawierzchni asfaltowej i pomiedzy
nowymi warstwami asfaltowymi. Skropienie lepiszczem powierzchni warstwy jest wyma-
gane tylko gdy dolna warstwa wykazuje brak dostatecznej zawarto$ci asfaltu. Dobra ad-
hezja pomiedzy istniejgca nawierzchnig i warstwami wzmacniajgcymi oraz pomiedzy
siatkg a towarzyszacymi jej warstwami jest zasadniczym warunkiem prawidtowej pracy
catego uktadu. Geosiatki po utozeniu powinny by¢ naciggniete i konce ich przybite.

Opodznienie powstawania spekan odbitych

Gtdéwna funkcjg geosiatek jest opbdznianie pojawiania sie spekan odbitych. Reali-
zowane jest to przez przejmowanie naprezen i redukcje ich wielkosci w wyniku petzania
materiatu siatki.

Mieszanki mineralno-asfaltowe uktadane w nawierzchni pracujg w warunkach
obcigzen krétkotrwatych (obcigzenia od pojazddéw poruszajacych sie z duzg predkoscia),
oraz obcigzen o diuzszym czasie trwania (obcigzenia od pojazddw stojgcych lub poru-
szajgcych sie wolno, zmiany termiczne, osiadania). Dla krétkotrwatych obcigzen modut
dynamiczny, zaleznie od temperatury, zmienia sie w orientacyjnych granicach od 0,1 do
10 GPa i spekania okreslane jako zmeczeniowe mogg nastgpic¢ przy niewielkich wydtu-
zeniach, ponizej 0,1%, zachodzacych w strefie odksztatcen sprezystych. Dla diuzej
trwajgcych obcigzen wywotujgcych zjawisko petzania, spekania pojawiajg sie przy wy-
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dtuzeniach 1-2%. W warstwach asfaltowych naprezenia $ciskajgce przenoszone sg
przez kruszywo mineralne, naprezenia rozciggajace przez lepiszcze asfaltowe, zatem
spekania zmeczeniowe indukowane sg w asfalcie,

Geosiatki op6zniajg propagacje spekan przez przejmowanie naprezen rozcigga-
jacych w momencie, kiedy naprezenia rozciggajace przy lokalnych, maksymalnych wy-
dtuzeniach sg bliskie dopuszczalnej granicy dla lepiszcza asfaltowego.

Opdznianie tworzenia sie kolein

Geosiatki utozone poprawnie, tj. naciggniete i przymocowane stalowymi kotkami,
utozone na gtebokosci min. 50 mm ponizej powierzchni jezdni, przeciwdziatajg nadmier-
nym naprezeniom scinajgcym, wywotujgcym powstawanie kolein z towarzyszgcym temu
bocznym przesunieciem i wypychaniem materiatu warstwy do géry.
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ZALACZNIK 4

ZALECENIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE
DLA SIATEK Z WLOKIEN SYNTETYCZNYCH

przyjmowane w europejskiej praktyce (wg opracowania Politechniki Krakowskiej,
Instytut Drég, Kolei i Mostéw, 1992)

Wymagania dla geosiatki
Lp. Wiasnos¢ Jednostka | przeplatane; ciagnionej
w weztach

1 | Sita zrywajgca, min. kN/m 50 14

2 |Wydtuzenie przy zerwaniu, % 14 14
max.

3 |Sita rozciggajaca przy wy-
dtuzeniu 1% (modut siecz- KN/m 3 2
ny), min.

4 POW|§rzch.n|a oczek siatki, o 70 70
tgcznie, min.

5 |Wymiar oczek siatki, min.
lub dwukrotnie wigkszy od mm 20 x 20 20 x 20
max. ziarna w mieszance
mineralno-asfaltowe;

6 |Odpornos¢ na temperature, °C 190 148
min. do

7 |Sita zrywajgca przy wydtu-
zeniu 1%, min. kN/m 2 2
tj. modut sieczny, min. kN/m 200 200

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1429 Z Golice — Stara Rudnica



D-05.03.26a 222 Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni
asfaltowej przed spekaniami odbitymi

ZALACZNIK 5
ZASADY NAPRAWY SPEKAN (PEKNIEC) NAWIERZCHNI (wg [15])

Ocena spekan nawierzchni powinna mie¢ na celu okreslenie:

— przyczyny spekan i stopnia ich szkodliwosci,
— zasiegu spekan w gtab konstrukcji nawierzchni,
— zakresu spekan (udziatu powierzchni spekanej).

Przy podejmowaniu decyzji o remoncie nawierzchni w celu naprawy uszkodzenh
powierzchniowych nalezy kierowac sie kryteriami oceny wizualnej oraz oceny indeksu
spekan (intensywnosci spekan), wspotpracy w obrebie pekniecia oraz warunkéw pod-
parcia nawierzchni:

a) Indeks spekan IS jest miarg intensywnosci spekan poprzecznych i wyrazony jest
niemianowang liczbg obliczang ze wzoru:

IS = %Ln +L,
w ktérym:
IS - indeks spekan,
L, - liczba spekan niepetnych (na niepetng szeroko$c¢ jezdni) na 100 m
dtugosci jezdni,
L, - liczba spekan petnych (na petng szerokos¢ jezdni) na 100 m dtu-
gosci jezdni.

Przyjeto nastepujgca klasyfikacje odcinkow nawierzchni pod wzgledem indeksu
spekan:

IS<1 - odcinki nie spekane,
1 < IS < -odcinki srednio spekane,
3

IS>3 - odcinki bardzo spekane.

Na podstawie tego podziatu zaleca sie podejmowac decyzje o catkowitej, powierzch-
niowej naprawie spekan, badz pojedynczych spekan.

b) Wspbtprace w peknieciu odbitym nawierzchni pétsztywnej (dwdch czesci nawierzchni
oddzielonych peknieciem), okres$la sie wspotczynnikiem wspotpracy k ze wzoru:

k = i
Yty
w ktérym:

k - wspétczynnik wspotpracy,
Y1 - ugiecie krawedzi obcigzonej,
)2 - ugiecie krawedzi nieobcigzone;j
k<0,1 -oznacza brak wspétpracy miedzy ptytami,
0,1 < k< -o0znacza czesciowe przekazywanie obcigzenia z jednej ptyty na
1 druga,
k=1 - 0znacza petng wspotprace piyt.
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Pomiary ugie¢ mozna wykonywaé ugieciomierzem belkowym Benkelmana lub
ugieciomierzem dynamicznym FWD. Pomiar ugie¢ wykonuje sie na krawedziach
pekniecia.

¢) Warunki podparcia nawierzchni na podtozu gruntowym w obrebie pekniecia po-
przecznego okresla sie wspétczynnikiem wptywu punktu przytozenia obcigzenia s wy-
razonym wzorem:

gL
Yo
w ktdérym
Y1 - ugiecie krawedzi obcigzonej,
Yo - ugiecie pomierzone pomiedzy spekaniami (w srodku rozpietosci
piyty),
s< 1,4 - oznacza dostateczne podparcie podbudowy w obrebie spekania,
s>1,4 - oznacza niedostateczne podparcie podbudowy w obrebie speka-

nia.

Na podstawie indeksu spekan nalezy zdecydowac, czy naprawia¢ pojedynczo
pekniecia, czy wykonac naprawe catej powierzchni w postaci membrany przeciwspeka-
niowej. Jesli odcinek nawierzchni nie jest spekany lub jest srednio spekany wedtug po-
wyzszej klasyfikacji, to zaleca sie naprawe pojedynczych peknieé. Jesli odcinek na-
wierzchni jest bardzo spekany wedtug powyzszej klasyfikacji, to zaleca sie wykonanie
ciagtej naprawy catej spekanej powierzchni, np. wykonanie membrany przeciwspeka-
niowej na catej powierzchni.

W kazdym wypadku ostateczng decyzje nalezy podjgé po wnikliwej, indywidual-
nej analizie, biorgc pod uwage takze przewidywang propagacje pekniec i zwiekszanie
indeksu spekan w czasie. W podjeciu decyzji o wyborze techniki naprawy peknie¢ na-
wierzchni zaleca sie kierowa¢ wskazoéwkami wedtug tablicy:

Tablica: Wskazowki doboru techniki naprawy powierzchniowej peknie¢ nawierzchni (bez
wzmochnienia hawierzchni)

Naprawa z zastosowaniem geosiatki
; naprawa gteboka (stabili- naprawa
ROdZ&j.Spe- Przyczyn_a spe- naor zacja podparcia krawedzi) | powierzchnio-
kania kania ;%takga wyciecie wa pod nowe
warstw do iniekcja warstwy
podioza asfaltowe
Pekniecie odbite | gy ez termiczny podbu-
poprzeczne (dobre | 4wy zwigzanej (sztyw- + +
podparcie krawe- nej)
dzi)
. ) Skurcz termiczny podbu-
Pekniecie odbite | 45 \yy i $cinanie od ob-
poprzeczne (brak | igzenia ruchem, prosto- + +
gggparma krawe- | hadle do kra-wedzi
- , Scinanie od obcigzenia
Peknigcie odbite | ,chem, réwnolegle do + +
podtuzne pekniecia
Peknigcie w Spo- | Njestaranno$¢ wykonania +
inie technologicz-
nej
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Peknigcie podtuz-

X - Niewystarczajgca no-
ne w Sladzie $N0SE +
koleiny
Spekania siatkowe | Niewystarczajgca no- +

$nosc

Spekania blokowe Skurcz termiczny zme-
czeniowy +

ZALACZNIK 6
PRZYKRYCIE PEKNIECIA TASMA USZCZELNIAJACA (wg [15])

Przeznaczenie techniki

Metoda przykrycia pekniecia tasmg uszczelniajgcg jest przeznaczona do
uszczelnienia spekan i otwartych potaczen technologicznych rozwartych do szerokosci 5
mm.

Opis techniki

Czynnosci zwigzane z naprawg nawierzchni:

— wstepne oczyszczenie szczeliny i jej najblizszego otoczenia twardg szczotkg reczng
lub mechaniczna,

— dokfadne oczyszczenie szczeliny przedmuchaniem sprezonym, gorgcym powietrzem,

— posmarowanie Scianek szczeliny srodkiem gruntujgcym pedzlem i pozostawienie ich
do wyschniecia,

— przyklejenie tasmy uszczelniajgcej i docisniecie jej recznie lub specjalnym urzgadze-
niem,

— zdjecie silikonowanego papieru z powierzchni tasmy,

— posypanie maczkg wapienng lub piaskiem.

Uwagi wykonawcze

Tasma uszczelniajgca jest siatkg wzmocniong warstwg elastomeroasfaltu o gru-
bosci 1,5 mm. W celu dostosowania tasmy do szeroko$ci uszkodzonych miejsc jej sze-
rokos¢ wynosi 50, 75 lub 100 mm.

Zalecany zakres stosowania

Wypetnienie pekniecia z przykryciem tasmag uszczelniajgcg stosuje sie w przy-
padkach:
— pekniecia niskotemperaturowego poprzecznego, rozwartego do szerokosci 5 mm,
— pekniecia podtuznego w spoinie technologicznej, rozwartego do szerokosci 5 mm.

Z uwagi na prostote wykonawstwa, zaleca sie przede wszystkim do rob6t o ma-
tym zakresie, przy ktorych zastosowanie wigkszej liczby maszyn jest niecelowe.

Ograniczenia stosowania

Wszystkie roboty muszg by¢ przeprowadzone przy suchej pogodzie i w tempera-
turze otoczenia co najmniej 15°C. Z uwagi na szybkie zuzywanie sie tasm, ich stosowa-
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nie ogranicza sie do drég o niewielkim ruchu: podrzednych ulic w miastach i drog lokal-
nych. Nie nalezy ich stosowa¢ na obszarach, gdzie wystepujg oddziatywania sit pozio-
mych: na ostrych tukach i skrzyzowaniach.

ZALACZNIK 7

PRZYKLADY NAPRAW SPEKAN ODBITYCH
PRZY UZYCIU GEOSIATKI (wg [15])

Rys. 1. Naprawa ptytka pojedynczego pekniecia odbitego, gdy krawedzie pekniecia sg
dobrze podparte - w istniejgcej warstwie Scieralnej

wypetnienie betonem asfaltowym

geosiatka przyklejona lepiszczem asfaltowym

wypetnienie poszerzonej szczeliny
asfaltowg masg zalewowaq

tasma klejaca
gsfaltowo—kauczukowa

warstwy istniejacej nawierzchni}

| |
| asfaltowa warstwa
;_______J[ ___________ Ji '~ $cieralna

' asfaltowa warstwa
{} i wigzgca
|

podbudowa sztywna
‘l lub péisztywna

i

Rys. 2. Naprawa ptytka pojedynczego pekniecia odbitego, gdy krawedzie peknigcia sg do-
brze podparte - w istniejgcej warstwie scieralnej, z utozeniem nowej warstwy asfaltowe;j

nowe warstwy asfaltowe

druga warstwa geosiatki przyklejonej lepiszczem
asfaltowym pod nowe warstwy asfaltowe

wypetnienie betonem asfaltowym

tasma klejaca N B A
asfaltowo-kauczukowa geosiatka przyklejona lepiszczem asfaltowym

wypetnienie poszerzonej szczeliny
asfaltowg masg zalewowa

| warstwy istniejacej nawierzchni

| nowa asfaltowa warstwa scieralna

I [ J 1 istniejaca asfaltowa warstwa $cieralna

| istniejaca asfaltowa warstwa wiazaca

| \ podbudowa sztywna lub pétsztywna

20m [
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Rys. 3. Naprawa gteboka pojedynczego pekniecia odbitego, w przypadku braku dobrego
podparcia krawedzi peknigcia

wypetnienie betonem asfaltowym

geosiatka przyklejona lepiszczem asfaltowym

wypetnienie wycietego pasa mieszanka min.-asfaltowa,
kruszywem stabilizowanym mechanicznie lub innym mat.

podtoze gruntowe w razie potrzeby wymienione i zaggszczone

tasma klejgca
asfaltowo-kauczukowa

e triciace! nawiorzchn
‘ / warstwy istniejacej nawierzc nl‘
| |
%i_““/“ _____________________ 1 Lﬂi
1 | podbudowa sztywna
‘ . lub potsztywna
|
min. 1.0m I
l 20m 1

Rys. 4. Naprawa gteboka pojedynczego pekniecia odbitego, w przypadku braku dobrego
podparcia krawedzi pekniecia, z utozeniem nowej warstwy asfaltowe;j

nowe warstwy asfaltowe

druga warstwa geosiatki przyklejonej lepiszczem
asfaltowym pod nowe warstwy asfaltowe

wypetnienie betonem asfaltowvm
geosiatka przyklejona lepiszczem asfaltowym

wypetnienie wycietego pasa mieszanka min.-asfaltowa,
tasma klejaca kruszywem stabilizowanym mechanicznie lub innym mat.

asfaltowo-kauczukowa podioze gruntowe w razie potrzeby wymienione i zageszczone

warstwy istniejacej nawierzchni

1
%H[ I B JI——:
| i [ | podbudowa sztywna
' lub pétsztywna
J e 1
min.
20m
30m

Rys. 5. Naprawa powierzchniowa peknie¢ odbitych z utozeniem nowych warstw asfalto-
wych
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nowe warstwy asfaltowe

geosiatka przyklejona lepiszczem asfaltowym

wypetnienie poszerzonej szczeliny
asfaltowg masg zalewowa

warstwy istniejgcej nawierzchni

|
|
ﬂ warstwy bitumiczne 1’
|
|
l

{’ podbudowa sztywna lub pétsztywna

min. 1.0 m

ZALACZNIK 8

PRZYKLADY ZABEZPIECZENIA GEOSIATKA NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ W STREFIE SPEKAN
(wg opracowania Politechniki Krakowskiej, Instytut Drég, Kolei i Mostow)

Rys. 1. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej nad przekopem instalacyjnym

nowe warstwy asfaltowe utozone
/ nad przekopem kanalizacyjnym
m _ geosiatka
7

< AT ra - grarara s guas oma v g RFERT
o8 0%02090%02095%:%
o olo 020P0%%
o [o)r Koo o o0
o o oPolo
09 0g0 0gbgogo )
o oo 0269080 |l warstwa nosna z kruszywa
o o ororo > va
Co 0404 O5P0%:0 stabilizowanego mechanicznie
o ofo o oo
o o 0°%0Po0%0o
o oforo o 0%o
o o2o¥020%0P0l0
o o O .. Q) 9, OO .
7 T 20 2 70 j<—— podtoze gruntowe

Rys. 2. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej w strefie zmiany nosnosci podtoza grunto-
wego
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/— nowe warstwy asfaltowe

—————— geosiatka

= istniejace warstwy bitumiczne

warstwa nosna z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

K——— podtoze gruntowe o no$nosci stabszej

niz na przylegtym odcinku

00000000
ofeJefofeRefof el
00000000
KOO0 0000C
00000000
KoCOOOCOOC
00000000,
OOC00000C
00000000

POOO0O0O00C

!

Rys. 3. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej w strefie spoiny roboczej

min. 400 mm min. 400 mm geosiatka

nowe warstwy asfaltowe

A 4 A% \S TR g v 4 A*4 A\~ 4 T A A A% 4 A4
9096230939092693%0%6%0%0%,%
0 0-0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0
b 0.0;0.0,0,0-0,0,0,0,0,0.0
0-0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
h 0050,0,050,050505050700000

00,000, 0,0,0,0,Q0,0.0 .
D52652409392090969090909090 0o O~————— warstwa nosna z kruszywa
050505050,0505050700050000 ST va
P009%090%0%0%209%0209090% %9 stabilizowanego mechanicznie
b 0 ,0,0,0.0,0,0,050,0.0,0.0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0-0.0
P6269690069262096%026%90969)
b-oYo 0" o o o o o 0 0 0,0,0

J———— podioze gruntowe

Rys. 4. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej w strefie zmiany konstrukcji nawierzchni

nowe warstwy asfaltowe

geosiatka nad spoina konstrukcyjna,
szeroko$¢ min. 800 mm

utozona na starej warstwie bitumicznej

W le———— bruk lub ttuczen

y
0L0°0n0,0,0,0 aBa05050 _ )
P0%0%a080908050500000 000008 — istniejace warstwy bitumiczne
o’oro0 0,00 0.,0_0.0.0_.0.0
h.0 0 DDOOOOODOOOOOOOOOQDDO R
hQaQ08agagagogegagogog0q0,0 warstwa nosna z kruszywa
P62620%020%0202020%20%0%0%09 stabilizowanego mechanicznie
b 0, 0,0,0,0,0.0,0.0,0.0_0_0
o.0,0, 0,0, 0 0_0.0.0-0°0 OQ
P39694620209020%6%%0%0%%
Pn030000000500000,00070,000 .

[T T podioze gruntowe
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Rys. 5. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej w strefie poszerzenia nawierzchni
a) wariant 1

/ nowe WarStWy asfaltowe

i e geosiatka nad spoing podtuzna

:> istniejace warstwy bitumiczne

- warstwa no$na z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

I
LI L L)8

~———————podtoze gruntowe

b) wariant 2
e — :7 nowe warstwy asfaltowe
R A A
s —— iy - |2 geosiatka nad spoina podtuzna
-a——— istniejace warstwy bitumiczne
I v s ,
16950595050 541050 50,0505 <a———— warstwa nosna z kruszywa
gogogpgogogo ) gogogogogo stabilizowanego mechanicznie

-=s——————— podtoze gruntowe

Rys. 6. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z gruntu stabilizowanego

cementem
nowa warstwa asfaltowa
? nowa podbudowa asfaltowa

———— geosiatka

”/” 7 asfaltowa warstwa profilujaca
/ T istniejace warstwy bitumiczne

.......................................................... ~——— warstwy stabilizowane cementem

W/////M—————— warstwa kruszywa
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Rys. 7. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej potozonej na istniejgcej nawierzchni z betonu
cementowego

nowa warstwa asfaltowa

= /__ nowa podbudowa asfaltowa

l«————— geosiatka

asfaltowa warstwa profilujaca
~—_____ istniejgca spekana nawierzchnia
z betonu cementowego
{re——— warstwa nosna z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
—-——— podfoze gruntowe
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