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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania
1.1.1. Zlecenie Zarzadu Powiatu w Gryfinie;
1.1.2. Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;
1.1.3. Mapa zasadnicza w skali 1:500;
1.1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z pdznh. zm.);
1.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2004r, Nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.);
1.1.6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z pdzi. zm.);
1.1.7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627
z pézn. zm.);

1.1.8. Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej Nr 1429Z Golice — Stara
Rudnica na dtugosci 490,29 m. Celem projektu jest wzmocnienie konstrukcji istniejacej jezdni
bitumicznej oraz jej poszerzenie do szerokosci 5,5 m. Prace te wptyng na zwiekszenie no$nosci oraz

poprawe bezpieczenstwa uzytkownikow drogi.

1.3. Stan istniejacy

Przedmiotowa droga powiatowa jest zréznicowana pod wzgledem nawierzchni. Od km 0+000,00
do km 0+270,20 jest drogg o nawierzchni bitumicznej wykonanej na podbudowie z brukowca oraz
szeroko$ci ok. 3,0 m. Stan nawierzchni pod wzgledem zmeczeniowym na tym odcinku drogi jest dobry.
Lokalnie posiada nieréwnosci poprzeczne oraz podtuzne. Od km 0+270,20 do km 0+490,29 jest drogg o
nawierzchni bitumicznej (3,0m) wraz ze zmienng szeroko$cigq poszerzenia, ktére wykonane jest z
kruszywa i gruntu rodzimego po prawej stronie jezdni. Jezdnia bitumiczna wykazuje podobne parametry

jak na docinku pierwszym.
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Fot. 1: Istniejgcy stan jezdni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+270,20
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Fot. 2: Istniejacy stan jezdni na odcinku od km 0+270,20 do km 0+491,90
1.4. Projektowana droga w planie

Podstawowe parametry techniczne drogi:

klasa techniczna drogi Z - zbiorcza,

predkos¢ projektowa — Vp = 50 km/h,

szeroko$¢ jezdni 5,5 m,

szeroko$¢ chodnikdw 2,0m,

szeroko$¢ poboczy 1,0 m,

YV V. V V V VY

pochylenia skarp, przeciw skarp 1:1,5

Na catym rozpatrywanym odcinku zaprojektowano geometrie trasy pod katem maksymalnego
wykorzystania istniejacej nawierzchni. Trase poprowadzono w linii prostej z niewielkimi zatamaniami osi
oraz tukami poziomymi.

Pochylenie jezdni zostato dopasowane do jak najlepszego odwodnienia korpusu drogowego.
Jezdnie zaprojektowano o przekroju jednostronnym 2%. Projektowane pobocze posiada nachylenie 6%.

Dla ograniczenia predkosci i zwiekszenia bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu, zaprojektowano

wyspe dzielaca na jezdni z wtopionej kostki kamiennej 15/17 cm, odchylajaca tor jazdy.
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1.5. Projektowana droga w przekroju podfuznym

Niwelete drogi zaprojektowano przy zatozeniu maksymalnego dostosowania jej przebiegu do
niwelety istniejacej oraz korekty odcinkoéw o zdeformowanym profilu podtuznym.

Zatamania niwelety trasy ztagodzono poprzez zastosowanie tukow pionowych wypuktych oraz
wklestych. Zastosowane promienie tukdw pionowych tagodzacych wynoszg R = 1000 — 2200 m.

Minimalne pochylenie niwelety wynosi 0,30% , a maksymalne 2,17%.

1.6. Projektowana droga w przekroju poprzecznym

Szeroko$¢ projektowanej jezdni wynosi 5,5 m. Ponadto projektuje sie wzmocnione poszerzenia
o szeroko$ci 1,0 m oraz utwardzenie i uregulowanie istniejacych ciggow pieszych w postaci chodnika
0 szerokosci 2,0 m.

Konstrukcija projektowanej nawierzchni przedstawia sie nastepujaco:

— warstwa Scieralna z AC11S gr. 4 cm,

— warstwa wyréwnawcza z AC16W w ilosci min. 150kg/m?,

— istniejgca nawierzchnia.

Przed przystapieniem do prac istniejaca nawierzchnie nalezy wyczyscic i skropi¢ emulsjg asfaltowa.

Konstrukcja nowoprojektowanej jezdni przedstawia sie nastepujaco:

— warstwa Scieralna z AC11S gr. 4 cm,

— warstwa wigzaca z AC16W gr. 6 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego # 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
— warstwa kruszywa stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa gr. 20 cm.

Na poszerzeniach jezdni nalezy wykona¢ warstwe zbrojenia nawierzchni z siatki szklanej
powlekanej asfaltem w celu zabezpieczenia nawierzchni przez peknieciem na styku pomiedzy
istniejaca konstrukcja nawierzchni, a nowym poszerzeniem. Wskazane jest, aby zastosowany
materiat posiadat wiasciwosci nie gorsze niz podane w ponizszej tabeli.

Parametr

Wartosé

Materiat

Wiékno szklane

WidtyZenie [%]

Max. 3,0

llo$¢ wigzek widkna na 1mb:

*  wszerz 51+/-2

° wzdtuz 48+/-2
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [kN/m]

e wszerz min. 120
o wzdluz min. 120
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Konstrukcja zjazdu oraz parkinqu z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor grafitowy):
— kostka betonowa kolor "GRAFIT", behaton gr. 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,

— warstwa podbudowy z kruszywa tamanego # 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr.
20cm,

— warstwa kruszywa stabilizowana cementem Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm.

Konstrukcja wyspy dzielgcej:
- kostka granitowa szara 15/17 cm, spoinowana mieszanka zywic z piaskiem kwarcowym,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,
- warstwa podbudowy z betonu cementowego C16/20 gr. 22 cm.

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor szary):

— kostka betonowa kolor szary cegietka gr. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm,
— warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm= 1,5 MPa gr. 10cm.

1.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaC zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe”. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”. Roboty przygotowawcze przed wykonaniem robdt ziemnych obejmujg usuniecie
humusu z terenu robdt ziemnych. Humus nalezy usung¢ wg faktycznego stanu wystepowania. Po
wykonaniu rob6t skarpy drogowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez utozenie warstwy humusu gr. 10 cm

i obsianie mieszankg traw niskich.

1.8. Odwodnienie
Odprowadzenie wody opadowej odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo zgodnie z zatozonymi
spadkami poprzecznymi i podtuznymi w kierunku poboczy oraz rowéw chtonnych. Dno rowdéw nalezy

wykona¢ o szerokosci 0,4 m oraz nachyleniu skarp i przeciwskarp rowow 1:1,5.

1.9. Ochrona srodowiska

Nawierzchnie zaprojektowano z materiatow niepowodujgcych degradacji $rodowiska. Odpady bedq
stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone w czasie transportu lub budowy, ktére
zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robdt powinien spetniaé

dopuszczalne normy hatasu.
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W aspekcie ochrony $rodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego
poprzez poprawe parametréw technicznych przedmiotowej drogi potozonej na odcinku drogi powiatowej nr 14292
Golice — Stara Rudnica na odcinku 490,29 m.

Stworzenie odpowiedniej infrastruktury poprzez poprawe parametréw technicznych istniejacej infrastruktury
drogowej na szlaku i w miejscowosciach podniesie swiadomos¢ ekologiczng spotecznosci regionu i zwiekszy
odpowiedzialno$¢ i dbato$¢ o Srodowisko.

— Ochrona wod. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejagcym. Odwodnienie
powierzchniowe drogi uzyskuije sie za pomoca zaprojektowanych spadkdw poprzecznych i podtuznych.

— Ochrona obiektéw przed hatasem. Nie wystepuje - nie projektuje sie. Projektowany zakres robét nie wnosi
zmian w stanie istniejacym. Ze wzgledu na klase drogi nie projektuje sie urzadzen zabezpieczajacych.

— Ochrona powietrza. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejagcym. Ze wzgledu na klase
drogi nie przewiduje sie przekroczenia warto$ci dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajacych
emitowanych przez pojazdy.

— Poprawa parametrow technicznych istniejacej drogi przyczyni sig¢ do usprawnienia ruchu kofowego

(zmniejszy emisje spalin, hatasu oraz drgan.).

1.10. Bezpieczenstwo uzytkownika

Dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom przewidziano:
— utwardzong nawierzchnie drogi,
— poszerzenie jezdni,
— wyspe dzielacg jezdnie z odgieciem toru jazdy,

— utwardzone ciggi piesze.

1.11. Sposéb wykonywania robét przy zblizeniach do drzew i krzewow

W stosunku do wszystkich drzew i krzewow rosnacych w sasiedztwie projektowanego zakresu prac
nalezy przestrzega¢ zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych
przepisdw naktadajacych obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie.

Wszelkie prace muszg by¢ prowadzone w sposdb nieszkodzacy drzewom.

Wszelkie uszkodzenia systemdéw korzeniowych, pni lub koron drzew nalezy natychmiast usuwac,
powierzajac te prace wyspecjalizowanej firmie.

Wszystkie drzewa, ktore bedg sie znajdowaty w bliskim sgsiedztwie prowadzenia prac drogowych
muszg by¢ zabezpieczone na caty okres prowadzenia tych prac.

Wszelkie prace w bezpo$rednim sasiedztwie drzew (odlegto$¢ 1,5 m lub mniejsza) nalezy

wykonywac recznie.
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Podczas catego cyklu budowy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— Niedopuszczalne jest bezposrednie uszkadzanie drzew — bez wzgledu na rodzaj i przyczyne,
— Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. palenia odpadéw budowlanych,
— Niedopuszczalne jest poruszanie sie pojazdow zageszczajacych glebe pod drzewami oraz

obrywajacych masy korzeniowe,

1.12. Ochrona uzasadnionych intereséw osdb trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych intereséw o0sob trzecich.
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2.PLAN BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Zadanie:
»Przebudowa drogi powiatowej Nr 1429Z Golice — Stara Rudnica”
Inwestor:
Powiat Gryfinski
Ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino
Adres:

Dziatka ewidencyjna nr 283/1 w Golicach

Branza: drogowa

Imie i nazwisko oraz adres Projektanta, sporzadzajaceqo informacje:

mgr inz. Ltukasz Szawarynski,
upr. bud. ZAP/0054/POOD/13, ul. Pomaranczowa 43/15, 70-781 Szczecin
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2.1. Czes¢ opisowa

Stwierdza sig, ze w procesie realizacji obiektdw objetych niniejszym projektem zaistniejg warunki
wykonywania robét budowlanych, dla ktérych zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze z mianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ

tak z uwagi na charakter robét jak i na czas ich trwania.

2.2. Zakres rohét objetych projektem

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

— Prace ziemne przygotowujace podtoze pod projektowane konstrukcje jezdni, zjazddw i chodnikow;
— Przebudowe nawierzchni jezdni;

— Przebudowe poboczy;

— Przebudowe ciggdw pieszych;

—  Wykonanie rowow drogowych.

2.3. Elementy istniejacego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogace

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty prowadzone bedg w sasiedztwie i na wtgczeniach czynnych jezdni dla , co powodowaé
moze zagrozenia bezpieczenstwa tak dla pracownikéw — ze strony poruszajacych sie pojazddéw jak dla
uczestnikéw ruchu drogowego w zwigzku z prowadzonymi robotami. Prace te sq zawsze bardzo
niebezpieczne i nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie.
Tak, wiec miejsca prowadzenia robot powinny zostaé wygrodzone, oznakowane i wtasciwie
zabezpieczone takze przed dostepem 0sob postronnych.

W planie nalezy réwniez uwzglednienie rodzaju robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegolnoSci przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w
odbywajacym sie ruchu pojazdéw samochodowych, przy prowadzeniu, ktdrych wystepuje dziatanie
substancji chemicznych lub czynnikdw termicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych (kraweznikdw,
obrzezy itp.), wywotujacych wibracje, prowadzonych z zastosowaniem sprzetu o ograniczonej
mozliwosci manewrowych.

Na mapie do celéw projektowych naniesiono istniejace uzbrojenie ternu wedtug stanu w zasobach
mapowych starostwa jak réwniez prawdopodobny przebieg na podstawie wywiaddéw branzowych z

wiascicielami terenu i uzytkownikami uzbrojenia. Istnieje jednak mozliwo$¢ przebiegu uzbrojenia innego
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niz uwidoczniony na mapie oraz istnienia urzadzen podziemnych nie uwidocznionych na mapie z
powodu nie zgtoszenia ich do inwentaryzacji. Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonaé przekopy
kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia
podziemnego prowadzi¢ recznie pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia
wystepowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie, powiadomi¢ niezwtocznie

Inspektora i Projektanta.

2.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do najwazniejszych elementdw zagospodarowania, ktére mogg podczas budowy stwarzac
zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne
i nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Kazda z
wymienionych kategorii rob6t powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$
pracownicy powinni byé przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdinych
kategoriach.

2.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do roboét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien zaznajomi¢ pracownikow z opracowang
instrukcjq bezpiecznego wykonywania robdt w zakresie poszczegdlnych stanowisk pracy ze
wskazaniem miejsc szczegdlnie niebezpiecznych odno$nie wystapienia wskazanych w pkt 2.3

zagrozen. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczenstwom i

zagrozeniom,

Celem unikniecia zagrozenia miejsca prowadzenia robdt winny by¢ wygrodzone, o$wietlone,
oznakowane i wtaciwie zabezpieczone takze przed dostepem osdb postronnych.

Nalezy zapewni¢ wtadciwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy
(np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem, zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed
uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.).

ZorganizowaC miejsca gdzie mozna udzielaC pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w
wypadkach. Zorganizowanie stuzby odpowiadajacej na bezpieczenstwo i ochrong mienia na budowie.
Wytaczenia z ruchu poszczegdlnych odcinkdw jezdni i chodnikéw wykonywac i oznakowaé w oparciu o

projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy po uprzednim zgtoszeniu zarzadzajgcemu ruchem i

»Projekt przebudowy drogi powiatowej Nr 1429Z Golice - Stara Rudnica”



DOKUMENTACJA TECHNICZNA

droga. Wykopy wykonywac nalezy jako wasko przestrzenne o Scianach pionowych zabezpieczonych
przed obsuwaniem sie ziemi za pomocg odpowiedniej budowy.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykonaé przekopy kontrolne celem potwierdzenia
fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrebie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie
pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia. Przy ukfadaniu kraweznika zastosowa¢ odpowiednie
narzedzia oraz przemieszczac go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby.

Do przewozu oraz roztadunku palet z kostkg betonowg na terenie budowy zastosowa¢ odpowiedni
sprzet dostosowany do tego celu. Nie nalezy na terenie budowy sktadowac palet na wysoko$¢ powyzej
1m.

Na budowie w widocznym miejscu umiescic tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajace dane
BIOZ, zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni
by¢ zaopatrzeni w odpowiedni sprzet ochrony osobistej i zbiorowej, odziez ochronng i robocza.

Szczegotowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy zgodnie z cytowanym na

wstepie rozporzadzeniem.
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3. CZESC OBLICZENIOWA

Zat.nr1.  Tabela rob6t ziemnych

Zat.nr2.  Tabela zdjecia humusu

Zat.nr3.  Tabela plantowania

Zat.nr4.  Tabela utozenia warstwy humusu

Zat.nr5.  Tabela utozenia warstwy wyréwnawczej z AC16W

Zat.nr6.  Tabela utozenia warstwy wyrdwnawczej z kruszywa # 0/31,5

Zat.nr7.  Tabela rozbidrek istniejacej jezdni/podbudowy
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4. CZESC RYSUNKOWA
4.1 Plan orientacyjny rys. nr 1 w skali 1:10000

4.2 Plansza zagospodarowania terenu rys. nr 2 w skali 1:500
4.3 Przekroj podtuzny rys. nr 3 w skali 1:50/500
4.4 Przekroje normalne rys. nr 4 w skali 1:50

4.5 Przekroje poprzeczne rys. nr 5 w skali 1:100
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